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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (STWIOR)
STWIOR -1
MONTAZ OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
CPV: 45314120-8; 45314300-4; 45314310-7

. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru prac montazowych okablowania strukturalnego
1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét instalacyjnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Prace instalacyjne, kablowe zostang wykonane w zakresie :

* wykonanie instalacji okablowania: na drabinkach, korytkach kablowy, w $cianie lub suficie przy zyciu
atestowanego osprzetu.

¢ Montaz urzadzen aktywnych

* Montaz gniazd kohcowych

«  Wykonanie pomiaréw certyfikacyjnych

* Wykonanie pofgczenia dostawcy ustug

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich zakupu i sktadowania podano w ,Wymagania ogélne"
» Kabel U/UTP kat. 5e 250 MHz LSOH
» Kabel krosowy RJ45-RJ45 UTP kat.5e
e Panel rozdzielczy kat. 5e 24*RJ45
« Panel porzadkujacy
e Zigcze RJI45 kat.5
* Przelgcznik sieciowy 48xRJ45 PoE
« Komplet $rub i podkiadek do przymocowania paneli
e Rury ostonowe
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MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

3. Sprzet
Roboty powinny by¢ wykonane przy uzyciu sprawnie technicznych maszyn i urzadzerh gwarantujgcych
wykonanie whasciwg jakos¢ robot:
- samochdéd dostawczy 2,5t
- elektronarzedzia

4. Transport
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegoblnych elementow.

5. Wymagania szczegotowe dotycz gce wykonania rob6t podstawowych zalecanych przy rea lizaciji
zamowienia.

5.1 Prowadzenie okablowania

Przy ukladaniu kabli miedzianych nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich zalecen producenta (ij.
promienia giecia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowa¢ na drabinkach kablowych lub rurach
elektroinstalacyjnych srednio co 30cm, zaleca sie réwniez w przypadku diugich tras pionowych stosowanie
stelazu zapasu kabla instalacyjnego srednio co 350cm w celu zmniejszenia do min naprezen wystepujgcych
w kablach instalowanych w pionie.

Nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podiodze oraz
zalamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz
wycigganiu kabla z pudetka, nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to,
by na kablu nie tworzyly sie wezly ani suply. Przyjety ogélnie promien giecia podczas instalacji wynosi 4-
krotnos¢ srednicy zewnetrznej kabla, natomiast po instalacji nalezy zapewnié promien réwny minimum 8-
krotnosci srednicy zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzaca
przez granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamkng¢ odpowiednia masg uszczelniajgca,
charakteryzujgcg sie wiasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i
przymocowaé w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

6. Kontrola jako $ci robot
Sprawdzenie i odbiér roboét instalacyjnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi
wp. 11.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
Kable - [mb]
Urzadzenia — [szt]

8. Odbidr roboét

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnosc
parametréw z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 5e wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

8.1. Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej
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8.1.1. Miernik do pomiaréw okablowania miedzianego musi charakteryzowa¢ sie co najmniej Il klasg
doktadnosci wskazan, przy czym analizator bezwzglednie musi posiada¢ generator sygnatdéw, pozwalajacy na
wykonanie fizycznych analizy wszystkich parametréw w pasmie min. 20% wyzszym niz limit normy dla danej
wydajnosci okablowania.

8.1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowa¢ sie minimum |l
poziomem doktadnosci.

8.1.2.1. Pomiary nalezy wykonaé w  konfiguracji pomiarowej kanalu  transmisyjnego
(przy pomocy adapterdw typu Channel) dajgca w wyniku analize catego tgcza, ktére znajduje sie ,w Scianie”,
lacznie z kablami krosowymi oraz dodatkowo, na zyczenie Uzytkownika, nalezy przeprowadzi¢ pomiary w
konfiguracji tgcza statego (wykorzysta¢ adaptery typu Permanent Link), obejmujgce zakres okablowania od
panela krosowego do gniazda Uzytkownika.

8.1.2.2. Pomiary cze$ci miedzianej nalezy wykonaé dla maksymalnej wydajnosci okablowania, okreslonej w
dokumentacji i skonfrontowaé z wymaganiami norm ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybra¢ typ nosnika, limit testu (klase) oraz wspoétczynnik propagacii
kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:

* Mapa potaczen,

»  Dlugosci par,

e Tlumiennosc¢,

e Opdbznienie propagacii,
e ROznica opdznien,

* Rezystancja

* NEXT, PS NEXT

* ACR-N, PS ACR-N

e ACR-F, PS ACR-F

« RL

Pomiary powyzszych parametréw oraz dokumentacje pomiarowg nalezy wykona¢ zgodnie z
PN- EN50346:2004 + A1:2008.

8.2. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:

8.2.1. Dostawy rozwigzan i elementow zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowigzujgcg
w Polsce oficjalng drogg dystrybucji

8.2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u Autoryzowanego
Dystrybutora w Polsce.

8.2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami ISO/IEC
11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczgcymi parametréw technicznych okablowania, jak
réwniez procedur instalacji i administracji.

8.2.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodno$¢ z obowigzujgcymi
normami przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych wszystkich torow transmisyjnych miedzianych.

8.2.5. Wykonawca musi posiadaé status Licencjonowanego Przedsiebiorstwa Projektowania i instalacji,
potwierdzony umowg typu NDI zawartg z producentem, regulujgcg warunki udzielania w/w gwarancji przez
producenta.

8.2.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametréw technicznych i
uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynier6w ze strony producenta.
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8.3. Wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

8.3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

8.3.1. 1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

8.3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

8.3.1.3. Oznaczenia poszczegélnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych
8.3.1.4. Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.

8.3.2. Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazaé inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentac;ji
powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi
(Uzytkownikowi korncowemu) bezptatnej.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzysz acych;
Zamawiajgcy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszgce.

10. Podstawa ptatno $ci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje zakres wskazany w SST i przedmiarze robot elementow

11. Przepisy zwi gzane

- Normy
- Aprobaty techniczne
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

12. Wazniejsze normy
- PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czesé 1:
Wymagania ogélne; lub rownowazna

— PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe; lub rownowazna,;
Dodatkowe normy europejskie zwigzane z zakresem opracowania powotane w projekcie:

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci; lub rownowazna;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw; lub réwnowazna

— PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$é¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw; lub réwnowazne

— PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania; lub rownowazne;

— PN-EN 50310:2016-09 Sieci potgczen wyrdwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych
z instalacjami telekomunikacyjnymi; lub réwnowazna.

System okablowania oraz wydajnosé komponentow musi pozostac w zgodzie
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi, tj. ISO/IEC
11801:2002/Am1, 2.
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ( STWIOR)
STWIOR -2

- INSTALACJE SYSTEMOW NISKIEGOPR ADOWYCH

CPV: 45312200-9; 4531200-8; 45314300-4; 45314200-3

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru prac montazowych osprzetu systeméw zabezpieczenia elektronicznego.
W skiad Systemow Zabezpieczenia Elektronicznego wchodza:

« System Nadzoru Wizyjnego CCTV
» Systemem Nagto$nienia

Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t instalacyjnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
Zakres robot obejmuje:
a. Roboty przygotowawcze:
= okreslenie usytuowania dla poszczegélnych elementéw systeméw,
= okreslenie glosnikéw, czytnikéw, kamer itp.
b. Roboty zasadnicze:
- Instalacyjne:
= wykonanie zasilania dla poszczegolnych elementéw Systemow
= wykonanie instalacji okablowania: na drabinkach, korytkach kablowy, w $cianie lub
suficie przy uzyciu atestowanego osprzetu.
- Prace montazowe:
= montaz urzgdzen na obiekcie
= montaz elementéw wykonawczych w stolarce drzwiowej,
= montaz elementéw wykonawczych dla systemow
Wykonanie badan i pomiarow sprawdzajgcych dla wszystkich systeméw
Uruchomienie i testowanie systemow.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogdblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materiaty

2.1 System Nadzoru Wizyjnego Trakty
* IP kamera wenetrzna dualna (dzien noc) obrotowa, koputkowa — wandaloodporna,
Obiektyw 2.7 - 12 .1.3MPX,
« IP kamera zewnetrzna tubowa dualna (dzieh noc) stacjonarna,
* Rejestrator sieciowy IP12 kanatéw - 6 TB,
e Stanowiska operatorskie,
*  Monitor 19” LED,

2.2 System nagtosnienia
» Glosniki sufitowe, nascienne,
e Pulpit multimedialny
e Mikrofony,
e Oprogramowanie sterujgce

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty instalacyjne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprawnego technicznie sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.

5. Wymagania szczegotowe dotycz gce wykonania rob6t podstawowych zalecanych przy rea lizaciji
zamOwienia.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t powinien zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosic¢

jednostce projektowe;j

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢é kontrole przygotowania
podtoza, zakonczenia robdt stanu surowego, i osadzenia oscieznic drzwiowych, okiennych. Przed
rozpoczeciem wykonywania montazu nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo kontrole zakonczenia robot
instalacyjnych. Podtoze musi byé mocne, czyste, réwne i suche. Nieréwnosci powinny by¢ wyréwnane

tynkiem podktadowym lub wyréwnane zaprawa.

Zasady ogolne

Przy wykonywaniu rob6t kablowych nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad prowadzenia kabli. Nalezy
szczegOlnie zwrécié uwage, aby trasy sygnalowe nie byly prowadzone réwnolegle do Kkabli
energetycznych, a jezeli zachodzi taka koniecznos¢ to w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm. Montaz
urzadzen nalezy wykonywaé w sposéb estetyczny zgodnie z projektem z uwzglednieniem aranzaciji

pomieszczen.
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5.1 System Nadzoru Wizyjnego

Montaz kamer koputowych
W przypadku montazu w sufitach modutowych modut nalezy wzmocni¢ ptyta K-G o wymiarze modutu.
Kamery nalezy przykreci¢ do ptyty K-G poprzez kaseton za pomocg wkretow. Dodatkowo kamere
zabezpieczyé poprzez zawieszenie obudowy kamery na lince stalowej przymocowanej do sufitu
wlasciwego

Uktadanie okablowania
Przewody nalezy ukiada¢ w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji niskopradowych z
zachowaniem minimalnych dopuszczalnych odlegto$ci od kabli instalacji elektrycznych tak jak dla
okablowania strukturalnego.

5.2 System Nagtosnienia
Montaz gtosnikow

W przypadku montazu w sufitach modutowych modut nalezy wzmocni¢ ptytg K-G o wymiarze modutu.
Glosnik nalezy przykreci¢ do piyty K-G poprzez kaseton za pomocg wkretéw lub z wykorzystaniem
zaczepOw systemowych Dodatkowo gtosnik zabezpieczy¢ poprzez zawieszenie gtosnika na lince
stalowej przymocowanej do sufitu wiadciwego

6. Prace wyko nczeniowe

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem
okablowania, wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajgcy na pézniejszg
rozbudowe instalacji.

Oznaczenia powinny byc¢ trwate, wyrazne i widoczne.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg nastepujgce
elementy:
= podstawa opracowania
= informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej
instalacji
= opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii
= |[ista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu
/ llos¢
= schemat potgczen elementdw instalaciji
= podkiady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji
» widoki szaf, tablic wraz z rozmieszczeniem elementow
»  widoki wszystkich rodzajow punktéw uzytkownikow
Informacje zawarte w dokumentacji muszg odzwierciedla¢ rzeczywisty stan instalaciji.

7. Kontrola jako $ci robot
Kontrola , sprawdzenie i odbidr robét instalacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.

Kontrola podlega na :
e Sprawdzeniu wykonania tras kablowych zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami biezgcymi
e Sprawdzeniu kompletnosci i estetyki montazu zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami
biezgcymi. Ustala sie czy zastosowany material jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy
legitymuje sie deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach
technicznych normami lub aprobatami technicznymi.
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

e Sprawdzenie poprawnosci podtgczen zgodnie z dokumentacjg techniczna.
e Sprawdzenie spetnienia zatozen funkcjonalnych instalacji poprzez przeprowadzenie préb i
symulacje na etapie testowania.

Jezeli roboty nie sg wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokona¢ naprawy usterek zgodnie z
procedurg usuwania niezgodnosci. Procedura usuwania niezgodnosci , stosowane materiaty powinny byc¢
akceptowane przez Nadzor Inwestycyjny.

8. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
Urzadzenia — [szt]

9. Odbiodr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

10. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzysz acych;
Zamawiajgcy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11. Podstawa ptatno $ci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje zakres wskazany w SST i przedmiarze robot elementow.

13. Przepisy zwi gzane

- Normy

- PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen - Czes¢ 11-1:
Elektroniczne systemy kontroli dostepu - Wymagania dotyczace systemow i czesci skladowych; lub
réwnowazne

- PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 4:
Wytyczne stosowania; lub rownowazne

- PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -- Cze$¢ 11-1:
Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wymagania dotyczace systemoéw i czesci skladowych; lub
réwnowazne- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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