Detal B1, balustrada, poziomy montaz bortnicy, modut 9 przeset
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Detal B2, balustrada, montaz bortnicy do schodow

(wym. dla biegdw ze st. wys. 17,5, dostosowac odpowiednio dla innych biegow)
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< ptaskownik stalowy
————40x8 mm,ocynkowany
malowany proszkowo, kolor RAL 7030
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porecz z ptaskownika

M stalowego 40x8 mm,
[ ocynkowanego
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" projektowane schody zelbetowe
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ptaskownik stalowy
40x8 mm,ocynkowany
malowany proszkowo, kolor RAL 7030
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Przekroj A - A

porecz z ptaskownika
| stalowego 40x8 mm,
ocynkowanego
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

@ ptaskowniki stalowe 40x4 mm,
—ocynkowane, spawane do bortnicy
malowane proszkowo, kolor RAL 7030

bortnica stalowa
— 10x150mm,ocynkowana
malowana proszkowo, kolor RAL 7030
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| L projektowany spocznik zelbetowy
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Detal B3, balustrada, montaz bez bortnicy (wariant dla schodéw o bieggu ze st. wys. 17,5,

dostosowa¢ odpowiednio dla innych biegdw oraz do montazu bezpo$rednio do podioza
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Przekroj A - A

porecz z ptaskownika

stalowego 40x8 mm,

ocynkowanego

malowana proszkowo, kolor RAL 7030

ptaskowniki stalowe 40x4mm,
ocynkowane, spawane do bortnicg
malowane proszkowo, kolor RAL 7030

elementy kotwigce ptaskowniki
do biegu schodow

projektowane schody zelbetowe lub istniejace

ptaskownik stalowy
40x8 mm,ocynkowany
malowany proszkowo, kolor RAL 7030

porecz z ptaskownika
stalowego 40x8 mm,

ocynkowanego
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

ptaskowniki stalowe 40x4mm,
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ocynkowane, spawane do bortnicy
malowane proszkowo, kolor RAL 7030

ptaskownik stalowy
40x8 mm,ocynkowany
malowany proszkowo, kolor RAL 7030
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projektowane schody zelbetowe
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elementy kotwigce ptaskowniki
do biegu schodow

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilosci sprawdzi¢ na placu budowy
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