Nazwa zamdwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Nazwa obiektu lub robot:

Przedmiar robét

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz
z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il - czes¢ 1

45000000-7
45110000-1
45400000-1
45421130-4
45262522-6
45410000-4
45442100-8
45320000-6
45421152-4
45223110-0
45262311-4
45262321-7
45430000-0
45431000-7

Roboty budowlane

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Instalowanie drzwi i okien

Roboty murarskie

Tynkowanie

Roboty malarskie

Roboty izolacyjne

Instalowanie $cianek dziatowych

Instalowanie konstrukcji metalowych

Betonowanie konstrukcji

Wyréwnywanie podiog

Pokrywanie podiog i scian

Kladzenie plytek

Budynek uzytecznosci publicznej - przedszkole

ul. Stefana Batorego 5

44-194 Knuréw

Miejska Szkota Podstawowa nr 6

im. Krélowej Jadwigi w Knurowie

ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurow

Roboty remontowe architektoniczno-konstrukcyjne
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Spis dziatlow przedmiaru roboét
Nr Nazwa dziatu robot

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 |PARTER

1.2 |[PIETROI

1.3 |PIETROI

1.4 |DACH

2 |KONSTRUKCJE STALOWE, KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO

2.1 |PARTER

2.2 |PIETROI

2.3 |PIETROII

2.4 |DACH

3 |KONSTRUKCJE ZELBETOWE

3.1 |SZYB WINDY

4 |KONSTRUKCJE MUROWE

41 |PARTER

42 |PIETROI

5 |POSADZKI

51 |PARTER

52 |PIETROI

5.3 |SCHODY

5.4 |WYCIERACZKI

6 |SUFITY

6.1 |PARTER

6.2 |[PIETROI

7 |SCIANY

7.1 |PARTER

7.2 |PIETROI

7.3 |PIETROII

8 |WYPOSAZENIE

8.1 |WYPOSAZENIE SANITARNE

8.2 |WINDA

8.3 |WYPOSAZENIE DODATKOWE

8.4 |ZABUDOWY GRZEJNIKOW ORAZ PARAPETOW

9 |ROBOTY ZEWNETRZNE

9.1 |DACH

9.2 |REMONT ZADASZEN ISTNIEJACYCH

9.3 |ZADASZENIE WEJSCIA WRAZ ZE SCIANKAMI wg rys DZZ-1

9.4 |ELEWACJA, COKOL, SZACHTY DOSWIETLENIOWE

9.5 |REMONT SCHODOW TECHNICZNYCH

10 |[STOLARKA

10.1 |SLUSARKA ALUMINIOWA

10.2 |DRZWI WEWNETRZNE

11 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU

11.1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

11.2 [NAWIERZCHNIE

11.3|SCHODY | POCHYLNIE

Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na

wieloodziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji: wod-kan, wentylacji
mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il -
czesé 1

1 |Grupa ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 |Element PARTER

1 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru stolarki do 2'm2 - drzwi SZT 31

2 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru stolarki pow 2 m2- drzwi

Wyliczenie ilosci robét: ) .
:5,16*3,17*2+1,53"2,10+1,50*2,10+1,50*2,10+1,50*2,10+1 :
,4072,10+1,48*2,10+1,50*2,10*2+5,60*2,10 69,485400
RAZEM: 69,485400|m?2 69,485

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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Nr

Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

3

KNR 401/354/5 |Wykucie z muru stolarki pow. ponad 2'm2 - okna

: 22,984000
22,984000

m2

22,984

1,862500
RAZEM:: 156,611000

m3

156,611

KNR 401/212/3 |Rozebranie $cianek zelbetowych

2,629198

0,855900

: 2,337120
i 13,593548

m3

13,594

KNR 929/103/1 |Analogia - wyburzenie Scianek lekkich

: 10,365900
: 25,974300

M2

25,974

36,820000
36,820000

M2

36,820

0,873600

: 2,394000
7,719150

m3

7,719

KNR 401/212/3 |Wykucie otworéw w $cianach zelbetowych gr 12 cm

1,995000
35,553000

m3

35,553

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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Nr

Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

10

AT 17/105/4 Wyciecie otworu w stropie dla instalacji oraz szybu windy

: 2,402500
RAZEM:: 4,782500

m2

4,783

11

.......................................................................................................................................................................... i 8722000
RAZEM: 8,722000

m2

8,722

12

8,722000
: 8,722000

m2

8,722

13

1,308300
1,308300

m3

1,308

14

: 12,780000
RAZEM:: 115,765800

m2

115,766

15

: 3,690000
RAZEM:: 3,690000

m2

3,690

16

: 0,442800
: 0,442800

m3

0,443

17

5,276700
5,276700

m3

5,277

18

: 28,600000
28,600000

m

28,600

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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Nr

Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

19

KNR 401/701/2 |Skucie odspojonych tynkéw $cian - zatozono 10 % tynkéw po wyburzeniach

69,50*3,17-2,12*2,10-1,00"2,10%5-2,12*2,25*2-2,45*0,85" :
1,42*2,10-2,17*2,10 :

7

: 90,685500
1176,160600

m2

1176,161

20

KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni poditogi ponad 5'm2 - Sciany pozostate po rozbidrkach i skuciach
tynkoéw odspojonych

1176,161000
1176,161000

m2

1176,161

21

{ 61+15,50+48,51+49,64+49,68+7,47+5,85+16,61+8,22+7, |
i29+8,88+27,36+16,55+16,75+15,51+5,74+5,62+9,89+57
{ 830,340000
T 830,340000

m2

830,340

22

KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2 - sufity pozostate po rozbiérkach i skuciach
tynkéw odspojonych

: 830,340000
830,340000

m2

830,340

23

: 588,200000
588,200000

m2

588,200

24

: 588,200000
i 588,200000

m2

588,200

25

: 273,770000
273,770000

m2

273,770

26

273,770000

273,770000]

m2

273,770

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
27 |KNR 401/108/11 [Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1°km
Wyliczenie oSG rOD Ot e
i156.61170,15+13.594+7.719+35.553"0,15+4.783*0,15+1.3;
:08+115.7660,015+0.443+5.277+1176.161*0,02*0,10+830:
e 9 00.0,0270,104070,204273.770°004 74,583342
RAZEM 74,583342/m3 74,583
28 |KNR401/108/12 |\Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km -
dodatkowe 9 km
74,583000
RAZEM:: 74,583000/m3 74,583
29 |Kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu z robiorki na wysypisku
wlasna |
L 74,583000
RAZEM:: 74,583000/m3 74,583
30 |KNR401/108/11 |Wywdz odpaddw budowlanych zmieszanych samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 23,00
31 |KNR 401/108/12 |Wywdz odpaddw budowlanych zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1°km - dodatkowe 9 km
: 23,000000
23,000000|m3 23,000
32 |Kalkulacja
wilasna
: 23,000000
23,000000|m3 23,000
1.2 |Element PIETROI
33 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru stolarki, powierzchnia do 2°'m2 - drzwi SZT 23
34 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru stolarki, powierzchniaponad 2’m2 -okna
Wyliczenie ilosci
: 2,082500
5,635000/m2 5,635
35 |KNR401/212/3 |Rozebranie Scianek zelbetowych gr 12 cm
18,164100
: 5,960000
86,927400|m3 86,927
36 |KNR401/212/3 |Rozebranie scianek zelbetowych
: 5,135400
10,333030|m3 10,333
37 |KNR401/212/3 |Wykucie otworéw w Scianach zelbetowych
....... 1,348200
5,418000
: 6,766200 m3 6,766
38 |KNR401/212/3 |Wykucie otworéw w scianach zelbetowych gr 12 cm
2*2,10-1,00%2,10 : 1,932000
: 12,348000|m3 12,348

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
39 |KNR929/103/1 |Rozebranie konstrukcji azurowej stalowej
15,568000
15,568000| M2 15,568
40 AT.]T.’J.Q?’.?‘. ........ Wyciecie otworu w stropie dla instalacji oraz szybu windy
i robé
N 1< . [ 2402500
3,654100/m2 3,654
41
: 32,205600
RAZEM:: 86,355000|m2 86,355
42 |KNR 401/701/2 |Skucie odspojonych tynkéw $cian - zatozono 10 % tynkéw po wyburzeniach
80,613000
40*3,17-2,48+2,10%2-1,00%2,10%7-2,45*0,85*4 : 164,362000
RAZEM:: 714,233800|m2 714,234
43 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni poditogi ponad 5'm2 - Sciany pozostate po rozbidrkach i skuciach
............................. KO OO Ny O e
""" 714,234000
: 714,234000|m2 714,234
44 |KNR 401/701/2 |Skucie odspojonych tynkéw sufitow - zatozono 10 % tynkéw po wyburzeniach
T 123,28+66,32+19,35+19,12+84,15+85,561+66,95+7,47+5, 1
:85+16,60+8,22+15,56+16,58+17,96+9,70+23,20+4,42+4, :
e B i 595,070000
RAZEM:: 595,070000|m2 595,070
45 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2 - sufity pozostate po rozbiérkach i skuciach
tynkoéw odspojonych
: 595,070000
595,070000|m2 595,070
46 |KNR401/818/5 |Rozbiorki posadzek PCV, panelowych wraz z listwami przysciennymi -~~~
| 556,670000
556,670000|m2 556,670
47 |ZKNR C 2/801/2 |Analogia - oczyszczenie posadzki z powtok klejowych i innych
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 556,670000
: 556,670000|m2 556,670
48
: 41,220000
41,220000/m2 41,220
49
: 41,220000
: 41,220000 m2 41,220

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
50 |KNR401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1°km
Wyliczenie ilosci robét:
186.927%0,15+10.333+6.766+12.348%0,15+86.355*0,015+7 :
e 14.23470,02°0,10+595.070%0,02°0,10+41.220°0,04 37552083
RAZEM:: 37,552983|m3 37,553
51 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km -
............................. dodatkowe O KM
yliczenie 08 FO Ot e
e TEBS 87553000
RAZEM:: 37,553000/m3 37,553
52 |Kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu z robioérki na wysypisku
W8 e
Wyliczenie loSCi OOt
e BT BB i 37,553000
RAZEM:: 37,553000/m3 37,553
53 |KNR 401/108/11 |Wywdz odpaddw budowlanych zmieszanych samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 12,00
54 |KNR 401/108/12 \Wywéz odpaddw budowlanych zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
KM - dodatkOWe O K
"""" 12,000000
12,000000|m3 12,000
55 |Kalkulacja Optata za sktadowanie odpadéw budowlanych zmieszanych na wysypisku
L 00O
ylCzenie 08 FO Ot e
1200 __ 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m3 12,000
1.3 |Element PIETROII
56 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - okna szt 6
57 |AT 17/105/4 Wycigcie otworu w stropie dla instalacji oraz szybu windy, klapa dymowa
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,402500
2,402500/m2 2,403
58 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido1km
""""" 0,360450
0,360450 m3 0,360
59 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km -
............................. dodatkowe O KM
ylCzenie 08 TO Ot e
0880 0360000
RAZEM:: 0,360000/m3 0,360
60 |Kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu z robioérki na wysypisku
W8 e
Wyliczenie loSCi rOD Ot
e 0380 i 0360000
RAZEM:: 0,360000/m3 0,360
61 |KNR 401/108/11 |Wyw6z odpadow budowlanych zmieszanych samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 1,00
62 |KNR 401/108/12 \Wywdéz odpaddw budowlanych zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
DK QO a O O KT oo
11.00 N 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m3 1,000
63 |Kalkulacja Optata za sktadowanie odpadéw budowlanych zmieszanych na wysypisku
MO8 L s
""""" 1,000000
1,000000|m3 1,000
1.4 |Element DACH
64 |KNR401/350/1 [Rozebranie kominow wolno stojgcych - zréwnanie kominazdachem
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,126000
RAZEM:: 0,126000m3 0,126
65 .’SNB..‘.‘QJ.@.?@... 39??!9['??..PF.’.'.‘T.Y.‘}'.?..?..P.?PY;..‘.’.?QT!.P?FPI‘.Q‘.".’.Y;..1...‘!‘.’?I?{t.‘.".’.?....‘.’V.99???.'9WYQ'.’.‘.?F!.YQU.QFWQFPW.W.Q?QW ........
1,440000
1,440000|m2 1,440

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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urzedu.bem strona nr: 9
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
66 |KNR401/519/7 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna
: 1,440000
RAZEM 1,440000|m2 1,440
67 |AT 17/105/4  |Wyciecie otworow w ptytach dachowych
L 2,402500
: 2,402500/m2 2,403
68 |KNR 401/108/11 |\Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido1km
................................................................................................................................................................................................................................................................................. 0,486450
RAZEM 0,486450 m3 0,486
69 |KNR401/108/12 |\Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km -
............................. QOdatOWE O KM e
yliCzenie oS TOD Ot e
.......................................................................................................................................................................... i 0,486000
RAZEM:: 0,486000/m3 0,486
70 |Kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu z robiorki na wysypisku
wlasna |
""""" 0,486000
RAZEM:: 0,486000/m3 0,486
2 Grupa KONSTRUKCJE STALOWE, KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO
2.1 |Element PARTER
71 |KNR401/422/2 |Podstemplowanie stropow w rejonie wykonywania prac konstrukcyjnych ( demontaz $cian i montaz
e D Oy ). e
yliCzenie oS rOD Ot e
.......................................................................................................................................................................... i 73,200000
RAZEM:: 73,200000/m 73,20
72
73,200000
73,200000|m 73,200
3 \Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej - element EL-01
4328011000 1432800
RAZEM:: 1,432800|t 1,433
74 |KNR508/711/4 |Analogia - skrecanie ceownikéw C300 srubami M16x150-5.8
(1) szt 9
75 |Kalkulacja Dostawa bala drewnianego 7x30 cm L=250 cm do osadzenia pomiedzy skrecanymi ceownikami
wilasha SZT 3
76 |KNR Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie o Fi do 20'mm - w balach drewnianych
L 9,000000
RAZEM:: 9,000000 |otwor 9,000
77 |DC3/101/3  |Montaz konstrukgji do podioza z uzyciem kotew chemicznych fi preta 12 mm gt osadzenia 200 mm
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 12,0000
RAZEM 12,000000|SZT 12,000
78 |ZKNR C 2/702/1 |Roboty montazowe, wykonanie podlewek grubo$ci 20mm
20%0,28*2*3 S 0,336000
0,336000M2 0,336
79 |KNR508/711/4 |Analogia - skrecanie ceownikéw C300 $rubami M16x150-5.8
(1) szt 3
80 |KNR 712/209/1 |Malowanie konstrukcji stalowych elementéw EL-01 - farby olejne
P 34,488000
34,488000|M2 34,488
81 |KNNR7/208/5  |Wykonanie i montaz konstrukcji stalowe; - element EL-02
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,505900
: 0,505900 |t 0,506
82 |Kalkulacja Dostawa bala drewnianego 7x30 cm L=280 cm do osadzenia pomiedzy skrecanymi ceownikami
wilasna SZT 1

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
83 |KNR 403/1017/3 |Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie o Fi do 20'mm - w balach drewnianych otwor 3
84 |DC 3/101/3 Montaz konstrukcji do podtoza z uzyciem kotew chemicznych fi preta 12 mm gt osadzenia 200 mm  |SZT 4
85 |ZKNR C 2/702/1 |Roboty montazowe, wykonanie podlewek grubosci 20 mm
0,112000
RAZEM 0,112000|M2 0,112
86
12,066000
RAZEM:: 12,066000|M2 12,066
87 |KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w Scianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1
cegly - EL.05 szt 2
88 |KNNRW Przewiercenie otworéw w stropie dla montazu elementu stalowego - wymianEL.05
O
VYlCZenie 08 rOD G e
........................................................................................................................................................................... 20,000000
RAZEM 20,000000|szt 20,000
89 |KNNR7/206/4  |Montaz wymianu EL.O5 w wykutym gniezdzie
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,165200
0,165200|t 0,165
90 |Kalkulacja
wilasna
............................. i 0,165000
0,165000 |t 0,165
91
: 20,000000
: 20,000000|SZT 20
92 |ZKNR C 2/702/3 |Roboty montazowe, wykonanie podlewek, grubosci 50 mm
VYlCZenie 08 rOD G e
........................................................................................................................................................................... 0,075000
0,075000m2 0,075
93 |KNR 712/209/1 |Malowanie konstrukcji stalowych elementéw EL-05- farby olejne
M
Wyliczenie flosci robSt:
wg PW ' 4,202000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,202000|M2 4,202
94 |KNR401/313/7 |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel, obmurowanie koricow belek stalowych
L 0,500000
: 0,500000|m 0,500
95
0,467200
0,467200|t 0,467
96 |Kalkulacja
wiasna
0,467000
0,467000|t 0,467
97 |KNR508/711/4 |Analogia - skrecanie EL.03 srubami M10x45-5.8
(1) SZT 12
98 |DC 3/101/4 |Montaz konstrukeji do podtoza z uzyciem kotew chemicznych fi preta 16 mm gt osadzenia 200 mm
P 24,000000
RAZEM:: 24,000000|szt 24,000
99
: 12,023000
12,023000|M2 12,023

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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urzedu.bem strona nr: 11
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
100 |[KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek - dla osadzenia
DO Oy e
0,023400
0,425900/m3 0,426
101 |NNRNKB
202/160/1
9,000000
9,000000|m 9,000
102 |NNRNKB
202/160/1
13,000000
13,000000|m 13,000
2.2 |Element PIETROI
103 |KNR 401/422/2 |Podstemplowanie stropéw w rejonie wykonywania prac konstrukcyjnych ( demontaz $cian i montaz
MO O ) e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 73,200000
73,200000|m 73,20
104 |[KNR 401/422/6 |Rozebranie stemplowan stropow
L 73,200000
73,200000|m 73,200
105
1,239200
1,239200|t 1,239
106 |ZKNR C 2/702/3 |Roboty montazowe, wykonanie podlewek, grubo$ci 50 om
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,124000
0,124000/m2 0,124
107 |[KNR 712/209/1 |Malowanie konstrukcji stalowych elementéw EL-04 - farby olejne
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 26440000
RAZEM:: 26,440000|M2 26,440
108 |KNP 7/627/7 (2) |Wiercenie otworéw dla montazu kotew chemincznych
L 20,000000
RAZEM:: 20,000000|otwor 20,00
109 |DC 3/101/3 Montaz konstrukcji do podtoza z uzyciem kotew chemicznych fi preta 12 mm gt osadzenia 200 mm  |SZT 20
110 |KNR 712/209/1 |Malowanie konstrukcji stalowych elementéw EL-04 - farby olejne
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 26,440000
26,440000|M2 26,440
111 |KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek - dla osadzenia
DO 02y
0,070200
: 0,375200/m3 0,375
112 |NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych - L19
2021601 |
""""" 6,000000
6,000000|{m 6,000

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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urzedu.bem

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 00056DE7)

strona nr: 12

Nr

Kod pozycji

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

113

NNRNKB
202/160/1

Utozenie nadprozy prefabrykowanych - NP 11,5

i 10,250000|m

10,250000

10,250

23

Element

PIETRO I

114

KNR 401/313/2

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek - dla osadzenia
EL.10, EL.11

: 0,561600|m3

0,484200

0,077400

0,562

115

: 0,431900

0,431900

—

0,432

116

KNR 508/711/4

Analogia - skrecanie EL.10, EL.11 Srubami M16x150-5.8

20,000000

: 20,000000|SZT

20

17

1,500000
1,500000|m

1,500

118

; 1,050000|m2

1,050000

1,050

119

KNR 712/209/1

Malowanie konstrukcji stalowych elementéw EL.10, EL.11 - farby olejne

RAZEM::

12,104000

12,104000|M2

12,104

24

Element

DACH

120

NNRNKB
202/223/1

Wykonanie cokotéw zelbetowych pod montaz konstrukcji wsporczej central wentylacyjnych. R=2,0

R=2,000 M=1,000 S=1,000

0,187500

' 0,375000|m3

0,375

121

KNR 401/202/3

Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 12'mm, zebrowane

T 28.600000 KG

28,600000

28,600

122

12,200000
12,200000|kg

12,200

123

48,000000

T 48,000000] kotwienie

48,000

124

2,867000]t

2,867000

2,867

125

Kalkulacja
wiasna

Dostawa elementéw stalowych EL.07, EL.08, EL.09 - wykonanie warsztatowe, zabezpieczonego
antykorozyjnie

2,867000
2,867000|t

2,867

126

Kalkulacja
wiasna

Praca dzwigu dla transportu elementéw stalowych

kpl

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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urzedu.bem strona nr: 13
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
127 |KNR 508/711/4 |Analogia - skrecanie konstrukcji pod centrale srubami M16x55-5.8
"""" 20,000000
20,000000|SZT 20
128
: 24,000000
24,000000(SZT 24
129 |KNR 712/209/1 |Malowanie konstrukcji stalowych elementéw - farby olejne
2 : 62,926000
62,926000|M2 62,926
3 Grupa KONSTRUKCJE ZELBETOWE
3.1 |Element SZYB WINDY
130 |KNR 202/1101/1 |Podkfad z chudego betonu C8/10 gr 10 cm pod ptyte podszybia windy
0,369000
0,369000/m3 0,369
131 |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli polietylenowej
: 3,690000
3,690000 M2 3,690
132 |NNRNKB
202 A | e
VlCzenie 08 rOD G e
.......................................................................................................................................................................... 1107000
1,107000|m3 1,107
133 |KNR 202/107/1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4.5'm - analogia -$ciany z bloczkéw szalunkowych
e BB OOy O e
yliczenie oS rOD Ot e
Parter o (1,097242,060°4, 421197200 20,383000
Pietot . (1,58°242,05)°3 17119200 i 13,945500
Pietro 2 13,945500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 48,274000|m2 48,274
134 |KNNR 2/107/4 |Betonowanie bloczkéw szalunkowych - beton C20/25
83,00%0,02 : 9,660000
9,660000 m3 9,660
135 |DC 3/201/3 Kotwienie pretéw zbrojeniowych w $cianach istniejgceych wg PW (bez kosztu preta) kotwienie 188
136 |KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 12'mm, zebrowane. Zbrojenie plyty dennej. Z ptyty
(2) wypusci¢ prety i zakowti¢ w $cianach murowanych. Sciany murowane kotwi¢ co watsywe pretami fi
12 mm kotwionymi w $cianach istniejgcych KG 865,70
137 |NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych - L19
202 B0
ylCzenie 08 FO Ot e
................................................................... 9,000000
9,000000|m 9,000
4 Grupa KONSTRUKCJE MUROWE
4.1 |Element PARTER
138 |[KNR401/331/1 |Wykucie strzepi scian z cegiet, na zaprawie wapiennej, grubos¢ scian 1/2cegy
23,100000
............................................................................................................ 15,850000
: 12,600000
RAZEM:: 51,550000|m 51,550

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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urzedu.bem strona nr: 14
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
139 |[KNR 27/165/2 [Scianku dziatowe z pustakéw ceramicznych gr 12,cm
: 8,051800
RAZEM:: 106,901200 M2 106,901
140 |KNR 401/303/2 |Uzupetienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, scianki grubosci 1/2 cegly - cegta kratowka
: 1,785000
RAZEM:: 20,349000|M2 20,349
141 |KNR 401/304/1 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
0,504900
0,504900 m3 0,505
142
1,890000
7,050000 M2 7,050
4.2 |Element PIETROI
143 |KNR 401/331/1 |Wykucie strzepi scian z cegiet, na zaprawie wapiennej, grubosc scian 1/2cegy
14,700000
40,060000|m 40,060
144 |KNR 27/165/2 [Scianku dziatowe z pustakéw ceramicznych gr 12,cm
18,132400
: 104,208300|M2 104,208
145 |KNR 401/303/2 |Uzupetienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, scianki grubosci 1/2 cegly - cegta kratowka
: 4,120000
RAZEM:: 8,808000| M2 8,808

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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urzedu.bem strona nr: 15
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
146 |KNR 401/304/1 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
: 0,257404
RAZEM:: 1,916140/m3 1,916
5 Grupa POSADZKI
5.1 |Element PARTER
147 |NNRNKB Gruntowanie podtozy - podtoza oczyszczone po demontazu istniejgcych warstw wykonczeniowych.
202/1134/1 (1) |Gruntowanie przed wykonaniem wylewek samopoziomujgcych
135,190000
: 27,360000
760,210000|m2 760,210

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...



Remont przedszkola - Knuréw Batorego -
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Nr

Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

148

DC 20/105/3 Masy samorozptywne, grubo$¢ 5 mm - grubos¢ catkowita 6 mm

1
4
49,

: 4,330000
i 453,290000

m2

453,290

149

: 453,290000
453,290000

m2

453,290

150

247,700000

: 27,360000
: 306,920000

m2

306,920

151

: 306,920000
: 306,920000

m2

306,920

152

NNRNKB
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podfozy - przed klejeniem wyktadzin

53.290+306.920 : 760,210000
760,210000

m2

760,210

153

ZKNR C 2/606/2 |Klejenie wyktadzin rulonowych na przygotowanym podtozu - wykfadzina do zastosowan w obiektach

publicznych wraz z wywinieciem na $ciany na wys min 10 cm oraz zastosowaniem listew naroznych

760,210000
RAZEM:: 760,210000

m2

760,210

154

.......................................................................................................................................................................... i 760,210000
RAZEM:| __ 760,210000

m2

760,210

155

ZKNR C 2/610/5 |Klejenie wykfadzin na przygotowanym podtozu, zmycie i zapastowanie wykfadziny z tworzywa
sztucznego

.......................................................................................................................................................................... 760,210000

RAZEM:: 760,210000

m2

760,210

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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Nr

Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

5.2

Element PIETRO |

156

NNRNKB Gruntowanie podtozy - podtoza oczyszczone po demontazu istniejgcych warstw wykonczeniowych.
202/1134/1 (1) |Gruntowanie przed wykonaniem wylewek samopoziomujgcych

5,850000
RAZEM:: 559,600000

m2

559,600

157

7,830000

T 423.000000

m2

423,000

158

423,000000

T 423.000000

m2

423,000

159

5,850000

T 136,600000

m2

136,600

160

136,600000

RAZEM:: 136,600000

m2

136,600

161

NNRNKB
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podfozy - przed klejeniem wyktadzin

559,600000

RAZEM:: 559,600000

m2

559,600

162

ZKNR C 2/606/2 |Klejenie wyktadzin rulonowych na przygotowanym podtozu - wykfadzina do zastosowan w obiektach

publicznych wraz z wywinieciem na $ciany na wys min 10 cm oraz zastosowaniem listew naroznych

559,600000

RAZEM:: 559,600000

m2

559,600

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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urzedu.bem strona nr: 18
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
163 |ZKNR C 2/610/4 |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu, zgrzewanie wyktadzin z tworzyw sztucznych
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 559,600000
RAZEM:: 559,600000|m2 559,600
164 |ZKNR C 2/610/5 |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu, zmycie i zapastowanie wyktadziny z tworzywa
............................. SZWCZNGGO |
Wyliczenie floscirobOt:
.~~~ BB9EOC 559,600000
RAZEM:: 559,600000 m2 559,600
5.3 |Element SCHODY
165 |Kalkulacja Oktadziny schodoéw z wyktadziny PCV wraz z przygotowaniem podtoza (przeszlifowanie), reprofilacja
indywidualna istniejgcych stopni przy uzyciu odpowiedniej masy szpachlowej oraz ksztattownika schodowego
zatopionego w warstwie masy bez skurczowej, dostawa i montaz wyktadziny PCV — dedykowanej do
schodoéw (stopnie i podstopnie schodéw). Wycena oparta na ofercie rynkowej, zawiera dostawe
niezbednych materiatéw oraz robocizne szt 88
166 |KNR 202/1207/2 |Analogia - dostawa i montaz balustrad klatki schodowej z 2 pochwytami nierdzewnymi m 32,20
167 |KNR 202/1207/2 |Analogia - dostawa i montaz balustrad klatki schodowej z bortnicg m 38,40
5.4 |Element WYCIERACZKI
168 |Kalkulacja Dostawa i montaz maty tekstylnej/wycieraczki o pow 16,70 m2 - klasa BFLS-1
indywidualna kpl 1
169 |Kalkulacja Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej systemowej rama aluminiowa ze szczotkg - wejscie do
indywidualna strefy C. Wycieraczka systemowa o wysokosci profili aluminiowych naturalnych 12mm i szerokosci
30mm, o naprzemiennych wktadach czyszczacych winylowo szczotkowych. Profile potagczone
nierdzewng linka stalowa fi 2 mm i dystansem pvc. Rama montazowa aluminiowa o wysokosci 15
mm m2 5,60
170 |Kalkulacja Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej systemowej rama aluminiowa ze szczotkg - wejscie do
indywidualna strefy D. Wycieraczka systemowa o wysokosci profili aluminiowych naturalnych 12mm i szerokosci
30mm, o naprzemiennych wktadach czyszczacych winylowo szczotkowych. Profile potgczone
nierdzewng linkg stalowg fi 2 mm i dystansem pvc. Rama montazowa aluminiowa o wysokosci 15
mm m2 4,90
6 Grupa SUFITY
6.1 |Element PARTER
171 |NNRNKB Gruntowanie podfozy - sufity ( tynki do uzupetnienia)
20211341 (1) |
Wyliczenie floscirobOt:
:830.340*0,10 83,034000
RAZEM:: 83,034000|m2 83,034
172 |KNR 401/711/13 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z
cegty, pustakow ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
"""" 83,034000
: 83,034000|m2 83,034
173 |NNRNKB Gruntowanie podfozy - sufity
20211341 (1) |
Wyliczenie floscirobOt:
..~~~ ‘830340 830,340000
RAZEM:: 830,340000 m2 830,340
174 |[KNRW Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt podwaojny podwieszony -
202/2006/3 pomieszczenia sanitarne i mokre, ptyt GK 12,5 mm wodoodporna
.......... 8,220000
.......... 7,290000
.......... 8 880000
.......... 5,620000
.......... 3,500000
4,330000
54,450000|m2 54,450
175 |[KNRW Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), dodatek za druga warstwe na
20212008/8 (2) _ |stropach, na rusztach, plyty grubosci 12,5'mm - plytawodoodporna "
Wyliczenie floscirobOt:
:154.450 54,450000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 54,450000|m2 54,450
176 |KNNR 2/1406/2 [Wzmocnienie powierzchni plyt GK mata z widkna szklanego (fizelina) na calej powierzehni
Wyliczenie floscirobOt:
:154.450 : 54,450000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 54,450000/m2 54,450

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
177 |KNNR 2/1402/6 |Malowanie ptyt gipsowych z gruntowaniem farbg
: 54,450000
54,450000|m2 54,450
178 |NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych, profile
202/2702/1 poprzeczne diugosci 60°cm
5,760000
RAZEM:: 408,580000|m2 408,580
179 |Kalkulacja Oktadziny sufitu ptytami laminatowymi HPL gr 6 mm klejonymi do podkonstrukc;ji stalowej
indywidualna m2 130,00
180 |KNRW Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt podwéjny podwieszony -
202/2006/3 pomieszczenia partetu - ptyta GK gr 12,5 mm
95,67-54.450-408.580-130.00 : 402,640000
: 402,640000|m2 402,640
181 |KNNR 2/1402/3 [Malowanie podiozy gipsowych farbg emulsyjng ceramiczng . ...
ylCzenie 08 FO Ot e
402840 . 402640000
RAZEM 402,640000|m2 402,640
6.2 |Element PIETRO |
182 |NNRNKB Gruntowanie podfozy - sufity ( tynki do uzupetnienia)
202/1134/1 (1)
95.070*0,10 59,507000
59,507000|m2 59,507
183 |KNR 401/711/13 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z
(2) cegty, pustakow ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
: 59,507000
RAZEM 59,507000|m2 59,507
184 |NNRNKB Gruntowanie podiozy - sufity
202/1134/1 (1)
: 595,070000
RAZEM:: 595,070000 m2 595,070
185 |KNRW Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt podwéjny podwieszony -
202/2006/3 pomieszczenia sanitarne i mokre, ptyt GK 12,5 mm wodoodporna
16,600000
....... 8,220000
15,560000
RAZEM 40,380000m2 40,380

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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urzedu.bem strona nr: 20
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
186 |[KNRW Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), dodatek za druga warstwe na
202/2008/8 (2) _|stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5'mm - pyta wodoodporna
"""" 40,380000
40,380000/m2 40,380
187 |KNNR 2/1406/2 \Wzmocnienie powierzchni ptyt GK matg z wtdkna szklanego (fizelina) na catej powierzchni
40,380000
RAZEM:: 40,380000/m2 40,380
188 |KNNR 2/1402/6 |Malowanie ptyt gipsowych z gruntowaniemfarbg
0380 40,380000
RAZEM:: 40,380000/m2 40,380
189 |NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych, profile
202/2702/1 poprzeczne dtugosci 60°cm
123,280000
: 4,830000
RAZEM:: 331,920000|m2 331,920
190 |[KNRW Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt podwaéjny podwieszony -
202/2006/3 _|pomieszczenia partetu - plta GKari12,5mm e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 222,770000
: 222,770000 m2 222,770
191
: 222,770000
222,770000 m2 222,770
7  |Grupa SCIANY
7.1 |Element PARTER
192 |NNRNKB Gruntowanie podtozy - Sciany
202/1134/2(1) |
. 117,616100
117,616100|m2 117,616
193
. 117,616000
117,616000|m2 117,616
194 |NNRNKB Gruntowanie podtozy - Sciany nowe
202/1134/2 (1)
06.901*2+20.349*2 254,500000
RAZEM:: 254,500000 | m2 254,500
195 [KNRW Okfadziny $cian ptytami gipsowo-wtéknowymi gr 12,5 mm wraz z szpachlowaniem taczen- analogia
202/2003/7
254,500000
RAZEM:: 254,500000|m2 254,5000

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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urzedu.bem strona nr: 21
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
196 |KNNR 2/1406/2 |Wzmocnienie powierzchni $cian matg z widkna szklanego na catej powierzchni - Tapeta Systex
O O Y 18 oo s s
""" 254,500000
RAZEM:: 254,500000|m2 254,5000
197 |KNRW Analogia - oktadziny $cian ptytami gipsowo-wiéknowymi gr 12,5 mm na ruszcie stalowym wraz z
202/2003/7 szpachlowaniemtgczen
P 55,000000
55,000000|{m2 55,000
198 |Kalkulacja Dostawa i montaz Gablot o wymiarach 238x156 cm - wykona¢ wg detalu G1 - kolor niestadartowy
indywidualna kpl 3
199 |[KNRW Obudowa elementow ptytami GK 12,5 mm na podkonstruckji stalowej
202/2004/1
4,438000
14,265000|m2 14,265
200 |NNRNKB Gruntowanie podtozy - pomieszczenia mokre
Q02MUIBA12 (1) | oo
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 54,899000
28,155000
: 218,421000 m2 218,421
201
. 218,421000
RAZEM:: 218,421000/m2 218,421
202 |KNNR 2/1406/2_|Wzmacnienie powierzohni $cian mata z wiékna szklanego (fizelina) na catej powierzehni
Wyliczenie I08Ci rOD Ot
218,421000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  218,421000|m2 218,421
203 |KNNR 2/1402/6 \Malowanie ppodiozy gipsowych z gruntowaniem farbg lateksowg
218,421000
RAZEM:: 218,421000/m2 218,421
204 |Kalkulacja Oktadziny $cian ptytami laminatowymi HPL gr 6 mm klejonymi do podkonstrukcji stalowej
Ny WIdUaING |
Wyliczenie ilosci robt:
i22,55%3,00+5,40*3,00+(2,46+2,15*2)*0,25*6+(2,40+2,94* :
2)0.25°2+(090+200°2)°0.25 o 99,355000
-41,766000
RAZEM:: 57,589000|m2 57,59
205
: -11,138400
RAZEM:: 1 107,432600|m2 1107,433
206 |[KNRW Okfadziny $cian ptytami gipsowo-wtéknowymi gr 12,5 mm wraz z szpachlowaniem taczen- analogia
202/2003/7
:1107,433000
RAZEM:: 1 107,433000|m2 1107,4330

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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strona nr: 22

Nr

Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

207

KNNR 2/1406/2 |Wzmocnienie powierzchni $cian matg z widkna szklanego na catej powierzchni - Tapeta Systex
Comfort V16

1107,433000
i 1107,433000

m2

1107,4330

208

NNRNKB Gruntowanie podtozy - Sciany
202/1134/2 (1)

i 1361,933000
1361,933000

m2

1361,933

209

i 1361,933000
i 1361,933000

m2

1361,933

210

9,800000
9,800000

9,800

211

8,942500
8,942500

m2

8,943

212

: 8,943000
8,943000

m2

8,943

213

8,943000
8,943000

8,943

214

Kalkulacja
indywidualna

: 19,768000
32,568000

m2

32,568

7.2

Element PIETRO |

215

NNRNKB Gruntowanie podfozy - $ciany
202/1134/2 (1)

71,423400
71,423400

m2

71,423

216

71,423000
71,423000

m2

71,423

217

NNRNKB
202/1134/2 (1)

.......................................................................................................................................................................... { 8928000
RAZEM:| _ 234,960000

m2

234,960

218

KNRW Okfadziny $cian ptytami gipsowo-wtéknowymi gr 12,5 mm wraz z szpachlowaniem taczen- analogia

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L 234,960000
RAZEM:|  234,960000

m2

234,9600

219

KNNR 2/1406/2 |Wzmocnienie powierzchni $cian matg z witékna szklanego na catej powierzchni - Tapeta Systex
Comfort V16

234,960000

RAZEM:: 234,960000

m2

234,9600

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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urzedu.bem strona nr: 23
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
220 |[KNRW Analogia - oktadziny $cian ptytami gipsowo-wtéknowymi gr 12,5 mm na ruszcie stalowym wraz z
202/2003/7 szpachlowaniemtgezen e
.......................................................................................................................................................................... . 100,000000
RAZEM:: 100,000000m2 100,000
221 |Kalkulacja Dostawa i montaz Gablot o wymiarach 238x156 cm - wykonac¢ wg detalu G1 - kolor niestadartowy
indywidualna kpl 7
222 |KNRW Obudowa elementow ptytami GK 12,5 mm na podkonstruckji stalowe;j
202/2004/1
: 8,876000
22,190000|m2 22,190
223 |NNRNKB Gruntowanie podtozy - pomieszczenia mokre
2020084 2 (1) | e
..-10,347500
..... 36,563500
-6,065000
..... 54,899000
-10,347500
119,601500|m2 119,602
224 |KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach - pomieszczenia mokre
Q020BBO/M | oo
Wyliczenie I08Ci rOD Ot
; 119,602000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  119,602000/m2 119,602
225 |KNNR 2/1406/2_|Wzmacnienie powierzohni $cian mata z wiékna szklanego (fizelina) na calej powierzehni
Wyliczenie I08Ci rOD Ot
; 119,602000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  119,602000|m2 119,602
226 |KNNR 2/1402/6 \Malowanie ppodiozy gipsowych z gruntowaniem farbg lateksowg
: 119,602000
119,602000|m2 119,602
227 |NNRNKB Gruntowanie podtozy - $ciany malowane
202/1134/2 (1)
; : -14,851200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 579,780800|m2 579,781
228 |KNRW Oktadziny Scian ptytami gipsowo-wtéknowymi gr 12,5 mm wraz z szpachlowaniem fgczen- analogia
202/2003/7 |
""" 579,781000
RAZEM:: 579,781000|m2 579,7810
229 |KNNR 2/1406/2 |Wzmocnienie powierzchni $cian mata z wiékna szklanego na catej powierzchni - Tapeta Systex
O O e Y 18 oo
| 579,781000
: 579,781000 m2 579,7810
230 |INNRNKB Gruntowanie podtozy - Sciany
202/1134/2(1) |
. 814,741000
814,741000 m2 814,741
231
: 814,741000
: 814,741000 m2 814,741
232 |DC20/324/2  |Analogia - cigcie parapetu lastrykowego klatek schodowych
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,800000
9,800000|m 9,800

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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urzedu.bem strona nr: 24
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
233 |ZKNR C 2/801/1 |Analogia - przeszlifowanie paraptow lastrykowych
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 8,048250
8,048250 m2 8,048
234 |KNR712/105/1 |Odttuszczanie
. 8,048000
: 8,048000m2 8,048
235
Wyiiczeri lodcirobgt,
........................................................................ go48 8,048000
8,048000|m 8,048
236 |Kalkulacja
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
110 @azestarayido L 19,768000
LT
19,768000
: 46,336000m2 46,336
7.3 |Element PIETROIII
237 |DC20/324/2  |Analogia - ciecie parapetu lastrykowego Klatek schodowych
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 9,800000
9,800000|m 9,800
238 |ZKNR C 2/801/1 |Analogia - przeszlifowanie paraptow lastrykowych .
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 5365500
5,365500 | m2 5,366
239 |KNR712/105/1 |Odttuszczanie
""""" 5,366000
5,366000 m2 5,366
240
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,366000
5,366000/m 5,366
8 |Grupa WYPOSAZENIE
8.1 |Element WYPOSAZENIE SANITARNE
241 |Kalkulacja Dostawa i montaz - porecz dla osoby niepetnosprawnej stata
indywidualna kpl 2
242 |Kalkulacja Dostawa i montaz - porecz dla osoby niepetnosprawnej uchylna
indywidualna kpl 2
243 |Kalkulacja Dostawa i montaz - dozownik mydta
indywidualna kpl 28
244 |Kalkulacja Dostawa i montaz - dozownik papieru (reczniki papierowe)
indywidualna kpl 25
245 |Kalkulacja Dostawa i montaz - dozownik srodka dezynfekcyjnego
indywidualna kpl 1
246 |Kalkulacja Dostawa i montaz - dozownik rekawiczek jednorazowych
indywidualna kpl 1
247 |Kalkulacja Dostawa - kosz na $mieci
indywidualna kpl 21
248 |Kalkulacja Dostawa i montaz - lustra duze
indywidualna kpl 12
249 |Kalkulacja Dostawa i montaz - lustra mate
indywidualna kpl 5
250 |Kalkulacja Dostawa i montaz - trzymadto na kubeczek
indywidualna kpl 18
251 |Kalkulacja Dostawa i montaz - péteczka na przybory
indywidualna kpl 18
252 |Kalkulacja Dostawa - szczota do miski ustepowej wraz ze stojakiem
indywidualna kpl 20
253 |Kalkulacja Dostawa i montaz - wieszak na papier toaletowy
indywidualna kpl 20

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:
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urzedu.bem strona nr: 25
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
254 |Kalkulacja Dostawa i montaz - haczyki na ubrania
indywidualna kpl 3
255 |Kalkulacja Dostawa i montaz - pélki na kosmetyki
indywidualna kpl 3
8.2 |Element WINDA
256 |Kalkulacja Dostawa i montaz platformy pionowej (winda) wg specyfikacji PW wraz z niezbednymi odbiorami,
indywidualna rejestracjg w UDT. kpl 1
8.3 |Element WYPOSAZENIE DODATKOWE
257 |Kalkulacja Dostawa i montaz - zabudowa meblowa wg aranzacji i PW - P.0.8 wg rys ZMB-1
L
Wyliczenie floscirobOt:
1,19*0,85+1,58*0,85 2,354500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,354500|m2 2,355
258 |Kalkulacja Dostawa i montaz - zabudowa meblowa wg aranzacji i PW - P.0.24 wg rys ZMB-1
1 U
Wyliczenie iloscirobot:
i2,35%0,85+2,35*1,10 D 4,582500
RAZEM:: 4,582500|m2 4,583
259 |Kalkulacja Dostawa i montaz - zabudowa meblowa wg aranzacji i PW - P.0.25 wg rys ZMB-2
wlasna |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,072000
: 9,072000/m2 9,072
260 |Kalkulacja Dostawa i montaz - zabudowa meblowa wg aranzacji i PW - P.1.16A wg rys ZMB-3
whasna |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14,784000
14,784000|m2 14,784
261 |Kalkulacja
wlasna |
""""" 9,904400
9,904400 m2 9,904
262 |Kalkulacja
1 U
yliezenie oS TOD Ot e
............................... 7,210500
7,210500/m2 7,211
263 |Kalkulacja
W8 e
yliCzenie oS rOD Ot e
P.0.24 1,762500
Pt e a0
P13 180y 0,862500
6,097500/m2 6,098
264 |Kalkulacja Dostawa i instalacja - lodéwka podblatowa - P.0.8
wiasna kpl 1
265 |Kalkulacja Dostawa i instalacja - kuchenka elektryczna z dwoma polami grzejnymi - P.0.8
wiasna kpl 1
266 |Kalkulacja Dostawa - lezanka pomieszczenia higienistki - P.0.23
wiasna kpl 1
267 |Kalkulacja Dostawa - parawan pomieszczenia higienistki - P.0.23
wiasna kpl 1
268 |Kalkulacja Dostawa i instalacja - lodéwka podblatowa - P.0.24
wiasna kpl 1
269 |Kalkulacja Dostawa i instalacja - mikrofaldwka nablatowa - P.0.24
wiasna kpl 1
270 |Kalkulacja Dostawa i montaz - regat metalowy magazynowy 230x60x210
wiasna kpl 1
271 |Kalkulacja Dostawa i instalacja - lodéwka podblatowa - P.1.16B
wiasna kpl 1
272 |Kalkulacja Dostawa i instalacja - mikrofaléwka nablatowa - P.1.16B
wiasna kpl 1
273 |Kalkulacja Dostawa i montaz - zabudowa meblowa sal zajeciowych MBW3 wg PW
wiasna kpl 8
274 |Kalkulacja Podkonstrukcja wyposazenia holu
indywidualna kpl 1

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:
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urzedu.bem strona nr: 26
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
8.4 |Element ZABUDOWY GRZEJNIKOW ORAZ PARAPETOW
275 |KNR 202/9912/1 |Analogia - zabudowa grzejnikdw ptytami meblowymi laminowanymi gr 18mm.W miejscach zabudowy
kaloryferéw pozostawi¢ szczeling o szerokosci 15 cm od podtogi i parapetu w celu zapewnienia
prawidtowej cyrkulacji podgrzanego powietrza. m2 133,00
276 |KNR 202/9912/1 |Analogia - zabudowa parapetow ptytami laminatowymi HPL gr 6 mm m2 36,70
9 Grupa ROBOTY ZEWNETRZNE
9.1 |Element DACH
277 |[KNRW Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, obrébki z papy nawierzchniowej - po wykonaniu otworéw
202/504/3
,70+1,40)*2%0,35 1,470000
RAZEM 7,910000m2 7,910
278 |KNR 401/518/5 |Smarowanie pokrycia dachu materiatami smotowymi, z zakitowaniem uszkodzen - 500 m2 m2 500,00
279 |KNR 401/518/6 |Smarowanie pokrycia dachu materiatami smotowymi, posypanie dachu posypka papowg m2 500,00
9.2 |Element REMONT ZADASZEN ISTNIEJACYCH
280 |KNR 202/607/1 |lzolacja powierzchni zadaszenia folig PE x 2
: 4,696500
19,966700|m2 19,967
281 |ZKNR C 2/102/4 |\Wklejenie styropianu gr 10 cm wzdtuz zadaszenig =~~~
.................................................................................................................................................................... 0,596000
.................................................................................................................................................................... 0,848000
0,930000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,970000|m2 2,970
282 |ZKNR C 2/105/9 |Zatapianie jednej warstwy siatki
o 2,970000
2,970000/m2 2,970
283 |KNR 202/609/1 |Utozenie ptyt spadkowych ze styropianu gr 4-6 cm
19,967000
19,967000|m2 19,967
284 |KNR 21/4004/6 |Podbudowa z ptyt OSB3 dla montazu obrébek blacharskich
: 2,467900
9,564500m2 9,565
285 |Kalkulacja Montaz membrany PCV wraz z wywinigciem na $ciang oraz murki zewnetrzne
indywidvalna |
"""""" i 19,967000
RAZEM:: 19,967000|m2 19,967
286 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25'cm - RAL 7030
202/541/2
4,455000
16,604500|m2 16,605

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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287

Kalkulacja
indywidualna

Oktadziny zadaszenia ( od spodu oraz z czota) ptytami laminatowymi HPL gr 7 mm klejonymi do
podkonstrukcji stalowej

7,031000
31,186200

m2

31,19

9.3

Element

ZADASZENIE WEJSCIA WRAZ ZE SCIANKAMI wg rys DZZ-1

288

KNR 21/4004/6

Analogia - poszycie konstrukcji z ptyt OSB gr 25 mm

13,750000
31,250000

m2

31,250

289

Kalkulacja
indywidualna

Oktadziny $cianek wejscia ptytami laminatowymi HPL gr 7 mm klejonymi do podkonstrukc;ji stalowej

31,250000
31,250000

m2

31,25

290

: 16,172000
16,172000

m2

16,172

291

NNRNKB
202/541/2

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25'cm - RAL 7030

: 4,986000
4,986000

m2

4,986

292

Kalkulacja
indywidualna

Oktadziny zadaszenia ( od spodu oraz z czota) ptytami laminatowymi HPL gr 7 mm klejonymi do
podkonstrukcji stalowej

20,169000
20,169000

m2

20,17

293

KNR 15/529/2  |Rury spustowe z PCV, Fi'7,0i7,5'cm

7,200000
7,200000

7,200

9.4

Element ELEWACJA, COKOL., SZACHTY DOSWIETLENIOWE

294

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

10,600000
;

: 6,300000
88,800000

m

88,800

295

1,540000
1,540000

m3

1,540

296

ZKNR C 2/102/7 |Uzupetnienie docieplenia $cian - przyklejenie ptyt styropianowych gr 10 cm

m2

15,40

297

ZKNR C 2/105/9 | Zatapianie jednej warstwy siatki elewacyjnej

: 15,400000
15,400000

m2

15,400

298

15,400000

' 15400000

m2

15,400

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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299 |ZKNR C 2/109/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego
15,400000
15,400000|m2 15,400
300 |ZKNR C 2/101/2 |Przygotowanie podioza, oczyszczenie i zmycie podtoza - przygotowanie pod malowanie elewacji m2 2 130,00
301 |Kalkulacja Zabezpieczenie stolarki, parapetéw, innych elementoéw elewac;i
indywidualna kpl 1
302 |ZKNR C 2/119/6 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg dwukrotnie, tynk fakturowy
2 130,000000
RAZEM:: 2 130,000000{m2 2 130,000
303 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'15°cm, blacha ocynkowana malowana
P Sz O O e
P 88,800000
RAZEM:: 88,800000|m 88,800
304 |KNNR 2/1504/1 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokos¢ do 10'm m2 2 200,00
305 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
:2200,000000
RAZEM:: 2 200,000000{m2 2 200,000
306 |KNNR 2/1506/1 |Instalacie odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do20'm
..220000 .. 2200000000
RAZEM:: 2 200,000000{m2 2 200,000
307
20,2768
1 964,36
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 964,36/(5*0,84)1,00=467,70 m-g 467,70
308 |KNR 401/102/2 |Wykonanie niezbednych wykopéw dla ocieplenia $cian cokotu oraz fundamentowych ptytami XPS
oraz montazu szachtéw doswietleniowych
24,50*0,30*050 . E 33,675000
50,490000
84,165000|m3 84,165
309 |ZKNR C 2/402/2 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni ¢ciagn -~~~
""" 56,100000
145,900000 | m2 145,90
310 |KNR 915/102/2 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych gruntem bitumicznym
""" 145,900000
: 145,900000 | m2 145,900
311
145,900000
145,900000 | m2 145,900
312 |[KNR915/401/1_|Izolacje termiczne z zastosowaniem plyt styropianu XPS gr 10 cm, izolacje pionowe
ylCzenie 08 FOD Ot e
e MA000 i 145900000
RAZEM:: 145,900000 | m2 145,900

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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313

KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej

24,80°0,80 et 1900000

.......................................................................................................................................................................... . 50,490000
RAZEM:|  117,840000

m2

117,840

314

.......................................................................................................................................................................... i 11,220000
RAZEM:| __ 56,120000

m2

56,120

315

56,120000
: 56,120000

m2

56,120

316

: 56,120000
RAZEM:: 56,120000

m2

56,120

317

KNR 202/1219/1 |Dostawa i montaz doswietlaczy okien piwnicznych PVC 100x44 cm

szt

318

KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm

45,441000
72,381000

m3

72,381

319

: 11,784000
11,784000

m3

11,784

320

Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km - dodatkowe 9

: 11,784000
11,784000

m3

11,784

321

Kalkulacja
wiasna

11,784000
11,784000

m3

11,784

95

Element REMONT SCHODOW TECHNICZNYCH

322

ZKNR C 2/803/1 |Przygotowanie podfoza, skucie skorodowanego betonu na gteboko$¢ do 1 cm, powierzchnie
poziome i pionowe, recznie

1,944000
: 10,719000

m2

10,719

323

10,719000
10,719000

m2

10,719

324

NNRNKB
202/1134/1 (1)

10,719000
10,719000

m2

10,719

325

10,719000
: 10,719000

m2

10,719

326

ZKNR C 2/809/4 |Reprofilacja podtoza, reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm - poziomo gr 2 cm

45,000000
RAZEM:: 175,500000

dm3

175,500

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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327 |ZKNR C 2/809/5 |Reprofilacja podtoza, reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm - pionowo 2 cm
: 38,880000
38,880000|dm3 38,880
328 |ZKNR C 2/812/2 |Reprofilacja podtoza. Reczne profilowanie narozy - dodatek. Profilowanie narozy do 35 x 35 mm
(1) zelbetowych
: 10,800000
10,800000|m 10,800
329 |ZKNR C 2/812/3 |Reprofilacja podioza, reczne profilowanie narozy, dodatek, szpachlowanie narozy do 35x35 mm
yliCzenie oS TOD Ot e
.......................................................................................................................................................................... ¢ 10,800000,
RAZEM:: 10,800000|m 10,800
330 |ZKNR C 2/815/2 |Reprofilacja podioza, reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na grubosci 1mm
yliCzenie oS TOD Ot e
10,719000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  10,719000|m2 10,719
331 |ZKNR C 2/815/1 |Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie powierzchni betonowych na grubosci 1 mm, dodatek za
ce..........|\kBZdy dodatkowy 1 mm grubosci szpachlowania
"""" 10,719000
RAZEM:: 10,719000|m2 10,719
332 |ZKNR C 2/816/1 \Zabezpieczenie powierzchni betonowej impregnatem hydrofobowym 2 krotne
10,719000
RAZEM:: 10,719000|m2 10,719
333 |ZKNR C 2/803/1 |Przygotowanie podtoza, skucie skorodowanego betonu na gtebokos$¢ do 1 cm, powierzchnie
poziome i pionowe, recznie
: 1,222500
: 18,472500|m2 18,473
334 |ZKNR C 2/801/1 |Przygotowanie podtoza, czyszczenie reczne podioza betonowego
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 18,473000
18,473000|m2 18,473
335 [NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2(1) |
"""" 18,473000
18,473000|m2 18,473
336 |ZKNR C Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej
"""" 18,473000
RAZEM:: 18,473000|m2 18,473
337 |ZKNR C 2/809/5 \Reprofilacja podtoza, reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm - pionowo 2 cm
: 369,460000
RAZEM:: 369,460000|dm3 369,460
338 |ZKNR C 2/812/2 |Reprofilacja podtoza. Reczne profilowanie narozy - dodatek. Profilowanie narozy do 35 x 35 mm
(1) zelbetowych
22,000000
: 22,000000|m 22,00
339 |ZKNR C 2/812/3 |Reprofilacja podtoza, reczne profilowanie narozy, dodatek, szpachlowanie narozy do 35x35 mm
yliCzenie 08 TO Ot e
.......................................................................................................................................................................... _ 22,000000
RAZEM:: 22,000000|m 22,000
340 |ZKNR C 2/815/2 |Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na grubosci 1mm
L 18,473000
18,473000|m2 18,473

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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341

ZKNR C 2/815/1

Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie powierzchni betonowych na grubosci 1 mm, dodatek za
kazdy dodatkowy 1 mm grubosci szpachlowania

18,473000

: 18,473000

m2

18,473

342

18,473000

18,473000

m2

18,473

10

Grupa

STOLARKA

10.1

Element

SLUSARKA ALUMINIOWA

343

KNR 19/1024/5
@)

Dostawa i montaz - drzwi aluminiowe z naswietlem SK-1

- skrzydta drzwiowe p.poz. EI30 otwierane do wewnatrz oraz naswietle state fix p.poz. EI60,
- klamka obustronnie w wykonczeniu stal nierdzewna,

- zawiasy: skrzydetkowe,

- zamek: zapadkowy,

- samozamykacz x2,

- RKZ,

- prég dymoszczelny,

- kolor: RAL 7030MAT,

- szerokos$¢ drzwi w $wietle: 97+97cm

- wypetnienie: EI60 szkto grubosci 27 mm, EI30 szkto gr 17 mm

7,259300

i 7,259300

m2

7,259

344

KNR 19/1024/5
@)

Dostawa i montaz -witryna aluminiowa z drzwiami Sk-2.1

- skrzydta drzwiowe p.poz. EI30 otwierane na zewnatrz oraz naswietla state fix p.poz. EI60,
- klamka obustronnie w wykonczeniu stal nierdzewna,

- zawiasy: skrzydetkowe,

- zamek: zapadkowy,

- stupki: state,

- samozamykacz,

- konstrukcja fagczona naroznie pod katem 90 [Ina stupku systemowym z konstrukcjg nr 3,
- prég dymoszczelny,

- kolor: RAL 7030MAT

- szerokos¢ drzwi w Swietle: 90+38cm

- wypetnienie: EI60 szkt gr 27 mm, EI30 szkto gr17 mm

20,522580

20,522580

m2

20,523

345

KNR 19/1024/5
)

Dostawa i montaz -witryna aluminiowa Sk-2.2

- naswietla state fix p.poz. EI60,

- stupki: state,

- konstrukcja taczona naroznie pod kgtem 90 [na stupku systemowym z konstrukcjg nr 2,
- kolor: RAL 7030MAT

- wypetnienie: EI30 szkto gr 17 mm,

9,858700

i 9,858700

m2

9,859

346

KNR 19/1024/5
@)

Dostawa i montaz -witryna aluminiowa z drzwiami Sw-2

- skrzydta drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz naswietla state fix,

- elektrozaczep,

- od zewnatrz pochwyty o dt. 2000 mm w wykonczeniu stal nierdzewna na oba skrzydta oraz od
wewnatrz klamka w kolorze srebrnym na skrzydle czynnym

- zawiasy: skrzydetkowe,

- zamek: zapadkowy,

- stupki: state,

- kolor: RAL 7030MAT,

- szerokos$¢ drzwi w $wietle: 90+73cm

- wypetnienie: 33.1/16/4/16/33.1 (ciepta ramka) U=0,6 W/m2K, Panel obustronnie zlicowany,
- Wspétczynnik przenikania ciepta konstrukgcji: 1,0 W/m2*K

16,680000

16,680000

m2

16,680

347

)

Dostawa i montaz -witryna aluminiowa Sw-3.1
- okna state fix p.poz EI30,

- kolor: RAL 7030MAT

- wypetnienie: El 30 szkto gr 17 mm, Panel El

7,322700

T 7322700

m2

7,323

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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348

KNR 19/1024/5
@)

Dostawa i montaz -witryna aluminiowa z drzwiami Sw-3.2

- skrzydto drzwiowe otwierane do wewnagtrz oraz naswietla state fix p.poz EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,

- zawiasy: skrzydetkowe,

- zamek: zapadkowy,

- stupek: staty,

- szerokos¢ drzwi w Swietle: 90cm

- kolor: RAL 7030MAT

- wypetnienie: EI30 szkto gr 17 mm, Panel El , Panel alu.

8,876000
8,876000

m2

8,876

349

KNR 19/1024/5
)

Dostawa i montaz -witryna aluminiowa z drzwiami Sw-1

- skrzydta drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz naswietla state fix p.poz EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym

- zawiasy: skrzydetkowe,

- zamek: zapadkowy,

- stupki: state,

- kolor: RAL 7030MAT

- szerokos¢ drzwi w Swietle: 90+65cm

- wypetnienie: EI30 szkto gr 17 mm 33.1/16/33.1 (ciepta ramka) U=1,1

15,739050
15,739050

m2

15,739

350

KNR 19/1024/5
)

Dostawa i montaz - drzwi aluminiowe z naswietlem TP-1

- skrzydta drzwiowe otwierane nazewnatrz oraz naswietla state fix p.poz. EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,

- zawiasy: skrzydetkowe,

- zamek: zapadkowy,

- stupki: state,

- kratka wentylacyjna,

- szerokos$¢ drzwi w Swietle: 90cm

- kolor: RAL 7030MAT

- wypetnienie: EI30 szkto gr 17 mm, Panel,

9,593500
9,593500

m2

9,594

351

KNR 19/1024/5
@)

Dostawa i montaz - drzwi aluminiowe z naswietlem TP-2

- skrzydto drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz naswietla state fix p. poz. EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,

- zawiasy: skrzydetkowe,

- zamek: zapadkowy,

- stupki: state,

- kratka wentylacyjna,

- szerokos$¢ drzwi w $wietle: 90cm

- kolor: RAL 7030MAT,

- wypetnienie: EI30 szkfo gr 17 mm, Panel,

4,750000

RAZEM::

4,750000

m2

4,750

352

KNR 19/1024/5
)

Dostawa i montaz - drzwi aluminiowe SS-1

- skrzydto drzwiowe otwierane na zewnagtrz oraz naswietla state fix p. poz. EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,

- zawiasy: skrzydetkowe,

- zamek: zapadkowy,

- stupki: state,

- kratka wentylacyjna,

- szerokos$¢ drzwi w Swietle: 90cm

- kolor: RAL 7030MAT,

- wypetnienie: EI30 szkto gr 17mm, Panel,

13,599900

: 13,599900

m2

13,600

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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353 |KNR 19/1024/5 |Dostawa i montaz - drzwi aluminiowe z naswietlem TP-3
(2) - skrzydto drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz naswietla state fix p.poz. EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydetkowe,
- zamek: zapadkowy,
- stupki: state,
- kratka wentylacyjna,
- kolor: RAL 5024MAT
- szerokos¢ drzwi w Swietle: 90cm
oz WYpenienie: EIS0 szido gr 17 mm, Panel
yliCzenie oS TOD Ot e
e (DATT0.85¥1318215 7,476750
RAZEM 7,476750/m2 7,477
354 |KNR 19/1024/5 |Dostawa i montaz - drzwi aluminiowe D3ae
(2) - skrzydto drzwiowe przeciwpozarowe EI60 otwierane na zewnatrz,
- klamka obustronnie w wykonczeniu stal nierdzewna,
- zawiasy: skrzydetkowe,
- zamek: zapadkowy,
- samozamykacz,
- szerokos¢ drzwi w Swietle: 112cm
- kolor: RAL 7030MAT
e AmWyPetniEnie: Panel EL
yliCzenie oS TOD Ot e
e AT 5,762000
RAZEM 5,762000|m2 5,762
355 |KNR 19/1024/5 |Dostawa i montaz - drzwi aluminiowe D3 PT50
(2) - skrzydto drzwiowe otwierane na zewnatrz,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym
- zawiasy: skrzydetkowe,
- zamek: zapadkowy,
- kolor: RAL 7030MAT
- szerokos¢ drzwi w Swietle: 116cm
- wypetnienie: Panel,
5,762000
5,762000|m2 5,762
356 |KNR 19/1024/5 |Dostawa i montaz -witryna aluminiowa z drzwiami SK-3
(2) - skrzydta drzwiowe p.poz EI30 otwierane na zewnatrz oraz naswietla state fix p.poz EIS60,
- klamka obustronnie wykonczeniu stal nierdzewna,
- zawiasy: skrzydetkowe,
- zamek: zapadkowy,
- stupki: state,
- prég dymoszczelny,
- samozamykacz,
- szerokos¢ drzwi w Swietle: 90+30cm
- kolor: RAL 7030MAT
- wypeinienie: EI30 szklo gr 17 mm, EI60 szklo gr27mm,
18,607900
RAZEM:: 18,607900|m2 18,608
357 |KNR 19/1024/5 |Dostawa i montaz - drzwi aluminiowe SS-2
(2) - skrzydto drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz naswietle state fix p.poz EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydetkowe,
- zamek: zapadkowy,
- stupek: staty,
- szerokos¢ drzwi w Swietle: 90cm
- kolor: RAL 5002MAT
- wypetnienie: Panel obustronnie zlicowany gladki, EI30 szklo gr 17mm
25,047000
25,047000|m2 25,047

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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Nr

Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

358

KNR 19/1024/5
@)

Dostawa i montaz -witryna aluminiowa z drzwiami SK-4
- skrzydta drzwiowe p.poz EI30 otwierane na zewnatrz oraz naswietla state fix p.poz EI60
- klamka obustronnie wykonczeniu stal nierdzewna,

- zawiasy: skrzydetkowe,

- zamek: zapadkowy,

- stupki: state,

- samozamykacz,

- prég dymoszczelny,

- kolor: RAL 7030MAT

- szerokos¢ drzwi w Swietle: 90+38cm

- wypetnienie: EI30 szkto gr 17 mm, EI60 szkfo gr 27 mm

18,861500

: 18,861500

m2

18,862

359

KNR 19/1024/5
)

Dostawa i montaz - drzwi aluminiowe z naswietlem TP-4.1

- skrzydto drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz naswietla state fix p.poz EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,

- zawiasy: skrzydetkowe,

- zamek: zapadkowy,

- stupki: state,

- kratka wentylacyjna,

- kolor: RAL 5024MAT,

- szerokos$¢ drzwi w $wietle: 118cm

- wypetnienie: EI30 szkto gr 17 mm, Panel

5,352000

5,352000

m2

5,352

360

KNR 19/1024/5
@)

Dostawa i montaz -witryna aluminiowa z drzwiami SO1

- okna state fix p.poz EI30 oraz skrzydfa drzwiowe bez odpornosci ogniowej otwierane na zewnatrz
- stupki: state,

- kolor: RAL 7030MAT

- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,

- zawiasy: skrzydetkowe,

- zamek: zapadkowy,

- stupki: state,

- szerokos¢ drzwi w Swietle: 90cm

- wypetnienie: Panel, EI30 szkto gr 17 mm

41,875700

41,875700

m2

41,876

361

KNR 19/1024/5
)

Dostawa i montaz - drzwi aluminiowe z naswietlem TP-5.1

- skrzydto drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz naswietla state fix p.poz EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,

- zawiasy: skrzydetkowe,

- zamek: zapadkowy,

- stupki: state,

- szerokos$¢ drzwi w $wietle: 112cm

- kratka wentylacyjna,

- kolor: RAL 5024MAT

- wypetnienie: EI30 szkto gr 17 mm, Panel

7,552000

7,552000

m2

7,552

362

KNR 19/1024/5
@)

Dostawa i montaz - drzwi aluminiowe z naswietlem TP-6.1

- skrzydto drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz naswietla state fix p.poz EI30,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,

- zawiasy: skrzydetkowe,

- zamek: zapadkowy,

- stupki: state,

- szerokos$¢ drzwi w Swietle: 112cm

- kratka wentylacyjna,

- kolor: RAL 5024MAT

- wypetnienie: EI30 szkfo gr 17 mm, Panel,

7,552000
7,552000

m2

7,552

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
363 |KNR 19/1024/5 |Dostawa i montaz - drzwi aluminiowe z naswietlem Dz-2
(2) - skrzydto drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz skrzydto uchyine,
- sitownik do napowietrzania w drzwiach i w skrzydle uchylnym,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydetkowe,
- szerokos¢ drzwi w Swietle: 102cm
- kolor: RAL 7030MAT
- wypetnienie: 33.1/16/4/16/33.1 (ciepta ramka) U=0,6W/m2K
............................. - Wspdtezynnik przenikania ciepta konstrukeji: 1,0 Wm2*K,
yliezenie oS TOD Ot e
1,30*3,00 3,900000
RAZEM 3,900000|m2 3,900
364 |KNR 19/1024/5 |Dostawa i montaz - drzwi aluminiowe z naswietlem Dz-3
(2) - skrzydta drzwiowe p.poz EI30 otwierane na zewnatrz oraz naswietle state fix p.poz EI60,
- klamka obustronnie w wykonczeniu stal nierdzewna
- zawiasy: skrzydetkowe,
- zamek: zapadkowy,
- samozamykacz na skrzydle czynnym,
- kolor: RAL 7030MAT
- szerokos¢ drzwi w $wietle: 106+106cm,
- wypetnienie: 33.2/8/4ESG/8/szkio gr 27 mm EI60 (ciepta ramka) U=0,8 W/m2K,
33.2/14/4AESG/12/szkto gr 27 mml EI60 (ciepta ramka) U=0,6 W/m2K
z .‘.’.V spoiczynnik przenikania ciepta konstrukcji: 1,2 W/im2K,
7,380000
RAZEM:: 7,380000|m2 7,380
365 |KNR 19/1024/5 |Dostawa i montaz - drzwi aluminiowe z naswietlem Dz-4
(2) - skrzydta drzwiowe p.poz EI30 otwierane na zewnatrz oraz naswietle tate fix p.poz EI60,
- klamka obustronnie w wykonczeniu tal nierdzewna
- zawiasy: skrzydetkowe,
- zamek: zapadkowy,
- samozamykacz na skrzydle czynnym,
- kolor: RAL 7030MAT
- szerokos$é drzwi w Swietle: 06+106cm,
- wypetnienie: 33.2/8/4ESG/8/szkio gr 27 mm EI60 (ciepta ramka) U=0,8 W/m2K,
33.2/14/4AESG/12/szkto gr 27 mm EI60 (ciepta ramka) U=0,6 W/m2K
z .‘.’.V ?PF.’?F??Y.F‘D!'.‘..PF?.‘?.’?.‘.‘@F‘.‘.‘?‘. ciepta konstrukcji: 1,2 WIim2™K
7,380000
7,380000|m2 7,380
366 |KNR 19/1024/5 |Dostawa i montaz - drzwi aluminiowe z naswietlem Sa-1
(2) - skrzydta drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz naswietla state fix,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydetkowe,
- zamek: zapadkowy,
- stupki: state,
- szerokos¢ drzwi w Swietle: 90+32cm
- kolor: RAL 7030MAT,
- wypetnienie: 33.1/16/4/16/33.1 (ciepta ramka) U=0,6 W/m2K
............................. - Wsptozynnik przenikania ciepta konstrukeji: 1,0 Wm2'K
yliCzenie oS rOD Ot e
........................................................................ 237300 e 7,110000
RAZEM 7,110000|m2 7,110
367 |KNR 19/1024/5 |Dostawa i montaz - drzwi aluminiowe z naswietlem Dz-1
(2) - skrzydto drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz naswietle state fix,
- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,
- zawiasy: skrzydetkowe,
- zamek: zapadkowy,
- kolor: RAL 7030MAT
- szerokos¢ drzwi w Swietle: 90+40cm
- wypetnienie: 33.1/16/4/16/33.1 (ciepta ramka) U=0,6 W/m2K, Panel zlicowany obustronnie - gtadki,
- Wspiczynnik przenikania ciepta konstrukeji: 1,1 Wim2'K
4,520500
4,520500|m2 4,521

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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Nr

Kod pozycji

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

368

KNR 19/1024/5
@)

Dostawa i montaz - drzwi aluminiowe Dz1a

- skrzydta drzwiowe otwierane na zewnatrz,

- klamka obustronnie w kolorze srebrnym,

- zawiasy: skrzydetkowe,

- zamek: zapadkowy,

- szerokos¢ drzwi w Swietle: 90cm,

- kolor: RAL 7030MAT

- wypetnienie: Panel zlicowany obustronnie,

- Wspétczynnik przenikania ciepta konstrukgcji: 1,5 W/m2*K

3,394800
3,394800

m2

3,395

369

KNR 19/1024/5
)

Dostawa i montaz -witryna aluminiowa z drzwiami Sw-2a

- skrzydta drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz naswietla state fix,

- elektrozaczep,

- od zewnatrz pochwyty o dt. 2000 mm w wykonczeniu stal nierdzewna na oba skrzydta oraz od
wewnatrz klamka w kolorze srebrnym na skrzydle czynnym,

- zawiasy: skrzydetkowe,

- zamek: zapadkowy,

- stupki: state,

- kolor: RAL 7030MAT,

- szerokos¢ drzwi w Swietle: 90+73cm

- wypetnienie: 44.1/14/6/14/.44 1 (ciepta ramka) U=0,7 W/m2K, Panel obustronnie zlicowany - gtadki,
- Wspotczynnik przenikania ciepta konstrukgji: 1,0 W/m2*K

16,710000

16,710000

m2

16,710

370

KNR 19/1024/5
@)

Dostawa i montaz -witryna aluminiowa O-1

- okna state fix p.poz EI60,

- stupki: state,

- kolor: RAL 7030MAT

- wypetnienie: 33.2/8/4ESG/8/szkto gr 27 mm EI60 (ciepta ramka) U=1,1 W/m2K

5,377560

i 5,377560

m2

5,378

371

)

Dostawa i montaz -witryna aluminiowa O-2

- okna state fix p.poz EI60,

- stupki: state,

- kolor: RAL 7030MAT

- wypetnienie: 33.2/8/4ESG/8/szkto gr 27 mm EI60 (ciepta ramka) U=1,1 W/m2K

5,377560
5,377560

m2

5,378

372

KNR 19/1024/5
@)

Dostawa i montaz z klapy okiennej O3

- skrzydta uchylne,

- otwieranie z poziomu posadzki OL90,

- dzwignia w wykonczeniu EV1 (anoda naturalna),

- zawiasy nawierzchniowe,

- stupki: state,

- kolor: RAL 7030MAT

- wypetnienie: 33.1/16/4/16/33.1 (ciepta ramka) U=0,6 W/m2K,
- Wspotczynnik przenikania ciepta konstrukgji: 1,1 W/m2*K

0,778750
0,778750

m2

0,779

373

KNR 19/1024/5
@)

Dostawa i montaz -witryna aluminiowa O-4

- skrzydta uchylne,

- otwieranie z poziomu posadzki OL90,

- dzwignia w wykonczeniu EV1 (anoda naturalna),

- zawiasy nawierzchniowe,

- stupki: state,

- kolor: RAL 7030MAT

- wypetnienie: 33.1/16/4/16/33.1 (ciepta ramka) U=0,6 W/m2K,
- Wspotczynnik przenikania ciepta konstrukgji: 1,1 W/m2*K,

19,451250

19,451250

m2

19,451

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...



Remont przedszkola - Knuréw Batorego -

budowlany - czes$¢ |l - bez sali - po uwagach

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 00056DE7)

urzedu.bem strona nr: 37
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374 |KNR 19/1024/5 |Dostawa i montaz -witryna aluminiowa O-3
(2) - skrzydta uchylne,
- sitowniki do napowietrzania
- zawiasy nawierzchniowe,
- stupki: state,
- kolor: RAL 7030MAT
- wypetnienie: 33.1/16/4/16/33.1 (ciepta ramka) U=0,6 W/m2K,
- Wspotczynnik przenikania ciepta konstrukgji: 1,1 W/m2*K,
Wiczenielioscirobot: T
: 6,483750
RAZEM:: 6,483750m2 6,484
10.2 |Element DRZWI WEWNETRZNE
375 |KNNR 2/1104/1 |Dostawa i montaz oscieznic drzwi wewnetrznych. Profil o$cieznicy aluminiowy kolor RAL 7030
: 1,000000
29,000000|szt 29,000
376 |KNNR 2/1103/1 |Dostawa i montaz skrzydet drzwi wewnetrznych plycinowych wg zestawienia
3,600000
55,200000|m2 55,200
11 |Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
377 |KNR 404/804/1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych m 65,47
378 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem |m2 109,76
379 |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 65,50
380 |KNR 404/306/1 |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - schody i pochylnie m3 16,84
381 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymido 1km
"""" 26,406800
RAZEM:: 26,406800|m3 26,407
382 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
26,407000
26,407000|m3 26,407
383 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna
26,407000
26,407000|m3 26,407
384 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (konstrukcja ramp,
schodow ) 60% wykop mechaniczny m3 23,47
385 |KNR 201/301/2 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
(kat. gruntu I11)
30% wykop reczny
23470000 . 23,470000
: 23,470000|m3 23,47
386 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°cm m2 109,76

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
387 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm glebokoSci
""" 109,760000
RAZEM:: 109,760000 | m2 109,760
11.2 |Element NAWIERZCHNIE
388 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
: 109,760000
RAZEM:: 109,760000 m2 109,760
389 |KNR911/201/4 [Separacja warstw gruntu geowtdkninami
VYlCZenie 08 TG e
109780 __ 109,760000)
RAZEM:: 109,760000 | m2 109,76
390 |KNR 231/106/3 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 6'cm
............................................................................................................................................................................................................................................. ___109,760000)
RAZEM:: 109,760000 | m2 109,760
391 |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
(1) B S Y e
""" 109,760000
109,760000 | m2 109,760
392
: 109,760000
109,760000 | m2 109,760
393 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
. 109,760000
RAZEM:: 109,760000 | m2 109,760
394 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa goma, grubosc warstwy po zageszczeniu8'em
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 109,760000
109,760000 m2 109,760
395 |KNR 231/114/8 \Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
: 109,760000
109,760000 | m2 109,760
396 |KNR401/108/6 \Wywc')z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
55,977600
: 55,977600/m3 55,978
397 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 55,978000
55,978000|m3 55,978
398 |Kalkulacja Utylizcja ziemi
W8 e
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 55978000
RAZEM:: 55,978000|m3 55,978
399 |KNR 231/502/4 |Chodniki z ptyt betonowych 80*80*8 cm m2 109,76
400 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 3,275000
3,275000/m3 3,275
401 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m 65,50
11.3 |Element SCHODY | POCHYLNIE
402 |Kalkulacja Wykonanie elementéw pochylni i schodéow segmentéw R1 do R8
wilasna kpl. 6,00
403 |Kalkulacja Zatadunek transport i montaz elementéw prefabrykowanych
wlasna kpl. 6,00

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...



Remont przedszkola - Knuréw Batorego -
budowlany - czes$¢ |l - bez sali - po uwagach

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 00056DE7)
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
404 |Kalkulacja Wykonanie, dostawa i montaz balustrad stalowych na schody i pochylnie
wiasna kpl. 6,00

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkolnego na wieloodziatowe
przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, we...





