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Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów 1484/1

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji:
 wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
 - ETAP II W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 5  w Knurowie.
działka ewidencyjna nr 1484/1.
Obręb Knurów 0001
CZĘŚĆ 2

mgr inż.

Paweł Pająk
instalacje
elektryczne
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Projektowany otwór w stropie
pod pion wentylacji fi 180

Projektowany otwór w  stropie
pod pion wentylacji fi 160.

Istniejąca instalacja odgromowa

Istniejąca instalacja odgromowa

Wyłaz dachowy obsługujący dachy nad segmentami:
A,B,C

Obudowa grzejników z płyty meblowej laminowanej
gr 18mm

Obudowa grzejników z płyty meblowej laminowanej
gr 18mm

Obudowa grzejników z płyty meblowej laminowanej
gr 18mm

Projektowany otwór w stropie
pod pion wentylacji wym.19x30

Fragment ściany oraz stropu
uzupełnić

Fragment  stropu uzupełnić

Otwór w stropie i posadzce
92x28 cm

Projektowany otwór w stropie i posadzce
pod pion wentylacji wym.140x70
Wykonać wymian zgodnie z proj. konstr.

Projektowany otwór w stropie posasdzce
pod pion wentylacji wym.140x70
Wykonać wymian zgodnie z proj. konstr.

Projektowany otwór w  posadzce
pod pion wentylacji fi 160.

Projektowany otwór w stropie i posadzce
pod pion wentylacji fi 160.

Projektowany otwór w stropie i posadzce
pod pion wentylacji wym. 31x21 cm

Projektowany otwór w posadzce
pod pion wentylacji fi 180

Projektowany otwór w stropie i posadzce
pod pion wentylacji wym. 31x21 cm

Obudowa grzejników z płyty meblowej laminowanej
gr 18mm

Obudowa grzejników z płyty meblowej laminowanej
gr 18mm
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im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów 1484/1

PWOE/11

RZUT II PIĘTRA

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
 – ETAP II w ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
działka ewidencyjna nr 1484/1.
Obręb Knurów 0001
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OŚWIETLENIE ES-SYSTEM:

RA1. TITANIA.LED/300 2200lm/20W IP20 zw.
RA2. TITANIA.LED/400 3400lm/30W IP20 zw.
RA3. TITANIA.LED/500 4600lm/45W IP20 zw.
RA4. TITANIA.LED/300 2200lm/20W IP20 n/t
RA5. TITANIA.LED/500 4600lm/45W IP20 n/t
RB2. SYSTEM S6000.LED 2015 DIM/DALI 8100lm/83W zw.
RC1. REGLUX.LED 540 3200lm/30W IP44 n/t
RD1. FLAT.LED/OFFICE 4100lm/40W IP20 p/t
RD2. FLAT.LED 3100lm/40W IP20 p/t
RE1. PRIMA2.LED 240 2500lm/26W IP44 p/t
RE2. PRIMA2.LED 240 1600lm/15W IP44 p/t
RF1. SYSTEM S4000WALL.LED 1100lm/11W IP44

RZ. LINIA LED SLARRA (ELEWACJE)

AW1. VERSO.LED-HO/VUD/CR A1x1TA1 IP40 p/t
AW2. VERSO.LED-HO/VUD/VWD A1x1TA1 IP40 p/t
AW3. POINT.LED K-G/VWD A1x1TA1 IP40 p/t
AW4. VERSO.LED-HO/VUN/VWD A1x1TA1 IP40 n/t
AWz. MONITOR1.LED-HO/OP3 A4x1TA1 IP65 n/t

EW1. MONITOR1.LED A1.2WTC1 IP40 +piktogram jednostronny
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