brama istniejacego ogrodzenia metalowego,
'szerokos¢ otworu 350 cm

detal SM-1

przesadzane drzewo liéciaste
Klon pospolity; Acer
platanoides "Globosa";

250 cm, obw: 12.cm
pierwotna lokalizacja

projektowany zywoptot liciasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.;
wysoko$¢ 120 cm, dt. 42,3 mb

W2
projektd 2 I ot lisciasty,

grab pospolity, Carpinus betulus L.»
wysokos¢ 120 cm, dt. 4,15 mb

wiata $mietnikowa, zadaszona

projektowany zywoptot liciasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.»

g mkoéé 120 cm, dt. 4,6 mb

do wialy Smietnike

miejsca postojowe dla samochodéw
INP

osobowych, 4 +

projektowany zywoptot liciasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.;
#® aaiyysokosc 120 cm, dt. 7,0 mb

projektowany zywoptot lisciasty,
rab pospolity, Carpinus betulus L.,
wysokos¢ 120 cm, dt. 3,0 mb

20 32,5mm2

P
grab

projektowany zywoplot liéciasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.;
wysokos¢ 120 cm, di. 3,6 mb

[%;
>
=

furtka istniejacego ogrodzenia metalowego,
'szeroko$¢ otworu 100 cm

rojektowany zywoptot lisciasty,
pospolity, Carpinus betulus L.,
wysokos¢ 120 cm, di. 13,1 mb

RS ®160

RS ®160
o

Segment D

\\_schoc% Tpochylnia, segment D
detal R1

RS ®160

furtka istniejacego ogrodzenia metalowago,
szerokosé otw% 12% om I

schody, segment A
detal F{S 9

schod& i pochylnia, segment A
detal R2

,. N Segment A @

rojektowane odwodnienie liniowe

schody i pochylnia, segment C
detal R4

—

o b

RS ®160

projektowana
kanalizacja
deszczowa

projektowane drzewo lisciaste
ipa drobnolistna, Tilia cordata Mill.
250 cm, obw: 12-14 cm

UWAGI:

projektowany zywoptot liciasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.

schody i pochylnia, segment B,
Vipochy getale .

Segment’é @ g

1"
4T

N7

projektowany zywoptot iglasty,
Zywotnik zachodni, Thuja occidentals,
wysoko$¢ 120 cm, dt. 2,25 mb
w gazonach betonowych 30x40x25 cm
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schody, segmelan %
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wysokos¢ 120 cm, dt. 4,0 mb

projektowany zywoptot liciasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.
wysokos¢ 120 cm, dt. 5,0 mb

projektowany zywoptot lisciasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.;

wysoko$¢

wysokos¢ 120 cm, dt. 7,3 mb

YnKY20 32 5mm?

projektowane drzewo lisciaste
ipa drobnolistna, Tilia cordata Mill.
250 cm, obw: 12-14 cm

Zasilanie wykona¢ zgodnie z czesciq opisowq Projektu.
Kable zasilajace prowadzic w ziemi zgodnie z PN.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do urzadzen pozdziemnych kable prowadzi¢ zgodnie z norma N SEP—E—004.

furtka istniejacego
ogrodzenia metalowegos:
szeroko$¢ otworu 120 cm

Q'M
2|

-

projektowane drzewo lisciaste
ipa drobnolistna, Tilia cordata Mill.
250 cm, obw: 12-14 cm

Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do zaleceri obowiazujacych

1
2
3
4. Wszystkie oprawy muszq byc atestowane.
5
w

tym zakresie norm i przepisow, DIR producentéw.

6. Catosc prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczna uprawniona do wykonywania prac zwiazanych

z montazem instalacji elektrycznych.

/. Wszystkie opisy aparatéw, urzadzen podano jako przyktadowe dla okreslenia podstawowych parametréw i dopuszcza sie

ich zamiane na réwnowazne.
8. Wszystkie watpliwosci konsultowac z Inwestorem.

9. Trasy kabli utozonych w ziemi nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

projektowany zywoptot Jisciasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,

projektowany zywoptot lisciasty,
grab-pospolity, Carpinus betulus L.;
wysoko$é 120 ¢m, dt. 22,7 mb

/o231

1/0sz/51 ()0

120 cm, dt-7.3 mb

I"a

Gl

250 cm, obw: 12-14 cm

projektowane drzewo lisciaste
ipa drobnolistna, Tilia cordata Mill.

projektowany zywoptot lisciasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.;

wysokosé 120 cm, di. 139 mb
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furtka istniejacego %%rodzenia metalowego,
'szeroko$¢ otworu 130 cm
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projektowane drzewo lisciaste
wierzba ptaczaca,
Salix x sepulcralis 'Chrysocoma’
350 cm, obw: 14-16 cm

YnKYz0 3x2,5mm2

~ projektowany zywoptot liéciasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,
wysoko$¢ 120 cm, dt. 6,05 mb

projektowane drzewo lisciaste
wierzba placzaca,

Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’
350 cm, obw: 14-16 cm

projektowane drzewo liéciaste
wierzba placzaca,

Salix x sepulcralis 'Chrysocoma’
350 cm, obw: 14-16 cm

Pn

Oprawy os$wietleniowe

OEEO®EOEO®OEO®EO

oprawa o$wietleniowa zewnetrzna, parkowa na stupie
IP 65 LED 5500 Im 51 W, 5 szt.

oprawa os$wietleniowa zewngtrzna, nascienna
IP 65 LED 564 Im 8 W, 19 szt.

oprawa o$wietleniowa zewnetrzna, nascienna
IP 65 LED 564 Im 8 W, z o$wietleniem awaryjnym 1,5 W, 10 szt.

oprawa os$wietleniowa zewnetrzna, nasufitowa
IP 64 LED 3416 Im 58,5 W, 1 szt.

oprawa o$wietleniowa zewnetrzna, nasufitowa
IP 64 LED 2304 Im 40 W, 2 szt.

oprawa os$wietleniowa zewnetrzna, nasufitowa
IP 64 LED 1751 Im 23 W, 2 szt.

oprawa os$wietleniowa zewnetrzna, nasufitowa
IP 64 LED 3416 Im 58,5 W, z o$wietleniem awaryjnym, 6 szt.

oprawa o$wietleniowa zewnetrzna, nascienna
IP 65 LED 4168Im 57W, 4 szt.

oprawa os$wietleniowa zewnetrzna, na stupie zalewowa
IP 65 LED 1907Im 21,5W, 5 szt.

Oprawa o$wietleniowa wewnetrzna, liniowa
IP66 LED 4000 Im 27W - 2 szt.

Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna, liniowa
IP65 LED RGB 49 W - 12,5 mb (10 szt.)

Rura ostonowa

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilosci sprawdzi¢ na placu budowy

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: telekomunikacyjna

Projektowat: nrupr. |specjaln] podpis
Projektant:
mgr inz. instalacje

Jerzy Pajak 19812001 elektryczne
Sprawdzwijacy:
mgr inz. instalacj

Pawet Pajak SLK/3745/PWOE/11 Qzﬁéijfne

PROJEKTPLUSARCHITEKC]

s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel.ffax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD: Archicad 21/PPA

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego

na wielooddziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji:

wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
- ETAP Il W ramach inwestycji pn. :

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego

MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Obreb Knuréw 0001

CZESC 2

I tor:
nwestor Migjska Szkota Podstawowa nr 6

im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurow

Adres inwestyciji: Nr dziafki:

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurow 1484/1

Nazwa rysunku:

Zagospodarowanie terenu

Data: grudzien 2018 Skala: Nr Rys.:

Zgrmat druku: 1 :200 E'1

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.
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