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Sprawdzwjący:

Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów 1484/1

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji:
 wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
 - ETAP II W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 5  w Knurowie.
działka ewidencyjna nr 1484/1.
Obręb Knurów 0001
CZĘŚĆ 2
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Otwór w stropie wykonać po wymurowaniu szybu windowego

Istniejąca Tablica rozdzielcza i bezpiecznikowa
do demontażu

Istniejące okno zdemontowaćIstniejące okno zdemontować

Istniejące okno zdemontować

Istniejące okno zdemontować

Fragment ściany wyburzyć.

Istniejące okno zdemontowaćIstniejące okno zdemontować

Istniejące okno zdemontować

Fragment ściany wyburzyć.

Fragment ściany wyburzyć.

Istniejące okno zdemontować Istniejące okno zdemontować

Istniejące okno zdemontować

Krata pomostowa do demontażu
Balustrada stalowa do demontażu
h = 110 cm

Otwór pod pion wentylacji
2x f 220. Otwór pod pion wentylacji

1140x520 mm
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NAWIERZCHNIA PRZEZNACZONA DO USUNIĘCIA WRAZ Z WARSTWĄ ZIEMI GŁĘBOKOŚĆ 35 cm
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92Segment opracowany w ramach projektu pod nazwą:

Remont kuchni z budową nowych instalacji: w
od-kan, wentylacji

mechanicznej, elektrycznej – ETAP I

W ramach inwestycji pn. :

Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego MSP nr 6

na wielooddziałowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

działka ewidencyjna nr 1484/1.

DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR: 877/17 Z dnia 03.10.2017

LEGENDA

Istniejąca ściana ceramiczna działowa

Istniejąca ściana  żelbetowa - prefabrykat

P-1.9
HS=317

Istniejąca ściana  kominowa

Istniejące ocieplenie ścian - styropian gr. 10 cm

HP=294

Wejście do budynku

Wyburzana ściana ceramiczna działowa

Wyburzana ściana  żelbetowa - prefabrykat

Wyburzana ściana  kominowa

Demontowane ocieplenie ścian - styropian gr. 10 cm

Wyburzane inne elementy budowlane

ELEMENTY BUDOWLANE

ELEMENTY ELEKTRYCZNE

TE

Oświetlenie zdemontować całkowicie

Rury spustowe przeznaczone do demontażu

ELEMENTY WOD-KAN

RS-5

Wpust posadzkowy przeznaczony do usunięcia

Elemeny białego montażu do zdemontowania

 Wyburzana stolarka drzwiowa , ścianki lekkie

Numer pomieszczenia
Wysokość pomieszczenia

Wysokośc pod podciągiem

Tablica bezpiecznikowa przeznaczona do
przeniesienia
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