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skrzydto drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz skrzydto uchylne, sitownik do napowietrzania skrzydfa drzwiowe otwierane na zewnafrz oraz naswietle state fix, klamka obustronnie skrzydta drzwiowe p.poz EI30 otwierane na zewnatrz oraz naswietle state fix p.poz EI60, klamka Pl Krak Ki 10 41-800 Zab
drzwiach i w skrzydle uchylnym, klamka obustronnie w kolorze srebrnym, zawiasy: skrzydetkowe, W wykoriczeniu stal nierdzewna zawiasy: skrzydetkowe, zamek: zapadkowy, obustronnie w wykoriczeniu stal nierdzewna zawiasy: skrzydetkowe, zamek: zapadkowy, " ‘zc +£833202V§ 55 2'2 99 2‘7| 2 4’ o) ’ Et lr ‘ e‘
UWAG| szerokosé drzwi w $wietle:102cm kolor: RAL 7030MAT wypetnienie: 33.1/16/4/16/33.1 samozamykacz na skrzydle czynnym kolor: RAL 7030MAT szeroko$¢ drzwi w $wietle: samozamykacz na skrzydle czynnym kolor: RAL 7030MAT szeroko$¢ drzwi w $wietle:106+106cm, Ne [' P?X 648 265 54 57 ' REGON ZP /:%JZ 3p5 jsgi
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skizydla drzwiowe otwierane na zewnafrz oraz naswietla stafe fix, klamka obustronnie | Skrzydto drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz naswietle state fix, skrzydta drzwiowe otwierane na zewnafrz, klamka obustronnie w kolorze Data: grudzien 2018 Skala: NrRys.:
UWAGI W kolorze srebrmym, zawiasy: skrzydetkowe, zamek: zapadkowy, slupki: state, klamka obustronnie w kolorze srebrnym, zawiasy: skrzydetkowe, zamek: srebrmym, zawiasy: skrzydetkowe, zamek: zapadkowy, szeroko$é drzwi w $wietle: 90cm, Format druku: 1 . 2 0 Z S _4
szerokos¢ drzwi w $wietle: 90+32cm kolor: RAL 7030MAT, wypetnienie: 33.1/16/4/16/33. 1 2apadkowy, kolor: RAL 7030MAT szeroko$¢ drzwi w Swietle: 90+40cm kolor: RAL 7030MAT wypetnienie: Panel zlicowany obustronnie, A3 .
(ciepta ramka) U=0,6 W/m2K Wspotczynnik U konstrukcjiz 1,0 W/m2K wypeinienie: 33.1/16/4/16/33.1(ciepta ramka) U=0,6 W/m?K, Panel Wspotezynnik U konstrukgji: 1,5 W/m2*K
zlicowany obustronnie - gtadki, Wspétczynnik U konstrukgji: 1,1 W/m?*K . . . .
Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie

WAZNE: Firma przed przystapieniem do realizacji stolarki zobowiazana jest do zinwentaryzowania otworéw pod jej zbudowe z placu budowy

autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.
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