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projektowana ptyta fundamentowa szybu windowego 3. stal zbrojeniowa - A-IlIN;
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PROJEKT BUDOWLANY
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plyta Zelbetowa C20/25
folia 0,3mm / smar grafitowy / folia 0,3mm NR7

r 15 Branza:  konstrukcja

chudy beton C8/10
podoze 1s>0,97, 1d>0,67
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CAD: Archicad 11/PPA
1688 EL.SD Licencja nr 111215924
EL.SD NR6 @12 B500SP
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Nazwa inwestycji:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego

na wielooddziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
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- ETAP Il W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Obreb Knuréw 0001
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EL.SD
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co 200
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Inwestor:

konstrukcja wsporcza szklanej scianki przesuwnej Miejska Szkota Podstawowa nr 6

belka z drewna klejonego warstwowo 260x660 . . . L .
belka ze wstepng, odwrotng strzatka ugiecia f=5,0mm | | | ! ul lSnt]éf}; ;(;I OBV;?) ‘::;(\)N'sg'ﬁﬁgjm}(vr:ﬁéw
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‘ przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.
|
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Adres inwestycji:

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knuréw

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ SZYBU DZWIGU OSOBOWEGO

- EL.SD, PRZEKROJ PRZEZ
SALE GIMNASTYCZNA.
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@ @ Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie

PRZEKROJ PRZEZ SALE GIMNASTYCZNA autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.




