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Wszystkie wymiary i ilo$ci sprawdzi¢ na placu budowy
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Branza: instalacje sanitarne
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% - 2-drogowy zawor regulujgco-rownowazgcy

N A P . L Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
niezalezny od ci$nienia z sitownikiem z nastawg

tel/fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
Oa - 2-drogowy zawdr regulujacy z sitownikiem NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434
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,mu - zawor réwnowazacy z odwodnieniem z nastawg

CAD: Archicad 21/PPA

Przygotowany tréjnik na potrzeby
nagrzewnicy centrali NW1
wg odrgbnego opracowania

35x1,5 mm - zawdr odcinajacy

17700 W

REGULATOR WEZtA — _—
_ B

42x15 _Iq_ - filtr siatkowy
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UWAGA:
1. Do regulatora wezta nalezy doprowadzi¢ sygnat OBIEG CT
startu central wentylacyjnej celem uruchomienia Gis. otwardia i
gtéwnych pomp obiegowych wymiennika: Strona wezla ciepla:
po stronie wodnej i glikolowej.

® - zawor zwrotny Nazwa inwestyciji:

_
_
| Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
L L — Przewdd zasialjgcy CT (35% glikol etylenowy) na wielooddziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji:
-

W(g opracow.
s\muw ciepla wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
- ETAP Il W ramach inwestycji pn. :

- Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego

- MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu

przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
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Tz/Tp=90/70°C (woda)
Strona instalacyjna:
Tz/Tp=70/50°C (35% glikol)

Punkt pracy:
V=3,9m3/h
H=70,0 kPa

||||| Przewdd powrotny CT (35% glikol etylenowy)
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Miejska Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

%
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Adres inwestycji: Nr dziatki:

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knuréw 1484/1

Nazwa rysunku:

INSTALACJA CIEPLA TECNOLOGICZNEGO
ROZWINIECIE, SZCZEGOLY PODLACZENIA

Data: grudzien 2018 Skala: Nr Rys.:

Mwﬁmﬁ druku: o\o _ O|_||OL.

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.
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