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Il. CZESC RYSUNKOWA
Lo NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
WYBURZENIA
1. | Rzut przyziemia wyburzenia skala 1:100 Aw-1
2. | Rzut |l pietra wyburzenia skala 1:100 Aw-2
3. | Rzut Il pietra wyburzenia skala 1:100 Aw-3
4. | Rzut dachu wyburzenia skala 1:100 Aw-4
5. | Przekréj A-A, C-C wyburzenia skala 1:100 Aw-5
6. | Elewacje Frontowa , Tylna i Boczne wyburzenia skala 1:100 Aw-6
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
[ 1. | Zagospodarowanie terenu Projekt skala 1:500 | ZT-1 |
PROJEKT
1. | Rzut fundamentow Projekt skala 1:100 A-0
2. | Rzut przyziemia Projekt skala 1:50 A-1
3. | Rzut | pietra Projekt skala 1:50 A-2
4. | Rzutll pietra Projekt skala 1:50 A-3
5. | Rzut dachu Projekt skala 1:50 A-4
6. | Przekréj A-A SEGMENT D,E Projekt skala 1:50 A-5
7. | Przekréj B-B SEGMENT D,E Projekt skala 1:50 A-6
8. | Przekréj C-C SEGMENT E Projekt skala 1:50 A-7
9. | Przekréj D-D SEGMENT D,E Projekt skala 1:50 A-8
10. | Przekréj E-E SEGMENT B,E Projekt skala 1:50 A9
11. | Elewacja Frontowa i Tylna Projekt skala 1:100 A-10
12. | Elewacje Boczne Projekt skala 1:100 A-11
13. | Kolorystyka elewacji Projekt skala 1:150 KE-1
14. | Schody i Rampy, R1-R-8 Projekt skala 1:100 RS-1
15. | Balustrady, B1 - B3 Projekt skala 1:30 RS-2
16. | Balustrady, B4 Projekt skala 1:30 RS-3
17. | Detal Gabloty Projekt skala 1:20 GA-1
18. | Oktadzina $cian tacznika Projekt skala 1:20 OK-1
19. | Detal zadaszen zewnetrznych Projekt skala 1:20 DZZ1
20. | Zestawienie lamp o$wietlenia wewnetrznego Projekt - LW-1-LW-3,LA-1
21. | Zestawienie sanitariatow Projekt - SAW-1-SAW-4
22. | Zestawienie mebli Projekt - MBW-1-MBW-3
23. | Zabudowa meblowa pomieszczen socjalnych Projekt skala 1:20 ZMB-1-ZMB-3
24. | Zestawienie stolarki Projekt skala 1:20 78-1-7s-8
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1.

1.1.

. CZESC OPISOWA- projekt budowlany- cze$é architektoniczna

Informacje ogélne
Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, architektoniczny pod nazwa;

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wielooddziatowe przedszkole z budowg
nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z projektem zagospodarowania terenu

-ETAPIlcz.2
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6

na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

dziatka ewidencyjna nr 1484/1.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje projekt kubaturowy segmentéw ,B”, ,C”", ,D”, ,E”
( budynek zasadniczy szkoty wraz z salg gimnastyczng oraz fgcznikiem z wyjatkiem Il pietra w
segmentach D i E ), ktore stanowig wraz z segmentem ,A”, samodzielny obiekt szkolny oraz fragment
zagospodarowania terenu w obrebie dziatki o numerze 1484/1. Obszar oddziatywania obiektu
przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu na dziatce numer 1484/1.

Niniejsze opracowanie przedstawia TOM | Projekt architektoniczny. Stanowi on nieroztaczng
cato$¢ dokumentaciji projektowej z pozostatymi opracowaniami:

TOM I- Projekt architektoniczny- niniejsze opracowanie

TOM II- Cze$¢ konstrukcyjna

TOM llI- Projekt Instalaciji elektrycznych

TOM IV- Projekt Instalacji niskopradowych : IT, monitoringu, audio-video

TOM V- Projekt Instalacji sanitarnych wod- kan. i wentylacji mechanicznej

TOM Vl-Informacja BIOZ

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektow przytaczy: wodociggowego, kanalizacii
deszczowej i sanitarnej, energetycznego i ciepta, ktdre istniejg i nie ulegng zmianie. Budynek zasilany
jest w energie elektryczna i cieplng z sieci cieptowniczej PEC.

Wiasciciel:

Gmina Knuréw z siedzibg przy:
ul. dr F. Ogana 5,

44-194 Knuréw

Inwestor:

Miejska Szkota Podstawowa nr 6 im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5,

44-194 Knuréw

Jednostka wykonujaca opracowanie:

Projekt Plus Architekci s.c. G.Tkacz, T.Borkowski
Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Strona : 5



na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1. Obreb 0001 Knuréw.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6

2.1.
2.2.
2.3.
24.

2.5.

2.6

2.7

Cz.2
Architekci:
PROJEKTOWAL.:
- mgr inz.arch. Grzegorz Tkacz 16/10/SLOKK
SPRAWDZIL.:
- mgr inz.arch. Tomasz Borkowski 141/SWOKK/2012
OPRACOWAL.:

- mgr inz. arch. Piotr tukasik
- mgr inz. arch. Jakub Smietana

Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem

Wytyczne inwestora i Uzytkownika

Dz.U.00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. dnia
15 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr
100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800

MPZPT Miasta Knurowa Nr 1X/132/2003 z dnia 22.05.2003r o symbolu planu FH2-4UO

Dokumentacje archiwalne projektu budynku szkoty pt:

-Adaptacja projektu techniczno-roboczego architektury. Symbol GI.1125 z marca 1969r

-Projekt roboczy konstrukcji. Symbol GI.1125 z marca 1969r

-Projekt planu szczegdtowego zagospodarowania terenu. Symbol Gl.1125 z marca 1969r.
opracowane przez MIASTOPROJEKT GLIWICE Przedsiebiorstwo Projektowania Budownictwa
Miejskiego.

-Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji $cian i stropéw Miejskiej Szkoty Podstawowej
nr w Knurowie wykonany w listopadzie 2004r przez mgr inz. Piotra Renke.

Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 opracowana w listopadzie 2017r przez biuro
geodezyjne Geo-Com z Knurowa.

Etapowanie Inwestycji
Przewiduje sie¢ wykonanie inwestycji objetej opracowaniem ETAP Il CZ .2 z podziatlem na
podetapy w zakresach uznanych przez inwestora.

Zagospodarowanie terenu- stan istniejacy

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja stanowi wtasno$¢ Gminy Knuréw. Opracowanie
obejmuje segmenty: ,B”, ,C", ,D”, ,E”, ktory w catosci zlokalizowane sg wraz z segmentem
,A” (kuchnia z jadalnig ) na dziatce 1484/1.

Dojscie i dojazd do inwestycji odbywajq sie za po$rednictwem istniejacej drogi wewnetrznej,
ciggow pieszych i placéw utwardzonych. Droga wewnetrzna potaczona jest zjazdem z drogg publiczng
ulicg Stefana Batorego.

Na terenie dziatki nie ma zorganizowanych miejsc postojowych. Zapotrzebowanie na miejsca
postojowe dla placowki szkolnej zaspokajane jest miejscami postojowymi zorganizowanymi w pasie
drogowym ul. Stefana Batorego w ilosci 34 miejsc.

Dziatka szkolna jest wygrodzona ogrodzeniem z siatki panelowej od pozostatych dziatek
wchodzacych w sktad kompleksu szkolnego ztozonego z przedmiotowej szkoty, budynku gimnazjum,
placu sportowego. Ogrodzenie wyposazone jest w zamykane furtki i brame umozliwiajace wejscia
| wjazd na posesje szkoty.
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Na terenie dziatki istnieje wygrodzony plac zabaw dla dzieci z wewnetrznym wejsciem.
Dodatkowo na dziatce wystepuje zielen w postaci trawnikéw, krzewdw i drzew, ktdre zostaty w catosci
zinwentaryzowane i uwidocznione na planie zagospodarowania terenu. Przy wjezdzie na dziatke
Zlokalizowany jest zadaszony $mietnik.

Stan istniejacy — zestawienie poszczegélnych powierzchni zagospodarowania terenu
1. | Powierzchnia dziatki 1484/1 5904,22 m? 100%
2. | Powierzchnia zabudowy - segmenty ,A’, ,B”, ,C”, ,D”, E" | 1485,00 m? 25,15%
3. | Powierzchnia biologicznie czynna 2212,79 m2| 37,48% (wym. min. 25%)
4. | Powierzchnia utwardzona 2206,43 m? 37,37%

Na dziatce znajdujq sie nastepujgce instalacje zewnetrzne:
- wodociggowa z przytgczem wody,
- kanalizacji sanitarnej z przytaczem sanitarnym,
- kanalizacji deszczowej z przytaczem deszczowym,
- cieptownicza z przytaczem do wezta cieptowniczego,
- gazowa z przytgczem,
- elektroenergetyczna z przytgczem,
- teletechniczna z przytaczem.
Lokalizacja i przebieg w terenie ww instalacji zewnetrznych zilustrowano na mapie do celéw
projektowych.

Zagospodarowanie terenu- stan projektowany

Dziatka posiada podtaczenie z drogg publiczng - ulica Stefana Batorego poprzez istniejacqy
droge wewnetrzna. Dojazd i dojécie do budynku odbywac sie bedg w sposdb dotychczasowy za
posrednictwem istniejacej drogi wewnetrznej, utwardzonych ciggéw pieszych i placow zlokalizowanych
w obrebie dziatki inwestora. Na dziafce inwestycyjnej przy ciggach pieszo- jezdnych zaprojektowano
5 miejsc postojowych z jednym miejscem dla osoby niepetnosprawnej. Mozliwym jest réwniez
korzystanie z 34 miejsc postojowych zlokalizowanych wzdtuz ulicy Stefana Batorego (w tym jednego
dla osoby niepetnosprawnej).

MPZP nie przewiduje wymaganej liczby miejsc postojowych dla inwestycji, wobec powyzszego
warunek zapewnienia miejsc jest spetniony.

Komunikacje wewnetrzng i place nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu uwzgledniajgc catkowita wymiane nawierzchni oraz obrzezy jak i ich konstrukcje. Uktad ciggow
pieszo-jezdnych z miejscami postojowymi, chodnikami i placami jak i konstrukcje poszczegolnych
rodzajéw nawierzchni zawarto na rysunkach zagospodarowania terenu.

Wygrodzenie dziatki z dwoma furtkami wejSciowymi i bramg wjazdowg od strony ul. Stefana
Batorego nie ulegnie zmianie.

Wygrodzony plac zabaw z infrastrukturg i elementami matej architektury nie ulegnie zmianie.

Dojscie z budynku do sali zewnetrznej bedzie mozliwe za posrednictwem dwdch par drzwi,
ktére nalezy wykona¢ w obrebie segmentu ,C” oraz bezpos$rednio z klatki schodowej. Sala na zewnatrz
potgczona bedzie z projektowanym uktadu komunikacyjnym w obrebie poses;i.

Wszystkie schody wejsciowe, rampy i pochylnie, nalezy wykona¢ na nowo i dostosowac dla
potrzeb 0osdb niepetnosprawnych oraz obowigzujacych przepisow budowlanych w tym zakresie.
Lokalizacje nowych schodéw zewnetrznych i pochyini zawarto na palnie zagospodarowania terenu.
Konstrukcje schodow i pochylni zewnetrznych przedstawiono na rysunkach zagospodarowania terenu.
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Doktadne rozwigzanie odprowadzenia wod deszczowych zostato zawarte w czesci instalacyjnej TOM
V. Czes¢ dziatki zagospodarowana zielenig zostanie w duzej mierze utrzymana w sposob niezmienny.
Z terenu dziatki nalezy wycig¢ 2 Swierki srebrzyste kolidujace z elewacjg frontowa, ktére zostaty
oznaczone na rysunku zagospodarowania terenu. Projekt zaktada rowniez nowe nasadzenia drzew i
krzewbéw oraz nowe uformowania trawnikdéw, ktére zilustrowane zostaly na  projekcie
zagospodarowania terenu. ( Objete w odrebnym etapie realizacji )

Projekt zagospodarowania terenu zostat zawarty na rysunku NR ZTP-1.
Rozwigzania techniczne elementow zagospodarowania terenu zostaty zawarte na rysunkach NR ZTP-2

Stan projektowany — zestawienie poszczegélnych powierzchni zagospodarowania terenu

1. | Powierzchnia dziatki 1484/1 5904,22 m? 100%
2. | Powierzchnia zabudowy - segmenty ,A”, ,B", ,C",,D”, ,E” 1485,00 m2 25,15%
3. | Powierzchnia biologicznie czynna 2054,25 m? | 34,79%(wym. min. 25%)
4. | Powierzchnia utwardzona 2364,97 m2 40,06%

Nastonecznienie, zacienianie, przestanianie budynku nastonecznienie placu zabaw
Nastonecznienie, zacienienie i przestanianie budynku nie ulegng zmianie i spetniajg wymogi
obowigzujacych przepiséw dotyczacych obiektow przedszkolnych.
Nastonecznienie  placu  zabaw  zostalo  zachowane zgodnie z  wymogami
§40 Warunkdw technicznych- nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej 4
godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 10%°-16%.
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na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1. Obreb 0001 Knuréw.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6

Cz.2

7

Opis funkcjonalny

7.1 Stan istniejacy - opis ogélny budynku szkolnego

1.2
7.2.1

7.3
7.3.1

Budynek szkolny przeznaczony jest obecnie do celow oswiatowych. W budynku odbywajq sie
zajecia dydaktyczne dla dzieci w zakresie klas ,0” do 5. Budynek podzielony jest na 5 segmentow ,A”,
B’ ,C, D, ,E”, ktére w catosci tworzg samowystarczalny kompleks szkolny. Segment ,A” jest
oddylatowany od segmentu ,C” i petni funkcje kuchni z pomieszczeniami technicznymi oraz jadalni.
Segment jest podpiwniczony, parterowy. W czesci piwnicznej znajdujg sie pomieszczenia techniczne
i cze$¢ pomieszczen zaplecza kuchennego. W cze$ci parteru mieszczg sie pomieszczenia kuchenne
i jadalnia. Rozwigzania techniczne remontu tego segmentu zawarte zostaty w oddzielnym opracowaniu
dokumentacji budowlanej na ktére uzyskano decyzje pozwolenia na budowe numer: 877/17 Segment
,B” jest oddylatowany od segmentu , C” i petni funkcje Sali gimnastycznej z zapleczami higieniczno —
sanitarnymi i pomieszczeniami pomocniczymi. Segment nie jest podpiwniczony, jest parterowy.
W czesci podziemnej wystepujq kanaty techniczne instalacji C.O. i sanitarnych wod-kan. Segment ,C”
jest oddylatowany od segmentow , A”, ,B” i ,D” i petni funkcje tacznika — komunikacji. Segment nie jest
podpiwniczony, jest parterowy. W czesci podziemnej wystepujg kanaty techniczne instalacji C.O.
i sanitarnych wod-kan. Segment ,D” jest oddylatowany od segmentow ,C”, ,E” i petni funkcje budynku
zasadniczego szkoty z 6 salami szkolnymi, zapleczami dydaktycznymi oraz otwartg klatkg schodowa.
Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne. W czesci podziemnej budynku
wystepuja kanaty techniczne instalacji C.O. i sanitarnych wod-kan.
Segment E” jest oddylatowany od segmentu ,D” i tworzy z nim funkcjonalng catos¢. Segment petni
funkcje budynku zasadniczego szkoty z 9 salami szkolnymi, zapleczami dydaktycznymi, weztami
sanitarnymi oraz otwartg klatkg schodowa. Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje
nadziemne. W czesSci podziemnej budynku wystepujg kanaty techniczne instalacji C.O. i sanitarnych
wod-kan.

Stan istniejacy - segment ,,B”

Parter

Parter w obrebie segmentu zlokalizowany zostat na poziomie +0,00m= 248,45m n.p.m. i pefni
nastepujace funkcje:

Sala gimnastyczna o wysokosci w $wietle od 6,30m do 5,60m. Sala posiada okna w postaci paséw
umiejscowionych wzdtuz podtuznych $cian. Do Sali prowadzg dwa wejscia, jedno bezposrednio
z1acznika szkoty — segment C , drugie na korytarz wewnetrzny segmentu .

Korytarz wewnetrzny z zapleczami Sali gimnastycznej ktére tworzg pomieszczenia : sitowni, szatni,
weztow sanitarnych z natryskami oraz magazynu sprzetu. Korytarz posiada bezposrednie dojscie od
gtéwnego tacznika szkolnego — segmentu C i bezposrednie wyjécie na zewnatrz budynku. Wszystkie
pomieszczenia majg okna. Doktadny uktad poszczegdlnych pomieszczen na poziomie parteru oraz ich
wzajemne funkcjonalne powigzanie zawarto w cze$ci rysunkowej inwentaryzacji budynku.

Stan istniejacy - segment ,,C”

Parter

Parter w obrebie segmentu zlokalizowany zostat na poziomie +0,00m= 248,45m n.p.m. i pefni
nastepujace funkcje:

tacznik komunikujacy zasadniczg cze$¢ budynku szkoty — segmenty D i E z pozostatymi segmentami
funkcjonalnymi —segmentem A (kuchnia i jadalnia) oraz segmentem B (sala gimnastyczna
z zapleczami). Z tacznika na zewnatrz budynku prowadzi bezposrednie wyjcie. Doktadny uktad
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6
na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1. Obreb 0001 Knuréw.
Cz.2

tacznika na poziomie parteru oraz i wzajemne funkcjonalne powigzanie z innymi segmentami  zawarto
w czes$ci rysunkowej inwentaryzacji budynku.
7.4 Stan istniejacy - segment ,,D, E”
Parter w obrebie segmentu zlokalizowany zostat na poziomie +0,00m= 248,45m n.p.m. i petni
nastepujace funkcje:

a) Cztery sale lekcyjne i jednym zapleczem dydaktycznym oraz mata salka gimnastyczna, tworzace
wspolnie zasadniczg funkcje szkoty. Wszystkie sale majg bezpo$rednie wyjécia na korytarz. Sale
posiadajg okna zapewniajgce dostep do Swiatta dziennego.

b) Pomieszczenia: sekretariatu, gabinetu dyrektora, gabinetu logopedy i pedagoga wraz
z pomieszczeniem woznego tworzg funkcje administracyjne, wspomagania dydaktycznego oraz
porzadkowe dla budynku szkolnego.

c) Toalety dla dzieci i toaleta dla nauczycieli oraz mata szatnia stanowig obstuge sanitarng dla tego
poziomu szkoty.

d) Dwie otwarte klatki schodowe komunikujg ze sobg wszystkie poziomy budynku szkoty. Korytarz na
catej dtugosci komunikuje wszystkie pomieszczenia ze sobg wzajemnie. Z korytarza prowadzg dwa
wyjécia na zewnatrz budynku. Pierwsze wraz z wiatrotapem stanowi gtéwng strefe wejsciowg do
budynku, natomiast drugie bezposrednio na zewnatrz stanowi gtdwne wejscie dla dzieci klas 0.
Dokfadny uklad poszczegdlnych pomieszczen na poziomie parteru oraz ich wzajemne
funkcjonalne powigzanie zawarto w czesci rysunkowej inwentaryzacji budynku.

| pietro petni nastepujace funkcje:

a) Cztery sale lekcyjne i jednym zapleczem dydaktycznym tworzace wspdlnie zasadniczg funkcje szkoty.
Wszystkie sale majg bezposrednie wyjécia na korytarz. Sale posiadajg okna zapewniajace dostep do
Swiatta dziennego.

b) Pomieszczenia: pokoju nauczycieli, gabinetu higienistki, tworzg funkcje nadzoru sanitarnego oraz
zaplecza kadry nauczycielskiej dla budynku szkoty.

c) Toalety dla dzieci i toaleta dla nauczycieli oraz mata szatnia stanowig obstuge sanitarng dla tego
poziomu szkoty.

d) Dwie otwarte klatki schodowe komunikujg ze sobg wszystkie poziomy budynku szkoty. Korytarz na
catej dtugosci komunikuje wszystkie pomieszczenia ze sobg wzajemnie.

Dokfadny uktad poszczegdlnych pomieszczen na poziomie parteru oraz ich wzajemne
funkcjonalne powigzanie zawarto w czesci rysunkowej inwentaryzacji budynku.

Il pietro petni nastepujace funkcije:

a) Pie¢ sal lekcyjnych z dwoma zapleczami dydaktycznymi tworzg wspdlnie zasadniczg funkcje szkoty.
Wszystkie sale majg bezposrednie wyjcia na korytarz . Sale posiadajg okna zapewniajace dostep do
Swiatta dziennego.

b) Pomieszczenia : biblioteki i czytelni tworzg funkcje wspomagajaca rozwoj intelektualny dzieci.

c) Toalety dla dzieci i toaleta dla nauczycieli oraz mata szatnia stanowig obstuge sanitarng dla tego
poziomu szkoty.

d) Dwie otwarte klatki schodowe komunikujg ze sobg wszystkie poziomy budynku szkoty. Korytarz na
catej dtugosci komunikuje wszystkie pomieszczenia ze sobg wzajemnie.

Doktadny uklad poszczegdlnych pomieszczen na poziomie parteru oraz ich wzajemne
funkcjonalne powiazanie zawarto w czesci rysunkowej inwentaryzacji budynku.
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6
na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1. Obreb 0001 Knuréw.

Cz.2

8.

8.1

8.2

8.3

SEGMENT B - PARTER

Zestawienie powierzchni segmentu ,,B” wg PN-ISO 9836:1997
Zestawienie powierzchni segmentu ,,B,C,D,E” wg PN-ISO 9836:1997

a

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Sitownia 16,55 m?
Szatnia 16,49 m?
Szatnia 15,21 m?
Toaleta Prysznic 9,72 m?
Toaleta Prysznic 9,62 m?
Szatnia 15,00 m?
Magazyn sprzetu 14,77 m?
Magazyn sprzetu 25,60 m?
Sala gimnastyczna 174,37 m?
SEGMENT C - PARTER

a

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Korytarz 129,77 m?

SEGMENT D, E - PARTER

a

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Mata salka gimnastyczna 66,12 m?
Pomieszczenie biurowe 11,00 m?
Wiatrotap 30,10 m?
Sekretariat 15,60 m?
Gabinet dyrektora 15,21 m?
Pom.gospodarcze 3,48 m?
Korytarz 56,92 m?
Portiernia 3,90 m?
Pomieszczenie biurowe 12,20 m?
Sala lekcyjna 48,33 m?
Zaplecze salki lekcyjnej 16,07 m?
Sala lekcyjna 47,31 m?
Sala lekcyjna 48,45 m?
Sala lekcyjna 48,55 m?
Toaleta dla dzieci przedsionek 8,23 m?
Toaleta dla dzieci 8,08 m?
Pomieszczenie gospodarcze 5,54 m?
Toaleta dla personelu 2,35 m?
Toaleta dla dzieci przedsionek 7,65 m?
Toaleta dla dzieci 8,47 m?
Pomieszczenie gospodarcze 4,29 m?
Korytarz 91,00 m?

Strona : 11




Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6
na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1. Obreb 0001 Knuréw.

Cz.2
8.4 SEGMENTD, E - I PIETRO

a

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Pokdj nauczycielski 28,76 m?
Aneks kuchenny 4,38 m?
Sala lekcyjna 50,51 m?
Higienistka 15,60 m?
Sala lekcyjna 50,87 m?
Zaplecze sali lekcyjnej 32,48 m?
Sala lekcyjna 47,31 m?
Sala lekcyjna 48,44 m?
Sala lekcyjna 48,55 m?
Toaleta dla dzieci - przedsionek 8,23 m?
Toaleta dla dzieci 8,08 m?
Pomieszczenie gospodarcze 5,54 m?
Toaleta dla personelu 2,35 m?
Toaleta dla dzieci - przedsionek 7,65 m?
Toaleta dla dzieci 8,47 m?
Korytarz 223,55 m?

85  SEGMENTD, E-IIPIETRO

a

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Pomieszczenie biurowe 18,00 m?
Biblioteka 8,27 m?
Biblioteka 15,72 m?
Biblioteka 15,77 m?
Sala lekcyjna 66,51 m?
Zaplecze sali lekcyjnej 15,24 m?
Zaplecze sali lekcyjne; 17,13 m?
Sala lekcyjna 50,05 m?
Sala lekcyjna 47,31 m?
Sala lekcyjna 48,45 m?
Sala lekcyjna 48,55 m?
Toaleta dla dzieci - przedsionek 8,23 m?
Toaleta dla dzieci 7,70 m?
Pomieszczenie gospodarcze 5,54 m?
Toaleta dla dorostych 2,35 m?
Toaleta dla dzieci - przedsionek 7,66 m?
Toaleta dla dzieci 7,30 m?
Pomieszczenie gospodarcze 1,00 m?
Korytarz 201,47 m?
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il

W ramach inwestycji pn. :

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6
na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1. Obreb 0001 Knuréw.

Cz.2

8.6

8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4

8.7

Zbiorcze zestawienie powierzchni uzytkowej segmentéw ,,B,C,D,E”

PARTER 986,13 m?
| PIETRO 590,77 m?
Il PIETRO 592,25 m?
RAZEM PARTER + | PIETRO 1576,9 m?

Zbiorcze zestawienie powierzchni
Stan istniejacy

1. | Powierzchnia dziatki 1484/1 5904,22 m2
2. | Powierzchnia zabudowy - segmenty ,A”, ,B”, ,C", ,D”, ,E” 1485,00 m2
3. | Powierzchnia biologicznie czynna 2212,79 m2
4.. | Powierzchnia utwardzona 2206,43 m?
Stan projektowany
1. | Powierzchnia dziatki 1484/1 5904,22 m?
2. | Powierzchnia objeta opracowaniem 5904,22 m?
3. | Powierzchnia zabudowy 1485,00 m?
a |SEGMENT A" 282,00 m2
b |SEGMENT "B" 350,00 m2
c |SEGMENT"C" 159,00 m?2
d [SEGMENT "D" 348,00 m?
e |SEGMENT"E" 346,00 m?
4 | Powierzchnia utwardzona 2364,97m?
5. | Powierzchnia biologicznie czynna 2054,25 m?
6. |Kubatura catkowita brutto 12 068,00 m?
a |SEGMENT A" 1811 m3
b |SEGMENT "B" 2099 m3
c |SEGMENT"C" 635 m3
d [SEGMENT"D" 2970 m3
e |SEGMENT"E" 4553 m?
7. | Powierzchnia uzytkowa 2169,15 m2
8. |Powierzchnia wewnetrzna 2603,41 m?2
9. |Liczba kondygnac;ji
a |SEGMENT A" 1 nadziemna
NIE OBJETA NINIEJSZYM OPRACOWANIEM 1 podziemna
b |SEGMENT "B" 1 nadziemna
¢ |SEGMENT"C" 1 nadziemna
d [SEGMENT"D" 3 nadziemne
e |SEGMENT"E" 3 nadziemne
10. | Liczba miejsc postojowych/ w tym dla niepetnosprawnych Poza istniejacymi 34 m.p.
przy ul.Stefana Batorego na
terenie dziatki inwestycyjne;
zaprojektowano  dodatkowo
4mp+ 1 dla os. niepetnosp.
11. | Wskaznik intensywnosci zabudowy terenu 0,486
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6
na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1. Obreb 0001 Knuréw.

Cz.2

8.8 Podstawowe parametry obiektu

SEGMENT A
1. | Dtugosé 21,84 m
2. | Szerokos¢ segmentu 17,40 m
3. | Wysoko$¢ do najwyzszego punktu na dachu 45m
4. | llos¢ kondygnacii 1
SEGMENT B
1. | Dtugosé 18,70 m
2. | Szerokos¢ segmentu 18,73 m
3. | Wysoko$¢ do attyki 7,23 m
4. | llos¢ kondygnacii 1+
SEGMENT |C
1. | Dtugosé 22,88 m
2. | Szerokos¢ segmentu 6,18 m
3. | Wysoko$¢ do attyki 4,50 m
4. | llos¢ kondygnacii 1
SEGMENT D
1. |Diugos¢ 27,65m
2. | Szerokos¢ segmentu 12,66 m
3. | Wysoko$¢ do attyki 11,65 m
4. | llos¢ kondygnacii 3
SEGMENT E
1. |Dhugos¢ 27,56 m
2. | Szeroko$¢ segmentu 12,66 m
3. | Wysoko$¢ do attyki 11,65 m
4. | llos¢ kondygnacii 3
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na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1. Obreb 0001 Knuréw.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6

Cz.2

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.14

9.15

9.1.6

9.1.7

9.1.8

Rozwigzania konstrukcyjno- materialowe

Stan istniejacy segment ,,B, C, D, E”

Budynek wykonano w technologii cze$ciowo tradycyjnej i czeSciowo prefabrykowanej z uzyciem
ogdInodostepnych materiatdw budowlanych.

Fundamenty i Sciany fundamentowe

Fundamenty wykonano jako zelbetowe tawy pod $cianami no$nymi. Fundamenty zostaty dodatkowo
zabezpieczone przed szkodami gorniczymi Sciggami przekatnymi. Fundamenty zostaty zaprojektowane
i wykonane na kategorie Il szkéd gorniczych. Sciany fundamentowe piwnic wykonano jako zelbetowe.
Sciany kanatéw technicznych wykonano jako murowane z cegly petnej. Powyzsze informacje uzyskano
z dokumentaciji archiwalnej budowy szkoty wykonanej przez: MIASTOPROJEKT-GLIWICE.

Podfoga na gruncie

Podtoge na gruncie zostata wykonana z nastepujgcych warstw: gruzobeton (10cm) na gruncie, chudy
beton (8cm) warstwa wyréwnawcza (3,5cm), papa smotowa, styropian (2cm), warstwa wyréwnawcza
(3cm), gtadz cementowa (1cm). Grubosci poszczegélnych warstw podiogowych przedstawiono
w czeSci graficznej na rys. przekrojowych. Powyzsze informacje uzyskano z dokumentacji archiwalne;
budowy szkoty wykonanej przez: MIASTOPROJEKT — GLIWICE w marcu 1969r.

Sciany zewnetrzne i konstrukcja nosna budynku

Sciany zewnetrzne wykonane zostaty z elementow prefabrykowanych, wypeinier z cegly ceramicznej
oraz trzpieni zelbetowych. Sciany wewnetrzne noséne wykonane zostaly z elementow
prefabrykowanych, cegty ceramicznej oraz trzpieni zelbetowych.

Stropy miedzykondygnacyjne

Stropy pomiedzy kondygnacjami z piyt Zelbetowych -kanatowych, w miejscach przy ciggach
kominowych jako monolityczne Zelbetowe.

Stropodach

Konstrukcje stropodachu stanowi piyta kanatowa (24cm) na ktorej wymurowano murki z cegly
dziurawki, na ktorych oparto ptyty dachowe z pianobetonu (12cm). Piyty tworzg dwa symetryczne
spadki z kalenicg przebiegajaca rownolegle do dtuzszych bokéw segmentu B, C, D, E”. Dach nad salg
gimnastyczng wykonano z ptyt korytkowych uktadanych na belkach Zelbetowych.

Scianki dziatowe

W obrebie parteru i pozostatych kondygnacji $ciany dziatowe wykonano z cegty dziurawki (12cm)
Szatnie dziecigce i zlacze kablowe wydzielone azurowymi Sciankami stalowymi pomalowanymi farbami
olejnymi. Wiatrotap i pomieszczenie woznego wydzielone Sciankami ze stolarki aluminiowej zimnej
z przeszkleniem jednoszybowym.

Izolacje termiczne, przeciwwodne:

Izolacje termiczng $cian zewnetrznych nadziemnych stanowi styropian samogasnacy (10cm)
wykonczony tenkiem akrylowym cienkowarstwowym. Izolacje na gruncie stanowi styropian ( 2cm).
Izolacja stropodachu cze$ci wewnetrznej stanowa ptyty pianobetonowe (12cm), na czesci spadkowej
potaci styropian samogasnacy FS20. Izolacje przeciwwodne dachu stanowi papa z posypka mineraing
uktadana na warstwie termicznej. Izolacja przeciwwodna $cian piwnicznych - warstwa bitumiczna
wykonywana na goraco. lzolacja przeciwwodna podtogi na gruncie — papa smotowa uktadana na
podktadzie betonowym.

Schody wewnetrzne

Schody dwubiegowe ze spocznikiem o konstrukcji zelbetowej, wykoriczone lastryko. Biegi schodowe
I klatka chodowa zabezpieczona balustradgq metalowg z pochwytem PVC pomalowang farbami
olejnymi.
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10.
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10.3

10.4

10.5

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PVC o wspétczynniku przenikania ciepta min.1,1 W/m2K. Stolarka drzwiowa
zewnetrzna aluminiowa o wspdiczynniku przenikania ciepta min. 2,3 W/m2K. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna — drzwi ptycinowe petne i drzwi z gérnym naswietlem, framugi drewniane i stalowe.
Wykonczenia

Sciany wewnetrzne parteru i wszystkich kondygnacji tynkiem wapienno cementowym i pomalowane
farbami emulsyjnymi a w miejscu lamperii farbami olejnymi. W pomieszczeniach sanitarnych $ciany
czesciowo wykoniczone ptytkami ceramicznymi szkliwionymi do wysokosci 200 cm.

Podtogi na parterze — ptytki lastrykowe , lastryko, ptytki gresowe, wyktadzina typu lenteks przyklejona
do podtoza betonowego lub ceramicznego, podioga sportowa z klepki parkietowe taczonej na pidro-
wpust uktadanej na ruszcie drewnianym. Podtogi na pozostatych kondygnacjach - ptytki winylowe,
lastryko, ptytki gresowe, wyktadzina typu lenteks przyklejona do podtoza betonowego lub
ceramicznego.

Rozktad poszczegolnych rodzajow podtog i pomieszczen, gdzie wystepujg oznaczono na rysunkach
inwentaryzacji.

Sufity na wszystkich kondygnacjach budynku wykonczone sg tynkiem wapienno — cementowym
malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Parapety przy oknach prefabrykowane pomalowane farbg olejna.

Opis instalacji wewnetrznych stan istniejacy

Instalacje elektryczne

Caly budynek szkolny podtgczony jest do sieci energetycznej za po$rednictwem ztgcza kablowego
zZlokalizowanego w obrebie wiatrotapu wejscia do budynku segment ,D”. Przy ztaczu kablowym
zZlokalizowane sg rowniez tablice rozdzielczo-pomiarowe oraz gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik
pradowy. Caty budynek wyposazony jest w instalacje oswietleniowg wewnetrzng i zewnetrzna, gniazd
pradowych niskiego i wysokiego napiecia. W obrebie potaci dachowych jest wykonana nowa pozioma
instalacja odgromowa, ktora poprzez przewody pionowe potgczona jest z otokiem uziemiajacym.
Instalacja wodociggowa bytowo-gospodarczej (woda zimna i ciepta)

Budynek szkolny podtaczony jest do miejskiej sieci wodociggowej. Przebieg przytacza zilustrowany jest
na mapie sytuacyjnej. W segmencie ,A” w czesci piwnicznej znajduje sie pomieszczenie techniczne
przytacza wody. W pomieszczeniu tym na przytgczu zainstalowano pomiar zuzycia wody. Instalacja
wewnetrzna zimnej wody rozprowadzona jest po catym budynku do pomieszczen kuchni, sanitarno —
higienicznych w obrebie catej szkoty oraz do instalacji p-poz — hydrantow DN25 wewnetrznych. Ciepta
woda uzytkowa przygotowywana jest w elektrycznych bojlerach grzewczych w obrebie poszczegoinych
pomieszczen sanitarnych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku catej szkoly odprowadzane sa w catosci do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej. Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie dziatki oraz przytacze zilustrowany jest na
mapie sytuacyjnej.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z budynku catej szkoty odprowadzane sg w cato$ci do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Przebieg sieci kanalizacji deszczowej w obrebie dziatki oraz przylacze zilustrowane
zostaty na mapie sytuacyjne;.

Instalacje wentylacji

W obrebie catego budynku szkolnego wystepuje wentylacja grawitacyjna. Wentylacja grawitacyjna
obstuguje pomieszczenia kuchenne, jadalni, zaplecza jadalni i techniczne w obrebie segmentu
,A” pomieszczenia sanitarno-higieniczne w catym budynku, pomieszczenia sal szkolnych w obrebie
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10.7.3

11
111

11.2

segmentow ,D”, ,E”. Wentylacja mechaniczna bez odzysku energii cieplnej wystepuje jedynie
w obrebie sali gimnastyczne;.

Instalacje ogrzewania

Zrodtem ciepta dla budynku jest miejska sie¢ cieptownicza PEC. Pomieszczenie wymiennikowni
Zlokalizowane jest w segmencie ,A” w poziomie piwnic. Wszystkie pomieszczenia ogrzewane sg za
posrednictwem grzejnikow ptytowych i instalacji CO. Instalacja CO i grzejniki w catym budynku zostaty
w 2017 w cato$ci wymienione na nowe.

Instalacje niskopradowe

Instalacja telefoniczna i internetowa

Budynek szkoty podtaczony jest do sieci telefonicznej oraz internetowe.

Instalacja RTV/SAT

Budynek szkoly wyposazony jest w instalacie RTV, ktéra umozliwia odbiér sygnatu RTV/SAT
nadawanego drogg naziemna.

Instalacja monitoringu

Budynek szkoty wyposazony jest w instalacje monitorowania , ktdra umozliwia za pomocg kamer
analogowych monitorowanie przestrzeni korytarzowych i zapisywanie obrazu na nosniku pamieci.

Stan projektowany

Segment ,,B”

Projekt zaktada zmiane funkcji w obrebie Segmentu B. Dotychczasowa funkcja Sali gimnastyczne;
z zapleczami sanitarno — higienicznymi zostanie zmieniona na salki dydaktyczne lub sale teatralng
i kinowg dla dzieci oraz pomieszczenia wspomagajace prace przedszkola. Nowe funkcje to: Pokd
internistki, pokdj pielegniarki, zaplecze socjalne z weztem higieniczno sanitarnym dla sprzataczek,
wezet sanitarny dla dorostych i dzieci, pomieszczenie czysto$ci z magazynem $Srodkow czystosci,
skfadziki sprzetu dla salek dydaktycznych, przebieralnia dla wystepujacych dzieci. Funkcje te zostaty
zaprojektowane w miejscu po dawnych zapleczach sanitarno higienicznych sali gimnastycznej. Po
wprowadzeniu ruchomych $cianek dziatowych z przestrzeni dawnej Sali gimnastycznej zostang
wydzielone 3 salki dydaktyczne: sala sportowa do gier i zabaw , sala muzyczna, sala teatralna
i kinowa. Kazda z tych salek dydaktycznych bedzie obstugiwata do 25 dzieci. Po ztozeniu $cian
wydzielajacych salki dydaktyczne powstanie jedna przestrzenna sala, kitora bedzie pehic
funkcje sali teatralnej, kinowej lub stuzy¢ dla okolicznosciowych przedszkolnych akademii. W sali
bedzie mogto przebywac jednorazowo do 125 dzieci i 5 wychowawcow.

Segment ,,C”

Projekt zaktada utrzymanie dotychczasowej funkcji komunikacji w obrebie segmentu C. Segment ten
zapewnia komunikacje pomiedzy segmentami: A — kuchni wraz z jadalnig, C — salek wielofunkcyjnych
z segmentami D i E stanowigcych zasadniczg czesci przedszkola z oddziatami przedszkolnymi.

Z segmentu mozna skomunikowac sie z terenem przedszkola za posrednictwem istniejacych drzwi
wyjsciowych. W celu skomunikowania zadaszonego przekryciem membranowym placyku
zewnetrznego z przedszkolem w obrebie segmentu zaprojektowano dwie pary drzwi wyjsciowych.

W celach dydaktycznych oraz bezpieczenstwa poruszania sie dzieci, w obrebie segmentu
zaprojektowano park dydaktyczny utworzony przez drzewka zasadzone w donicach zintegrowanych
z fawkami. Rozstaw donic bedzie ogranicza¢ mozliwo$¢ biegania dzieci w obrebie tego segmentu co
w znacznym stopniu poprawi ich bezpieczenstwo.
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Cz.2

11.3

Segment ,,D” i ,,E”

Projekt zaktada zmiane funkcji w obrebie segmentéw D i E. Dotychczasowa funkcja sal lekcyjnych dla
dzieci w grupach wiekowych od kl. 0 do kl. 6 , wezldw sanitarno-higienicznych, pokoi nauczycieli,
dyrekcji z sekretariatem zostanie zmieniona i dostosowana do potrzeb dzieci przedszkolnych w wieku
od 3 do 6 lat. Segmenty D i E sg 3 kondygnacyjnie i funkcjonalnie tworzg jedng cato$¢. W obrebie
segmentow istniejg 2 otwarte klatki schodowe, ktdre sg dostepne z poziomu kazdej kondygnacii.
Projekt zaktada nastepujace zmiany w obrebie tych segmentdw i poszczegdinych kondygnaciji: Na
parterze z 2 sal dydaktycznych przy strefie wejsciowej zaprojektowano szatnie na 260 dzieci. Przy
szatni i gldwnym wejciu wyodrebniono wiatrofap z pomieszczeniem kontroli wejscia. W miejscu
dyrekcji i sekretariatu utrzymano dotychczasowe funkcje umozliwiajgc dojécie do sekretariatu z
wiatrotapu bez potrzeby wchodzenia na obszar przedszkola. Z trzech klas dydaktycznych utworzony
trzy zintegrowane oddziaty przedszkolne o grupach wiekowych 3-4 latki, 4-5 latki i 5-6 latki. Kazda
grupa wiekowa bedzie liczyta do 20 dzieci. Istniejace wezty sanitarne przeprojektowano na potrzeby
dzieci przedszkolnych i dzieci niepetnosprawnych oraz zaprojektowano nowe toalety dla personelu
przedszkola z podziatem na kobiety i mezczyzn. W miejscu po szatni zaprojektowano winde towarowo
- osobowg obstugujacg wszystkie kondygnacje. Przy windzie zlokalizowano pomieszczenie
maszynowni oraz osobne pomieszczenie porcjowania Zywnosci.

Na styku z segmentem C przy strefie wejSciowej zaprojektowano akwarium z rybami
stodkowodnymi.

Gabinet logopedy zostat zaadoptowany na aneks kuchenny i wydzielone pomieszczenie ksero.
Na pierwszym pietrze z pieciu sal lekcyjnych i jednego zaplecza dydaktycznego utworzono cztery
oddziaty przedszkolne o grupach wiekowych 3-4 latki, 4-5 latki. Kazda grupa wiekowa bedzie liczyta do
25 dzieci. Istniejgce wezly sanitarne przeprojektowano na potrzeby dzieci przedszkolnych oraz
zaprojektowano nowe toalety dla personelu przedszkola.

W miejscu po szatni zaprojektowano winde towarowo- osobowg obstugujacg wszystkie
kondygnacje. Przy windzie zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze oraz osobne pomieszczenie
porcjowania zywnosci.

Dawne pomieszczenie pokoju nauczycieli zaadaptowano na pokoj wychowawcdéw z aneksem
kuchennym oraz garderoba. Z pokoju nauczycielskiego zaprojektowano bezposrednie dojscie do
gabinetu rozméw z rodzicami. Gabinet rozmow z rodzicami oraz gabinety logopedy i psychologa
dzieciecego wydzielono z cze$ci korytarzowej jako nowe pomieszczenia z dostepem od korytarza.

Na drugim pietrze prace ktére zostaty zrealizowane w poprzednim etapie ujete sg na rys. A3 w kolorze
szarym/ czarmym. (ETAP [l cz. 1).

Istniejace dwie klatki schodowe w obrebie obu segmentdw obstugujg wszystkie kondygnacje
budynku. Klatki zostang wydzielone pozarowo przegrodami szklanymi EI60 od cze$ci korytarza.
W obrebie tych klatek zostanie wykonany system oddymiania oraz dodatkowe drzwi umozliwiajace
bezpo$rednie wyjscie z klatek na zewnatrz budynku.
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Cz.2

12. Zestawienie projektowanych powierzchni segmentu ,,B,C,D,E” wg PN-ISO 9836:1997
121 SEGMENT B - PARTER

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Korytarz 27,36 m?
Sala - aula 165,33 m?
Pomieszczenie intendentki 16,55 m?
Pomieszczenie higienistki 16,75 m?
Pom. dla sprzataczek, woznych 15,51 m?
Garderoba 5,74 m?
Pom. sanitarno-higieniczne 5,62 m?
Pomieszczenie magazynowe 9,89 m?
Magazyn urzadzen ogrodowych 5,79 m?
Szatnia 8,63 m?
Pom. $rodki czystosci 5,76 m?
Toaleta dla personelu 3,50 m?
Toaleta dla dzieci 4,33 m?
Razem 290,76 m?
12.2 SEGMENT C - PARTER
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Korytarz 126,27 m?
Razem 126,27 m?
12.3 SEGMENT D, E - PARTER
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Korytarz 121,43 m?
Wiatrotap 16,70 m?
Klatka schodowa 19,53 m?
Klatka schodowa 34,50 m?
Szatnia 135,19 m?
Portiernia 12,00 m?
Punkt Xero 2,61 m?
Aneks kuchenny 3,93 m?
Sekretariat 15,61 m?
Biuro dyrektora 15,59 m?
Sala zaje¢ dzieci w wieku 5-6 lat 48,51 m?
Sala zaje¢ dzieci w wieku 4-5 lat 49,64 m?
Sala zaje¢ dzieci w wieku 3-4 lat 49,68 m?
Pomieszczenie porcjowania 7,47 m?
Maszynownia 5,85 m?
Toaleta dla dzieci 16,61 m?
Toaleta NP + natrysk 8,22 m?
Toaleta dla personelu 7,29 m?
Toaleta dla rodzicow 8,88 m?
Razem 579,24 m?
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12.4

12.5

SEGMENTD, E - 1 PIETRO

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Korytarz 123,28 m?
Sala zaje¢ dzieci w wieku 4-5 lat 66,32 m?
Klatka schodowa 19,35 m?
Klatka schodowa 19,12 m?
Sala zaje¢ dzieci w wieku 4-5 lat 84,15 m?
Sala zaje¢ dzieci w wieku 3-4 lat 85,51 m?
Sala zaje¢ dzieci w wieku 3-4 lat 66,95 m?
Pomieszczenie porcjowania 7,47 m?
Pomieszczenie gospodarcze 5,85 m?
Toaleta dzieci 16,60 m?
Toaleta dla personelu 8,22 m?
Toaleta dla dzieci 15,56 m?
Logopeda 16,58 m?
Pedagog/psycholog 17,96 m?
Aneks - pokéj nauczycielski 9,70 m?
Pokdj nauczycielski 23,20 m?
Aneks - garderoba 4,42 m?
Aneks - kuchnia 4,83 m?
Razem 595,07 m?
SEGMENT D, E - Il PIETRO
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Korytarz 114,20 m?
Sala zaje¢ dzieci w wieku 5-6 lat 66,32 m?
Klatka schodowa 19,35 m?
Klatka schodowa 19,12 m?
Sala zaje¢ dzieci w wieku 5-6 lat 84,15 m?
Sala zaje¢ dzieci w wieku 5-6 lat 85,51 m?
Sala zaje¢ dzieci w wieku 5-6 lat 66,95 m?
Pomieszczenie porcjowania 7,47 m?
Pomieszczenie gospodarcze 5,85 m?
Toaleta dzieci 16,60 m?
Toaleta dla personelu 8,22 m?
Toaleta dla dzieci 15,56 m?
Pomieszczenie administracyjne 8,89 m?
Pomieszczenie administracyjne 8,78 m?
Aneks - kuchnia 7,34 m?
Sala dodatkowych zajec¢ 60,05 m?
Razem 594,36 m?
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13.1

13.2

13.3
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14,
14.1

14.1.1

14.1.2

Opis procesu dostarczania positkéw od kuchni do poszczegélnych oddziatéw przedszkolnych.
Wydawanie i ekspedycja potraw

W kuchni zaprojektowano stdt pod $ciang oraz dwa jezdne stoty, na ktérych bedzie odbywaé sie
przektadanie positkow gorgcych do pojemnikow GN z przeznaczeniem do bemarow jezdnych lub
termoséw, ktére po wyporcjowaniu positkbw bedg dostarczane do jadalni lub do poszczegéinych
kondygnacji winda. W jadalni oraz na kazdym pietrze znajdowac si¢ bedzie rozdzielnia ze stotem oraz
umywalka. W kuchni zimnej bedg przygotowywane $niadania oraz podwieczorki, ktére ekspediowane
bedg na wbzkach transportowych jodetkowych przystosowanych do talerzy przykrywanych pokrowcem.

Zmywanie naczyn stotowych

Naczynia po konsumpcji odstawiane bedg na wdzek i zwozone bedg przez obstuge do zmywalni
naczyn, ktore po umyciu w zmywarce kapturowej bedg sktadowane w szafach przelotowych, ktore
oddzielajg jednoczesnie strefe czystg od brudnej.

Zmywanie termosow i pojemnikow
Wozki oraz pojemniki GN transportowane bedg wydzielonym korytarzem obok zmywalni naczyhn do
zmywalni termosow i pojemnikow GN wyposazonej w zmywarke do pojemnikéw, basen z baterig
prysznicowg, kran ze zlaczkg do weza oraz odwodnienie liniowe. Po umyciu pojemnikow GN bedg
sktadowane w szafie przelotowej ,natomiast umyte i osuszone wozki bedg przetransportowane do
wyznaczonych miejsc postojowych.

Odpadki

Wszystkie odpadki przenoszone sg w zamknigtych pojemnikach do pomieszczenia na odpadki po
zamknieciu obiektu. Do pomieszczenia tego zaprojektowano wejScie z zewnatrz. Odpadki
przechowywane sg w kontenerach z tworzywa sztucznego

Rozwiazania konstrukcyjno- materialowe stan projektowany

Stan projektowy segmenty ,,B,C,D.E”

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej i prefabrykowanej z uzyciem ogdlnodostepnych
materiatow budowlanych.

Fundamenty i Sciany fundamentowe

Pozostajg bez zmian.

W miejscu lokalizacji windy nalezy wykona¢ fundament szybu windowego zgodnie z czescig
konstrukcyjng zawartg w TOMIE I niniejszego opracowania.

Podfoga na gruncie

Podtoge na gruncie zostata wykonana z nastepujgcych warstw: gruzobeton (10cm) na gruncie, chudy
beton (8cm) warstwa wyréwnawcza (3,5cm), papa smotowa, styropian (2cm), warstwa wyréwnawcza
(3cm), gtadz cementowa (1cm).

Ostatnig wykonczeniowg warstwe podfogi nalezy usung¢ ,po oczyszczeniu nalezy zagruntowaé oraz
wykonaé na niej warstwe wyrdwnawczg z wylewki samopoziomujacej. Na wykonanej warstwie, podtoge
wykona¢ z wyktadzin PCV dostosowujac ich typ do specyfiki poszczegoinych pomieszczen.

Grubosci  poszczegoinych warstw podtogowych przedstawiono w czesci graficznej na rys.
przekrojowych.
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14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.8

14.1.9

Sciany zewnetrzne i konstrukcja nosna budynku

Konstrukcja Scian zewnetrznych i wewnetrznych nie ulegnie zmianie. Projektowane nowe otwory

drzwiowe w Scianach no$nych zabezpieczy¢ nadprozami zgodnie z cze$cig konstrukcyjng projektu

budowlanego.

Projektowane wyburzenia $cian pomiedzy salami szkolnymi zabezpieczy¢ od gory zaprojektowanymi

ramami stalowymi zgodnie z cze$cig konstrukcyjng projektu budowlanego.

Stropy miedzykondygnacyjne

Stropy miedzykondygnacyjne pozostajg bez zmian. Nowe przejScia dla kanatdw wentylacji

mechanicznej i projektowanego szybu windowego przez stropy zostang zabezpieczone zgodnie

z czescig konstrukcyjng projektu budowlanego. Zasady wykonania otworu w stropach opisano

w czesci konstrukcyjnej TOM-ie 1.

Stropodachy

Konstrukcja stropodachu pozostaje bez zmian. Nowe przejscia dla kanatéw wentylacji mechanicznej
i klap dymowych przez strop zostang zabezpieczone zgodnie z cze$cig konstrukcyjng projektu
budowlanego. Zasady wykonania otworu w stropie opisano w cze$ci konstrukcyjnej TOM-ie |l

Scianki dziatowe

W obrebie parteru, | pietra, cze$¢ $cian dziatowych murowanych nalezy wyburzy¢ zgodnie

z oznaczeniem w dokumentaciji projektowej. Nowe $ciany dziatowe wykona¢ z pustakdéw ceramicznych

o0 grubosci (8 cm) i (11cm). Przymurowania po zdemontowanych oknach nalezy wykonac z pustakow

ceramicznych o grubosci (30cm). Szyb windowy nalezy wykonac z ksztattek betonowych o grubosci 25

cm i wypetni¢ betonem zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu budowlanego.

Scianki wydzielajace kabiny toalet wraz z drzwiami wykonaé z piyt laminatowych HPL stosujac

systemowe rozwigzania montazowe.

Nowa $cianke dziatowg wraz z drzwiami przesuwnymi do prysznica w pomieszczeniu P- 0.26 wykonaé

jako szklane ze szkfa bezpiecznego VSG.

Sciany wydzielajace klatke schodowa wykonaé w systemie profili aluminiowych z szkleniem o klasie

odpornosci pozarowej EIG0 dla przegrod statych oraz EIS30 dla drzwi.

Sciany wydzielajace pomieszczenia P.1.13, P.1.14, P.1.15, oraz wejécia do kazdego  oddziatu

przedszkolnego w systemie aluminiowych $Scianek dziatowych z podwéjnym szkleniem

o klasie odpornosci pozarowej EI30 zintegrowane z drzwiami w stolarce aluminiowe;.

Izolacje termiczne, przeciwwodne:

Izolacja termiczna i przeciwwodna budynku pozostaje bez zmian. W obrebie przyziemia zewnetrzne

Sciany fundamentowe nalezy zaizolowa¢ termicznie. Po wykonaniu sprawdzenia izolacji

przeciwwodnej, Sciane dodatkowo nalezy ociepli¢ styropianem XPS o grubosci 10cm. Czes¢ widoczng

ocieplenia nalezy oddylatowac¢ od istniejgcej czesci ocieplenia stosujac poziomy profil dylatacyjny oraz

wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym dedykowanym do kontaktu z podfozem. |zolacje termiczng

nalezy zagtebi¢ 30cm ponizej poziomu terenu. Cze$¢ podziemna nalezy ostoni¢ folig kubetkowa.

W przypadku stwierdzenia ubytkéw w izolacji przeciwwodnej w cokole, miejsce ich wystapienia nalezy

oczysci¢ i ponownie zaizolowaé stosujac ten sam produkt izolacyjny.

Schody wewnetrzne

Schody dwubiegowe ze spocznikiem nalezy wykonczy¢ posadzkg elastyczng PCV o wspdtczynniku

antyposlizgu R10 klejong do uprzednio przygotowanego podioza. Krawedzie stopnic wykonczy¢

karbowanym profilem PCV.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV pozostaje bez zmian. W pomieszczeniach oddziatéw przedszkolnych na szyby

gérnego podziatu okien wklei¢c kolorowg folie transparentna. Stolarka drzwiowa wejsciowa wraz

z przeszkleniami statymi - z profili aluminiowych w systemie cieptym i przeszkleniem ( wktady szybowe
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1 komorowe U=1,1 W/m2K). Stolarka drzwiowa wewnetrzna w catosci zostanie zdemontowana. Nowa
stolarka drzwiowa zostanie wykonana w systemie aluminiowym . w miejscach przeszkleh nalezy
zastosowac szkto bezpieczne VSG. Klamki ze stali nierdzewnej — higieniczne. Drzwi wejsciowe do
pomieszczen higieniczno — sanitarnych wyposazy¢ w kratke napowietrzajaca.
UWAGA: Wszystkie elementy szklane okien i drzwi powinny by¢ tez zabezpieczone zgodnie z par.295
RMIiB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
14.1.10 Parapety z lastryko ( grubo$ci 6,5cm).
W obrebie oddziatow przedszkolnych istniejace parapety obudowa¢ wraz z niszami na kaloryfery
ptytami meblowymi laminowanymi o grubo$ci 18mm. W miejscach zabudowy kaloryferéw pozostawi¢
szczeline o szeroko$ci 15 cm od podiogi i parapetu w celu zapewnienia prawidtowej cyrkulacii
podgrzanego powietrza.
W pomieszczeniach sanitarnych istniejace parapety nalezy oczysci¢ z farby, powierzchnie wygtadzi¢
i pomalowac farbami zmywalnymi w kolorze Scian.
W obrebie klatek schodowych wystajaca czes¢ parapetu nalezy usung¢ i wyréwna¢ z ptaszczyzng
Sciany. Reszte nalezy wykonczy¢ stosujac zasade jak dla pomieszczen sanitarnych.
W fgczniku — segment C parapety wykonczy¢ ptytami laminatowymi HPL grubo$ci 6mm. Od géry na
parapecie zamontowa¢ aluminiowg kratke nawiewng. W miejscach zabudowy kaloryferow
pozostawi¢ szczeling o szerokosci 15 cm od podtogi w celu zapewnienia prawidtowej cyrkulacji
podgrzanego powietrza.
14.1.11 Dzwig towarowo osobowy
W wykonanym szybie windowym nalezy zamontowa¢ dzwig towarowo osobowy spetniajacy

nastepujace wymagania:

Usytuowanie dojs¢ Z jednej strony

Wymiary zewnetrzne szybu 1520 x 1555 mm

Gteboko$¢ podszybia 140 mm

Wysoko$¢ nadszybia Min. 2300 mm

Prowadnice Profil T70-1a

Maszynownia Szafa o wymiarach 750 x 470 x 1200 mm umieszczona obok
szybu do 3m od spodu sitownika

Wymiary kabiny 1100 x 1400 x 2000 mm

Wymiary drzwi 900 x 2000 mm

Kabina 3 Sciany seria color — bez, szary, niebieski lub czerwony,
Sciany z blachy powlekanej,
Pozostate $ciany (od strony wejscia) zabezpieczone kurtynami
Swietinymi,
Sufit: Listwa o$wietleniowa LED
Podtoga: Wyktadzina antypo$lizgowa z ryflem pastylkowym,
kolor ciemnoszary

Sygnalizacja i panel w kabinie Pionowy panel dyspozycji z pod$wietlanymi przyciskami

0 wymiarach 50x50 mm - przyciski umieszczone na
odpowiedniej wysokosci zgodnie z PN-EN 81.41,
Oznaczenia Braille’a,

Przycisk stop, Kluczyk, Telefon.
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Kaseta wezwan na przystankach ~ Kaseta aluminiowa,
Przycisk przywotania — z kodem Braille’a,
Swiecaca obwddka po weisnieciu,
Montowana w o$cieznicy drzwi

Zabezpieczenia Elektryczne: przycisk awaryjny, telefon, zabezpieczenie termiczne
silnika, ogranicznik wybiegowy, mikro wytacznik krancowy,
urzadzenia ryglujace, automatyczny system poziomowania na
przystanku, system awaryjnego opuszczania platformy na wypadek
zaniku napiecia, Swiatto awaryjne.
Mechaniczne: dwie no$ne liny sprezynowe, chwytacze, otwarcie
drzwi z zewnatrz za pomocg specjalnego klucza, sztuczne
podszybie o dtugosci 500mm z mikro wytgcznikami bezpieczenstwa,
sztuczne nadszybie o dtugosci 300mm z mikro wytgcznikami
bezpieczenstwa, zadaszenie kabiny nosne;.
Hydrauliczne: zawér kontroli predkosci zjazdu, zawér chwytacza
wbudowany w sitownik, zawdr zwrotny, ogranicznik ci$nienia na
obiegu hydraulicznym, system awaryjnego zjazdu sterowany z
parteru, pompa reczna, presostat.

14.1.12 Przesuwne Sciany akustyczne Rw,P= 57 dB
W celu wydzielenia pomieszczen dydaktycznych zastosowano przesuwne $ciany akustyczne.
Projektowane $ciany powinny spetnia¢ nastepujace wymogi:

Przesuwna $ciana akustyczna o izolacyjnosci akustyczne;

Rw,P=57 dB

Grubos¢ segmentu : zawsze 100 mm

Obstuga Sciany : manualna

Rozprezanie za po$rednictwem przeno$nej korby; petne uszczelnienie po ok. 3 obrotach
Lekka konstrukcja,

Piyty zewnetrzne : 16 mm wiérowo-zywiczne typu E1/V20

Mozliwos¢ wymiany pojedynczych ptyt na wiszacym segmencie

Okleiny: laminat

Szyny prowadniczo-no$ne : stalowe lub aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL
9010

Wézki kulowo-tozyskowe

Regulacja wysokosci/poziomowanie na wiszacym segmencie za posrednictwem
specjalnej blokady ( sprzegta )

Aluminiowe belki uszczelniajace gérna i dolna ze specjalnymi uszczelkami i wktadkami
dzwiekoizolacyjnymi

Rozprezanie/uszczelnianie z sitg 2000 N/m

Pionowe profile aluminiowe E6/V1 z wewnetrzng listwg magnetyczng

Certyfikat izolacyjno$ci zgodny z normg EN 10140-2
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14.1.14 Wykonczenia
Sciany wewnetrzne i sufity:
Oczysci¢ z odspojonej farby, ubytki $cienne uzupetni¢ szpachlg gipsowa, na catej powierzchni Scian
wykonac¢ gtadzie w celu wyréwnania jej powierzchnie. Po wygtadzeniu cato$¢ zagruntowac.
W pomieszczeniach suchych $ciany nalezy pomalowac farbami ceramicznymi.
W pomieszczeniach sanitarnych i mokrych po usunieciu ptytek ceramicznych $ciany nalezy czysci¢
z odspojonej farby, ubytki Scienne uzupetni¢ szpachlg i na catej powierzchni $cian wykonaé¢ gladzie
w celu wyrdwnania jej powierzchni. Po wygtadzeniu catos¢ zagruntowac. Tak przygotowane podtoze
nalezy dodatkowo wzmocni¢ matg podktadowag z wtdkna szklanego a nastepnie cato$¢ pomalowac
farbami zmywalnymi wodoodpornymi do pomieszczeri mokrych.
Nowe $ciany dziatowe nalezy wytynkowaé wapienng zaprawa tynkarska i zagruntowac. Sciany na
petnej wysoko$ci wykonczy¢ gtadziami , zagruntowaé i pomalowaé farbami o przeznaczeniu jak
powyzej.
Sciany i sufit facznika - segment C i strefy wejéciowej —segment D wraz z zewnetrznym zadaszeniem
nalezy wykonczy¢ pltytami laminatowymi HPL grubosci 6mm przyklejanymi do podkonstrukcii
aluminiowe;.
Sciany korytarzy przy oddziatach przedszkolnych nalezy wykorczy¢ ptytami fermacell (12,5mm)
taczonych mechanicznie do podkonstrukcji GK. Po uzupetnieniu szpachlg faczen, cato$¢ zagruntowac
i pomalowac farbami ceramicznymi.

Podtogi

Zakres robot zwigzanych z przygotowaniem podfoza dla poszczegdlnych kondygnaci:

Parter:

Na posadzkach parteru zabudowano nastepujace posadzki, ktére wymagajg demontazu:

parkiet na ruszcie drewnianym, panele laminowane, ptytki gresowe, wyktadziny podfogowe.

W czesci zaplecza sali gimnastycznej, po zdemontowaniu warstw posadzkowych, nalezy oczysci je
z kleju i niespdjnych warstw szpachlowych. Zaleca sie oczyszczenie podtoza w celu dotarcia do
znajdujacego sie ponizej lastryko. Nieczynne wpusty podtogowe skasowaé, wkasciwie zabezpieczyc.
Po odttuszczeniu i przeszlifowaniu, lastryko nalezy zagruntowa¢ $rodkiem gruntujgcym na podtoza
niechtonne i wykona¢ na nim cementowe warstwy wyréwnawcze w warstwach do 25 mm. Lastryko w
korytarzu przeszlifowa¢ i wykona¢ cementowe warstwy wyréwnawcze grubosci do 5 mm. Wiazy,
stanowigce rewizje instalacji .c.0. nalezy wykona¢ w taki sposob, by umozliwiony byt do nich
nieograniczony dostep. Dylatacje konstrukcyjne wymieni¢ na nowe.

| pietro:

Na posadzkach | pietra zabudowano nastepujace posadzki, ktore wymagajg demontazu:

panele laminowane, ptytki gresowe, wyktadziny podtogowe

W czesci korytarzy po zdemontowaniu warstw posadzkowych, nalezy oczysci je z kleju i niespéjnych
warstw szpachlowych z mas anhydrytowych (do 15 mm). Zaleca sie oczyszczenie podioza w celu
dotarcia do znajdujacego sie ponizej lastryko. Po wtasciwym odttuszczeniu i przeszlifowaniu, lastryko
nalezy zagruntowa¢ Srodkiem gruntujagcym na podfoza niechtonne i wykona¢ na nim cementowe
warstwy wyréwnawcze w warstwach do 25 mm. Dylatacje konstrukcyjne wymieni¢ na nowe.
W pomieszczeniach sal lekcyjnych, grubos¢ warstw wyréwnawczych do 6 mm. W przypadku
wystepowania w podktadzie peknie¢, ktore klawiszujg’, nalezy ustabilizowaC je za pomocy
systemowych fgcznikow zatopionych w warstwie zywicy. Drobne ubytki wypemiaé szybko sucha,
cementowg masg naprawczg o zredukowanym skurczu.
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Schody:

Biegi i spoczniki klatek schodowych wykonano w postaci prefabrykowanej. Posadzki stanowi lastryko,
ktore w Srodkowej czesci biegu, nosi wyrazne $lady zuzycia (zanizenia do 15 mm). Schody wymagajg
szlifowania i odttuszczenia, nastepnie reprofilacji przy uzyciu specjalistycznego ksztattownika
schodowego zatopionego w warstwie bez skurczowej cementowej, szybko suchej masy szpachlowe;.

14.1.15 Okfadziny
Posadzki elastyczne PVC
Posadzki w pomieszczeniach mokrych

Rekomendowana wyktadzina: PVC (system wodoodporny)
Klasa uzytkowa: 34

Grubo$¢ catkowita: 2,00mm

Grubos¢ warstwy uzytkoweyj: 0,80mm

Waga catkowita: 3100 g/m2

Antyposlizgowos¢: R10; =0,3 (pom.prysznicy R11)
Test gotej stopy: klasa B (18°)

Rodzaj kleju: klej dyspersyjny

Wyktadzine nalezy wywing¢ na sciane na wysoko$ci min. 10cm.

Potaczenia pomigdzy r6znego rodzaju posadzkami (np. wyktadzina — ptytka ceramiczna lub wyktadzina
— parkiet drewniany), nalezy zakonczy¢ listwa taczeniowg aluminiowg typu ,L” a potgczenia z parkietem
— korkem.

Posadzki w pomieszczeniach suchych

Rekomendowana wyktadzina: PVC (winylowa)
Klasa uzytkowa: 34

Grubosc¢ catkowita: 2,25mm
Grubos¢ warstwy uzytkowey: 2,00mm

Waga catkowita: 2820 g/m2
Antyposlizgowos¢: R9; 20,3

Rodzaj kleju: klej dyspersyjny

Wyktadzine nalezy wywing¢ na $ciang na wysoko$ci min. 10cm. Potaczenia pomiedzy réznego rodzaju
posadzkami (np. wyktadzina — ptytka ceramiczna lub wyktadzina — parkiet drewniany), nalezy
zakonczy¢ listwa taczeniowa aluminiowa.

Posadzki na klatkach schodowych:

Rekomendowana wyktadzina: PVC dedykowana na schody
Klasa uzytkowa: 34

Grubo$¢ catkowita: 3,5mm

Grubos¢ warstwy uzytkoweyj: 1,00mm

Waga catkowita: 3670 g/m2
Antyposlizgowos¢: R10; 20,3

Rodzaj kleju: klej dyspersyjny — rekomendowany UZIN KE 2000s
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Wyktadzine nalezy wywing¢ na $ciang na wysoko$ci min. 10cm. Potaczenia pomiedzy réznego rodzaju
posadzkami (np. wyktadzina — ptytka ceramiczna lub wyktadzina — parkiet drewniany), nalezy
zakonczy¢ listwa tgczeniowa aluminiowa.

14.1.16 Elementy dodatkowe
Wpusty podtogowe w pomieszczeniach mokrych
Nalezy stosowac tylko i wytgcznie wpusty podiogowe przystosowane do montazu z wyktadzinami
elastycznymi, wyposazone w klamry zaciskowe, zapewniajace wodoszczelne potaczenie z wyktadzing
elastyczna. Wpusty podtogowe muszg by¢ osadzone i dostosowane do witadciwej wysokosci przed
wykonaniem podktadu podtogowego.
Rekomendowany produkt o Srednica 150mm, odptyw dolny @50mm, wykonany z tworzywa ABS.

Sufity

Oczyscic z odspojonej farby, ubytki sufitowe uzupetniC szpachlg gipsowa. Na catej
powierzchni sufitu wykona¢ gtadzie w celu wyréwnania jej powierzchni. Po wygtadzeniu catos¢
zagruntowac.
W pomieszczeniach suchych sufity nalezy pomalowac farbami ceramicznymi w kolorze $cian.
W pomieszczeniach sanitarnych i mokrych po wykonaniu sufitow podwieszanych ( 2 x plyta
wodoodporna GK- 12,5mm, montowana mechanicznie do rusztu z profili GK ) i uzupetnieniu szpachlg
taczen ptyt ,podtoze nalezy dodatkowo wzmocni¢ matg podktadowg z widkna szklanego a nastepnie
cato§¢ pomalowa¢ farbami zmywalnymi wodoodpornymi w kolorze $cian. W pozostatych
pomieszczeniach wykonac sufit podwieszany kasetonowe typu AMSTRONG.

Balustrady

Balustrady przy biegach schodowych wykona¢ z profili stalowych. Konstrukcje balustrad nalezy
oczysci¢ zagruntowac i pomalowa¢ farbami proszkowymi. Balustrade nalezy wyposazy¢ dodatkowo
w dwa pochwyty przymocowane na wysokosciach 70 i 90 cm wykonane z stali nierdzewnej fi45.
Balustrady zewnetrzne przy schodach wejSciowych oraz nalezy wykona¢ z profili stalowych.
Konstrukcje balustrad nalezy oczysci¢ ocynkowac i pomalowaé farbami proszkowymi. Balustrade
nalezy wyposazy¢ dodatkowo w dwa pochwyty przymocowane na wysokosciach 70 i 90 cm wykonane
z stali ocynkowanej (profil fi45) i pomalowane proszkowo w kolorze balustrad. W przypadku pochylni
pochwyty mocowane zostang na wysoko$ci 75 i 90 cm

14.1.17 Wyposazenie
Meble
Zaprojektowane meble dostosowano do wymogdw poszczegdlnych pomieszczen ich funkcji oraz
ergonomii wynikajacej z charakteru obiektu.
Parametry techniczne mebli zawarto na rysunkach ich zestawienia MBW

Oprawy o$wietleniowe

Zaprojektowane oprawy o$wietleniowe dostosowano do wymogéw poszczegolnych pomieszczen ich
lokalizacji i funkcji z podziatem na :

Oprawy zewnetrzne, ktdrych parametry techniczne zawarto na rysunkach ich zestawienia LZ
Oprawy wewnetrzne, ktérych parametry techniczne zawarto na rysunkach ich zestawienia LW
Oprawy awaryjne, ktorych parametry techniczne zawarto na rysunkach ich zestawienia LA
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Elementy sanitarne

Zaprojektowane wyposazenie pomieszczen sanitarnych dostosowano do wymogow poszczegdlnych
pomieszczen ich funkcji oraz ergonomii wynikajacej z charakteru obiektu.

Parametry techniczne wyposazenia zawarto na rysunkach ich zestawienia SAW

Akwarium

Akwarium o wymiarach 265cm x 93cm x 65cm zlokalizowane w obrebie hallu, na styku segmentéw C i
D.

Typ zbiornika ze wzgledu na temperature - tropikalny; ze wzgledu na ekosystem - krajobrazowy.
Zbiornik wykonany ze szkta typu FloatOPi. Zbiornik wyposazony w system automatycznego filtrowania
sktadajacy sie z filtra zewnetrznego, komputera i zestawu CO?; a takze w grzatke, dotleniacz oraz
termometr naklejany-paskowy.

Wyposazenie akwarium stanowig materiaty roslinne (zabieniec, mech, anubiasy, kryptokoryny,
glostostigma, moczarki i inne). Podioze wykonane z substrartu specjalistycznego. Dekoracje naturalne
z korzeni, zwiru i kamieni. Tto w postaci folii (czarnej lub niebieskiej). Akwarium zarojone rybami oraz
skorupiakami (skalary, mieczyki, molinezje, neony, sumiki, glonojady, brzanki, krewetki i inne).
Oswietlenie akwarium w postaci $wietldwek T5 w pokrywie aluminiowej.

Opis instalacji wewnetrznych stan projektowany

Instalacje elektryczne

Caly budynek szkolny podtgczony jest do sieci energetycznej za po$rednictwem ztgcza kablowego
zZlokalizowanego w obrebie wiatrotapu wejscia do budynku segment ,D”. Przy ztgczu kablowym
zZlokalizowane sg rowniez tablice rozdzielczo-pomiarowe oraz gtéwny przeciwpozarowy wytacznik
pradowy.

Segment ,B,C,D,E” wyposazony zostanie w nowg instalacje o$wietleniowg wewnetrzng i zewnetrzng,
instalacje oswietleniowg p-poz , gniazd pradowych niskiego i wysokiego napiecia. Dodatkowo zostang
wykonane nowe obwody dla zasilania instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacja.

Szczegbtowe rozwigzania instalacji elektrycznych wedtug projektu branzowego czesci elektrycznej
TOM Il zataczonego do niniejszego opracowania.

Instalacja wodociggowa bytowo-gospodarczej (woda zimna i ciepta)

Budynek szkolny podtgczony jest do miejskiej sieci wodociggowe;.

Przebieg przytacza zilustrowany jest na mapie do celdéw projektowych.

W segmencie ,A” w cze$ci piwnicznej znajduje sie pomieszczenie techniczne przytacza wody.

W pomieszczeniu tym na przytaczu zainstalowano pomiar zuzycia wody.

W segmencie ,B,D,E” po uprzednim demontazu starej instalacji zimnej wody i cieptej zostanie
wykonana nowa instalacja. Nowa instalacja zimnej i cieptej wody zostanie doprowadzona do
wszystkich odbiornikéw zlokalizowanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz urzadzen
wyposazenia aneksow kuchennych i innych, ktdre tego wymagaja.

Czesc¢ instalacji z pomiarem zuzycia wody zostanie przebudowana zeby spetni¢ wymogi dotyczace
zasilania hydrantow..

Szczegotowe rozwigzania instalacji wody zimnej i cieptej  wedtug projektu branzowego czesci
sanitarnej TOM IV zatgczonego do niniejszego opracowania
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15.3

15.4

15.5

15.6

15.7
15.7.1

15.7.2

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku catej szkoty odprowadzane sg w calosci do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarne;j.

Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie dziatki oraz przytacze zilustrowany jest na mapie do
celow projektowych.

W segmentach ,B,D,E” po uprzednim demontazu starej instalacji kanalizacji sanitarnej zostanie
wykonana nowa instalacja. Nowa instalacja kanalizacji sanitarna zostanie doprowadzona do wszystkich
odbiornikéw zlokalizowanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz urzadzen wyposazenia
aneksu kuchennego i wszystkich innych, ktore tego wymagaja.

Szczegotowe rozwigzania instalacji kanalizacji sanitarnej wedtug projektu branzowego czesci
sanitarnej TOM IV zatgczonego do niniejszego opracowania.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z budynku catej szkoty odprowadzane sg w cato$ci do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Przebieg sieci kanalizacji deszczowej w obrebie dziatki oraz przytacze zilustrowane
zostaty na mapie do celéw projektowych. Sposob odprowadzenia wdd opadowych z
poszczegdlnych segmentdw nie ulegnie zmianie. Projekt zaktada kompletng wymiane wszystkich rur
spustowych i czyszczakéw na nowe rury i zeliwne przykanaliki z poziomymi czyszczakami.

Instalacje wentylacji

W obrebie catego budynku szkolnego wystepuje wentylacja grawitacyjna. W segmencie ,B,C,D,E”
zostanie wykonana nowa wentylacja mechaniczna , nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta

a wszystkie nie wykorzystane kanaty wentylacji grawitacyjnej zostang za$lepione. Dwie centrale
wentylacyjne zostang zlokalizowane na dachach i posadowione na zaprojektowanych dla tego
celu wsporczych konstrukcjach stalowych. Trzecia centrala typu podwieszanego zabudowana zostanie
w pomieszczeniu szatni pod stropem. Dwie centrale wyposazone bedg w nagrzewnice wodne zasilane
z wymiennikowni zlokalizowanej w segmencie ,A”.

Szczegotowe rozwigzania instalacji wentylacji mechanicznej wedtug projektu branzowego czesci
sanitarnej TOM |V zataczonego do niniejszego opracowania.

Szczegotowe rozwigzanie konstrukcji wsporczych wedtug projektu branzowego czesci konstrukcyjnej
TOM Il zatgczonego do niniejszego opracowania.

Instalacje ogrzewania

Zrodtem ciepta dla budynku jest miejska sie¢ cieptownicza PEC.

Pomieszczenie wymiennikowni zlokalizowane jest w segmencie ,A” w poziomie piwnic.
Wszystkie pomieszczenia ogrzewane sg za po$rednictwem grzejnikdw ptytowych i instalacji CO.
Projekt nie zaktada zmiany sposobu ogrzewania pomieszczen oraz wymiany instalacji.

Instalacje niskopragdowe

Instalacja telefoniczna i internetowa

Budynek szkoty podtaczony jest do sieci telefonicznej oraz internetowej. Projekt nie zaktada zmiany
i przebudowy sieci telefonicznej oraz internetowe.

Instalacja RTV/SAT

Budynek szkoty wyposazony jest w sie¢ RTV, ktéra umozliwia odbiér sygnatu RTV/SAT nadawanego
drogg naziemna.

Projekt nie zaktada zmiany i przebudowy sieci RTV.
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Wspoélczynniki przegréd zewnetrznych

Zakres projektu obejmuje wewnetrzne pomieszczenia budynku szkoty.

Caly budynek szkolny w ostatnich latach zostat poddany ogélnej termomodernizacji polegajacej na
ociepleniu $cian zewnetrznych, pofaci dachowych, wymianie okien i drzwi zewnetrznych, wymianie
instalacji wewnetrznej CO wraz z grzejnikami.

Remont nie ingeruje w wykonane prace termomodernizacyjne i nie powoduje konieczno$ci ich
przebudowy lub wymiany.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane na podstawie
przepisow odrebnych. Analizie poddano nastepujacy akty prawne:

1) Ustawe - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 pr. bud.,
2) Ustawe - o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.),

3) Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.),

4) MPZPT UCHWALA Nr 1X/132/2003RADY MIASTA KNUROW z dnia 22 maja 2003 .

Obszar oddzialywania obiektu projektowanego przedsiewzigcia nie wychodzi poza granice
opracowania wskazang na projekcie zagospodarowaniu terenu w czesci rysunkowe;.

Nie zachodzi mozliwo$¢ spowodowania negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na teren
sgsiednich nieruchomosci. Inwestycja ta nie pozbawia 0séb trzecich z mozliwo$ci korzystania z wody,
energii elektr., $rodkéw tacznosci i mozliwosci dostepu do drogi publicznej. Nie zwigkszy sie
zanieczyszczenie powietrza, hatas, ograniczenie doptywu $wiatta dziennego.

Zadne ograniczenia w ww przepisach odrebnych nie maja zastosowania.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Krétka charakterystyka obiektu

Budynek szkolny przeznaczony jest obecnie do celow o$wiatowych. W budynku odbywajq sie zajecia
dydaktyczne dla dzieci w zakresie klas ,0” do 5. Budynek podzielony jest na 5 segmentéw ,A”, ,B”, ,C”,
D", ,E”, ktore w catosci tworzg samowystarczalny kompleks szkolny.

Segment ,A” nie objety opracowaniem jest oddylatowany od segmentu ,C" i petni funkcje kuchni
z pomieszczeniami technicznymi oraz jadalni. Remont nie zaktada zmian funkcji w obrebie tego
segmentu.

Segment jest podpiwniczony, parterowy. W czesSci piwnicznej znajdujq sie pomieszczenia techniczne
| czeSC pomieszczen zaplecza kuchennego. W cze$ci parteru mieszczg sie pomieszczenia kuchenne
i jadalnia. Remont swoim zakresem bedzie obejmowat wszystkie pomieszczenia kuchenne na poziomie
parteru i piwnicy oraz jadalnie. Pomieszczenia techniczne pozostang bez zmian.

Segment ,B” jest oddylatowany od segmentu ,C” i petni funkcje Sali gimnastycznej z zapleczami
higieniczno — sanitarnymi i pomieszczeniami pomocniczymi.

Segment nie jest podpiwniczony, jest parterowy. W czesci podziemnej wystepujg kanaty techniczne
instalacji CO.

Segment ,C” jest oddylatowany od segmentow , A", ,B”i,D” i pemi funkcje tacznika — komunikacji.
Segment nie jest podpiwniczony, jest parterowy. W czesci podziemnej wystepujg kanaty techniczne
instalacji CO.

Segment ,D” jest oddylatowany od segmentéw ,C”, ,E” i petni funkcje budynku zasadniczego szkoty z 6
salami szkolnymi, zapleczami dydaktycznymi oraz klatka schodowa.
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Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne. W cze$ci podziemnej budynku
wystepujq kanaty techniczne instalaciji C.O.

Segment ,E” jest oddylatowany od segmentu ,D” i tworzy z nim funkcjonalng catos¢. Segment petni
funkcje budynku zasadniczego szkoty z 9 salami szkolnymi, zapleczami dydaktycznymi, weztami
sanitarnymi oraz klatkg schodowa.

Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne. W cze$ci podziemnej budynku
wystepujq kanaty techniczne instalaciji C.O.

Wysoko$¢ segmentu ,A” od poziomu terenu do najwyzszego punktu na dachu wynosi 5,00m. Budynek
miesci funkcje: ustugowa (kuchnia i jadalnia ) na poziomie parteru oraz techniczng ( pomieszczenia
przytacza wodnego i wymiennikowni PEC), magazynowa kuchni, zaplecza socjalnego kuchni w czesci
piwnicznej, co kwalifikuje budynek do grupy budynkéw niskich (N).

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku (segment ,A”):

Powierzchnia zabudowy - 320 m2
Wysokos¢ - 5m(N)
Powierzchnia wewngtrzna - 541 m2

Remontowany obiekt (segment ,A”) zaliczono do budynkoéw niskich - 1 kondygnacja nadziemna.
Budynek wykonany jest technologii tradycyjnej i prefabrykowanej w klasie ,B” odporno$ci pozarowe;.
Komunikacja pomiedzy dwoma kondygnacjami odbywa sie poprzez istniejacq klatke schodowg
0 szerokosci biegu schodowego nie mniejszej niz 90 cm i szeroko$ci spocznika nie mniej niz 130cm.
Czes¢ kondygnacji piwnicznej jest wydzielona od kondygnacji parteru kuchni drzwiami oddzielenia
pozarowego El 60.

Segment ,A” posiadajg 2 wyjScia na zewnatrz z poziomu parteru o szeroko$ci 90cm i 3 wyjscia
z poziomu piwnicy o szeroko$ci 90cm kazde.

Gtowny wytacznik pradu znajduje sie przy strefie wejSciowej do segmentu ,D”. Wszystkie zastosowane
elementy budowlane nie rozprzestrzeniajg ognia. Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZL lll. Zastosowane do wykonczenia wnetrz materialy sq trudnozapalne, a produkty rozktadu
termicznego nie sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

Klasyfikacja pozarowa i zagrozenie ludzi
ZL Il — budynek ustugowy o funkcji szkoty publicznej z kuchnig i pomieszczeniami technicznymi
zorganizowanymi w obrebie segmentu ,A”.

Warunki ewakuacji segment ,A”

o Szeroko$¢ drog ewakuacyjnych - min. 120cm (przy ewakuacji nie wiecej niz 20 0s6b).

» Klatki schodowe wewnetrzna do kondygnacji piwnicznej w ktorej nie wystepujg pomieszczenia na staty
pobyt ludzi o szerokosci biegu 90 cm i szeroko$¢ spocznika 130cm.

» Klatki schodowa w obrebie kondygnaciji parteru jest wydzielona od kondygnacji piwnicznej drzwiami
oddzielenia pozarowego EI60.

»  Drzwi wejSciowe do pomieszczen technicznych EI30.

» Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m.

* Obudowa drog ewakuacyjnych EI15.
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Odlegto$¢ od obiektéw sasiadujgcych.
Bryta budynku zlokalizowana jest w odlegto$ci nie mniejszej niz 8m od najblizej zlokalizowanego
obiektu budowlanego, ktdrego sciana zewnetrzna nie posiada otwordw okiennych i drzwiowych.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania wigkszych iloSci materiatow palnych, za wyjatkiem
elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowane] wiekszosci
reprezentowane bedg materiaty state. W budynku nie przewiduje sie mozliwo$ci magazynowania
materiatow niebezpiecznych pozarowo jak gazy, ciecze fatwo zapalne, czy materiaty pirotechniczne.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujq przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek obejmuje jedng strefe pozarowq kategorii ZL Il z wydzielong pozarowo klatkg schodowg od
kondygnacji piwnicznej. Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla tego obiektu wynosi 8000m? i nie
bedzie w zadnym wypadku przekroczona.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane.

Budynek kategorii zagrozenia ludzi ZL Il zostat wykonany w klasie ,B” odpornoSci pozarowej
z elementdw nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Klasa odporno$ci ogniowej poszczegdinych
elementow konstrukcyjnych budynku:

gtéwna konstrukcja nosna — R120,

konstrukcja dachu - R30,
przekrycie dachu - RE30,
stropy - REI'60,
Sciany wewnetrzne - EI30,
Sciany zewnetrzne - EI 60,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zapewnienie przeciwpozarowe zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego budynku wynosi 20 dm3/s fgcznie. Zaopatrzenie co najmniej z 2 hydrantéw o Srednicy
DN 80. W poblizu inwestycji zlokalizowane sg 2 istniejace hydranty w odlegto$ciach do 75m w pasie
drogowym ul. Stefana Batorego

Droga pozarowa.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.24.07.2000r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.z 2009r. nr 124 poz.
1030 dla przedmiotowej inwestycji droge pozarowa stanowi ul Stefana Batorego.

Wytyczne bhp

Pracownicy bedg wyposazeni w ubrania robocze. Nalezy przeprowadza¢ regularne szkolenia bhp
dotyczace pracy i sprzetu. Wszystkie materiaty wykorzystane w obiekcie nowo projektowanym muszg
posiada¢ odpowiednie atesty. W czesciach przedwejéciowych nalezy zastosowaé materiaty niesliskie
i bezpieczne w trakcie uzytkowania. Wysokosci poreczy i balustrad zgodnie z Dz.U.02.75.690
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wszystkie szklenia powinny by¢
wykonane ze szkta bezpiecznego. Balustrady o wysokosci min.110cm ponad poziomem podtogi
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6
na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1. Obreb 0001 Knuréw.
Cz.2

w stanie wykonczonym. Urzadzenia zainstalowane w obiekcie powinny mie¢ obowigzujgce certyfikaty
i znak bezpieczenstwa lub $wiadectwo dopuszczalnoSci do eksploatacii

Wszystkie elementy szklane okien i drzwi powinny by¢ tez zabezpieczone zgodnie z par.295
RMIiB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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