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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole z budowg nowych instalacji:

wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu — ETAP Il
W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6
na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1. Obreb Knuréw 0001 , Cze$¢ 2

Il. CZESC RYSUNKOWA
L.p NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
1 | Rzut instalacji wod-kan - parter Projekt skala 1:100 S.01
2 | Rzutinstalacji wod-kan — | pietro Projekt skala 1:100 S.02
3 | Rozwiniecie instalacji wodociggowej Projekt skala 1:100 S.03
4 | Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarmnej Projekt skala 1:100 S.04
5 | Instalacja ciepta technologicznego — rzut piwnicy Projekt Skala 1:50 CT-01
6 | Instalacja ciepta technologicznego — rzut parteru Projekt Skala 1:50 CT-02
7 | Instalacja ciepta technologicznego - rzuty: Projekt Skala 1:50 CT-03
| pietra, Il pietra, dachu
UWAGA: zakres Il pietra wg odrebnego zadania
8 | Instalacja ciepta technologicznego Projekt % CT-04
Rozwiniecie, szczegoty podigczenia
9 | Instalacja wentylacji — Rzut parteru Projekt Skala 1:50 WK-01
10 | Instalacja wentylacji — Rzut pietra | Projekt Skala 1:50 WK-02
11 | Instalacja wentylacji — Rzut pigtra Il Projekt Skala 1:50 WK-03
UWAGA: zakres Il pietra wg. odrebnego zadania
12 | Instalacja wentylacji — Rzut dachu Projekt Skala 1:50 WK-04
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1.2,

1.3.

1.4.

CZESC OPISOWA - projekt budowlany - cze$é instalacje wod-kan, wentylacji mechanicznej
i ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji

Informacje ogélne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wod-kan, wentylacji
mechanicznej i ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji pod nazwa;

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wieloodziatowe przedszkole
z budowg nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, elekirycznej wraz z projektem
zagospodarowania terenu — ETAP ||

W ramach inwestycji pn.:

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe
przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka
ewidencyjna nr 1484/1. Obreb Knuréw 0001. Czes¢ 2.

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt kubaturowy segmenty ,B”, ,C”, ,D”, ,E” ( budynek zasadniczy
szkoly wraz z salg gimnastyczng oraz facznikiem ), ktore stanowig wraz z segmentem ,A”, samodzielny
obiekt szkolny oraz zagospodarowanie terenu w obrebie dziatki o numerze 1484/1. Obszar
oddziatywania obiektu przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu na dziatce numer
1484/1.
Niniejsze opracowanie przedstawia TOM V Projekt instalacji wod-kan i wentylacji mechanicznej.
Stanowi on nieroztgczng catos¢ dokumentacii projektowej z pozostatymi opracowaniami:

TOM I - Projekt architektoniczny

TOM Il - Czeé¢ konstrukcyjna

TOM Il - Projekt instalacji elektrycznych

TOM IV-  Projekt instalacji niskopradowych: IT, monitoringu, audio-video

TOMV - Projekt instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji mechanicznej i ciepta

technologicznego na potrzeby wentylacji

TOM VI- Informacja BIOZ
Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektodw przytaczy: wodociggowego, kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej, energetycznego i ciepta, ktdre istniejq i nie ulegng zmianie. Budynek zasilany jest w energie
elektryczng i cieplng z sieci cieptowniczej PEC.

Wiasciciel

Gmina Knuréw z siedzibg przy:
ul. dr F. Ogana 5,

44-194 Knuréw

Inwestor

Miejska Szkota Podstawowa nr 6 im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5,

44-194 Knuréw
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1.5.

41.

4.2,

Jednostka wykonujaca opracowanie

Projekt Plus Architekci s.c. G.Tkacz, T.Borkowski
Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Piotr Holona upr. nr SLK/6224/PWBS/15
SPRAWDZIL.:

mgr inz. Piotr Stotwinski upr. nr SLK/2107/PWOS/08

Podstawa opracowania
- Umowa z inwestorem
- Wytyczne inwestora i Uzytkownika
- Dz.U.00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.
dnia 15 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr
9, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154,
poz. 1800
- MPZPT Miasta Knurowa Nr 1X/132/2003 z dnia 22.05.2003r o0 symbolu planu FH2-4UO
- Dokumentacje archiwalne projektu budynku szkoty pt:
» Adaptacja projektu techniczno-roboczego architektury. Symbol GI.1125 z marca 1969r.
» Projekt roboczy konstrukcji. Symbol GI.1125 z marca 1969r
» Projekt planu szczegotowego zagospodarowania terenu. Symbol Gl.1125 z marca 1969r.
opracowane przez MIASTOPROJEKT GLIWICE Przedsigbiorstwo Projektowania Budownictwa
Miejskiego.
» Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji $cian i stropdw Miejskiej Szkoty
Podstawowej nr 6 w Knurowie wykonany w listopadzie 2004r przez mgr inz. Piotra Renke.
- Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana w listopadzie 2017r przez biuro
geodezyjne Geo-Com z Knurowa.

Etapowanie Inwestycji
Przewiduje sie wykonanie inwestycji objetej opracowaniem ETAP Il z podzialem na podetapy
w zakresach uznanych przez inwestora.

Instalacja wod-kan

Instalacja wody zimnej

Przewody rozprowadzajace i piony dla instalacji wody zimnej zostaty wykonane w ramach Etapu |I
czesci 1 inwestycii.

Podejscia pod przybory instalacji wody zimnej wykona¢ z rur wielowarstwowych.

Przewody zasilajgce przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz w posadzce. Wszystkie
przewody podej$ciowe nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu peszel.

Instalacja c.w.u. i cyrkulacji
Przewody rozprowadzajace dla instalacji c.w.u. i cyrkulacji zostaty wykonane w ramach Etapu Il czesci
1 inwestycji.
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4.3.

4.4,

4.5.

Na podtaczeniu przybordw sanitarnych w pomieszczeniach toalet dla dzieci zamontowad
termostatyczne zawory mieszajgce z nastawg temperatury 40°C zapobiegajace poparzeniu.

Podejscia pod przybory instalacji c.w.u. wykona¢ z rur wielowarstwowych.

Przewody zasilajgce przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz w posadzce. Wszystkie
przewody podejéciowe nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu peszel.

Przygotowywanie c.w.u. wykonane zostato w ramach czesci 1 inwestycji.

Zapotrzebowanie wody
- dzieci- 275 o0s.
- wychowawcy - 11 os.
Jednostkowe zuzycie wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70)
- 40dm3/1os
Qsra =40 x 286 = 11 440 dm3/d = 11,44 m¥/d
Qmaxd = Qérg XNg=11,44x1,5=17,16 m¥/d
Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 wg wzoru:
q=44 (Xqn) %27 -3,41 dla Zq <20 dm?3/s

Nazwa przyboru llos¢ Qn Suma w [I/s]
Bateria umywalkowa 43 0,07 3,01
Bateria zlewozmywakowa 7 0,07 0,49
Bateria natryskowa 4 0,15 0,60
Ptuczka zbiornikowa 28 0,13 3,64
Zawor czerpalny DN15 2 0,30 0,60
Pisuar 2 0,30 0,60

> 89
q=4,4(8,94) 027 -3 41 q=4,541/s

Instalacja wody p.poz.
Zostata wykonana w ramach Etapu Il cze$ci 1 Inwestyciji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda istniejacymi przewodami odptywowymi utozonymi pod posadzka
oraz w kanale.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U HT w zakresach srednic 50 +
110 mm.

Piony po zmontowaniu bedg omurowane lub ostoniete konstrukcjg z uzyciem ptyt gipsowo-kartonowych
odpornych na wilgo¢. Zakonczenia pionéw kanalizacyjnych wiaczy¢ do istniejacych rur wywiewnych
wyprowadzonych nad dach obiektu lub zamontowa¢ zawory napowietrzajace. W przypadku obudowy
zaworu nalezy zapewni¢ do niego dostep powietrza (obudowa azurowa).

Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,5 %.
Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne-
syfony.

Przed przej$ciem pionu spustowego w przewdd odptywowy zastosowac rewizje o $rednicach zgodnych
ze $rednicg pionu.
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4.6.

5.1

Przewody odptywowe wigczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w kanale.
Przewody odptywowe wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U Klasa S SDR34.

llos¢ Sciekow sanitarnych
Dobowy odptyw Sciekdw z obiektu przyjeto jako 95% Sredniego zapotrzebowania wody:
Qsra = 0,95 x 11,44 = 10,9 m3/d

Przeptyw obliczeniowy wedtug normy PN-92/B-01707
gs =K m
K-0,7 [dm3/s]
AW;s = rdwnowaznik

Wyszczegolnienie llos¢/szt. AW, >0n

Umywalka 14 0,5 7,0
Umywalka zbiorcza 6 1,0 6,0
Zlewozmywak 7 1,0 7,0
Natrysk 1 1,0 1,0
Miska ustepowa 28 2,5 70,0
Pisuar 2 0,5 1,0
Wpust podiogowy DN50 9 1,0 9,0
> 101,0

0s = 0,7 x 1010 =7,03 dm3/s

Instalacja ciepta technologicznego

Zrodtem ciepta na potrzeby doprowadzenia ciepta technologicznego do nagrzewnic central
wentylacyjnych bedzie istniejacy wezet ciepta. Modernizacja wezta wg niezaleznego opracowania.
W weZle ciepta nalezy przygotowac krocce do zasilenia wymiennika po$redniego woda/35%-glikol
etylenowy wg rys. CT-04. W doborze wymiennika uwzgledniono moc na potrzeby podtaczenia
nagrzewnic trzech central wentylacyjnych. Dwie projektowane w obecnym etapie CNW1 i CNW3 oraz
jedna z etapu wczesniejszego NW1 (AHU1). Na potrzeby podtaczenia centrali wentylacyjnej NW1,
przygotowano odgatezienie wg rys. CT-01. Podtaczenie nagrzewnicy centrali AHU1 poza zakresem
niniejszego opracowania.

Zgodnie z projektem instalacji centralnego ogrzewania parametr zasilajacy przygotowany w wezle
ciepta wnosi: Tz/ Tp=90/70°C

Opis instalacji ciepta technologicznego
Parametry pracy obiegu CT (CNW1):

Parametry instalaciji 70/50°C
Catkowita moc 48,5 kW
Parametry pracy obiegu CT (CNW3):

Parametry instalaciji 70/50°C
Catkowita moc 17,7 kW

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto technologiczne z uwzglednieniem nagrzewnicy centrali
z poprzedniego etapu NW1 o mocy, Q=26,5kW wynosi Qc=~95kW. Na to zapotrzebowanie
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zaprojektowano wymiennik ciepta woda / 35% glikol o parametrach pracy po stronie pierwotnej (wezet
ciepta): Tz/Tp=90/70°C oraz wtdrnej (glikolowej) o parametrze: Tz/Tp=70/50°C — zatgcznik nr 1.

Instalacje ciepta technologicznego CT zaprojektowano jako dwururowg, wykonang z rur ze stali
cienkosciennej ocynkowanej zewnetrznie taczonej przez zaciskanie, o parametrach czynnika
grzewczego 70/50°C. Czynnikiem grzewczym bedzie 35% roztwor glikolu etylenowego.

Instalacja prowadzona bedzie z projektowanego wymiennika ptytowego woda/glikol zlokalizowanego
w pom. P-1.14,a nastepnie doprowadzona do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych znajdujacych
sie na dachach budynku. Wszystkie rury nalezy zaizolowac termicznie.

Na przewodach zasilajacych przed dojsciem do nagrzewnicy oraz na przewodach powrotnych za
wyjsciem z nagrzewnicy zastosowaC armature oraz termometry i manometry techniczne zgodnie
z rysunkiem nr CT-04 - rozwiniecie i szczegbtami podtaczenia. Na gatazce zasilajacej nagrzewnicy
zastosowac filtr odciety zaworami.

Regulacja obiegu instalacji ciepta technologicznego realizowana bedzie przy pomocy automatycznych
zawordw niezaleznych od ci$nienia réznicowego 2-drogowych z sitownikami elektrycznymi
zamontowanych na przewodzie powrotnym oraz zaworu rbwnowazacego umieszczonych na powrocie
obiegu wtornego. Dodatkowo na dziatce by-passu projekiuje sie zawor regulacyjny 2-drogowy
z sitownikiem z nastawa wstepng zapewniajacy 10% nominalnego przeptywu czynnika grzewczego.
W uktad przeciwzamrozeniowy wchodzi pompa obiegu wtdrnego. Dobdr pomp obiegowych wg
zatacznikéw nr6 i 7.

W uktadzie zaprojektowanym strumieft gorgcej wody zaleznie od potrzeb jest redukowany bez
kierowania go na obejScie. Jedynie z uwagi na gotowo$¢ i dostepno$¢ czynnika, cyrkulacji na
odcinkach prowadzonym w nieogrzewanej przestrzeni poddasza oraz dla zachowania minimalnego
przeptywu dla poprawnej pracy pomp zostaty zaprojektowane spinki dla zachowania minimalnego
okoto 10% przeptywu. Dobrane modele sitownikéw pozwalajg wykorzystac sygnat 0-10V ze sterownika.
Gdy sterownik wysyta 10V zawdr gtowny jest catkowicie otwarty a 2-drogowy zawér regulacyjny na by-
passie catkowicie zamkniety. Zmiana sygnatu w kierunku OV powoduje zamykanie zaworu gtéwnego
i jednoczesne otwieranie zaworu na spince. Przy czym 0V oznacza catkowite otwarcie spinki na ktérej
dobrany zawor przepuszcza 10% catkowitego przeptywu. Uktad hydrauliczny podtgczenia nagrzewnic
zlokalizowany w pustej sekcji centrali wentylacyjnej przeznaczonej na ten cel.

Centrale powinny posiadaC zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe. W celu zabezpieczenia
nagrzewnicy wodnej przed zamrozeniem nalezy zamontowa¢ termostat przeciwzamrozeniowy, ktory
zadziata, jezeli temperatura powietrza za nagrzewnicg (lub temperatura czynnika - dla czujnikow
umieszczonych po stronie wody) spadnie ponizej nastawy termostatu.

Zadziatanie termostatu podczas pracy centrali powinno powodowac:
- maksymalne otwarcie zaworu regulacyjnego,

- zamkniecie przepustnicy powietrza $wiezego,

- zatrzymanie pracy wentylatora.

Zadziatanie termostatu podczas postoju centrali powinno spowodowac:
- maksymalne otwarcie zaworu regulacyjnego,
- uruchomienie pompy obiegowe;.

Strona : 8
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5.2

5.3

W sktad uktadu przeciwzamrozeniowego wchodzi:
- zawory z sitownikami elektrycznymi,
- pompa obiegowa.

Odpowietrzanie systemu jest realizowane za pomocg automatycznych odpowietrznikéw
z zbiorniczkami powietrza, umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji. Odwodnienie instalacii
zapewnione w najnizszym jej punkcie.

Dobdr urzadzen

W zwigzku z tym, Ze nowo projektowana instalacja ciepfa technologicznego projektowana jest
z medium ze $rodkiem przeciwzamarzajacym, w ukfadzie projektuje sie posredni wymiennik ciepta
woda/35% glikol etylenowy o mocy grzewczej Q=~95kW. Dobdr wymiennika i parametry techniczne
wg. zatacznika nr 1. Wymiennik ciepta zaréwno po stronie wodnej jak i glikolowej nalezy zabezpieczy¢
zaworami bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 4bar po stronie glikolowej — zat. nr 5 (UWAGA: przed
montazem/zakupem zaworu bezpieczenstwa po stronie wodnej wymiennika, nalezy zweryfikowac
ci$nienie robocze i otwarcia ZB po stronie wezta ciepta i dostosowac do istniejacego).

\W razie watpliwosci, nalezy rozwigzanie skonsultowac z projektantem opracowania.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej po stronie glikolowej przed wahaniami ci$nienia instalacii
realizowane jest uktadem opartym na przeponowym naczyniu wzbiorczym o pojemno$ci V=50I. Dobor
naczynia i obliczenia wg zat. nr 2.

Pompy obiegowe instalacji ciepta technologicznego. Dob6r pomp obiegowych zaréwno po stronie
wodnej, jak i glikolowej wg zatgcznikow nr 3 i 4.

Montaz ukfadu hydraulicznego z kompletem armatury wg rys. CT-04.

Préby szczelnosci

Wykona¢ probe cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow i temperatur zgodnie z wytycznymi

producenta rur.

Parametry pracy:

» Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 50°C.

 Cisnienie robocze 3,5bar

» Ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 4,0 bar

Sprawdzanie szczelno$ci powinno byé przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.

Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach w przypadku,

kiedy elementy rurociagu byty badane u wykonawcdéw tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow i sprawdzi¢ zgodno$¢

z dokumentacjg. Probe wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkdw:

» temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30°C,

* rurocigg powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed probg,

e probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

» przed probg nalezy rurociag doktadnie odpowietrzy¢,

» temperatura pomieszczen w momencie rozpoczecia proby powinna by¢ ustabilizowana na statym
poziomie,
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54

5.5

e W czasie znajdowania si¢ rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelno$ci na elementach rurociggu i ztgczach nie powinno by¢ przeciekow i roszenia,

spadek cisnienia po pdt godzinnej obserwacii instalacji jest mniejszy badz rowny 0,06 MPa.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z

instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy

petnym obcigzeniu.

Wytyczne branzowe

BRANZA BUDOWLANA

» wykonac¢ przebicia w przegrodach konstrukcyjnych budynku,

» wykona¢ zawieszenia pod rurociagi,

* wykona¢ mocowanie urzadzen grzewczych,

* przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych,

* przejscia instalacji przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowg zabezpieczy¢ do
wymaganej odpornosci,

» zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw regulacyjnych instalacji oraz urzadzen w celu
wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do:

* elementow sterowania i automatycznej regulacii (sitowniki zaworéw regulacyjnych —
sterowanie z automatyki centrali wentylacyjnej),

* pomp obiegowych gtéwnych P1 i P2 (moce pomp wg zatacznikéw nr 3 i 4) oraz

» pomp obiegowych P3 i P4 ukfadow antyzamrozeniowych przy centralach wentylacyjnych -
zasilanych z central wentylacyjnych (moce pomp wg zatacznikéw nr6i 7).

BRANZA AUTOMATYKI

» doprowadzi¢ sygnat z central wentylacyjnych o stanie ich pracy (tryb grzania, tryb pracy uktadu
antyzamrozeniowego) do regulatora wezla ciepta, celem uruchomienia pomp gtéwnych
i doprowadzenie czynnika grzewczego do hagrzewnic.

Typy i warunki zastosowanych materiatéw i urzadzen

Producentow oraz typy materiatow i urzadzen podano dla okreslenia wymaganego standardu instalacji
oraz unifikacji zastosowanych materiatéw i urzadzen. Mogg by¢ one zastapione przez réwnowazne im
produkty, jesli bedg zaakceptowane przez inwestora.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne atesty
(dopuszczenia, certyfikaty) i mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie.
W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu zamawianego urzgdzenia,
nalezy niezwiocznie wystapi¢ o zgode na jego zmiane.

Elementy, ktorych przyktadowy typ lub charakterystyka nie zostaty podane muszg odpowiadac
odnosnym Normom i spefnia¢ obowigzujace wymagania.
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6.2.

Urzadzenia instalacji i materialy zwigzane z instalacjg ppoz. ktore zastosowano w budynku, muszg
posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe;.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Zatozenia do bilansu powietrza wentylacyjnego

» strefa klimatyczna zimowa 1]

« strefa klimatyczna letnia |

* obliczeniowa temperatura zewnetrzna zimg -20°C

* obliczeniowa temperatura zewnetrzna latem +30°C 9=45%

Parametry wewnetrzne pomieszczen zgodne z wymaganiami i zaleceniami norm i przepisow.

* ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla sal 30m?/h/osobe dorostg i 15m3/h/dziecko lecz nie mniej niz
jedna wymiana na godzine (1w/h),

* ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla natrysku: 100m3/h,

* iloS¢ powietrza wentylacyjnego dla miski ustepowej: 50m3/h,

* ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla pisuaru: 30m3/h,

* ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla umywalki: 15m3/h,

* ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen magazynowych: 1,0+2,0 w/h,

* iloS¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen socjalnych i aneksow : 0,1+2,0 w/h,

* ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen technicznych i gospodarczych: 1,0 w/h,

Opis rozwigzania

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow jakoSciowych oraz iloSciowych powietrza
wentylacyjnego projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng i indywidualng
mechaniczng wywiewna.

Krotnos$ci wymian oraz bilans powietrza wentylacyjnego zestawiono w tabeli 1 (zat. 9).

Parametry poszczegoinych urzadzen opisano w punkcie 6.3.

UWAGA: Poszczegolne ciagi instalacyjne zlokalizowane lub przechodzace przez kondygnacje
ll-go pietra wg odrebnego zadania.

Uktad wentylacyjny N1W1

Instalacja nawiewna zaprojektowana zostata jako wspdlna dla wszystkich pomieszczen objetych jej
zakresem (patrz tabela 1 — zat.9) i realizowana bedzie przez centrale CNWA.

Centrala w dostawie z pelng automatyka, sterowaniem, okablowaniem oraz systemem
antyzamrozeniowym.

Strona nawiewna:

filtr F7 (wtokno szklane),

wymiennik obrotowy (sprawnos¢ 79,4%),

nagrzewnica wodna Qg= 48,5kW (70/50°C),glikol etylenowy 35%
chtodnica freonowa Qch= 29,6kW (R410a), Il-rzedowa

wentylator nawiewny Vn=7950m?3/h (N=2,69kW; U=3~400V), AP=250Pa

Strona wywiewna:
filtr M5,
wentylator wywiewny Vn=5335md3/h (N=1,23kW; U=3~400V), AP=200Pa
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NAWIEW:

Powietrze czerpane bedzie czerpnig zabudowang na kanale czerpnym w ilosci 7950m3/h, filtrowane
a nastepnie chtodzone i/lub ogrzewane w centrali wentylacyjnej CNW1 do temperatury nawiewu
+191£1°C i rozprowadzane poprzez sie¢ przewoddéw wentylacyjnych do poszczegdinych punktéw
nawiewnych. Punkty nawiewne zakoriczone bedq kratkami z przepustnicami regulacyjnymi i/lub
zaworami wentylacyjnymi. Projektuje sie kanaty wentylacyjne o przekroju prostokatnym i/lub okragtym
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zaizolowane termicznie matami z wetny mineraingj
(A=0,035W/mK) w pfaszczu z folii aluminiowej o gr.40mm dla kanatéw wewnetrznych. Kanaty
prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowane bedg matami z wetny mineralnej (A=0,035W/mK) o gr.
80mm i dodatkowo zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowe;.

Chiodnica centrali dobrana zostata jako dwusekcyjna, zasilana bedzie czynnikiem R410a
i wspdipracowa¢ bedzie z dwoma niezaleznymi agregatami skraplajgcymi AS1.1 i AS1.2
zlokalizowanymi na dachu budynku na konstrukcji wsporczej (zgodnie z rysunkiem WK-04. Agregaty
potaczone bedg z chtodnica poprzez rurociggi miedziane (do celdw chtodniczych) izolowane
termicznie. Na poszczeg6lnej instalacji rurowej zabudowany zostanie zawor rozprezny wspotpracujacy
z modutem sterowniczym. Sterownie wydajnoscig chtodnicy/agregatu realizowane bedzie poprzez
automatyke centrali CNW1. Cato$¢ wyposazenia sterujgcego w dostawie z agregatami skraplajacymi.
Odprowadzenie powstatego kondensatu z chtodnicy wykonane bedzie z rur PVC i odprowadzone
bedzie bezposrednio na dach budynku.

W celu ograniczenia emisji hatasu do pomieszczen na kanale wywiewnym zabudowany bedzie tlumik
akustyczny o zdolno$ci tlumienia 32dB(A)

WYWIEW:

Powietrze wywiewane bedzie z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej CNW1 i usuwane w ilo$ci
5335m3h na zewnatrz budynku poprzez wyrzutnie zintegrowang z centralg. Powietrze
z poszczegoblnych pomieszczen usuwane bedzie poprzez sie¢ przewoddw wentylacyjnych
zakonczonych kratkami wywiewnymi z przepustnicami regulacyjnymi i/lub zaworami wentylacyjnymi.
Projektuje sie kanaty wentylacyjne o przekroju prostokatnym i/lub okragtym wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej zaizolowane termicznie matami z wetny mineralnej (A=0,035W/mK) w ptaszczu z folii
aluminiowej o gr40mm dla kanatdw wewnetrznych. Kanaty prowadzone na zewnafrz budynku
zaizolowane bedg matami z wetny mineralnej (A=0,035W/mK) o gr. 80mm i dodatkowo zabezpieczone
ptaszczem z blachy aluminiowe;.

W celu ograniczenia emisji hatasu do pomieszczen na kanale wywiewnym zabudowany bedzie thumik
akustyczny o zdolnosci ttumienia 25dB(A)

Uktad wentylacyjny N2wW2

Uktad N2W?2 realizowat bedzie wentylacje dla pomieszczenia szatni przestrzeni (p.0.5) i oparty bedzie
o centrale CNW2 typu podwieszanego.

Centrala w dostawie z pelng automatyka, sterowaniem, okablowaniem oraz systemem
antyzamrozeniowym.
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NAWIEW:

Powietrze czerpane bedzie czerpnig zlokalizowang na dachu budynku, zamontowang na kanale
czerpnym w ilosci 1000m3/h, wstepnie ogrzane w nagrzewnicy elektrycznej NG2 o mocy nominalnej
3,0kWW (o ile to konieczne), filtrowane a nastepnie rozprowadzane poprzez sie¢ przewoddw
wentylacyjnych do poszczegolnych punktow nawiewnych. Punkty nawiewne zakonczone beda kratkami
wentylacyjnymi z przepustnicami regulacyjnymi. Projektuje sie kanaty wentylacyjne o przekroju
prostokatnym i/lub okragtym wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zaizolowane termicznie matami
z wetny mineralnej (A=0,035W/mK) w pfaszczu z folii aluminiowej o gr40mm dla kanatow
wewnetrznych. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowane bedg matami z wetny mineralnej
(A=0,035W/mK) o gr. 80mm i dodatkowo zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowe;.

WYWIEW:

Powietrze usuwane bedzie wyrzutnig zlokalizowang na dachu budynku, zamontowang na kanale
wyrzutowym w ilosci 1200ms3/h. Powietrze usuwane bedzie poprzez sie¢ przewodéw wentylacyjnych
zakonczonych kratkami wentylacyjnymi z przepustnicami regulacyjnymi. Projektuje sie kanaty
wentylacyjne o przekroju prostokatnym ilub okragtym wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
zaizolowane termicznie matami z wetny mineralnej (A=0,035W/mK) w ptaszczu z folii aluminiowej o
gr40mm dla kanatdbw wewnetrznych. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowane bedg
matami z wetny mineralnej (A=0,035W/mK) o gr. 80mm i dodatkowo zabezpieczone ptaszczem z
blachy aluminiowe;.

Uktad wentylacyjny N3W3

Uktad N3W3 realizowat bedzie wentylacje dla przestrzeni sali-auli i oparty bedzie o centrale CNW3.
Centrala w dostawie z pelng automatyka, sterowaniem, okablowaniem oraz systemem
antyzamrozeniowym.

Strona nawiewna:

filtr F7 (wtokno szklane),

wymiennik obrotowy (sprawno$¢ 81,8%),

nagrzewnica wodna Qg= 17,7kW (70/50°C),glikol etylenowy 35%
chtodnica freonowa Qch= 31,4kW (R410a), Il-rzedowa

wentylator nawiewny Vn=4350m?3/h (N=1,2kW; U=3~400V), AP=200Pa

Strona wywiewna:
filtr M5,
wentylator wywiewny Vn=4350m3/h (N=1,13kW; U=3~400V), AP=200Pa

NAWIEW:

Powietrze czerpane bedzie czerpnig zintegrowana z centralg wentylacyjng w ilosci 4350m3/h, filtrowane
a nastepnie chiodzone ilub ogrzewane w centrali wentylacyjnej CNW1 do temperatury nawiewu
+192£1°C i rozprowadzane poprzez sie¢ przewoddéw wentylacyjnych do poszczegdinych punktéw
nawiewnych. Punkty nawiewne zakoriczone bedg nawiewnikami wirowymi z przepustnicami
regulacyjnymi. Projektuje sie kanaty wentylacyjne o przekroju prostokatnym i/lub okragtym wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej zaizolowane termicznie matami z wetny minerainej (A=0,035W/mK)
w ptaszczu z folii aluminiowej o gr.40mm dla kanatow wewnetrznych. Kanaty prowadzone na zewnatrz
budynku zaizolowane bedg matami z wetny mineralnej (A=0,035W/mK) o gr. 80mm i dodatkowo
zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowe;.
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Chfodnica centrali dobrana zostata jako dwusekcyjna, zasilana bedzie czynnikiem R410a
I wspdipracowa¢ bedzie z dwoma niezaleznymi agregatami skraplajgcymi AS3.1 i AS3.2
zlokalizowanymi na dachu budynku na konstrukcji wsporczej (zgodnie z rysunkiem WK-02. Agregaty
potaczone bedg z chtodnicg poprzez rurociggi miedziane (do celdw chtodniczych) izolowane
termicznie. Na poszczeg6lnej instalacji rurowej zabudowany zostanie zawor rozprezny wspotpracujacy
z modutem sterowniczym. Sterownie wydajnoscig chtodnicy/agregatu realizowane bedzie poprzez
automatyke centrali CNW3. Catos¢ wyposazenia sterujgcego w dostawie z agregatami skraplajacymi.
Odprowadzenie powstatego kondensatu z chtodnicy wykonane bedzie z rur PVC i odprowadzone
bedzie bezposrednio na dach budynku.

W celu ograniczenia emisji hatasu do pomieszczen na kanale wywiewnym zabudowany bedzie thumik
akustyczny o zdolnosci ttumienia 30dB(A)

WYWIEW:

Powietrze wywiewane bedzie z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej CNW3 i usuwane w ilo$ci
4350m3/h na zewnatrz budynku poprzez wyrzutni¢ zintegrowang z centralg. Powietrze usuwane bedzie
poprzez sie¢ przewoddéw wentylacyjnych zakonczonych kratkami wywiewnymi z przepustnicami
regulacyjnymi. Projektuje sie kanaty wentylacyjne o przekroju prostokatnym i/lub okragtym wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej zaizolowane termicznie matami z wetny minerainej (A=0,035W/mK)
w ptaszczu z folii aluminiowej o gr.40mm dla kanatéw wewnetrznych. Kanaty prowadzone na zewnatrz
budynku zaizolowane bedg matami z wetny mineralnej (A=0,035W/mK) o gr. 80mm i dodatkowo
zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowe;.

W celu ograniczenia emisji hatasu do pomieszczen na kanale wywiewnym zabudowany bedzie tlumik
akustyczny o zdolnos$ci ttumienia 25dB(A).

Uktad wentylacyjny W1.1

Uktad W1.1 oparty bedzie o wentylator kanatowy WWA1.1 o parametrach pracy Vw=30m3/h, dP= 100Pa,
realizowat bedzie wentylacje wywiewng z pomieszczenia portierni (pom.P.0.6).

Powietrze z pomieszczenia usuwane bedzie z wykorzystaniem kanatow wentylacyjnych typu SPIRO,
na ktorych zabudowany bedzie zawdr wentylacyjny wywiewny. Instalacja kanatowa wigczona bedzie do
istniejacego przewodu wentylacji grawitacyjnej znajdujacego sie w pomieszczeniu.

Nawiew kompensacyjny realizowany bedzie przez nieszczelnosci pomieszczenia.

Uklad wentylacyjny W1.2

Uktad W1.2 oparty bedzie o wentylator kanatowy WW1.2 o parametrach pracy Vw=30 m3/h, dP= 80Pa,
realizowat bedzie wentylacje wywiewng z obudowy akwarium dekoracyjnego zlokalizowanego na
parterze w korytarzu (pom. P.0.1) - ilo$§¢ powietrza wentylacyjnego oraz sposéb wentylacji do
zweryfikowania po wyborze dostawcy i typu zestawu akwarystycznego. Powietrze z przestrzeni
akwarium usuwane bedzie z wykorzystaniem kanatow wentylacyjnych typu SPIRO na ktdrych
zabudowany bedzie zawor wentylacyjny wywiewny. Instalacja kanatowa wyprowadzona bedzie do
wspdlnej wyrzutni dachowej Wy1.

Nawiew kompensacyjny realizowany bedzie przez nieszczelno$ci obudowy.

Uklad wentylacyjny W1.3

Uktad W1.3 oparty bedzie o wentylator kanatowy WW1.3 o parametrach pracy Vw=30 m3/h, dP= 80Pa,
realizowat bedzie wentylacje wywiewng z pomieszczenia aneksu kuchennego (pom. P.0.8).Powietrze
z pomieszczenia usuwane bedzie z wykorzystaniem kanatow wentylacyjnych typu SPIRO, na ktérych
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zabudowany bedzie zawor wentylacyjny wywiewny. Instalacja kanatowa wyprowadzona bedzie do
wspdlnej wyrzutni dachowej Wy1.
Nawiew kompensacyjny realizowany bedzie przez nieszczelno$ci obudowy.

Uktad wentylacyjny W1.4

Uktad W1.4 oparty bedzie o wentylator kanatowy WW1.4 o parametrach pracy Vw=40 m3/h, dP= 40Pa,
realizowat bedzie wentylacje wywiewng z pomieszczenia aneksu-garderoby (pom. P.1.16A). Powietrze
z pomieszczenia usuwane bedzie z wykorzystaniem kanatow wentylacyjnych typu SPIRO, na ktérych
zabudowany bedzie zawor wentylacyjny wywiewny. Instalacja kanatowa wyprowadzona bedzie do
wyrzutni Sciennej Wy4.

Nawiew kompensacyjny realizowany bedzie posrednio z pomieszczenia P.1.16 — pokdj nauczycielski.

Uktad wentylacyjny W1.5

Uktad W1.5 oparty bedzie o wentylator kanatowy WW1.5 o parametrach pracy Vw=40 m3/h, dP= 40Pa,
realizowat bedzie wentylacie wywiewng z pomieszczenia aneksu-kuchni (pom. P.1.16B). Powietrze
z pomieszczenia usuwane bedzie z wykorzystaniem kanatéw wentylacyjnych typu SPIRO na ktérych
zabudowany bedzie zawor wentylacyjny wywiewny. Instalacja kanatowa wyprowadzona bedzie do
wyrzutni $ciennej Wy5. Nawiew kompensacyjny realizowany bedzie posrednio z pomieszczenia P.1.16
— pokdj nauczycielski.

Uktad wentylacyjny W1.7 Uktad w zakresie pietra Il wg. odrebnego zadania

Uktad W1.7 oparty bedzie o wentylator kanatowy WW1.7 o parametrach pracy Vw=120 m?3h,
dP=120Pa, realizowat bedzie wentylacje wywiewng z pomieszczen gospodarczych (pom. P.1.9iP.2.9)
oraz maszynowni (pom. P.0.15). Powietrze z pomieszczer usuwane bedzie z wykorzystaniem kanatow
wentylacyjnych typu SPIRO na ktérych zabudowane bedg zawory wentylacyjne wywiewne. Instalacja
kanatowa wyprowadzona bedzie do indywidualnej wyrzutni dachowej Wy3. Nawiew kompensacyjny
realizowany bedzie posrednio/transferowo z uktadu N1 (CNW1) z przestrzeni korytarzowej poprzez
kratke w drzwiach i/lub podciecie o powierzchni min 220cm2.

Uktad wentylacyjny W1.8 Uktad w zakresie pietra Il wg. odrebnego zadania

Uktad W1.8 oparty bedzie o wentylator kanatowy WW1.8 o parametrach pracy Vw=150 m?3h,
dP= 140Pa, realizowat bedzie wentylacje wywiewng z pomieszczen porcjowania (pom. P.0.14, P.1.8
i P.2.8). Powietrze z pomieszczen usuwane bedzie z wykorzystaniem kanatdw wentylacyjnych typu
SPIRO na ktérych zabudowane bedg zawory wentylacyjne wywiewne. Instalacja kanatowa
wyprowadzona bedzie do indywidualnej wyrzutni dachowej Wy2. Nawiew kompensacyjny realizowany
bedzie posrednio/transferowo z uktadu N1 (CNW1) z przestrzeni korytarzowej poprzez kratke
w drzwiach i/lub podciecie o powierzchni min 220cm2,
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Uktad wentylacyjny W1.9 Uktad w zakresie pietra Il wg. odrebnego zadania

Uktad W1.9 oparty bedzie o wentylator dachowy WW1.9 o parametrach pracy Vw=610 m?3h,
dP= 170Pa, realizowat bedzie wentylacje wywiewng z pomieszczen WC pom. (P.0.18, P.0.19, P.1.12,
P.2.12). Powietrze z pomieszczeh usuwane bedzie z wykorzystaniem kanatéw wentylacyjnych typu
SPIRO na ktorych zabudowane beda zawory wentylacyjne wywiewne. Nawiew kompensacyjny
realizowany bedzie posrednio/transferowo z ukfadu N1 (CNW1) z przestrzeni korytarzowej poprzez
kratke w drzwiach ilub podciecie o powierzchni min 220cm? dla pomieszczen P.0.18 i P.0.19 oraz
kratke transferowg o wymiarach 400x200mm dla pomieszczen P.1.12, P.2.12,

Uktad wentylacyjny W1.10 Uktad w zakresie pietra Il wg. odrebnego zadania

Uktad W1.10 oparty bedzie o wentylator dachowy WW1.10 o parametrach pracy Vw=375 m?3/h,
dP= 140Pa, realizowat bedzie wentylacje wywiewng z pomieszczenn WC pom. P.0.17, P.1.11, P.2.11).
Powietrze z pomieszczen usuwane bedzie z wykorzystaniem kanatéw wentylacyjnych typu SPIRO na
ktérych zabudowane bedg zawory wentylacyjne wywiewne. Nawiew kompensacyjny realizowany
bedzie posrednio/transferowo z uktadu N1 (CNW1) z przestrzeni korytarzowej poprzez kratke w
drzwiach i/lub podciecie o powierzchni min 220cm?.

Uktad wentylacyjny W1.11 Uktad w zakresie pietra Il wg. odrebnego zadania

Uktad W1.11 oparty bedzie o wentylator dachowy WW1.11 o parametrach pracy Vw=700 m?3/h,
dP= 160Pa, realizowat bedzie wentylacje wywiewng z pomieszczen WC pom. (P.0.16, P.1.10, P.2.10).
Powietrze z pomieszczen usuwane bedzie z wykorzystaniem kanatéw wentylacyjnych typu SPIRO na
ktérych zabudowane bedg zawory wentylacyjne wywiewne. Nawiew kompensacyjny realizowany
bedzie posrednio/transferowo z ukfadu N1 (CNW1) z przestrzeni korytarzowej poprzez transferowg o
wymiarach 400x200mm.

Uklad wentylacyjny W3.1

Uktad W3.1 oparty bedzie o wentylator kanatowy WW3.1 o parametrach pracy Vw=100 m?3h,
dP= 70Pa, realizowat bedzie wentylacje wywiewng z pomieszczenia sanitarno-higienicznego (pom.
P.0.26). Powietrze z pomieszczenia usuwane bedzie z wykorzystaniem kanatéw wentylacyjnych typu
SPIRO, na ktérych zabudowany bedzie zawdr wentylacyjny wywiewny. Instalacja kanatowa
wyprowadzona bedzie do wyrzutni dachowej Wy6. Nawiew kompensacyjny realizowany bedzie
poprzez dwa ci$nieniowe nawiewniki okienne o wydajnosci 30m3/h kazdy, zamontowane w
pomieszczeniu P.0.24. Pomieszczenie P.0.25 (garderoba) wentylowane bedzie posrednio.

Uklad wentylacyjny W3.2

Uktad W3.2 oparty bedzie o wentylator kanatowy WW3.2 o parametrach pracy Vw=100 m?3h,
dP= 70Pa, realizowat bedzie wentylacje wywiewng z pomieszczenia szatni (pom. P.0.29). Powietrze
Z pomieszczenia usuwane bedzie z wykorzystaniem kanatow wentylacyjnych typu SPIRO, na ktérych
zabudowany bedzie zawor wentylacyjny wywiewny. Instalacja kanatowa wyprowadzona bedzie do
wyrzutni dachowej Wy7. Nawiew kompensacyjny realizowany bedzie posrednio/transferowo z uktadu
N1 (CNW1) z przestrzeni korytarzowej (P.0.20) poprzez kratke w drzwiach i/lub podciecie
0 powierzchni min 220cmz.
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Uktad wentylacyjny W3.3

Uktad W3.3 oparty bedzie o wentylator Scienny (typu tazienkowego) WW3.3 o parametrach pracy
Vw=50 mdh, dP= 40Pa, realizowat bedzie wentylacie wywiewng z pomieszczenia magazynowego
(pom. P.0.27). Powietrze z pomieszczenia usuwane bedzie z wykorzystaniem kanatéw wentylacyjnych
typu SPIRO i kierowane do wyrzutni dachowej Wy8. Nawiew kompensacyjny realizowany bedzie
poprzez dwa cisnieniowe nawiewniki okienne o wydajnosci 25m3/h kazdy, zamontowane
W pomieszczeniu.

Uktad wentylacyjny W3.4

Uktad W3.4 oparty bedzie o wentylator Scienny (typu tazienkowego) WW3.4 o parametrach pracy
Vw=50 m3/h, dP= 40Pa, realizowat bedzie wentylacje wywiewng z pomieszczenia magazynu urzadzen
ogrodowych (pom. P.0.28). Powietrze z pomieszczenia usuwane bedzie z wykorzystaniem kanatow
wentylacyjnych typu SPIRO i kierowane do wyrzutni dachowej Wy9. Nawiew kompensacyjny
realizowany bedzie poprzez dwa ciSnieniowe nawiewniki okienne o wydajnosci 25m3h kazdy,
zamontowane w pomieszczeniu.

Uktad wentylacyjny W3.5

Uktad W3.5 oparty bedzie o wentylator Scienny (typu tazienkowego) WW3.5 o parametrach pracy
Vw=50 md/h, dP= 40Pa, realizowat bedzie wentylacje wywiewng z pomieszczenia toalety dla dzieci
(pom. P.0.32). Powietrze z pomieszczenia usuwane bedzie z wykorzystaniem kanatéw wentylacyjnych
typu SPIRO i kierowane do wyrzutni dachowej Wy10. Nawiew kompensacyjny realizowany bedzie
posrednio/transferowo z uktadu N1 (CNW1) z przestrzeni korytarzowej (P.0.20) poprzez kratke
w drzwiach i/lub podciecie o powierzchni min 220cm2,

Uktad wentylacyjny W3.6

Uktad W3.6 oparty bedzie o wentylator Scienny (typu tazienkowego) WW3.6 070 parametrach pracy
Vw=50 m3h, dP= 40Pa, realizowat bedzie wentylacie wywiewng z pomieszczenia toalety dla
personelu (pom. P.0.31). Powietrze z pomieszczenia usuwane bedzie z wykorzystaniem kanatéw
wentylacyjnych typu SPIRO i kierowane do wyrzutni dachowej Wy11. Nawiew kompensacyjny
realizowany bedzie posrednio/transferowo z uktadu N1 (CNW1) z przestrzeni korytarzowej (P.0.20)
poprzez kratke w drzwiach i/lub podciecie o powierzchni min 220cm?.

Uktad wentylacyjny W3.7

Uktad W3.7 oparty bedzie o wentylator Scienny (typu tazienkowego) WW3.7 o parametrach pracy
Vw=30 m3/h, dP= 40Pa, realizowat bedzie wentylacje wywiewng z pomieszczenia $rodkdéw czystosci
(pom. P.0.30). Powietrze z pomieszczenia usuwane bedzie z wykorzystaniem kanatéw wentylacyjnych
typu SPIRO i kierowane do wyrzutni dachowej Wy12. Nawiew kompensacyjny realizowany bedzie
posrednio/transferowo z uktadu N1 (CNW1) z przestrzeni korytarzowej (P.0.20) poprzez kratke
w drzwiach i/lub podciecie o powierzchni min 220cm2,
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6.3.

6.4.

Wykaz urzadzen wraz z zapotrzebowaniem mocy elektrycznej

. . y Moc Moc
Symb. Branz. Nazwa urzadzenia llos¢ 400V 230V Moc sumaryczna
1 2 3 4 5 6
CNW1 Centrala nawiewno-wywiewna 1 ?gg 3.92kW: 400V
CNW2 Centrala nawiewno-wywiewna 1 - 0,28 0,28kW ; 230V
CNW3 Centrala nawiewno-wywiewna 1 Hg 233 KWW: 400V
WW1.9 Wentylator dachowy 1 0,09 0,09kW ; 230V
WW1.10 Wentylator dachowy 1 0,07 0,07kW ; 230V
WW1.11 Wentylator kanatowy 6 0,04 0,08kW ; 230V
WW1.7,8 Wentylator kanatowy 6 0,04 0,08kW ; 230V
WW1.1,2,3,4,5,6 Wentylator kanatowy 6 0,03 0,18kW ; 230V
WW3.1,2 Wentylator kanatowy 2 0,04 0,08kW ; 230V
WW3.3,4,5,6,7 Wentylator $cienny 5 0,08 0,20kW ; 230V
NG2 Nagrzewnica kanatowa 1 3,00 3,00kW ; 230V

Wytyczne branzowe
Branza architektoniczno-konstrukcyjna

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw uktadéw wentylacii.
Zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw regulacyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz
urzadzen w celu wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji.

Wykona¢ przebicia w przegrodach konstrukcyjnych budynku na przewody instalacji wentylacii
i klimatyzacii.

Wykona¢ konstrukcje wsporczg dla centrali CNW1, CNW3 agregatow skraplajacych AS1.1, AS1.2,
AS3.1, AS3,2 oraz wentylatoréw dachowych WW1,9, WW1,10, WW1.11.

Branza elektryczna i AKPIA

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen el. Wyszczegolnionych w punkcie
6.3.

Nalezy wykona¢ podtaczenia do instalacji elektrycznej zgodnie z DTR urzadzenia.

Instalowanie urzadzer powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow oraz zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

Instalacije elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami wykonawczymi PIP i BHP.

Nalezy zblokowac¢ prace centrali CNW1 z wentylatorami WW1.1+11 i WW3.1+7.

Nalezy wykona¢ podigczenia uktadu antyzamrozeniowego pod katem pracy central wentylacyjnych
z armaturg instalacji ciepfa technologicznego wg. punktu 5.1

Branza instalacji HVAC

Nalezy doprowadzi¢ rurociagi czynnika grzewczego i/lub chtodniczego
Nalezy wykona¢ podtaczenia uktadu antyzamrozeniowego
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Wytyczne BHP i p.poz.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowaé sie do
przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- cz.l Instalacje sanitarne i przemystowe, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych” oraz do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano, Dz. U. nr 47 poz. 401 z 19.03.2003 r.

W przypadku zastosowania przewoddw, armatury i urzadzen metalowych obowigzkowo nalezy
przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia eliminujace mozliwo$¢ porazenia pradem.

Instalacja wodociggowa powinna mie¢ aktualizowang na biezaco dokumentacje powykonawczg oraz
eksploatacyjna. Dokumentacja powinna zawierac informacje hydrauliczne, termiczne oraz higieniczno
— mikrobiologiczne. W dokumentacji systemu instalacyjnego powinny by¢ takze uwzglednione aktualne
inwentaryzacije, opisy urzadzen oraz informacje techniczno — ruchowe. W trakcie eksploatacji instalacji
nalezy okresowo wykonywac¢ kontrolne analizy bakteriologiczne pod katem wystepowania bakterii
Legionella.

Skutecznos¢ dziatania zaworu antyskazeniowego typu EA powinna by¢ co 12 miesiecy badana przez
osoby odpowiednio przeszkolone a wyniki badan ewidencjonowane.

Uwagi koncowe

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczen,
oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie urzadzenia muszg by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, méwigcg o zgodno$ci tych wyrobdw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami.

Wszystkie urzadzenia pozostajace w kontakcie z wodg uzytkowa wymagajg atestu higienicznego
Panstwowego Zakfadu Higieny.

Ze wzgledu na fakt ingerencji w budynek istniejacy przed zamoéwieniem poszczegélnych elementéw
kanatow wentylacyjnych oraz przystgpieniem do prac montazowych nalezy doktadnie zapoznac si¢ z
obiektem oraz przeanalizowa¢ niniejsze opracowanie tacznie z pozostatymi opracowaniami
branzowymi. Przed zamowieniem poszczegolnych ksztattek i kanatdw wentylacyjnych nalezy
potwierdzi¢ ich wymiary z wg. obmiaru na budowie — zwiaszcza odcinki pionowe i do montazu
sztywnego w suficie podwieszanym.
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