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+ skrzydta drzwiowe p.poz. EI30 otwierane do wewnatrz oraz naswietle |- skrzydta drzwiowe p.poz. EI30 otwierane na zewnatrz oraz naswietla state fix p.poz. EI60, klamka obustronnie w wykoriczeniu Profil aluminiowy
state fix p.poz. EI60, klamka obustronnie w wykoriczeniu stal nierdzewna,| stal nierdzewna, zawiasy: skrzydetkowe, zamek: zapadkowy, stupki: state, samozamykacz , konstrukcja taczona naroznie pod Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
UWAGI zawiasy: skrzydetkowe, zamek: zapadkowy, samozamykacz x2, katem 90st na stupku systemowym z konstrukcja nr 3, prog dymoszczelny, kolor: RAL 7030MAT, szeroko$¢ drzwi w $wietle: 90+38cm tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
RKZ, prég dymoszczelny, kolor: RAL 7030MAT, - wypetnienie: Szkto EI 60 gr 27 mm EI 30 gr. 17mm NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434
szeroko$¢ drzwi w $wietle: 90+46 cm Szkto gr. EI60 27mm, EI30 17mm
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EI-60 El-60 El-60 fix 1 | 1 fix MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
fix fix fix przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.
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- naswietla stafe fix p.poz. EI60, stupki: stafe, konstrukcja faczona naroznie pod Skrzydta drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz naéyvietla stlale fix, elektrozaczep, Profil aluminiowy Data: grudzieﬁ 2018 Skala: Nr Rys.:
UWAGI katem 90 st. na stupku systemowym z konstrukcjg nr SK-2, kolor: RAL 7030MAT lod zewnatrz pochwyty o dt. 2000 mm w wykorczeniu stal nierdzewna na oba skrzydta oraz od wewnatrz Format druku:
- wypelnienie: EI30 szkio gr. 17mm klamka w kolorze srebrnym na skrzydle czynnym, zawiasy: skrzydetkowe, zamek: zapadkowy, : 1 . 20 ZS _1
stupki: state, kolor: RAL 7030MAT, szeroko$¢ drzwi w $wietle: 100+100cm wypetnienie: 33.1/16/4/16/33.1 A3 .
(ciepta ramka) U=0,6 W/mK, Panel obustronnie zlicowany, Wspétczynnik przenikania ciepta konstrukgji: 1,0 W/m?*K
WAZNE: Firma przed przystapieniem do realizacji stolarki zobowigzana jest do zinwentaryzowania otworéw pod jej zbudowe z placu budowy Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez 2gody autora zabronione. (Ustwa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.
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