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Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy
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Sprawdzwjący:

Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów 1484/1

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji:
 wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
 - ETAP II W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 5  w Knurowie.
działka ewidencyjna nr 1484/1.
Obręb Knurów 0001
CZĘŚĆ 2

mgr inż.

Paweł Pająk
instalacje
elektryczne

P
n

+0,02

-0,52

-0,52

+0,02 -0,33

-0,54

-0,54

±0,00

+0,02

+0,02

-0,52

-0,52

+0,02
-0,52

-0,52

+0,02

+0,02

+0,02

-0,54

-0,29

-0,52

± 0,00 = 247,83

-0,40

-0,45

-0,73

-0,54

-0,95

-0,82

+2,67

-0,29

-0,47

-0,47
-0,41

-0,68

-0,25

wiata śmietnikowa, zadaszona
detal SM-1

schody i pochylnia, segment C
detal R4

schody i pochylnia, segment C
detal R6

schody i pochylnia, segment E
detal R7

schody, segment E
detal R8

schody i pochylnia, segment D
detal R1

schody i pochylnia, segment A
detal R2

schody, segment A
detal R3

projektowane drzewo liściaste
Lipa drobnolistna, Tilia cordata Mill.

250 cm, obw: 12-14 cm

przesadzane drzewo liściaste
Klon pospolity; Acer
platanoides "Globosa";
250 cm, obw: 12 cm
nowa lokalizacja

projektowane odwodnienie liniowe

projektowane odwodnienie liniowe

furtka istniejącego ogrodzenia metalowego,
szerokość otworu 130 cm

furtka istniejącego ogrodzenia metalowego,
szerokość otworu 100 cm

brama istniejącego ogrodzenia metalowego,
szerokość otworu 350 cm

furtka istniejącego ogrodzenia metalowego,
szerokość otworu 120 cm

furtka istniejącego
ogrodzenia metalowego,
szerokość otworu 120 cm

furtka istniejącego
ogrodzenia metalowego,
szerokość otworu 120 cm

miejsca postojowe dla samochodów
osobowych, 4 + 1NP

projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,

wysokość 120 cm, dł. 13,9 mb

projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,

wysokość 120 cm, dł. 6,05 mb

projektowane trawiaste pagórki zabawowe,

detal PGZ-1

projektowane drzewo liściaste
Lipa drobnolistna, Tilia cordata Mill.

250 cm, obw: 12-14 cm
projektowane drzewo liściaste
Lipa drobnolistna, Tilia cordata Mill.

250 cm, obw: 12-14 cm
projektowane drzewo liściaste
Lipa drobnolistna, Tilia cordata Mill.
250 cm, obw: 12-14 cm

przesadzane drzewo liściaste
Klon pospolity; Acer
platanoides "Globosa";
250 cm, obw: 12 cm
pierwotna lokalizacja

schody terenowe z płyt betonowych 8x80x80
i obrzeża palisadowego 100x25x8

projektowane drzewo liściaste
wierzba płacząca,
Salix × sepulcralis 'Chrysocoma'

350 cm, obw: 14-16 cm

projektowane drzewo liściaste
wierzba płacząca,
Salix × sepulcralis 'Chrysocoma'

350 cm, obw: 14-16 cm

projektowane drzewo liściaste
wierzba płacząca,
Salix × sepulcralis 'Chrysocoma'

350 cm, obw: 14-16 cm

studzienki kanalizacyjne do pokrycia
nawierzchnią elastyczną bezpieczną
gr. 45 mm

studzienki kanalizacyjne do pokrycia
nawierzchnią elastyczną bezpieczną
gr. 45 mm

projektowana
kanalizacja
deszczowa

projektowana
kanalizacja
deszczowa

projektowane zadaszenie membranowe
detal MB-1
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schody i pochylnia, segment B
detal R5

projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,

wysokość 120 cm, dł. 7,3 mb

projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,

wysokość 120 cm, dł. 22,7 mb

projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,

wysokość 120 cm, dł. 4,0 mb

projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,

wysokość 120 cm, dł. 5,0 mb

projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,

wysokość 120 cm, dł. 7,3 mb

projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,

wysokość 120 cm, dł. 42,3 mb

projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,

wysokość 120 cm, dł. 9,8 mb

projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,

wysokość 120 cm, dł. 3,6 mb

projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,

wysokość 120 cm, dł. 4,15 mb

projektowany żywopłot iglasty,
Żywotnik zachodni, Thuja occidentalis,

wysokość 120 cm, dł. 2,25 mb
w gazonach betonowych 30x40x25 cm

projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,

wysokość 120 cm, dł. 4,6 mb

projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,

wysokość 120 cm, dł. 7,0 mb projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,

wysokość 120 cm, dł. 3,0 mb

projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.,

wysokość 120 cm, dł. 13,1 mb
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Oprawy oświetleniowe

oprawa oświetleniowa zewnętrzna, parkowa na słupie

IP 65 LED 5500 lm 51 W, 5 szt.

oprawa oświetleniowa zewnętrzna, naścienna

IP 65 LED 564 lm 8 W, 19 szt.

oprawa oświetleniowa zewnętrzna, naścienna
IP 65 LED 564 lm 8 W, z oświetleniem awaryjnym 1,5 W, 10 szt.

oprawa oświetleniowa zewnętrzna, nasufitowa
IP 64 LED 3416 lm 58,5 W, 1 szt.

oprawa oświetleniowa zewnętrzna, naścienna
IP 65 LED 4168lm 57W, 4 szt.

L1

L2

L2+A

L3.1

L3.1+A

L4

L5

L6

L7

L3.2

L3.3

oprawa oświetleniowa zewnętrzna, na słupie zalewowa
IP 65 LED 1907lm 21,5W, 5 szt.

Oprawa oświetleniowa wewnętrzna, liniowa
IP66 LED 4000 lm 27W - 2 szt.

Oprawa oświetleniowa zewnętrzna, liniowa
IP65 LED RGB 49 W - 12,5 mb (10 szt.)

oprawa oświetleniowa zewnętrzna, nasufitowa
IP 64 LED 2304 lm 40 W, 2 szt.

oprawa oświetleniowa zewnętrzna, nasufitowa
IP 64 LED 1751 lm 23 W, 2 szt.

oprawa oświetleniowa zewnętrzna, nasufitowa
IP 64 LED 3416 lm 58,5 W, z oświetleniem awaryjnym, 6 szt.
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OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
 – ETAP II w ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie,
działka ewidencyjna nr 1484/1.
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