Przylqcze wg odrebnego opracowania po uzyskaniu warunkow technicznych z Tauron Dystrybucja S.A.

W zwigzku z rozbudowq nalezy zwigkszy¢ moc przylqczeniowq.

Zasilanie obiektu poza zakresem opracowania.

UWAGA

L1, L2, L3 — 230/400V; 50Hz
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Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilosci sprawdzi¢ na placu budowy
WIDOK TABLICY RG PROJEKT BUDOWLANY
Branza: telekomunikacyjna
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© S Nazwa inwestycji:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
na wielooddziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
Rozdzielnica nascienna In=400A, P54 - ETAP Il W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Obreb Knurow 0001
CZESC 2
uklad TN-C-S -
ochrona od porazen: | :
. . nwestor: .
— samoczynne szybkie wytqczanie 0,4/0,23 kV Migjska Szkota Podstawowa nr 6
z zastosowaniem wyt. roznicowo prqdowych im. Krolowej Jadwigi w Knurowie
— polgczenia wyrdwnawcze ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw
UWAGI: Adres inwestyciji: Nr dziafki:
1. Polqczenia rozdzielnicy wykonac za pomocq szyn miedzianych i/lub blokéw rozdzielczych o przekroju niemniejszym jok przekréj ul. Stefana Batorego 5
przewodu odplywoweqo. 44-194 Knurow 1484/1
2. Rozdzielnica zamykana na zamek patentowy — zunifikowana wkfadka dla cafego obiektu.
3. Wyprowadzenie przewoddw poprzez zaciski, zabrania sig wpinania kabli bezposrednio na aparaty.
yprons P pop ) g o up 4 paray Nazwa rysunku:
4. Do odbioru nalezy przedstawic certyfikat CE rozdzielnicy.
5. Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujgc si¢ do zalecen obowiqzujgcych w tym zakresie Rozdzielnica gtéwna
norm i przepisow, DIR producentéw.
6. Rozwigzania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie nalezy traktowac jako przykladowe, wyznaczajgce typ
oraz standart planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe i technologiczne | Data: grudzien 2018 Skala: Nr Rys.:
mogq zostac zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz Format druku: E 6
wyrazenia zgody przez Projektanta i Inwestora. A3 =
7. Wszystkie roboty odbiegajqce od zakresu ujetego w projekcie konsultowac z kierownikiem budowy. Roboty prowadzic w sposob
Zapewniaey bezpiczefsvo pracomniki oraz bezpiczensiva kst e s o s e
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