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Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

Oprawy oświetleniowe wewnętrzne
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Sprawdzwjący:

Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji:
 wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
 - ETAP II W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 5  w Knurowie.
działka ewidencyjna nr 1484/1.
Obręb Knurów 0001
CZĘŚĆ. 2

1484/1

Jakub Śmietana
mgr inż. arch.
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Poglądowy wygląd oprawy oświetleniowej
Oprawa oświetleniowa RA1

Wymiary oprawy oświetelniowej (mm)

Opis oprawy oświetleniowej

klasa ochrony IP 20

sposób  zwieszana
montażu

obudowa  blacha stalowa
  lakierowana

kolor   biały

źródło światła LED 840

moc  23 W

strumień świetlny  2200 lm

barwa  białe

temperatura  4000˚K
barwowa

uwagi

układ świetlny opalizowany

(zgodnie z dostępnym
w ofercie producenta
zbliżony
do proponowanych)

Poglądowy wygląd oprawy oświetleniowej
Oprawa oświetleniowa RA2

Wymiary oprawy oświetelniowej (mm)

Opis oprawy oświetleniowej

klasa ochrony IP 20

sposób  zwieszana
montażu

obudowa  blacha stalowa
  lakierowana

kolor   biały

źródło światła LED 840

moc  36 W

strumień świetlny  3400 lm

barwa  białe

temperatura  4000˚K
barwowa

uwagi

układ świetlny opalizowany

(zgodnie z dostępnym
w ofercie producenta
zbliżony
do proponowanych)

Poglądowy wygląd oprawy oświetleniowej
Oprawa oświetleniowa RA3

Wymiary oprawy oświetelniowej (mm)

Opis oprawy oświetleniowej

klasa ochrony IP 20

sposób  zwieszana
montażu

obudowa  blacha stalowa
  lakierowana

kolor   biały

źródło światła LED 840

moc  45 W

strumień świetlny  4600 lm

barwa  białe

temperatura  4000˚K
barwowa

uwagi

układ świetlny opalizowany

(zgodnie z dostępnym
w ofercie producenta
zbliżony
do proponowanych)

Poglądowy wygląd oprawy oświetleniowej
Oprawa oświetleniowa RA4

Wymiary oprawy oświetelniowej (mm)

Opis oprawy oświetleniowej

klasa ochrony IP 20

sposób  nasufitowa
montażu

obudowa  blacha stalowa
  lakierowana

kolor   biały

źródło światła LED 840

moc  23 W

strumień świetlny  2200 lm

barwa  białe

temperatura  4000˚K
barwowa

uwagi

układ świetlny opalizowany

(zgodnie z dostępnym
w ofercie producenta
zbliżony
do proponowanych)

Poglądowy wygląd oprawy oświetleniowej
Oprawa oświetleniowa RA5

Wymiary oprawy oświetelniowej (mm)

Opis oprawy oświetleniowej

klasa ochrony IP 20

sposób  nasufitowa
montażu

obudowa  blacha stalowa
  lakierowana

kolor   biały

źródło światła LED 840

moc  45 W

strumień świetlny  4600 lm

barwa  białe

temperatura  4000˚K
barwowa

uwagi

układ świetlny opalizowany

(zgodnie z dostępnym
w ofercie producenta
zbliżony
do proponowanych)
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