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- okna state fix p.poz EI30, kolor: RAL 7030 MAT - skrzydfo drzwiowe otwierane do wewnafrz oraz na$wietla state fix p.poz |- skrzydta drzwiowe otwierane na zewnatrz oraz naswietla state fix p.poz EI30,
- wypetnienie: EI 30 gr. szkta 17 mm Panel EI 30 EI30, klamka obustronnie w kolorze srebmym, zawiasy: skrzydetkowe, |klamka obustronnie w kolorze srebrnym, zawiasy: skrzydetkowe, zamek: zapadkowy, Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
UWAGI zamek: zapadkowy, stupek: staly, szeroko$c¢ drzwi w $wietle: 90cm kolor: |stupki: state, kolor: RAL 7030MAT szeroko$¢ drzwi w $wietle: 90+65cm telffax +48 32 23522 99, 271 24 32, projektplus.pl
RAL 7030MAT wypetnienie: EI30,szkto gr. 17 mm Panel EI , Panel alu.  |wypetnienie: EI30, szkto gr. 17 mm 33.1/16/33.1 (ciepta ramka) U=1,1 NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434
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A o . ) % Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
AN 8 N Ei-30 o MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
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skrzydta drzwion(a otwierane na zewnatrz oraz naswietla state fix p.poz. EI30, 8 sl'(rzydlo drzwiowe otwieranle na zewnafrz oraz nas’wietlla state fix p. - skrz_ydlo drzwiowe otwierane na zewnalrz oraz naswietle .Sta*? fix Data: grudzien 2018 Skala: Nr Rys.:
UWAGI lamka obustronnie w kolorze srebrnym, zawiasy: skrzydetkowe, zamek: zapadkowy, poz. EI30, klamka obustronnie w kolorze srebrnym, zawiasy: skrzydetkowe, . poz. EI30, klamka obustronnie w kolorze srebmym, zawiasy: F t druku:
tupki: state, kratka wentylacyjna, szerokosé drzwi w $wietle: 90cm kolor: RAL 5024 MAT zamek: zapadkowy, stupki: state, kratka wentylacyjna, szeroko$¢ skrzydetkowe, zamek: zapadkowy,stupki: state, kolor: Kolor dobra¢ ormat druku: 1 ] 2 0 ZS -2
F/ypelnienie: EI30 Szkio gr. 17 mm, Panel drzwi w $wietle: 90cm kolor: RAL 5024 MAT, na etapie nadzowor autorskich ( niestandardowy ) A3 .
ypehnienie: E130,Szklo gr. 17 mm, Panel ypetnienie: Panel obustronnie zlicowany gtadki, Szkto gr. 17mm EI 30
WAZNE: Firma przed przystapieniem do realizacji stolarki zobowiazana jest do zinwentaryzowania otworéw pod jej zbudowe z placu budowy Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie

autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.
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