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SPIS RYSUNKOW

RYSUNKI:

Lp. | Tytut rysunku Nrrys.

Skala

1. Instalacje elektryczne zewnetrzne. Plan sytuacyjny. IEz-01

1:250

ZALACZNIKI:

Lp. | Tytul

Kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczenie o przynalezno$ci PIIB Projektanta

Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr G/AWI/388/2018 z dnia 25.01.2018r.

Obliczenia techniczne. Dobdr GLZ.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu sa zewnetrzne instalacje elektryczne na potrzeby inwestycji:

,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na wielooddziatowe przedszkole z budowg
nowych instalacji: wod.-kan., wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu - ETAP ||
W ramach inwestycji pn. : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6

na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.

dziatka ewidencyjna nr 1484/1. Obreb Knuréw 0001 CZESC 2.”

Inwestor:

Miejska Szkota Podstawowa nr 6

im. Krélowej Jadwigi w Knurowie

ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

2. _Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:
= Zlecenie inwestora;

Ustalenia miedzybranzowe;

Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr G/AWI/388/2018 z dnia 25.01.2018r.

Ustawe z dnia 22 czerwca 2018 r. Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1202 z 2018 r., z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 2285 z 2017r.);

= N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

= PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

= PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodéw;

= PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa;

= PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym;

= PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego -- Postanowienia ogoine;

= PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie;
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3. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzi gtéwna linia zasilajaca GLZ.

4. Gtéwna linia zasilajaca
Zaprojektowana trase gtoéwnej linii zasilajacej GLZ ze ztacza kablowo- pomiarowego do rozdzielnicy gtéwnej RG

Zlokalizowanej w budynku. Trase GLZ przedstawiono na planie IEz-01.

Kabel GLZ typu 4x (YAXS 1x240 mm2) 1kV dobrano do maksymalnego obcigzenia wynoszacego 240kW,

wg wydanych warunkow przytaczenia. Obliczenia dotaczono do opracowania.

Ztacze kablowo- pomiarowe jest w zakresie Tauron- Dystrybucja.

Rozdzielnica gtéwna RG wraz z zabezpieczeniami i instalacjg elektryczng wewnetrzng budynku, sq w zakresie
odrebnego opracowania projektowego.

W rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy wykona¢ rozdziat przewodu PEN na PE i N oraz nalezy zabudowa¢ roztgcznik
bezpiecznikowy na wejsciu GLZ zgodnie z warunkami przytaczenia.

Nalezy wykona¢ utozenie oraz obustronne podtgczenie projektowane; linii kablowe;.

5. Sposéb uktadania linii kablowych

Kable elektroenergetyczne uktada¢ wedtug zasad okreslonych w normie N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe". Kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia nalezy uktada¢ w 20 cm warstwie
piasku na gtebokosci 0,7 m pod ziemig. W rowach kablowych nad kablami elektroenergetycznymi nalezy uktada¢
tasmy ostrzegawcze grubosci 0,5 mm o szerokosci 200 mm w kolorze niebieskim. Krawedzie folii powinny
wystawaC co najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Miejsca zmiany kierunku kabla
elektroenergetycznego nalezy oznaczyé za pomocy stupkdw oznaczeniowych. Zabrania sie uzywania sprzetu
mechanicznego w trakcie uktadania kabla elektroenergetycznego. W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych
nie zinwentaryzowanych geodezyjnie urzadzen, wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych
odlegtosci od istniejacej infrastruktury podziemne.

Kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng typu DVK110 koloru niebieskiego na odcinkach wskazanych na
rysunku. WejScie kabla do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody i gazu.

Przed zakryciem wykona¢ pomiary oporno$ci izolacji i sprawdzenie ciggtosci zyt, a nastepnie zgtosi¢ do odbioru.
Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowe;.

UWAGA:

e Przed przystapieniu do robot nalezy wykona¢ wykopy kontrolne;
Na terenie budowy nalezy zapewni¢ stalg obstuge geodezyjng;
Po utozeniu trasy kabli powinny by¢ zinwentaryzowane przez uprawnionego geodete,
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP;
Teren po wykonaniu wszelkich rob6t nalezy przywrdcié¢ do stanu pierwotnego;
Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza,
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Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz,

Rozwigzania przedstawione w niniejszym opracowaniu zostaty zaakceptowane przez Inwestora,
Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany koordynowa¢ prace wielobranzowe oraz zapewni
wiasciwag kolejnos¢ ich wykonywania,

W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi nalezy
przesunac je tak by zachowac przepisowe odlegtosci,

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t, zwigzane z wykonawstwem instalacji objetych niniejszg
dokumentacja, winny by¢ uzgodnione z autorem projektu,

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP,

w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego,

Nalezy stosowac wyroby posiadajgce aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania

w budownictwie w Polsce,

Wykonawca oznaczy wszystkie utozone kable w sposéb jednoznaczny i czytelny dla Inwestora,

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan i pomiaréw,

po czym sporzadzi¢ odpowiednie protokoty,
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7. Zestawienie materiatowe

ZESTAWIENIE MATERIALOWE
Lp. | Wyszczegolnienie Jedn. llosé
1. | Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 1x240 mm2 1kV mb 420
2. | Wykop mb 100
3. | Folia PVC o szeroko$ci 0,2m , kolor niebieski mb 100
4. | Piasek rzeczny, nienormowany m3 20
5. | Oznaczniki kablowe szt. 10
6. |Rura ochronna sztywna DVK110 mb 50
7. | Pianka uszczelniajaca do rur ochronnych kpl 1
8. | Przepust, uszczelnienie przed przenikaniem wody i gazu kpl 1
9. | Pomiary, protokoty kpl 1
10. | Materiaty dodatkowe kpl. 1
Uwagi:

1. W zestawieniu materiatéw zawarto przyblizone ilosci materiatéw instalacyjnych

(kable, przewody, materiaty montazowe).

Wykonawca kazdorazowo wiasciwe ilosci powinien dobrac na etapie realizacji,

2. Wykonawca przed ostateczng wyceng zapozna si¢ z warunkami i zatozeniami zawartymi w catym projekcie
wielobranzowym.

3. Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce,

4. Wszystkie elementy ujete w czeSci opisowej, a nie pokazane w czesci rysunkowej oraz pokazane w czesci rysunkowej, a
nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu cze$ciach.
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