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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji:
 wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
 - ETAP II W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 5  w Knurowie.
działka ewidencyjna nr 1484/1.
Obręb Knurów 0001
CZĘŚĆ. 2

Data: grudzień 2018
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krata wema kotwiona do spocznika
i ściany budynku na kątownikach

wym. oczek 33x11 mm, gr. 50 mm

Istniejący budynek szkoły

wycieraczka aluminiowa systemowa

istniejący podest

Istniejące schody

spocznik istniejących schodów

krata wema kotwiona do spocznika
i ściany budynku na kątownikach

wym. oczek 33x11 mm, gr. 50 mm

krata wema kotwiona do spocznika
i ściany budynku na kątownikach

wym. oczek 33x11 mm, gr. 50 mm

krata wema kotwiona do spocznika
i ściany budynku na kątownikach

wym. oczek 33x11 mm, gr. 50 mm

krata wema kotwiona do spocznika
i ściany budynku na kątownikach
wym. oczek 33x11 mm, gr. 50 mm

krata wema kotwiona do spocznika
i ściany budynku na kątownikach

wym. oczek 33x11 mm, gr. 50 mm

krata wema kotwiona do spocznika
i ściany budynku na kątownikach

wym. oczek 33x11 mm, gr. 50 mm

Istniejący budynek szkoły

projektowana zadaszenie
z laminatu

Istniejący budynek szkoły

Istniejący budynek szkoły

Istniejący budynek szkoły

Istniejący budynek szkoły

Istniejący budynek szkoły (w przypadku braku termo- i hydroizolacji, wykonać jak dla reszty budynku dla części podziemnej)

Istniejący budynek szkoły

Istniejący budynek szkoły

Istniejący budynek szkoły (w przypadku braku termo- i hydroizolacji, wykonać jak dla reszty budynku dla części podziemnej)

folia kubełkowa fundamentowa

folia kubełkowa fundamentowa

hydroizolacja elementu prefabrykowanego

Detal R4, schody i pochylnia segment C, balustrady: B3 1,05 mb ; B4 13,94 mb (wersja dla niepełnosprawengo)
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Rzut

Detal R3, schody segment A; balustrada B2 1,8 mb

Detal R5, schody i pochylnia segment B; balustrady: B1 14,00 mb; B2 2,40 mb; B3 0,30 mb ; B4 17,98 mb (wersja dla niepełnosprawengo)

Rzut

Przekrój B - B

Przekrój C - C

Przekrój D - D

Przekrój A - A

Przekrój B - B

Rzut

Detal R7, schody i pochylnia segment E; balustrady: B1 5,26 mb; B2 1,2 mb; B3 0,3 mb ; B4 18,02 mb (wersja dla niepełnosprawengo) Detal R6, schody i pochylnia segment C; balustrady: B1 0,3 mb; B3 0,3 mb ; B4 13,68 mb (wersja dla niepełnosprawengo)

Przekrój A - A

Przekrój B - B

Rzut

Detal R8, schody segment E; balustrada B1 3,31 mb; B2 1,88 mb

Przekrój B - B

Rzut

Detal R1, schody i pochylnia segment D; balustrady: B1 1,30 mb; B2 0,3 mb; B3 2,47 mb ; B4 13,65 mb (wersja dla niepełnosprawengo)

Przekrój A - A Przekrój B - B

Rzut

Detal R2, schody i pochylnia segment A; balustrady: B1 7,92 mb; B2 1,16 mb; B3 0,3 mb ; B4 13,55 mb (wersja bez poręczy dla niepełnosprawengo)
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	RS-1 Schody i rampy, R1-R8

