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PRZEKROJ A-A Piotr Lukasik
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1] Istniejaca ciana ceramiczna dziatowa CAD: Archicad 21/PPA
+7,02
1
; i I:I Istniejaca $ciana zelbetowa - prefabrykat : -
i | Nazwa inwestycji:
I . . . Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
| Istniejaca Sciana kominowa na wielooddziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji:
| Pietro | wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
| - ETAP Il W ramach inwestycji pn. :
XXX Istniejace ocieplenie cian - styropian gr. 10 cm Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
- ; ; przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.
— P _19 Num’e'r pomieszczenia dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
I HS=317 Wysoko$¢ pomieszczenia Obreb Knurow 0001
‘ HP=294 Wysokosc pod podciggiem CZESC 2
|
— \/ Wejscie do budynku -
\ Inwestor: -
Miejska Szkota Podstawowa nr 6
Parter im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ELEMENTY BUDOWLANE ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw
Wyburzana $ciana ceramiczna dzialowa Adres inwestyciji: Nr dziatki:
0,00
ul. Stefana Batorego 5
SIS / Wyburzana $ciana Zzelbetowa - prefabrykat 44-194 Knurow 1484/1

% Nazwa rysunku:

Wyburzana $ciana kominowa
PRZEKROJE A-A, C-C

Demontowane ocieplenie cian - styropian gr. 10 cm

Data: grudzien 2018 Skala: Nr Rys.:

EKROJ C-C Wyburzane inne elementy budowlane g;),r‘f:)l(aetodmku: 1 :1 00 Aw-5

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.
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