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Producent

ZESTAWIENIE MATERIALOW

MODERNIZACJA TECHNOLOG

[ KOTLOWNI

Wymiennik ciepta (wraz z izolagjcieplr)
woda / 35% glikol etylenowy, Qg=95,0k\
strona pierwotna: Tz/Tp=90/70°C;
strona wtérna: Tz/Tp=70/50°C.
Pozostate parametry techniczne wg
zalkcznika nr 1.

=

kpl.

Typ handlowy

Naczynie wzbiorcze V=50I, p=10bar z
szybkozjczka DN20.

Pozostate parametry techniczne wg
zalkcznika nr 2.

szt.

Typ handlowy

Pompa obiegu CT po stronie glikolowej
0 punkcie pracy:

(V=4,5m3/h, H=7,1mH20).

Pozostate parametry wg zegnika nr 3.

szt.

Typ handlowy

Pompa obiegu CT po stronie wodnej
0 punkcie pracy:

(V=4,2m3/h, H=6,0mH20).
Pozostate parametry wg gegnika nr 4.

szt.

Typ handlowy

Zawdr rownowaacy z odwodnieniem
Dn32
Dn40

Szt.

[EnY

Typ handlowy

Zawor bezpieczestwa DN25, p=4bar
Pozostate parametry wg gegnika nr 5.

Szt.

Typ handlowy
Uwaga:
Po stronie wodnej
sprawdzé cis. Otwarcia
wg wezta ciepta.

Zawor gwintowany odcinagy PN10

DN15
DN40

szt.

BN

Typ handlowy

Zawér gwintowany odcinagy PN10
Dla zastosowania z min. 35% roztworen;
glikolu etylenowego

DN50

Szt.

Typ handlowy
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Filtr Slatkowy PN10 Typ handlowy
UWAGA:
9. DN40 Szt. 1 W obiegu glikolowym filtn
DN50 1 w wykonaniu do pracy 2
glikolem.
. Typ handlowy
Zawér zwrotny gwintowany PN10 UWAGA:
W obiegu glikolowym filt
10. DN32 szt. 1 w wykonaniu do pracy 2
DN40 1 glikolem.
Odpowietrznik automatyczny + zawor Tvo handlo
11 kulowym i zbiorniczkiem powietrza V=1,6l szt. 3 w w
12. Manometr techniczny szt. 8 Typ handlowy
13. Termometr techniczny szt. 2 Typ handlowy
wg PN-80/H-74221
UWAGA:
Doktadna ilé¢ wg
Dn40 | 50mb | obmiaru na budowie.
14. Rury stalowe czarne bez szwu
Na potrzeby str. wodng
pomicdzy weztem
ciepta a wymiennikien
woda/glikol.
Izolacja termiczna zgodnie z llogé
15 wymaganiami Dz.U. nr 75 z 2002 r. wg Typ handlowy
' Grubdici izolacji wg tabeli opisu diugasc
technicznego, (k = 0,035 W/mK) I rur

—_—
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
INSTALACJA CIEPLA ETCHNOLOGICZNEGO — PODE ACZENIE NAGRZEWNIC CENTRAL
Zawory réwnowaace: 1
1 |7 odw. Gw. DN25 1 Tvp handl
" |z odw. Gw. DN40 yp handiowy
Zawory regulujce 2 drogowe:
DN15 niski przeptyw (LF) 1
DN20 niski przeptyw (LF) 1
Zawory réwnowagco-
2. regulupce niezalene od Kpl. Typ handiowy
cisnienia 2 drogowe:
DN20 1
DN32 1
Sitowniki:
Sitownik proporcjonalny 2
3. NC24V_2m Kpl. > Typ handlowy
Dla zaworow z pozycji nr 2
Zawory odcinajce
4. DN32 Szt. 5 Typ handlowy
DN40 5
5. | Odpowietrznik prosty Szt. 4 Typ handlowy
6. | Termometr techniczny Szt. 4 Typ handlowy
Otulina z pianki PU
Lambda = 0,035W/mK
Faktyczna diugasé
7. | otulina na DN32-grub.30mm mb Wg Typ handlowy wg obmiaru
otulina na DN40-grub.40mm iloéci rur na budowie
otulina na DN50-grub.50mm
Pompa obiegowa
8 V=2,3m3/h, H=~6,7mH20 St Typ handlowy
" | Pozostate parametry wg zt 1
zalkcznika nr 6.
Pompa obiegowa
9 V=0,9m3/h, H=~4,7mH20 St Typ handlowy
" | Pozostale parametry wg “t 1
zalkcznika nr 7.
Zawor zwrotny Zastosowanie dla 35%
10. |DN25 Szt. 1 Typ handlowy glikolu etylenowego.
DN32 1
Filtr siatkowy Zastosowanie dla 35%
11. |DN32 Szt. 1 Typ handlowy glikolu etylenowego.
DN40 1
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Manometr techniczny Szt. 10 Typ handlowy

Zbiornik PEHD 300l

Na zuyty glikol Szt. 1 Typ handlowy

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rury ze stali cienko $ciennejt gczonej przez zaciskanie

Rury
Rura ze stali weglowej 35x1,5 316035005 35 m
ocynkowana ha zewnatrz
Rura ze stali weglowej 42x1,5 316042005 150 m
ocynkowana na zewngtrz
Rura ze stali weglowej 54x1,5 316054005 70 m
ocynkowana na zewngtrz

Ksztattki
Kolano 90° 35-35 381035900 14 szt.
Kolano 90° 42 - 42 381042900 46 szt.
Kolano 90° 54 -54 381042900 10 szt.
Mufa 35-35 383042000 4 szt.
Mufa : 42-42 383042000 5 sz,
Mufa 54 - 54 383042000 4 szt.
Zigczka przejsciowa z ' 54-2'W 390200054 3 szt.
gwintem wewnetrznym
Trojnik redukcyjny 42 -35-42 392042035 2 szt.
Trojnik redukcyjny . 54-35-54 392054035 4 szt.
Ztgczka przejsciowa z ' 351w 390100035 1 szt.
gwintem wewnetrznym
Ztagczka przejsciowa z 35 - 1¥4'"'w 390114035 1 szt.
gwintem wewnetrznym
Ztagczka przejsciowa z 42 - 1¥%"w 390112042 4 szt.
gwintem wewnetrznym
Ztgczka przejsciowa z 35-1"z 387100035 1 szt.
gwintem zewnetrznym
Ztgczka przejsciowa z 35-1%"z 387114035 3 szt.
gwintem zewnetrznym
Ztaczka przejsciowa z 42 - 1%5"z 387112042 6 szt.
gwintem zewnetrznym
Ztaczka przejsciowa z 54 -2"z 387200054 1 szt.
gwintem zewnetrznym
Ztgczka redukeyjna 54 - 42 391054042 2 szt.

Ztgczki i ksztaltki mosi  ezne, zeliwne i stalowe

Ksztaltki - Zt gczki i ksztattki mosi  ezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1%4"w 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 2"z - 1%"z 2 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1%"z - 1¥4"z 2 szt.
Nypel calowy Ya"z - Ya'z 4 szt.
rownoprzelotowy
Ztgczka wiz calowa 1Y4"z - ¥a"'w 2 szt.
redukcyjna
Ztgczka wiz calowa 12"z - ¥a"'w 2 szt.

redukcyjna




ZAt.NR 8

UWAGI:

W kosztorysie nale zy uwzgl edni € podpory i zawiesia pod ruroci  agi, konstrukcje pod
urzadzenia, oraz przej $cia p.po z.

NINIEJSZE ZESTAWIENIE MATERIALOW NALE ZY ROZPATRYWAC
EACZNIE Z RYSUNKAMI, OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTA MI
POZOSTALYCH BRAN Z.

Wszelkie nazwy wlasne materiatow, wyrobéw i urz  gdzen przywotane w
specyfikacji stu zg ustaleniu po zadanego standardu wykonania i okre $Slenia
whasciwo $ci i wymogow technicznych zatlo  zonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwi  gzan. Dopuszcza si @ zastosowania
innych materiatow (wyrobéw) innych producentéw pod warunkiem
spetniania tych samych wla  $ciwo $ci, parametréw technicznych i wymaga n
funkcjonalno — u zytkowych.



