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Sprawdzwjący:

Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji:
 wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
 - ETAP II W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 5  w Knurowie.
działka ewidencyjna nr 1484/1.
Obręb Knurów 0001
CZĘŚĆ. 2

1484/1

Jakub Śmietana
mgr inż. arch.
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poręcz z płaskownika
stalowego 40x8 mm,
ocynkowanego
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

płaskowniki stalowe 40x4 mm,
ocynkowane, spawane do bortnicy
malowane proszkowo, kolor RAL 7030

bortnica stalowa
10x150mm,ocynkowana
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

śruby do montażu dystansowego bortnicy
do elementu żelbetowego
w odległości 10 mm

poręcz z płaskownika
stalowego 40x8 mm,
ocynkowanego
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

płaskowniki stalowe 40x4mm,
ocynkowane, spawane do bortnicy
malowane proszkowo, kolor RAL 7030

bortnica stalowa
10x150mm,ocynkowana
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

śruby do montażu dystansowego
bortnicy do elementu żelbetowego
w odległości 10 mm

projektowane schody żelbetowe

poręcz z płaskownika
stalowego 40x8 mm,
ocynkowanego
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

płaskowniki stalowe 40x4 mm,
ocynkowane, spawane do bortnicy
malowane proszkowo, kolor RAL 7030

bortnica stalowa
10x150mm,ocynkowana
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

poręcz z płaskownika
stalowego 40x8 mm,
ocynkowanego
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

płaskowniki stalowe 40x4 mm,
ocynkowane, spawane do bortnicy
malowane proszkowo, kolor RAL 7030

bortnica stalowa
10x150mm,ocynkowana
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

śruby do montażu dystansowego bortnicy
do elementu żelbetowego
w odległości 10 mm

projektowany spocznik żelbetowy

poręcz z płaskownika
stalowego 40x8 mm,
ocynkowanego
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

płaskowniki stalowe 40x4mm,
ocynkowane, spawane do bortnicy
malowane proszkowo, kolor RAL 7030

bortnica stalowa
10x150mm,ocynkowana
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

płaskownik stalowy
40x8 mm,ocynkowany
malowany proszkowo, kolor RAL 7030

płaskownik stalowy
40x8 mm,ocynkowany
malowany proszkowo, kolor RAL 7030

projektowane schody żelbetowe

projektowany spocznik żelbetowy

poręcz z płaskownika
stalowego 40x8 mm,
ocynkowanego
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

płaskowniki stalowe 40x4mm,
ocynkowane, spawane do bortnicy
malowane proszkowo, kolor RAL 7030

elementy kotwiące płaskowniki
do biegu schodów

projektowane schody żelbetowe lub istniejące

płaskownik stalowy
40x8 mm,ocynkowany
malowany proszkowo, kolor RAL 7030

poręcz z płaskownika
stalowego 40x8 mm,
ocynkowanego
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

płaskowniki stalowe 40x4mm,
ocynkowane, spawane do bortnicy
malowane proszkowo, kolor RAL 7030

płaskownik stalowy
40x8 mm,ocynkowany
malowany proszkowo, kolor RAL 7030

projektowane schody żelbetowe

elementy kotwiące płaskowniki
do biegu schodów
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Przekrój A - A
Detal B1, balustrada, poziomy montaż bortnicy, moduł 9 przęseł

Detal B2, balustrada, montaż bortnicy do schodów
(wym. dla biegów ze st. wys. 17,5, dostosować odpowiednio dla innych biegów)

Przekrój B - B

Przekrój A - A

Widok

Widok

Detal B3, balustrada, montaż bez bortnicy (wariant dla schodów o bieggu ze st. wys. 17,5,
dostosować odpowiednio dla innych biegów oraz do montażu bezpośrednio do podłoża)

A
A

Widok

Przekrój A - A
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