ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: C1
Typ: Czerpny
Opis: Instalacja nawiewna Parter, Pietro | i ll

Sys. |Nr|  Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2] Uwagi
cll1 1 RFC* Prostokatny kréeiec| g3 |y _ 1400 1= 150 ocynk
elastyczny
Izolowany matami z wetny
mineralnej o grubosci min. 80mm
Redukcja (material o wspoétczynniku
Cl|2 1 Us a= 700|b= 800 |c= 930 |d= 1600{1= 1098 ocynk 5,59 L
symetryczna przewodzenia ciepta
A =0,035W/m-K) oraz ptaszczu
ochronnym z blachy aluminiowej
Przewod .
Cl|3 5 K a= 700|b= 800 |1= 1500 ocynk 22,50 jw.
prostokatny
cil4| 2 K Przewdd a= 700|b= 800|1= 1500 ocynk 9,00 iw.
prostokatny
ci|s| 1 UA Redukeja a= 1200|b= 1600|c= 700 |d= 800 1= 1053|e= -400| f= 0| ocynk 6,31 iw.
asymetryczna
cile|l 1 K Przewdd a= 1200|b= 1600|1= 553 ocynk 3,10 iw.
prostokatny
Kolano .
Cl 1 WS alfa= 15 [a= 1600{b= 1200{e= 50 |f= 50 [r= 150|fg= O ocynk 14,00 jw.
symetryczne
c1 1 WG Prostokatna . _ 1500|b = 1600 stal
czerpnia
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: C2
Typ: Czerpny
Opis: Szatnia
Sys.|Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Material [Pow. calk. [m2] Uwagi
Izolowany matami z welny
mineralnej o grubo$ci min. 40mm
C2 11 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 250(11 = 50 ocynk 0,04 (material o wspéiczynniku
przewodzenia ciepta
A =0,035W/m-K)
c2l2] 1 FLEX Przewsd d= 250 1= 195 aluminium 0,15 jw.
elastyczny
Cc2 (3 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 250(11 = 100 ocynk 0,08 JjW.
c2l4f 2 BSE Kolano alfa= 90 |r= 1 |dl= 250 ocynk 0,92 jw.
segmentowe
C21|5 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 250|11 = 57 ocynk 0,04 jw.
C21|6 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 250(11 = 275 ocynk 0,22 JjW.
Kanalow.a . Wraz z wbudowanym regulatorem
C2 (7 1 flagrzewnica Nagrzewnica d= 250|1= 375 mocy, w komplecie z dfostawg z
elektryczna o mocy okragla kanatlowym czujnikiem temperat
3.0kW 230V
Izolowany matami z welny
mineralnej o grubo$ci min. 40mm
C2 |8 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 250(11 = 510 ocynk 0,40 (material o wspéiczynniku
przewodzenia ciepta
A =0.035W/m-K)
Symetryczne
C2 (9 1 RS przejscie a= 160|b= 4501 d= 250|g= 80|1= 315 ocynk 0,40 jw.
koto/prostokat
C2 |10 1 BS Luk symetryczny [alfa= 90 |a= 450 b= 160|e= 20|f= 20 |r= 50 ocynk 0,45 JW.
c2 || 3 K Przewcd a= 450[b= 160| 1= 1500 ocynk 9,15 jw.
prostokatny
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Material [Pow. catk. [m2] Uwagi
v o=y ;
Izolowany-matami-z-wehy-
) ineralnei bodeimin_80
Przewéd-
2 |2 + K a= 450|b= 160| I= 38 oeynk 0;63 tmaterial-o-wspélezynniku-
prostokatay roninol
2|18 + BS Euksymetryezny |alfa= 90 |a= 450| b= 160 |e= 50 |f= 50 |r= 100 ocyhk 0.62 e
C2 |14 1 BA Luk asymetryczny [alfa= 90 |a= 160| b= 450|d= 450|e= 50 [f= 50 |r= 100| ocynk 1,18 jw.
c2 15| 3 K Przewod a= 160|b= 450| 1= 1500 ocynk 5,49 iw.
prostokatny
c2l16| 1 K Przewod a= 160/b= 450| 1= 291 ocynk 0,36 jw.
prostokatny
c 17| 1 Us Redukeja a= 160/b= 450| c= 400 |d= 600|1= 300 ocynk 0,62 jw.
symetryczna
c2 (18] 1 WG*+RG Prostokatna 1 -, 490/ b = 600 stal
czerpnia
C2 2 MFT1* Ztaczka nyplowa | d1 = 250 ocynk 0,19
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Instalacja nawiewna Parter, Pietro i ll
Sys. | Nr | Szt./kpl Typ | Nazwa Wymiary Material [Pow. catk. [m2] Uwagi
CNW1 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dachowa z obrotowym wymiennikiem ciepta, chtodnica freonowa 2-obiegowa, nagrzewnica
wodna (glikol etylenowy 35%), filtrami kieszeniowymi, fabrycznie okablowana z automatyka kontrolna, powlekana powtoka antykorozyjna o
grubosci 1,2mm.
Wymagany wydatek powietrza: nawiew - 7950m’/h, wywiew 5335m’/h,
* Wymagany sprez wentylatorow: nawiew — 250Pa, wywiew 200Pa,
* Wentylatory EC o nominalnej mocy elektrycznej: nawiew 2,69kW, wywiew 1,23kW,
« Klasa efektywnosci wentylatorow mi. IE4 z fabrycznie zamontowanym kontrolerem wydatku powietrza i straty ci$nienia
« Filtry kieszeniowe klasy F7 o max stracie cisnienia NAW/WYW — 130Pa/130Pa (strata ci$nienia na filtrze srednio zabrudzonym).
N1l 1 i * SFPv (W/m3/s) f 1595 Wraz z modulem sterujacym praca
* SFPe (W/m3/s) = 1777 zaworu rozpreznego chtodnicy
* Rotorowy, sorpcyjny wymiennik odzysku ciepta z falownikiem, freonowej
* Moc chtodnicza chtodnicy freonowej (R410a) 2-obiegowej: 34,7kW
* Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej (glikol 35%): 48,5kW.
 Zintegrowana, fabryczna automatyka typu plug & play
« Centrala spelnia wymagania dyrektywy ERP 2018
« Klasa energetyczna A wg. Eurovent 2016, Certyfikat Eurovent
» Sprawnos¢ odzysku zgodnie z EN308 =79,4%
* Wymiary zewng¢trzne (d¥/sz/w) 3600/1400/1920mm
e Waga 920ko
N1 | 2 1 REC* Prostokatny kréciec)  _ o301y — 1400] 1= 150 ocynk
elastyczny
Izolowany matami z welny
mineralnej o grubo$ci min. 80mm
NI | 3 1 Us Redukeja a= 930| b= 1400 c= 800 |d= 1200{1= 800 ocynk 417 (materiat o wspéiczynniku
symetryczna przewodzenia ciepta
A =0,035W/m-K) oraz ptaszczu
ochronnvm z blachv aluminiowei
N1 | 4 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90| a= 800| b= 1200{e= 50 [f= 50 |r= 150 ocynk 8,88 jw.
N[5 | 1 K Przewod a= 800/ b= 1200 1= 1000 ocynk 4,00 jw.
prostokatny
Ttumik kanalowy
NE| 6| 1 RS1* prostokatny |, go0l b= 1200 1= 2500 P iw.
zdolno$¢ thumienia handlowy
32dB(A)
N1 | 7 1 K Przewod a= 800 b= 1200| 1= 743 ocynk 2,97
prostokatny
N1| 8 1 TR3* Tréjnik ortowy a= 800| b= 1200 d= 600 |h= 600 |r= 150 ocynk 6,59 jw.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr | Szt./kpl Typ Nazwa Wymiar Material [Pow. catk. [m2] Uwagi
NI |9 1 US Redukeja a= 800/ b= 600|c= 400|d= 700 |1= 400 ocynk 1,25 jw.
symetryczna
NI |10| 4 K Przewcd a= 400/ b= 700| 1= 1500 ocynk 13,20 w.
prostokatny
NL|11]| 1 K Przewod a= 400/ b= 700| 1= 854 ocynk 1,88 jw.
prostokatny
Nt | 2 + Euksymetryezny |alfa= 90| a= 700 | b= 400 |e= 50 [f= 50 |r= 350 oeynk 77 e
Przewédd-
prostokatny
Izolowany-matamizwelny-
. . . ot rmin 46
Trémndeprostokatns
Nt |14 1 TG TPl a= 700 b= 400 | d= 400 [h= 250 |e= 130|f= 130|#= 100| = 530| eeynk 14t (material-o-wspélezynniky-
A=0:035W/m-I)-
Nt |15 + YA . a= 400l b= 700|e= 250|d= 700 |}l= 350|e= O |f= O oeyik 077 Fws
asymetryczna
Przewéd-
Nt | 16 1 K a= 700 b= 250 | = 1500 eeynk 285
prostokatny ol
Przewédd-
N | 47 + K a= 250| b= 700 = H7O oeyik 222
prostokatny ¥
Tréjnik prostokatny .
N1 | 18 1 TG prosty a= 700/ b= 250|d= 250|h= 250(e= 80|f= 80 |r= 50 [1= 410| ocynk 0,93 jw.
Symetryczne
N1 | 19 1 RS przejscie a= 250/ b= 700|d= 125|g= 40 [1= 185 ocynk 0,65 jw.
koto/prostokat
N1 | 20 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 125|11= 162 ocynk 0,06 jw.
N1 [ 21 4 BGE Kolano prasowane [alfa= 90| r= 1 |dl= 125 ocynk 0,46 jw.
N1 | 22 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 125(11= 114 ocynk 0,04 jw.
NI | 23 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 125[11 = 2593 ocynk 1,02 jw.
NI | 24 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 125[11= 131 ocynk 0,05 jw.
NI [25| 1 USE Redukcja di= 125/d2= 100|11= 64 ocynk 0,06 iw.
symetryczna
N1 | 26 4 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 100|11= 50 ocynk 0,06 jw.
N1 | 27 11 BGE Kolano prasowane [alfa= 90| r= 1 |[dl= 100 ocynk 0,96 jw.
N1 | 28 3 MFA Ziaczka mufowa | dl1 = 100 ocynk 0,12 jw.
N1 | 29 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 100[ 11 = 2048 ocynk 0,64 jw.
N1 | 30 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 100[ 11 = 4788 ocynk 1,50 jw.
N1 |31 3 ATE Symetryezny 1 _ joolaz= 100 [11= 190 ocynk 0,51 iw.
trojnik 90 stopni
N1 | 32 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 100|11= 77 ocynk 0,02 jw.
N1 | 33 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 100|11= 191 ocynk 0,06 jw.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr | Szt./kpl Typ Nazwa Wymiar Material [Pow. catk. [m2] Uwagi
NL|[34] 7 VVI* Zawor D= 100 stal jw.
wentylacyjny
NI[35] 1 K Przewcd a= 250/ b= 700| 1= 270 ocynk 0,51 w.
prostokatny
NL[36| 1 RDI* Przepustnica | _ »50l b= 700| 1= 200 ocynk jw.
prostokatna
NI [37] 1 K Przewcd a= 250/ b= 700| 1= 500 ocynk 0,95 w.
prostokatny
Tréjnik prosty z
NL[38| 1 TR2* okragtym a= 250/ b= 700|d= 160|1= 360 |e= 180|f= 125 ocynk 0,72 jw.
odejsciem
NI [39] 1 Us Redukcja a= 250/ b= 700|c= 250|d= 600 |1= 350 ocynk 0,67 iw.
symetryczna
NI [40| 7 K Przewod a= 250/ b= 600| 1= 1500 ocynk 17,85 jw.
prostokatny
NI 41| 1 K Przewcd a= 250/ b= 600 1= 750 ocynk 1,27 w.
prostokatny
NL[42]| 1 K Przewod a= 250/ b= 600| 1= 985 ocynk 1,67 jw.
prostokatny
Tréjnik prosty z
NI 43| 2 TR2* okraglym a= 250/ b= 600|d= 160|1= 360 |e= 180|f= 125 ocynk 1,30 jw.
odejsciem
NI |44 1 K Przewod a= 250/ b= 600| 1= 747 ocynk 1,27 jw.
prostokatny
Tréjnik prosty z
NI[45| 1 TR2* okraglym a= 600/ b= 250|d= 160|1= 360 |e= 180|f= 300 ocynk 0,65 jw.
odejsciem
NL[46| 1 K Przewod a= 250/ b= 600| 1= 423 ocynk 0,72 jw.
prostokatny
NI 47| 1 Us Redukcja a= 250/ b= 600|c= 200|d= 500|1= 300 ocynk 0,52 jw.
symetryczna
NL[48| 5 K Przewod a= 200/ b= 500| 1= 1500 ocynk 10,50 jw.
prostokatny
NI 49| 1 K Przewcd a= 200/ b= 500| 1= 1300 ocynk 1,82 iw.
prostokatny
Tréjnik prosty z
NL[so| 1 TR2* okragtym a= 200/ b= 500|d= 160|1= 360 |e= 180|f= 100 ocynk 0,54 jw.
odejsciem
N1 | 51 1 BA Luk asymetryczny |alfa= 90| a= 200| b= 500|d= 450|e= 50|f= 50 |r= ocynk 1,05 jw.
NL|[s2| 1 K Przewod a= 200/ b= 450| 1= 755 ocynk 0,98 jw.
prostokatny
NI[s3| 1 EA Odsadzka a= 200/ b= 450|d= 450|e= 301 |1= 552 ocynk 0,82 jw.
asymetryczna
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr | Szt./kpl Typ Nazwa Wymiar Material |Pow. catk. [m2] Uwagi
Tréjnik prostokatny .
N1 |54| 1 TG orosty a= 200\ b= 450 | d= 450 |h= 400|e= 130{f= 150|r= 100|1= 730 ocynk 1,11 jw.
Redukcja .
NI[s5| 1 UA a= 200/ b= 450|c= 160|d= 250 |1= 380|e= -200{f= -20 ocynk 0,49 jw.
asymetryczna
Symetryczne
N1|56| 1 RS przejscie a= 160| b= 250|d= 200|g= 40 |1= 250 ocynk 0,21 jw.
koto/prostokat
NI [57] 1 TUBE* Przewéd okragly | d1= 200{11= 712 ocynk 0,45 jw.
Tréjnik
N1 |s8| 1 TC1* SYmeUyezny z 1 4y = 200[11= 625|a= 125[b= 425|e= 100 ocynk 0,55 iw.
odejsciem
prostokat.
N1 | 59 4 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 200|11= 50 ocynk 0,13 jw.
NL|{60| 1 UAE Redukcja dl= 160[d2= 200|11= 145 ocynk 0,14 jw.
asymetryczna
NI | 61 1 TUBE* Przewéd okragly | d1= 160[11= 1184 ocynk 0,59 jw.
Tréjnik
Nl 62| 1 TCI* SYmEUyezny z 1 41 = 160[11= 625|a= 125[b= 425|e= 100 ocynk 1,39 iw.
odejsciem
prostokat.
N1 | 63 1 DFA Zaslepka zenska | d1 = 160 ocynk 0,08 jw.
Kratka
N1 | 64 2 RG1*+DA wentylacyjna L= 425|H= 125 stal jw.
prostokatna
Ni[65| 1 UA Redukeja a= 200/ b= 280|c= 200|d= 400|1= 323|e= 0 [f= 0 ocynk 0,39 w.
asymetryczna
NL|66| 1 K Przewod a= 200/ b= 280| 1= 1014 ocynk 0,97 jw.
prostokatny
N1 | 67 1 BA Luk asymetryczny |alfa= 90| a= 200| b= 280|d= 280|e= 50|f= 50 [r= O ocynk 0,52 jw.
N1 | 68 2 BS Luk symetryczny |alfa= 90| a= 200| b= 280|e= 50 [f= 50|[r= 50 ocynk 1,19 jw.
NL|69| 3 K Przewod a= 200/ b= 280| 1= 1500 ocynk 432 jw.
prostokatny
NI [70| 1 K Przewcd a= 200/ b= 280 1= 319 ocynk 0,31 iw.
prostokatny
NL|{71| 1 K Przewod a= 200/ b= 280 1= 780 ocynk 0,75 jw.
prostokatny
N1 [ 72 1 BA Luk asymetryczny |alfa= 90| a= 200| b= 280|d= 300|e= 50|f= 50 [r= O ocynk 0,57 jw.
NL|[73| 1 K Przewod a= 200/ b= 300| 1= 817 ocynk 0,82 jw.
prostokatny
NI 74| 1 K Przewcd a= 200/ b= 300| 1= 750 ocynk 0,75 jw.
prostokatny
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr | Szt./kpl Typ Nazwa Wymiar Material [Pow. catk. [m2] Uwagi
NL[75| 1 K Przewod a= 200/ b= 300| 1= 928 ocynk 0,93 jw.
prostokatny
Tréjnik prosty z
NL[76| 1 TR2* okraglym a= 200/ b= 300|d= 100|1= 300 |e= 150|f= 100 ocynk 0,33 jw.
odejsciem
NL|77] 1 K Przewod a= 200| b= 300| 1= 500 ocynk 0,50 w.
prostokatny
NL[78]| 1 Us Redukcja a= 200/ b= 300|c= 200|d= 250 |1= 150 ocynk 0,15 iw.
symetryczna
NL|79| 7 K Przewod a= 200/ b= 250| 1= 1500 ocynk 9,45 jw.
prostokatny
NI [so| 1 K Przewcd a= 200/ b= 250| 1= 648 ocynk 0,58 w.
prostokatny
Tréinideprostolkatns
Nt |8t 1 TG TPl a= 200 b= 250 | d= 250 [h= 250 |e= 130|f= 150|#= 100| = 550| eeynk 061 e
Symetryczne
NI[82| 1 RS przejicie a= 200/ b= 250|d= 100|g= 40 [1= 200 ocynk 0,19 jw.
koto/prostokat
N1 | 83 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 100| 11 = 4456 ocynk 1,40 jw.
N1 | 84 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 100| 11 = 2423 ocynk 0,76 jw.
N1 | 85 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 100|11= 25 ocynk 0,01 jw.
NL[86| 1 UsS Redukeja a= 200/ b= 200|c= 200|d= 250 |1= 216 ocynk 0,19 jw.
symetryczna
NI [87] 1 K Przewcd a= 200/ b= 200| 1= 1384 ocynk L1l jw.
prostokatny
NL[8s| 1 K Przewod a= 200/ b= 200| 1= 211 ocynk 0,17 jw.
prostokatny
N1 | 89 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90| a= 200| b= 200|e= 50 |f= 50|r= 50 ocynk 0,39 jw.
NI f90| 1 K Przewcd a= 200/ b= 200| 1= 764 ocynk 0,61 iw.
prostokatny
N1 |91 1 K Przewod a= 200| b= 200| 1= 755 ocynk 0,60 w.
prostokatny
NI 92| 1 K Przewcd a= 200/ b= 200| 1= 1500 ocynk 1,20 iw.
prostokatny
NL|93| 1 UA Redukcja a= 100/ b= 500|c= 200|d= 200|1= 290le= 30 [f= 0 ocynk 0,53 jw.
asymetryczna
N1 [ 94 2 BS Luk symetryczny |alfa= 90| a= 500| b= 100|e= 50 |f= 50|r= 50 ocynk 0,81 jw.
NI fos| 1 K Przewcd a= 100/ b= 500 1= 519 ocynk 0,62 iw.
prostokatny
N1 | 96 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90| a= 500| b= 100|e= 115|f= 50|[r= 50 ocynk 0,48 jw.
N1|97| 2 K Przewod a= 100| b= 500| 1= 1500 ocynk 3,60 w.
prostokatny
NI [os| 1 K Przewcd a= 100/ b= 500| 1= 1013 ocynk 1,22 iw.
prostokatny
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr | Szt./kpl Typ Nazwa Wymiar Material [Pow. catk. [m2] Uwagi
Tréjnik prosty z
N1 | 99 1 TR1* prostokatnym a= 500/ b= 100| g= 225|h= 325|1= 525|e= 263 [f= 250|13= 50| ocynk 0,69 jw.
odejsciem
NI {100 1 Us Redukcja a= 100/ b= 500|c= 100|d= 350 |1= 250 ocynk 0,31 iw.
symetryczna
N1 |101| 3 K Przewdd a= 100 b= 350 | 1= 1500 ocynk 4,05 jw.
prostokatny
NI [102] 1 K Przewcd a= 100/ b= 350 1= 710 ocynk 0,64 jw.
prostokatny
Tréjnik prosty z
N1 | 103 1 TRI1* prostokatnym a= 350/ b= 100| g= 225|h= 325|1= 525|e= 263 |f= 175|13= 50 ocynk 0,53 jw.
odejSciem
NI [104] 1 K Przewcd a= 100/ b= 350| 1= 175 ocynk 0,16 jw.
prostokatny
Symetryczne
N1 | 105 1 RS przejscie a= 100l b= 350 d= 125|g= 40 |1= 350 ocynk 0,33 jw.
koto/prostokat
N1 [106 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 125|11 = 6000 ocynk 2,36 jw.
N1 [107] 1 TUBE* Przewdd okragly | dl= 125[11= 489 ocynk 0,19 jw.
N1 [108 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 125|11 = 5554 ocynk 2,18 jw.
NI 109 1 UAE Redukcja di= 125/d2= 160|11= 113 ocynk 0,10 jw.
asymetryczna
N1 |110 11 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 160(11= 50 ocynk 0,54 jw.
Przeciwpozarowa
N1 | 111 1 klapa odcinajaca | D= 160| P= 350 jw.
EIS 120
NI [112] 1 TUBE* Przewdd okragly | dl= 160[11= 195 ocynk 0,10 jw.
Tréjnik
NI 13| 1 TCI* SYmEUyezny z | 4y = 160[11= 425|a= 125[b= 225|e= 50 ocynk 0,29 iw.
odejsciem
prostokat.
N1 (114 3 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 160|11 = 100 ocynk 0,15 jw.
NI 115 1 USE Redukeja dl= 160[d2= 100 [11= 112 ocynk 0,19 jw.
symetryczna
N1 [116] 1 TUBE* Przewdd okragly | dl = 100]11= 2174 ocynk 0,68 jw.
NI [117] 1 TUBE* Przewdd okragly | dl = 100]11= 3981 ocynk 1,25 jw.
NI [118] 1 TUBE* Przewdd okragly | dl= 100]11= 756 ocynk 0,24 jw.
N1 [119] 1 TUBE* Przewdd okragly | dl= 100]11= 300 ocynk 0,09 jw.
N1 [120 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90| a= 225| b= 125]|e= 50 |f= 50|r= 50 ocynk 0,26 jw.
NI (121 1 K Przewcd a= 125|b= 225| 1= 343 ocynk 0,24 jw.
prostokatny
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr | Szt./kpl Typ Nazwa Wymiar Material [Pow. catk. [m2] Uwagi
Kratka
N1 [122 1 RG1*+DA wentylacyjna L= 225|H= 125 stal jw.
prostokatna
Kratka
N1 (123 4 RG1#+DA wentylacyjna L= 225|H= 325 stal jw.
prostokatna
N1 | 124 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 100(11 = 100 ocynk 0,06 jw.
NI [125) 1 CDI1#+0 Przepustnica = 100 1= 100 ocynk iw.
okragta
N1 [126 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 100[ 11 = 1735 ocynk 0,54 jw.
N1 [127 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 100[ 11 = 251 ocynk 0,08 jw.
N1 [128 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 100[11= 30 ocynk 0,01 jw.
N1 [129 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 160[11 = 150 ocynk 0,08 jw.
N1 [130] 11 IRIS Przepustnica typu | ) _ 169 ocynk iw.
IRIS
N1 (131 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 160|11= 132 ocynk 0,07 jw.
N1 (132 14 BGE Kolano prasowane [alfa= 90| r= 1 |dl= 160 ocynk 5,30 jw.
N1 [133 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 160[11 = 614 ocynk 0,31 jw.
N1 [134 4 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 160[11 = 574 ocynk 2,60 jw.
Tréjnik
NI |135] 8 TCI* SYMEUyezny z 1 41 = 160[11= 625|a= 75 [b= 425|e= 110 ocynk 7,43 iw.
odejsciem
prostokat.
N1 [136 8 MFA Ztaczka mufowa | d1 = 160 ocynk 0,76 jw.
N1 [137] 8 USE Redukeja dl= 160[d2= 125|11= 78 ocynk 1,27 w.
symetryczna
N1 [138 8 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 125[11= 1172 ocynk 7,36 jw.
Tréjnik
NI |139] 8 TCI* SYmeUyezny z 41— 125/11= 625|a= 75 |b= 425|e= 128 ocynk 6,48 iw.
odejsciem
prostokat.
N1 | 140 11 DFA Zaslepka zefiska | d1 = 125 ocynk 0,53 jw.
Kratka
N1 (141 16 RG1*+DA wentylacyjna L= 425|H= 75 stal jw.
prostokatna
N1 [142 2 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 160[11 = 125 ocynk 0,13 jw.
N1 [143 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 160[11 = 315 ocynk 0,16 jw.
N1 [144 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 160[11 = 180 ocynk 0,09 jw.
N1 [145 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 160[ 11 = 254 ocynk 0,13 jw.
N1 [146 1 FLEX Przewdd elastyczny| d= 160| 1= 375 aluminium 0,19 jw.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr | Szt./kpl Typ Nazwa Wymiar Material [Pow. catk. [m2] Uwagi
Symetryczne
N1 (147 3 RS przejscie a= 225! b= 325 = 160 |g= 80 |1= 217 ocynk 0,77 jw.
koto/prostokat
NI [148] 1 K Przewcd a= 225/ b= 325|1= 120 ocynk 0,13 w.
prostokatny
Kratka
N1 | 149 3 RGI1*+DA wentylacyjna L= 325|H= 225 stal jw.
prostokatna
N1 [150 1 TUBE* Przewdd okraglty | d1 = 160[ 11 = 1019 ocynk 0,51 jw.
N1 [151 1 TUBE* Przewdd okragty | dl = 160[ 11 = 750 ocynk 0,38 jw.
Nt | 152 + us J a= 250 b= 700 e= 250 (d= 450 (1= 350 oeynk [sRe28 e
Symetryezna
Prrepustiiea _ _ _ .
N |53 + R prostokataa a= 250| b= 450 | = 200 oevnk e
Przewédd-
Nt |54 + K a= 250 b= 450| = 827 oeynk +Hi6 jwe
prostokatiny =
N | 155 + FR2E okeaghym- a= 250 b= 450 | d= 160 (1= 360 (e= 180[(f= 125 oeeynk 054 e
Nt | 156 + us J a= 250 b= 400 e= 250 (d= 450 (1= 420 oeynk 059 e
Symetryezna
Prrewdd .
Nt 157 1 K a= 250 b= 400| = 146 oeeynk +84 -
prostokatiy ¥
NI [158] 6 K Przewcd a= 250/ b= 400| 1= 1500 ocynk 23,40 jw.
prostokatny
Prrewdd .
N |59 + K a= 250 b= 400| = 639 oeynk 083 -
prostokatiy ¥
Tréjnik prosty z
N1 [160 1 TR2* okragtym a= 250 b= 400 = 160 |1= 360 |e= 180|f= 125 ocynk 1,52 jw.
odejsciem
Nt |16t + us g a= 200 b= 400| e= 250 |d= 400 (1= 400 oeeynk 0,52 e
symetryezia
Przewédd-
Nt | 162 + K a= 200 b= 400| = 860 oeynk 0,96 jwe
prostokatny ¥
Tréjnik prosty z
N1 (163 1 TR2* okragtym a= 200 b= 400 = 160|1= 360 |e= 180|f= 100 ocynk 1,89 jw.
odejsciem
Przewédd-
Nt | 164 + K a= 200 b= 400| = 632 oeynk 076 jwe
ﬁfeﬁ{é)k@{:ﬂ-y ¥
Nt | 165 + us g a= 200 b= 400 e= 160(d= 315(}1= 200 oevnk 025 e
symetryezia
Przewédd-
Nt | 166 3 K a= 160 b= 35| = 1500 oeynk 428 jwe
prostokatny ¥
Prrewdd .
Nt | 167 + K a= 160 b= 35| = 668 oeeynk 0,58 -
prostokatiy ¥
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Sys. | Nr | Szt./kpl Typ Nazwa Wymiary Material [Pow. catk. [m2] Uwagi
Trémiknrostokatns

Nt (468 4 F6 TR a= 160 b= 345 | d= 3145 [h= 315 |e= 130|£= 150 |r= 100|}= 615 ocynk 07 jw=
Symetryezite-

N+ [ 169 + RS przejéete- a= 160| b= 315(d= 160|g= 80 |I= 498 oeyik 048 Fws
kelo/prestekat

Nt [170] % TUBE# Przewéd-okragly | db= 160 H= 500 ocynk 025 v

JSTH FET1 T TUBE# Przewéd-okragly | db= 160| H= 2500 ocynk 126 e

N (12| 1 TUBE: Prrewédokrasly | db= 160| H= 452 oeynk 023 v

Nt (73] ¢ TUBE# Prrewdd-okrasly | db= 160| H= 105 ocynk 0.65 e

Nt |44l 1 us Redukeja- a= 160/ b= 315|e= 160 |d= 250 [1= 327 eeynk 034 e

Nt |5 + K a= 160| b= 250 = 729 oeyik 060 Fws
Trémikonrostokatns

Nt |6 1 FG TPV a= 160 b= 250 | d= 250 |h= 250 |e= 130[f= 150|r= 100 L= 550 eeynk 0;56 Fwe
Symetryezie-

Nt |7 2 RS przejéete- a= 160| b= 250 d= 160|g= 40 |I= 250 oeyik 042 Fws
kelo/prestekat

Nt [178] ¢ TUBE# Przewéd-okragly | db= 160| H= 1956 ocynk 0.98 e

Nt [179] % TUBE# Prrewdd-okrasly | db= 100 H= 1380 ocynk 043 e

Nt (480 3 TUBE: Prrewod-okragly | db= 100 H= 2555 oeynk 0.80 e

Nt (48 3 TUBE: Prrewdd-okragly | db= 100 H= 2969 oeynk 0.93 e

Nt | 182 + ocH: Odsadzkaokragla | 4= 100| e= 198 |H= 49 eecynk 022 e

Nt (483 1 TUBE: Prrewdd-okragly | b= 100 H= 2223 ocynk 0,70 v

Redukeja- .

Nt | 184 2 USE = 100|d2= 80 |H= 57 009 -

eecynk Fwe

Nt 185 1 FUBE= Prrewdd-okegely | b= 80 | H= 2569 oeyitk 065 Jo

N | 186 3 BGE Kokinoprasowane |afa= 90| += + |H= 80 oeynk o4 e

Nt (487 3 TUBE: Prrewddokrasly | db= 80 [ H= 2405 ocynk 0.60 e

Nt (188 4 TUBE: Prrewodokeagly | b= 80|H= 215 oeynk 0.05 jwe

N1 [189] 1 \AYE Zawor D= 80 stal iw.
wentylacyjny

N+ [190 1 FUBE= Prrewdd-okrgely | b= 100| H= +H9 oeyitk 054 e

N+ 494 + ATE SYMEUYEERY | ab= 100|d3= 80 |H= 170 oeyik o+ Fws
6k 90-stopni

Nt [192] % TUBE# Przewéd-okragly | db= 100/ H= 74 ocynk 0.62 e

Nt (193] 3 TUBE: Prrewddokragly | db= 80 |H= 239 oeynk 0.06 e

Nt [194] 1 TUBE# Prrewddokrasly | db= 80 |H= 107 oeynk 0.63 e

Nt [195] % TUBE# Przewéd-okragly | db= 80 [H= 321 oeynk 0.68 e
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr | Szt./kpl Typ Nazwa Wymiar Material [Pow. catk. [m2] Uwagi
Kratka-
N (496 2 RGH4DA wentylacyjna- | b= 125|H= 425 stal jwe
prostokatna
Nt 197 1 FUBE= Prrewdd-okrgely | b= 160| H= 1263 oeyik 063 Jo
N1 [198 2 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 160[ 11 = 275 ocynk 0,83 jw.
Nt [199 1 FUBE= Prrewdd-okrgely | b= 60| H= 474 oeyik 024 Jw
N+ |200 + FEEX Prrewédd-elastyerny| d= 160| = 227 el o+ Fws
Nt 204 4 TUBE: Prrewédokrasly | db= 160| H= 426 oeynk 021 v
Syrretryerne-
Nt | 202 + RS prrefSete- a= 225 b= 325(d= 160(eg= 80 (1= 245 eeynk 028 W
Przewédd-
N+ 203 + K a= 225| b= 325( 1= 200 oeyik 022 v
prostokatny ¥
Nt [204] 1 TUBE# Przewéd-okragly | db= 160 H= 183 ocynk 0,09 v
Nt [205] % TUBE# Przewéd-okragly | db= 160 H= 250 ocynk 013 v
Nt (206 1 TUBE: Prrewédokrasly | db= 160| H= 1357 oeynk 0.68 jwe
Izolowany matami z wetny
mineralnej o grubo$ci min. 80mm
NI [207] 1 Us Redukeja a= 800[ b= 600|c= 400|d= 650|1= 400 ocynk 1.25 (materiat 0 wspéiczynniku
symetryczna przewodzenia ciepta
A =0,035W/m-K) oraz ptaszczu
ochronnvm z blachv aluminiowej
NI [208] 11 K Przewcd a= 400/ b= 650| 1= 1500 ocynk 34,65 jw.
prostokatny
NI [209] 1 K Przewod a= 400/ b= 650| 1= 1137 ocynk 2,39 jw.
prostokatny
Nt (240 ¢+ buksymetryezny |alfa= 90| a= 650 | b= 400 |e= 50 [f= 50 |¢= oeynk 169
Przewéd-
Nt |24 + K a= 400| b= 650( = 1227 oeyik 258
prostokatny
Trdinikprostokatns
Nt (212 ¢ TG SR a= 650 b= 400 | d= 400 [h= 250 |e= 80 |f= = b= 490| oeynk 17
Nt |23 + YA . a= 400| b= 650 e= 300|d= 650 |1= 325|e= f= oeyik 068
asymetryczna
Przewéd-
Nt |24 1 K a= 650 b= 300| 1= 1500 eeyak 285
prostokatny
Przewédd-
Nt | 245 + K a= 300| b= 650 = H9 oeyik 224
prostokatny
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Sys. | Nr | Szt./kpl Typ Nazwa Wymiar Material [Pow. catk. [m2] Uwagi
Tréjnik prostokatny .
N1 [216] 1 TG orosty a= 650/ b= 300|d= 300|h= 250|e= 80|f= 80 [r= 50 [1= 490| ocynk 1,08 jw.
NI [217] 1 UA Redukcja a= 250/ b= 400|c= 300|d= 650 |1= 543|e= 204|f= 50 ocynk 1,04 jw.
asymetryczna
N1 |218] 1 K Przewdd a= 250/ b= 400| 1= 955 ocynk 1,24 jw.
prostokatny
N1 [219 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90| a= 400| b= 250|e= 50 |f= 50|r= 50 ocynk 0,74 jw.
NI (220 1 K Przewcd a= 250/ b= 400 1= 300 ocynk 0,39 jw.
prostokatny
NI [221] 2 RDI* Przepustnica |, _ 550l b= 400 | 1= 200 ocynk jw.
prostokatna
Tréjnik prosty z
NI |222 1 TR2* okragtym a= 250/ b= 400|d= 200 (1= 400|e= 200|f= 125 ocynk 0,57 jw.
odejsciem
NI (223 1 K Przewdd a= 250/ b= 400| 1= 140 ocynk 0.18 jw.
prostokatny
Tréjnik prosty z
N1 |224 1 TR2* okragtym a= 400/ b= 250|d= 160 (1= 360|e= 180|f= 200 ocynk 0,51 jw.
odejsciem
Tréjnik prosty z
N1 |225 1 TR2* okragtym a= 250 b= 400|d= 200|1= 600|e= 300|f= 125 ocynk 0,83 jw.
odejsciem
NI [226] 1 Us Redukcja a= 250/ b= 400|c= 200|d= 250 |1= 200 ocynk 0,28 jw.
symetryczna
NI [227] 1 K Przewod a= 200/ b= 250| 1= 1459 ocynk 1,31 jw.
prostokatny
NI [228] 1 K Przewcd a= 200/ b= 250| 1= 711 ocynk 0,64 iw.
prostokatny
Tréjnik prosty z
N1 |229 1 TR2* okragltym a= 250 b= 200|d= 160|1= 360 |e= 180|f= 125 ocynk 0,36 jw.
odejsciem
Symetryczne
NI |230 1 RS przejécie a= 200/ b= 250|d= 200([g= 40 |1= 250 ocynk 0,23 jw.
koto/prostokat
N1 (231 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 200| 11 = 100 ocynk 0,06 jw.
N1 (232 7 BGE Kolano prasowane [alfa= 90| r= 1 |[dl= 200 ocynk 2,07 jw.
N1 |233 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 200[11= 400 ocynk 0,25 jw.
N1 |234 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 200[11= 359 ocynk 0,23 jw.
N1 (235 1 FLEX Przewdd elastyczny| d= 200| 1= 2 aluminium 0,00 jw.
N1 (236 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 200|11= 375 ocynk 0,24 jw.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr | Szt./kpl Typ Nazwa Wymiar Material [Pow. catk. [m2] Uwagi
Tréjnik
NI [237] 3 TC1* Symetyeznyz 41 = 200{11= 525|a= 125|b= 325|e= 100 ocynk 141 iw.
odej$ciem
prostokat.
Redukcja .
NI [238] 3 UAE di= 125/d2= 200|11= 183 ocynk 0,52 jw.
asymetryczna
N1 (239 3 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 12511 = 1603 ocynk 1,89 jw.
Tréjnik
NI 240 3 TCI* Symetyeznyz | g1 = 125{11= 525|a= 125|b= 325|e= 100 ocynk 0,98 jw.
odej$ciem
prostokat.
Kratka
N1 (241 6 RG1*+DA wentylacyjna L= 325|H 125 stal jw.
prostokatna
N1 (242 2 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 160] 11 172 ocynk 0,17 jw.
Asymetryczne
NI 243 2 RA przejécie a= 325/ b= 225|d= 160|g= 40 |1= 370|e= -32|f= -165 ocynk 0,82 jw.
koto/prostokat
NI 244 2 K Przewcd a= 325/ b= 225| 1= 337 ocynk 0,74 w.
prostokatny
N1 (245 2 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 200 11 200 ocynk 0,25 jw.
NI |246| 2 IRIS Przepuﬁ;’;‘;a WPU |41 = 200 ocynk iw.
NI [247] 2 TUBE* Przewéd okragly | d1= 200[11= 132 ocynk 0,17 jw.
NI [248] 1 TUBE* Przewéd okragly | d1= 200[11= 123 ocynk 0,08 jw.
NI [240] 2 TUBE* Przewéd okragly | d1= 20011 = 364 ocynk 0,46 jw.
N1 (250 1 FLEX Przewdd elastyczny| d= 160| 1= 25 aluminium 0,01 jw.
N1 [251 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 200 11 603 ocynk 0,38 jw.
NI [252| 1 K Przewod a= 250/ b= 650| 1= 402 ocynk 0,72 jw.
prostokatny
NI [253] 1 Us Redukcja a= 250/ b= 650|c= 250|d= 400|1= 325 ocynk 1,25 jw.
symetryczna
NI [254] 1 K Przewod a= 250/ b= 400| 1= 800 ocynk 2,08 jw.
prostokatny
NI [255] 1 Us Redukcja a= 250/ b= 400|c= 200|d= 400 |1= 200 ocynk 0,52 jw.
symetryczna
N1 256 2 K Przewod a= 200/ b= 400| 1= 1500 ocynk 7,20 jw.
prostokatny
NI [257] 1 K Przewcd a= 200/ b= 400| 1= 688 ocynk 1,65 iw.
prostokatny
NI [258] 1 US Redukeja a= 200/ b= 400|c= 160|d= 400 |1= 332 ocynk 0,80 jw.
symetryczna
NI [259] 1 K Przewcd a= 160/ b= 400| 1= 1500 ocynk 5,04 iw.
prostokatny
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Sys. | Nr | Szt./kpl Typ Nazwa Wymiar Material |Pow. catk. [m2] Uwagi
N1 [260] 1 K Przewdd a= 160[ b= 400| 1= 750 ocynk 0,84 jw.
prostokatny
N1 |261| 1 K Przewod a= 160| b= 400 | 1= 862 ocynk 097 jw.
prostokatny
NI [262| 1 K Przewod a= 160/ b= 400| 1= 1143 ocynk 1,28 jw.
prostokatny
Tréjnik prosty z
N1 |263 1 TR2* okragtym a= 160l b= 400 d= 160|1= 360 |e= 180[f= 80 ocynk 0,89 jw.
odejsciem
Tréjnik prosty z
N1 (264 1 TR2* okragltym a= 160l b= 400 d= 160|1= 400 |e= 200[(f= 80 ocynk 0,98 jw.
odejSciem
NI [265 1 Us Redukcja a= 160/ b= 400|c= 160|d= 200 |1= 250 ocynk 0,30 iw.
symetryczna
NI [266] 1 K Przewdd a= 160[ b= 200| 1= 746 ocynk 0,54 jw.
prostokatny
NI [267] 1 K Przewcd a= 160/ b= 200| 1= 1021 ocynk 0,74 w.
prostokatny
N1 [268] 1 K Przewod a= 160| b= 200| 1= 1500 ocynk 2,16 w.
prostokatny
NI [269] 1 K Przewcd a= 160/ b= 200| 1= 1239 ocynk 1,78 w.
prostokatny
N1 (270 1 BA Luk asymetryczny |alfa= 90| a= 160| b= 200|d= 230|e= 50|f= 50 |r= ocynk 0,72 jw.
NI [271] 1 K Przewcd a= 160/ b= 230| 1= 71 ocynk 0,11 jw.
prostokatny
N1 (272 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90| a= 160| b= 230|e= 50 [f= 50|[r= 50 ocynk 0,84 jw.
NI [273] 5 K Przewdd a= 160[ b= 230| 1= 1500 ocynk 11,70 jw.
prostokatny
NI [274] 1 K Przewcd a= 160/ b= 230 1= 649 ocynk 1,01 jw.
prostokatny
Tréjnik prosty z
N1 (275 1 TR2* okragtym a= 160l b= 230 d= 160|1= 360 |e= 180[f= 80 ocynk 0,64 jw.
odejsciem
Symetryczne
N1 |276 1 RS przejscie a= 160l b= 230|d= 160|g= 40 |1= 230 ocynk 0,36 jw.
koto/prostokat
N1 (277 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 160|11 = 120 ocynk 0,12 jw.
N1 (278 1 FLEX Przewdd elastyczny| d= 160| 1= 275 aluminium 0,14 jw.
NI [279] 2 K Przewcd a= 225/ b= 325|1= 239 ocynk 0,53 iw.
prostokatny
N1 (280 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 16011 = 391 ocynk 0,39 jw.
N1 (281 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 160|11 = 1096 ocynk 1,10 jw.
N1 (282 2 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 160|11 = 1169 ocynk 2,35 jw.
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N1 (283 1 FLEX Przewdd elastyczny| d= 160| 1= 285 aluminium 0,14 jw.
N1 |284 1 TUBE* Przewdd okraglty | d1 = 160[11 = 305 ocynk 0,15 jw.
N1 | 285 1 TUBE* Przewdd okraglty | d1 = 160[ 11 = 1535 ocynk 1,54 jw.
Przewédd-
NI | 286 + K a= 250| b= 650 | = 302 oeynk 0;54 A
prostokatny ¥
Przewéd- .
Nt [287 1 K a= 160| b= 400| 1= 564 eeynk 0:63 -
prostokatny ol
Przewédd-
NI [288 + K a= 160| b= 400| I= 69+ oeynk o577 A
ﬁfeﬁ{é)kﬁ){:ﬂ-y =
Nt [289 1 us 3 a= 160| b= 400| e= 160 |d= 200 (1= 200 eeynk 0:25 W
Symetryezna
Przewédd-
N+ [290 + K a= 160| b= 200| = 770 oeynk 055 A
prostokatny s
Przewéd- .
Nt 294 1 K a= 160| b= 200| 1= 1048 eeynk 075 -
prostokatay ol
NI 292 + ELEX Przewdd-elastyezny| d= 160 = 297 aluminiom o345 =
Syrretryerne-
Nt (293 1 RS prrejéeie a= 225| b= 325|d= 160 |g= 80 [I= 238 eeynk 0:28 W
Przewédd-
NI 294 + K a= 225/ b= 325| = 210 oeynk 023 A
prostokatny ¥
Nt [295 1 ELEX Przewéd-elastyezny| d= 160| 1= 242 aluminiom 042 W
Symetryezie-
kelo/prestekat
N1 297 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 100|11= 75 ocynk 0,02 jw.
Przewéd- .
Nt (298 1 K a= 225/ b= 325| = 49 eeynk 0:46 -
prostokatny ol
N1 1 MF1* Ztaczka nyplowa | d1 = 200 ocynk 0,05 jw.
N1 2 MF1* Ztaczka nyplowa | d1 = 160 ocynk 0,08 jw.
N1 1 MF1* Ztaczka nyplowa | d1 = 125 ocynk 0,03 jw.
N1 1 MF1* Ztaczka nyplowa | d1 = 100 ocynk 0,03 jw.
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Nazwa: N2

Typ: Nawiewny
Opis: Szatnia

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys.|Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2] Uwagi
CNW2 Central wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewngtrznym,
Wymagany wydatek powietrza: nawiew - 1000m3/h, wywiew 1200m3/h,
* Wymagany sprez wentylatoréw: nawiew — 100Pa, wywiew 95Pa,
N2 |1 1 * Wentylatory EC o nominalnej mocy elektrycznej: nawiew 2,69kW, wywiew 1,23kW, wraz ze sterowniukiem $ciennym i adapterem
» Sprawnos¢ odzysku =79,3% nagrzewnicy el.
* Wymiary zewng¢trzne (d¥/sz/w) 1160/1000/354mm
* Waga 64kg
Izolowany matami z welny mineralnej o grubosci min.
N2 |2 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 250(11 = 50 ocynk 0,04 40mm (materiat o wspéiczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035W/m-K)
N2 3] 1 FLEX Przewsd d= 250 1= 216 aluminium 0,17 iw.
elastyczny
Symetryczne
N2 | 4 1 RS przejscie a= 250|b= 315 250 [g= 60 [1= 315 ocynk 0,36 jw.
koto/prostokat
N2 |5 2 BS Luk symetryczny [alfa= 90| a= 250 315|e= 50|f= 50 [r= 100 ocynk 1,70 jw.
N2 (6| 1 K Przewod a= 250/b= 315|1= 244 ocynk 0.28 jw.
prostokatny
N2 |7 1 K Przewsd a= 250/b= 315 716 ocynk 0,81 iw.
prostokatny
Tk prosy 7 Iolowany mata 1 welny mineraiel o gruboki i
N2 | 8 1 TRI1* prostokatnym a= 315|b= 250 225 |h= 525[1= 725|e= 363|f= 158[13 = 120| ocynk 1,00 y ma ) ym J 0 grubosct fiil
odeiéciem 40mm (materiat o wspétczynniku przewodzenia ciepta
! % =0,035W/m-K)
Redukeia Izolowany matami z welny mineralnej o grubosci min.
N2 (9 1 usS 1 a= 250|b= 315 125 |d= 315|1= 250 ocynk 0,29 40mm (materiat o wspétczynniku przewodzenia ciepta
symetryczna X = 0.035W/m-K)
N2 (10| 1 K Przewsd a= 125|b= 315 861 ocynk 0,76 jw.
prostokatny
N2 |11 1 K Przewéd a= 125|b= 315 1132 ocynk 1,00 iw.
prostokatny
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys.|Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2] Uwagi
ik sy Do ot kol
N2 |12 1 TR1* prostokatnym a= 315|b= 125[g= 225|h= 525|1= 725|e= 363[f= 158|13= 182 ocynk 0,91 . ) . .
odejéciem 40mm (materiat o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035W/m-K)
Izolowany matami z welny mineralnej o grubosci min.
N2 |13 1 BO Zaslepka a= 125|b= 315 ocynk 0,04 40mm (materiat o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035W/m-K)
Kratka
N2 (14 1 RG1*+DA wentylacyjna L= 225|H= 525 stal jw.
prostokatna
Kratka
N2 |15 1 RG1* wentylacyjna L= 225|H= 525 stal jw.
prostokatna
N2 1 MF1* Ztaczka nyplowa | dl = 250 ocynk 0,09 jw.
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ZESTAWIENIE MATERIALtOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: N3
Typ: Nawiewny
Opis: Sala Gimnastyczna
Sys.|Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat |Pow. calk. [m2] Uwagi
CNW3 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dachowa z obrotowym wymiennikiem ciepta, chtodnica freonowa N
2-obiegowa, nagrzewnica wodng (glikol etylenowy 35%), filtrami kieszeniowymi, fabrycznie okablowana z
automatyka kontrolng, powlekana powloka antykorozyjna o grubosci 1,2mm.
Wymagany wydatek powietrza: nawiew - 4350m’/h, wywiew 4350m’/h,
* Wymagany spr¢z wentylatoréw: nawiew — 200Pa, wywiew 200Pa,
* Wentylatory EC o nominalnej mocy elektrycznej: nawiew 1,2kW, wywiew 1,13kW,
* Klasa efektywnosci wentylatoréw mi. IE4 z fabrycznie zamontowanym kontrolerem wydatku powietrza i straty
ci$nienia
« Filtry kieszeniowe klasy F7 o max stracie ci$nienia NAW/WYW — 130Pa/130Pa (strata ci$nienia na filtrze $rednio
N3 1] fasbélliizwg}s) = 1675 Wraz z modutem sterujacym
« SFPe (W/m3/s) = 1925 pracg zaworu rozpreznego
. L . o chtodnicy freonowej
* Rotorowy, sorpcyjny wymiennik odzysku ciepta z falownikiem,
* Moc chtodnicza chlodnicy freonowej ( R410a) 2-obiegowej: 31,4kW
* Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej (glikol 35%): 17,7kW.
* Zintegrowana, fabryczna automatyka typu plug & play
* Centrala spelnia wymagania dyrektywy ERP 2018
« Klasa energetyczna A wg. Eurovent 2016, Certyfikat Eurovent
» Sprawno$¢ odzysku zgodnie z EN308 =81,8%
* Wymiary zewng¢trzne (dt/sz/w) 3100/1200/1740mm
* Waga 770kg
N3 2] 1 RFC* Prostokatny 40l b= 1200 1= 150 ocynk
kréciec elastyczny
Izolowany matami z welny
mineralnej o grubosci min.
Redukcja . 80mm .
N3 |3 1 usS a= 840l b= 1200 c= 600| d= 1000(1= 450 ocynk 1,90 (material o wspétczynniku
symetryczna L
przewodzenia ciepta
A =0,035W/m-K) oraz ptaszczu
ochronnym z blachy aluminiowej
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ZESTAWIENIE MATERIALtOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. [Nr[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat |Pow. catk. [m2] Uwagi
Ttumik kanatowy
N34l 1 RS1* prostokatny | _ g0l b= 1000 1= 2500 P iw.
zdolno$¢ thumienia handlowy
30dB(A)
Redukcja .
N3[5] 1 UA a= 600 b= 1000| c= 400| d= 700|1= 663|e= -300|f ocynk 2,12 jw.
asymetryczna
N3|6| 1 K Przewsd a= 400/ b= 700| 1= 839 ocynk 1.85 iw.
prostokatny
Izolowany matami z welny
mineralnej o grubosci min.
Przewdd 40mm
N3|[7] 1 K a= 400/ b= 700| 1= 632 ocynk 1,39 . . .
prostokatny (materiat o wspétczynniku
przewodzenia ciepta
A= 0.035W/m-K)
N3 |8 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90| a= 400 b= 700 e= 50 [f= 50|r= 50 ocynk 2,81 jw.
N3|o| 1 K Przewod a= 400/ b= 700| 1= 1202 ocynk 2,64 iw.
prostokatny
Trdjnik prosty z
N3 [10] 1 TR2* okraglym a= 400/ b= 700|d= 400| 1= 600 |e= 300|f= 200 ocynk 1,52 jw.
odejsciem
N3 (11| 1 Us Redukcja a= 400[ b= 700|c= 300| d= 500|1= 350 ocynk 0,80 jw.
symetryczna
N3 [12] 1 K Przewsd a= 300/ b= 500| 1= 1070 ocynk 171 jw.
prostokatny
N3 (13| 1 EA Odsadzka a= 500[ b= 300|d= 300| e= 498|1= 791 ocynk 1,50 jw.
asymetryczna
N3 [14] 1 K Przewsd a= 300/ b= 500| 1= 900 ocynk 1,44 iw.
prostokatny
N3 [15] 1 EA Odsadzka a= 500/ b= 300|d= 300| e= 498|1= 769 ocynk 1,47 jw.
asymetryczna
N3 [16] 1 Us Redukcja a= 300/ b= 500|c= 400| d= 400|1= 250 ocynk 0,41 iw.
symetryczna
N3 17| 1 K Przewod a= 400/ b= 400| 1= 1250 ocynk 2,00 iw.
prostokatny
Trdjnik prosty z
N3 [18] 1 TR2* okraglym a= 400/ b= 400|d= 400| 1= 600 |e= 300|f= 200 ocynk 1,16 jw.
odejsciem
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ZESTAWIENIE MATERIALtOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. [Nr[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat |Pow. catk. [m2] Uwagi
Symetryczne
N3 |19 1 RS przejscie a= 400 b= 400|d= 250| g= 60 |[1= 400 ocynk 0,65 jw.
koto/prostokat
N3 |20 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 250[11 = 200 ocynk 0,16 jw.
N3 21 3 IRIS Przepulslgls"a WPUL 41 = 250 ocynk iw.
N3 |22 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 250|11= 818 ocynk 0,64 jw.
N3 |23 1 OC1* Odsadzka okragta | d1 = 250l e= 250 |11= 707 ocynk 0,85 jw.
N3 |24 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 25011 = 2203 ocynk 1,73 jw.
N3 [25] 1 ATE Symetryezny 4y _ p50lg3= 200 [11= 330 ocynk 051 iw.
trojnik 90 stopni
N3 |26 5 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 250[11 = 50 ocynk 0,13 jw.
N3 [27] s USE Redukcja dl= 250{d2= 200|11= 99 ocynk 0,86 iw.
symetryczna
N3 |28 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 200|11 = 658 ocynk 0,41 jw.
N3 |29 6 BGE Kolano prasowane [alfa= 90 r= 1 |dl= 200 ocynk 1,78 jw.
N3 |30 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 200[ 11 = 5701 ocynk 3,58 jw.
N3 |31 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 200[11 = 204 ocynk 0,13 jw.
N3 (32| 1 FLEX Przewcd d= 200| 1= 511 aluminium 0,32 jw.
elastyczny
Nawiewnik wirowy
N3 |33 10 AWK prostokatny ze L= 5000H= 500 D= 200(BD= 330 stal jw.
skrzynkg rozprezna
N3 |34 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 200[11 = 50 ocynk 0,03 jw.
N3 [35] s CD1%+0 Przepustnica = 200{ 1= 200 ocynk .
okragta
N3 |36 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 200|11= 315 ocynk 0,20 jw.
N3 [37] 1 FLEX Przewsd = 200 1= 354 aluminium 0,22 jw.
elastyczny
N3 |38 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 400( 11 = 1718 ocynk 2,16 jw.
N3 (39 2 KXE Czwornik dl= 400{d3= 200 [11= 330 ocynk 2,10 jw.
symetryczny
N3 |40 10 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 200|11= 200 ocynk 1,26 jw.
N3 [41] 4 IRIS Przepulslglsca WPUL 41 = 200 ocynk iw.
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ZESTAWIENIE MATERIALtOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. [Nr[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat |Pow. catk. [m2] Uwagi

N3 [42] 2 TUBE* Przewod okragly | dl= 200[11= 780 ocynk 0,98 iw.

N3 [43] 4 TUBE* Przewod okragly | dl= 200[11= 285 ocynk 0,72 w.

N3 |44 1 FLEX Przewsd d= 200| 1= 349 aluminium 0,22 jw.
elastyczny

N3 |45 2 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 400]| 11 100 ocynk 0,25 jw.

N3 |46 2 USE Redukcja dl= 400{d2= 250 [11= 241 ocynk 1,01 jw.
symetryczna

N3 [47] 2 TUBE* Przewod okragly | dl= 250[11= 400 ocynk 0,63 w.

N3 [48] 2 TUBE* Przewod okragly | dl= 250[11= 800 ocynk 1,26 w.

N3 [49] 2 TUBE* Przewod okragly | dl= 250[11= 1800 ocynk 2,83 w.

N3 |50 2 ATE Symetryezny 4y _ ps0lg3= 250 [11= 380 ocynk 1,18 iw.

trojnik 90 stopni

N3 |51 4 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 200]| 11 100 ocynk 0,25 jw.

N3 |52] 1 FLEX Przewod d= 200| 1= 420 aluminium 0,26 iw.
elastyczny

N3 (53] 1 FLEX Przewsd d= 200| 1= 416 aluminium 0,26 jw.
elastyczny

N3 |54 2 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 200]| 11 614 ocynk 0,77 jw.

N3 55| 1 FLEX Przewcd = 200| 1= 351 aluminium 0,22 jw.
elastyczny

N3 [s6] 1 TUBE* Przewod okragly | dl= 400[11= 1568 ocynk 1,97 iw.

N3 57| 1 FLEX Przewsd d= 200| 1= 349 aluminium 0,22 jw.
elastyczny

N3 s8] 1 FLEX Przewcd d= 200| 1= 485 aluminium 0,30 jw.
elastyczny

N3 |59 1 FLEX Przewsd d= 200| 1= 420 aluminium 0,26 jw.
elastyczny

N3 (60| 1 FLEX Przewcd d= 200| 1= 353 aluminium 0,22 jw.
elastyczny

N3 2 MF1* Zlaczka nyplowa | d1 = 250 ocynk 0,19 jw.

N3 12 MF1* Zlaczka nyplowa | d1 = 200 ocynk 0,60 jw.
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Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Instalacja wywiewna Pietro i Il

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
wil1] 1 REC* Prostokatny 1 _ o301 b= 1400 1= 150 ocynk Ogélne
kréciec elastyczny
Izolowany matami z wetny mineralnej o
grubos$ci min. 80mm
wi| 2 1 Us Redukeja a= 930| b= 1400| c= 500 |d= 1200|1= 800 ocynk 4,19 Ogolne (materiat 0 wsp6iczynniku
symetryczna przewodzenia ciepta
A =0,035W/m-K) oraz ptaszczu ochronnym z
blachy aluminiowej
wi| 3 1 K Przewsd a= 500 b= 1200 1= 1200 ocynk 4,08 Ogélne jw.
prostokgtny
Wi1| 4 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90| a= 500| b= 1200le= 50 [f= 50|r= 150 ocynk 7,55 Ogolne jw.
wi| s 1 K Przewod a= 500 b= 1200 1= 473 ocynk 1,61 Ogélne w.
prostokatny
Ttumik kanatowy
" prostokatny _ _ _ typ .
wi| 6 1 RS1 b o = 500| b= 1200[ 1= 2500 ocynk - w.
25dB(A)
wi| 7 1 K Przewsd a= 500 b= 1200 1= 520 ocynk 1,77 Ogélne jw.
prostokgtny
Wi| 8 1 TR3* Tréjnik orfowy a= 500| b= 1200 d= 600|h= 600 |r= 150 ocynk 5,18 Ogolne jw.
wi| 9 1 UA Redukcja a= 400 b= 400|c= 500|d= 600 1= 300[e= 0 [f= 50 ocynk 0,67 Ogélne w.
asymetryczna
Wi | 10 4 BS Luk symetryczny |alfa= 90| a= 400 b= 400|e= 50 [f= 50 [r= 100 ocynk 5,66 Ogolne jw.
wi|1| 2 K Przewsd a= 400 b= 400| 1= 190 ocynk 0,61 Ogélne jw.
prostokgtny
wi|12| 2 K Przewod a= 400 b= 400| 1= 800 ocynk 2,56 Ogélne w.
prostokatny
wi| 13| 13 K Przewsd a= 400 b= 400| 1= 1500 ocynk 31,20 Ogélne jw.
prostokgtny
wi|af 1 K Przewéd a= 400 b= 400| 1= 954 ocynk 1,53 Ogélne jw.
prostokatny
wilis| 2 Euk symetryezny |alfa= 90 | a= 400 | b= 400 |e= 50 [£= 50 [r= 50 ocynk 258 Ogélne o
Wraz 2 pr - dachowym: Tzolowany
SOmm-
Przewédd-
wilie| 1 K a= 400| b= 400| 1= 838 ecynk 134 Ogélne (material o-wspélezynniku-
prostokatay iaciepk
2 = 0035\, K 5 1. 1
035 Wim-K)-erazp chronnym 2
lnekv alerminiowei
wi|z| 1 K “Ze,"e'dm a= 400[ b= 400| 1= 399 eeynk 0.64 Osélne s
Pr 1y
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
Wi | 18 + pye 1 a= 400| b= 400| d= 400 |h= 200 |e= 80 (f= 80 |r= 50| 1= 400| eeynk 674 Oedlne
prostokgtny-prosty
Wi |19 1 A 3 a= 400| b= 400| e= 250 |d= 400 |1= 294[e= 0O |[£= O oeyitk 647 Oedlne
AsyICHYe i
Przewéd-
Wi [ 20 1 K a= 250| b= 400| = 359 047
) oeyik Ogéblne
Wi | 24 1 K . a= 250| b= 400| = 1500 oeyitk +95 Oedlne
PrOY ty
Przewéd-
Wi (22 1 K a= 250| b= 400| = 867 +3
) oeyik Ogéblne
Tréjnik . .
W1 23 1 TG a= 400 b= 250| d= 250|h= 200 (e= 130[f= 150|r= 100| 1= 480 ocynk 0,78 Ogdlne jw.
prostokatny prosty
Symetryczne
W1|24 1 RS przejscie a= 250 b= 400|d= 125|g= 40 [1= 204 ocynk 0,32 Ogolne jw.
koto/prostokat
W1 |25 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 125|11 = 2914 ocynk 1,14 Ogolne jw.
W1] 26 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 125(11= 31 ocynk 0,01 Ogolne jw.
W1 |27 1 OC1* Odsadzka okragta | d1 = 125| e= 152]|11= 260 ocynk 0,19 Ogolne jw.
W1]28 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 125[11= 151 ocynk 0,06 Ogolne jw.
Symetryczny _ _ _ . .
W11 29 2 ATE w6inik 90 stopni dl = 125|d3= 100 |11 = 190 ocynk 0,31 Ogolne jw.
W1 | 30 1 TUBE* Przew6d okragty | d1 = 125|11= 50 ocynk 0,02 Ogolne jw.
wi|31| 2 USE Redukcja dl= 125|d2= 100|11= 64 ocynk 0,11 Ogélne jw.
symetryczna
W1| 32 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 100f 11 = 1820 ocynk 0,57 Ogolne jw.
wi|33| 5 %E Zawor = 100 stal Ogélne iw.
wentylacyjny
W1 | 34 2 MFA Ztaczka mufowa | d1 = 100 ocynk 0,06 Ogolne jw.
wi|3s| 1 K Przewsd a= 200 b= 400| 1= 220 ocynk 0,26 Ogélne jw.
prostokgtny
wi|36| 1 RDI* Przepustnica 1 Ha0l = 400| 1= 200 ocynk Ogélne w.
prostokatna
wi|37] 1 K Przewsd a= 200 b= 400| 1= 1000 ocynk 1,20 Ogélne jw.
prostokgtny
Dtugos¢ kroéca dopasowac do wysokosci
Tréjnik prosty z sufitu podwieszanego; Izolowany matami z
W1 |38 1 TRI1* prostokatnym a= 400/ b= 200]| g= 125|h= 425|1= 625(e= 313[f= 200{13= 50| ocynk 0,81 Ogolne welny mineralnej o grubosci min. 40mm
odejsciem (materiat o wsp6tczynniku przewodzenia ciepta
A =0.035W/m-K)
Izolowany matami z wetny mineralnej o
wi|39| 2 K Przewod a= 200/ b= 400| 1= 1500 ocynk 9,00 Og6lne grubosci min. 40mm (materiat o
prostokatny wspdtczynniku przewodzenia ciepta L =
0.035W/m-K)
wil40| 1 K Przewsd a= 200 b= 400| 1= 1255 ocynk 1,51 Ogélne jw.
prostokgtny
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
Tréjnik prosty z
WI | 41 1 TR1* prostokatnym a= 400[ b= 200 g= 125[h= 425|1= 625(e= 313|f= 200{13= 50| ocynk 0,81 Ogéblne jw.
odejsciem
wila2| 1 us Redukcja a= 200 b= 400[c= 200|d= 300|1= 200 ocynk 025 Ogélne jw.
symetryczna
wi|43| 6 K Przew6d a= 200 b= 300| 1= 1500 ocynk 9,00 Ogdlne iw.
prostokatny
Dtugos¢ kroéca dopasowac do wysokoscei
Tréjnik prosty z sufitu podwieszanego; Izolowany matami z
W1 | 44 1 TR1* prostokatnym a= 300 b= 200| g= 125|h= 425|1= 625|e= 313|f= 150[{13= 50| ocynk 0,68 Ogolne welny mineralnej o grubosci min. 40mm
odejsciem (materiat o wspéiczynniku przewodzenia ciepta
A =0.035W/m-K)
Izolowany matami z welny mineralnej o
Symetryczne e .
wilas| 1 RS przejécie a= 200/ b= 300|d= 250|g= 60 [1= 300 ocynk 0,30 Ogélne grubosci min. 40mm (materiat o
Kolo/prostokat wspoétczynniku przewodzenia ciepta A =
0.035W/m-K)
W1 | 46 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 25011 = 3006 ocynk 2,36 Ogolne jw.
wi|47| 1 ATE trésifi‘]‘(eggﬁgm dl= 250|d3= 125 [11= 215 ocynk 035 Ogdlne iw.
WI | 48 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 250|11 = 873 ocynk 0,69 Ogdblne jw.
Tréjnik
wil49| 1 TCI* SYmetyeznyz | g1 = 250{11= 625|a= 125|b= 425|e= 30 ocynk 0,62 Ogélne iw.
odejsciem
prostokat.
W1 | 50 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 250(11= 100 ocynk 0,08 Ogolne jw.
wi|si| 1 USE Redukeja dl= 250[d2= 160|11= 154 ocynk 0,22 Ogélne w.
symetryczna
WI | 52 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 160|11= 917 ocynk 0,46 Ogoblne jw.
W1 |53 3 BGE Kolano prasowane |alfa= 90| r= 1 [dl= 160 ocynk 0,57 Ogolne jw.
W1 |54 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 160[11= 551 ocynk 0,28 Ogolne jw.
W1]55 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 160[11= 215 ocynk 0,11 Ogolne jw.
W1 |56 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 160[11 = 759 ocynk 0,38 Ogolne jw.
wi|57| 1 ATE trésifi‘]‘(eggﬁgm dl= 125|d3= 160 |11= 260 ocynk 021 Ogdlne iw.
WI | 58 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 125|11 = 853 ocynk 0,33 Ogoblne jw.
Tréjnik
wi|so| 2 TC1* SYmeyeznyz | 1= 125(11= 525|a= 125|b= 325|e= 150 ocynk 0,74 Og6lne iw.
odejsciem
prostokat.
W1 | 60 3 DFA ZasSlepka zefiska | d1= 125 ocynk 0,08 Ogolne jw.
Kratka
W1 |61 2 RG1*+DA wentylacyjna L= 325(H= 125 stal Ogoélne jw.
prostokgtna
W1 | 62 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 125|11= 896 ocynk 0,35 Ogolne jw.
wi|es| 7 RDI* Przepustnica | yosl p= 125| 1= 150 ocynk Ogdlne iw.
prostokatna
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
Dtugos¢ kroéca dopasowac do wysokoscei
Kratka sufitu podwieszanego; Izolowany matami z
W1 | 64 1 RGI1*+DA wentylacyjna L= 125(H= 425 stal Ogolne welny mineralnej o grubosci min. 40mm
prostokatna (materiat o wspéiczynniku przewodzenia ciepta
A =0,035W/m-K)
Izolowany matami z welny mineralnej o
« . _ _ . grubosci min. 40mm (materiat o
W1]65 1 TUBE Przewéd okragly | d1 = 125|11 = 3035 ocynk 1,19 Ogoélne wspolczynniku przewodzenia ciepla ) =
0.035W/m-K)
W1 | 66 2 BGE Kolano prasowane [alfa= 90| r= 1 |dl= 125 ocynk 0,35 Ogoélne jw.
WI1 | 67 2 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 125|11= 100 ocynk 0,08 Ogoblne jw.
WI | 68 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 100[ 11 = 2363 ocynk 0,74 Ogoblne jw.
wileo| 1 ATE Symetryezny | 41~ jolg3= 100|11= 190 ocynk 0.13 Ogélne iw.
tréjnik 90 stopni
W1 | 70 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 100]|11 = 5941 ocynk 1,87 Ogolne jw.
W1 |71 1 BGE Kolano prasowane [alfa= 90| r= 1 |dl= 100 ocynk 0,07 Ogoélne jw.
W1 |72 2 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 10011 = 50 ocynk 0,03 Ogoblne jw.
Kratka
W1 1|73 7 RG1*+DA wentylacyjna L= 125|H= 425 stal Ogolne jw.
prostokatna
Przewédd-
W4 (74 + Kk a= 200| b= 400| 1= 400 048 < A
) : oeyik Ogéblne e
w75 + PWPx200x200 i Lo a= 200| b= 400| = 175 oeyik RbHcdmg, e
pr 13 ISV RPN | 3 Toder
Blugosékrééeadopasowdedo-wysokebet
odejSetem (matertal-o-wspélezymniku-przewodzenta-eiept
*=0035Whn-
ol - ] meralne
P 5d bodelmin 49 al
Wi (77 + K a= 200| b= 400| I= 500 oeynk 0:60 Ogélne - . PR
prostokatny wspolezynnikaprzewodzentactepla—
0:035Wim-I)
Wi (78 + YA a= 160| b= 400| e= 200|d= 400 |1= 300(e= O [£= © 036 -
oeynk Oséhre e
EP 3,1
W4 (79 + Kk a= 160| b= 400| I= 1400 57 6 A
) oeyik Ogéblne e
Wi [ 80 4 K . a= 160| b= 400| 1= 1500 oeyik 672 Osgéhe e
PO Ty
Przewédd-
W4 &+ + Kk a= 160| b= 400| I= 1003 2 6 A
) oeyik Ogéblne e
i Phisoiclrdceadont e d okoie
Tr6inik cufi Lwieszs Lrolows
odejSeiem (material-o-wspélezynniku-przewodzenia-ciepla
% =0.035W/m-K)
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
P 5d ) bodelmin 49 al
Wi | 83 + K a= 160| b= 400| = 388 oeynk 043 Ogélne - . PR
prostokatny wspolezyantkaprzewodzentactepla—
B035Wim-I0)
Wi | 84 + FRE: prostokatiyiir a= 160| b= 400| = 160 |h= 250 |}l= 450|e= 225|f= 80 [B= 100| eeynk 659 Oedlne Jwe
Syretryezite
Wi [ 85 + RS przefSete- a= 160| b= 400 d= 160|g= 40 |1= 400 oeynk 047 Oséhre e
koto/prostokat
Wi |86 1 FUBE= Przewéd-okraely | b= 160 H= 3568 oeynk +79 Ogélne Fwe
DPhisoiclrdceadont e d o
Fréaik cufi o - Lrolows .
symetryezay z- . S i
Wi | 87 + FCi= A = 160|H= 625 a= 125 |b= 425|e= 106 oeynk 047 Ogélne wehry-mineratnej-o-eraboSe-min—40mm-
J tratertab-o-wspolerynniku-prrewodzenta-ciepha
prostokat
F=0:035Wim-I9
Izolowany matami z wetny mineralnej o
wi|ss| 1 DFA Zaslepka zefiska | d1 = 160 ocynk 0,12 Ogélne grubosci min. 40mm (materiat o
wspdtczynniku przewodzenia ciepta L =
0.035W/m-K)
Wi | 89 + K ) a= 160| b= 250| = 1500 oeynk +23 Ogblne Fwes
Wi | 90 + K . a= 160| b= 250| = 1369 oeyitk 12
P >
Wi | 94 + BA Eulcasymetryezny |alfa= 90| a= 160 | b= 250 |d= 250 |e= 50 |f= 50 [r= 100 oeynk 053
Wi | 92 + K . a= 160| b= 250| = 366 oeyitk 630
P >
Wi | 93 + FRE: prostokatiyiir a= 250| b= 160| s= 225|h= 525|}= 725|e= 363|f= 125|B= 96| eeynk 674
Leidei
Syrmetryezite
Wi | 94 1 RS prretseie a= 160| b= 250|d= 125|s= 40 |}= 250 oeyitk 62+
f ? B035Wim-I0)
Wi | 95 1 FUBE= Przewéd-okraely | = 125 H= HO8 oeynk 043 Oséhre e
Wi | 96 1 o Odsadzkarokeagh | db= 125 e= HS | H= 338 oeyitk 62+ Oudlae Jwe
Wi | 97 1 FUBE= Przewéd-okraely | b= 125 H= 2238 oeynk 088 Oséhre e
Wi | 98 + ATE ,.3,;;5, = 125|d3= 125 | H= 245 oeyitk 647 Oedlne e
Wi | 99 1 FUBE= Prrewdd-okraely | db= 125/ H= 5454 oeynk 244 Ogblne Fwe
Wi | 100 2 MEA hyerkamufowa | = 125 oeynk 0:67 Ogblne Fwe
Wi | +6+ 2 VA ']‘ . b= 125 stat Ogblne Fwe
Wi | 162 + Rp: i Lo a= 525/ b= 225| = 150 oeyitk Oedlne e
pr t
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
Kratka
Izolowany matami z wetny mineralnej o
grubos$ci min. 80mm
Redukcja ) (materiat o wspétczynniku
WI | 104 1 UA a= 400[ b= 400 c= 500|d= 600 |1= 300{e= 200|f= 50 ocynk 0,67 Ogéblne o
asymetryczna przewodzenia ciepta
A =0,035W/m-K) oraz ptaszczu ochronnym z
blachy aluminiowej
WI | 105 1 K Ssztizot(ril a= 400[ b= 400 1= 1237 ocynk 1,98 Ogoblne jw.
= Ly Wirazz det dach Tzol
Wiaz2pr Hdachowymtzolowany
. . ineralne; bodeimin
P 5d SOprm-
a= = = 5 +
W4 (106 + Kk 400 b= 400 1= 4227 196 < t 6 :
prostokatiy i cient
2=0-035 WK -orazpk 3 } z
=035 Wir-Ko-orarp hroty
blachv aluminiowei-
Wi (107 + pye) y a= 400| b= 400| d= 400 |h= 160|e= 80 |f= 80 |r= 50| 1= 320| eeynk 060 Ogélne . . L
prostokathy-prosty P yanika-przewodzenta-eieplai—
Reduke: )
Wi (108 + YA a= 300| b= 400| e= 400|d= 400 |1= 200|e= 0 |[£= 100 oeyik 036 Oseéhe e
W4 (109 + Kk ) a= 400| b= 300| I= 1500 eeynk 210 Ogélne i
Wi (H6 + K . a= 300| b= 400| 1= 1474 oeyik 2:06 Oséhe e
PO Ty
WI | 111 1 TG prostc;l;:e;)tjr?;l;rosty a= 400[ b= 300 d= 300(h= 160|e= 80 [f= 80 |r= 50|1= 390 ocynk 0,64 Ogoblne jw.
WI | 112 1 Us S;?nestl:];gia a= 300[ b= 400 c= 200(d= 350|1= 200 ocynk 0,29 Ogoblne jw.
wi[113[ 1 K pf;;i‘z;iy a= 350/ b= 200| 1= 1500 ocynk 1,65 Ogélne w.
WI | 114 1 K p::;i‘z:iy a= 200[ b= 350 1= 1396 ocynk 1,54 Ogoblne jw.
W1 |115 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90| a= 350| b= 200|e= 50 [f= 50|r= 50 ocynk 0,54 Ogolne jw.
wil[116] 1 RDI* l;r:oi‘t’zli:;caa a= 200[ b= 350| 1= 200 ocynk Ogdlne jw.
WI | 117 1 K p::;i‘z:iy a= 200[{ b= 350 1= 1152 ocynk 1,27 Ogdblne jw.
wi|118] 1 K pf;;i‘z;iy a= 200 b= 350 | 1= 1458 ocynk 1,60 Ogélne w.
Dtugos¢ krééca dopasowac do wysokoscei
Tréjnik prosty z sufitu podwieszanego; Izolowany matami z
W1 119 2 TRI1* prostokatnym a= 350 b= 200| g= 125|h= 325(1= 525|e= 263|f= 175|13= 76 | ocynk 1,29 Ogoélne welny mineralnej o grubosci min. 40mm
odejsciem (materiat o wspéiczynniku przewodzenia ciepta
A =0,035W/m-K)
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
Izolowany matami z welny mineralnej o
wi|120] 2 K Przewéd a= 200 b= 350| 1= 1500 ocynk 3,30 Ogélne grubosci min. 40mm (materiat o
prostokatny wspoétczynniku przewodzenia ciepta A =
0,035W/m-K)
wi[121] 1 K Przewdd a= 200{ b= 350|1= 731 ocynk 0,80 Ogdlne jw.
prostokatny
wi|122] 1 us Redukcja a= 200 b= 350|c= 160|d= 300|1= 175 ocynk 0,19 Ogélne jw.
symetryczna
wi[123] 6 K Przewdd a= 160[ b= 300| 1= 1500 ocynk 11,04 Ogdlne jw.
prostokatny
wi [124] 1 K Przewcd a= 160[ b= 300| 1= 1095 ocynk 1,01 Ogélne jw.
prostokgtny
Dtugos¢ kroéca dopasowac do wysokosci
Tréjnik prosty z sufitu podwieszanego; Izolowany matami z
WI1 | 125 2 TRI1* prostokatnym a= 3000 b= 160]| g= 125|h= 325|1= 525(e= 263[f= 150{13= 96| ocynk 1,14 Ogolne welny mineralnej o grubosci min. 40mm
odejsciem (materiat o wsp6tczynniku przewodzenia ciepta
A =0.035W/m-K)
Izolowany matami z wetny mineralnej o
wi|126] 1 K Przewod a= 160| b= 300| 1= 646 ocynk 0,59 Og6lne grubosci min. 40mm (materiat o
prostokatny wspdtczynniku przewodzenia ciepta L =
0.035W/m-K)
Symetryczne
W1 |127 2 RS przejscie a= 160 b= 300|d= 200|g= 40 (1= 300 ocynk 0,84 Ogodlne jw.
koto/prostokat
W1 [128 1 TUBE* Przew6d okragty | d1 = 200| 11 = 3873 ocynk 2,43 Ogolne jw.
. Dtugos¢ krééca dopasowac do wysokosci
Tréjnik sufitu podwieszanego; Izolowany matami z
symetryczny z ‘ L °80; vany
W1 | 129 1 TC1* byode's'c'em dl= 200{11= 525|a= 125|b= 325|e= 76 ocynk 0,45 Ogolne welny mineralnej o grubosci min. 40mm
et (materiat o wspéiczynniku przewodzenia ciepta
prostokat. )= 0,035W/m-K)
Izolowany matami z welny mineralnej o
" . _ _ . grubos$ci min. 40mm (materiat o
W1 | 130 1 TUBE Przewéd okragly | d1 = 200( 11 50 ocynk 0,03 Ogolne wspolezynniku przewodzenia ciepla ) =
0,035W/m-K)
wi[131] 1 USE Redukeja dl= 200{d2= 125|11= 133 ocynk 0,13 Ogélne w.
symetryczna
W1 [132 1 TUBE* Przew6d okragty | d1 = 125|11 = 3754 ocynk 1,47 Ogolne jw.
. Dtugos¢ krééca dopasowac do wysokosci
Tréjnik sufitu podwieszanego; Izolowany matami z
symetryczny z ‘ L °80; vany
WI | 133 1 TC1* byode's'c'em dl= 125[11= 525 a= 125|b= 325(e= 114 ocynk 0,34 Ogoblne welny mineralnej o grubosci min. 40mm
>t (materiat o wspéiczynniku przewodzenia ciepta
prostokat. )= 0,035W/m-K)
Izolowany matami z welny mineralnej o
wi|134] s RD1* Przepustnica | _ 35— 125 1= 150 ocynk Ogélne grubosci min. 40mm (materia o
prostokatna wspoétczynniku przewodzenia ciepta A =
0,035W/m-K)
Kratka
W1 | 135 5 RG1*+DA wentylacyjna L= 125(H= 325 stal Ogoélne jw.
prostokgtna
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa ‘Wymiary Materiat [ Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
Dtugos¢ kroéca dopasowac do wysokoscei
Przepustnica sufitu podwieszanego; Izolowany matami z
W1 | 136 1 RD1* a= 325| b= 125| 1= 150 ocynk Ogolne welny mineralnej o grubosci min. 40mm
prostokatna (materiat o wspéiczynniku przewodzenia ciepta
A =0,035W/m-K)
Kratka Izolowanyy r[llate}mi z welny mine‘ralnej o
wi|137] 1 RG1* wentylacyjna | L= 125|H= 325 stal Ogélne grubosci min. 40mm (material o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A =
prostokatna 0.035W/m-K)
wi[138] 1 K Przewod a= 160[ b= 400| 1= 402 ocynk 045 Ogélne w.
prostokatny
wi[139] 1 RDI* Przepustnica 1 160l = 400 1= 200 ocynk Ogélne w.
prostokgtna
Dtugos¢ krééca dopasowac do wysokosci
Trojnik prosty z sufitu podwieszanego; Izolowany matami z
W1 |140 1 TRI1* prostokgtnym a= 400 b= 160]| g= 125|h= 425(1= 625|e= 313|f= 200[13 = 116 ocynk 1,66 Ogodlne wetny mineralnej o grubosci min. 40mm
odejsciem (materiat o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A =0.035W/m-K)
Izolowany matami z wetny mineralnej o
Redukcja . grubosci min. 40mm (materiat o
WI | 141 1 Us a= 160[ b= 400 c= 160 (d= 300|1= 200 ocynk 0,46 Ogoblne > . L
symetryczna wspdtczynniku przewodzenia ciepta L =
0,035W/m-K)
Trojnik prosty z
WI | 142 1 TR1* prostokatnym a= 300[ b= 160 g= 125[h= 425|1= 625(e= 313|f= 150{13 = 116[ ocynk 1,41 Ogoblne jw.
odejsciem
WI | 143 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 200[ 11 = 6000 ocynk 7,54 Ogoblne jw.
WI | 144 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 200|111 = 4589 ocynk 5,76 Ogoblne jw.
WI | 145 1 OC1* Odsadzka okragta | d1 = 200] e= 92 [11= 787 ocynk 1,20 Ogoblne jw.
WI | 146 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 200[ 11 = 1900 ocynk 2,39 Ogoblne jw.
Tréjnik Dtugos¢ kroéca dopasowac do wysokoscei
sufitu podwieszanego; Izolowany matami z
wi|147| 1 TCI* RS “(‘f‘_‘,yc_my ? ldi= 200{11= 625|a= 125|b= 425[e= 46 ocynk 049 Ogélne |  welny mineralnej o grubosci min. 40mm
Er(?s f;z::l (materiat o wspéiczynniku przewodzenia ciepta
) A =0.035W/m-K)
Izolowany matami z welny mineralnej o
wil |148] 1 TUBE* Przew6d okragly | d1= 200|11= 100 ocynk 0,13 Ogélne WSpgi’;jﬁ;}:J“;ji::;‘zgsirif;lz e
0.035W/m-K)
wil [149] 1 USE Redukeja dl= 200{d2= 160|11= 85 ocynk 021 Ogélne w.
symetryczna
WI | 150 1 TUBE* Przewdd okraglty | d1 = 160[11 = 5015 ocynk 5,04 Ogoblne jw.
Tréjnik Dtugos¢ krééca dopasowac do wysokoscei
sufitu podwieszanego; Izolowany matami z
wi|151] 1 TC1* SYmeuyeznyz | 1= 160[11= 625|a= 125|b= 425|e= 116 ocynk 0,96 Ogélne |  welny mineralnej o grubosci min. 40mm
odejsciem (materiat o wspéiczynniku przewodzenia ciepta
prostokat. )= 0,035W/m-K)
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
Izolowany matami z welny mineralnej o
wi|152] 1 RDI* Przepustica | sty 15| 1= 200 ocynk Ogélne grubosci min. 40mm (materiat o
prostokatna wspoétczynniku przewodzenia ciepta A =
0.035W/m-K)
Wi (453 + K . a= 160| b= 400| = 302 oeyik 034 Oséhe
P >
Tebini
Wi (454 + Fet= s d= 200|H= 625|a= 125(b= 425|e= 655
X oeynk Oséhre
prostokat:
Izolowany matami z welny mineralnej o
Wi 2 MFI1* Ztaczka nyplowa | d1 = 200 ocynk 0,10 Ogoélne %rubosc% min. 40mm (m.a ter'uﬂ °
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A =

0.035W/m-K)
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Nazwa: W1.1
Typ: Wywiewny

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Opis: Wywiew portiernia
Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. catk. [m2]| Uwagi
wiLif2| 1 VVI* Zawor D= 80 stal
wentylacyjny
wii|s| 1 USE Redukeja dl= 80|d2= 100[11= 57 ocynk 0,04
symetryczna
WI1.1| 4 1 TUBE* Przew6d okragly | d1= 80 |11 = 706 ocynk 0,18
WI.1| 3 1 TUBE* Przew6d okragly | d1= 80|11 = 145 ocynk 0,04
WWwWi1.1
Vw=30m3/h . Vzemylali‘r’r ,
wii|e| 1 dP=80Pa Wa““wy(;fgy d= 100[ 1= 280
Nel=0,027kwy 230y | W1 # regtiatorem
obrotéw
WI1.1| 3 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90| r= 1 [dl= 80 ocynk 0,05
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Nazwa: W1.10

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew WC (P.0.17, P.1.11, P.2.11)

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
witol 2| ¢+ TUBE# Przewddokraely | db= 160|H= 634 oeynk 032 Ogélne
e
wiiol 3| 2 TR2® okraghym- a= 220 b= 100 |d= 160 [1= 220|e= HO|£= 1O oeynk 036 Ogélne
il
wito| 4| 3 BO Zaslepka a= 100 b= 220 oeynk 0.04 Ogélne
Przewédd-
wiiols| 1 K a= 100 b= 200 | 1= H32 oeyrk 072 Ogélne
prostokatny
wiiols| 1 TR2® okraglym- a= 100[ b= 220 |d= 100 [1= 300|e= 150|£= 50 oeynk 022 Ogélne
oior
Przewdd-
witol 2| 1 K a= 100[b= 200|1= 1053 oeynk 0:67 Ogélne
prostokatiy
wito|s| ¢+ TUBE* Przewddokraely | db= 160 H= 3309 oeynk 166 Ogélne
wiiofo| 1 ATE Symetryezny | g1~ y60la3= 100 [11= 190 ocynk 0,19 Og6lne
tr6jnik 90 stopni
W1.10] 10 1 TUBE* Przew6d okragly | d1= 160|11 = 3062 ocynk 1,54 Ogolne
wriof11| 1 USE Redukeja dl= 160[d2= 125 |11= 78 ocynk 0,08 Ogolne
symetryczna
wriol12] 1 TUBE* Przewéd okragly | dl= 125|11= 151 ocynk 0,06 Ogdlne
WI1.10] 13 2 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 | r= 1 |dl= 125 ocynk 0,23 Og6lne
W1.10| 14 1 TUBE* Przewéd okragly | d1= 125|11= 533 ocynk 0,21 Ogolne
W1.10] 15 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 125|11= 1266 ocynk 0,50 Ogolne
wriof16| 1 ATE Symetryezny | gy _ pslaz= 125 [11= 215 ocynk 0,17 Ogélne
tréjnik 90 stopni
wiiol17] 1 TUBE* Przewéd okragly | dl= 125|11= 50 ocynk 0,02 Ogdlne
wiiol18| 1 USE Redukeja dl= 125[d2= 100 |11= 64 ocynk 0,06 Og6lne
symetryczna
W1.10] 19 1 TUBE* Przew6d okragly | d1= 100|11= 296 ocynk 0,09 Ogolne
W1.10]20 2 BGE Kolano prasowane [alfa= 90 | r= 1 [dl= 100 ocynk 0,15 Ogolne
wiiof21] 1 TUBE* Przewéd okragly | dl= 100[11= 713 ocynk 022 Ogdlne
wiiol22| 1 FLEX Przewod d= 100| 1= 341 aluminium 0,11 Og6lne
elastyczny
wiio|23| 3 VVI* Zawor D= 100 stal Ogélne
wentylacyjny
wiiol24] 1 FLEX Przewod d= 125 1= 822 aluminium 0,32 Og6lne
elastyczny
wiio|2s| 1 VVI* Zawor D= 125 stal Ogélne
wentylacyjny
wiiof26] 1 TUBE* Przewéd okragly | dl= 100[11= 100 ocynk 0,06 Ogdlne
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. [Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
wL10[27| 1 CDI1#+0 Przepustnica 4 100( 1= 100 ocynk Ogdlne
okragta
W1.10]28 1 TUBE* Przewéd okragly | d1= 100|11= 115 ocynk 0,04 Ogolne
W1.10]29 1 TUBE* Przew6d okragly | d1= 100|11= 50 ocynk 0,02 Ogolne
W1.10] 30 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 100[11 = 1459 ocynk 0,46 Ogoblne
wrio[31| 1 ATE Symetryezny | gy _ joolaz= 100 [11= 190 ocynk 025 Ogélne
tréjnik 90 stopni
wiio[32| 1 FLEX Przewod d= 100| 1= 400 aluminium 0,13 Og6lne
elastyczny
W1.10|33 1 TUBE* Przewéd okragly | d1= 100|11= 263 ocynk 0,08 Ogolne
wiio[34[ 1 FLEX Przewsd d= 100 1= 619 aluminium 0,19 Ogolne
elastyczny
Przewéd-
witol37] ¢ TUBE: Przewéd-okraely | db= 100|H= 397 oeynk o2 Ogélne
Przewéd-
WO 38 + EEEX d= 100| 1= 669 abariniem 024 Ogélne
elastyezay
WI1.10 5 MF1* Ztaczka nyplowa | d1 = 100 ocynk 0,13 Og6lne
modut uchwytny +
WW1.10 Ttumigca podstawa
Vw=375m3/h dachowa + Ptyta
dP=140Pa montazowa + Klapa
Wentylator dach
wiio[39| 1 Nel=0,065kW, 230V entylator cachiowy zwrotna + Zigcze

71

4+ K

zowy—+Opaska-zaeiskewa + Regulator obrotow

KFocte

‘oo .
} przectwarganiow

przeciwdrganiowe +
Kréciec montazowy +
Opaska zaciskowa w

zakresie etapu II_A

Strona 35273




ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: W1.11
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew WC (P.0.16, P.1.10, P.2.10)

Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Material |Pow. catk. [m2] Uwagi
WA 2 + FUBE= Przewéd-okragly | = 250| H= 50 oeynk 002
Przewédd-
W] 3 + EEEX d= 256 = 26 ahurinitm 002
elastyezny
Symetryezne-
W 4 1 RS przejSeie- a= 240/ b= 140|d= 250 |e= 60|}= 250 oeynk 020
kolo/prostokat
Przewédd-
W 5 1 K a= 240/ b= HO| = 176 oeynk o413
prostokatay
Troim
Wi 6 + FR2: okraghym- a= 240 b= 40| d= 125|1= 325|e= 163|f= 120 oeynk 028
Przewédd-
WA 7 2 K a= 240 b= 10| 1= 1500 228
) oeyrk
Tréjnik prosty z
WIL.11{ 8 1 TR2* okragltym a= 240/ b= 140 d= 125|1= 185|e= 93 |f= 120 ocynk 0,17
odejsciem
Symetryczne
WIL.11{ 9 1 RS przejscie a= 240/ b= 140(d= 160|g= 40]|1= 240 ocynk 0,18
koto/prostokat
WI.11{10 1 TUBE* Przewdd okragly [ d1 = 160]11 = 2832 ocynk 1,42
writ|i| 1 USE Redukeja dl= 160[d2= 125|11= 78 ocynk 0,08
symetryczna
WI.11]12 1 TUBE* Przewod okragly | d1 = 125|11 = 133 ocynk 0,05
WI.11]13 3 BGE Kolano prasowane |alfa= 90| r= 1 [dl= 125 ocynk 0,46
WI.11|14 2 TUBE* Przewdd okragly [ d1 = 125|11= 50 ocynk 0,06
WLIL|{15| 2 CD1#+0 Preepustnica = 125 1= 125 ocynk
okragta
WI.11| 16 1 TUBE* Przewdd okragly [ d1 = 125|11 = 467 ocynk 0,18
WI.11|17 2 TUBE* Przewod okragly | d1 = 125|11 = 105 ocynk 0,08
wL11[18] 5 ATE Symetryezny | gy _ jo5lg3= 100|11= 190 ocynk 122
tréjnik 90 stopni
WIL.11|19 2 TUBE* Przewdd okragly [ d1 = 125|11= 813 ocynk 0,96
WI.11{20 1 TUBE* Przewdd okragly [ d1= 125|11= 100 ocynk 0,04
wLit|21| 1 USE Redukeja dl= 125|d2= 100|11= 64 ocynk 0,06
symetryczna
WI1.11|22 1 TUBE* Przewod okragly [ d1 = 100|11= 718 ocynk 0,23
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. [Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Material |Pow. calk. [m2] Uwagi
wiLil|23] 1 ATE Symetryezny | gy — jo0lg3= 100|11= 190 ocynk 0,13
tréjnik 90 stopni
WI1.11|24 1 TUBE* Przewdd okragly [ d1 = 100|11= 737 ocynk 0,23
wLil[25] 1 FLEX Przewcd d= 100| 1= 569 aluminium 0,18
elastyczny
wi.it|26| 7 \%E Zawor D= 100 stal
wentylacyjny
wLil|27] 1 FLEX Przewcd d= 100| 1= 412 aluminium 0,13
elastyczny
wii|28 1 FLEX Przewdd d= 100[ 1= 400 aluminium 0.13
elastyczny
wLi1[29] 1 FLEX Przewcd = 100{ 1= 399 aluminium 0,13
elastyczny
WI1.11]30 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 125|11 = 492 ocynk 0,39
WI1.11|31 1 TUBE* Przewod okragly [ d1 = 125|11= 617 ocynk 0,24
w32 1 FLEX Przewdd = 125 1= 610 aluminium 0,24
elastyczny
WL11[33] 1 VVI* Zawor D= 125 stal
wentylacyjny
WLI1[34] 1 FLEX Przewdd d= 100 1= 397 aluminium 0.12
elastyczny
WL11[35] 1 FLEX Przewcd d= 100{ 1= 400 aluminium 0,13
elastyczny
wLI1[36] 1 FLEX Przewdd d= 100[ 1= 399 aluminium 0.13
elastyczny
wiit|z7] ¢ TUBE* Przewéddokragly | di= 125/ = 107 oeynk 0,04
wiit|3s] 1 TUBE* Przewéddokragly | di= 125/ = 849 oeynk 0,33
wiit[zo] 1t TUBE* Przewéd okraely | dl= 125| = 624 oeynk 024
Prrewdd-
WAEH 40 1+ EEEX d= 25| = 622 alminim 024
ehastyerny
Prrewédd
WAH |44+ + FREX d= 100| = 398 abtminiem 042
elastyezny
Prrewdd-
WAH |42 1+ EEEX d= 100| 1= 400 alminim 043
ehastyerny
Prrewédd
WAH 43 + FREX d= 100| = 399 abtminiem 043
elastyezny
WI1.11|44 1 TUBE* Przewdd okragly [ d1 = 125|11= 882 ocynk 0,35
wLiL|45| 1 K Przewsd a= 240/ b= 140| 1= 247 ocynk 0,19
prostokatny
WI1.11 1 MF1# Ztaczka nyplowa | d1 = 250 ocynk 0,09
WI.11 2 MF1# Ztaczka nyplowa | d1 = 125 ocynk 0,06
WI.11 1 MF1# Ztaczka nyplowa | d1 100 ocynk 0,03
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Wymiary Materiat |Pow. catk. [m2] Uwagi
modut uchwytny +
Ttumigca podstawa
dachowa + Plyta
Vw=700m3/h montazowa + Klapa
wii|46] 1 |dP=115Pa Wentylator dachowy +-m e RORRZEOWS zwrotna + Ztacze
. a + Regulator obrotow X .
Nel=0,09kW, 230V przeciwdrganiowe +
Kréciec montazowy +
Opaska zaciskowa w
zakresic etapu I1 A

Sys. [Nr| Szt Typ Nazwa

WWI1.11

Strona 38:z73




ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: W1.2
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew akwarium

Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2]| Uwagi
wiz2| 2| 1 VI Zawor D= 80 stal
wentylacyjny
Wi1.2(3 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 80 |11 = 257 ocynk 0,06
W12 4 1 BGE Kolano prasowane [alfa= 90| r= 1 |dl= 80 ocynk 0,05
W1.2|5 1 TUBE* Przewdd okragty | dl= 80 |11 = 129 ocynk 0,03
wi2|6| 1 USE Redukcja di= 80|d2=100|11= 57 ocynk 0,04
symetryczna
WW1.2
Vw=30m3/h kanvazz\r:/ty{;ilt((;r 1
wi2[7| 1 dP=80Pa ey | d= 100 1= 280
Nel=0,027kW/ 230V &
obrotéw
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: W1.3
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew Xero i aneks

Sys. |Nr[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. catk. [m2]| Uwagi
wis| 2| 1 VVI* Zawor D= 80 stal
wentylacyjny
W1.3| 3 1 MFA Ztaczka mufowa | dl1 = 80 ocynk 0,02
W13| 4 1 BGE Kolano prasowane [alfa= 90 [ r= 1 [dl = 80 ocynk 0,05
W1.3] 5 1 TUBE* Przew6d okragly | d1= 80 |11= 177 ocynk 0,04
wisle| 1 USE Redukeja dl= 80|d2= 100[11= 57 ocynk 0,04
symetryczna
WW1.3
Vw=30m3/h kmgjaty?zr ,
wis| 7| 1 dP=80Pa o 1at2§eryn d= 100[ 1= 280
Nel=0,027kW/ 230V e
obrotéw
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: W1.4
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew aneks 1.16B

Sys. |Nr[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2]| Uwagi
wia| 2| 1 VI Zawor D= 80 stal
wentylacyjny
Wl1.4| 3 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 80 (11 = 164 ocynk 0,04
Wi14] 4 1 BGE Kolano prasowane [alfa= 90| r= 1 |dl= 80 ocynk 0,05
W1.4]|5 1 TUBE* Przewdd okragty | dl1 = 80 |11 = 289 ocynk 0,07
wi4| 6| 1 USE Redukeja di= 80|d2=100|11= 57 ocynk 0,04
symetryczna
WWwi14
Vw=40m3/h kanvazz\r:/ty{;ilt((;r 1
w4l 7| 1 dP=40Pa ey | d= 100 1= 280
Nel=0,027kW/ 230V &
obrotéw
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACIA CZ.1

Nazwa: W1.5
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew garderoba 1.16A

Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2]| Uwagi
wis| 2| 1 Vi Zawer D= 80 stal

wentylacyjny
WI1.5] 3 1 MFA Ztaczka mufowa | d1= 80 ocynk 0,02
WI1.5| 4 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90| r= 1 |dl= 80 ocynk 0,05
WIL.5] 5 1 TUBE* Przewdd okragly [ d1= 80|11 = 289 ocynk 0,07
wis| 6| 1 USE Redukcja dl= 80|d2= 100{11= 57 ocynk 0,04

symetryczna

WW1.5
Vw=dom3/h tanalowy oing
wis| 7] 1 dP=40Pa wrazzreyulatzfmyn d= 100 1= 280
Nel=0,027kW/ 230V € )
obrotow
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Nazwa: W1.6
Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew z pom aneksu-kuchni P.2.15

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat|Pow. catk. [m2]| Uwagi
Wi6| 2 1 MAE i b= 80 stal
- laevi
Wi6( 3 + MEA Aaerkamufowa | = 80 oeynk 062
Wi6( 4 + BGE Kolano-prasowane [alfa= 90| = <+ [H= 86 oeynk 005
Wi6| 5 + FUBE* Przewédd-okragly | b= 80 [H= 289 oeynk 007
Wi6| 6 1 USE : &= 80 |d2= 100|H= 57 eecynk 6,604
symetryezna
W6
Vaw=40m3h
kanatewy-okraghy-
W6| 7 + dP=40Pa | d= 100| I= 280
_ WEAZZF e
Nel=6;027cW/ 230V broté
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Nazwa: W1.7
Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew pom. gospodarcze

ZESTAWIENIE MATERIALtOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. [Nr|[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2][ Uwagi
Lawdr
W7 2 3 VA . b= stal
wentylaeyjny
W7| 3 3 FUBE* Prrewéd-okegely | db= H= oeyik 8:09
W7\ 4 9 BGE Kelano-prasewane | alfa= = = 100 oeynk 0,67
W7 5 3 FUBE* Przewdd-okragly | b= H= oeynk 0,93
W7| 6 3 FUBE* Przewdd-okragly | db= H= oeynk 164
W7 7 3 FUBE= Przewéd-okrasty | = H= oeynk 565
W7| 8 3 FUBE* Przewdd-okragly | &= H= oeynk 0,80
W7 9 + BGE Kelano-prasewane | alfa= = = 125 oeynk o012
Wi7(46 + FUBE* Przewdd-okragly | = H= oeynk 043
WWiL7
Vw=120m3th
kanalowy okragls
W7 (H + dP=120Pa d= =
wraz z regulatorem
Nel=0027W/230V
5 brots
W7 (12 + USE ¥ = 2= H= 64 oeynk 0,06
W7 (43 + FUBE* Przewdd-okragly | db= H= oeynk 035
w7 3 ME}x Zigezkanyplowa | dd= oecynk 0,08
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Nazwa: W1.8

Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z pom. porcjowania

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat |Pow. catk. [m2]| Uwagi
Lawor
WA | 2 3 VA . b= stak
wentylacyjny
Wi8| 3 3 TUBE* Prrewdd-okragly | H= H= oeynk 0:09
WS|4 6 BGE Kelano-prasewane | alfa= = = 160 oeynk 0;44
W8| 5 3 TUBE* Prrewdd-okragly | H= H= oeynk +50
WR| 6 3 FUBE: Prrewddokrasly | H= H= oeynk 5.65
W8| 7 3 TUBE= Prrewdd-okragly | H= H= oeynk 0:80
WS 8 + BGE Kelano-prasewane | alfa= = = 125 oeynk 012
Wi8| 9 + TUBE* Prrewdd-okragly | H= H= oeynk 043
WWLS Wentylator
Vw=120m3th kanatowy-okrashy-| | _
840 + dP=120Pa wraz zregulatorem &= =
WS | H 1 FUBE: Prrewddokrasly | H= H= ocynk 035
W8 |12 1 HSE g H= d2= H= 64 oeynk 606
Symetryezna
WS 2 FUBE: Prrewddokrasly | = H= ocynk 653
WS + TUBE* Prrewdd-okragly | H= H= oeynk 3838
WS 4 MERE Ahaezkanyplowa | = oeynk 010
WS + BGE Kelano-prasewane | alfa= = = 100 oeynk 007
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: W1.9
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew WC (P.0.18, P.0.19, P.1.12, P.2.12)

Sys. | Nr[ Szt Typ Nazwa Wymiary Material | Pow. catk. [m2] Uwagi
WH9| 2 + FUBE= Prrewddokrgety | b= 250 H= 56 oeyhk 0:02
WH9| 3 + EEEX Prrewddelastyerny| d= 250 = 26 aktiit 0:02
Symetryezne-
WA9( 4 1 RS prrejéeie a= 240 b= 40| d= 250|e= 60 |1= 250 oeynk 0,20
kelo/prostokat
Przewédd-
WH9| 5 1 K a= 240 b= H0| 1= 176 oeynk 013
prostokatny
Teoimil !
WH9| 6 + FR2:E okraghym- a= 240 b= 140 | d= 125|1= 325|e= 163|f= 120 oeyrk 028
Jeider
Prrewéd-
W9 7 2 K a= 240 b= 140| = 1500 oeynk 2;28
prostokgtay
wio| 8| 1 K Przewod a= 240/ b= 140| 1= 247 ocynk 0,19
prostokatny
Tréjnik prosty z
W1.9( 9 1 TR2* okragtym a= 240 b= 140| d= 125[1= 185|e= 93 |f= 120 ocynk 0,17
odejsciem
Symetryczne
W1.9]10 1 RS przejscie a= 240| b= 140|d= 160|g= 40 (1= 240 ocynk 0,18
koto/prostokat
WI19]|11 1 TUBE* Przewodd okragly | d1 = 160( 11 = 3065 ocynk 1,54
wio|12| 1 ATE Symetryezny | 4y — joola3= 160 |11= 260 ocynk 0,18
trojnik 90 stopni
W1.9(13 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 100{11= 50 ocynk 0,02
wio|14| 2 CD1%+0 Przepustnica = 100 1= 100 ocynk
okragta
WI1.9]15 1 TUBE* Przewo6d okragly | d1 = 10011 = 2411 ocynk 0,76
WI1.9]|16 2 BGE Kolano prasowane |alfa= 90| r= 1 |dl= 100 ocynk 0,15
W1.9]|17 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 10011 = 1000 ocynk 0,31
wiol18| 3 ATE Symetryezny | 4y _ joold3= 100 |11= 190 ocynk 051
tréjnik 90 stopni
WI1.9]19 1 TUBE* Przewo6d okragly | d1 = 100|11= 928 ocynk 0,29
W1.9]20 1 FLEX Przewdd elastyczny| d= 100| 1= 697 aluminium 0,22
wiol21| 8 VVI* Zawor D= 100 stal
wentylacyjny
W1.9|22 1 FLEX Przewdd elastyczny| d= 100| 1= 543 aluminium 0,17
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. [Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Material | Pow. catk. [m2] Uwagi
W1.9]23 1 TUBE* Przewod okragly | d1= 100(11= 27 ocynk 0,01
W1.9(24 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 100|11 = 137 ocynk 0,04
W1.9]25 1 TUBE* Przewodd okragly | d1= 100(11= 1184 ocynk 0,37
W1.9(26 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 10011 = 764 ocynk 0,24
W1.9(27 1 FLEX Przewdd elastyczny| d= 100 1= 787 aluminium 0,25
W1.9(28 1 FLEX Przewdd elastyczny| d= 100 1= 591 aluminium 0,19
WI1.9]129 2 TUBE* Przewod okragly | d1 = 125(11= 50 ocynk 0,08
wiol3o| 1 CD1#+0 Przepustnica = 125/ 1= 125 ocynk
okragta
W1.9(31 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 125|11 = 492 ocynk 0,39
W1.9(32 1 BGE Kolano prasowane [alfa= 90 | r= 1 [dl= 125 ocynk 0,23
W1.9|33 1 TUBE* Przewo6d okragly | d1 = 125|11= 105 ocynk 0,04
wi9|34| 2 ATE Symetryezny | gy — o543 = 100 |11= 190 ocynk 0,61
trojnik 90 stopni
W1.9(35 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 125|11= 813 ocynk 0,64
wi9|36| 1 USE Redukeja dl= 125|d2= 100|11= 64 ocynk 0,11
symetryczna

W1.9|37 1 TUBE* Przewo6d okragly | d1 = 100|11= 761 ocynk 0,48
W1.9(38 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 100|11 = 743 ocynk 0,47
W1.9(39 1 FLEX Przewdd elastyczny| d= 100 1= 569 aluminium 0,18
W1.9(40 1 FLEX Przewdd elastyczny| d= 100 1= 412 aluminium 0,13
W1.9(41 1 FLEX Przewdd elastyczny| d= 100 1= 400 aluminium 0,13
W1.9(42 1 FLEX Przewdd elastyczny| d= 100 1= 399 aluminium 0,13
W1.9|43 1 FUBE® Przewddokrgsly | b= 125|H= 107 oeynk 004
WI1.9|44 1 ELEEX Przewédd-elastyezny| d= 100| 1= 585 ahutim 048
WI1.9|45 + ELEEX Przewédd-elastyezny| d= 100| 1= 442 ahuim 043
W1.9|46 1 ELEEX Przewéd-elastyezny| d= 100| 1= 400 ahutim 043
W1.9|47 1 EEEX Przewéd-elastyezny| d= 100 1= 399 aluminiom 013
W1.9 1 MF1* Ztaczka nyplowa | d1 = 250 ocynk 0,09
WI1.9 4 MF1* Ziaczka nyplowa | d1 = 100 ocynk 0,10
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. [Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Material | Pow. catk. [m2] Uwagi
MUUUT utCIIiw ytury ™
Ttumigca podstawa
WWwW1.9 dachowa + Plyta
Vw=610m3/h montazowa + Klapa
w1948 1 dP=130Pa Wentylator d‘achwy- zwrotna + Ztacze

Nel=0,09kW, 230V

przeciwdrganiowe +
Kréciec montazowy +
Opaska zaciskowa w
zakresie etapu II_A
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis: Szatnia
Sys.[Nr|[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2] Uwagi
Izolowany matami z welny mineralnej o grubosci min.
w211 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 250(11 = 50 ocynk 0,04 40mm (material o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A =0,035W/m-K)

W22 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 250(11 = 308 ocynk 0,24 jw.
Symetryczne

w2 |3 1 RS przejicie a= 250|b= 315|d= 250|g= 60|1= 315 ocynk 0,36 jw.
koto/prostokat

w2 |4l 1 K Przew6d a= 250|b= 315|1= 313 ocynk 0,35 iw.
prostokatny

W2 |5 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90 |a= 250|b= 315|e= 50|f= 50|r= 100 ocynk 0,85 jw.

w2l6| 1 K Przewsd a= 250/b= 315|1= 397 ocynk 0,45 jw.
prostokatny

W2 1|7 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90 [a= 250|b= 315|e= 50|f= 50|r= 50 ocynk 0,76 jw.

w2ls| 1 K Przew6d a= 250|b= 315[1= 622 ocynk 0,70 iw.
prostokatny

w2lo| 3 K Przewsd a= 250|b= 315|1= 1500 ocynk 5,09 iw.
prostokatny

w2 10| 1 K Przew6d a= 250|b= 315[1= 746 ocynk 0,84 iw.
prostokatny

w2 11| 1 TG Tréjnik a= 250|b= 350/d= 350 |h= 315|e= 130|f= 150|r= 100| 1= 615| ocynk 0,88 iw.

prostokatny prosty

Redukcja .

W2 |12 1 UA a= 160|b= 300{c= 250|d= 350(1= 281e= 25|f= 90 ocynk 0,35 jw.
asymetryczna

w2 [13] 1 K Przew6d a= 160[b= 300{1= 637 ocynk 0,59 w.
prostokatny

w2l14| 2 RDI1* Przepustnica |, _ 60 = 300{ 1= 200 ocynk iw.
prostokatna

w2 15| 2 K Przew6d a= 160[b= 300{1= 497 ocynk 0,91 w.
prostokatny

w2 16| 2 K Przewsd a= 160|b= 300{1= 1500 ocynk 2,76 jw.
prostokatny

w2 17| 2 K Przew6d a= 160[b= 300{1= 1045 ocynk 1,92 w.
prostokatny

W2 |18 2 BA Luk asymetryczny |alfa= 90 [a= 160|b= 300 [d= 300[e= 50 f= 50 [r= 100 ocynk 1,34 jw.

w2 l19] 2 K Przew6d a= 160{b= 300{1= 437 ocynk 0,80 w.
prostokatny
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys.[Nr|[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2] Uwagi
Tréjnik prosty z
W2 120 2 TRI* prostokatnym a= 300|b= 160[{g= 125 |h= 325|1= 525|e= 263|f= 150{13 = 100| ocynk 1,15 jw.
odejsciem
Redukcja .
W2 (21 2 Us a= 160|b= 300{c= 160|d= 250|1= 150 ocynk 0,28 jw.
symetryczna
w2 22| 2 K Przew6d a= 160|b= 250 1= 1500 ocynk 2,46 iw.
prostokatny
w2 (23| 2 K Przewsd a= 160[b= 250|1= 830 ocynk 1,36 jw.
prostokatny
Tréjnik prosty z
W2 (24 2 TR1* prostokatnym a= 250|b= 160[g= 125|h= 325|1= 525|e= 263|f= 125[13 = 100| ocynk 1,04 jw.
odej$ciem
w2 |25 2 Us Redukcja a= 160[b= 250[c= 160 |d= 160|1= 250 ocynk 0,42 w.
symetryczna
w226 2 K Przewsd a= 160|b= 160{1= 1500 ocynk 1,92 iw.
prostokatny
w2 27| 2 K Przew6d a= 160[b= 160[1= 714 ocynk 0,91 iw.
prostokatny
Tréjnik prosty z
W2 |28 2 TRI* prostokatnym a= 160|b= 160[{g= 125 |h= 324|1= 524|e= 262|f= 80 [13= 100| ocynk 0,85 jw.
odejsciem
Redukcja .
W2 (29 2 Us a= 160|b= 160[c= 160|d= 125|1= 100 ocynk 0,10 jw.
symetryczna
w2 [30] 2 K Przew6d a= 160|b= 125/1= 1500 ocynk 171 iw.
prostokatny
w2 31| 2 K Przewdd a= 160|b= 125/1= 863 ocynk 0,98 iw.
prostokatny
Tréjnik prosty z
W2 (32 1 TR1* prostokatnym a= 125|b= 160[g= 125|h= 325|1= 525|e= 263|f= 63 [13= 100| ocynk 0,39 jw.
odej$ciem
W2 |33 2 BO Zaslepka a= 160|b= 125 ocynk 0,04 jw.
Kratka
W2 |34 6 RGI*+DA wentylacyjna L= 125|H= 325 stal jw.
prostokatna
Kratka
W2 |35 2 RGI1* wentylacyjna L= 125|H= 324 stal jw.
prostokatna
Dtugos¢ kroéca dopasowaé do wysokosci obudowy.
w2 36| 1 BA Luk asymetryczny [alfa= 90 |a= 350[b= 125 |d= 250{e= 50 [f= 50 |r= 100 ocynk 0,78 Izolowany matami z welny mineralne] o gruboci min. 40mm
(material o wspotczynniku przewodzenia ciepta
L =0,035W/m-K)
W2 |37 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90 [a= 350|b= 125|e= 50|f= 50|r= 50 ocynk 0,36 jw.
w2 (38 1 K Przew6d a= 125|b= 350[1= 348 ocynk 0,33 w.
prostokatny
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys.[Nr|[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2] Uwagi
W2 |39 1 BA Luk asymetryczny |alfa= 90 [a= 350|b= 160 (d= 125[e= 50 [f= 50 ([r= 50 ocynk 0,36 jw.
Dtugos¢ kroéca dopasowaé do wysokosci obudowy.

w2 |40 | K Przewod a= 160|b= 350l1= 140 ocynk 0.14 Izolowany ma.taml z Wfitlny mlr.leralne] o grubo.sm .1’1’111'1. 40mm

prostokatny (material o wspotczynniku przewodzenia ciepta

A =0,035W/m-K)

W2 |41 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90 [a= 350|b= 160|e= 50|f= 50|r= 50 ocynk 0,44 jw.
w2 42| 1 Us Redukcja a= 160[b= 300{c= 160 |d= 350|1= 208 ocynk 0,21 w.

symetryczna
w2 (43 1 K Przew6d a= 160[b= 300[1= 558 ocynk 0,51 jw.

prostokatny
w2 (44 1 K Przewod a= 160[b= 300|1= 697 ocynk 0,64 iw.

prostokatny

Tréjnik prosty z

W2 |45 1 TRI* prostokatnym a= 125|b= 160[{g= 125 |h= 325|1= 525|e= 263|f= 62 [13= 100| ocynk 0,39 jw.

odejsciem
W2 1 MF1* Ziaczka nyplowa | d1 = 250 ocynk 0,09 jw.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis: Sala gimnastyczna

Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2] Uwagi
1 RFC* Prostokatny - gu0l b= 1200 1= 150 ocynk
kréciec elastyczny
Izolowany matami
z welny
mineralnej o
grubosci min.
80mm
(materiat o
1 Us Redukeja a= 840 b= 1200 c= 600|d= 1000|1= 450 ocynk 1,90 wspolczynniku
symetryczna przewodzenia
ciepta
A =0,035W/m-K)
oraz ptaszczu
ochronnym z
blachy
aluminiowe;j
1 K Przewod a= 600 b= 1000| 1= 498 ocynk 1,59 iw.
prostokatny
! zdolnosé thumienia | & 600] b= 1000} 1= 2500 handlowy W
25dB(A)
Redukcja .
1 UA a= 600 b= 1000] c= 400|d= 700 [1l= 662|e= -300(f= -200f ocynk 2,12 jw.
asymetryczna
1 K Przewcd a= 400/ b= 700| 1= 505 ocynk 1,11 jw.
prostokatny
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys.|Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2] Uwagi
Izolowany matami
z welny
mineralnej o
grubosci min.
40mm
W3 1|7 1 BS Luk symetryczny |alfa= 90| a= 400 b= 700)e= 50 |f= 50|r= 100 ocynk 2,98 .
(materiat o
wsp6tczynniku
przewodzenia
ciepta
A =0,035W/m-K)
Trojnik prosty z
W31 8 1 TR2* okragltym a= 700l b= 400| d= 250|1= 450 (|e= 225|f= 350 ocynk 1,08 jw.
odej$ciem
wilo|l 1 Us Redukcja a= 400[ b= 700|c= 400|d= 550|1= 350 ocynk 0,79 jw.
symetryczna
w310l 1 EA Odsadzka a= 550| b= 400|d= 400|e= 250|1= 476 ocynk 1,02 jw.
asymetryczna
w3 11| 1 K Przewcd a= 400/ b= 550| 1= 1024 ocynk 1,95 iw.
prostokatny
w3 12| 1 K Przewcd a= 400/ b= 550 | 1= 422 ocynk 0,80 iw.
prostokatny
Trdjnik prosty z
W3 113 1 TR2* okragtym a= 5500 b= 400|d= 250|1= 450 (e= 225[f= 275 ocynk 0,95 jw.
odejSciem
Redukcja .
W3 |14 1 [N a= 400/ b= 550| c= 400|d= 400 (1= 275 ocynk 0,54 jw.
symetryczna
w3 15| 1 EA Odsadzka a= 400/ b= 400|d= 400|e= 98 [1= 600 ocynk 0,97 jw.
asymetryczna
w3 16| 1 K Przewod a= 400/ b= 400| 1= 900 ocynk 1,44 iw.
prostokatny
w317 1 K Przewod a= 400/ b= 400| 1= 765 ocynk 1,22 jw.
prostokatny
Trojnik prosty z
W3 1]18 1 TR2* okragltym a= 400l b= 400| d= 250|1= 450 (|e= 225|f= 200 ocynk 0,81 jw.
odej$ciem
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys.|Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2] Uwagi
Symetryczne
W3 (19 1 RS przejscie a= 400l b= 400 d 400 [g= 80 |1= 400 ocynk 0,64 JW.
koto/prostokat
W3 120 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 400( 11 = 2170 ocynk 2,73 jw.
w321 1 ATE Symetryezny | 41— 400|d3= 250 |11= 380 ocynk 0,95 iw.
trojnik 90 stopni
W3 1|22 1 TUBE* Przewdd okraglty | d1 = 400( 11 = 100 ocynk 0,13 jw.
w3 23| 1 USE Redukeja dl= 400{d2= 250 |11= 241 ocynk 0,50 iw.
symetryczna
W3 (24 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 250( 11 = 6000 ocynk 4,71 jw.
W3 |25 1 TUBE* Przewdd okraglty | d1 = 250( 11 = 241 ocynk 0,19 jw.
W3 (26 1 BGE Kolano prasowane [alfa= 90| r= 1 |[dl = 250 ocynk 0,46 JW.
W3 |27 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 250|111 = 785 ocynk 0,62 jw.
W3 (28 1 OoC1* Odsadzka okragta | d1 = 250 e= 341 |11 650 ocynk 0,87 Jw.
W3 129 1 TUBE* Przewdd okraglty | d1 = 250|111 = 135 ocynk 0,11 jw.
w3 (30| 1 ATE Symetryezny | 41— osola3= 200 |11= 330 ocynk 0,51 jw.
trojnik 90 stopni
W3 |31 4 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 250( 11 = 100 ocynk 0,31 jw.
w3 (32| 1 USE Redukeja dl= 250{d2= 200|11= 99 ocynk 0,17 iw.
symetryczna
W3 [33 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 200( 11 = 200 ocynk 0,13 jw.
w3 (34| 1 CD1#+0 Przepustnica = 200 1= 200 ocynk jw.
okragta
W335 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 200( 11 = 500 ocynk 0,31 jw.
W3 |36 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 200( 11 = 3517 ocynk 2,21 Jw.
W3 (37 1 BGE Kolano prasowane [alfa= 90| r= 1 |[dl = 200 ocynk 0,30 JW.
W3 |38 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 200( 11 = 277 ocynk 0,17 jw.
Symetryczne
W3 139 2 RS przejscie a= 225|b= 525|d 200 [g= 40 |1= 140 ocynk 0,64 jw.
koto/prostokat
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys.|Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2] Uwagi
Kratka
W3 140 2 KSH-525x225 wentylacyjna L= 225|H 525 stal Jjw.
prostokatna
W3 |41 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 200] 11 100 ocynk 0,06 jw.
w3 42| 1 IRIS Przep“;;‘ilsca PU L 41 = 200 ocynk iw.
W3 |43 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 200] 11 137 ocynk 0,09 jw.
W3 |44 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 250]| 11 65 ocynk 0,05 jw.
w3 (45| 4 IRIS Przep“;;‘ilsca PU L 41 = 250 ocynk iw.
W3 |46 2 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 250]| 11 413 ocynk 0,65 jw.
Symetryczne
W3 |47 4 RS przejécie a= 625|b 325(d 250 [g= 60 |1= 160 ocynk 1,87 jw.
koto/prostokat
Kratka
W3 |48 4 KSH wentylacyjna L= 625|H 325 stal Jjw.
prostokatna
W3 149 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 250]| 11 315 ocynk 0,25 jw.
W3 150 2 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 250] 11 50 ocynk 0,08 jw.
W3 |51 1 FLEX Przewdd elastyczny| d= 250 1 490 aluminium 0,38 Jw.
W3 3 MF1* Zaczka nyplowa | d1 = 250 ocynk 0,28 jw.
W3 1 MF1* ZYaczka nyplowa | d1 = 200 ocynk 0,05 Jjw.

Strona 55z 73




ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: W3.1
Typ: Wywiewny
Opis: WC
Sys. |Nr[ Szt Typ Nazwa Wymiary Material |Pow. calk. [m2]| Uwagi
W3.1|1 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 125(11= 217 ocynk 0,09
wall2| 1 ATE Symetryezny |4y~ joslg3 = 100{ 11 = 190 ocynk 0,15
tr6jnik 90 stopni
W3.1| 3 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 125(11= 50 ocynk 0,00
w3l 4| 1 USE Redukcja dl= 125|d2= 100{11= 64 ocynk 0,06
symetryczna
W3.1[ 5 1 TUBE* Przewdd okraglty | d1 = 100 11 = 320 ocynk 0,10
W3.1| 6 1 FLEX Przewdd elastyczny| d= 100 1= 409 aluminium 0,13
wall 7| 2 AYE Zawor D= 100 stal
wentylacyjny
W3.1[ 8 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 100(11= 80 ocynk 0,03
W3.1| 9 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90| r= 1 [dl= 100 ocynk 0,07
W3.1]|10 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 100[ 11 = 884 ocynk 0,28
W3.1(11 1 FLEX Przewdd elastyczny| d= 100 1= 428 aluminium 0,13
W3.1 2 MF1* Ztaczka nyplowa | d1 = 100 ocynk 0,05
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: W3.2
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew szatnia
Sys. | Nr[ Szt Typ Nazwa Wymiary Material | Pow. catk. [m2]| Uwagi
WW3.2
Vw=100m3/h kmzsgty?zr ,
w3zl 1| 1 dP=70Pa ey | a= 125 1= 305
Nel=0,027kW/ e
230V

W3.2( 2 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 12511 = 217 ocynk 0,09
W3.2]3 1 TUBE* Przewod okragly | d1 = 125|11= 849 ocynk 0,33
w32l 4 1 BGE Kolano prasowane [alfa= 90| r= 1 [dl= 125 ocynk 0,12
W3.2( 5 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 125|11= 182 ocynk 0,07
w32l 6| 1 ATE Symetryezny | 4y _ osla3= 100 |11= 190 ocynk 0,15

tréjnik 90 stopni
W32| 7 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 125{11= 50 ocynk 0,00
w32l 8| 1 USE Redukeja dl= 125/d2= 100|11= 64 ocynk 0,06

symetryczna

W3.2( 9 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 100| 11 = 2049 ocynk 0,64
w3210 1 ATE Symetryezny | 4y _ oola3= 100 |11= 190 ocynk 0,13

tréjnik 90 stopni
W32]11 1 DFA Zaslepka zenska | d1 = 100 ocynk 0,02
W3.2(12 1 TUBE* Przewéd okragly | d1 = 100|11 = 555 ocynk 0,17
W3.2(13 1 FLEX Przewdd elastyczny| d= 100 1= 362 aluminium 0,11
w32|14[ 2 VI Zawor D= 100 stal

wentylacyjny

W3.2]15 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 100|11 = 454 ocynk 0,14
W3.2]116 1 FLEX Przewdd elastyczny = 100 1= 443 aluminium 0,14
W3.2 1 MF1* Ztaczka nyplowa | d1 = 125 ocynk 0,03
W3.2 2 MF1* Ztaczka nyplowa | d1 = 100 ocynk 0,05
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: W3.3
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew magazyn

Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2]] Uwagi
WW3.3
Vw=50m3/h . _
W33]| 1 1 dP=40Pa Wentylator osiowy [ d= 100
Nel=0,008kW, 230V
W3.3]| 2 1 TUBE* Przewod okragly | d1 = 100]11 = 100 ocynk 0,03
W3.3]| 3 1 BGE Kolano prasowane [alfa= 90 [r= 1 |dl = 100 ocynk 0,07
w3sl4| 1 CRD1* Podstawa dachowa| 4 _ 11— 500 A = 300|B = 300 ocynk
okragta
w3s|s| 1 CRC1* Wyrzutnia d= 100/ 1= 170 ocynk
dachowa okragla
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Nazwa: W3.4
Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew magazyn maszyn ogrodowych

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACIA CZ.1

Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2]{ Uwagi
WW3.4
Vw=50m3/h . _
W34| 1 1 dP=40Pa Wentylator osiowy| d= 100
Nel=0,008kW, 230V
W34 2 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 100(11 = 100 ocynk 0,03
W34 3 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 |r= 1 |dl = 100 ocynk 0,07
Wyrzutnia
3. * = =
W3.4| 4 1 CRCl1 dachowa okragla d 100 1= 170 ocynk
Podstawa dachowa
W3.4|5 1 CRDI1* d= 100|1= 500{ A= 300|B= 300 ocynk
okragta
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: W3.5
Typ: Wywiewny
Opis: WC P.0.32
Sys. [Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2]] Uwagi
WW3.5
Vw=50m3/h
W35] 1 1 dP=40Pa Wentylator osiowy| d= 100
Nel=0,008kW,
230V
W3.5| 2 1 TUBE* Przewod okragty | d1 = 100|11 = 100 ocynk 0,03
W35] 3 1 BGE Kolano prasowane [alfa= 90 | r= 1 [dl = 100 ocynk 0,07
w3s| 4| 1 CRD1* Podstawa dachowa| - _ 1601 = 500 A = 300|B = 300 ocynk
okragta
x Wyrzutnia _ _
W35][5 1 CRC1 dachowa okragta d= 100 1= 170 ocynk

Strona 60z 73




ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: W3.6
Typ: Wywiewny
Opis: WC P.031
Sys. [Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2]] Uwagi
WW3.6
Vw=50m3/h
W3.6] 1 1 dP=40Pa Wentylator osiowy| d= 100
Nel=0,008kW,
230V
W3.6( 2 1 TUBE* Przewod okragty | d1 = 100|11 = 100 ocynk 0,03
W3.6] 3 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 |r= 1 [dl= 100 ocynk 0,07
w36l 4| 1 CRD1* Podstawa dachowa| - _ 1601 = 500 A = 300|B = 300 ocynk
okragta
x Wyrzutnia _ _
W3.6[ 5 1 CRC1 dachowa okragta d= 100 1= 170 ocynk
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: W3.7
Typ: Wywiewny
Opis: P.0.30
Sys. [Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2]] Uwagi
WW3.7
Vw=30m3/h
W3.7] 1 1 dP=40Pa Wentylator osiowy| d= 100
Nel=0,008kW,
230V
W3.71 2 1 TUBE* Przewod okragty | d1 = 100|11 = 100 ocynk 0,03
W3.7] 3 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 |r= 1 [dl= 100 ocynk 0,07
W3.7| 4 1 TUBE* Przewod okragty | d1 = 100|11 = 984 ocynk 0,31
w37|s| 1 CRDI* Podstawa dachowa| "y _ 091 1 = 500| A = 300[B = 300 ocynk
okragta
W3.71 6 1 MFA Ztaczka mufowa | d1 = 100 ocynk 0,03
x Wyrzutnia _ _
W37 7 1 CRC1 dachowa okragta d= 100 1= 170 ocynk
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: Wyl.1
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wywiew portiernia
Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2]| Uwagi
wyll| 1| 1 USE Redukeja dl= 80[d2= 100{11= 57 ocynk 0,04
symetryczna

Wyl.1| 2 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 80|11 = 441 ocynk 0,11
Wyl.1] 3 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 80|11 = 251 ocynk 0,06
Wyl.l1| 5 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 80|11 = 203 ocynk 0,05
Wyl.1 1 MF1* Ztaczka nyplowa | d1 = 80 ocynk 0,02
Wyl.1| 4 2 BGE Kolano prasowane |alfa= 90| r= 1 [dl= 80 ocynk 0,09
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: Wyl.2
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzut akwarium

Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. catk. [m2]| Uwagi
Wy2| + + FUBE= Prrewod-okraely | = 80 |H= 96 oeyik 0:02
Wyl2| 2 + FUBE® Prrewéddokrgsly | b= 80 | H= 1050 oeynk 0,26
Wyl2| 3 2 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 r= 1 |dl= 80 ocynk 0,24
Wyl2| 6 + FUBE* Prrewdd-okraely | b= 80 |H= H2 ocynk 0,03
Wyl2| 7 + FUBE® Prrewéddokrgsly | b= 80 | H= 2158 oeynk 0,54
Wyl.2| 8 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 80 |11 = 2203 ocynk 0,55
wyl2|o| 1 USE Redukeja di= 80|d2= 100|11= 57 ocynk 0,04

symetryczna
Wyl.2| 10 1 TUBE* Przewdd okraglty | d1= 80 [11= 344 ocynk 0,09
Wyl.2| 11 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 80 |11 = 6000 ocynk 1,51
Wyl.2| 12 1 TUBE* Przewdd okraglty | d1 = 80 [11= 348 ocynk 0,09
Wyt2 | 3 + Podstawadachowa| a= 350| b= 350| 1= 560 oeynk
Wyl2 | 4 + Wyrzutniadachowa| a= 350| b= 350 | = 450 oeynk
Wyl.2 1 MF1* Ziaczka nyplowa | d1 = 80 ocynk 0,02
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: Wyl.3
Typ: Wyrzutowy
Opis: Aneks i xero

Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2]| Uwagi
+ FUBE= Przewéd-okragly | = 80| H= 96 oeyhk 062
+ FUBE= Przewédd-okraely | = 89| H= 1050 oeyhk 026
1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90| r= 1 |dl= 80 ocynk 0,19
1 FUBE* Przewédd-okragly | b= 80(H= 205 oeynk 0:05
1 FUBE* Przewédd-okragly | b= 80 H= 2263 oeynk 0,57
1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 80|11 = 2203 ocynk 0,55
1 USE Redukeja dl= 80[d2= 100|11= 57 ocynk 0,04

symetryczna
1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 80[11 = 344 ocynk 0,09
1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 8011 = 6000 ocynk 1,51
1 MF1* Ztaczka nyplowa | d1 = 80 ocynk 0,02
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: Wyl.4
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wywiew aneks 1.16B

Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2]| Uwagi
wyld| 1| 2 USE Redukcja di= 80|d2= 100|11= 57 ocynk 0,09
symetryczna

Wyld4] 2 1 TUBE* Przew6d okragly | d1= 80 (|11= 577 ocynk 0,14
Wyld4] 3 4 BGE Kolano prasowane [alfa= 90| r= 1 [dl= 80 ocynk 0,19
Wyl4| 4 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 80 |11= 173 ocynk 0,04
Wyld4] 5 1 TUBE* Przew6d okragly | d1= 80|11 = 851 ocynk 0,21
Wyl.4] 6 1 TUBE* Przewod okragly | d1= 80 |11= 50 ocynk 0,01
Wyld4| 7 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 80 (11 = 2414 ocynk 0,61
Wyl.4] 8 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 100|11 = 435 ocynk 0,14
Wyld4| 9 1 WS1* Wyrzutnia éciena | D= 100 stal
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ZESTAWIENIE MATERIALtOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: Wyl.5

Typ: Wyrzutowy

Opis: Wywiew garderoba 1.16A
Sys. |Nr|[ Szt Typ Nazwa Wymiary Material | Pow. catk. [m2]{ Uwagi
wyls| 1] 1 USE Redukcja dl= 80|d2=100{11= 57 ocynk 0,13

symetryczna

Wyl.5( 7 1 TUBE* Przewdd okragly [ d1 = 80 |11 = 656 ocynk 0,16
Wyl.5] 8 1 OC1* Odsadzka okragta [ d1 = 80| e= 137|11 = 255 ocynk 0,12
Wyl.5( 9 1 TUBE* Przewéd okragly [ d1= 80|11 = 279 ocynk 0,07
Wyl.5]10 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 100(11 = 115 ocynk 0,04
Wyl.5(11 1 WS1* Wyrzutnia §cienna | D= 100 stal

Strona 67z 73




Nazwa: Wyl.6
Typ: Wyrzutowy

Opis: Wywiew z pomieszczenia aneksu-kuchnie P.2.15

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. [Nr| Szt Typ Nazwa ‘Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2]| Uwagi
Wyl6| + + FUBE: Prrewddokegely | b= 80|H= 434 oeyik o+
wyle| 1| 1 USE Redukeja d1= 80[d2 = 100[11= 57 ocynk 0,13
symetryczna
Wyl6| 2 + FUBE: Prrewddokegely | b= 80|H= 497 oeyik 042
Wyl6| 3 3 BGE Kelane-prasewane [alfa= 90( r= 1 (= 80 eeynk o4
Wyl6| 4 + FUBE: Prrewddokegely | b= 80|H= 259 oeyik 007
Wyt6| 5 + FUBE= Przewéd-okrasly | = 80|H= 267 oeynk 0:67
Wyl6| 6 + FUBE: Prrewddokegely | b= 80|H—= 86+ oeyik 022
Wyl6| 2 + BGE Kelane-prasewane [alfa= 90( r= 1 (= 80 oeynk 005
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Nazwa: Wyl.7

Typ: Wyrzutowy

Opis: Wywiew pom. gospodarcze

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. |Nr[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. catk. [m2]| Uwagi
wyr?| 4| 4 CRC= Wymatnia | o sl o3 ocyak

wybz| 2| 4 Crpp:  |Podsawadachowsl 4 1os|1- soo| A= 205B= 325 oeynk

Wyb7| 3 1 TUBE* Pﬁe;;);-egﬁqgl-y &= R5|H= 54 ocynk 6,02

Wyt7| 4 4 BGE Kolano-prasowane |alfa= 90 [ #= 1 (&= 125 oeynk 646

Wyt7| 5 2 TFUBE* Przewédd-okrasty | db= 125|H= 97 oeynk 0,08

Wyt7| 6 1 TUBE* Przewéd-okrasly | db= 125|H= 681 ocynk 0,27
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Nazwa: Wy1.8
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wywiew z pom. porcjowania

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Sys. |Nr[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. catk. [m2]| Uwagi
Podstawa-dachowa
W8 | + + CRBE s &= = 500 A= 325|B= 325 ocynk
okraeta
W8 | 2 + CRE}= e 5.” T = 213 ocynk
dachowaokragla
W8 3 1 TUBE* Przewdd-okragly | b= H= 54 oeynk 0,02
W8 4 4 BGE Keolino-prasowane | alfa= = 1 |d= 125 oeyrk 0:46
Wy | 5 2 TUBE* Przewéd-okrasty | = H= 97 eeynk 0,08
Wyt8| 6 + TUBE* Perewdd-okrasly | db= H= 68+ ocynk 027
W8 | 7 1 TUBE* Przewdd-okragely | b= H= 326 oeynk 013
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: Wy2
Typ: Wyrzutowy
Opis: Szatnia

Sys. |Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. catk. [m2]| Uwagi

Wy2| 1 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 250|111 = 50 ocynk 0,04

Wy2| 2 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 250|11 = 1270 ocynk 1,00

wy2| 3| 2 BSE Kolano alfa= 90 [r= 1 [dl= 250 ocynk 0,92
segmentowe

Wy2| 4 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 25011 = 60 ocynk 0,05

Wy2| 5 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 250|11= 100 ocynk 0,08
Symetryczne

Wy2| 6 1 RS przejscie a= 160|b= 500|d= 250|g= 80]|1= 400 ocynk 0,55
koto/prostokat

Wy2 | 7 1 BS Luk symetryczny [alfa= 90|a= 500]| b= 160|e= 20|f= 20 (|r= 50 ocynk 0,49

wy2| 8| 3 K Przewod a= 500/b= 160 1= 1500 ocynk 9,90
prostokatny
Przewéd-

W2 9 1 K a= 500[b= 160| = 568 oeynk 075
prostokatay

Wy2 10 + BS boksymetryezny [alfa= 90 |a= 500 | b= 160 |(e= 70 |f= 50 (= 50 oeynk 059

Wy2 |11 1 BS Luk symetryczny [alfa= 90|a= 160]| b= 500[e= 50|f= 50 (|r= 50 ocynk 1,27

wy2|12| 1 K Przewod a= 160/b= 500 1= 1500 ocynk 1,98
prostokatny

wy2|13] 1 K Przewcd a= 160|b= 500 1= 861 ocynk 1,14
prostokatny

wy2|14| 1 K Przewod a= 160[b= 500| 1= 689 ocynk 0,91
prostokatny

wy2|15] 1 Us Redukcja a= 160|b= 500| c= 400|d= 600[1= 300 ocynk 0,61
symetryczna

wy2|16] 1 WG*+RG Prostokatna . _ 400] b= 600 stal
wyrzutnia

Wy2 1 MF1* Ztaczka nyplowa | d1 = 250 ocynk 0,09

Strona712z73




ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: Wy3.1
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys. |Nr[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. catk. [m2]| Uwagi
WWi.l
Vw=100m3/h Wentylator
dP=70Pa kanatowy okragty _ _
Wy ! Nel=0,027kW/ |wraz z regulatorem d= 125/ 1= 305
230V obrotow
Wy3.1| 2 1 TUBE* Przewdd okragty | d1 = 125[11 = 881 ocynk 0,35
Wy3.1] 3 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 | r= 1 [dl= 125 ocynk 0,12
wysldl4| 1 CRD1* Podstawa dachowa |y 1o5| | _ 500l A= 325|B = 325 ocynk
okragta
Wy3.1] 5 1 MFA Ztaczka mufowa | d1 = 125 ocynk 0,04
wysl|6| 1 CRC1* Wyrzutnia d= 125[1= 213 ocynk
dachowa okragta
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WENTYLACJA CZ.1

Nazwa: Wy3.2
Typ: Wyrzutowy
Opis:

Sys. |Nr[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. catk. [m2]| Uwagi
Wy32| 1 1 TUBE* Przewdd okraglty | d1 = 125[11 = 575 ocynk 0,23
Wy3.2| 2 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 | r= 1 [dl= 125 ocynk 0,12
Wy3.2] 3 1 TUBE* Przew6d okragly | d1 = 125|11 = 959 ocynk 0,38
wys2l4| 1 CRD1* Podstawa dachowa |y 1o5| = 500l A= 325|B = 325 ocynk

okragta
Wy3.2| 5 1 MFA Ztaczka mufowa | d1 = 125 ocynk 0,04
wys2| 6| 1 CRC1* Wyrzutnia d= 125[1= 213 ocynk
dachowa okragta
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