Uwaga:

Wszystkie wymiary i ilosci sprawdzi¢ na placu budowy

Oprawa o$wietleniowa RA1

Oprawa os$wietleniowa RA2

Oprawa os$wietleniowa RA3

Pogladowy wyglad oprawy o$wietleniowej

Opis oprawy oswietleniowej

Pogladowy wyglad oprawy owietleniowej

Opis oprawy oswietleniowej

Pogladowy wyglad oprawy o$wietleniowej

Opis oprawy o$wietleniowej

©ES-System

Wymiary oprawy o$wietelniowej (mm)

klasa ochrony P20

sposdb Zwieszana

montazu

obudowa blacha stalowa
lakierowana

kolor biaty

(zgodnie z dostepnym

w ofercie producenta

zblizony

do proponowanych)

zrodio Swiatta LED 840

moc 23W

strumieni $wietiny - 2200 Im

barwa biate

temperatura 4000°K

barwowa

uwagi

©ES-System

Wymiary oprawy o$wietelniowej (mm)

uktad $wietiny opalizowany

95,0

; @ 400,0 ;

klasa ochrony P20

sposéb Zwieszana

montazu

obudowa blacha stalowa
lakierowana

kolor biaty

(zgodnie z dostepnym

w ofercie producenta

zblizony

do proponowanych)

Zrodto Swiatta LED 840

moc 3BW

strumieni $wietiny - 3400 Im

barwa biate

temperatura 4000°K

barwowa

uwagi

uktad $wietiny opalizowany

©ES-System

Wymiary oprawy o$wietelniowej (mm)

100,0

; @ 500,0 ;

klasa ochrony P20

sposéb Zwieszana

montazu

obudowa blacha stalowa
lakierowana

kolor biaty

(zgodnie z dostepnym

wofercie producenta

zblizony

do proponowanych)

Zrodto Swiatta LED 840

moc 45W

strumieni $wietiny 4600 Im

barwa biate

temperatura 4000°K

barwowa

uwagi
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uktad $wietiny opalizowany

Oprawa o$wietleniowa RA4

Oprawa os$wietleniowa RA5

Pogladowy wyglad oprawy o$wietleniowej

Opis oprawy oswietleniowej

Pogladowy wyglad oprawy owietleniowej

Opis oprawy oSwietleniowej

©ES-System

Wymiary oprawy o$wietelniowej (mm)

klasa ochrony P20

sposdb nasufitowa

montazu

obudowa blacha stalowa
lakierowana

kolor biaty

(zgodnie z dostepni/m

w ofercie producenta

zblizony

do proponowanych)

zrodio Swiatta LED 840

moc 23W

strumieni $wietiny - 2200 Im

barwa biate

temperatura 4000°K

barwowa

uwagi

©ES-System

Wymiary oprawy o$wietelniowej (mm)

uktad $wietiny opalizowany

100,0

; @ 500,0 ;

klasa ochrony P20

sposéb nasufitowa

montazu

obudowa blacha stalowa
lakierowana

kolor bialy

(zgodnie z dostepn\[/m

w ofercie producenta

zblizony

do proponowanych)

Zrodto Swiatta LED 840

moc 45W

strumieni $wietiny 4600 Im

barwa biate

temperatura 4000°K

barwowa

uwagi

uktad $wietiny opalizowany
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CAD:

Archicad 11/PPA
Licencja nr 111215924

CZESC. 2

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
na wielooddziatowe przedszkole z budowa nowych instalacji:
wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
- ETAP Il W ramach inwestycji pn. :

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie.
dziatka ewidencyjna nr 1484/1.
Obreb Knuréw 0001

Inwestor:

Miejska Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Adres inwestyciji:

Nr dziatki:

ul. Stefana Batorego 5

44-194 Knuréw 1484/1
Nazwa rysunku:
Oprawy oswietleniowe wewnetrzne
Data: grudzien 2018 Skala: Nr Rys.:
Format druku:
A3 LW'1

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostgpnianie tylko jako wydruk w kolorze.




	LW-1 Oprawy oświetleniowe wewnętrzne

