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DANE JEDNOSTKI

SERIA

MODEL

PANEL

IZOLACIA

PANEL WEWNETRZNY
PANEL ZEWNETRZNY
PROFIL

PODSTAWA CENTRALI
ZASILANIE SZEROKOSC » WYSOKOSC
WYWIEW SZEROKOSC  WYSOKOSC
DLUGOSC CALKOWITA

MASA

STRONA PODtACZENIA

STRUMIEN POWIETRZA NAWIEWANEGO
ZEWNETRZNY SPADEK CISNIENIA
STRUMIEN POWIETRZA WYWIEWANEGO
ZEWNETRZNY SPADEK CISNIENIA
PRZYtACZE ELEKTRYCZNE

GESTOSC POWIETRZA

WYSOKOSC

MOC WEASCIWA WENTYLATORA
SFPv (CZYSTE FILTRY)
SFPe (SREDNIE FILTRY)
ZGODNE Z ERP

SP 45

PIANKA

ALUCYNK 0.5 mm
POWLOKA 0.7 mm

RAMA Z PRZEKtADKA
TERMICZNA

100 mm ALUMINIUM
1400 mm ¢ 930 mm
1400 mm 930 mm
2980 mm

929 Kg

PRAWA

7950 m3/h 2,21 m3/s
250 Pa

5335 m3/h ¢ 1,48 m3/s
200 Pa
400V/3Ph/50Hz

1,2 Kg/m?

Om AS.L

1595 W/(m3/s)
1777 W/(m3/s)
ERP 2018
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PRZEPUSTNICA NAWIEW

SPADEK CISNIENIA
MATERIAL
MONTOWANIE
WYMIARY HxW
MOMENT OBROTOWY

FILTR NAWIEW

MONTOWANIE
PREDKOSC POWIETRZA
PROJEKTOWY SPADEK CISNIENIA
KLASA FILTRACII

NAZWA FILTRA

MATERIAL

WYMIARY

SPADEK CISNIENIA NA CZYSTYM FILTRZE
SREDNI SPADEK CISNIENIA
SPADEK CISNIENIA NA BRUDNYM FILTRZE

WYMIENNIK OBROTOWY NAWIEW

NR CZESCI

TYP

SREDNICA

EFEKTYWNOSC WG (Eurovent)
KLASA ENERGETYCZNA (EN13053)
POBOR MOCY SILNIKA

ZIMA

MOC

EFEKTYWNOSC

NAWIEW
PRZEPLYW
SPADEK CISNIENIA
TEMP. TERM. SUCH. ZEWNETRZNAeNAWIEW
WILG. WZGLEDNA ZEWNETRZNA ¢ NAWIEW
TEMP. TERM. MOK. ZEWNETRZNA ¢ NAWIEW

WYWIEW
PRZEPLYW
SPADEK CISNIENIA
TEMP. TERM. SUCH. WYWIEW ¢ WYRZUT
WILG. WZGLEDNA WYWIEW  WYRZUT
TEMP. TERM. MOK. WYWIEW ¢ WYRZUT

LATO
MoC

EUROVENT
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11 Pa

ALUMINIUM
WEWNETRZNE e Left
710x1060 mm

4 Nm

Slide
2,93 m/s
SREDNI
F7

WEOKNO SZKLANE
2x(508x610x290)
1x(305x610x290)

82 Pa
141 Pa
200 Pa

JAWNA ¢ ZMIENNA PREDKOSC
1225 mm

79,4 %

H1 ¢ 76,29 %

0.4 kw

82,8 kW
61,2 %

7950 m3/h
282 Pa
-19°Ce4,9°C
100 % * 67 %
-19°Ce2,5°C

5335 m3/h

186 Pa
20°Ce-11,5°C
50% ¢ 95 %
13,8°Ce-11,7°C

6,5 kw



4)

5)

EFEKTYWNOSC
NAWIEW
PRZEPLYW
SPADEK CISNIENIA
TEMP. TERM. SUCH. ZEWNETRZNAeNAWIEW
WILG. WZGLEDNA ZEWNETRZNA » NAWIEW
TEMP. TERM. MOK. ZEWNETRZNA « NAWIEW
WYWIEW
PRZEPLYW
SPADEK CISNIENIA
TEMP. TERM. SUCH. WYWIEW ¢ WYRZUT
WILG. WZGLEDNA WYWIEW » WYRZUT
TEMP. TERM. MOK. WYWIEW ¢ WYRZUT

EUROVENT
- BEBTI]IFEFILEHR
PERFORMANCE

60,4 %

7950 m3/h
282 Pa
32°Ce*29,6°C
50% ¢ 57 %
23,7°Ce23°C

5335 m?/h

186 Pa
28°Ce31,6°C
50% ¢ 41 %
20,4°Ce21,5°C

Assumed that the leakage was already considered in the planning.

WENTYLATOR NAWIEW

MODEL
TYP

MATERIAL

ILOSC

ZEWNETRZNE CISNIENIE STATYCZNE
WEWNETRZNE CISNIENIE STATYCZNE
CALKOWITE CISNIENIE STATYCZNE
CISNIENIE DYNAMICZNE

PRZEPLYW PROJEKTOWY

PREDKOSC OBROTOWA ¢ MAX
EFEKTYWNOSC (EN327)

POBOR MOCY ELEKTRYCZNE)

KLASA ZASILANIA « PMREF (EN13053)
SFPv Class  SFPv (EN13053)

DANE SILNIKA
KLASA EFEKTYWNOSCI
MOC e PRAD NOMINALNY
PRZYtACZE ELEKTRYCZNE

CHLODNICA ¢ NAGRZEWNICA
BEZPOSREDNIE ODPAROWANIE NAWIEW

GEOMETRIA
MODEL
GEOMETRIA ¢ RZEDY
KONSTRUKCJA
MATERIAt RUREK e thickness
MATERIAL LAMEL » ROZSTAW
PRZYtACZA (SREDNICA)  TYP » STRONA
ILOSC OBIEGOW
ODKRAPLACZ

WENTYLATOR EC

1x(WENTYLATOR POJEDYNCZY)
250 Pa

549 Pa

799 Pa

62 Pa

7950 m3/h

2065 RPM ¢ 2600 RPM
70,6 %

2,69 kW

P1 e 3,73 kW

SFP3 ¢ 1115 W/(m3/s)

IE4
5,25kW ¢ 8 A
3Ph-380-480V

P22 e 2
GALWANIZOWANA
MIEDZ 0,35 mm
ALO.1 mm e 2,5mm

16 mm e Braised e Right

2
Galvanized
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WYDAINOSC JAWNA
WYDAINOSC CALKOWITA[B]*

CHLODZENIE - STRONA POWIETRZNA
STRUMIEN POWIETRZA » PREDKOSC
TEMP. TERM. SUCH. WEJSCIE  WYJSCIE
TEMP. TERM. MOK. WEJSCIE » WYJSCIE
WILG. WZGLEDNA WEJSCIE  WYJSCIE
SPADEK CISNIENIA SUCHY ¢ MOKRY

CHLODZENIE - STRONA CZYNNIKA
CZYNNIK
TEMPERATURA ODPAROWANIA
OBJETOSC CZYNNIKA
1[D]* x EKEXV250[A]*

OGRZEWANIE - STRONA POWIETRZA
MOC MAKSYMALNA [C]*
TEMP. TERM. SUCH. WEJSCIE ¢ WYJSCIE

6) NAGRZEWNICA WODNA NAWIEW

GEOMETRIA
MODEL
GEOMETRIA  RZEDY
KONSTRUKCIA
MATERIAt RUREK e thickness
MATERIAL LAMEL » ROZSTAW
PRZYtACZA (SREDNICA)  TYP « STRONA
WYDAJNOSC CALKOWITA

OGRZEWANIE - STRONA POWIETRZA
STRUMIEN POWIETRZA * PREDKOSC
TEMP. TERM. SUCH. WEJSCIE  WYJSCIE
WILG. WZGLEDNA WEJSCIE  WYJSCIE
SPADEK CISNIENIA SUCHY

OGRZEWANIE - STRONA CZYNNIKA
PRZEPLYW
TEMP. WEJSCIE  WYJSCIE
PREDKOSC PLYNU e OBJETOSC
SPADEK CISNIENIA

Calculated in Dry Condition

7) FILTR WYWIEW

MONTOWANIE
PREDKOSC POWIETRZA
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18,7 kW
29,6 kW

7950 m3/h * 2,68 m/s
28,7°Ce22°C
21,4°Ce18,1°C
52,5% ¢ 69 %

73Pa * 83 Pa

R410A

6°C

4,5 dm?3
ZAMONTOWANY

34,7 kW
13°Ce25,6°C

P3012 e 2
GALWANIZOWANA

MIEDZ ¢ 0,35 mm

ALO.1 mm e 2,5mm

20 mm (3/4 ) » GWINTOWANE e Right
48,5 kW

7950 m3/h « 2,68 m/s
2°Ce20°C

66,4 % ¢ 20 %

32 Pa

0,58 kg/s
70°Ce50°C
1,36 m/s ® 8 dm?
48 kPa

Slide
1,96 m/s
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PROJEKTOWY SPADEK CISNIENIA

KLASA FILTRACJI
NAZWA FILTRA
MATERIAL
WYMIARY

SPADEK CISNIENIA NA CZYSTYM FILTRZE
SREDNI SPADEK CISNIENIA
SPADEK CISNIENIA NA BRUDNYM FILTRZE

8) WENTYLATOR WYWIEW

MODEL

TYP

MATERIAL

ILOSC

ZEWNETRZNE CISNIENIE STATYCZNE
WEWNETRZNE CISNIENIE STATYCZNE
CALKOWITE CISNIENIE STATYCZNE
CISNIENIE DYNAMICZNE

PRZEPLYW PROJEKTOWY

PREDKOSC OBROTOWA ¢ MAX
EFEKTYWNOSC (EN327)

POBOR MOCY ELEKTRYCZNEJ

KLASA ZASILANIA  PMREF (EN13053)
SFPv Class ® SFPv (EN13053)

DANE SILNIKA
KLASA EFEKTYWNOSCI
MOC » PRAD NOMINALNY
PRZYtACZE ELEKTRYCZNE

9) PRZEPUSTNICA WYWIEW

SPADEK CISNIENIA
MATERIAL
MONTOWANIE
WYMIARY HxW
MOMENT OBROTOWY

EUROVENT
- BEBTI]IFEFILEHR
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SREDNI

M5

SYNTETYCZNY
2x(508x610x48)
1x(305x610x48)

55 Pa
128 Pa
200 Pa

WENTYLATOR EC

1x(WENTYLATOR POJEDYNCZY)
200 Pa

319 Pa

519 Pa

28 Pa

5335 m3/h

1555 RPM ¢ 2600 RPM
65,7 %

1,23 kW

P1 e 1,74 kW

SFP2 ¢ 716 W/(m3/s)

IE4
5,25kW e 8 A
3Ph-380-480V

5 Pa

ALUMINIUM
WEWNETRZNE e Right
710x1060 mm

4 Nm

“om |
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LISTA OPCII

OPCIE

OStONA PRZECIWDESZCZOWA NA SSANIU
WYRZUTNIA

POLACZENIE ELASTYCZNE NA WYCIAGU
POLACZENIE ELASTYCZNE NA NAWIEWIE
TERMOSTAT PRZECIWZAM. Z AUTO RESETEM
PANEL ZDALNY

STALY PRZEPtWY NA ZASILANIU

DACH DLA WYKONANIA ZEWNETRZNEGO

6) NAGRZEWNICA WODNA NAWIEW

ZAWOR 3 DROGOWY DN20 (DOST. LUZEM)



RAPORT DZWIEKU

NAWIEW

MOC DZWIEKU (dB) 63Hz

WEJSCIE NA
WENTYLATOR

WYISCIE Z
WENTYLATORA

WEJSCIE
WYIJSCIE
OTOCZENIE

WYWIEW

MOC DZWIEKU (dB) 63Hz

WEJSCIE NA
WENTYLATOR

WYIJSCIE Z
WENTYLATORA

WEJSCIE
WYIJSCIE
OTOCZENIE

68

65
68
59

125Hz

76

78

70
68
69

125Hz

71

73

70
73
64

250Hz

77

77

71
67
61

250Hz

70

71

69
71
55

500Hz

73

79

67
69
61

500Hz

67

78

66
78
60

1kHz

74

88

66
76
70

1kHz

70

80

68
80
62

2kHz

74

82

64
68
62

2kHz

68

74

65
74
54
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4kHz

76

79

62
61
59

4kHz

66

70

61
70
50

8kHz

70

74

53
54
40

8kHz

60

64

53
64
30

AVG dB
(A)

81
90

71
77
72

AVG dB
(A)

74

82

72
82
64



X EUROVENT
- BEBTI]IFEFILEHR
PERFORMANCE

NRVU - ROZPORZADZENIE NR 1253/2014
NAZWA PRODUCENTA
NR FABRYCZNY

TYPOSZEREG (NRVU, UVU OR BVU)*

TYP DRIVERA STEROWNIK ZMIENNEJ PREDKOSCI
TYP HRS Other
HRS EFEKTYWNOSC CIEPLNA (EN308) 80,2 %
NRVU PRZEPLYW NOMINALNY
NAWIEW 2,21 m3/s
WYWIEW 1,48 m3/s

POBOR MOCY ELEKTRYCZNEJ

NAWIEW 2,69 kW
WYWIEW 1,23 kW
SFP int 940 W/(m3/s)

PREDKOSC NOMINALNA PRZY
PRZEPLYWIE PROJEKTOWYM

NAWIEW 2m/s
WYWIEW 1,3m/s

NOMINALNY SPADEK CISNIENIA

NAWIEW 364 Pa
WYWIEW 241 Pa
NOMINALNY ZEWNETRZNY SPADEK
CISNIENIA
NAWIEW 250 Pa
WYWIEW 200 Pa
STATYCZNA EFEKTYWNOSC
WENTYLATORA
NAWIEW 66 %
WYWIEW 62 %
PRZECIEK ZEWNETRZNY +400Pa o - 0,17% * 0,16 %
400Pa
MAKSYMALNY PRZECIEK 3%
WEWNETRZNY
WARUNKI ZEWNETRZNE LATEM 32°C*50%
WARUNKI ZEWNETRZNE ZIMA -19°C * 100 %
KLASYFIKACJA FILTRA A

OSTRZEZENIE NA FILTRZE** WYSWIETLANE NA STEROWNIKU
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