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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWIOR) 
STWIOR – 1 

MONTAŻ OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 
CPV: 45314120-8;  45314300-4; 45314310-7  

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru prac montażowych okablowania strukturalnego 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót instalacyjnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

Prace instalacyjne, kablowe zostaną wykonane w zakresie : 

• wykonanie instalacji okablowania: na drabinkach, korytkach kablowy, w ścianie lub suficie przy życiu
atestowanego osprzętu.

• Montaż urządzeń aktywnych
• Montaż gniazd końcowych
• Wykonanie pomiarów certyfikacyjnych
• Wykonanie połączenia dostawcy usług

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich zakupu i składowania podano w „Wymagania ogólne" 
• Kabel U/UTP kat. 5e 250 MHz LSOH
• Kabel krosowy RJ45-RJ45 UTP kat.5e
• Panel rozdzielczy kat. 5e  24*RJ45
• Panel porządkujący
• Złącze RJ45 kat.5
• Przełącznik sieciowy 48xRJ45 PoE
• Komplet śrub i podkładek do przymocowania paneli
• Rury osłonowe
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3.  Sprzęt 
Roboty powinny być wykonane przy użyciu sprawnie technicznych maszyn i urządzeń gwarantujących 
wykonanie właściwą jakość robót: 
-     samochód dostawczy 2,5t 
- elektronarzędzia 

 

4.  Transport 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
 
 

5.  Wymagania szczegółowe dotycz ące wykonania robót podstawowych zalecanych przy rea lizacji 
zamówienia. 

 
5.1 Prowadzenie okablowania  
 

Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. 
promienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mocować na drabinkach kablowych lub rurach 
elektroinstalacyjnych średnio co 30cm, zaleca się również w przypadku długich tras pionowych stosowanie 
stelażu zapasu kabla instalacyjnego średnio co 350cm w celu zmniejszenia do min naprężeń występujących 
w kablach instalowanych w pionie. 

 Należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz 
załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź 
wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, 
by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 4-
krotność średnicy zewnętrznej kabla, natomiast po instalacji należy zapewnić promień równy minimum 8-
krotności średnicy zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą 
przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, 
charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i 
przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. 

6.  Kontrola jako ści robót 
Sprawdzenie i odbiór robót instalacyjnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w p. 11. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Kable   – [mb] 
Urządzenia  – [szt] 
 

8. Odbiór robót 

 
Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji 
systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność 
parametrów z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 5e wg obowiązujących norm. 

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki: 

8.1. Wykonać komplet pomiarów – opis pomiarów części miedzianej  
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8.1.1. Miernik do pomiarów okablowania miedzianego musi charakteryzować się co najmniej III klasą 
dokładności wskazań, przy czym analizator bezwzględnie musi posiadać generator sygnałów, pozwalający na 
wykonanie fizycznych analizy wszystkich parametrów w paśmie min. 20% wyższym niż limit normy dla danej 
wydajności okablowania. 

8.1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III 
poziomem dokładności.  

8.1.2.1. Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału transmisyjnego  
(przy pomocy adapterów typu Channel) dająca w wyniku analizę całego łącza, które znajduje się „w ścianie”, 
łącznie z kablami krosowymi oraz dodatkowo, na życzenie Użytkownika, należy przeprowadzić pomiary w 
konfiguracji łącza stałego (wykorzystać adaptery typu Permanent Link), obejmujące zakres okablowania od 
panela krosowego do gniazda Użytkownika. 

8.1.2.2. Pomiary części miedzianej należy wykonać dla maksymalnej wydajności okablowania, określonej w 
dokumentacji i skonfrontować z wymaganiami norm ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.  

Przed dokonaniem pomiarów należy wybrać typ nośnika, limit testu (klasę) oraz współczynnik propagacji 
kabla. Powinny zostać zmierzone (lub wyznaczone) i przyrównane do limitu: 

• Mapa połączeń, 
• Długości par, 
• Tłumienność, 
• Opóźnienie propagacji, 
• Różnica opóźnień, 
• Rezystancja 
• NEXT, PS NEXT 
• ACR-N, PS ACR-N 
• ACR-F, PS ACR-F 
• RL 

 
Pomiary powyższych parametrów oraz dokumentację pomiarową należy wykonać zgodnie z  
PN- EN50346:2004 + A1:2008. 
 
8.2. Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta.  

Przykładowa procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: 

8.2.1. Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowiązującą 

w Polsce oficjalną drogą dystrybucji  

8.2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego u Autoryzowanego 
Dystrybutora w Polsce. 

8.2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami ISO/IEC 
11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak 
również procedur instalacji i administracji. 

8.2.4. Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność z obowiązującymi 
normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych miedzianych. 

8.2.5. Wykonawca musi posiadać status Licencjonowanego Przedsiębiorstwa Projektowania i instalacji, 
potwierdzony umową typu NDI zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez 
producenta. 

8.2.6. W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów technicznych i 
użytkowych, cała instalacja jest weryfikowana przez inżynierów ze strony producenta. 
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8.3. Wykonać dokumentację powykonawczą.  

8.3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierać 

8.3.1. 1.Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania 

8.3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych  

8.3.1.3. Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych  

8.3.1.4. Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.  

8.3.2. Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji 
powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji 
powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi 
(Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej. 
 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz ących ; 
        Zamawiający nie płaci za roboty tymczasowe i towarzyszące. 

10. Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje zakres wskazany w SST i przedmiarze robot elementów 

11. Przepisy zwi ązane 

 
- Normy 

  - Aprobaty techniczne 
  - Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 

12. Ważniejsze normy 
− PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: 

Wymagania ogólne; lub równoważna 

− PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy  okablowania strukturalnego – 
Część 2: Budynki biurowe; lub równoważna; 

Dodatkowe normy europejskie związane z zakresem opracowania powołane w projekcie: 

− PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- 
Specyfikacja i zapewnienie jakości; lub równoważna; 
 

− PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; lub równoważna 
 

− PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i 
wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; lub równoważne 
 

− PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 
zainstalowanego okablowania; lub równoważne; 
 

− PN-EN 50310:2016-09 Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych 
z instalacjami telekomunikacyjnymi; lub równoważna. 

System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie  
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami międzynarodowymi, tj. ISO/IEC 
11801:2002/Am1, 2. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ( STWIOR) 

STWIOR – 2 
 

- INSTALACJE SYSTEMÓW NISKIEGOPR ĄDOWYCH 
-    

CPV: 45312200-9;  4531200-8; 45314300-4; 45314200-3 
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru prac montażowych osprzętu systemów zabezpieczenia elektronicznego. 
W skład Systemów Zabezpieczenia Elektronicznego wchodzą: 

 
• System Nadzoru Wizyjnego CCTV  
• Systemem Nagłośnienia 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót instalacyjnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
Zakres robót obejmuje: 

a. Roboty przygotowawcze: 
� określenie usytuowania dla poszczególnych elementów systemów, 
� określenie głośników, czytników, kamer itp.  

, 
b. Roboty zasadnicze: 

- Instalacyjne: 
� wykonanie zasilania dla poszczególnych elementów Systemów  
� wykonanie instalacji okablowania: na drabinkach, korytkach kablowy, w ścianie lub 

suficie przy użyciu atestowanego osprzętu. 
- Prace montażowe: 

� montaż urządzeń na obiekcie  
� montaż elementów wykonawczych w stolarce drzwiowej, 
� montaż elementów wykonawczych dla systemów  
• Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających dla wszystkich systemów 
• Uruchomienie i testowanie systemów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. Materiały 
  
2.1 System Nadzoru Wizyjnego Trakty  

• IP kamera wenętrzna dualna (dzień noc) obrotowa, kopułkowa – wandaloodporna, 
Obiektyw 2.7 - 12 .1.3MPx, 

• IP kamera zewnętrzna tubowa dualna (dzień noc) stacjonarna, 
• Rejestrator sieciowy IP12 kanałów - 6 TB,  
• Stanowiska operatorskie,  
• Monitor 19” LED, 

 
2.2 System nagłośnienia 

• Głośniki sufitowe, naścienne, 
• Pulpit multimedialny 
• Mikrofony, 
• Oprogramowanie sterujące 

 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty instalacyjne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprawnego technicznie sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 

5.  Wymagania szczegółowe dotycz ące wykonania robót podstawowych zalecanych przy rea lizacji  
zamówienia.  

 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić 
jednostce projektowej 
 
 Prace przygotowawcze 
 Przed rozpoczęciem wykonywania robót kablowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania 

podłoża, zakończenia robót stanu surowego, i osadzenia ościeżnic drzwiowych, okiennych. Przed 
rozpoczęciem wykonywania montażu należy przeprowadzić dodatkowo kontrolę zakończenia robót 
instalacyjnych. Podłoże musi być mocne, czyste, równe i suche. Nierówności powinny być wyrównane 
tynkiem podkładowym lub wyrównane zaprawą. 

 
Zasady ogólne 
 Przy wykonywaniu robót kablowych należy przestrzegać ogólnych zasad prowadzenia kabli. Należy 

szczególnie zwrócić uwagę, aby trasy sygnałowe nie były prowadzone równolegle do kabli 
energetycznych, a jeżeli zachodzi taka konieczność to w odległości nie mniejszej niż 10 cm. Montaż 
urządzeń należy wykonywać w sposób estetyczny zgodnie z projektem z uwzględnieniem aranżacji 
pomieszczeń. 
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5.1 System Nadzoru Wizyjnego 
 
Montaż kamer kopułowych 

W przypadku montażu w sufitach modułowych moduł należy wzmocnić płytą K-G o wymiarze modułu.  
Kamery należy przykręcić do płyty K-G poprzez kaseton za pomocą wkrętów. Dodatkowo kamerę 
zabezpieczyć poprzez zawieszenie obudowy kamery na lince stalowej przymocowanej do sufitu 
właściwego  

 
Układanie okablowania 
 Przewody należy układać w trasach kablowych dedykowanych dla instalacji niskoprądowych z 

zachowaniem minimalnych dopuszczalnych odległości od kabli instalacji elektrycznych tak jak dla 
okablowania strukturalnego.  

 
5.2 System Nagłośnienia 
 
Montaż głośników  

 
W przypadku montażu w sufitach modułowych moduł należy wzmocnić płytą K-G o wymiarze modułu.  
Głośnik należy przykręcić do płyty K-G poprzez kaseton za pomocą wkrętów lub z wykorzystaniem 
zaczepów systemowych Dodatkowo głośnik zabezpieczyć poprzez zawieszenie głośnika  na lince 
stalowej przymocowanej do sufitu właściwego  
 

6.  Prace wyko ńczeniowe 
Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem 
okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą 
rozbudowę instalacji. 
 
Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 
Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące 
elementy: 
� podstawa opracowania 
� informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej 

instalacji 
� opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii 
� lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu 

/ Ilość 
� schemat połączeń elementów instalacji 
� podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji 
� widoki szaf, tablic  wraz z rozmieszczeniem elementów 
� widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników 

Informacje zawarte w dokumentacji muszą odzwierciedlać rzeczywisty stan instalacji. 

7.  Kontrola jako ści robót 
Kontrola , sprawdzenie i odbiór robót instalacyjnych powinny być wykonane zgodnie z normami. 

 
Kontrola  podlega na :  

• Sprawdzeniu wykonania tras kablowych zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami bieżącymi 
• Sprawdzeniu kompletności i estetyki montażu zgodnie z przedmiotowym projektem i ustaleniami 

bieżącymi. Ustala się czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy 
legitymuje się deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z wymienionymi w ustaleniach 
technicznych normami lub aprobatami technicznymi. 
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• Sprawdzenie poprawności podłączeń zgodnie z dokumentacją techniczną. 
• Sprawdzenie  spełnienia  założeń  funkcjonalnych  instalacji  poprzez przeprowadzenie prób i 

symulację na etapie testowania. 
 
Jeżeli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać naprawy usterek zgodnie z 
procedurą usuwania niezgodności. Procedura usuwania niezgodności , stosowane materiały powinny być 
akceptowane przez Nadzór Inwestycyjny. 

 

8.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Urządzenia  – [szt] 

9.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

10.     Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych  i prac towarzysz ących; 
        Zamawiający nie płaci za roboty tymczasowe i towarzyszące. 

11.   Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje zakres wskazany w SST i przedmiarze robot elementów. 

13. Przepisy zwi ązane 

 
- Normy 

- PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń - Część 11-1: 

Elektroniczne systemy kontroli dostępu - Wymagania dotyczące systemów i części składowych; lub 

równoważne 

- PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 4: 

Wytyczne stosowania; lub równoważne 

- PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-1: 

Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wymagania dotyczące systemów i części składowych; lub 

równoważne- Aprobaty techniczne 

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
 
 

 


