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Sprawdzwjący:

Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów 1484/1

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
na wielooddziałowe przedszkole z budową nowych instalacji:
 wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu
 - ETAP II W ramach inwestycji pn. :
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziałowe przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. St. Batorego 5  w Knurowie.
działka ewidencyjna nr 1484/1.
Obręb Knurów 0001
CZĘŚĆ 2

LEGENDA

Istniejąca ściana ceramiczna działowa

Istniejąca ściana  żelbetowa - prefabrykat

P-1.9
HS=317

Istniejąca ściana  kominowa

Istniejące ocieplenie ścian - styropian gr. 10 cm

HP=294

Wejście do budynku

Wyburzana ściana ceramiczna działowa

Wyburzana ściana  żelbetowa - prefabrykat

Wyburzana ściana  kominowa

Demontowane ocieplenie ścian - styropian gr. 10 cm

Wyburzane inne elementy budowlane

ELEMENTY BUDOWLANE

ELEMENTY ELEKTRYCZNE

TE

Oświetlenie zdemontować całkowicie

Rury spustowe przeznaczone do demontażu

ELEMENTY WOD-KAN

RS-5

Wpust posadzkowy przeznaczony do usunięcia

Elemeny białego montażu do zdemontowania

 Wyburzana stolarka drzwiowa , ścianki lekkie

Numer pomieszczenia
Wysokość pomieszczenia

Wysokośc pod podciągiem

Tablica bezpiecznikowa przeznaczona do
przeniesienia
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Otwór w stropie wykonać po wymurowaniu szybu windowego
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CENTRALA WENTYLACYJNA

zw

zw

H dn25

A B C D E F G

3

4

CENTRALA WENTYLACYJNA

1

2

A B

CD

E F

GH

I J

KL

M N

RS-1 RS-2 RS-3

RS-4RS-5RS-6

RS-7 RS-8

RS-9RS-10

RS-11RS-12

RS-13
RS-14

MCK

AHU1Centrala wentylacyjna dlakuchni6600/7050m3/hPel=2x2,5kWU=400Vm=~2000kg
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