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Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy remontu sali gimnastycznej w budynku Miejskiej Szkoty
Podstawowej nr 7 w Knurowie
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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE
1 Element DEMONTAZE
1.1 |KNNR 9/202/5 |STWIOR: STE
Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg szt. 1,000
1.2 |KNNR9/301/3 |STWIOR: STE
Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub
kabelkowych okragtych m 400,000
1.3 |KNNR 9/402/6 |STWIOR: STE
Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt. 10,000
1.4 |KNNR 9/403/9 |STWIOR: STE
Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw
sztucznych lub metalowych szt. 12,000
1.5 |KNNR 9/401/8 |STWIOR: STE
Demontaz uszczelnionego tgcznika z tworzyw sztucznych lub metalowego szt. 10,000
1.6 |KNNR9/501/5 |STWIOR: STE
Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt. 14,000
1.7 |KNNR 9/501/6 |STWIOR: STE
Demontaz opraw os$wietleniowych $wietléwkowych z kloszem szt. 20,000
2 |Element ROBOTY MONTAZOWE
2.1 |KNR STWIOR: STE
403/1010/11 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt. 3,000
2.2 |KNR STWIOR: STE
403/1010/12 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu ceglanym
(do 5dm3) szt. 30,000
2.3 |KNNR 5/404/2 |STWIOR: STE
Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - TRS szt. 1,000
2.4 |KNNR 5/404/2 |STWIOR: STE
Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - TS szt. 2,000
2.5 |KNNR 5/404/2 |STWIOR: STE
Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - TSC szt. 1,000
2.6 |KNNR 5/404/1 |STWIOR: STE
Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - TSO1i TSO2 szt. 2,000
2.7 |KNNR STWIOR: STE
5/1207/12 Wykucie bruzd w cegle m 1100,000
2.8 |KNR 508/806/4 |STWIiOR: STE
Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci do 0.5 dm3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 44,000
2.9 |KNNR STWIOR: STE
5/1209/10 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z betonu |otw. 5,000
2.10 |KNNR 5/205/4 |STWIOR: STE
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie - przewéd YDY 2x1,5 m 50,000
2.11 |KNNR 5/205/4 |STWIOR: STE
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie - przewéd YDY 3x1,5 m 600,000
2.12 |KNNR 5/205/4 |STWIOR: STE
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie - przewdd YLY 3x1,5 m 30,000
2.13 |KNNR 5/205/4 |STWIOR: STE
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie - przewéd YDY 4x1,5 m 100,000
2.14 |KNNR 5/205/4 |STWIOR: STE
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie - przewéd YDY 3x2,5 m 250,000
2.15 |KNNR 5/205/4 |STWIOR: STE
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie - przewdd YLY 3x2,5 m 35,000
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Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej

2.16 |KNNR 5/205/5 |STWIOR: STE

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mmz2 uktadane p.t. w gotowych

bruzdach w betonie - przewdd YLY 5x2,5 m 35,000
2.17 |KNNR 5/714/2 |STWIOR: STE

Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez

mocowania - przewod YKY 5x16 m 25,000
2.18 |KNNR 5/303/2 |STWIOR: STE

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodéw o

przekroju do 2.5 mm2 szt. 12,000
2.19 |KNNR 5/302/1 |STWIOR: STE

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - puszka koncowa p/t szt. 44,000
2.20 |[KNNR 5/307/1 |STWIOR: STE

Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - wytgcznik

jednobiegunowy szczelny p/t szt. 4,000
2.21 |KNNR 5/306/3 |STWIOR: STE

taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wytacznik swiecznikowy

p/t szt. 1,000
2.22 |KNNR 5/306/2 |STWIOR: STE

Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przycisk

monostabilnty szt. 6,000
2.23 |KNNR 5/308/5 |STWIOR: STE

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe

przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - gniazdo

wtyczkowe 1-faz 16A/Z szczelne p/t szt. 1,000
2.24 |KNNR 5/308/3 |STWIOR: STE

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe

przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - gnizado

wtyczkowe 1-faz 16A/Z poj. p/t szt. 22,000
2.25 |KNR 508/502/9 |STWIOR: STE

Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mocowane

na kotkach kotwiagcych (ilos¢ mocowan 2)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 45,000
2.26 |KNNR 5/512/6 |STWIOR: STE

Oprawy $wietléwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane

przelotowe 2x40 W - oprawa A kpl. 8,000
2.27 |KNNR 5/512/6 |STWIOR: STE

Oprawy swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane

przelotowe 2x40 W - oprawa B kpl. 4,000
2.28 |KNNR 5/512/6 |STWIOR: STE

Oprawy $wietléwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane

przelotowe 2x40 W - oprawa C kpl. 12,000
2.29 |[KNNR 5/502/1 |STWIOR: STE

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - D kpl. 6,000
2.30 [KNNR 5/512/6 |STWIOR: STE

Oprawy swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane

przelotowe 2x40 W - oprawa Exit kpl. 2,000
2.31 |KNNR 5/512/6 |STWIOR: STE

Oprawy $wietléwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane

priTiotow12x40 W - opriwJEw - Dwlku[Tyj(T1LED 5W; IP65; 1h; kpl. 11,000
2.32 [KNNR 5/512/6 |STWIOR: STE

Oprawy swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane

prillotow(12x40 W - opriw(Ew [Twletr([11- LED 5W; IP65; 1h kpl. 1,000
2.33 |KNNR 5/502/1 |STWIOR: STE

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - czujnik ruchu CR kpl. 6,000
2.34 |KNNR 5/406/1 |STWIOR: STE

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wentylator szt. 1,000
2.35 |KNNR 5/1205/1 |STWIOR: STE

Podtgczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o

przekroju zyty do 6 mm2 - podigczenie wentylatora szt. 1,000
2.36 |KNNR 5/602/2 |STWIiOR: STE

Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach

$ciennych na podtozu innym niz drewno - przewéd LgY4 Zzo m 40,000
2.37 |KNNR 5/1208/1 |[STWIOR: STE

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 1 100,000
2.38 |KNNR 5/1208/5 |[STWIOR: STE

Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,500
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3 Element BADANIA | POMIARY
3.1 |KNNR 5/1301/1 |STWIOR: STE

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar 27,000
3.2 |KNNR 5/1301/2 |STWIOR: STE

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar 1,000
3.3 |KNNR 5/1304/1 |STWIOR: STE

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
3.4 |KNNR 5/1304/5 |STWIOR: STE

Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,000
3.5 |KNNR 5/1304/6 |STWIOR: STE

Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 43,000
3.6 |KNNR 5/1305/1 |STWIOR: STE

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb. 1,000
3.7 |KNNR 5/1305/2 |STWIOR: STE

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb. 5,000
3.8 |KNNRW STWIOR: STE

9/1201/2 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych

ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy punkt 2,000

3.9 |KNNRW STWIOR: STE
9/1201/3 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 40,000
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
1.|Robocizna r-g | 690,8284
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Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg t 0,0955

36.|Wytgcznik $wiecznikowy p/t szt. 1,0200
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
_1.[Ciagnik kotowy 18-22 kW [25-30KM] (1) m-g 0,1100

2.|Przyczepa do przewozenia kabli

3./Samochod dostawczy do 0,9t (1)

4.|Zuraw samochodowy do 4t (1)
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