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. CZIESC OGOLNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robé6t do projektu wykonawczego dla zadania pt. ,Remont sali

gimnastycznej w budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 7 w Knurowie”.

1.2. Zakres robot budowlanych, prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

A. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45100000-8

* ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 45111000-8

B. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNE)

45200000-9
* BETONOWANIE 45262300-4
* ROBOTY MURARSKIE 45262520-2
*  WZNOSZENIE KONSTRUKCIJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ 45262400-5

C. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45300000-0
* INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 45331100-7
* ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITRNE 45330000-9

D. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

45400000-1
*  TYNKOWANIE 45410000-4
»  INSTALOWANIE DZRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW 45421100-5
»  INSTALOWANIE SCIANEK DZIAtOWYCH 45421152-4
e KEADZENIE | WYKLADANIE PODtOG 45432100-5
*  KtADZENIE PLYTEK 45431000-7
* ROBOTY MALARSKIE 45442100-8

E. MEBLE (WLACZNIE Z BIUROWYMI), WYPASAZENIE, URZADZENIA DOMOWE
(Z WYLACZENIEM OSWIETLENIA) |1 SRODKI CZYSZCZACE 39150000-8

o ROZNE MEBLE | WYPOSAZENIE 39150000-8




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA

POD NAZWA ,REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY l ?
PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE” ONSTRUCTO

1.3. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz
obiekt matej architektury, wraz =z instalacjami zapewniajacymi mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobow budowlanych;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojacy albo budynek o zabudowie bliZzniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty,
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Ilub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni
jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosc
uzytkowa;

1.4.5. obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany, ktérego
charakterystycznym parametrem jest diugos¢, w szczegélnosci droga wraz ze
zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag, linia i
trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezposrednio
w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym
kable w niej zainstalowane nie stanowia obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzadzenia budowlanego;
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1.4.6. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki

1.4.7. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie kréotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.4.8. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreSlonym miejscu, atakze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.9. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego;

1.4.10. przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych,
w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych
istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, dtugosé¢, szerokos¢ badz liczba
kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

1.4.11. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

1.4.12. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zwiazane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki;
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1.4.13. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone
sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy;

1.4.14. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez
to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.15. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

1.4.16. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiagzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu - takze dziennik montazu;

1.4.17. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

1.4.18. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene
techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w
ktérych wyréb budowlany jest stosowany;

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy wyréb lub zestaw
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach
budowlanych lub ich czesciach, ktorego wifasciwosci wptywajana wiasciwosci
uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagandotyczacych obiektow budowlanych

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
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architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z
2014 r. poz. 768);

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy, tego terenu;

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez
zobowiagzanego za okreSlone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiel droge
specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianga do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania roboét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,

zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych roboét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt,
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zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone
- Z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub
fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesc
obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy,
klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.
zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.
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1.4.37. instrukgji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznoS¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegédw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" Ilub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosSciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada
sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
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1.4. Ogodlne wymagania dotyczqce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢

z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji

projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czeS¢ graficzna obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajacego,
e sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Igodnosé roboét z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig =zataczniki do umowy, awymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby

zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosSci w ustaleniach

[ 1
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poszczegdblnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w

,Ogoélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa i ST.

WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga

przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. ZIabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki
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ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody

spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wiagczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca

bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

BE
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i =zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
Zz nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatobw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b

zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosSnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZIrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniaja

wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych

Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatlow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosSnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych

i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze

postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdédw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce

i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora

nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem

i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja

jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci

lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
8 |
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Sprzet bedacy wiasnosScia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony

Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci

przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom

dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad
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drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow

drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu
budowy, ktory powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej, zawiera¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), sposéb oraz forme gromadzenia
wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢
Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i
czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegdblnych elementow robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji

robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreSlonych w dokumentacji projektowej

lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdét zostana jeSli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,

poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci (PZ)),
w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie

z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do roboét badanych materiatéw
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych

materiatow.
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Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw

i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy

produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru :

e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie

zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspekiora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST

na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci

materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
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koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana

przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow iinformacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z1998 r. (Dz. U.
99/98),,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okresSlajace w

sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

e wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robdt,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
stosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie

sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
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Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez,

nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e  operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie

z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej pftatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosSci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej

przedmiarze roboét.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie

posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania roboét.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA

POD NAZWA ,REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY l ?
PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE” ONSTRUCTO

7.4. Uwagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym

odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.1.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji

ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0golnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa ST

i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru

robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.1.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w

odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowoS¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér ostateczny roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia 16 potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét

i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja

projektowa i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajacych i

robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robét
uzupetniajacych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

e protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
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e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.1.3.3. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniag sie w okresie

rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa miedzy stronami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r.Nr 147, poz. 1229).
e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. 1321 z pdin.

zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdéz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, pdz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz.
2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, Il, I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. CZESC ZASADNICIA

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
(Kod CPV 45100000-8)

1.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
(45111000-8)

1.1.1. Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét
zwiazanych z rozbiorka poszczegolnych elementéw obiektu:
¢ Odbiciem tynkéw wewnetrznych,
e Skucie ptytek
e Zerwanie posadzek
e Rozebranie $cienk dziatowych

¢ Demontaz instalacji sanitarnych
e Demontaz wyposazenia

Gruz z robét rozbidérkowych nalezy sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy
i poddac utylizacji. Zabrania sie zrzucania gruzu z dachu bezposrednio na teren.
Do zrzucania gruzu z dachu nalezy uzyc rury do gruzu.

1.1.2.  Materiaty
Nie przewiduje sie zastosowania materiatbw budowlanych do robdt
rozbiérkowych.

1.1.3. Sprzet

Roboty rozbiérkowe  prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych lub elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.1.4. Transport
Transport gruzu za pomoca dowolnych S$rodkéw transportowych,
zaakceptowanych przez Inwestora.
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1.1.5. Wykonanie robét

Roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonane na podstawie dokumentacji
projektowe;.
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub
elektrycznych. Gruz usuwac natychmiast, nie dopuszczajac do jego pryzmowania.
Zabrania sie demontazu odcinkéw Scian przez zawalanie. Gruz z robot
rozbiorkowych nalezy spryzmowac, a nastepnie wywiez¢ z placu budowy i poddac
utylizacji. Zabrania sie zrzucania gruzu z dachu bezposrednio na teren.
Do zrzucania gruzu z dachu nalezy uzyc rury do gruzu.
Gruz nalezy spryzmowac, a nastepnie wywiez¢ z placu budowy i podda¢ utylizacji.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposdéb nie powodujacy uszkodzenia
obiektu lub tez elementéw uzbrojenia podziemnego.

1.1.6. Kontrola roboét
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosSci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania robo6t rozbiérkowych
oraz montaz nowych nadprozy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do tynkowania $cian.

1.1.7. Obmiar robét
Zgodny z przedmiarem robot

1.1.8. Odbiodr robét
Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakoSci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos$s¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru =zakonczenia robét
i przyjecia dokumentéw.Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
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pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1.1.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Inwestorem

1.1.10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA

POD NAZWA ,REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY l Q
PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE” ONSTRUCTO

2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERI LADOWEJ | WODNEJ

(kod CPV 45200000-9)

2.1. BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(kod CPV 45262311-4)
2.1.1. Wstep

2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych.

2.1.1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu

wykonanie robo6t zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej,

¢ wykonaniem deskowan

e uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
e pielegnacjg betonu.

Zakres robo6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, stupéw, podciagi,
wience, podktady betonowe posadzek, oraz konstrukcje zwiazane z wyposazeniem

i obstuga obiektéw- schody i podjazy.

21.1.3. Okreslenia podstawowe

e Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych
i domieszek chemicznych.

e Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

e Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
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e Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych iewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

¢ Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy
w stanie suchym.

e  Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujagcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

e  Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczcbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

¢ Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R,G w
MPa.

e Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

2.1.1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét

oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.2. Materiaty

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie

normy. Projektuje sie wykonanie elementéw z betonu klasy C25/30.

2.1.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez

dodatkow) klasy:

* dla betonu klasy od C12/15 do C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
* dlabetonu klasy C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 - klasa cementu 42,5 NA,
* dla betonu klasy C50/60 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia

mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie
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pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien

podlegad nastepujacym badaniom:

Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:2006

Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci, PN-EN 196-
3+A1:2009
Metody badania cementu -- Czes$¢ 3: Oznaczanie czasdéw wigzania i statosci

objetosci, PN-EN 196-6:2010Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie

stopnia zmielenia,

Sprawdzenie zawartos$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejacego musza spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu

wigzania w aparacie Vicata):

e Poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
¢ Koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

e Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

e wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

e wg proéby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej
niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito
o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza

niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
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Magazynowanie:

¢ cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche iczyste, zabezpieczajace cement

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca

przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakoSci powinna byc¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo:

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoScia cech fizycznych
i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej

jakosci.

Poszczegdblne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy

mieszanie sie.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
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W  kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%,

a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

¢ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub

bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan

spetniaja wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

e zawartos¢ pytdéw mineralnych - do 1%,

e zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

e wskaZznik rozkruszenia:

e dla gryséw granitowych - do 16%,

e dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

¢ nasigkliwosé - do 1,2%,

e mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

*  mrozoodpornosé¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714-34:1991
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

e zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-EN1744-1:2010Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia

rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic

w granicach:

e do0,25 mm - 14+19%,do 0,50 mm - 33-48%,

|



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA

POD NAZWA ,REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY
ONSTRUCTO PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE”

e do1,00 mm -53-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

e zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

e zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym

obejmujacym:

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

e oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,

e oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego petnych badan wg normy PN-EN12620+A1:2008 ,Kruszywa do
betonu” oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w

terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa
z wymaganiami normy PN-EN12620+A1:2008, uzycie takiego kruszywa moze
nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 wraz z p6zniejszymi zmianami

dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN

1008:2004Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

2 |



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA

POD NAZWA ,REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY l ?
PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE” ONSTRUCTO

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociaggéw miejskich, to woda ta

nie wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych

o dziataniu:

* napowietrzajgcym,

e uplastyczniajgcym,

e przyspieszajgcym lub opdzniajacym wigzanie.

¢ Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
e napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

e przyspieszajgco — uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza miec¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki

Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

¢ nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

e mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

¢ wodoszczelnosé - wieksza od 0,8MPa (W8),

¢ wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN
206-1:2003
Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢; tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku

zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
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Wykonawcy lub wytwdrni betonédw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany dosSwiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie
okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza ijednoczesSnie zapewnia¢ niezbedna
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz

42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

e z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

WartoS¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie.
Wspbtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych iwiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac

z wartoSci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

e 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30
e 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza
niz 10°C), srednig wymagana wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna

1,3 RbG.
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Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciSnieniowa wg normy

PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

e wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

e wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003. Sprawdzanie konsystencji mieszanki

przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

¢ metoda Ve-Be,
* metoda stozka opadowego.

R6éznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami

okreslonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac:

e 120% wartosci wskaznika Ve-Be,
e 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢
aparatem Ve Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar

przy pomocy stozka opadowego.

2.1.3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza miec aktualne Swiadectwo legalizacji.
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach

0 wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy

stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
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pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej

dtugosci.

2.1.4. Transport

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). lloS¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy

do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15°C,
e 70 min. - przy temperaturze +20°C,
e 30 min. - przy temperaturze +30°C.

2.1.5. Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane

roboty budowlane.

2.1.5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce  szczegdtowego  programu i  dokumentacji  technologicznej

(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

e wybor sktadnikéw betonu,

e sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

e sposéb transportu mieszanki betonowej,

e kolejnosé i sposdb betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
e sposéb pielegnacji betonu,




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA

POD NAZWA ,REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY l ?
PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE” ONSTRUCTO

e warunki rozformowania (deskowania),
e  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a

w szczegolnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

e zgodno$é rzednych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecnosé¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymaganag
wielkos¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

e prawidtowosc rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

e gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

*  PN-EN 206-1:2003
Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

2.1.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé¢ sie  wytacznie
w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w

ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie

wagowo z doktadnoscia:

e +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
e +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzana ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie,
jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek

betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
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opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta
jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci

3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegad
wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia: w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny

warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

e wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej,

¢ kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3*0,5m,

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C,
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢é 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukgji
wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego oSwietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i

dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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2.1.53. Warunki atmosferyczne przy uktadaniv mieszanki betonowej
i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢

miejsce robot za pomoca mat lub folii.

2.1.54. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie po6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy
temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
préobek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy

powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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2.1.55. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

Powierzchnia ptyty, na ktéra zostanie natozona nawierzchnia poliuretanowa musi
by¢ zatarta na ostro. Pozostate betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne,
bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad
powierzchnie, pekniecia i rysy sa niedopuszczalne, réwnos$¢ powierzchni ustroju
nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10260:1969lzolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze;

wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukgcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody,

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

2.1.5.6. Deskowania
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

e zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

e zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

e zapewniac¢ odpowiednig szczelnosé,

e zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

¢ wykazywac odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna
grubos¢ desek wynosi 32mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowacd

potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo
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pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem

deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie.

2.1.6. Kontrola jakosci robét

2.1.6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15

cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobow,
e 1 prébka na 50 m3 betonu,
e 3 probkina dobe,

* 6 probek na partie betonu

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003. Jezeli préobki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢
nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton
nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na S$ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90
dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu
na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni. Dla okreSlenia mrozoodpornosci
betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub

Srednicy prébki 100 mm. Probki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych
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i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie badac¢
mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Dopuszcza sie badanie
wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003, a takze
gromadzenie przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich

wynikéw badan dotyczacych jakosSci betonu i stosowanych materiatéw.
2.1.7. Obmiar robo6t
Zgodnie z przedmiarem robét.
2.1.8. Odbidr robét
2.1.8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacjqg projektowq i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa specyfikacja
techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
2.1.8.2. Odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Podstawa odbioru robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

e Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST,
¢ Inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.1.8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw

dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
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2.1.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa pomiedzy stronami.

2.1.10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 13043:2004Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

e PN-EN 196-1:2006Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

e PN-EN 196-2:2006Metody badania cementu -- Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

¢ PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i
statosci objetosci

e PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

e PN-EN 197-2:2012 Cement -- Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

e PN-EN 934-2:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

e PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

e PN-EN 480-2:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan
Oznaczanie czasu wigzania.

e PN-EN 480-4:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 4:
Oznaczanie ilosci cieczy wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

Czesé 2:

e PN-EN480-5:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 5:
Oznaczanie absorpc;ji kapilarnej
e PN-EN 480-6:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes$¢ 6:

Analiza w podczerwieni

e PN-EN 480-8:1999Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji

e PN-EN 480-10:2009Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

e PN-EN 480-12:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach

e PN-EN 206-1:2003Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

e PN-EN 12620+A1:2008Kruszywa do betonu

e PN-EN 1097-3:2000Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

e PN-EN 933-1:2000Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

e PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

e PN-B-04500:1985
Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

e PN-ISO 6059:1999Jakos¢ wody -- Oznaczanie sumarycznej zawartosci wapnia i magnezu --
Metoda miareczkowa z EDTA

¢ PN-D-96002:1972Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

e PN-D-95017:1992Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspdlne
wymagania i badania

e PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej -- Czes$¢ 1: Pobieranie prébek
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¢ PN-EN 12390-1:2001Badania betonu -- Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace
prébek do badania i form

e PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji betonowych

e PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

e PN-EN 1992-1-1:2008Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty
ogodlne i reguty dla budynkéw

e 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw

mineralnych

2.2. ROBOTY MURARSKIE
(kod CPV 45262520-2)

2.2.1. Wstep

Roboty murarskie, ktérych dotyczy specyfikacja to wznoszenie $cian dziatowych.
222, Materiaty

22.21. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do wykonywania cienkich spoin powinna spetnia¢ nastepujace

parametry:
Wytrzymatos$é na sciskanie M10 (10 N/mm?)
Poczatkowa wytrzymato$é na $cinanie 0,7 N/mm?
Wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,47 W/(mK) dla P=50%
Ao.ary < 0,54 W/(mK) dla P=90%
Opor dyfuzyjny 5/20
Przyczepnosé 0.7 N/mm?
Absorpcja wody 0,18 kg/(m’min”®)
Uziarnienie 0-0,8 mm
Minimalna temperatura prac -6°C
Minimalna temperatura podczas -12°C
wiazania (12h od wbudowania)
Czas przydatnosci do uzycia ok.1,5h
Czas obroébki 15 minut
Czas korekty 10 minut
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2.2.2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -
- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.23. Bloczki gazobetonowe

Bloczki gazobetowne powinny spetnia¢ nastepujace parametru

Gestos¢ 600 kg/ms3

Wytrzymatosc na Sciskanie 4 MPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,16 W/(mK)
2.23. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

*  mieszarki do zapraw,

e przenosnych zbiornikéw na wode
*  kielnia murarska

e skrzynia do zapraw

* poziomica

e betoniarka wolnospadowa

¢ miot pneumatyczny

224. Transport

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed
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uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczy¢

przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty ceramiczne drobnowymiarowe mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami

transportu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

2.2.5. Wykonanie roboét

Pustaki ceramiczne dostarczane sg na plac budowy na paletach zabezpieczonych
folia termokurczliwa przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Folia uzyskana z
rozpakowania moze by¢ wykorzystana do zabezpieczenia wznoszonych $cian przed
nadmiernymi opadami. Zaprawa dostarczana jest na budowa w postaci fabrycznie
przygotowanej suchej mieszanki. Aby ja przygotowac¢ do uzytku, zawarto$¢ worka
wsypuje sie do pojemnika z woda, w proporcjach podanych na opakowaniu i
doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki
wolnoobrotowej. Do przygotowanej mieszanki nie wolno dodawa¢ wody ani
dosypywac suchej mieszanki. W przypadku zgestnienia zaprawy mozna ja jedynie

ponownie wymieszac.

W przypadku murowania $cian w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej
+5°C, decyzje o podjeciu prac moze podja¢ kierownik budowy lub inspektor
nadzoru, ktérzy sa w stanie okresli¢ mozliwos¢ prawidtowego ich wykonania i

ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wydana decyzje o rozpoczeciu murowania.
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Bloki uzyte do murowania w warunkach zimowych nie moga by¢ pokryte szronem
ani przemarzniete.Przed przystagpieniem do murowania nalezy sprawdzié¢, czy mur
wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje sie
przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w blok wierzchniej warstwy
muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie mozna

kontynuowac.

Doktadnos¢ utozenia pierwszej warstwy pustakéow wptywa na kolejne warstwy, a w
konsekwencji na doktadno$¢ wykonania wszystkich scian budynku. Dlatego nalezy
tej czynnosSci poswieci¢ najwiecej uwagi. Po wykonaniu izolacji poziomej oraz
wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje sie najwyzszy naroznik
budynku. Roznica w wysokosci nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku

wystepowania wiekszych réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak
dobranej, by bloki nie osiadaty pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie
od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian. Pierwsza warstwe muruje
sie z blokéw podstawowych lub wyréwnawczych o szerokosci dobranej do
szerokosci Sciany. Jezeli dtugo$¢ Scian nie jest wielokrotnoscia dtugosci cegiet,
zachodzi koniecznos$¢ dociecia cegiet na budowie. Do ciecia cegiet najczesciej
wykorzystuje sie szlifierke katowa z tarcza diamentowa. Mozna réwniez stosowac

pity stotowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i
pionowe ustawienie blokow kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualnie
koryguje sie mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach budynku

rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.
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Przy wmurowywaniu przycietego bloku, zaprawe nanosi sie réwniez na dociete czoto

bloku, ktore bedzie dostawione do wmurowanego wczesnie;j.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy

cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

Kolejne warstwy muru ukfada sie analogicznie jak w przypadku warstwy pierwszej.
Ustawia sie cegty narozne, rozcigga miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe
cegtami. Zaleca sie systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich Scian

budynku, a nie murowanie samych naroznikéow budynkow tzw. ich ,wyciaganie”.

Zaprawe naktad sie na powierzchnie blokéw za pomoca dozownika o szerokosci
rownej szerokosci blokéw, co daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej
grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie

dtuzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawa
spoin pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypetnienia tych spoin. Sa
to wszystkie styki, w ktorych pioro i wpust nie tacza sie ze soba:
« naroza S$cian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem faczy sie z
powierzchnig boczna bloku,

* spoiny blokéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia $ciany.
W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe

musza mijac sie doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposéb
utatwiaja znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw. W murach, gdzie
nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy uktadaniu
kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach musza mijac

sie 0 co najmniej 80 mm.
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W trakcie wznoszenia Scian konstrukcyjnych nalezy pamieta¢ o wmurowywaniu
tacznikéw metalowych do taczenia pdzniej murowanych $cian dziatowych. taczniki
te nalezy zagtebi¢ do potowy ich dlugosci oraz, ze wzgledow bezpieczenstwa,

dogiac¢ do dotu.

2.2.6. Kontrola robot

Do badania robét zakonczonych wykonawca jest zobowiazany przedstawic:

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,
e zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robat.

Badanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséow w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materiatobw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym

wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Sprawdzenie zgodnosSci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw nalezy
przeprowadzac przez poréwnanie muréw z dokumentacja techniczna i stwierdzenie

prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie prawidtowosci wiazania murdéw, potaczen nalezy przeprowadza¢ w
trakcie wykonywania robét przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w normie. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréow i po ich ukonczeniu. W
przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubos$¢ spoin nie zostata
przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
przymiarem z podziatka milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i

pionowych.
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Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnica i fata
kontrolna lub poziomnica wezowa. Przeswit w odlegtosci 1T m od wierzchotka

mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie.

Jezeli badania daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik
ujemny, cato$¢ odbieranych rob6t murowych lub tylko ich czesci nalezy uznac za

niezgodne z wymaganiami normy.

2.2.7. Obmiar robét

Obmiar robét zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robét.
2.28. Odbiér robot

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu powierzchni i krawedzi muru:

L.p. RODZAJ ODCHYLKI WARTOSC ODCHYLKI
DOPUSZCZALNEJ
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia powigrzchni murdw:
na diugosci 1 m 3
na calej powierzchni Sclany pomieszczenia 10
2 Odchylenia od plonu powierzchni | krawedzi;
na wysokosci 1 m 3
na wysokosci 1 kendygnacii 5
na calej wysokosci sciany 18
3 Qdchylenia od kierunku poziomego gorme| powierzchni kazde| warstwy muru:
na diugedci Tm 1
na catej diugosci budynku 10

4 Odchylenia od kierunku poziomega gorne] powierzchni ostatnis| warstwy
muru pod stropem:
na diugosci 1 m 1
na cale) diugoscl budynku 10
5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego
w projekecle (najczescief prostego).
na diugosci 1 m 3
na diugosci cale] sciany -
& Odchylenia wymiardw otwordw w Swietle osciezy dla otwordw o wymiarach:

do 100 cm szerokose +5, -3
WYSoKOSG +10, -b
powyze] 100 cm sZerokosc +10, -6
wysokoss +10, 5
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Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murow nie powinny przekraczac

wartosci podanych w tabeli:

L.p. WEASCIWOSCI WYMAGANIA

Dopuszczalne uszkodzenia;

1

uszkodzenia powierzchni nie wiecej niz 4 szt. o glebokosci = 12 mm
| krawedzi (odbicia, odpryski) | dtugosci < 50 mm

uszkodzenia naroznikaw nie wigce| niz 4 szt. o glebokosci < 12 mm
{odbicia, odpryski)

rysy, pekniecia technologiczne nie wiecej niz 3 szi. o diugosci < 50 mm

na powlerzchniach zewnetrznych

Dopuszczalne odchytkl wymiardw:
diugosé =+2,0mm
wysokosé =+ 2.0 mm
szerokosc =+2,0mm
wymiary piora | wpustu oraz wglebien-uchwylow <+ 2,0mm
W trakcie dokonywania odbioru szczegdlna uwage nalezy zwrécic na:
 Spoiny pionowe w murach, gdzie wykorzystuje sie kanaty elektryczne
powinny mijac sie doktadnie o 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),
« Spoiny pionowe w murach, gdzie nie wykorzystuje sie kanatéw elektrycznych

powinny mijac sie o minimum 80 mm.

2.29.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa pomiedzy stronami.

2.2.10. Przepisy zwigzane

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly --
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane -- Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 998-2:2012 ,Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Czes$¢ 2: Zaprawa murarska”
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$s¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.
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e PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes¢ 2: Elementy
murowe silikatowe

e PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

2.3. WINOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
(kod CPV 45262400-5)

23.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwiazanych z wykonaniem konstrukcji stalowych

nadprozy.

23.2. Materiaty

2.3.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna S235JR.
Kontrola jakos$ci materiatéw i wyrobéw powinna sie odbyc¢ przy odbiorze dostawy od
producenta i przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy

sprawdzic:
e Zgodnos$é -wyrobéw z zamodwieniem i dokumentacjg dostawy,
¢ Kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentdéw jakosci,
e Stan techniczny wyrobdéw (kontrola powierzchni, ksztattu,) oznaczenia i opakowanie.

Przed skierowaniem wyrobow do produkcji nalezy sprawdzic:

e Zgodnos¢ wyrobow i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu
e Stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

Catos¢ konstrukcji stalowych zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez pomalowanie dwoma warstwami alkalidowej
farby podktadowej (2x40um) oraz dwoma warstwami alkalidowej farby wierzchniego krycia (2x40pm).

2.3.2.2. tgczniki mechaniczne
Kotwy mechaniczne M12.
2.3.2.3. Zywice epoksydowe

Dwusktadnikowy klej epoksydowy na bazie zywic epoksydowej i wypetniaczy.

Wymagana wytrzymatos¢ na sciskanie po 14 dniach nie mniejsza niz 45 MPa
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2.3.3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZz recznie. Roboty mozna

wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

234. Transport

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej

i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.3.5. Wykonanie robot

W celu zwiekszenia przestrzeni uzytkowej sali gimnastycznej zdecydowano sie a
wykonanie wnek grzejnikowych w S$cianie sali gimnastycznej. Wykona¢ wneki o
gtebokosci 23 cm (po wykonczeniu). Nad wnekami zamontowac¢ nadproze stalowe z
katownika 150x150x12 osadzonego w bruzdzie oraz w gniezdzie o gtebokosci co
najmniej 15 cm. Katownik przyklei¢ do muru na catej dtugosci przy pomocy zywicy
epoksydowe. Katownik zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami ftalowymi.

Nalezy powiekszy¢ drzwi wejsciowe do sali gimnastycznej. W celu powiekszenia
otworu nalezy wykonac podparcie dla istniejacego nadproza. Istniejace nadproze
nalezy podeprze¢ za pomoca katownika 150x150x12, oraz kotwew chemicznych
M12 o df. 60 mm.

2.3.6. Kontrola robot
2.3.6.1. Zasady ogdlne
Kontrola ~winna przebiega¢ zgodnie 2z zasadami ogoélnymi podanymi

w ST a sprawdzenie i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi

normami.
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2.3.6.2. Warunki szczegotowe

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

e stan podpdr oraz ich usytuowanie,

¢ zgodno$é metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
¢ Stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

¢ Wykonanie i kompletnos¢ potaczen,

2.3.7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa zgodna z jednostka przyjeta w przedmiarze robot.

2.3.8. Odbidr robét

2.3.8.1. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjq Projektowq i ST

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora.

2.3.8.2. Sprawdzanie wymiaréow elementéw

Przy odbiorze wykonywanych elementéw obowiazkowe jest sprawdzenie ich
zgodnosci z projektem oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem

wtasciwych metod i narzedzi pomiarowych.

Gdy dopuszczalne odchytki sa przekroczone, to nalezy postepowac nastepujaco:

¢ Jesli nadmierne odchytki mozna usung¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usungé, a element powtdrnie
skontrolowaé,

e Jedli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie
modyfikacje, kompensujgce wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem
konstrukcji.
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2.3.8.3. Odbidr koncowy

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST
a sprawdzenie iodbiéor robét winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi

normami.

2.3.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa pomiedzy stronami.

2.3.10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw

e PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$é¢ 1-2: Reguty ogdlne --
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

e PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-3: Reguty ogdlne --
Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikdéw i blach profilowanych na zimno

e PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-4: Reguty ogdlne --
Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

e PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes$¢ 1-5: Blachownice

e PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztow

e PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania
podstawowe

3. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
(45300000-0)

3.1. INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
(kod CPV 45331100-7 )

3.1.1. CZESC OGOLNA

3.1.1.1. Zakres robot objetych szczegétowq specyfikacjg

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja (SST-1), obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce imajgce na celu wykonanie instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz rurociagow dla instalacji c.o z rurociagow stalowych czarnych
systemu zaciskowego, zewnetrznie ocynkowanych (rozprowadzenie,
piony i gatazki grzejnikowe na | pietrze),

- montaz grzejnikéw stalowych, ptytowych,

- montaz armatury grzejnikowej - zawory termostatyczne i powrotne,

- montaz armatury regulacyjnej i przewodowej,
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- wykonanie proby cisnieniowej instalacji na zimno i na goraco,

- regulacja hydrauliczna instalacji c.o. - wykonanie nastaw na zaworach
termostatycznych, powrotnych oraz na zaworach réwnowazacych,

- wykonanie izolacji termicznej przewodéw,

- roboty ogolnobudowlane.

3.1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWISCI MATERIALOW

3.1.2.1. Rury i tgczniki stalowe systemu zaciskowego dia c.o.

Zastosowac system rur stalowych czarnych ocynkowanych zewnetrznie -
system zaciskowy. Rurociagi tgczone beda za pomoca ksztattek zaciskowych
stalowych z uszczelka CIIR (kolor czarny). Zakres Srednic rurociagéw -¢@15x1,2 -
@2x1,5mm. Podejscia do grzejnikdbw wykona¢ za pomoca ztaczek z
poétsSrubunkiem. Potaczenia z armatura za pomoca ztaczek gwintowanych ze
Srubunkiem.

Cechy rur:

- wytrzymatos¢ na rozciaganie: 290 - 420 N/mm?

- wydtuzenie po zerwaniu: >25%

- max. dopuszczalny moment gnacy: od 80-do 300 N*m (p12x1,2
- @22x1,5)

- wsp. wydtuzenia cieplnego: 12 x 10-6 m/(m*K)

- wsp. przewodzenia ciepta: 60 W/(m*K)

- chropowatosc¢: 0,01 mm

- pojemnosc cieplna: 500 J/(kg*K)

- pojemnos¢ wodna: 0,125-0,804 I/m (@12x1,2 -
@35x1,5)

Rury powinny mie¢ powierzchnie wewnetrzng i zewnetrzna czysta i gtadka,
bez wyraznych rys i wgniecen. Cechowanie rur powinno mie¢ forme nadruku
umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umozliwiajagcego w okresie
sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:

- nazwe i znak producenta

- data produkgcji

- numer wytopu

- nominalnych wymiaréw przekroju poprzecznego w milimetrach: srednica
zewnetrzna x grubos¢ scianki

- numer materiatu EN

- znak dopuszczenia
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taczniki powinny by¢ czyste i bez ostrych krawedzi. Kazdy tacznik powinien
by¢ wyraznie i trwale ocechowany z podaniem co najmniej znaku
identyfikacyjnego wytworcy oraz Srednicy nominalnej.

3.1.2.2. Grzejniki
Wykorzystac istniejacy grzejnik. Nowe grzejniki ptytowe, ptytowe pionowe i
tazienkowe
3.1.2.3. Armatura grzejnikéw i instalaciji
Wykorzystac istniejaca armature. Nowe grzejniki wyposazy¢ w zawory u gtowiec
termostatyczne

3.1.24. Odwodnienie instalacji

Grzejniki nalezy wyposazy¢ na gatazce powrotnej w zawory typu RLV
posiadajace mozliwos¢ spustu wody z grzejnika.

3.1.2.5. Izolacja termiczna

Przewody rozdzielcze prowadzone w posadzce nalezy zaizolowa¢ otuling z
pianki polietylenowej laminowanej folia polietylenowa o grubosci od 20 do 30mm
typu ThermaCompact firmy Thermaflex lub réwnowazne;.

Parametry otulin z pianki poliuretanowej typu ThermaCompact IS:

Gestos$¢ materiatu izolacyjnego: 30-40 kg/m3 +15%

Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,04 W/mK przy

\): temp. 40°C

Maksymalna temperatury pracy: 95°C

Zapach: neutralny

Kategorie pozarowe: B2 nie rozprzestrzenia
ognia

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3.1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Przy montazu instalacji w systemie zaciskowym rur stalowych Wykonawca powinien korzystac z
atestowanych urzadzen zaciskowych oferowanych przez producenta zastosowanych rur.
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Przy montazu instalacji w systemie zaprasowywanym rur wielowarstwowych Wykonawca powinien
korzystac¢ z atestowanych urzgdzen przeznaczonych do tego systemu oferowanych przez producenta
zastosowanych rur.

3.1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

3.1.4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur iksztattek nalezy unika¢ ich
zahieczyszczenia.

3.1.4.2. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3.1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1.5.1. Montaz rurociqgéw

Rurociagi faczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL

zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania” .

Przed ukfadaniem przewoddow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajagce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacd.

Kolejnosé wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.
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Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszagcym co najmniej 0,3% w kierunku
Zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywacé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury iwewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna byé wieksza o 6=+—8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreSlone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 2,0 m dla rur o srednicy 15=20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy faczyé do rurociggéw
poziomych za posrednictwem odsadzek o dfugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,
aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

Montaz rurociggéw wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu
zaciskowego rurociggow stalowych czarnych dla instalacji c.o

3.1.5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
$ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110
mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.

Grzejniki nalezy montowacé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykornczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztagczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

3.1.5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi tgczone beda zarmaturg iosprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek zaciskowych / gwintowanych i zaprasowywanych/gwintowanych.
Uszczelnienie tych potaczen gwintowanych wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- zamocowanie na gatgzce ksztattki gwintowanej z pétsrubunkiem,

- wkrecenie pot-Srubunkéw w zawér ina rure, zuszczelnieniem gwintdow materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potaczenia.
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Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory ilezato w ptaszczyinie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, np. firmy AFRISO lub réwnowaznych, z zaworem
stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawér kulowy, np. firmy Perfexim.

3.1.54. Badania i uruchomienie instalacji

Przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” , lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozyc;ji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0° C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdétowo przez producenta przy cisnieniu préobnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé¢ 10
baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” , tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4
bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé inie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bardw.

Do pomiaru ci$nien préobnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej prdby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

3.1.5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego (jesli wymagane) powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykdw elementow
warstwy dolnej.
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Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedszi.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone. Powierzchnia rurociggdw, armatury i urzagdzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach rurociggdw, armatury i urzadzen
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, ttuszczem itd. oraz na powierzchniach z niecatkiem
wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng. Sktadowanie materiatéw na stanowisku pracy
powinno wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwage na
narzedzia (noze i wykrojniki), powinny byc¢ ostre, a pedzle czyste.

Otuline montuje sie poprzez nacigganie na odcinki instalacji przed jej montazem lub w sposéb
tradycyjny poprzez rozciecie otuliny wzdtuz (na instalacjach wcze$niej zamontowanych). Stosowane
grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z zaleceniami projektanta.

W czasie instalacji izolowany obiekt i materiat izolacyjny powinny mie¢ temperature minimum
+10°C. Powierzchnie, ktére majg byc¢ potgczone za pomocg taSmy muszg byc¢ czyste i suche. Ztgcza
otulin, wsporniki, inne wystepujgce elementy powinny scisle do siebie przylegac.

Koncéwki rur wykanczane sg za pomocg taSmy wykonczeniowej. TaSma wykorczeniowa owijana
jest wokot rury i mocowana za pomocg nitéw.

taczenie ztaczy podtuznych za pomoca tasmy:

-docisngé mocno do siebie podtuzne powierzchnie,

-usungc z tasmy papierowg powtoke,

-zgigc¢ zaktadke, ktéra ma by¢ przyklejona do ztacza,

-nie naciggac¢ tasmy,

-docisngé mocno ztgcze.

taczenie ztaczy poprzecznych za pomocg tasmy:

-umiesci¢ tasme na zfaczu,

-zakonczy¢ konce tasmy, powierzchniami klejgcymi do siebie, pozostawiajgc jeden koniec
dtuzszy, zgig¢ dtuzszy koniec wokét ztgcza.

3.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” .

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona
w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dana faze rob6t uzna¢ za niezgodna
z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

3.1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania zgodnie z wymaganiami ogélnymi
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3.1.8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbioru robodt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania, nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujacych robot:

przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworoéw),

$ciany w miejscach ustawienia grzejnikdéw (otynkowanie).

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokét stwierdzajacy jakosSc
wykonania oraz przydatnosc¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja  projektowa  z naniesionymi na  niej Zmianami
i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw),

—-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

-protokoty z odbioréw czesciowych irealizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek,

-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

-protokoty badan szczelnoSci instalacji.

3.1.9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Zgodnie z umowa miedzy stronami

3.1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlano-wykonawczy dla projektowanej hali sportowej na dziatce nr
ewidencyjny 55/4; w miejscowosci Momina - instalacja c.o0.”
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EONSTRUCTO E

3.1.10.1. Normy

PN-74/H-74219

PN-EN 14336:2005 (U)

PN-EN 12170:2005

PN-93/C-04607

PN-EN 442-2:2000
PN-90/M-75003

PN-B-02424:1999
PN-EN 215:2002

PN-EN 442-1:1999

PN-B-02421:2000

PN-85/B-02421

PN-64/B-10400

PN-9118-02415

PN-91/8-02420

PN-90IM-75003

PN-91IM-75009

PN-B-01430:1990

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogdlnego zastosowana.

Instalacje ogrzewcze budynkéw. Instalacja
i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu

grzewczego.
Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje
eksploatacji, konserwacji i obstugi. Instalacje

ogrzewcze, ktore wymagaja wykwalifikowanego
personelu obstugi.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczace jakosSci wody.

Grzejniki. Ocena zgodnosci.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania -
Ogélne wymagania i badania.

Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania
i badania.

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacje cieplne
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.
Urzadzenia centralnego
budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.
Wymagania.
Ogrzewnictwo.

ogrzewania w

Odpowietrzanie instalacji
ogrzewan wodnych. Wymagania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Ogélne wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego
ogrzewania. Terminologia”
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PN-H-97053:1979 ,LOchrona przed korozja. Malowanie konstrukgji
stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-H-97070:1979 ,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe.
Wytyczne ogdlne.

PN EN 12831 JInstalacje grzewcze w budynkach. Metoda

obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego”.

3.1.10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.
- ,Geberit MAPRESS - Podrecznik uzytkownika” wydanie 2009r

3.2. ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE
(kod CPV 45330000-9 )

3.2.1. CZESC OGOLNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja (ST-2), obejmuja wszystkie czynnosci
zwigzane z instalacjag wodociggowa, oraz instalacja kanalizacji sanitarnej, tj.:
- montaz instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej;
- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej;
- montaz ceramiki sanitarnej;
- montaz armatury przewodowej;
- roboty ogdélnobudowlane,

3.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWISCI MATERIALOW

3.2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych - instalacja wody uzytkowej

Rury i ksztattki z polipropylenu musza spetnia¢ wymagania okresSlone w
normie PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U).

Rury PP-R produkowane sa z polipropylenu typu 3 (PP-R Typ 3). Materiat
ten jest odporny na jednoczesne, dtugotrwate dziatanie temperatury i ciSnienia
przesytanego czynnika, a takze odznacza sie catkowita odpornoscia na korozje
oraz dziatanie ponad 300 substancji chemicznych w réznych stezeniach i

temperaturach.
Charakterystyka mechaniczna i termiczna rur z polipropylenu typu 3:
. gestosc: 0,9 g/cms3
« wytrzymato$¢ na rozcigganie przy ptynieciu: 26,1 MPa
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wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy tamaniu: 21,5 MPa
modut Younga: 808 MPa
modut elastycznosci: 874 MPa
wytrzymatos¢ na zginanie: 30,5 MPa
wspotczynnik rozszerzalnosci

liniowej: 0,18 mm/(m*K)
temperatura topnienia: 142,4 °C
wspotczynnik chropowatosci bezwzglednej: 0,007
mm

przewodnos$¢ cieplna dla réznicy temperatur 10 = 60 °C: 0,21

W/(m* °C)

ciSnienie robocze: 1,0 MPa
temperatura robocza: 60 °C
krotkotrwata temperatura awarii: 95 °C

Rury z PP-R powinny by¢ odpowiednio oznaczane, tj. na powierzchni

kazdej rury jednorodnej, w odlegtosciach nie wiekszych niz co 1 metr, znajdowac
sie powinny informacje:

nazwa producenta,

znak producenta,

oznaczenie typoszeregu ciSnieniowego,
oznaczenie Srednicy nominalnej rury,
oznaczenie grubosci nominalnej $cianki rury,
numer aprobaty,

numer i data wydania deklaracji zgodnosci,
typ i symbol stosowanego surowca,

kod stosowanego surowca,

data produkcji rury,

numer dostawy surowca,

numer linii produkcyjnej,

znak budowlany.

Ksztattki i taczniki sa oznaczane poprzez podanie znaku handlowego

producenta, Srednicy zewnetrznej rury, do ktérej sa one przystosowane, kodu
roku produkcji oraz oznaczenia rodzaju materiatu. Oznaczenie rodzaju materiatu
(PP-R Typ 3) oraz S$rednica sa wyttoczone w czesSci czotowej ksztattki
przeznaczonej do potaczenia z rurg poprzez zgrzewanie. Na czeSci bocznej
ksztattki jest umieszczony znak handlowy producenta oraz datownik - w
owalnym wyttoczeniu. W przypadku ksztattek przejsciowych wyposazonych z
jednej strony w potaczenie gwintowe wymienione oznaczenia znajduja sie tylko
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ze strony przeznaczonej do potaczenia zgrzewanego. Natomiast od strony czesci
gwintowanej ksztattki w tworzywie wyttoczona jest Srednica potaczenia
gwintowanego podanego w calach.

3.2.2.2. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych - instalacja kanalizacyjna

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone
w odpowiednich normach:

-z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN
1329-2:2002(U),

- rury i ksztattki HT/PVC sa zgodne z normga PN-EN 1329-1:2001.

- rury HT/PVC sa zgodne z aprobata techniczng COBRTI INSTAL nr AT/2003-02-
1407.

- Uszczelki produkowane sg zgodnie z norma PN-EN 681-1:2002.

3.2.2.3. Rury i ksztattki systemu PVC-HT

System kanalizacji wewnetrznej PVC/HT wystepuje w przedmiotowym
projekcie w zakresie Srednic zewnetrznych: 40, 50 i 110mm. Rury kielichowe i
ksztattki sa fabrycznie wyposazone w gumowa uszczelke wargowa pokryta Srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu. Uszczelki produkowane sg z elastomeru EPDM,
twardos¢ 60 +/- 5 Shore A. Rury charakteryzuja sie odpornoscig termiczna na
przeptywajace Scieki: w przeptywie ciagtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do
95°C.

3.2.24. Rury i ksztattki kanalizacji systemu PVC-U

System kanalizacji wewnetrznej PVC-U wystepuje w przedmiotowym
projekcie w zakresie Srednic zewnetrznych: 110 i 160mm. System kanalizacji
PVC-U przewidziane sa do transportu i odprowadzania $ciekéw sanitarnych o
maksymalnej temperaturze do 60°C dla przeptywu ciagtego i 75°C dla przeptywu
chwilowego (do 2 minut).

Rury produkowane sa w trzech klasach sztywnosci obwodowej:
klasa L: SN2 SDR 51
« klasa N: SN4 SDR 41
klasa S: SN8 SDR 34
SN - klasa sztywnosci obwodowej wyrazona w [kN/m2]
SDR - stosunek Srednicy rury "D" do grubosci jej Scianki "s".
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3.2.2.5. Armatura czerpalna i przewodowa

Armatura oraz uzbrojenie przewodow musza spetnia¢ wymagania okreSlone
w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 32.1.
niniejszej specyfikacji.

3.2.2.6. Armatura instalacji:

. Bateria umywalkowa stojaca z ruchoma wylewka.

- Bateria natryskowa $cienna, jednouchwytowa, chromowana,

« Natrysk przesuwny z wezem metalowym i raczka, chromowane

. Przewdd gietki, podtaczeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla
zestawow WC i baterii stojacych o dtugosci 50cm firmy PERFEXIM lub
rownowazny o niegorszych parametrach,

«  Kurek podtaczeniowy odcinajacy d<wiercobrotowy DNI15 z czopem
kulowym (pod umywalki i kompakt WC) katowy, PN10, art. 3003 firmy
PERFEXIM lub réwnowazny o niegorszych parametrach,

« Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 25x25cm firmy EMPORIUM lub
rownowazne o niegorszych parametrach,

«  Kurek kulowy przelotowy z dzwignia jednoramienna, gwintowany, DN50,
tmax = 120°C, art. PH 001 firmy PERFEXIM lub réwnowazny o niegorszych
parametrach,

3.2.2.7. Kurek kulowy przelotowy z dzwigniq jednoramiennq

Kurki moga by¢ montowane w rurociggach pionowych, poziomych oraz
skosnych w dowolnym potozeniu, powinny pracowa¢ w pozycji ,catkowicie
otwarty” lub ,catkowicie zamkniety”. Kurki nalezy montowac w instalacji dziatajac
kluczem z niezaciskajacymi sie szczekami tylko na ten gwintowany kielich, do
ktérego wkrecana jest rura. Obcigzenie obydwu gwintowanych kielichow
jednoczesnie przeciwnymi momentami moze spowodowac trwate uszkodzenie
kurka (to samo sie tyczy kurkéw w wersji kielich gwintowany i czop gwintowany).

Stosowac kurki kulowe przelotowe z dzwignia jednoramienna, gwintowane,
PN20, tmax=120°C, (lub réwnowazne o niegorszych parametrach).

Dane techniczne:

Kadtub, wkretka, kula: mosiadz z powtoka nikiel-chrom
Trzpien: mosiadz
Uszczelki kuli: PTFE (teflon), pierscienie uszczelniajace

typu "0" - NBR i uszczelka PTFE (teflon)
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Uszczelki trzpienia: dwie uszczelki PTFE (teflon)
Dzwignia  jednoramienna: stal weglowa z powtoka malarska koloru
czerwonego.

3.2.2.8. Przybory sanitarne i ceramika

« Umywalka ceramiczna z otworem 55x45cm z potpostumentem

. Zestaw z miska lejowa z odptywem pionowym, ze sptuczka ceramicznag
kompaktowa z przyciskiem dwudzielnego sptukiwania 3/6 | oraz deska
sedesowa twarda z tworzywa,

« Brodzik kwadratowy wymiarach 90x90cm wraz z nézkami do brodzika, odptyw
52mm wraz z syfonem firmy Koto lub rownowazny,

- Kabina natryskowa kwadratowa 90 firmy,

3.2.2.9.

Izolacja przewodow

Przewody prowadzone podtynkowo izolowa¢ otulinami o gr. 6mm, z pianki
polietylenowej wyposazonymi dodatkowo w zewnetrzna powitoke mocnego
polietylenu w kolorze czerwonym, np. typu Thermacompact IS firmy Thermaflex
lub rownowaznej o niegorszych parametrach.

Wiasciwosci materiatu:

otulina izolacyjna wykonana z wysokiej jakosci polietylenu LDPE o
zamknietej strukturze komérkowej,

powierzchniowa warstwa ze wzmochionego polietylenu o grubosci
ok. 0,05 mm w kolorze czerwonym,

chroni izolacje wtasciwa przed uszkodzeniami mechanicznymi,
umozliwia swobodny przesuw rurociagow spowodowany
wydtuzeniami cieplnymi,

montowany przy uzyciu tasmy izolacyjnej lub kleju,

dtugos¢ standardowa: 2m oraz 10m.

Parametry otulin z pianki polietylenowej typu Thermacompact IS:

Gestos¢ materiatu izolacyjnego: 30 - 40 kg/m3

Struktura: zamknietokomorkowa, gesta

Kolor: szary

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (A): 0,035 W/mK przy 10 °C
0,038 W/mK przy 40 °C

Temperatury pracy: od -80 do +95°C
Odpornosc¢ na dyfuzje pary wodnej (u): >3500
Chtonnos¢ wody po 7 dniach 1,05%

po 28 dniach < 2%
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Zapach: neutralny
Kategorie pozarowe PN-B-02873 (otuliny)
nie rozprzestrzenia ognia

3.2.2.10. Magazynowanie rur

Rury z polipropylenu nalezy przewozi¢ i sktadowaé¢ poziomo, na réwnym,
ptaskim podtozu, tak aby uniknac¢ ich wyginania. Magazynowac¢ nalezy w stosach,
ktérych wysokosS¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m. Pomieszczenia magazynowe

powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed bezposrednim dziataniem
wysokiej temperatury i promieniowania stonecznego. Przechowywanie rur z
polipropylenu powinno sie odbywa¢ w temperaturze powyzej 0 °C.

Rury z stalowe ocynkowane nalezy sktadowac¢ poziomo, na réwnym, ptaskim
podtozu, tak aby unikna¢ ich wyginania. Magazynowa¢ nalezy w stosach, ktorych
wysokos$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m. Podczas sktadowania chroni¢ przed
wilgocia i opadami atmosferycznymi. Rury mozna sktadowac¢ luzem lub w
wiagzkach, dla srednicy od DN32 tylko w wigzkach.

Rury z PVC-HT nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni,
wolnej od ostrych wystepéw i nieréwnoSsci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichow i

bosych koncéw rur. Rury nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na rownym,
ptaskim podtozu, tak aby uniknac¢ ich wyginania. Magazynowac¢ nalezy w stosach,
ktérych wysokos¢ nie powinna przekraczac 1,2m.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczaé¢ wyroby z polipropylenu
przed bezposrednim dziataniem wysokiej temperatury i promieniowania
stonecznego. Przechowywanie rur z PVC-HT i PVC-U powinno sie odbywa¢ w

temperaturze powyzej 0 °C.

Rury kanalizacyjne systemu PVC-U sa dostarczane w oryginalnie
zapakowanych paletach, aby zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie w czasie
transportu i magazynowania. Rury sa dostarczane z fabryki wraz z gumowymi
pierscieniami uszczelniajacymi (uszczelkami), ktére nie sa wstepnie smarowane.

Wymagania zwigzane z magazynowaniem rur kanalizacyjnych:

« Rury powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu.

« Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos¢ podktadéw winna
uwzglednia¢ maksymalna S$rednice kielicha. Zatadunek i roztadunek rur
powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng uwaga. Niedopuszczalne jest np.
zrzucanie rur z samochodu.
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Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy
uktadaniu wigzek w sterty, ramy wiazki wyzszej powinny spoczywac¢ na ramach
wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane luzem, nalezy zastosowa boczne
wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur
winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej.

Rury o mniejszych Srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu.
Niedopuszczalne jest ciagniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed
kontaktem z ostrymi krawedziami.

3.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznej wodociaggowej
i hydrantowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej Wykonawca powinien wykazac
sie mozliwoScia korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan Technicznych, szczegdlnie w zakresie
instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur i ksztattek z PP oraz rur
z PVC-HT i PVC-U.

3.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Rury z polipropylenu i rury stalowe ocynkowane nalezy przewozi¢ poziomo,

na réwnym, ptaskim podtozu, tak aby uniknac ich wyginania.

Rury PVC-HT nalezy przewozi¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu, tak

aby uniknac¢ ich wyginania. Magazynowac nalezy w stosach, ktérych wysokoSc¢ nie
powinna przekracza¢ 1,2m. Kartony z ksztattkami nalezy w czasie transportu
chroni¢ od wilgoci i przechowywa¢ pod dachem do czasu ich rozpakowania.

3.2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.2.5.1. Roboty przygotowawcze

« wyznaczy¢ miejsca uktadania nowych rur i ksztattek,
« wykonac przebicia w Scianach i w stropach,
. wykona¢ bruzdy w Scianach dla podejs¢ prowadzonych podtynkowo.

3.25.2. Montaz instalacji wodociggowej.

- wykona¢ montaz nowych pionéw, pozioméw oraz podejs¢ do armatury
czerpalnej,
« wykonaé¢ montaz armatury czerpalnej, zaworéw ¢wiercobrotowych
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- wykona¢ montaz armatury przewodowej tj.. zawdr termostatyczny dla
cyrkulacji, zawor zwrotny oraz zawér kulowy,

. wykona¢ izolacje przewodéw - =z zgodnie wytycznymi w projekcie
budowlano-wykonawczym,

. wykonanie wszystkich niezbednych prob odbiorowych, m.in. proéby
ciSnieniowe;.

3.253. Montaz instalacji kanalizacyjnej

« wyznaczy¢ miejsca uktadania nowych rur i ksztattek kanalizacyjnych,

« wykonac przebicia w $cianach i w stropach,

- zachowac odpowiednia odlegtos¢ przebic¢ elementow od konstrukcji budynku,

« wykona¢ montaz podejs¢ i pionéw kanalizacyjnych wykonanych z rur PVC HT,

« obudowac¢ pion kanalizacyjny prowadzony po wierzchu,

« wykona¢ montaz przewodow kanalizacji podposadzkowej z PVC-U,

- podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach Sciennych,

« przewody poziome kanalizacji podposadzkowej uktadac¢ pod sufitem

« zamontowac przybory sanitarne i ceramike,

« wykona¢ montaz wpustow podtogowych,

. do podtaczenia zestawow kompaktowych zastosowac¢ kolana przytaczne z
rozeta @110,

« wykonac¢ wszystkie niezbedne proby odbiorowe, m. in. probe szczelnosci
instalacji.

3.2.5.4. Potgczenia rur i ksztattek

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac¢ ogledzin
tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w
pkt.32.1., pkt. 32.2..

3.2.5.5. Polqczenia zgrzewane rur i ksztattek z pp

Rury i ztaczki polipropylenowe sa taczone ze soba poprzez zgrzewanie
polifuzyjne, polegajace na wzajemnym przetopieniu czasteczek materiatu
zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni ztaczki, po
wczesniejszym rozgrzaniu ich do temperatury 260 - 280°C. Prawidtowo wykonany
zgrzew wykazuje po przecieciu brak wyraznego S$ladu potaczenia dwéch
elementéw na catym obwodzie i gtebokosci tego potaczenia.
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Narzedzia - wytyczne montazowe:

przyrzady do ciecia

nozyce zapadkowe stosowane do zakresu Srednic zewnetrznych Dz od 16
do 63mm - stuza do szybkiego przecinania rur w sposob prostopadty do
osi, bez koniecznosci uzywania duzej sity. Krawedz ciecia jest gtadka, a wiec
nie wymaga zadnej dodatkowej obrébki przed przystapieniem do
zgrzewania.

obcinaki krazkowe, pity mechaniczne i reczne (do przecinania rur o
Srednicach 75 - 110mm).

zgrzewarka i koncowki grzewcze - zgrzewarki o mocy 800W, 1200W i
1600W przystosowane sa do pracy 220V. Przed wiaczeniem zgrzewarki do
sieci na ptycie grzewczej nalezy za pomoca klucza imbusowego
zamontowac¢ koncéwki grzewcze wiasciwe dla zgrzewanej Srednicy. Na
zgrzewarce moga by¢ zamontowane jednoczes$nie dwie pary koncéwek, co
umozliwia proces jednoczesnego zgrzewania dwéch Srednic. Koncowki
grzewcze nagrzewaja sie poprzez ptyte grzewcza. Dla uzyskania wtasciwej
temperatury naktadek nalezy pamieta¢, ze powinny by¢ one starannie
dokrecone, w sposdb gwarantujacy petne doleganie do ptyty grzewczej
zgrzewarki. Koncowki grzewcze wykonane sa ze stopow aluminium
pokrytych teflonem, ktéry zapobiega przywieraniu do nich rozgrzanych
czastek tworzywa. W zwigzku z tym koncowki grzewcze nalezy okresowo
przeciera¢ tkaninami z widkien naturalnych (nie wolno uzywaé¢ materiatéw
Sciernych). W celu ich odttuszczania mozna stosowac alkohol.

Etapy zgrzewania:

ciecie - rury powinny by¢ docinane na odpowiedniag dtugos¢, prostopadle
do osi, za pomoca nozyc lub obcinakéw,

czyszczenie - przed przystapieniem do procesu zgrzewania rure i
ksztattke nalezy oczyscic¢ z ttuszczu, wilgoci oraz wszelkich zabrudzen,
znakowanie - na rurze nalezy oznaczy¢ (otowkiem Ilub pisakiem)

wymagana gtebokos$¢ wsuniecia rury w kamien grzewczy, a w dalszej
konsekwencji w ksztattke, wtasciwa dla danej Srednicy zewnetrznej Dz przy
pomocy szablonu lub przymiaru,

nagrzewanie - w trakcie tego etapu podgrzewamy tgczone elementy do
wymaganej temperatury. W tym celu nalezy jednoczeSnie nasunac
ksztattke i wsunac¢ rure w odpowiednie koncowki grzewcze, wiasciwe dla
danej Srednicy, na wymagana gtebokos¢ nagrzewania i przestrzegac
odpowiednich czaséw nagrzewania,

zgrzewanie - po zdjeciu obu elementow z koncéwek grzewczych
zgrzewarki nalezy wcisna¢ nagrzany koniec rury w kielich rozgrzanej
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ksztattki az do zaznaczonej uprzednio gtebokosci. Czas zgrzewania zalezy
od Srednicy zewnetrznej rury. Potwierdzeniem wykonania prawidtowego
zgrzewu jest uzyskanie na catym obwodzie t3aczonych elementéw
podwdjnego pierscienia wyptywajacego materiatu.

- chtodzenie - po uptynieciu czasu stygniecia potagczenie uzyskuje pierwsza
sztywnos$c¢. Po zakonczeniu tej fazy procesu mozliwy jest dalszy montaz
kolejnych potaczen wykonywanej instalacji.

Uwagi koncowe:

- rure i ksztattke nagrzewamy jednoczesnie i tylko raz,

. procesOw nagrzewania i zgrzewania nie wolnho przerywac,

« W czasie zgrzewania niedopuszczalne jest obracanie zgrzewanych
elementéw wokét ich osi,

. podczas fazy taczenia elementow dopuszczalna jest korekta osiowoSci
potaczenia w zakresie +3°,

. wtemperaturze < 5°C czas nagrzewania nalezy wydtuzy¢ o 50%,

« nie dopuszcza sie zgrzewania w temperaturach < 0°C,

. zgrzewaé mozna wytacznie rury i ksztattki, ktorych powierzchnie sg czyste,
suche i odttuszczone,

. podwdjna, rownomierna wyptywka na catym obwodzie ztacza stanowi
potwierdzenie dobrej jakosci wykonanego zgrzewu.

Stosowane ztaczki z gwintami wymagaja dodatkowego uszczelnienia w
postaci tasmy teflonowe;.
Nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta rur.

3.2.5.6. Potgczenia gwintowane rur stalowych ocynkowanych

Rury stalowe ocynkowane taczy¢ za pomoca tacznikéw z zeliwa ciagliwego
biatego (PN-76/H-74392), potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy
uzyciu tasmy teflonowej, past uszczelniajacych lub przedzy z konopi. Do
potaczen przewodow dla wody pitnej nie wolno uzywaé minii lub farb miniowych.
Rury stalowe mozna +{aczy¢ przy pomocy +tacznikébw gwintowych Ilub
kotnierzowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywa¢d
wytacznie przy uzyciu tacznikéw, niedopuszczalne jest giecie rur stalowych

ocynkowanych.
3.25.7. Potgczenia kielichowe na wcisk przewodéw kanalizacyjnych
z PVC-HT

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczyscic, a
potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o
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drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata
prostego. Aby zachowac kat prosty, nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub
owinac rure kartka papieru. Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec
nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac pod katem 15° za pomoca pilnika. Nie
nalezy przycina¢ ksztattek. Aby wykonaé potaczenie, nalezy posmarowac bosy
koniec Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do
kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i
wysunac¢ ja na odlegtos¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie
wsunac do kielichow. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w
kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Przewody powinno sie prowadzic¢
przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegtos¢ przewodéw z PVC lub PP od przewodéw cieplnych powinna wynosic 0,1
m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac izolacje termiczna. lzolacje termiczna nalezy wykona¢ rowniez
wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrodta ciepta mogtoby spowodowacd
podwyzszenie temperatury S$cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody
kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po Scianach lub kanatach, pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodéw. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez sciany lub stropy,
pomiedzy Scianka rur a krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan
plastyczny. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowa¢ przewody pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych powinno wynosi¢ Tm.
Na przewodach pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obciazen rurociagéw i jedno
mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczal rurociag
przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny byc¢
mocowane niezaleznie.

3.2.5.8. Potgczenia kielichowe na wcisk przewodéw kanalizacyjnych
zPVC-U

Montaz potaczen przewodow kanalizacji z PVC-U polega na wsunieciu
(wcisnieciu) bosego konca rury w kielich, z osadzona uszczelka wargowa.
Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie.
Smarowanie uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem,
aby unikna¢ zabrudzen. taczone elementu rur nalezy ustawi¢ wspotosiowo. W
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trakcie faczenia nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura byta skracana, wiory
i zadziory nalezy usuna¢ nozem lub skrobakiem. Konieczne jest wykonanie
fazowania rury, utatwia to wykonanie potaczenia i zabezpiecza przed
wysunieciem.

3.2.5.9. Potgczenia przewodoéw instalacji wodociggowej z armaturq

Przed przystagpieniem do montazu przyboréw i armatury, nalezy dokona¢d
ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez
uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan norm okreslonych pkt.32.1., pkt. 32.2.

Montaz przyboréw i armatury nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych
przyboréw, urzadzen i armatury.

3.2.5.10. Montaz izolacji przewodéw wodociggowych

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche i
czyste i nie uszkodzone. Powierzchnia rurociagéw, armatury i urzadzen powinna
by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach rurociagéw, armatury i urzadzen zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami, tluszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem
wyschnieta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna. Sktadowanie materiatéw na
stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Otuline montuje sie poprzez nacigganie na odcinki instalacji przed jej
montazem lub w sposob tradycyjny poprzez rozciecie otuliny wzdtuz (na
instalacjach wczesniej zamontowanych).

Stosowane grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z zaleceniami projektanta.

Powierzchnie, ktére maja by¢ potaczone za pomoca tasmy musza by¢ czyste
i suche. Ztacza otulin, wsporniki, inne wystepujace elementy powinny $cisle do
siebie przylegac.

3.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.2.6.1. Wymagania pozostate - instalacja wodociggowa

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem
bruzd.
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Prébe szczelnosci instalacji wykonaé¢ przy temperaturze powietrza wewnatrz
budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolagji
cieplnej.

Probe cisnieniowa przeprowadzi¢ na ciSnienie 1,5 x maksymalne robocze
ciSnienie w instalacji jednakze nie mniej niz 0,6 MPa.

Nalezy wykona¢ prébe cisnieniowa wstepna, gtowna i koncowa. Przy proébie
wstepnej nalezy zastosowal ciSnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej
wartosci najwyzszego ciSnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30
minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
préby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapic
zadne nieszczelnos$ci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzic
prébe gtéwna. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie
prébne, odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2
bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtédwnej nalezy przeprowadzi¢ probe
koncowa (impulsowa). W prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych,
wytwarzane jest na przemian ciSnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi
cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezciSnieniowym. W
zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢. W
przypadku wystapienia przeciekédw podczas przeprowadzania proby szczelnosci,
nalezy je usunac i ponownie przeprowadzic¢ cata prébe od poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym
préby ciSnieniowej mozna zakry¢ bruzdy.

Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat
zgodnosci z PN lub zgodnos$¢ z aprobata techniczna wraz z ocena higieniczno-
sanitarng pozwalajaca na stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom I, przy
przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

3.2.6.2. Wymagania pozostate - instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem
bruzd, kanatéw i szachtow Sciennych.

Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie szczelnosSci przez
zalanie ich woda o ci$nieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja przeciekéw to
wynik badania szczelnos$ci mozna uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét szczelnosci.
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Podejscia i armature nalezy poddac¢ probie szczelnosSci zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanymi i wytycznymi producentéw.

3.2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zgodnie z zasadami ogo6lnymi

3.2.8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzic
zgodnie z wytycznymi WTWIiO cz Il. , Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
WTWiO Rurociagow z tworzyw sztucznych.

3.2.9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Zgodnie z zapisami umowy miedzy stronami

3.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

3.2.10.1. Normy - instalacja wodociggowa

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
wodociagowe.
PN-B-100720 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych

w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodociagowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-ENV 12108: Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych.

2002 (V) Zalecenia dotyczace wykonania instalacji cisnieniowych
systeméw przewodéw rurowych do przesytania cieptej i
zimnej wody pitnej wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
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PN-85/M-75002

PN-79/M-75110

PN-79/M-75111

PN-78/M-75114

PN-80/M-75118

PN-74/M-75123

PN-77/M-75126

PN-1SO 4064-1

PN-1SO 4064-3

PN-88/M-54901.00

PN-EN 1717:2003

PN-71/B-10420

Armatura  przeptywowa instalacji wodociggowe;.
Wymagania i badania.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory
wyptywowe wydtuzone.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawoér
umywalkowy stojacy.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
umywalkowe i zlewozmywakowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Armatura
toaletowa. Gtowice suwakowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
umywalkowe stojace jednootworowe.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.
Elementy  ztaczne  wodomierzy  skrzydetkowych.
Wymagania i badania.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze.

3.2.10.2. Normy - instalacja kanalizacyjna

PN-81/B-10700/00

PN-81/B-10700/01

PN-EN 1329-1:2001

PN-85/M-75178.00

Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne
wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej
wymagania i badania.
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PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do
umywalki.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i
spusty.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon
nadstropowy do wanien.

PN-79/B-12534 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-79/B-12535 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i

badania.
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.
PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak.  Wymiary
przytaczeniowe.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych.
Sedesy do misek ustepowych kompakt. Gtéwne
wymiary.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne 2z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych.
Sedesy do misek ustepowych kompakt. Gtéwne
wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.”

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociaggow z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:1999 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur ,
ksztattek i systemu”.

PN-EN 1401-3:2002 ,Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej i
Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U). Czes¢ 3. Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.”

PN-EN 1451:2001  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdéw (o niskiej i
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wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). CzeS¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2: 2002(U) Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw
sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukgji
budowli. Polipropylen (PP). CzeS¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci.

3.2.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Kanalizacji.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

—Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych - zeszyt
7 COBRTI INSTAL.
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4, ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
(45400000-1)

4.1. TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

4.1.1. Wstep
4.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyktych
wewnetrznych.
4.1.1.2. ZLakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna
wyrownawcza lub ksztattujaca forme architektoniczna tynkowanego elementu,
nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj
zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-
10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie

z wymaganiami normy PN-70 / B-10100p. 3.3.2.
4.1.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych

cementowo - wapiennych.
4.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami
oraz przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
tynkow zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie
i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
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ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej
zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub

roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
4.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za

zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
4.1.2. Materiaty

Zaprawy do wykonania tynkoéw zwyktych wewnatrz pomieszczen powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B- 4501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub
aprobatom technicznym.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé tynk cementowo -
wapienny.
4.1.2.1. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki
wedtug normy PN-B-19701; 1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.
4.1.2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode
pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
woéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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4.1.2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci: nie zawierac
domieszek organicznych, miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1,
do warstw wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5mm.
4.1.3. Sprzet
Sprzet do wykonywania tynkow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé
sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
» mieszarki do zapraw,
e betoniarki wolnospadowej,
 pompy do zapraw,

« przenosnych zbiornikow na wode.
4.1.4. Transport

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie
znorma BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.1.5. Wykonanie robot
4.1.5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byc
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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4.1.5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
70/B-10100

Spoiny w murach ceglanych

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscic z kurzu
szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji
ttustych mozna usunac¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa
benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
4.1.5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i
wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-
70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju
podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i lll naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z
obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne:
tynkéw nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na
zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporgji 1:1:2.

4.1.6. Kontrola jakosciroboét
4.1.6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z tynkowaniem $cian, badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz
podtoza.

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;.
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Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okresSlonymi
w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania robot. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac: sprawdzenie czystosci podtoza, podtoze powinno by¢ nosne, stabilne,

rowne i nienasigkliwe.
4.1.6.2. Badania w czasie robot

CzestotliwoS¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".
Badania te szczegoOlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci wyprawy tynkarskie;j.
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
4.1.6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany
w normie PN-70/B-10100g p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:
e« zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
« prawidtowosci przygotowania podfozy,
« mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
« przyczepnosci tynkéw do podioza,
e grubosci tynku,
e wygladu powierzchni tynku,
e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

« wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
4.1.7. Obmiar robét

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci Scian w stanie surowym i wysokoSci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych
ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych,
ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich
jest mniejsza od 0,5 mz2.
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4.1.8. Odbiodr robét

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
robét tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien
by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

« tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania

i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

« w przypadku, gdy nie sa3 mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunac tynk

i ponownie wykonac roboty tynkowe.
4.1.8.1. Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2mm na Tmb i ogétem nie wiecej niz
4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogotem nie wiecej niz
6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

« wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

« trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory

powinien zawierac:

« ocene wynikow badan,
« wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenia

zgodnosci lub niezgodnosSci wykonania z zaméwieniem.
4.1.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
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e przygotowanie zaprawy,

« dostarczenie materiatow i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m,

e przygotowanie podtoza,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

» osiatkowanie bruzd,

« obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

« wykonanie tynkéw,

« reperacja tynkow po dziurach i hakach,

e 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

« likwidacje stanowiska roboczego.
4.1.10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace
systeméw zapewnienia Jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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4.2. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW
(Kod CPV 45421100-5)
4.2.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej wewnetrzne;j.

42.2. Materiaty

Drzwi wewnetrzne

Drzwi drewniane wewnatrzlokalowe wykonane jako ptycinowe z ptycing obustronng MDF (3
mm) do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Wypetnienie kanatowg ptytg widrowa. Grubosé
skrzydta 40 mm masa okoto 36 kg. Drzwi w kolorze calvados. OsScieza stalowe obejmujgce w kolorze

drzwi.
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA
POMIAROW OTWOROW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAC DO

ISTNIEJACYCH GABARYTOW OTWORU.

4.2.3. Sprzet
Do wykonania robot zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej nalezy przewidziec

zastosowanie nastepujacego sprzetu:

e Srubokret,

* poziomnica,

e kliny drewniane,

e wiertarka,

e klucz ptaski do srub,

¢ nozyk,

e pistolet do wyciskania silikonu,
¢ szpachelka,

* paca
424, Transport
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed
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uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.2.5. Wykonanie robét
Przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowaé otwoér do ich
wprawienia. Powierzchnie oSciezy nalezy wyréwnaé¢ oraz starannie oczyscic
z wszelkich drobin. Najlepszy do tej czynnos$ci bedzie ptaski, szeroki pedzel
o sztywnym i ostrym wtosiu. Do poprawnie przygotowanej oscieznicy najlepiej
przylgnie, wprowadzany pozniej, materiat uszczelniajacy.
Drzwi powinny by¢ osadzone w otworze za pomoca kotkéw rozporowych lub za
pomoca kotew metalowych. Kotwy w oScieznicach powinny byc¢ tak rozmieszczone,
aby ich odstepy od progu i nadproza nie byty wieksze niz 250 mm, a ich rozstaw nie
przekraczat 800 mm.
Oscieznice drzwiowa nalezy ustawi¢ tak, by skrzydto otwierato sie na wifasciwa
strone. Przed wstawieniem osSciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepna tasma
papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej
podczas uszczelniania.
Stupy oSciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych
zachowaty pozycje rownolegta. Oscieznice nalezy osadza¢ tak, aby Srodek
oscieznicy dokfadnie pokrywat sie z osig otworu drzwiowego. OScieznice w trakcie
osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wptywem
bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie. Za pomoca poziomicy nalezy
sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie katy
wewnetrzne oscieznicy musza miec¢ po 90 stopni.
Oscieznice nalezy ustabilizowac klinujac ja drewnianymi kotkami: z goéry, z dotu
oraz po bokach. Nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy,

ustawienie oscieznicy. Oscieznice mocuje sie do muru wkretami. Na kazdym stupie
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musza by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy (okoto 20cm nad podtoga) i jeden w
takiej samej odlegtosci od gérnej belki.
Gtebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka
rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykonac faze wierttem o
Srednicy rowniej szerokosci kotnierza kota. W jej gtebokosci musi sie schowac ten
kotnierz i teb wkretu. Wkretéw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do
ewentualnego wygiecia oscieznicy
Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ pianka montazowa. Przed wykonaniem tej
czynnosci mozna dobrze zwilzy¢ woda powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej
przylegata.
Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina sie ostrym nozem.
Po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwi. Wtedy mozna rowniez
wybi¢ wszystkie kliny, a zagtebienia po nich nalezy wypetni¢ gipsem lub
szpachlowka.
Zamontowane drzwi wymagaja jeszcze zamontowania klamek.

4.2.6. Kontrola jakosci robét
Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac.
Rozwierane drzwi nie moga ocierac sie w zadnym miejscu.
Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylegac do oscieznicy.

4.27. Obmiar robo6t
Jednostka obmiarowa dla $lusarki drzwiowej sa m2.

4.2.8. Odbiér robot
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

e stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

* rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow

¢ uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami ($Sciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem
cieplnym i przenikania wody opadowej

e stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementdw na zgodnos¢ z dokumentacja
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¢ prawidtowo$¢ dziatania czesci ruchomych elementu,
¢ szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrz i przenikanie wody opadowej przez
element.

4.29. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie dla wszystkich robo6t - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez

Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

4.2.10. Normy i przepisy zwigzane
¢ PN-B-05000:1996. Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
¢ Certyfikaty dopuszczajgce do obroty materiatami w budownictwie
¢ Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementdéw
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne.
Arkady 1988 r.

4.3. INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
(Kod CPV 45421152-4)

43.1. Wstep

43.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych montazem systemowych S$cianek do pomieszczen

sanitarnych

4.3.3. Materiaty

W sanitariatach nalezy zamontowa¢ systemowe $cianki sanitarne. Scianki kabin
wykonac Sciany z ptyty wiérowej pokrytej laminatem HPL o grubosci 30 mm, stopki
wraz z ostona wykonane ze stali nierdzewnej, okucia drzwi frontowych oraz $cian
bocznych wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej farba proszkowa w kolorze
biatym, stelaz gérny wykonany ze stali ocynkowanej i malowany w kolorze oku¢,
klamka ze stali nierdzewnej posiadajaca wskaznik informujacy o gotowosci drzwi

(otwarte zamkniete) oraz funkcje awaryjnego otwierania.
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43.4. Sprzet
Roboty wykonywane recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4.3.5. Transport
Wykonawca ma obowiazek przestrzegania warunkow transportu i przechowywania
materiatow zalecanych przez producenta. Chroni¢ przed wilgocia oraz
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3.6. Wykonanie robot

Zgodnie z wymogami producenta

4.3.7. Kontrola jakosci robét

Kontrola robot polega na sprawdzeniu:

» narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
e wymiary (zgodnie z tolerancja),
« wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

4.3.8. Obmiar robét

Zgodnie z przedmiarem robét.

4.3.9. Odbidr robét

Do odbioru robot przystapi¢ mozna po zakonczeniu wszystkich robét zwigzanych z

montazem S$cianek dziatowych

4.3.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa pomiedzy stronami.

43.11. Normy i przepisy zwigzane

e  Karty katalogowe producenta kabin
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4.4. Kladzenie i wykiadanie podtég
(kod CPV 45432100-5)

44.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot, zwiazanych z wykonywaniem podtég wraz z uktadaniem wyktadziny
homogenicznych oraz podtdg sportowych.

44.2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskag wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa  cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Sucha zaprawa samomopoziomujaca:

Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,4 kg/dm3

Gestos¢ objetosSciowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,0 kg/dm3

Gestos$¢ w stanie suchym (po zwiazaniu) ok. 2,05 kg/dm3

Proporcje mieszania woda/zaprawa ok. 0,15=0,17 | / 1 kg
ok. 3,75+4,25 1 / 25 kg

Min/max grubos¢ wylewki 25 mm / 60 mm

Maksymalna srednica kruszywa 0,8 mm

Zmiany liniowe < 0,03%

Temperatura przygotowania masy

. . . od +5 *Cdo +25°C
oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac

Czas zuzycia (od wymieszania masy do

zakohAczenia prac) ok. 45 minut
Wchodzenie na podktad po 2 dniach
Czas petnego wiazania i wysychania 3-4 tygodnie
Rozpoczecie ogrzewania po ok. 28 dniach
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Wykonanie oktadzin wilgotnos¢ podktadu nie wiecej
niz 1,5% (w przypadku
wyktadzin nieprzepuszczalnych i
drewnopochodnych stosowac sie
do zalecen producenta klejow i
wyktadzi

Wyréb zgodny jest z PN-EN 13813. Deklaracja PN-EN 13813 CA-C16-F5
Zgodnosci

Podktad podtogowy na bazie siarczanu wapnia CA

Reakcja na ogien Alfl

Wartos¢ pH >7

Wydzielanie substancji korozyjnych CA

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie C16 (= 16,0 N/mm?2)
Wytrzymatos¢ na zginanie F5 (= 5,0 N/mm?2)
Przepuszczalnos¢ wody pary wodnej NPD

Izolacyjnos$¢ akustyczna NPD
Dzwiekochtonnos¢ NPD

Opor cieplny NPD

Odpornos$¢ chemiczna NPD

Wyktadzina homogeniczna

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadac
wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany

materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Elastyczne wyktadziny homogeniczne:

Grubos¢ catkowita: 2,0mm

Grubosc¢ warstwy uzytkowej: min 2,0mm

Ciezar: 3,50 kg/m2

Odpornosc¢ na Scieranie: Grupa P
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Wgniecenie resztkowe: <1,0 mm
Stabilnos$¢ wymiaréw po dziataniu ciepta: <0,4%
Zwijanie sie po dziataniu ciepta<8,0 mm
Odpornos¢ na Swiatto: <6
Elastycznos$¢: dobra
Odpornos$¢ chemiczna: dobra
Podtoga sportowa
Podtoga sportowe nalezy wykona¢ z heterogeniczne wyktadziny podtogowe z

PCW o grubosci 3,45 mm klejonej do podtoza.

1. Warstwa wierzchnia 0.65mm

2. Wspbtczynnik tarcia <lg

3. Odpornos¢ na wgniecenia 0.18mm
4. Odpornosc¢ na obcigzenia toczone <0.50mm
5. Odpornos¢ na nacisk brak

znieksztatcen

1. Reakcja na ogien Cfl-S1

Podtoga sportowa musi posiadac :

« Badania wykonane przez jednostke notyfikowana potwierdzajace
klase palnosci Cfl-ST wg. normy EN 13501:1
 Fabryczna karte techniczng potwierdzajaca wymagania techniczne

Atest higieniczny

443. Sprzet

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
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Do wykonywania robd6t malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzleiwatki,

* mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

44.4. Transport

Transport materiatdbw do robot posadzkowych w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen isrodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan.
W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywac¢ samochodow zamknietych. Do przewozu materiotow
w opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

Materiaty do robot posadzkarskich  nalezy sktadowa¢ na  budowie
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

Wyktadziny podtogowe nalezy transportowac w pozycji poziome;.

4.4.5. Wykonanie robét

445.1. Podkiad samopoziomujgcy

Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogdlne dla podtozy:
- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 3%),

- beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 3%),
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- podktady anhydrytowe (wilgotnosé < 0,5 %) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Wszystkie stykajgce sie z podktadem elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Podktad zespolony z podtozem. Podtoze powinno by¢ pozbawione warstw moggacych ostabic
przyczepnos$é, zwtaszcza kurzu, wapna, olejow, ttuszczow, substancji bitumicznych, farb, stabych i
odspajajacych sie fragmentéw starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podtozu poszerzyé,
odkurzy¢ i zagruntowac. Uzupetnié szybkosprawng zaprawg do napraw. Do gruntowania uzy¢
emulsji gruntujacej, jedno- lub dwukrotnie, pozostawi¢ do wyschniecia na min. 4 h.

Podktad na warstwie oddzielajgcej. Warstwa materiatu oddzielajgcego np. folii PE powinna by¢
utozona szczelnie, bez fatd oraz wywinieta na sciany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do
wysokosci podktadu.

Jastrych zaleca sie wykona¢ w jednej warstwie.

Dylatacje

Jastrych oddzieli¢ od Scian i innych elementéw znajdujgcych sie w polu wylewania materiatem
izolacyjnym. Dylatacje posrednie nie sg konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, ktérych
przekatna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich nalezy
przenies¢ na wylewke. Dylatacje skurczowe nalezy wykona¢ wokat stupow nosnych oraz w progach
pomieszczen.

Przygotowanie masy

Wylewanie maszynowe - suchg mieszanke wsypaé do kosza w agregacie mieszajgco-pompujgcym i
ustawi¢ staty poziom dozowanej wody, pozwalajgcy osiggnaé prawidtowg konsystencje masy
wyptywajacej z weza.

Wylewanie reczne - materiat z worka nalezy wsypac¢ do pojemnika z wodg (proporcje podane s3

w Danych Technicznych) i mieszac az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocg mieszadta.
Masa nadaje sie do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wtasciwosci okoto 45
minut. Wtasciwa konsystencje mozna sprawdzi¢, rozlewajac zaprawe z naczynia o pojemnosci 1 litra
na rowne, niechtonne podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,,placek” o Srednicy ok. 45+50 cm.
Wylewanie masy

Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ przysztg grubos$¢ podktadu (na scianach i w polu
wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przenosnych reperéow wysokosciowych.

Wylewanie maszynowe — za pomocg agregatu mieszajgco-pompujacego z ciggtym przeptywowym
dozowaniem wody, wylewanie reczne — tylko na polach o wielkosci 10-15 m2.

Przygotowang mase rozlewa sie réwnomiernie do ustalonych wysokosci, unikajgc przerw.

Bezposrednio po wylaniu kazdego pola materiat nalezy odpowietrzy¢, stosujgc np. watek
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odpowietrzajgcy lub szczotke z dtugim, twardym wtosiem. Szczotke prowadzimy ruchem
wstrzgsowym wzdtuz i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnosciach materiat poziomuje sie
samoczynnie. Zatozone pole technologiczne nalezy wypetni¢, wyréwnacd i odpowietrzyé w czasie ok.
45 minut.

Pielegnacja

W czasie pierwszych dwdch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewnic wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.
Jezeli pojawit sie biaty nalot powierzchniowy nalezy go usungé mechanicznie przez zeszlifowanie, a
nastepnie catg powierzchnie odkurzyé. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schniecia. Czas
wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu.

Prace wykonczeniowe

Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i
przepuszczalnosci oktadziny, mozna rozpoczgc¢ srednio po 3+4 tygodniach. Przed rozpoczeciem tego

typu prac, wyschnietg powierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowac emulsjg gruntujaca.

44.5.2. Wykladzina homogeniczna

W pomieszczeniu zaleca sie wykonanie posadzek z wyktadzin PCV homogenicznych gr. 2,0
mm zgrzewanych. Uzywac nalezy tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin winylowych. Arkusze
wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Przy uzyciu przymiaru i
otdwka zaznacz linie na wszystkich Scianach pomieszczenia na wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy
drobno zgbkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na $ciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ czes¢
kleju na podtoze. Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystencji, przycig¢ wyktadzine wedtug
projektu. Dtugosc¢ arkuszy powinna przewyzszaé dtugos$é pomieszczenia, oznaczyc¢ srodek arkusza
oraz $rodek podtoza prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wtasciwej pozycji. Punkty
przeciecia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie. Jezeli szerokos¢
pomieszczenia przekracza szerokos$¢ wyktadziny (tzn., jezeli dla przykrycia podfoza potrzeba wiecej
niz jednego arkusza), zaznaczy¢ na podtozu linie réwnolegty do Sciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm
od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaczy¢ srodek pomieszczenia. Na
odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczy¢ ich srodek prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia
osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie. Zwing¢ arkusze z potowy dtugosci
pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podtozu pacg zebatg. Nalezy stosowac sie do zalecen

producenta kleju. Przy pomocy rolki naroznikowej docisng¢ wyktadzine tak, aby przylegata scisle do
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linii zetkniecia $ciany z podtogg. W naroznikach wewnetrznych nalezy przecigc¢ fatde materiatu
rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu
zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzac takze przestrzen pomiedzy $ciang a
materiatem. Dzieki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem Sciany.

Docisngc¢ starannie wyktadzine rolkg naroznikowa. Potgczenie naroznikowe powinno by¢
umieszczone na jednej ze scian, pod katem ok. 45°. W naroznikach zewnetrznych wyktadzine nalezy
odgiac i nacig¢, rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm nad podfozem. Nastepnie nalezy wykonac
ciecie po przekatnej. Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona tréjkatem wycietym z wyktadziny. Aby
utatwic przyklejanie tréjkata, wykonac ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomoca noza
okragtego. Gtebokos¢ ztobka nie powinna przekraczaé potowy grubosci arkusza. Teraz zagigc tréjkat
i docisngc¢ go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie zachodzit na cze$é scienng wyktadziny, przycigc
nadmiar materiatu tak, aby krawedzie dokfadnie do siebie pasowaty a zachodzgcy materiat cisle
przylegat. Frezowanie i spawanie potgczen nalezy wykonaé po doktadnym wyschnieciu kleju. W
naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej. Koncowka do
zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtég winylowych,
koncowka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdtuz scian i podtdég. Wszystkie zgrzewy
muszg ostygnac przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie nalezy rozpoczgé w miejscu, gdzie
rozpoczeto zgrzewanie.

Zaleca sie dwuetapowgq obrébke zgrzewu: wstepng i wygtadzajgcy. Do frezowania
wszystkich ztgcz stosuje sie frezarkg reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie
frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia
wykonanie obu etapéw pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrébki wstepnej, a po
drugiej ostrze do wygtadzania.

Woraz z posadzkg nalezy wykonaé cokoliki wysokosci 15 cm z wyktadziny PVC.

4.4.53. Podtoga sportowa

Zgodnie z wymaganiami producenta podtogi

4.4.6. Kontrola jakoscirobét

Posadzki nalezy wykonac¢ odchytkami nie wiekszymi niz:
3mm pod na odcinku 3 m oraz 10 mm na catej powierzchni pomieszczenia.
Wymagania i tolerancje dotyczace wykfadzin z PCV

Dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna byé wieksza niz 0,5 mm. Dopuszczalne
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nieréwnosci badane przez przytoSenie dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/ 1mm i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Dodatkowo kontroli podlegaja zastosowane materiaty.

4.4.7. Obmiarrobot

Zgodnie z przedmiarem roboét.

448. Odbiérrobét

Odbiér materiatéw i robot
Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene

wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie

nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy

przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie

wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych;

badania prostoliniowosci nalezy wykonac¢ za pomocg naciggnietego drutu i

pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca

szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych;badanie nalezy

wykonacé przez ocene wzrokows.
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4.4.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa pomiedzy stronami.

4.4.10. Normy i przepisy zwigzane

. PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

. PN-B-06250 Beton zwykty.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

. PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu. Wymagania.

. PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

. PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i
elektrycznych witasciwosci uzytkowych.

. PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, tom | -Budownictwo
ogodlne.

4.5. Kiladzenie ptytek

(Kod CPV 45431000-7)
4.5.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt, zwiazanych 2z utozeniem ptytek gresowych i

ceramicznych na podtogach i $cianach.
4.5.2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych

powinny miec:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami
i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatdbw przeznaczonych do wykonania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatéw

" 111



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA

POD NAZWA ,REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY
ONSTRUCTO PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE”

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Plytki gresowe:
Dane techniczne:

Wiasciwosci Badanie wg Wymagan | Parametry ptytek
ia

Nasiakliwo$¢ wodna (%) PN-EN ISO | E<O0,5 0,1
10545-3

Wytrzymatos¢ na | PN-EN ISO | Min. 35 50

zginanie (MPa) 10545-4

Sita tamiaca (N) PN-EN ISO | Min. 2000-5000
10545-4 1300

Mrozoodpornos¢ PN-EN ISO | - mrozoodporne
10545-12

Odpornos$¢ na Scieranie | PN-EN ISO | Max. 175 | 130

wgtebne (mm3) 10545-6

Skutecznosc¢ DIN 51130 Wg R9, R10, R11

antyposlizgowa deklaracji

Odpornos$¢ na plamienie | PN-EN ISO | Min. 3 | 5 klasa
10545-14 klasa

Sucha zaprawa klejowa :

Dane techniczne:

Przyczepnos¢ poczatkowa : min. 1,3 MPa

Rozciaganie przy zginaniu : 4 MPa

Wytrzymatos¢ na Sciskanie : 9MPa

Gestos$¢ zaprawy w stanie suchym : ok. 1600 kg/m3

Czas schniecia otwartego: min. 15 min.

Czas korygowalnosci : min. 20 min.

Temperatura pracy (powietrza i materiatéw) : od +5 Cdo + 25 C
Temperatura uzytkowania: - 25 Cdo + 70 C

Sptyw : maks. 0,2mm

Ziarnistos¢ : 0-0,7mm

llos¢ dodawanej wody : 0,23-0,25 I/kg (5,75 - 6,25 1/25 kg)
Minimalna grubos¢ warstwy zaprawy : 2 mm

Maksymalna grubos$¢ warstwy zaprawy : 5mm

Czas gotowosci zaprawy do pracy : ok. 1 godz.

Mozliwos¢ chodzenia : po ok. 4 godz.
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Mozliwos¢ spoinowania :
- $ciana po 4 - 6 godz.
- podtoga po 24 godz.

Petne obcigzenie mozliwe po 14 dniach

Sucha zaprawa do spoinowania
Dane techniczne:

Proporcje mieszanki

Czas gotowosci zaprawy do pracy
Temperatura przygotowania zaprawy
Temperatura podfoza i otoczenia
Odpornos$¢ na temperatury
Uzytkowanie posadzki

Gestosc¢ zaprawy w stanie suchym
Min. szerokoS¢ zaprawy

Max. szerokoS$¢ zaprawy

ok. 0,25 | wody na 1 kg zaprawy
ok. 1,25 | wody na 5 kg zaprawy
ok. 6,25 | wody na 25 kg zaprawy
ok. 2 godziny

od +5°C do +25°C

od +5°C do +25°C

od -20°C do +60°C

po 24 godzinach

ok. 1,4 kg/dm3

4 mm

16 mm

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (IV)  w max. 0,0002%
gotowej masie wyrobu

453. Sprzet

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12m/mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

e taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

*  poziomnice,

e mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e gabki do mycia i czyszczenia,

e wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4.54. Transport.

Transport materiatbw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga
specjalnych Srodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochodow
pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
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iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatbw  podtogowych na budowie musi by¢
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

4.5.5. Wykonanie robot

4.5.5.1. Wykonanie robét pokrywczych podtogi

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin i okfadzin powinny by¢
zakonczone:

e wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi

Przystapienie do robdét powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy
stanu surowego. Roboty wyktadzinowe i okfadzinowe nalezy wykonywa¢ w
temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w
ciagu catej doby. Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciaggu pierwszych
dwodch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem. Podtoza pod wyktadziny
moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny by¢
wykonane z betonu co najmniej klasy B 20 (C16/20) i grubosSci minimum 50mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

« podkfady zwigzane z podtozem - 25 mm
« podkfady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
« podkfady ,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec
i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie
moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkfadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni
dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie
wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz
5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot
fundamentow pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow
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wykfadzin. Szczegotowe informacje o ukfadzie warstw podtogowych, wielkosSci i
kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw iinnych
elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym
w projekcie. Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy
przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac
ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania
ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkoS¢ i szerokosc
spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny miec¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga  wykfadzina  zawierajaca  okreslone
w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z rdoznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wykfadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje
klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow t konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od
wielkosci ptytek:

50x 50 mm - 3 mm
100x100 mm - 4 mm
150x150 mm - 6 mm
200 x 200 mm - 6 mm
250 x 250 mm - 8 mm
300x300 mm - 10 mm
400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto
1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po
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podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisnac i mikroruchami odsuna¢ na szerokos$c¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej
powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo
cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki)
dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
do 100 mm - okoto 2 mm
od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy
usunac jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne
i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoéty cokotu
powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okresSlony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem natezy
zwilzyc¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisnagé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i
niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystagpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
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Dla podniesienia jakoSci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
4.5.5.2. Wykonanie robét okladzinowych scian

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych
moga by¢:

e $ciany betonowe
e otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
e plyty gipsowo kartonowe

Przed przystapieniem do robot okfadzinowych nalezy sprawdzic¢
prawidtowos$¢ przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste,
odpylone, pozbawione resztek Srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, peknie¢ i ubytkéw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie iréowne. W przypadku wystapienia
nierdwnosci nalezy je zeszlifowad, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowa
lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementow drobno
wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych Sciana z elementow drobnowymiarowych moze
by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasiakliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem
gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i
krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

« powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkoéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od
linii prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci 2m, nie moze przekraczac
3mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz
4 mm na wysokosci kondygnacji,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz
2mm na 1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

Przed przystagpieniem do =zasadniczych robo6t oktadzinowych nalezy
przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacd
ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania
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ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta
szerokos$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wieksza niz potowa ptytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukfadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowa¢ prosta gtadka tate
drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate
mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie {zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje
klejaca. Wybdér kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy
a nastepnie ,przeczesuje" sie powierzchnie zebata krawedzia ustawiona pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cata
powierzchnie podfoza. Wielo$¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebéw i konsystencja kompozycji sprawiaja ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkoSci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w
czesSci dotyczacej wykonania okfadzin podtog.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto
1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci
podfoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli
wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza
ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczac od przyklejenia drugiej catej ptytki
w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu
i ,mikroruchami" ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkoSci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu
wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia
wysokosc¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosSci od wymiarow ptytek podano w
czesSci dotyczacej pokrywania podtog.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usunac¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz
inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier,
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki, lecz wiekszej iloSci. W trakcie
klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej
powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta
w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnac
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen, w ktérych znajduja sie oktadziny istawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

4.5.6. Kontrola jakoscirobét
4.5.6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania
robot oraz podtoza.
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Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty
pomocnicze musza spetnia¢c wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreSlonym w dokumentacji
projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okresSlonymi
w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania robdét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

« sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem
wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci

i zawilgocenia,

e sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac

w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

« sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca

2 metrowej faty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac

z doktadnosciag do Tmm

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych

i przeciwskurczowych dokonujac pomiaroéw szerokosci i prostoliniowosci

« sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w punkcie

dotyczacym wykonania robot, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.
4.5.7. Obmiar robét

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie
dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w Swietle $cian w stanie surowym. Z
obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentow i
innych elementéw wieksze od 0,25 mz2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub

wg stanu faktycznego.
4.5.8. Odbior robot

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan  dotyczacych  wykonanych  wyktadzin i oktadzin
a w szczegolnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
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jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami
i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan

dokonanych przed przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin $cian

powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe
i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty
kontrolnej dtugosSci 2m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzyc
z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosSci spoin za pomoca cienkiego drutu
naciagnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin
podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwiagzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny
gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokoSci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkoSci 1m?2
grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany
w trakcie realizacji robo6t lub grubos¢ okreSlona na podstawie zuzycia
kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w

niniejszym opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna
z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych rdéznorodnosS¢ barw jest
zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny
wydawac¢ gtuchego odgtosu,
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e grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,

e dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczac
2mm na dtugosci 2m,

« spoiny na catej dtugosSci i szerokoSci powinny by¢ wypetnione masa do
spoinowania

« dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej
niz 2mm na dtugosci 1Tm i 3mm na dtugosci catej oktadziny,

« elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie

z dokumentacja i instrukcja producenta.
4.5.9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty
wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposéb w
rozliczenie ryczattowe, gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; warto$¢ robét w tym przypadku jest
okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

Rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslona po ich wykonaniu jako
iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i
faktycznie wykonanej iloSci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca

nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
4.5.10. Normy i przepisy zwigzane

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego
dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

4.6. Roboty malarskie
(kod CPV 45442100-8)

4.6.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot, zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow.

4.6.2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa  cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg albo

¢ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Farba akrylowa wewnetrzna:
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowac farbe akrylowa do

stosowania wewnatrz pomieszczen.

Parametry techniczne

Zuzycie od 0,10 I/m? na warstwe

Gestosé ok. 1,45 g/em®

Odpornos¢ powtoki na

; odporna (brak sladéw na tkaninie)
tarcie na sucho

Krycie jakosciowe stopien Il

Klasa odpornosci na

szorowanie na mokro Vsl fug EN-13300]
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Lakier akrylowy

Kolor transparentny

Wyglad powtoki satynowy potysk

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas] 6000 = 10000
Gestos¢, 20+0,5°C, [g/cm3 11,01 +1,04

llos¢ warstw 1-2

Czas schniecia powtoki, 23°+2°C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposob nanoszenia watek, natrysk hydrodynamiczny
Wydajnos¢ przy jednej warstwie do 10 m2 /I - przy jednej warstwie w zaleznosci od
chtonnosci podtoza

Rozcienczalnik woda

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich:

e rozcienczalniki, w tym: woda,

e $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
e srodki do likwidacji zaciekdéw i wykwitow,

e kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreSlone przez
producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych

badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
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4.6.3. Sprzet

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzlei watki,

e mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

4.6.4. Transport

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen isSrodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek,
w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach

zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

4.6.5. Wykonanie robét

4.6.5.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac po:
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e catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, zwyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub ztworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.)

¢ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

¢ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

¢ wykonaniu tzw. biatego montazu,

e ufozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie

4.6.5.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie
Tynki zwykte
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia
zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same
wymagania jak tynki zwykte.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych, powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu
i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa
szpachlowa na ktéra wydana jest aprobata techniczna.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
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Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej
niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych Zzrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych
iskrzenie i mogacych by¢ zZrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie robét
malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania
podane w ST. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta

farb.

4.6.6. Kontrola jakoscirobét

4.6.6.1. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy

oraz materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

4.6.6.2. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy
wykonywac¢ w nastepujacych terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podifoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu

wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Przed przystapieniem do

robét nalezy malarskich nalezy sprawdzic jakos¢ podtoza:
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e tynkow zwyktych i pocienionych,

e ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto - mineralnych - wilgotnos¢, wyglad iczystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow,

¢ elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m,
w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni sucha czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy
uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke
podfoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo - wagowa. Wyniki badan powinny
by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

4.6.6.3. Badania materiatow

Farby i Srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim
normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest
stosowanie farb, w ktérych widac:

w przypadku farb ciektych:

¢ skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

e grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
e  kozuch,

e Slady plesni,
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e trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,
e nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
e obce wtracenia,

e zapach gnilny,

W przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e Slady piesni,

e zbrylenie,

e obce wtracenia,
e zapach gnilny.

4.6.6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych robét
malarskich z dokumentacja projektowa ST i instrukcjami producentow farb. Badania
te w szczegdblnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot

w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

4.6.7. Obmiarrobot

Zgodnie z przedmiarem roboét.

4.6.8. Odbiorrobot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w

zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg SST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

¢ jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystagpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania
powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w
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temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg jezeli zaden
z kwadracikow nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w kontroli robét

i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy

4.6.9.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa pomiedzy stronami.

4.6.10.

Normy i przepisy zwigzane

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw -- Wymagania i badania

PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery -- Badanie metodg siatki nacie¢

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powfokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity -- Klasyfikacja
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¢ PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

e PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

e PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe

e PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

e PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

e PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4}
Arkady, Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

5. MEBLE
(39100000-3)

5.1. ROINE MEBLE | WYPOSAZENIE
(Kod CPV 39150000-8)

5.1.1. Wstep
5.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z wypasazeniem wnetrz w ramach realizowanego

zadania.

5.1.1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnoSci umozliwiajace i
majace na celu wyposazenie wnetrza pomieszczen.

5.1.13. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.
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5.1.1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.2. Materiaty

e Szyny do mocowania siatki oraz siatke do siatkéwki, - siatka do siatkowki turniejowa

czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron tasmg, boki
usztywnione, stopery blokujgce sznur napinajacy siatke. Siatka musi by¢é zgodna z
przepisami FIVB. Szyny mocowane do przeciwlegtych scian, stuzg jako prowadnice dla
urzadzenia naciggowego i hakéw zaczepowych. Konstrukcja musi pozwalaé na
swobodng zmiane wysokosci siatki w przedziale od 50 do 250 cm od podtoza

e Siatki ochronne na okna - wykonane z siatki polipropylenowej o oczkach 4,5x4,5 cm i

grubosci 4 mm naciggnieta na linkach stalowych (odlegto$¢ od okna 30 cm). Zastosowac
linki stalowe 4 mm naciggniete za pomocg Srub rzymskich. Wykona¢ co najmniej dwa
odcinki naciagu.

e Drabinki gimnastyczne, - nalezy zamontowa¢ ponownie drabinki, ktdére zostaty

zdemontowane przed rozpoczeciem prac.

e tawko-wieszaki - Wykonane z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym

Siedziska wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wysokos$¢
tawki - 40 cm. Szerokos¢ siedzenia - 40 cm. tawko-wieszak musi posiada¢ potke na
obuwie wykonang z profili stalowych. Wieszaki musi by¢ wyposazony w podwadjne haki

metalowe montowane w rozstawie co 15 cm.

5.1.3. Sprzet
Roboty wykonywane recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

5.1.4. Transport

Wykonawca ma obowiazek przestrzegania warunkoéw transportu i przechowywania
materiatow zalecanych przez producenta. Chroni¢ przed wilgocia oraz

uszkodzeniami mechanicznymi.
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5.1.5. Wykonanie robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pOzniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Roboty
zwiazane z montazem nalezy wykona¢ po wykonaniu wszelkich prac
wykonczeniowych w odkurzonym pomieszczeniu. O ostatecznym uktadzie
wyposazenia zadecyduje zamawiajacy. Wyspecyfikowanie w opisie marki materiatéw
i wyposazenia sa referencja dla okresSlenia standardu i parametréw technicznych.
Mozliwe jest stosowanie materiatbw i wyposazenia innych marek od
wyspecyfikowanych w dokumentacji. (t.j. odpowiednikow) pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech materiatéw zawartych
w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem. Szczego6ty dotyczace elementéw
wykonczeniowych i kolorystyki beda uzgadniane z zamawiajacym w trakcie

realizacji.
5.1.6. Kontrola jakosci robét
Kontrola robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z niniejsza
specyfikacja i dokumentacja projetowa
5.1.7. Obmiar robo6t
Zgodnie z przedmiarem roboét.
5.1.8. Odbiér robot

Do odbioru robét przystapi¢ mozna po zakonczeniu wszystkich robét zwigzanych z

montazem elementow.

5.1.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa pomiedzy stronami.
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5.1.10. Normy i przepisy zwigzane

e PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia

 Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

» Instrukcje techniczne producenta.

134 |



