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3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej pomieszczen sali gimnastycznej
w budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 7 w Knurowie przy ul. Jednosci Narodowej 5.
Zakres opracowania obejmuje:
— Instalacje o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
— Instalacj¢ gniazd 230V,
— Instalacje zasilania rozdzielnicy TRS,
— Rozdzielnice TRS, TS oraz TSC,
— Instalacj¢ zasilania urzadzen wentylacyjnych,

— Instalacje zasilania podgrzewacza wody.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
— dokumentacja architektoniczno-budowlana,
— dokumentacje producentéw zaprojektowanych urzadzen,

— obowigzujace normy i zarzadzenia.

3.3. Zasilanie
Zasilanie rozdzielnicy TRS nalezy wykonaé kablem typu YKY 5x16mm? z istniejacej rozdzielnicy
glownej budynku, w ktorej nalezy zabudowaé roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi DO2
o pradzie zadziatania [,=32A. Tablic¢ rozdzielcza TRS nalezy zabudowaé w wskazanym miejscu na

rys. E-01. Schemat ideowy pokazano na rys. E-03.

3.4. Instalacja oswietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego

Instalacje o$wietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego nalezy wykona¢ przewodami YDY
3x1,5mm?, zasili¢ z projektowanych tablic rozdzielczych TRS, TS oraz TSC. Przewody prowadzi¢ w
bruzdach pod tynkiem, oprawy oraz lgczniki nalezy zabudowa¢ zgodnie z legendg. O$wietlenie sali
gimnastycznej zalaczane bgdzie poprzez przyciski zabudowane w rozdzielnicach TSO1 oraz TSO2 zlo-
kalizowanych przy wejsciu do pokoju nauczyciela oraz wejsciu na salg gimnastyczng. O$wietlenie ewa-
kuacyjne dobrano z gwarancja, ze $rednie natgzenie o§wietlenia na drogach ewakuacyjnych na podtodze
bedzie nie mniejsze niz 1Ix, a w przestrzeni sali gimnastycznej nie mniejsze niz 0,51x. W kazdej opra-
wie o$wietlenia ewakuacyjnego zrodto Swiatta jest zasilane z przetwornicy awaryjnej z funkcja autote-
stu. Zataczajg si¢ po zaniku napigcia zasilajacego oprawe oswietleniowa. Wszystkie oprawy o§wietlenia
ewakuacyjnego powinny posiada¢ aktualny atest CNBOP.

Szczegoty instalacji pokazano na rys. E-02.

3.5. Instalacja gniazd wtyczkowych
Dla potrzeb uzytkowanych zaprojektowano instalacj¢ gniazd wtykowych ogolnego przezna-
czenia. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci (fazienki) nalezy zabudowaé gniazda wtykowe
P44, w pozostatych IP20. Instalacj¢ nalezy wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm? prowadzié¢ w
bruzdach pod tynkiem. Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow gniazd wtykowych umieszczono w
rozdzielnicach TRS, TS oraz TSC.
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Projektowany pojemnosciowy podgrzewacz wody zasili¢ bezposrednio z tablicy TRS.

Szczegoty instalacji pokazano na rys. E-O1.

3.6. Instalacja zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej
Projektowane centrale wentylacyjne nalezy zasili¢ z tablicy rozdzielczej TRS oraz T, typy
przewodow podano na rysunkach, instalacje prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. Projektowany
wentylator wyciagowy W pomieszczeniu magazynu nalezy zasili¢ przewodem YLY 3x1,5mm?, zasili¢
i uruchamiaé¢ wraz z o$wietleniem pomieszczenia. Szczegbtly pracy urzadzen wentylacji mechanicznej

przedstawiono w projekcie branzowym. Zasilanie urzadzen pokazano na rys. E-01.

3.7. Ochrona przed porazeniem

3.7.1.  Ochrona przed dotykiem bezposrednim
W projektowanej instalacji jako $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim stanowi izola-

cja podstawowa czesci czynnych oraz stosowanie obudow.

3.7.2.  Ochrona przed dotykiem posrednim

Do ochrony przed dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilania poprzez
instalowanie wytacznikow nadpradowych, ochron¢ dodatkowa poprzez wytaczniki réznicowopradowe
0 znamionowym pradzie réznicowym 30 mA. Czesci przewodzace dostgpne urzadzen elektrycznych
nalezy potaczy¢ z zyla ochronng — PE, albo stosowa¢ urzadzenia II klasy ochronnosci lub o izolacji

roéwnowazne;.

3.7.3.  Polaczenia wyréwnawcze
W rozdzielnicy TRS nalezy zabudowac¢ lokalng szyn¢ uziemiajaca, ktdra nalezy potaczy¢ linka
LgYzo 16mm? z glowng szyna uziemiajaca w budynku. Wszystkie metalowe konstrukcje nalezy objaé

potaczeniami wyrownawczymi.

3.8. Ochrona przepieciowa
W celu zapewnienia ochrony urzadzen przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi

nalezy zastosowa¢ ochronniki typu 2 zabudowane w rozdzielnicy TRS.

3.9. Prace kontrolno — rozruchowe

Po wykonaniu projektowanej instalacji nalezy wykonaé pomiary z godnie z normami:
— stanu izolacji,
— ochrony przeciwporazeniowej,
—  zabezpieczen réoznicowopradowych,

— natgzenia o$wietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego.

4. Dokumenty odniesienia
—  Zlecenia Inwestora
—  Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicz-

4
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nych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegoétowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010.109.719)

— Katalogi producentow wyrobow elektrycznych

— Norma PN-EN 62305-4:2011 ,,Ochrona odgromowa. Czg¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.”

— Norma PN-HD 60364-1:2010 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢:1 Wymagania podstawo-
we, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje”

—  Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

— Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgé¢ 5-51: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.”

5. Uwagi koncowe

Ilekro¢ w dokumentacji projektowej jest mowa o ,produkcie, materiale czy systemie typu... lub
np...” nalezy przez to rozumie¢ produkt, materiat czy system taki jak zaproponowany lub inny o standar-
dzie i parametrach technicznych nie gorszych niz zaproponowany. Uzyte wszelkie nazwy handlowe w opi-
sie przedmiotu zamowienia traktuje si¢ jako informacje uscislajaca, ktora zostata uzyta wytacznie w celu
przyblizenia potrzeb Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ uzycie do realizacji robot budowlanych produktow
rownowaznych, w stosunku do ich jakosci, docelowego przeznaczenia i spetnianych funkeji i walorow
uzytkowych. Przez jako$¢ nalezy rozumie¢ zapewnienie minimalnych parametréw produktu wskazanego
w dokumentacji projektowej i innych zatgcznikach. Wykonawca, ktory do wyceny przyjmie rozwigzania

rownowazne jest zobowigzany udowodni¢ rownowaznos$¢ przyjetych urzadzen, sprzgtu i materiatow.
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6. OSwiadczenia projektantow

Rybnik, 03.2019

/miejscowos¢, data/

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zniejszymi

zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Remont sali gimnastycznej w budynku miejskiej Szkoty Podstawowej nr 7w Knurowie

/nazwa inwestycj il

44-194 Knurow, ul. Jednosci Narodowej 5

/adres budowy/

wykonany dla:

Miejska Szkota Podstawowa nr 7

/nazwa inwestora/

44-194 Knurow, ul. Jednosci Narodowej 5

/adres inwestora/

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

[Projektant/
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S LASKA
OKREGOWA
./,\n\\‘ NI
/Q:’://'lNZYMEan
pe
%T( BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/7225/17 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z p6ézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Piotr Wasiniewski
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 07 lipca 1987 w Rybniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7225/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, irolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.
Otrzymujg: Skfad orzekajacy OKK
;8 Pan Piotr Wasiniewski
Zawiszy Czarnego 3
44-210 Rybnik
2. Okregowa Rada lzby

. By g
mgr inz. Piogr, Szatkowski

3. Glowny Inspektor 2. / - .
Nadzo?-lu Blf)dowlanego inz. Hieroniny Spizewski
4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew Dzierzawicz
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® POLSKA
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

T

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-WJZ-92L-HJK *

Pan Piotr Wasiniewski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0077/17

adres zamieszkania ul. Zawiszy Czarnego 3, 44-210 Rybnik

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rybnik, 03.2019

/miejscowos¢, data/

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zniejszymi

zmianami) o$wiadczam, Ze projekt budowlany:

Remont sali gimnastycznej w budynku miejskiej Szkoly Podstawowej nr 7 W Knurowie

/nazwa inwestycj il

44-194 Knurow, ul. Jednosci Narodowej 5

[adres budowy/

wykonany dla:
Miejska Szkotla Podstawowa nr 7

/nazwa inwestora/

44-194 Knurow, ul. Jednosci Narodowej 5

/adres budowy/

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/Sprawdzajacy/
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CKREQQOWA
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INZYNIEROW

//V(ﬂ BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/4975/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowiane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz, 1623 z pozn. zm.}, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, 2e zostaty speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Piotr Dyla
mgr inz. elekiryk
ur. dnia 11 lutego 1956 w Rudzie Sigskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4975/POOE/13
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jef dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajagcy OKK

1. Pan Piotr Dyla .
Gronowa 26 ' e
44-251 Rybnik mgrinz. Pi;/Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3 Glowny Inspektor 2. “n o
Nadzoru Budowlanego mgr iny/ Bolestaw Jurkiewicz

4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-E4F-FLQ-Y5G *

Pan Piotr Dyla o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3851/01

adres zamieszkania ul. Gronowa 26, 44-251 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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7. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

7.1. Zakres prac zwiazanych z wykonywaniem instalacji

1) montaz opraw wraz z podlgczeniem o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
2) kucie bruzd, mocowanie koryt kablowych i uktadanie przewodow,

3) osadzanie puszek i taczenie przewodow,

4) montaz gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,

5) montaz tablic rozdzielczych,

6) rozruch i pomiary kontrolne o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, gniazd

wtykowych, potaczen wyréwnawczych.

7.2. Wykaz obiektow budowlanych

—  Budynek Szkoty Podstawowej nr 7.

7.3. Elementy zagospodarowania budynku, mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

—  Brak takich elementow.

7.4. Przewidywane zagrozenia przy wykonywaniu prac

—  mozliwo$¢ powstania urazéw zwigzanych z upadkiem z wysokosci,
— uzywanie narzedzi rgcznych i elektrycznych (pit, wiertarek, mtotkow, szlifierek, srubokretow itp.)
— mozliwos$¢ powstania urazéw, skaleczen, otar¢,
— mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach nieprzestrzegania wymaganych

przepisow.

7.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca robdt

—  Miejsce prowadzenia robdt budowlanych oznakowacé w celu zabezpieczenia dostepu przez osoby
postronne. Miejsce wykonywania prac nalezy oznaczyé tablicami ostrzegawczymi

i informacyjnymi.

7.6. Srodki zastosowane dla zapobiegania niebezpieczenstwom

— W celu zapobiegania wypadkom nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy.

Instruktaz zostanie przeprowadzony przez kierujacego zespotem pracownikow kwalifikowanych.

— Dodatkowo w celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:

— roboty prowadzi¢ w stanie beznapieciowym (zabezpieczonym widocznymi uziemieniami),

— powierzy¢ kierownictwo nad pracami osobie posiadajacej odpowiednie, wymagane do wykonania
prac uprawnienia,

— prace nalezy powierzy¢ pracownikom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania,

— pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni strdj roboczy i srodki ochrony osobistej,

— do prowadzenie prac nalezy stosowaé urzadzenia i narzedzia w dobrym stanie technicznym
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posiadajacym odpowiednie atesty,

— w pracach na wysokos$ci stosowac sprzet chronigey przed upadkiem z wysokosci odpowiedni do
wykonywanych prac,

— W miejscu prowadzenia prac nalezy umiesci¢ §rodki gasnicze, apteczke pierwszej pomocy Oraz
wykaz telefonow alarmowych,

— pracownicy maja obowiazek stosowania §rodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen.

7.7. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

— Nie dotyczy.

7.8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

— Brygada powinna mie¢ zapewniong tacznos¢ telefoniczng oraz whasny transport.

— Podstawowy plan BIOZ opracuje lub zleci kierownik budowy w oparciu 0 w/w informacjg, a z trescia
planu nalezy zapozna¢ wszystkich uczestnikoéw procesu budowlanego wraz z wpisem do dziennika
budowy i czytelnym podpisem potwierdzajacym do wiadomosci.

— Uwaga: Jeden z pracownikoéw kazdej zmiany powinien posiadaé przeszkolenie w zakresie pierw-

szej pomocy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13



| )W\._.mmlo 1 J 1 } — i o |
x€ 2 N
2 — G3/1sCc-3 2
G3/TRS-3 H263/15-2 7 / 2H
24
~
)
(&)
E
M
7 N3W3 G3/T5C-3 3
) —2G3/15-2 2 N *
POKOJ NAUCZYCIELI WF SILOWNIA 1/u SZATNIA SALA CWEN2W2
[0.09] D) [0.06]
2, o=
TRS-16
G3/1sc-2 2
(263 /1Rs-3 2G3/T5-2 /150-2 2
L 1SC |
W/TRS—18r=
2 2 2
i T T
[%2] %] %]
e £ £
~ ~ ~
— i M M
(&) (&) (&)
SALA GIMNASTYCZNA
1
TK TK
—( G2/1Rs-8 G2/TRS—4 )}
4. L L] [ L] [ L] Ll k]
LEGENDA: UWAGA
. . X . " Lo . Instalacje gniazd 230V nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm? 750V ,
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— 62 - Gniozdo pojedyncze 2P+PE 230V 16A; p/t; IP20; z przesfong stykow; wys. montazu 50cm Gniazda zabudowa¢ zgodnie z legendq.
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[ TS ] - Tablica rozdzielcza sitowni
TSC | - Tablica rozdzielcza sali Ewiczef
[SS] W - Wentylator kanafowy

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

REMONT POMIESZCZEN SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU
MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE

ADRES:

UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 5, 44-194 KNURGW

INWESTOR:
MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 7, 44-194 KNURGW, UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 5

FUNKCJA: IE | NAZWSKO; PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. PIOTR WASINIEWSKI
SPECIAINOSC: ol acun W ZAKRESIE SIEC), INSTALAC | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
NUMER UPRAWNER: NUMER OIIB: DATA.

SLK/7225/PWBE/17 SLK/IE/0077 /17 03.2019

FUNKCJA IMIE | NAZWSKO: PODFIS.
SPRAWDZAJACY mgr inz. PIOTR DYLA

SPEGIALNOSC:  \sral nGun W ZAKRESIE SIECI, INSTALAGA | URZADZEN ELEKTRYGZNYGH | ELEKTROENERGETYCZNYGH

NUMER UPRAWNIEN: NUMER DATA:
SLK/4975/POOE /13 SLK/IE/3851/01 03.2019

TYTUL RYSUNKU: STADIOM NR_OPRACOWANIA:

PROJEKT
INSTALACJA GNIAZD 230V

BUDOWLANY
ORAZ ZASILANIA URZADZEN

WENTYLACYJINYCH 1:100 E—01
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ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy
www.constructor.net.pl
e
REGON 240420408 ONSTRUCTO
—||- —|_ —|_ —|_ —|_ —|_ —|_ —|_ -|l_ NAZWA OPRACOWANIA:
I = = = = = = = — REMONT POMIESZCZEN SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU
' MIEJSKIEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE
LEGENDA oS
A — Oprawa oswietleniowa LED 150W IP65, IK10; montaz na suficie UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 5, 44-194 KNURGW
B — Oprawa os$wietleniowa LED 40W IP40, Il klasa ochronnosci; montaz na suficie T
C — Oprawa oswietleniowa LED 45W IP40, Il klasa ochronnosci; montaz na suficie MIEJSKA SZKOKA PODSTAWOWA NR 7, 44-194 KNUROW, UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 5
D — Oprawa oswietleniowa LED 24W IP54, Il klasa ochronnosci; montaz na suficie — — —
Ew — Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED 5W z funkcjq autotestu; 475Im; IP65; Il klasa ochronnosci; montaz na suficie PROJEKTANT mar . PIOTR WASINIEWSK]
Exit — Oprawa oswietlenia ewak. LED 1W z funkcjg autotestu 1h; IP65; Il klasa ochronnosci; montaz na Scianie na wysokosci 2,3m T — ,zm«,;g:g;sg P ———————
Ex — Oprawa oswietlenia ewak. LED 5W z funkcjq autotestu; IP65; Il klasa ochronnosci; temp. pracy —20°C montaz na Scianie na wysokosci 2,3m T i o
F — Oprawa oswietleniowa 24W IP54, Il klasa ochronnosci, z czujnikiem zmierzchu oraz ruchu; montaz na Scianie na wysokosci 2,5m SLK /7225 /PWBE /17 SLK/IE /0077 /17 03.2019
Wi - Eouz_x Uo_ma\&._vﬁouv\, p/t; IP20; 30.33N na <<v\mox.owo_ 120cm SPRAWDZAJACY ot g, PIOTR DYLA
éN - *DOND_—A UOQS\O-_DV\~ —U\ﬁw _UNON 303#DN DD S\Kmoxowo_ ‘_Noog SPECJALNOSC: INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZER ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
W3  — tqcznik chwilowy, p/t; IP20; montaz na wysokosci 120cm UWAGA ) N TR - o
W4 — tqcznik schodowy, p/t; IP20; montaz na wysokosci 120m _3m8_oo_..m oswietlenia nalezy sv\wozoa przewodami YDY 3x1,5mm* 750V, SLK /4975 /POOE /13 |SLK/IE/3851/01 03.2019
CZ - czujnik ruchu sufitowy 3607 IP54; Il klasa ochronnosci; motaz na suficie prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. ) INSTALACJA OSWIETLENIA PROJEKT e
TRS |- tablica rozdzielcza sali gimnastycznej Oprawy oswietleniowe oraz tqczniki zabudowaé zgodnie z legendq. BUDOWLANY
[T501,2]— tablice sterowania oswietleniem Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego na sali gimnastycznej nalezy dodatkowo PODSTAWOWEGO ORAZ S TR
TS |- tablica rozdzielcza sitowni chroni¢ siatkq ochronnq. EWAKUACYJINEGO 1:100 F—02
TSC |— tablica rozdzielcza sali Ewiczer :
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MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

REMONT POMIESZCZEN SALI GIMNASTYCZNEJ

W BUDYNKU

MIEJSKIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE

ADRES:

UL. JEDNOSCI NARODOWEY 5, 44—194 KNURGW

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR 7, 44-194 KNURGW, UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 5

FUNKCJA: MIE | NAZWSKO:

FODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. PIOTR WASINIEWSKI

SPECIALNOSC: sl ac.n W ZAKRESEE SECI, INSTALACA | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA:

SLK/7225/PWBE /17 SLK/IE/Q077 /17 03.2018

FUNKCJA:

SPRAWDZAJACY

IMIE | NAZWISKD:

mgr inz. PIOTR DYLA

FODPIS:

SPECALNDSC:  \c7a AGIA W ZAKRESE SIECI, INSTALACU! | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

NUMER UPRAWNIER

SLK/4975/PQCE/13

NUMER OIIB:

SLK/IE/3851/01 03.2019

STADION:
PROJEKT
BUDOWLANY

TYTUE RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY

NR_OPRACOWANIA:

ROZDZIELNIC TS ORAZ TSC

NR RYSUNKU:
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