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.  CZESC OGOLNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét do projektu wykonawczego dla zadania pt. ,Projekt
wykonawczy remont szatni w budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 7 w

Knurowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét budowlanych, prace towarzyszqgce i roboty tymczasowe

A. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45100000-8

* ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 45111000-8

B. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
45300000-0

* ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITRNE 45330000-9

C. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

45400000-1
*  TYNKOWANIE 45410000-4
* INSTALOWANIE DZRZWI 45421100-5
* ROBOTY MALARSKIE 45442100-8

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz
obiekt matej architektury, wraz =z instalacjami zapewniajacymi mozliwos¢

E
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uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobow budowlanych;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty,
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Ilub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni
jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢
uzytkowa;

1.4.5. obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany, ktérego
charakterystycznym parametrem jest diugos¢, w szczegdlnosci droga wraz ze
zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag, linia i
trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezposrednio
w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym
kable w niej zainstalowane nie stanowia obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzadzenia budowlanego;

1.4.6. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
4|
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C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki

1.4.7. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie kréotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.4.8. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, atakze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.9. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbiérce obiektu
budowlanego;

1.4.10. przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych,
w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych
istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, dtugosé¢, szeroko$¢ badz liczba
kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

1.4.11. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

1.4.12. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki;

1.4.13. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone
sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy;

1.4.14. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez
to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,

I's
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zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.15. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

1.4.16. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu;

1.4.17. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

1.4.18. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene
techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w
ktérych wyréb budowlany jest stosowany;

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administragji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy wyréb lub zestaw
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach
budowlanych lub ich czesciach, ktorego wifasciwosci wptywajana wiasciwosci
uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagandotyczacych obiektow budowlanych

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z
2014 r. poz. 768);

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
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wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy, tego terenu;

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszona przez
zobowigzanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiel droge
specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania roboét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw
i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej,

zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z ocena jakosSci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone

K
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- z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub
fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumieC roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiel czesc
obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy,
klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.
zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspoétzaleznos¢ czynnosSci obstugi, przegladow i zabiegéow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

s |
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1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" Ilub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegobtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakoSciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspoélnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robdét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada
sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji

projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,
e sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé roboét z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig =zataczniki do umowy, awymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosSci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w

,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora

nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
0|
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ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiaréow sa

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa i ST.

WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody

spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wiagczony w cene umowna.

|
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca

bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i =zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac,

BE
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aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob

zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pd6z. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen Ilub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnos$ne dokumenty.

14|
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2. MATERIALY
2.1. ZIrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniaja

wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych

Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosSnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych

i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

BB
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze

postanowienia ogdlne lub szczeg6towe warunkdéw umowy stanowia inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy =zasypce

i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora

nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$Sciowym zostana przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem

i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja

jakosS¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

16|
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci

lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosScia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony

Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

|17
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego

zgody.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci

przewozonych materiatow.

Liczba Srodkédw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw

drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu
budowy, ktory powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej, zawiera¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), sposdb oraz forme gromadzenia
wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢
Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposéb iprocedure pomiaréw i badan (rodzaj
i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegblnych elementéw robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji

robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreSlonych w dokumentacji projektowej

lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdét zostana jeSli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,

poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosSci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych

materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw

i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy

produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone

przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
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odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru :

e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie

zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspekiora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zzrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST

na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana

przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow iinformacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiA z1998 r. (Dz. U.
99/98),,

e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normga lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

e znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajace w

sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegédlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
stosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiagzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie

sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru roboét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez,

nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e  operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie

z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestos$cia wymagana do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej

przedmiarze roboét.
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7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie

posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Uwagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym

odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
e odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.1.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji

ulegna zakryciu.
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogoblnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$c¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa ST

i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czeSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru

robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.1.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos$s¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbioér ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia 16 potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét

i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja

projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajacych i

robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robét w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace

dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

e protokoty odbioréow robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbiorow czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.1.3.3. Odbiér pogwarancyijny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniag sie w okresie

rekojmi i gwarancji.
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Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa miedzy stronami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. 1321 z pdzn.

zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

¢  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz.
1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, pdz. 2041).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz.
2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, Il, Ill, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. CZESC ZASADNICIA

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
(Kod CPV 45100000-8)

1.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
(45111000-8)

1.1.1. Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét
zwiazanych z rozbiorka poszczegolnych elementéw obiektu:

e Skucie tynkdw wewnetrznych,

e Skucie ptytek

¢ Rozebranie krat metalowych

¢ Demontaz instalacji sanitarnych

¢ Demontaz instalacji elektrycznej

e  Powiekszenie otwordw drzwiowych
¢ Demontaz stolarki dzwiowej

Gruz z robét rozbidérkowych nalezy sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy
i poddac utylizacji. Zabrania sie zrzucania gruzu z dachu bezposrednio na teren.
Do zrzucania gruzu z dachu nalezy uzyc rury do gruzu.

1.1.2.  Materiaty
Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem nadprozy w poszerzanych otworach.

Nadproza ceramiczno-zelbetowe

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania nadprozy musza mie¢ dokumenty
potwierdzajagce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto musza by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do
wykonania robot opisanych w niniejszym elemencie powinny spetnia¢ nizej
okre$lone wymagania techniczne i estetyczne: NADPROZE CERAMICZNO-ZELBETOWE

11.5 cm . Powierzchnia nadprozy nie moze miec peknie¢, rakow, odpryskow otulin,

itp.
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Nadproza prefabrykowane L19

Zelbetowe prefabrykowane typu L-19, rodzaju Nn z betonu klasy C16/20 (B20)

zbrojonego stalg 34GS i StOS.

1.1.3. Sprzet

Roboty rozbiérkowe  prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych lub elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.1.4. Transport
Transport gruzu za pomoca dowolnych S$rodkéw transportowych,
zaakceptowanych przez Inwestora.

1.1.5. Wykonanie robét

Roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonane na podstawie dokumentacji
projektowe;.
Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub
elektrycznych. Gruz usuwac natychmiast, nie dopuszczajac do jego pryzmowania.
Zabrania sie demontazu odcinkéw Scian przez zawalanie. Gruz z robot
rozbiorkowych nalezy spryzmowac, a nastepnie wywiez¢ z placu budowy i poddac
utylizacji. Zabrania sie zrzucania gruzu z dachu bezposrednio na teren.
Do zrzucania gruzu z dachu nalezy uzyc rury do gruzu.
Gruz nalezy spryzmowac, a nastepnie wywiez¢ z placu budowy i podda¢ utylizacji.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzenia
obiektu lub tez elementéw uzbrojenia podziemnego.

1.1.5.1. Montaz nadprozy

Porzeszane otwory drzwiowe nalezy przesklepi¢ nadprozem wykonanym z

prefabrykowanych nadprozy prefabrykowanych L19 oraz z nadprozy ceramiczno-

zelbetowych zgodnie z czescia graficza opracowania dostepnych na lokalnym rynku

. Nadproze w Scianie istniejagcej nalezy wykona¢ przed wykuciem otworu. Nadproze

nalezy wykonywa¢ dwuetapowo. W pierwszym etapie nalezy wykonac¢ bruzde z
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jednej strony Sciany i osadzi¢ skrajne nadproze. Drugi etap mozna rozpoczaé¢ po

uzyskaniu przez zaprawe, na ktérej osadzono belke 50% wytrzymatosci. Drugi etap
obejmuje wykonanie bruzdy i osadzenie belki nadproza z drugiej strony S$ciany.
Konce belek powinny sie opiera¢ na murze na dtugosci okoto 1,5 ich wysokosci.
Otwory mozna rozku¢ po uzyskaniu 75% wytrzymatosci betonu i zaprawy
zastosowanej w nadprozu (po 7 dniach). Otwory w S$cianach istniejagcych mozna

poszerzac recznie lub przy uzycie lekkich elektronarzedzi.

1.1.6. Kontrola roboét
Kontrola jakosSci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania robo6t rozbiérkowych
oraz montaz nowych nadprozy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do tynkowania $cian.

1.1.7. Obmiar robét
Zgodny z przedmiarem robot

1.1.8. Odbiodr robét
Odbioér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowoS¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru =zakonczenia robét
i przyjecia dokumentow.Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
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w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1.1.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Inwestorem

1.1.10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

2, ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
(45300000-0)

2.1. ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE
(kod CPV 45330000-9 )

2.1.1. CZESC OGOLNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja (ST-2), obejmuja wszystkie czynnoSci
zwigzane z instalacjag wodociggowa, oraz instalacja kanalizacji sanitarnej, tj.:
- wymiana czesci instalacji ziemenj wody;

2.1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWISCI MATERIALOW

2.1.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych - instalacja wody uzytkowej

Rury i ksztattki z polipropylenu musza spetnia¢ wymagania okreslone w
normie PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U).

Rury PP-R produkowane sa z polipropylenu typu 3 (PP-R Typ 3). Materiat
ten jest odporny na jednoczesne, dtugotrwate dziatanie temperatury i ciSnienia
przesytanego czynnika, a takze odznacza sie catkowita odpornoscia na korozje
oraz dziatanie ponad 300 substancji chemicznych w réznych stezeniach i

temperaturach.
Charakterystyka mechaniczna i termiczna rur z polipropylenu typu 3:
. gestosc: 0,9 g/cms3
« wytrzymato$¢ na rozcigganie przy ptynieciu: 26,1 MPa
« wytrzymatos¢ na rozcigganie przy tamaniu: 21,5 MPa
- modut Younga: 808 MPa
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modut elastycznosci: 874 MPa
wytrzymatos$¢ na zginanie: 30,5 MPa
wspotczynnik rozszerzalnosci

liniowej: 0,18 mm/(m*K)
temperatura topnienia: 142,4 °C
wspotczynnik chropowatosci bezwzglednej: 0,007
mm

przewodnos$¢ cieplna dla réznicy temperatur 10 = 60 °C: 0,21

W/(m* °C)

ciSnienie robocze: 1,0 MPa
temperatura robocza: 60 °C
krotkotrwata temperatura awarii: 95 °C

Rury z PP-R powinny by¢ odpowiednio oznaczane, tj. na powierzchni

kazdej rury jednorodnej, w odlegtosciach nie wiekszych niz co 1 metr, znajdowac
sie powinny informacje:

nazwa producenta,

znak producenta,

oznaczenie typoszeregu ciSnieniowego,
oznaczenie Srednicy nominalnej rury,
oznaczenie grubosci nominalnej Scianki rury,
numer aprobaty,

numer i data wydania deklaracji zgodnosci,
typ i symbol stosowanego surowca,

kod stosowanego surowca,

data produkcji rury,

numer dostawy surowca,

numer linii produkcyjnej,

znak budowlany.

Ksztattki i taczniki sa oznaczane poprzez podanie znaku handlowego

producenta, Srednicy zewnetrznej rury, do ktérej sa one przystosowane, kodu
roku produkcji oraz oznaczenia rodzaju materiatu. Oznaczenie rodzaju materiatu
(PP-R Typ 3) oraz S$rednica sa wyttoczone w czesSci czotowej ksztattki
przeznaczonej do potaczenia z rura poprzez zgrzewanie. Na czesci bocznej
ksztattki jest umieszczony znak handlowy producenta oraz datownik - w
owalnym wyttoczeniu. W przypadku ksztattek przejsciowych wyposazonych z
jednej strony w potaczenie gwintowe wymienione oznaczenia znajduja sie tylko
ze strony przeznaczonej do potaczenia zgrzewanego. Natomiast od strony czesci
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gwintowanej ksztattki w tworzywie wyttoczona jest S$rednica potaczenia
gwintowanego podanego w calach.

2.1.2.2.

Izolacja przewodow

Przewody prowadzone podtynkowo izolowac¢ otulinami o gr. 6mm, z pianki
polietylenowej wyposazonymi dodatkowo w zewnetrzng powtoke mocnego
polietylenu w kolorze czerwonym, np. typu Thermacompact IS firmy Thermaflex
lub rownowaznej o niegorszych parametrach.

Wiasciwosci materiatu:

otulina izolacyjna wykonana z wysokiej jakosci polietylenu LDPE o
zamknietej strukturze komérkowej,

powierzchniowa warstwa ze wzmocnionego polietylenu o grubosci
ok. 0,05 mm w kolorze czerwonym,

chroni izolacje wtasciwa przed uszkodzeniami mechanicznymi,
umozliwia swobodny przesuw rurociagow spowodowany
wydtuzeniami cieplnymi,

montowany przy uzyciu tasmy izolacyjnej lub kleju,

dtugos¢ standardowa: 2m oraz 10m.

Parametry otulin z pianki polietylenowej typu Thermacompact IS:

2.1.2.3.

Gestos¢ materiatu izolacyjnego: 30 - 40 kg/m3

Struktura: zamknietokomorkowa, gesta

Kolor: szary

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (A): 0,035 W/mK przy 10 °C
0,038 W/mK przy 40 °C

Temperatury pracy: od -80 do +95°C
Odpornosc¢ na dyfuzje pary wodnej (M): >3500
Chtonnos¢ wody po 7 dniach 1,05%
po 28 dniach < 2%
Zapach: neutralny
Kategorie pozarowe PN-B-02873 (otuliny)

nie rozprzestrzenia ognia

Magazynowanie rur

Rury z polipropylenu nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na réwnym,

ptaskim podtozu, tak aby uniknac¢ ich wyginania. Magazynowac¢ nalezy w stosach,
ktérych wysokosS¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m. Pomieszczenia magazynowe
powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed bezposrednim dziataniem
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wysokiej temperatury i promieniowania stonecznego. Przechowywanie rur z
polipropylenu powinno sie odbywac¢ w temperaturze powyzej 0 °C.

Rury z stalowe ocynkowane nalezy sktadowaé¢ poziomo, na réwnym, ptaskim
podtozu, tak aby uniknac¢ ich wyginania. Magazynowac nalezy w stosach, ktorych
wysokos$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m. Podczas sktadowania chroni¢ przed
wilgocia i opadami atmosferycznymi. Rury mozna sktadowac¢ luzem lub w
wiazkach, dla srednicy od DN32 tylko w wigzkach.

2.1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznej wodociagowej
i hydrantowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej Wykonawca powinien wykazac
sie mozliwoScia korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan Technicznych, szczegdlnie w zakresie
instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur i ksztattek z PP.

2.1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Rury z polipropylenu i rury stalowe ocynkowane nalezy przewozi¢ poziomo,
na réwnym, ptaskim podtozu, tak aby uniknac ich wyginania.

2.1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

2.1.5.1. Roboty przygotowawcze

« wyznaczy¢ miejsca uktadania nowych rur i ksztattek,
. wykona¢ przebicia w Scianach i w stropach,
« wykona¢ bruzdy w $cianach dla podejs¢ prowadzonych podtynkowo.

21.5.2. Montaz instalacji wodociggowe;j.

wykona¢ montaz nowych pionéw, pozioméw oraz podejs¢ do armatury
czerpalnej,

. wykona¢ montaz armatury czerpalnej, zaworow ¢wiercobrotowych

. wykona¢ montaz armatury przewodowej tj.. zawdr termostatyczny dla
cyrkulacji, zawor zwrotny oraz zawér kulowy,

. wykona¢ izolacje przewodéw - =z zgodnie wytycznymi w projekcie
budowlano-wykonawczym,
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. wykonanie wszystkich niezbednych prob odbiorowych, m.in. proéby
ciSnieniowej.

2.1.5.3. Potgczenia rur i ksztattek

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac¢ ogledzin
tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

2.1.54. Potqczenia zgrzewane rur i ksztattek z pp

Rury i ztaczki polipropylenowe sa taczone ze soba poprzez zgrzewanie
polifuzyjne, polegajace na wzajemnym przetopieniu czasteczek materiatu
zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni ztaczki, po
wczeshiejszym rozgrzaniu ich do temperatury 260 - 280°C. Prawidtowo wykonany
zgrzew wykazuje po przecieciu brak wyraznego Sladu potaczenia dwoch
elementoéw na catym obwodzie i gtebokosci tego potaczenia.

Narzedzia - wytyczne montazowe:

» przyrzady do ciecia

* nozyce zapadkowe stosowane do zakresu Srednic zewnetrznych Dz od 16
do 63mm - stuza do szybkiego przecinania rur w sposob prostopadty do
osi, bez koniecznosci uzywania duzej sity. Krawedz ciecia jest gtadka, a wiec
nie wymaga zadnej dodatkowej obrébki przed przystapieniem do
zgrzewania.

» obcinaki krazkowe, pity mechaniczne i reczne (do przecinania rur o
Srednicach 75 - 110mm).

e zgrzewarka i koncowki grzewcze - zgrzewarki o mocy 800W, 1200W i
1600W przystosowane sa do pracy 220V. Przed wiaczeniem zgrzewarki do
sieci na ptycie grzewczej nalezy za pomoca klucza imbusowego
zamontowa¢ koncéwki grzewcze wiasciwe dla zgrzewanej Srednicy. Na
zgrzewarce moga by¢ zamontowane jednoczes$nie dwie pary koncéwek, co
umozliwia proces jednoczesnego zgrzewania dwodch Srednic. Koncowki
grzewcze nagrzewaja sie poprzez ptyte grzewcza. Dla uzyskania wiasciwej
temperatury naktadek nalezy pamietaé, ze powinny by¢ one starannie
dokrecone, w sposdb gwarantujacy petne doleganie do ptyty grzewczej
zgrzewarki. Koncowki grzewcze wykonane sa ze stopow aluminium
pokrytych teflonem, ktéry zapobiega przywieraniu do nich rozgrzanych
czastek tworzywa. W zwiazku z tym koncowki grzewcze nalezy okresowo
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przeciera¢ tkaninami z wiokien naturalnych (nie wolno uzywaé¢ materiatéw
Sciernych). W celu ich odttuszczania mozna stosowac alkohol.
Etapy zgrzewania:
. ciecie - rury powinny by¢ docinane na odpowiednig dtugos¢, prostopadle
do osi, za pomoca nozyc lub obcinakéw,

« czyszczenie - przed przystapieniem do procesu zgrzewania rure i
ksztattke nalezy oczyscic¢ z ttuszczu, wilgoci oraz wszelkich zabrudzen,
. znakowanie - na rurze nalezy oznaczy¢ (otdwkiem Ilub pisakiem)

wymagana gtebokos$¢ wsuniecia rury w kamien grzewczy, a w dalszej
konsekwencji w ksztattke, wtasciwa dla danej Srednicy zewnetrznej Dz przy
pomocy szablonu lub przymiaru,

- nagrzewanie - w trakcie tego etapu podgrzewamy taczone elementy do
wymaganej temperatury. W tym celu nalezy jednoczeSnie nasunac
ksztattke i wsunac¢ rure w odpowiednie koncowki grzewcze, wiasciwe dla
danej Srednicy, na wymagana gtebokos¢ nagrzewania i przestrzegac
odpowiednich czaséw nagrzewania,

. zgrzewanie - po zdjeciu obu elementow z koncéwek grzewczych
zgrzewarki nalezy wcisna¢ nagrzany koniec rury w kielich rozgrzanej
ksztattki az do zaznaczonej uprzednio gtebokosci. Czas zgrzewania zalezy
od Srednicy zewnetrznej rury. Potwierdzeniem wykonania prawidtowego
zgrzewu jest wuzyskanie na catym obwodzie taczonych elementéw
podwdjnego pierscienia wyptywajacego materiatu.

« chtodzenie - po uptynieciu czasu stygniecia potagczenie uzyskuje pierwsza
sztywnos$c¢. Po zakonczeniu tej fazy procesu mozliwy jest dalszy montaz
kolejnych potaczen wykonywanej instalacji.

Uwagi koncowe:

« rure i ksztattke nagrzewamy jednoczesnie i tylko raz,

« procesOw nagrzewania i zgrzewania nie wolno przerywac,

- W czasie zgrzewania niedopuszczalne jest obracanie zgrzewanych
elementéw wokét ich osi,

. podczas fazy taczenia elementéw dopuszczalna jest korekta osiowosci
potaczenia w zakresie +3°,

. wtemperaturze < 5°C czas nagrzewania nalezy wydtuzy¢ o 50%,

« nie dopuszcza sie zgrzewania w temperaturach < 0°C,

. zgrzewac mozna wytacznie rury i ksztattki, ktérych powierzchnie sa czyste,
suche i odttuszczone,

. podwodjna, rownomierna wyptywka na catym obwodzie ztacza stanowi
potwierdzenie dobrej jakosci wykonanego zgrzewu.
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Stosowane ztaczki z gwintami wymagaja dodatkowego uszczelnienia w
postaci tasmy teflonowe;j.
Nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta rur.

2.1.55. Potgczenia przewodoéw instalacji wodociggowej z armaturq

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i armatury, nalezy dokonac
ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez
uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan norm.

Montaz przyboréw i armatury nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreSlonymi w WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych
przyboréw, urzadzen i armatury.

2.1.5.6. Montaz izolacji przewodow wodociggowych

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche i
czyste i nie uszkodzone. Powierzchnia rurociagéw, armatury i urzadzen powinna
by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach rurociagéw, armatury i urzadzen zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami, ttuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem
wyschnieta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna. Sktadowanie materiatéw na
stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Otuline montuje sie poprzez nacigganie na odcinki instalacji przed jej
montazem lub w sposéb tradycyjny poprzez rozciecie otuliny wzdtuz (na
instalacjach wczesniej zamontowanych).

Stosowane grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z zaleceniami projektanta.

Powierzchnie, ktore maja by¢ potaczone za pomoca tasmy musza byc czyste
i suche. Ztacza otulin, wsporniki, inne wystepujace elementy powinny $cisle do
siebie przylegac.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1.6.1. Wymagania pozostate - instalacja wodociggowa

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem
bruzd.

Probe szczelnosci instalacji wykonac przy temperaturze powietrza wewnatrz
budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolagji
cieplnej.
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Probe cisnieniowa przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,5 x maksymalne robocze
ciSnienie w instalacji jednakze nie mniej niz 0,6 MPa.

Nalezy wykonac prébe cisnieniowa wstepna, gtéwna i koncowa. Przy probie
wstepnej nalezy zastosowal ciSnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej
wartosci najwyzszego ciSnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30
minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
préby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapic
zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzic
probe gtéwna. Czas préby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie
prébne, odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2
bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe
koncowa (impulsowa). W prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych,
wytwarzane jest na przemian ciSnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi
cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W
zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢. W
przypadku wystapienia przeciekédw podczas przeprowadzania préby szczelnosci,
nalezy je usunac¢ i ponownie przeprowadzic¢ catg prébe od poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym
préby ciSnieniowej mozna zakry¢ bruzdy.

Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat
zgodnosci z PN lub zgodnos$¢ z aprobata techniczng wraz z ocena higieniczno-
sanitarng pozwalajaca na stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom I, przy
przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

2.1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zgodnie z zasadami ogo6lnymi

2.1.8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzic
zgodnie z wytycznymi WTWIO cz Il. , Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
WTWiO Rurociagow z tworzyw sztucznych.

2.1.9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Zgodnie z zapisami umowy miedzy stronami
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2.1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.1.10.1. Normy - instalacja wodociggowa

PN-81/B-10700/00

PN-81/B-10700.02

PN-81/B-10700/04

PN-B-100720

PN-EN 806-1:2004

PN-ENV 12108:
2002 (V)

PN-92/B-01706
PN-H-74200

PN-85/M-75002
PN-79/M-75110
PN-79/M-75111
PN-78/M-75114
PN-80/M-75118

PN-74/M-75123

PN-77/M-75126

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodlne
wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
wodociagowe.

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogodlne.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Zalecenia dotyczace wykonania instalacji ciSnieniowych
systeméw przewoddéw rurowych do przesytania cieptej i
zimnej wody pitnej wewnatrz konstrukcji budowli.
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Armatura  przeptywowa instalacji wodociggowe;.
Wymagania i badania.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory
wyptywowe wydtuzone.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor
umywalkowy stojacy.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
umywalkowe i zlewozmywakowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Armatura
toaletowa. Gtowice suwakowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
umywalkowe stojace jednootworowe.
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PN-ISO 4064-1 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-3 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do

wody pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.

PN-88/M-54901.00 Elementy  ztaczne  wodomierzy  skrzydetkowych.
Wymagania i badania.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze.

2.1.10.2. Inne dokumenty i instrukcje

—-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Rurociagédw z Tworzyw
Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Kanalizacji.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

—Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych - zeszyt
7 COBRTI INSTAL.

3. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
(45400000-1)

3.1. TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4) TYNKOWANIE
3.1.1. Wstep
3.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw gipsowych wewnetrznych na
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murowanych $cianach wszystkich pomieszczen a takze wykonanie systemowych

dylatacji ppoz. obudowy przewodéw ptytami gk.

3.1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdét. Tynki gipsowe, ktérych dotyczy specyfikacja,
stanowig warstwe ochronng wyréwnawcza lub ksztattujaca forme architektoniczna
tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub  mechanicznie, do ktorej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat

technicznych.

3.1.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Technicznqg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnoSci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-
wapiennych Il kat, tynkow gipsowych, dylatacji ppoz. obudowy sufitéw ptytami gk

oraz budowa przwodow ptytami gk.

3.1.1.4. Okreslenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz

przepisami i oznaczaja:

¢ roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

¢ Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

¢ wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

e procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie ikto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

e ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujagce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.
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3.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1.2. Materiaty

Zaprawy do wykonania tynkéow zwyktych wewnatrz pomieszczen powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw
do murow -- Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska lub aprobatom technicznym.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac tynk gipsowy do mechaniczny

3.1.2.1. Tynk cementowo-wapienny lll kat.

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. - Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. - Do zapraw
tynkarskich nalezy stosowad piasek rzeczny lub kopalniany. - Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. - Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore 12 powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,

w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.1.2.2. Tynk gipsowy

® Gips budowlany
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® Kruszywo kwarcowe
® Wapno hydratyzowane

® Dodatki uszlachetniajace

3.1.2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podfoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -
- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
3.1.2.4. Dylatacje
Dylatacjewykonac jako stsremowe EI60 w opraciu o wypetnienie wetna mineralna
oraz systemowe masy ogniochronne.
3.1.2.1. Listwy o przekroju tréjkgtnym

Naoza wypukte w pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ przez wtopienie w warstwe
gtadzi gipsowej naroznikéw stalowych. Narozniki nalezy docia¢ na odpowiedni

wymiar nozycami do blachy.

3.1.3. Sprzet

Sprzet do wykonywania tynkoéw.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé sie

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

e mieszarki do zapraw,
e betoniarki wolnospadowej,
e pompy do zapraw,
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e przenosnych zbiornikéw na wode.

3.1.4. Transport

Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

3.1.5. Wykonanie robot

3.1.5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe iokienne. Tynki nalezy
wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

3.1.5.2. Przygotowanie podtoza

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz

usunac plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunac
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10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

3.1.5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Tynk nanosi¢ wartwa o grubosci min. 8mm i bezposrednio po narzucie wyréwnacd
fatg "H", a po wstepnym zwiazaniu wyréwnaé poraz drugi fata trapezowa. W
koncowej fazie wigzania tynk zwilzy¢ i zatrze¢ paca z gabka. Po zmatowieniu
zatartej powierzchni przystapi¢ do ostatecznego wygtadzania paca stalowa. W
przypadku przewidzianej na danej powierzchni kolejnej warstwy tynku, klejenia
ptytek lub wykonania gtadzi itp zalezy powierzchnie tynku zszorstni¢ (np.
przedrapac, nacia¢ w jodetke) w celu polepszenia przyczepnosc.

Po zakonczeniu prac pomieszczenie wentylowa¢ Wentylacja pomieszczenia jest
szczegolnie istotha przy pracach w chtodnych porach roku, aby zaprawa nie
twardniata w warunkach wysokiej wilgotnosci powietrza. Moze to doprowadzi¢ do
uszkodzenia tynku. Nie wolno dopusci¢ do przemrozenia niezwigzanego lub
mokrego tynku, co spowoduje jego tuszczenie lub zniszczenie. Do przyspieszenia
wysychania tynkéw mozna uzywac¢ wentylatorow oraz nagrzewnic. Nie nalezy
stosowa¢ nagrzewnic gazowych oraz nie nalezy strumienia goracego powietrza

kierowac bezposrednio na powierzchnie tynku.

3.1.5.4. Wykonywanie dylataciji

Zgodnie z instrukcja producenta taka by uzyska¢ wymagana EI60 odpornosc

oghiowa.

3.1.6. Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robét zwiazanych z tynkowaniem $cian, badaniom powinny

podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robo6t oraz podtoza.
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Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat

technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreSlonymi
w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposSrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie czystosSci podtoza, podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, réwne
i nienasigkliwe.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci wyprawy tynkarskiej.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie
PN-EN 998-1:2004Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Czes$¢ 1: Zaprawa

tynkarska i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowgq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

¢ mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych,

e przyczepnosci tynkow do podtoza,

e grubosci tynku,

¢ wygladu powierzchni tynku,

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

¢ wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
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3.1.7. Obmiar robét

Zgodnie z przedmiarem robét.

3.1.8. Odbiodr robot

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢

odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

e tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczedstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonac¢
roboty tynkowe.

3.1.8.1. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

e poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:
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wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien

zawierac:

3.1.9.

ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenia zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa pomiedzy stronami.

3.1.10.

Przepisy zwigzane

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane -- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
PN-EN 197-1:2002 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska
PN-I1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia
Jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana -- Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkdw
na podstawie wtasciwosci elementow -- Czes¢ 1: lzolacyjnos¢ od dziwiekdw powietrznych
miedzy pomieszczeniami
PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana -- Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw
na podstawie wiasciwosci elementdéw -- Czes¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwiekdw uderzeniowych
miedzy pomieszczeniami
PN-EN 12354-6:2005 Akustyka budowlana -- Okreslanie wtasciwosci akustycznych budynkéw
na podstawie wtasciwosci elementdéw -- Czes¢ 6: Pochtanianie dzwieku w pomieszczeniach
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okres$lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych
PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okres$lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych
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PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakoéci

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia
jakos$ci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Certyfikaty dopuszczajgce do obroty materiatami w budownictwie

Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementéw

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr
113, poz. 728).
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3.2. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW

(Kod CPV 45421100-5)

3.2.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej wewnetrzne;j.

3.2.2. Materiaty

Drzwi wewnetrzne

Drzwi drewniane wykonane jako ptycinowe z ptycing obustronng MDF (3 mm) do pomieszczen o
duzym natezeniu ruchu. Wypetnienie kanatowa ptytg widrowa. Grubosé skrzydta 40 mm masa okoto
36 kg. Drzwi w kolorze RAL 9010. Oscieza stalowe obejmujgce w kolorze drzwi.

Drzwi aluminiowe wewnetrzne EIS 30 dwuskrzydtowe z wktadem z szybami bezpiecznymi P2 w
goérnej czesci drzwi, dolna cze$¢ drzwi petna. Drzwi wyposazy¢ w klamke i zamek patentowy

samozamykacz i regulator kolejnosci zamknie¢. Drzwi w kolorze RAL 7035

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA POMIAROW
OTWOROW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH GABARYTOW OTWORU.

3.2.3. Sprzet
Do wykonania roboét zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej nalezy przewidzie¢

zastosowanie nastepujacego sprzetu:

e Srubokret,

* poziomnica,

e kliny drewniane,

e wiertarka,

e klucz ptaski do srub,

¢ nozyk,

e pistolet do wyciskania silikonu,
¢ szpachelka,

* paca
3.2.4. Transport
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed
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uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

3.2.5. Wykonanie roboét

Przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowaé otwoér do ich
wprawienia. Powierzchnie oSciezy nalezy wyréwnaé¢ oraz starannie oczyscic
z wszelkich drobin. Najlepszy do tej czynnos$ci bedzie ptaski, szeroki pedzel
o sztywnym i ostrym wtosiu. Do poprawnie przygotowanej oscieznicy najlepiej
przylgnie, wprowadzany pozniej, materiat uszczelniajacy.

Drzwi powinny by¢ osadzone w otworze za pomoca kotkéw rozporowych lub za
pomoca kotew metalowych. Kotwy w oScieznicach powinny byc¢ tak rozmieszczone,
aby ich odstepy od progu i nadproza nie byty wieksze niz 250 mm, a ich rozstaw nie
przekraczat 800 mm.

Oscieznice drzwiowa nalezy ustawi¢ tak, by skrzydto otwierato sie na wifasciwa
strone. Przed wstawieniem osSciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepna tasma
papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej
podczas uszczelniania.

Stupy oSciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych
zachowaty pozycje rownolegta. Oscieznice nalezy osadza¢ tak, aby Srodek
oscieznicy dokfadnie pokrywat sie z osig otworu drzwiowego. OScieznice w trakcie
osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wptywem
bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie. Za pomoca poziomicy nalezy
sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie katy
wewnetrzne oscieznicy musza miec¢ po 90 stopni.

Oscieznice nalezy ustabilizowac klinujac ja drewnianymi kotkami: z goéry, z dotu
oraz po bokach. Nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy,

ustawienie oscieznicy. Oscieznice mocuje sie do muru wkretami. Na kazdym stupie
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musza by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy (okoto 20cm nad podtoga) i jeden w
takiej samej odlegtosci od gérnej belki.

Gtebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka
rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykonac faze wierttem o
Srednicy rowniej szerokosci kotnierza kota. W jej gtebokosci musi sie schowac ten
kotnierz i teb wkretu. Wkretdow nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do
ewentualnego wygiecia oscieznicy

Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ pianka montazowa. Przed wykonaniem tej
czynnos$ci mozna dobrze zwilzy¢ woda powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej
przylegata.

Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina sie ostrym nozem.

Po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwi. Wtedy mozna rowniez
wybi¢ wszystkie kliny, a zagtebienia po nich nalezy wypetni¢ gipsem lub
szpachlowka.

Zamontowane drzwi wymagaja jeszcze zamontowania klamek.

3.2.6. Kontrola jakosci robét

Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac.

Rozwierane drzwi nie moga ocierac sie w zadnym miejscu.

Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylegac do oscieznicy.

3.2.7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa dla $lusarki drzwiowej sa m2.

3.2.8. Odbior robét
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

e stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

* rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow

¢ uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami ($Sciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem
cieplnym i przenikania wody opadowej

e stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementdw na zgodnos¢ z dokumentacja
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¢ prawidtowo$¢ dziatania czesci ruchomych elementu,
¢ szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrz i przenikanie wody opadowej przez
element.

3.2.9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie dla wszystkich robo6t - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez

Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

3.2.10. Normy i przepisy zwigzane

¢ PN-B-05000:1996. Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

 Certyfikaty dopuszczajgce do obroty materiatami w budownictwie

¢ Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementdéw

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne.
Arkady 1988 r.

3.3. Roboty malarskie
(kod CPV 45442100-8)

3.3.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot, zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow.

3.3.2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskag wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa  cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Farba akrylowa wewnetrzna:
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowac farbe akrylowa do

stosowania wewnatrz pomieszczen.
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Parametry techniczne

Zuzycie od 0,10 I/m? na warstwe

Gestosé ok. 1,45 glem’®

Odpornos¢ powtoki na

5 odporna (brak sladéw na tkaninie)
tarcie na sucho

Krycie jakosciowe stopien Il

Klasa odpornosci na

T T S 11l stopien (wg EN-13300)

Lakier akrylowy

Kolor transparentny

Wyglad powtoki satynowy potysk

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas] 6000 = 10000

Gestos¢, 20+0,5°C, [g/cm3 11,01 +1,04

llos¢ warstw 1-2

Czas schniecia powtoki, 23°+2°C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposbéb nanoszenia watek, natrysk hydrodynamiczny

Wydajnos¢ przy jednej warstwie do 10 m2 /I - przy jednej warstwie w zaleznosci od
chtonnosci podtoza

Rozcienczalnik woda

Farba poliuretanowa

Wysoko wytrzymaty, dwusktadnikowy, wodorozcienczalny poliuretan do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz

Twardos¢ (Scieranie aparatem Tabera: utrata masy po 1000 cyklach /CS 10 = 0,060
g)

Kolor bezbarny, potysk

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich:
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e rozcienczalniki, w tym: woda,

¢ $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
e $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

e kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ witasnosci techniczne okreSlone przez
producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych

badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda pitna.

3.3.3. Sprzet

Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robd6t malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzlei watki,

* mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

3.3.4. Transport

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen iSrodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do

zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
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Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek,
w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach

zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

3.3.5. Wykonanie robot

3.3.5.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub
z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury os$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.)

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

¢ wykonaniu tzw. biatego montazu,
3.3.5.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Tynki zwykte

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia
zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéow solnych).
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same

wymagania jak tynki zwykte.
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Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych, powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu
i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byc
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa
szpachlowa na ktora wydana jest aprobata techniczna.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej
niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych Zzrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych
iskrzenie i mogacych by¢ zZrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie robét
malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania
podane w ST. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta

farb.
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3.3.6. Kontrola jakosci robot

3.3.6.1. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy

oraz materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

3.3.6.2. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy
wykonywac¢ w nastepujacych terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podifoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Przed przystapieniem do

robét nalezy malarskich nalezy sprawdzic jakos¢ podtoza:

¢ tynkdow zwyktych i pocienionych,

e plyt gipsowo-kartonowych i witdknisto - mineralnych - wilgotnosé, wyglad iczystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretéw,

¢ elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m,
w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni sucha czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy
uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke
podfoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo - wagowa. Wyniki badan powinny
by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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3.3.6.3. Badania materiatow

Farby i Srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim
normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

¢ wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest
stosowanie farb, w ktérych widac:

w przypadku farb ciektych:

¢ skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

e grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
e kozuch,

e Slady plesni,

e trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,

¢ nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

¢ obce wtracenia,

e zapach gnilny,

W przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e Slady piesni,

e zbrylenie,

e obce wtracenia,
e zapach gnilny.

3.3.6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych robét
malarskich z dokumentacja projektowa ST i instrukcjami producentéw farb. Badania
te w szczegdblnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot

w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
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3.3.7. Obmiarrobét

Zgodnie z przedmiarem robét.

3.3.8. Odbidrrobét

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spethione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegélnosci w

zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg SST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystagpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania. Badania
powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
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na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg jezeli zaden
z kwadracikow nie wypadnie,

na podfozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowag barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w kontroli robét

i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy

3.3.9.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa pomiedzy stronami.

3.3.10.

Normy i przepisy zwigzane

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw -- Wymagania i badania

PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery -- Badanie metodg siatki nacie¢

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powfokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity -- Klasyfikacja

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81800:1998  Lakiery  olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4}
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.




