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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustalenia z inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji
*  Wiza lokalna
e Aktualne przepisy i normy budowlane

e  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont szatni w budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 7
w Knurowie. Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w przy ulicy Jednosci Narodowej 5 6, 44-
194 Knuréw, na dziatce o nr ewid.: 85 obreb ewidencyjny: Knuréw 0001 , jednostka ewidencyjna:

240501_1.

3. DANE OGOLNE

3.1. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje remont szatni w budynku Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 7.
Opracowanie obejmuje:

* roboty rozbidrkowe

* powiekszenie otworow drzwiowych

* wymiana stolarki drzwiowej

e roboty wykonczeniowe wewnetrzne;

* wymiana instalacji elektrycznej

e przebudowa wewnetrznej instalacji wody
e obudowa przewodéw ptytami gk.

UWAGA!

Nie wyklucza sie odkrycia podczas robot remontowych instalacji nie ujetych w niniejszym
projekcie (zachowac ostrozno$¢ podczas robodt), ktdrych na obecnym etapie nie udato sie
zlokalizowaé¢ na podstawie wykonanej inwentaryzacji lub w ktorych przebieg budzit watpliwosci.

Wszystkie problemy nalezy wyjasniac¢ z nadzorem autorskim.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

W obrebie szatni planowane jest wydzielenie 4 pomieszczernn szatniowych. Szatnie

przeznaczone sg dla okoto 600 osdb, kazda szatnia zostanie wyposazona w szafki na ubrania.
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWY

Zestawienie powierzchni.

SZATNIE-PROJEKT
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)

0.01 KORYTARZ 144,65
0.02 SZATNIA 1 48,58
0.03 SZATNIA 2 48,58
0.04 SZATNIA 3 48,47
0.05 SZATNIA 4 49,56

RAZEM 339,84

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Istniejgcy budynek szkoty jest budynkiem czterokondygnacyjnym z trzema kondygnacjami
nadziemnymi i jedng kondygnacja podziemng. Budynek jest budynkiem niski (N < do 12m), dach

ptaski.

7. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek w technologii prefabrykowanej o uktadzie konstrukcyjnym podtuznym,
dwunawowym. Sciany zewnetrzne, prefabrykowane, $ciany wewnetrzne murowane, Stropy

kanatowe.

8. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Nie planuje sie zmian w ukfadzie konstrukcyjnym obiektu. Prace obejmujg jedynie demontaz

stolarki drzwiowej, krat miedzy szatniowych oraz prace wykorczeniowe.

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

9.1. Demontaze elementéw wyposazenia
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonan demontazu takich elementéw wyposazenia jak:
e Kraty ochronne miedzy szatniowe
e Drzwi oraz kraty w otworach

e Skucie oktadzin z ptytek ceramicznych

9.2. Wykonczenie scian wewnetrznych
Wszystkie nowe tynki wykonaé jako cementowo-wapienne Ill kat.
Na Scianach zaleca sie wykonanie gtadzi gipsowe]. Przed przystgpieniem do uktadania gtadzi

Sciany nalezy doktadnie oczysci¢c zbrudu i kurzu. Nalezy takze wypetni¢ bruzdy i przebicia

K
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instalacyjne. Wszystkie naroza wypukte w pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ przez wtopienie
w warstwe gtadzi gipsowej naroznikéw stalowych ,zeréwek”. Sciany nalezy przemalowa¢ dwukrotnie
farbg. Zastosowaé nalezy farbe przeznaczong do stosowania wewnatrz pomieszczen. Przed
malowaniem zasadniczym nalezy wykonaé¢ gruntowanie $cian poprzez pomalowanie rozcienczong
farbg. Sciany szatni oraz korytarza nalezy wykoriczy¢ poprzez lakierowanie lakierem ftalowym
bezbarwnym. W korytarzu lakierowanie nalezy wykona¢ na wysokosci catej $ciany, w czesci
szatniowej lakierowanie wykonac do wysokosci 1,8 m od spodu posadzki.

Narozniki wypukte nalezy zabezpieczy¢ naroznikami tworzywowymi z mieszaniny PVC i akrylu o
szerokosci 5x5 cm i wysokosci 1,6 m. Narozniki montowac¢ do $cian za pomocay klejenia. Kolor
naroznikow zgodny z kolorami scian.

9.3. Stolarka drzwiowa
*  Drzwi drewniane

Konstrukcja:

Wypetnienie stanowi poprzecznie prasowana kanatowa ptyta wiérowa. Rama skrzydta wykonana jest
z gatunkdw drewna pochodzacych z egzotycznych drzew lisciastych. Cata konstrukcja pokryta jest
ptyta MDF 2x3mm.

Wykornczenie:

Powierzchnia drzwi jest laminowana okleing HPL. Brzegi mogg by¢ lakierowane, malowane na kolor
powierzchni.

Wyposazenie:

Wyposazone w zamek podklamkowy, klamke, oraz 3-cze$ciowe zawiasy, ktérych powierzchnig
jest nikiel. Wszystkie drzwi wyposazy¢ w samozamykacz.

Kolor:

Biaty RAL 9010

Oscieza:

Oscieznice z blachy stalowej gtebokottocznej o grubosci 1,5mm ocynkowanej elektrolitycznie.
Gniazda zawiaséw i zamka wyposazone w ostony zgrzewane z oscieznicg aby zabezpieczy¢ jg przed
zanieczyszczeniami w trakcie osadzania w murze. Oscieznica wyposazona w uszczelke gumowg
wciskang w zagtebienie profilu. Uszczelki w kolorze drzwi lub zblizonym.

*  Drzwi aluminiowe

Drzwi aluminiowe z profilem o szerokosci 78 mm. Drzwi w klasie odpornosci EI30 ze szkleniem

w gornej czesci drzwi o klasie P2. Dolna czes¢ drzwi petna. Drzwi wyposazy¢ w klamke i zamek

patentowy, samozamykacz oraz regulator kolejnosci zamkniec.
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9.4. Nadproia
Ze wzgledu na poszerzenie otwordéw drzwiowych nalezy wykona¢ nowe nadproza. Na $cianach
dziatowych zastosowaé nadproza ceramiczno-zelbetowe szerokosci 11,5 cm. Natomiast w Scianie

konstrukcyjnej nalezy wykona¢ nadproze zelbetowe 2xL19/120.

9.5. Zabudowa przewodow
Istniejgce przewody instalacyjne nalezy obudowac zabudowg z ptyt gk. W zabudowanie nalezy
zamontowac drzwiczki rewizyjne we wszystkich miejscach gdzie zastosowana zostanie armatura

instalacyjna.

9.6. Przebudowa przewoddw instalacyjnych
Ze wzgledu na konieczno$é zmiany drzwi w pomieszczeniach konieczne jest podniesienie
istniejgcych przewoddw. Nalezy zastosowaé przewody o identycznej Srednicy jaka jest zastosowana

w chwili obecne;.

9.7. Dylatacje
Istniejgce dylatacje nalezy usung¢ a w ich miejsce wykonac dylatacje systemowe EI60 w oparciu

o wypetnienie w wetny mineralnej oraz z systemowych mas ogniochronnych.

10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

10.1. Zasilanie
Instalacja elektryczna w budynku pracuje w uktadzie TN-C. W nowoprojektowanej czesci
budynku — Szatni - pracuje w uktadzie TN-S. Celem zasilania rozdzielnicy Szatni nalezy wykorzystac

istniejgce zasilanie. Rys. E-03

10.2. Uktadanie przewodéw
Zaprojektowane przewody i kable nalezy uktadaé w nastepujacy sposdb:
e $ciany wewnetrzne pomieszczen — w gotowych bruzdach podtynkowo,
e Sciany gipsowe — w rurkach karbowanych odpornych na rozprzestrzenianie sie ognia
o $rednicy dobranej do zewnetrznej $rednicy kabla/przewodu,

Pomiedzy instalacjami 230/400V, a instalacjami niskoprgdowymi, w przypadku zblizenia nalezy
zachowac odstep 10 cm. Przewody majg posiadaé zyty miedziane, prébe napieciowa izolacji minimum
0,6/1kV. Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Przejscia przewoddw i kabli przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac

w klasie odpowiedniej dla danej przegrody.

| e
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10.3. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia pomieszczen szatni oraz korytarza nalezy wykonaé przewodami N2XH
3x1,5mm2 oraz N2XH 2x1,5mm?2. Zasilanie obwoddw oswietlenia nalezy wykonac z istniejgcej
rozdzielnicy ITR (wymiana obudowy i istniejgcych zabezpieczen zabezpieczen). taczniki oraz oprawy
oswietleniowe zabudowad zgodnie z legendg na rys. E-01.

Zabudowacé oprawy o$wietleniowe zgodnie z legendg na rys. E-01. Srednie natezenie oswietlenie
w pomieszczeniach szatni nie mniej niz 200Ix, a pomieszczen komunikacyjnych nie mniej niz 150 Ix.

Oprawy przy klatkach schodowych wtaczyé do obwodu klatki schodowej.

10.4. Oswietlenie ewakuacyjne

Na korytarzu i w pomieszczeniach szatni zabudowad oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oraz
oprawy ewakuacyjne kierunkowe. Instalacje nalezy wykonac¢ przewodem N2XH 3x1,5mm2. W celu
zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje jest wymagane, aby oprawy
oéwietlenia ewakuacyjnego byly umieszczane co najmniej 2m nad podfogg. Srednie natezenie
oswietlenia na podfodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie jest mniejsze niz 1lx, a przy
urzadzeniach pozarowych 5Ix. Czas pracy opraw ewakuacyjnych przy pracy po zaniku napiecia
zasilajgcego powinien wynosi¢ min 1h. Rodzaje opraw, ich ilosci oraz miejsca montazu przedstawiono

na rysunku E-01. Wszystkie oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ autotest i atest CNBOP.

10.5. Gniazda wtyczkowe ogodlnego przeznaczenia

Dla potrzeb utrzymania technicznego zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia 230V/16A o stopniu ochrony IP20. Zabudowa¢ gniazda wtyczkowe z przestonami.
Instalacje nalezy wykonac¢ przewodem N2XH 3x2,5mm2 0,6/1kV. Gniazdka wtyczkowe zabudowad
zgodnie z legendg na rys. E-02. Zabezpieczenia obwoddw gniazdowych znajdujg sie w rozdzielnicy ITR

Rys. E-03.

10.6. Ochrona przed porazeniem
10.6.1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim

W projektowanej instalacji jako Srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowac

ostoniecie czesci czynnych izolacjg i obudowami urzadzen.
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10.6.2.Ochrona przed dotykiem posrednim

Do ochrony przed dotykiem posrednim zastosowaé samoczynne wytgczenie zasilania oraz
dodatkowo wytgczniki réznicowopragdowe o znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Wytaczniki
réznicowopradowe zabudowac w tablicy rozdzielczej - rys. nr E-03.

Czesci przewodzgce dostepne urzadzen elektrycznych nalezy potgczy¢ z zyta ochronng
przewoddw zasilajgcych, albo stosowaé urzadzenia Il klasy ochronnosci.

Szyne uziemiajacg potgczy¢ z uziomem, ponadto potaczyé potgczeniami wyrédwnawczymi
metalowe elementami konstrukcji budynku i metalowe instalacje w budynku.

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ pomiaréow kontrolnych przez osobe uprawniona

posiadajgca odpowiednie kwalifikacje.

10.7. Ochrona przepieciowa
Jako ochrone przepieciowg nalezy zabudowac:

e w tablicy ITRP — ochronniki typu 2, rys. nr E-03.

Uwagi koncowe:

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegétow, ktdre nie zostaty w projekcie omowione.
Po ukonczeniu robdt elektrycznych, nalezy wykonaé badania i pomiary kontrolne catej instalacji
elektrycznej, przez osobe posiadajgcag stosowne uprawnienia, a ich wyniki zestawi¢ w odpowiednich
protokdtach.

Dopuszcza sie wprowadzenie zamiennikdw, ktére muszg spetniaé wszystkie wymagania

zastosowanych w projekcie materiatéow i urzadzen technicznych.

10.8. Dokumenty odniesienia
* Zlecenia Inwestora
* Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
e Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych
e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

| 10
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

e Norma PN-EN 1838: 2013-11 ,,Zastosowanie oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne”

e Norma PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach”

e Norma PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Czes$é:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje”

¢ Norma PN-HD 60364-4-41:2009 , Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

e Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.”

e Norma PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

e Norma N-SEP-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.”

e Norma N SEP-E-007:2017-09

11. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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12. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Zakres prac nie zmienia wptywu obiekty na srodowisko

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zakres prac nie zmienia wptywu na charakterystyke obiektu

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Planowane prace nie wptywajg na zmiane warunkdw pozarowych obiektu.

15. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.

15.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

. Roboty rozbiérkowe elementdw niekonstrukcyjnych

. Roboty wykonczeniowe
15.2. Wptyw istniejacych obiektow budowlanych
Roboty prowadzone bedg na terenie szkoty. Wykonawca musi zabezpieczy¢ plac budowy przed
dostepem o0séb postronnych, w szczegdlnosci dzieci.
15.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje element mogacy stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zachowac ostroznos¢ podczas robdt na wysokosci oraz
wobec niepozgdanych uzytkownikéw obiektu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ogrodzenie
terenu - obecno$¢ o0sdb nieupowazinionych, a w szczegdlnosci dzieci moze spowodowacl
bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia ludzi znajdujgcych sie w strefach prowadzenia robdt oraz
bezposrednie zagrozenie dla pracownikow wykonujacych roboty budowlane. Pracownikow nalezy
wyposazy¢ w Srodki ochrony osobiste;.
15.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych
Podczas wykonywania robot, wystepuje ryzyko upadku z wysokosci wiekszej niz 2m. Zagrozenie
wystgpi¢ moze podczas pracy na rusztowaniach w trakcie robdét zwigzanych robotami
wykonczeniowymi sufitu sali gimnastycznej. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na bezpieczenstwo
0s6b trzecich w trakcie wykonywania prac. Niewtasciwa organizacja ruchu pojazdéw na budowie
moze spowodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia pieszych poruszajgcych sie w sgsiedztwie

ruchu pojazdéw. Niewtasciwe procedury magazynowania i transportu materiatéw budowlanych oraz

| 14
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elementow rozbiérkowych mogg spowodowac¢ blokowanie drég ewakuacyjnych, zagrozenia
pozarowe oraz zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw budowy, uczniéw oraz pracownikéw szkoty.
Brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen elektrycznych zainstalowanych na placu budowy moze
by¢ przyczyng wypadkdéw. Zabezpieczeniem jest systematyczna kontrola stanu technicznego tych
urzadzen oraz systemow zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym.

Korzystanie w trakcie prowadzenia robdét z maszyn budowlanych, dZzwigdéw, wind, rusztowan,
maszyn i urzadzen elektrycznych oraz elektronarzedzi mogg powstawac zagrozenia zwigzane
z niewtasciwg ich konserwacja, eksploatacjg i obstugg przez osoby nieupowaznione.

15.5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac na wysokosci oraz powinien
posiada¢ witasciwe uprawnienia i badania do prowadzenia robdt na wysokosci. Caty teren objety
budowg winien byé wydzielony z terenu dziatki i zabezpieczony odpowiednim oznakowaniem lub
ogrodzeniem. Winny by¢ okreslone drogi i miejsca dla transportu, dowozu materiatéw budowlanych
i sprzetu budowlanego. Kierunki poruszania sie pracownikéw wykonawcy powinny by¢ réwniez
ograniczone zakresem wykonywanych prac przez odpowiednie oznakowanie. Zaplecze socjalno-
sanitarne dla pracownikéw Wykonawcy robot zabezpieczy Inwestor. Nalezy zabezpieczy¢ sprzet do
gaszenia pozaru.

15.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

Pracownik powinien by¢ wyposazony we witasciwy sprzet do przeprowadzania tego typu prac
(kask, szelki, linki zabezpieczajgce). Sprzet powinien posiadac¢ wtasciwy atest. Ponadto pracownikéw
przed przystgpieniem do robdt nalezy przeszkoli¢é w zakresie BHP oraz zapoznac¢ ze wszelkimi
zagrozeniami jakie mogg wystgpi¢ na placu budowy. Plac budowy powinien by¢ wyposazony
w tablice informacyjng. Brak informacji moze spowodowal niewtfasciwe reakcje w sytuacjach

alarmowych oraz zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami na terenie budowy.

16. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych). Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi

normami i przepisami.

| 15
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Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonaé doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszelkie zmiany dotyczace szczegdtdw technicznych — powinny by¢ przedstawione w formie
katalogu do oferty, i zaprezentowane przed instalacja.

Nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z otoczeniem, tak,
aby mozna byto z niego korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez nalezy wykona¢ prace nawet,
jezeli nie zostaty one oddzielnie wymienione w standardzie.

W przypadku wystgpienia w czasie realizacji uszkodzen konstrukcji budynku nalezy przerwac
budowe i dokonac oceny stanu technicznego majacej na celu wskazanie czynnosci prowadzgcych do
rozwigzania problemu.

Relacje wymiarowe elementdéw istniejgcych i projektowanych nalezy zweryfikowac na miejscu

budowy!!!
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17. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku Szkoty
Podstawowej nr 7 w Knurowie w czesci piwnicznej. Opracowanie wykonano w aspekcie
planowanego remontu pomieszczen szatniowych.

Na podstawie przeprowadzonego przeglagdu ogdlny stan techniczny obiektu uznano za dobry.
Ogledziny poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych nie wykazaty uszkodzen i peknieé, ktore
Swiadczytyby o wytezonej pracy tych elementow.

Rozwigzania projektowe przyjete w projekcie wykonawczym przebudowy przedmiotowego
obiektu pozwalajg na bezpieczng prace istniejacej konstrukcji.

Planowane prace nie wptywajg na zmiane obcigzenia podtoza gruntowego. Brak
przeciwwskazan do przeprowadzenia planowanych prac.

W przypadku wystgpienia w czasie realizacji uszkodzen konstrukcji budynku nalezy przerwac
budowe i dokonaé oceny stanu technicznego majacej na celu wskazanie czynnosci prowadzgcych
do rozwigzania problemu.

Roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem

osoby uprawnionej do kierowania robotami.
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SZATNIE-PROJEKT
. . NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
— 4y Wydzielenia z krat 001 CORYTARZ 2465 ConstructoR
stalowych do demontazu : ’ uTI;:f;:m xC:KaLSzKaI
0.02 SZATNIA 1 48,58 petennle o SO
0.03 SZATNIA 2 48,58 fel. (32)230 59 37
0.04 SZATNIA 3 48,47 REGON 240420408 o N STRU CTO
0.05 SZATNIA 4 49,56 ZUA OFRACOWANIA REMONT SZATNI W MIEJSKIEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWE
RAZEM 339,84 ADRES:

UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 5 44—-194 KNUROW

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR 7 W KNUROWIE

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO IPODP\S:

PROJEKTANT mgr inz. Michat WAKUSKI
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA:

SLK/1478/PWOK/06 [SLK/BO/4583/07 05.2020

TYTUL RYSUNKU: SQEE)U.TE:KT NR OPRACOWANIA:
WYKONAWCZY 2005_3
RZUT SZATNI

SKALA: NR RYSUNKU:

1:50 B-01




DRZWI WEWNETRZNE

OZNACZENIE WG RYS. D1 D2
SCHEMAT |:
WYMIAR W SWIETLE S 900 900+500
OSCIEZNICY [mm] H 2000 2000
WYMIAR W SWIETLE S 1000 1580
MURU [mm] H| 2050 2090
OZNACZENIE SKRZYDLA L DWUSKRZYDLOWE
ILOSC 1 5 2
KOLOR 9010 7035
UWAGI GEADKIE PEENE | ALUMINIOWE EI30
LAMINOWANE HPL,| GORA - SZYBY P2
OSCIEZNICA DOt - WYPEENIENIE
STALOWA PEENE
KLAMAK, ZAMEK | KLAMAK, ZAMEK
PATENTOWY PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ | SAMOZAMYKACZ
REGULATOR
KOLEJNOSCI ZAMKNIEG

1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN | DRZWI KONIECZNIE
ZWERYFIKOWAC WIELKOSCI OTWOROW NA BUDOWIE

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

INAZWA OPRACOWANIA:

REMONT SZATNI W MIEJSKIEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE

ADRES:

UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 5

44-194 KNUROW

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR 7 W KNUROWIE

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO

IPODP\S:

PROJEKTANT mgr inz. Michat WALKUSKI

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA.

SLK/1478/PWOK/06 |SLK/BO/4583/07 05.2020

TYTUL RYSUNKU gﬁDo‘UjAEKT NR OPRACOWANIA:
WYKONAWCZY 2005—3

ZESTAWIENIE STOLARKI S—
1:50 B-02
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A3/ITR-02a A3/ITR-02a A3 /ITR-02a A3/ITR-02b A3 /ITR-02b

E7/ITR-02a/1 E7/ITR-02a/1 E7/ITR-02a/1 E7/ITR-02b/1 E7/ITR-02b /1

X 4 X X X
A3/ITR-02a A3/ITR-02a A3/ITR-02a A3/ITR-02b A3/ITR-02b

®W/ITR-02a ©@W/ITR-02b
A4/ITR-04a A4/ITR-04q A3 /ITR-04a A3/ITR—04qa A3/ITR-04q A3/ITR—04a A3/ITR-04qa
OO ®» O 99 —= N —— —— —— ] ®c——
E6/ITR-04a/1 E8/ITR-04a/1 E6/ITR-04a/1 E8/ITR-04a/1 E5/ITR-04a/1 _E8/ITR-04a/1

5W/ITR-04a oWV/ITR-04a oW/ TR-04a

A1 /ist.obw.kl.sch.

X

E8/ITR-04a/1

®
W/ITR—04a

A3/ITR-02b

E7/ITR-02b /1
X
A3/ITR-02b

A3/ITR—04a
——

LEGENDA:

L 1

——

i

© KK

A3/ITR-03a

A3 /ITR-03a A3 /ITR—03a

E7/ITR-03a/1 E7/ITR-03a/1 E7/ITR-03a/1

X X X
A3/ITR-03a A3/ITR-03a A3/ITR—03a
®W/ITR-03a
A3 /ITR=04b A3/ITR-04b A3/ITR-04b
—— X C—3 —
E8/ITR—04b /1
o W/ITR-04b

A - Oprawa oswietleniowa LED 1161MM 5700LM PRM MAT IP40 840 (48W)
A3 - Oprawa o$wietleniowa LED 1441mm 6100lm PRM MAT IP44 840 (48W)
A4 - Oprawa oswietleniowa LED 601mm 3350im PRM MAT IP44 840 (28W)
ES - Oprawa ewakuacyjna EW NT S LED 1W IP40 AT 1h PIKTOGRAM

E6 - Oprawa ewakuacyjna EW NT SC LED 1W IP40 AT 1h PIKTOGRAM
E7 - Oprawa ewakuacyjna AW NT DOT CS LED 1W 130lm NM AT

E8 - Oprawa ewkuacyjna AW NT DOT CS LED 2W 250im NM AT

W — Przycisk monostabilny IP20; p/t; montaz na wys. 115cm;

— Pomieszczenia objete zakresem projektowania

A3 /ITR—-03b A3/ITR-03b

E7/ITR-03b /1

X X
A3/ITR-03b A3/ITR-03b
©W/ITR-03b
A3/ITR-04b A3/ITR-04b
—— || X

E5/ITR-04b/1E8 /ITR—04b /1

A1/ist.obw.kl.sch.

X

E7/ITR-03b /1

A3/ITR-03b

E7/ITR-03b /1
X
A3/ITR-03b

A3/ITR-04b
——

A1/ITR=04b

X

E8/ITR-04b /1

E8/ITR-04b /1
W /ITR-04b

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

nOZm._.wcn._.O m

NAZWA DPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU SZATNI W BUDYNKU
PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE

— czesc elektryczna

MIEJSKIEJ SZKOLY

ADRES:

UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 5 44-194 KNUROW

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 5 W KNUROWIE

FUNKCUA: IMIE | NAZWISKO:

PROJEKTANT mgr inz. PIOTR DYLA

PODPIS:

SPECJALNOSC:
INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTAL

URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|

NUMER UPRAWNIER: NUMER Ot
SLK/4975/PO0OE/13 SLK/IE/3851/01

DATA:

05.2020

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO:

PODPIS:

SPECJALNOSC:

NUMER UPRAWNIEN: NUMER 0IIB: DATA:

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO:

OPRACOWUJACY magr inz.TADEUSZ JANYGA

SPECJALNOSC:
INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

NUMER UPRAWNIEN: NUMER 01B: DATA:

PODPIS:

TYTUL RYSUNKU: STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA OSWIETLENIA

NR_ OPRACOWANIA:

SKALA.

PODSTAWOWEGO |
EWAKUACYJINEGO

NR RYSUNKU:

E-O1




G1/ITR-01 }—

LEGENDA:
-+ @

G1/ITR-01 }—=

- Gniazdo pojedyncze 2P+PE 230V 16A; p/t; IP20; z przesfonq stykéw, wys. montazu 30cm

a rozdzielcza 230V/400V;

G1/TR-01 }—

UWAGA

Instalacje gniazd 230V nalezy wykona¢ przewodami N2XH 3x2,5mm?* 0,6 /1kV ,
prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem.

Gniazda zabudowa¢ zgodnie z legendq.

G1/ITR-01 }H

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

PODSTAWOWEJ NR 7 W KNUROWIE
— czgs¢ elektryczna

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU SZATNI W BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY

ADRES:

UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 5 44—194 KNURGW

INWESTOR:

MIEJSKA SZKOLA PODSTAWOWA NR 5 W KNUROWE

FUNKCJA: WIE | NAZWSKD:

PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. PIOTR DYLA
SPECJALNOSC:
INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACUI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH)
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA:
SLK/4975/POCE/13 SLK/IE /3851 /01 05.2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
SPECJALNOSC:
NUMER UPRAWNIER: NUMER OlIB: _o»;
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
OPRACOWUJACY mgqr inz.TADEUSZ JANYGA

SPECJALNOSC:

INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

NUMER UPRAWNIER NUMER OlIB:

TYTUE RYSUNKU:

INSTALACJA GNIAZD 230 V

STADIUM: NR DPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

NR RYSUNKU

E-02

[SKALA:
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Obwéd gniazd 230V

Przyciski sterowania

)/

Oswietlenie szatni 1 @

Oswietlenie ewakuacyjne |Z}

Przyciski sterowania

oswietleniem szatni 2

Oswietlenie szatni 2 @

Oswietlenie ewakuacyjne |Z}

Przyciski sterowania

oswietleniem szatni 3

]

Oswietlenie szatni 3 ®

Oswietlenie ewakuacyjne E

Przyciski sterowania

oswietleniem szatni 4

Amos|ndw yiuzoyezid —

Oswietlenie szatni 4 ®

Oswietlenie ewakuacyjne E

Przyciski sterowania

oswietleniem korytarza 1

Oswietlenie korytarza 1 ®

Oswietlenie ewakuacyjne E

Przyciski sterowania

oswietleniem korytarza 2

Oswietlenie korytarza 2 ®

Oswietlenie ewakuacyjne E

YrOANNA
YrOANNA
SV

¢1/300d/GL6Y/ 1S
VOYNN

IMYNNSAY ANLAL
SNIINMYHAN HINNN
)SONTVI3dS
AOYMOOY SO
SNIINMYHGN HINNN
:)SONTVII3dS
NIINMY YN HINNN

HOANZOALIDYINIOULYITI | HIANZOAYL®ITI N}ZGVZ&H 1 IPOVIVISNI ‘10315 3ISTUNVZ M VPOV TVISNI
)SONTVII3dS
LINVIMIrONdd

AMOANNY M G UN YMOMYLSAOd VIAONZS WHSPAIN

SHOLSIMNI
VINYMOJVHDO VMZYN

ApA) 00L-EY

£2/8¢ omojuwiojzog “|n

AMO3AI LYNIHOS
80+0TY0FT NOOTY
SY-8-1T7Z-9v9 dIN
LE 65 0£T(ZTE) “194
|d*1outiopnisu0I MMM
DISNATVM TVHDIW
doidnijsuo)

YMOINMINOdd YHALSONJAN

‘810 YINON|

HOANZOALITYINIONIMITI | HOANZOAMLMITI NIZAYZYN | IPOVIVLSNI 1315 JISIMMVZ M ¥rOVIVLSNI

g1 ADINT31ZQZ0d

puzokipee 9sdz0 —
JIMOINNM M £ dN PIMOMYLSAOd

ATOMZS PADISPIIN MINAGNE M INLYZS NLNOW3Y AZOMYNOMAM LM3r0Odd

:ID_YINDN|
S0 HINON|

O¥SIMZYN | 3N
O¥SIMZYN | 3N
168/ 31/ 1S

“OMSMZYN | 31N

10
vIAQ MLOId ‘zul Jbw

MOYNNY ¥6L—Y¥ S PIMOCOYYN IDSONCIN 1IN

YOANVI ZSN3avLzul Jbw

VIVS
vLva,
vLva,

i

AZOMYNOMAM LX3r0dd
SNNIQYLS|

0¢0¢'S0

*SId00d|
:S1d00d!
:S1da0d|

OlONYLSNO

TDINASAY ¥N

¢0—4

INYMOOVHO UN

ITR-01 | )L___'_@/
——-=_
_J N2xH 3x2,5 4 F11 Fi1
| 161 40/2,/0,03A
TRP—02a |
N2XH 2x1,5 '
ITR-02a ! I: . }_@L -
— o — e D
N2XH 3x1,5 ) K1 F21 F2 z
Cc10/1 40/2/0,03A
ITR—02a/1 |
N2XH 3x1,5 ]
TRP—02b !
N2XH 2x1,5 | \ T
ITR—02b | A
N2XH 3x1,5 \|. K1 F21
c10/1
ITR—02b /1 |
N2XH 3x1,5 '
TRP—03a |
N2XH 2x1,5 | N\ T
ITR-03a -
1 D —
N2XH 3x1,5 ~ K1 F21
10,1
ITR—03a/1 |
N2XH 3x1,5 |
TRP—03b
N2XH 2x1,5 | \_TJ
ITR-03b | 3l
N2XH 3x1,5 \T K1 F21
101
ITR-03b /1 |
N2XH 3x1,5 |
TRP—04a |
N2XH 2x1,5 | \ T
ITR-04a \l g ,_@L G
N2ZXH 3x1,5 K1 F21 F2 =
| €10/1 40/2/0,03A
ITR—04a/1 )
N2XH 3x1,5 [
TRP—02a |
N2XH 2x1,5 T N\ T
ITR-02a A
N2XH 3x1,5 h Ki1 F21
c10/1
ITR—02a/1 |
N2XH 3x1,5 |

g1

19SOUU0JYO0 DSDP || /d (Z|Xy DMOLNpOU DMOPNJQ




