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3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej w budynku
Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 4 w Knurowie przy ul. Jana Kilinskiego 6.
Zakres opracowania obejmuje:
— Instalacje o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
— Instalacj¢ gniazd 230V,
— Instalacje zasilania rozdzielnicy TRS,
— Instalacj¢ zasilania urzadzen wentylacyjnych,

— Instalacj¢ zasilania podgrzewaczy wody.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
— dokumentacja architektoniczno-budowlana,
— dokumentacje producentéw zaprojektowanych urzadzen,

— obowigzujace normy i zarzadzenia.

3.3. Zasilanie
Zasilanie rozdzielnicy TRS nalezy wykonaé kablem typu YKY 5x10mm? z istniejacej rozdzielnicy
glownej budynku, w ktorej nalezy zabudowaé roztacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi DO2
o pradzie zadziatania 1,=32A. Tablicg rozdzielcza TRS nalezy zabudowa¢ w wskazanym miejscu na

rys. E-01. Schemat ideowy pokazano na rys. E-03.

3.4. Instalacja oswietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego

Instalacje o$wietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego nalezy wykonaé przewodami YDY
3x1,5mm?, zasili¢ z projektowanej tablicy rozdzielczej TRS. Przewody prowadzié¢ w bruzdach pod tyn-
kiem, oprawy oraz taczniki nalezy zabudowaé zgodnie z legendg. O$wietlenie sali gimnastycznej zata-
czane bedzie poprzez przyciski zabudowane w rozdzielnicy TSO zlokalizowanej przy wejsciu od strony
szkoly. O$wietlenie ewakuacyjne dobrano z gwarancja, ze $rednie natezenie o$wietlenia na drogach
ewakuacyjnych na podtodze bedzie nie mniejsze niz 1Ix, a w przestrzeni sali gimnastycznej nie mniej-
sze niz 0,51x. W kazdej oprawie o$wietlenia ewakuacyjnego zrodto $wiatta jest zasilane z przetwornicy
awaryjnej z funkcja autotestu. Zalaczaja si¢ po zaniku napigcia zasilajacego oprawg o$wietleniowa.
Wszystkie oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ aktualny atest CNBOP.

Szczegoty instalacji pokazano na rys. E-02.

3.5. Instalacja gniazd wtyczkowych
Dla potrzeb uzytkowanych zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych ogolnego przezna-
czenia. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci (fazienki) nalezy zabudowaé gniazda wtykowe
P44, w pozostatych IP20. Instalacje nalezy wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm? prowadzié¢ w
bruzdach pod tynkiem. Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow gniazd wtykowych umieszczono w
rozdzielnicy TRS.
Projektowane pojemnosciowe podgrzewacze wody zasili¢ bezposrednio z tablicy TRS.

Szczegoty instalacji pokazano na rys. E-O1.
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3.6. Instalacja wentylacji mechanicznej
Projektowane centrale wentylacyjne nalezy zasili¢ z tablicy rozdzielczej TRS kablami typu
YKY 5x2,5mm?, instalacje prowadzié¢ w bruzdach pod tynkiem. Projektowany wentylator wyciagowy
W pomieszczeniu magazynu nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm?, zasili¢ i uruchamiaé wraz z
o$wietleniem pomieszczenia. Szczegdly pracy urzadzeh wentylacji mechanicznej przedstawiono w

projekcie branzowym. Zasilanie urzadzen pokazano na rys. E-01.

3.7. Ochrona przed porazeniem

3.7.1.  Ochrona przed dotykiem bezposrednim
W projektowanej instalacji jako $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim stanowi izola-

cja podstawowa cze$ci czynnych oraz stosowanie obudow.

3.7.2.  Ochrona przed dotykiem posrednim

Do ochrony przed dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilania poprzez
instalowanie wytacznikow nadpradowych, ochron¢ dodatkowa poprzez wylaczniki réznicowopradowe
0 znamionowym pradzie réznicowym 30 mA. Czesci przewodzace dostgpne urzadzen elektrycznych
nalezy potaczy¢ z zyla ochronng — PE, albo stosowa¢ urzadzenia II klasy ochronnosci lub o izolacji

robwnowazne;.

3.7.3.  Polaczenia wyrownawcze

Wszystkie metalowe konstrukcje nalezy objaé potaczeniami wyréwnawczymi.

3.8. Ochrona przepieciowa
W celu zapewnienia ochrony urzadzen przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi

nalezy zastosowac ochronniki typu 2 zabudowane w rozdzielnicy TRS.

3.9. Prace kontrolno — rozruchowe

Po wykonaniu projektowanej instalacji nalezy wykona¢ pomiary z godnie z normami:
— stanu izolacji,
— ochrony przeciwporazeniowe;j,
— zabezpieczen roznicowopradowych,

— natgzenia o$wietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego.

4. Dokumenty odniesienia
—  Zlecenia Inwestora
—  Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot bu-

dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéow (Dz. U.
2010.109.719)

—  Katalogi producentow wyroboéw elektrycznych

— Norma PN-EN 62305-4:2011 ,,Ochrona odgromowa. Czg¢§¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.”

— Norma PN-HD 60364-1:2010 , Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes$¢:1 Wymagania podstawo-
we, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje”

—  Norma PN-HD 60364-4-41:2009 , Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czesé 4-41: Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

— Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgé¢ 5-51: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.”

5. Uwagi koncowe

Ilekro¢ w dokumentacji projektowej jest mowa o ,produkcie, materiale czy systemie typu... lub
np...” nalezy przez to rozumie¢ produkt, materiat czy system taki jak zaproponowany lub inny o standar-
dzie i parametrach technicznych nie gorszych niz zaproponowany. Uzyte wszelkie nazwy handlowe w opi-
sie przedmiotu zamowienia traktuje si¢ jako informacje usci$lajgca, ktora zostata uzyta wytacznie w celu
przyblizenia potrzeb Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ uzycie do realizacji robot budowlanych produktow
rownowaznych, w stosunku do ich jakosci, docelowego przeznaczenia i spetnianych funkeji i walorow
uzytkowych. Przez jako$¢ nalezy rozumie¢ zapewnienie minimalnych parametréw produktu wskazanego
w dokumentacji projektowe;j i innych zalacznikach. Wykonawca, ktory do wyceny przyjmie rozwigzania

rownowazne jest zobowigzany udowodni¢ rownowazno$¢ przyjetych urzadzen, sprzetu i materiatow.
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6. OSwiadczenia projektantow

Rybnik, 12.2018

/miejscowos¢, data/

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zniejszymi

zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Remont sali gimnastycznej w budynku miejskiej Szkoty Podstawowej nr 4 w Knurowie

/nazwa inwestycj il

44-193 Knurow, Ul. Jana Kilinskiego 6

/adres budowy/

wykonany dla:

Miejska Szkotla Podstawowa nr 4

/nazwa inwestora/

44-193 Knurow, Ul. Jana Kilinskiego 6

/adres inwestora/

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

[Projektant/
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Rybnik, 12,2018

/miejscowos¢, data/

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zniejszymi

zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Remont sali gimnastycznej w budynku miejskiej Szkoty Podstawowej nr 4 w Knurowie

/nazwa inwestycj il

44-193 Knurow, Ul. Jana Kilinskiego 6

[adres budowy/

wykonany dla:
Miejska Szkola Podstawowa nr 4

/nazwa inwestora/

44-193 Knurow, Ul. Jana Kilinskiego 6

/adres inwestora/

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

/Sprawdzajacy/
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7. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

7.1. Zakres prac zwiazanych z wykonywaniem instalacji

1) montaz opraw wraz z podlgczeniem o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
2) kucie bruzd, mocowanie koryt kablowych i uktadanie przewodow,

3) osadzanie puszek i taczenie przewodow,

4) montaz gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,

5) montaz tablic rozdzielczych,

6) rozruch i pomiary kontrolne o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, gniazd

wtykowych, potaczen wyréwnawczych.

7.2. Wykaz obiektow budowlanych

—  Budynek Szkoty Podstawowej nr 4.

7.3. Elementy zagospodarowania budynku, mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

—  Brak takich elementow.

7.4. Przewidywane zagrozenia przy wykonywaniu prac

—  mozliwo$¢ powstania urazéw zwigzanych z upadkiem z wysokosci,
— uzywanie narzedzi rgcznych i elektrycznych (pit, wiertarek, mtotkow, szlifierek, srubokretow itp.)
— mozliwos$¢ powstania urazéw, skaleczen, otar¢,
— mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach nieprzestrzegania wymaganych

przepisow.

7.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca robdt

—  Migjsce prowadzenia robdt budowlanych oznakowaé w celu zabezpieczenia dostepu przez osoby
postronne. Miejsce wykonywania prac nalezy oznaczyé tablicami ostrzegawczymi

i informacyjnymi.

7.6. Srodki zastosowane dla zapobiegania niebezpieczenstwom

— W celu zapobiegania wypadkom nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy.

Instruktaz zostanie przeprowadzony przez kierujacego zespotem pracownikéw kwalifikowanych.

— Dodatkowo w celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:

— roboty prowadzi¢ w stanie beznapieciowym (zabezpieczonym widocznymi uziemieniami),

— powierzy¢ kierownictwo nad pracami osobie posiadajacej odpowiednie, wymagane do wykonania
prac uprawnienia,

— prace nalezy powierzy¢ pracownikom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania,

— pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni strdj roboczy i $rodki ochrony osobiste;j,

— do prowadzenie prac nalezy stosowaé urzadzenia i narzedzia w dobrym stanie technicznym
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posiadajacym odpowiednie atesty,

— w pracach na wysokosci stosowaé sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci odpowiedni do
wykonywanych prac,

— w miejscu prowadzenia prac nalezy umiesci¢ $rodki gasnicze, apteczke pierwszej pomocy oraz
wykaz telefonow alarmowych,

— pracownicy maja obowiazek stosowania §rodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen.

7.7. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

— Nie dotyczy.

7.8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

— Brygada powinna mie¢ zapewniong tacznos¢ telefoniczng oraz whasny transport.

— Podstawowy plan BIOZ opracuje lub zleci kierownik budowy w oparciu o w/w informacje, a z trescia
planu nalezy zapozna¢ wszystkich uczestnikow procesu budowlanego wraz z wpisem do dziennika
budowy i czytelnym podpisem potwierdzajacym do wiadomosci.

— Uwaga: Jeden z pracownikéw kazdej zmiany powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie pierw-

szej pomocy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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LEGENDA: UWAGA
o . o Lo ) Instalacje gniazd 230V nalezy wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm?* 750V ,
—+{ o Gniazdo pojedyncze 2P+PE 230V 16A; p/t; z przesfong stykdw; wys. montazu 120cm prowadzie w bruzdach pod tynkiemn.
— 62 - Gniazdo pojedyncze 2P+PE 230V 16A; p/t; 7 przesfong stykow; wys. montazu 50cm Gniazda zabudowa¢ zgodnie z legendgq.
. . B . Gniazda na sali gimnastycznej nalezy zabudowaé w wnece.
(2 63 - Gniozdo podwdjne 2P+PE 230V 16A; p/t; IP20; z przestong stykow; wys. montazu 30cm Centrale wentlacyjne N1W1 oraz N2W2 nalezy zasilié z projektowanej rozdzielnicy
— G4 - Gniazdo pojedyncze 2P+PE 230V 16A; p/t; IP44; z przesfonq stykow; wys. montazu 220cm TRS, przewodami YDY 5x2,5mm?, prowadzi¢ w bruzdzie pod tynkiem.

[Kse1 ]

Tablica rozdzielcza 230V/400V;
Wentylator wyciggowy

Wentylator wyciggowy nalezy zasili¢ z obwoddéw oswietleniowych w danym

pomieszczeniu i uruchamia¢ razem z oswietleniem.
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D — Oprawa
Ew — Oprawa
Exit — Oprawa
Ex — Oprawa
F — Oprawa
W1 — fgcznik
W2 — fgcznik
W3 - fgcznik
W4 — fgcznik
CZ - czujnik
[CTRS J- tablica
[ TS0 ] — tablica
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oswietleniowa LED 150W IP65, IK10; montaz na suficie

oswietleniowa LED 40W IP40, Il klasa ochronnosci; montaz na suficie
oswietleniowa LED 45W IP40, Il klasa ochronnosci; montaz na suficie
oswietleniowa LED 24W IP54, Il klasa ochronnosci; montaz na suficie

oswietlenia ewakuacyjnego LED 5W z funkcjq autotestu; 475Im; IP65; Il klasa ochronnosci; montaz na $Scianie na wysokosci 2,3m

oswietlenia ewak. LED 1W z funkcjq autotestu 1h; IP65; Il klasa ochronnosci; montaz na &cianie na wysokosci 2,3m

oswietlenia ewak. LED 5W z funkcjg autotestu; IP65; Il klasa ochronnosci; temp. pracy —20°C montaz na Scianie na wysokosci 2,3m

oswietleniowa 24W IP54, Il klasa ochronnosci, z czujnikiem zmierzchu oraz ruchu; montaz na Scianie na wysokosci 2,5m
pojedynynczy, p/t; IP20; montaz na wysokosci 120cm

podwdjny, p/t; IP20; montaz na wysokosci 120cm

chwilowy, p/t IP20; montaz na wysokosci 120cm

schodowy, p/t; IP20; montaz na wysokosci 120m

ruchu sufitowy 3607 IP54; Il klasa ochronnosci; motaz na suficie

rozdzielcza

sterowania oswietleniem

UWAGA

Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm? 750V,
prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem.

Oprawy oswietleniowe oraz tqczniki zabudowaé zgodnie z legendq.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego na sali gimnastycznej nalezy dodatkowo
chroni¢ siatkg ochronng.

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU MIEJSKIEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 KNUROWIE

ADRES:

UL. JANA KILINSKIEGQ 6, 44—193 KNUROW

INWESTOR
MIEJSKA SZKOrA PODSTAWOWA NR 4, 44-193 KNUROW, UL. JANA KILINSKIEGO 6

FUNKCJA. IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. PIOTR WASINIEWSKI

SPECIAINOSE. ol Cun W ZAKRESIE SIECI, INSTALACA | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
NUMER UPRAWNIER: NUMER OIB: DATA
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