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SPIS ZAtACZNIKOW
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INWENTARYZACJA:

1-01 Rzut parteru skala 1:50

1-02 Przekréj A-A skala 1:50

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY:

B-01 Rzut parteru skala 1:50
B-02 Przekréj A-A skala 1:50
B-03 Zestawienie stolarki drzwiowe;j skala 1:100
B-04 Boisko do siatkowki skala 1:100
B-05 Boisko do koszykéwki skala 1:100
PROJEKT WYKONAWCZY:

K-01 Nadproza N1iN2 skala 1:20

PROJEKT INSTALACIJI SANITARNYCH:

IS-01  Instalacja cieptej i zimnej wody skala 1:50
IS-02  Kanalizacja sanitarna skala 1:50
IS-03  Instalacja c.o. skala 1:50
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustalenia z inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji
*  Wiza lokalna

e Aktualne przepisy i normy budowlane

e Mapa do celdw projektowych

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont sali gimnastycznej w budynku Miejskiej Szkoty
Podstawowej nr 4 w Knurowie. Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w przy ulicy Jana
Kilinskiego 6, 44-193 Knurdw, na dziatce o nr ewid.: 726/76 obreb ewidencyjny: Szczygtowice 0002
, jednostka ewidencyjna: 240501_1.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
e przebudowa zapleczy szatniowych

* roboty remontowe

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 4 w
Knurowie. Wjazd na teren szkoty odbywa sie od strony pétnocne;j.
Teren objety opracowaniem petni funkcje placu zabaw ktory jest w petni zagospodarowany
oraz wygrodzony ptotem z dostepnym wejsciem od strony pétnocne;.
Istniejace uzbrojenie dziatki to:
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ kanalizacji sanitarnej
e siec kanalizacji deszczowej
e sie¢ energetyczna

e siec cieptownicza

Topografia terenu:

Pod wzgledem administracyjnym dziatka nr 726/76 potozona jest w granicy gminy Knurdéw.
Obszar ten zlokalizowany jest przy ulicy Kilinskiego.

Przedmiotowy teren czesciowo zadrzewiony z zielenig urzadzong oraz zielenig niska.

Teren dziatki o niewielkim spadku okoto 1% w kierunku wschodnim. Przy budynku, w strefie

|'s
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gtéwnych wejs¢ do budynku, teren uksztattowany ponizej poziomu posadzki parteru. Dostep do
budynku zapewniajg schody oraz podjazdy.
Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego:

Teren opracowania posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z nim teren, na ktérym znajduje sie obiekt jest przeznaczony pod ustugi oswiaty, inne ustugi publiczne
i ustugi nieuciazliwe (P1.1UQ). W zwigzku z czym, funkcja obiektu jest zgodna z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Nie planuje sie zmian w obszarze zagospodarowania terenu.

Projekt nie zmienia ukfadu drég pozarowych na terenie dziatki. Gtdwne dojazdy do posesji
znajduja sie od ulicy Kilinskiego oraz ulicy Parkowe;j.

Nie projektuje sie zmiany uksztattowania terenu. Na terenie dziatki nie projektuje sie zmiany
uktadu zieleni. Nie przewiduje sie zasadzenia zieleni wysokiej.

Dziatka 726/76 znajduje sie w jednostce planu oznaczonej symbolem P1.1UO dla ktérej tekst
planu przewiduje:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) Ustugi oswiaty

b) Inne ustugi publiczne

c) Ustugi nieuciazliwe

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) funkcja mieszkaniowa w obiektach

b) urzadzenia sportu i rekreacji oraz zielen urzadzona

c) komunikacja piesza i kotowa w tym miejsca postojowe
d) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terendéw:

a) utrzymanie istniejgcej zabudowy we wtasciwym stanie technicznym, uzytkowym i estetycznym z
dopuszczeniem rozbudowy, nadbudowy i wymiany kubatury oraz zmiany przeznaczenia istniejgcych obiektéw
kubaturowych

b) zabudowa zwigzana z wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy, wymaga ochrony przed hatasem,
stosownie do przepiséw odrebnych.

c) ustala sie mozliwos¢ wykorzystania terendw lokalizacji innych ustug nieuciazliwych i publicznych, pod
warunkiem ze nie bedy one powodowaé ucigzliwosci w stosunku do sgsiednich terenéw o funkcjach
chronionych.

d) przy zagospodarowaniu tereny nalezy uwzgledni¢ warunek minimalnego udziatu zieleni urzadzonej na
poziomie 20% powierzchni nieruchomosci dla ktérej inwestor ma prawo do dysponowania na cele budowlane
e) prowadzenie ustug wymaga zapewnienia miejsc postojowych dla uzytkownikow statych i korzystajgcych z
ustug okresowo.

f) przy zastosowaniu dachéw dwuspadowych, o nachyleniu potaci dachowej powyzej 20” nalezy uwzglednié
jednakowy kat nachylenia potaci dachu wzgledem osi budynku

4) Zakazy:

a) realizacji ogrodzen betonowych




REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE I onsmuug

b) realizacji napowietrznych sieci i przytaczy energetycznych

6. OBSZAR ODDZIALYWNIA OBIEKTU

Sposéb budowy a ochrona intereséw osdb trzecich.

Po przeprowadzonej analizie projektowanego obiektu kubaturowego i elementéw
zagospodarowania terenu, lokalizacji w terenie oraz biorgc pod uwage uwarunkowania formalno-
prawne okresla sie co nastepuje:

A. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych

z uzytkowaniem obiektu.

Przedmiot opracowania obejmuje przebudowe istniejgcego obiektu w Knurowie przy ul. Jana
Kilinskiego 6 znajdujgcego sie na dziatce nr 726/76, jednostka ewidencyjna: 240501_1; obreb
ewidencyjny: Szczygtowice 0002. Obiekt ten nie generuje hataséw i drgan oraz zanieczyszczen
powietrza, gruntu i wod.

B. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty

Przestanianie®

Zgodnie z § 13. 1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z uwzglednieniem OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
142) — odlegtos¢ budynku majgcego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektow
powinna umozliwiaé¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen. Lokalizacja obiektu wzgledem granic
z dziatkami sgsiednimi i ewentualnymi pomieszczeniami na pobyt ludzi powoduje, ze zjawisko
przestaniania nie bedzie miato miejsca. Wysokos¢ przestaniania dla projektowanego budynku
wynosi 13,00 m i jest ona mniejsza od odlegtosci najblizszego budynku sagsiadujacego (21 m).

W zwigzku z powyzszym spetnione zostaty poniisze wymagania:

Nasfonecznienie.

Zgodnie z § 60.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z uwzglednieniem OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
142) — pokoje mieszkalne powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny

w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzes$nia) w godzinach 7.00 — 17.00.
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Przedsiewziecie nie narusza interesow osob trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza
linie rozgraniczajace — granice opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenie
sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci
osob trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkéw tacznosci, nie ogranicza dostepu swiatta
dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

Ustalony zakres oddziatywania planowanej inwestycji:

Zakres oddziatywania planowanej inwestycji ustalono w granicach dziatki:
dz. nr ewid.726/76, Szczygtowice 0002, j.ewid.: 240501 _1
Zasieg uciazliwos¢ planowanej inwestycji ustalono w granicach dziatki:

dz. nr ewid.726/76, Szczygtowice 0002, j.ewid.: 240501 _1

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie:

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z uwzglednieniem
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOIU z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2015 r. poz. 142).

e Prawo Budowlane.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia dziatki 726/76: 13 349 m?(100%)
Powierzchna zabudowy 2 339,18 m* (17,5%)
Zielen urzadzona 4756,34 m” (35,5%)
Powierzchnia utwardzona 6214,13 m* (47%)

8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktorej znajduje sie projektowany obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw, ani nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

9. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter prac, nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow terenu.

| e
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10. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren znajduje sie na obszarze objetym wptywami eksploatacji gérniczej. Planowane prace

nie majg wptywu na uktad konstrukcyjny budynku i nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia na
wptywy eksploatacji gérnicze;j.
11. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
warunki geotechniczne uzna¢ bedzie mozina za proste, a obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do |
kategorii geotechniczne;j.

Ponadto projektowane prace nie wptyng na charakter pracy istniejgcych fundamentéw ani nie
zmienig ich obcigzenia.
12. ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZE)

Inwestycja jest poftozona na terenie objetym ograniczeniami zabudowy z uwagi na szkody

gornicze. Projektowane obiekty zostaty zabezpieczone przed wptywami eksploatacji gérniczej.

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

1.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami
przynalezgcymi w budynku szkoty podstawowej. W ramach opracowania planuje sie przebudowe
czesci sanitarnej, remont pozostatych
Opracowanie obejmuje:

* roboty rozbidrkowe

* roboty murarskie;

* wykonanie nowych posadzek

* wymiana wewnetrznej stolarki otworowej

e wykonanie nowych instalacji wewnetrznych;
e roboty wykonczeniowe wewnetrzne;

* montaz sprzetu sportowego

UWAGA!

Nie wyklucza sie odkrycia podczas robdt remontowych instalacji nie ujetych w niniejszym
projekcie (zachowac ostrozno$é¢ podczas robodt), ktdrych na obecnym etapie nie udato sie
zlokalizowa¢ na podstawie wykonanej inwentaryzacji lub w ktérych przebieg budzit watpliwosci.

Wszystkie problemy nalezy wyjasniac¢ z nadzorem autorskim.

K
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2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

W obrebie sali gimnastycznej planowane jest wydzielenie 2 komplekséw szatniowych
obejmujacych szatnie oraz umywalnie. Szatni przeznaczone dla 19 oséb zostanie wyposazona w
wieszaki na ubrania.

W ramach ukfadu funkcjonalnego przewiduje sie przebudowe pokoju nauczycieli i magazynu
sportowego. W obrebie pokoju nauczycieli wydzielona zostanie niezaleznie fazienka wraz z wc.
W pomieszczeniu sali gimnastycznej przewiduje sie wykonanie prac remontowych w tym

wymiane podtogi sportowej oraz dostawe nowego wyposazenia sportowego.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWY

Zestawienie powierzchni.

L.P. NAZWA ZADANIA POW. [m2] POSADZKA
1.01 |Szatnia 10,07 Wyktadzina PCV
1.02 | Umywalnia 8,01 Ptytki ceramiczne
1.03 Umywalnia 8,01 Ptytki ceramiczne
1.04 |Szatnia 10,24 Ptytki ceramiczne
1.05 Umywalnia nauczycieli 3,42 Ptytki ceramiczne
1.06 | Pokdj nauczycieli 14,45 Wyktadzina PCV
1.07 | Magazyn 21,32 Wyktadzina PCV
1.08 Korytarz 31,12 Wyktadzina PCV
1.09 | Sala gimnastyczna 181,61 Podtaga drewniana
RAZEM 288,25

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejgcy budynek szkoty jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niski (N < do 12m), dach ptaski.
Bryta budynku sktada sie z trzech czesci. Wszystkie czesci zaprojektowane na rzucie prostokata.
Centralna czes$¢ budynku tgczy ze sobg pozostate dwie czesci od strony pdtnocnej i potudniowe;.

Do budynku prowadzi kilka niezaleznych wejs¢. Wejscie gtéwne do budynku realizowane jest od

strony pétnocne;.

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek w technologii prefabrykowanej o uktadzie konstrukcyjnym podtuznym,
dwunawowym. Sciany zewnetrzne, prefabrykowane, $ciany wewnetrzne murowane, Stropy
kanatowe.

Sala gimnastyczna o konstrukcji szkieletowej z dachem w postaci stalowych kratownic.
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6. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Nie planuje sie zmian w uktadzie konstrukcyjnym obiektu. Prace obejmujg jedynie przebudowe
$cian dziatowych oraz prace w obrebie Scian ostonowych. Jedyne prace obejmujgce elementy

konstrukcyjne to wykonanie samonosnych schodéw zewnetrznych w konstrukcji stalowe;.

7. PRZYJETE ZALtOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH | WYNIKI OBLICZEN

Zatozenia i obliczenia statyczne wykonano zgodnie z nastepujgcymi normami:

¢ Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci — PN-82/B-02000

¢ Obcigzenia budowli. Obcigzenia state — PN-82/B-02001

¢ Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem — PN-80/B-02010 — (lll strefa)

¢ Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem — PN-80/B-02011 — (Il strefa, teren typu ,B”,
wysokos$¢ z=10,7 m)

Przy doborze przekrojéw materiatowych stosowano obecnie obowigzujgce polskie normy:

¢ Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. PN 81/B-03020
* Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-3264:1999
¢ Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie PN-B-03002:1999

¢ Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03200/A3:1995

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJIJNO-MATERIALOWE

8.1. Demontaze elementéw wyposazenia
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonan demontazu takich elementéw wyposazenia jak:
* Materace ochronne
* Siatki ochronne
e Drabinki gimnastyczne
e Ostony grzejnikowe
e Kraty ochronne okienne
e Tablice i kosze do koszykowki
e Uchwyty do siatkdwki

e Bramki do pitki recznej

8.2. Dylatacje
Istniejgce obudowy dylatacje nalezy zdemontowac a w ich miejsce nalezy wykonaé¢ nowe w
klasie odpornosci ogniowej El 60. Zaleca sie wykonanie uszczelnien dylatacji w oparciu o wypetnienie

wetna mineralng a nastepnie pokrycie przeciwpozarowg masg uszczelniajgca.
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8.3. Sciany wewnetrzne

Projektuje sie Sciany dziatowe murowane w technologii tradycyjnej z bloczkdw gazobetonowych o
gestosci nie mniejszej 400 kg/m?>. Sciany murowa¢ na petng wysoko$¢ pomieszczenia. Sciany zakotwi¢
do $cian poprzecznych w co trzeciej warstwie. W s$cianach zastosowaé systemowe belki nadprozowe.
8.4. Posadzki

W pomieszczeniach szatniowych nalezy usungé istniejgcg podtogi z lastryka wraz warstwami
podktadowymi. Nalezy rowniez zlikwidowaé kanat instalacyjny biegngcy wzdtuz $ciany budynku.
Kanat nalezy zaslepi¢ scianka z bloczkow betonowych a nastepnie zasypaé piaskiem i zagescid.
Ukfadanie i zageszczanie piasku warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30 cm. Scianke zaslepiajaca
kanat nalezy zaizolowa¢ bitumicznymi preparatami powtokowymi. Na warstwie utozonego piasku
nalezy utozy¢ okoto 10 cm warstwe chudego betonu. Pozostaty cze$é¢ podktadu nalez miejscowo
naprawi¢. Na warstwie chudego betonu nalezy utozy¢ izolacje z foli PE gr. 0.3 mm, a nastepnie
warstwe styropianu EPS 100 gr 3 cm, Na warstwie styropianu nalezy utozy¢ 7 cm warstwe wylewki
cementowej zbrojonej zbrojeniem rozporoszonym w postaci widkien weglowych. Podkfad nalezy
utozy¢ jako podtoge ptywajacg. W pomieszczeniach gdzie planowane jest utozenie wyktadziny z
tworzyw sztucznych nalezy wykonac¢ warstwe podktadu samopoziomujacego. Na posadzce utozyc
wyktadzine PCV homogeniczng zgrzewang grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Wyktadzina musi
posiada¢ parametr co najmniej trudnopalnosci. Nalezy réwniez wykonad listwy przypodtogowe z
profili PVC na ktére nalezy wytozy¢ wyktadzine podtogowa. Catos¢ wyktadziny PVC nalezy przyklei¢ do
podtoza a potaczenia zgrzaé.

W pomieszczeniu umywalni nalezy poditoge wykonczy¢ za pomocg ptytek gresowych
antyposlizgowych. Na podtogach umywalni oraz na $cianach w obrebie natrysku nalezy wykonac
izolacje przeciwwilgociowg w postaci mikrozaprawy uszczelniajgcej. Ptytki przyklei¢ na zaprawie
elastycznej.

8.5. Stolarka drzwiowa

Do pomieszczen nalezy zastosowac drzwi o nastepujgcych wtasciwosciach:

Konstrukcja:

Wypetnienie stanowi poprzecznie prasowana kanatowa ptyta wiérowa. Rama skrzydta wykonana jest
z gatunkdw drewna pochodzacych z egzotycznych drzew lisciastych. Cata konstrukcja pokryta jest
ptyta MDF 2x3mm.

Wykornczenie:

Powierzchnia drzwi jest laminowana okleing HPL. Brzegi mogg by¢ lakierowane, malowane na kolor
powierzchni.

Wyposazenie:
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Wyposazone w zamek podklamkowy, klamke, oraz 3-czesSciowe zawiasy, ktérych powierzchnig
jest nikiel. Drzwi do pomieszczen umywalni oraz tazienki nauczycieli nalezy wyposazy¢ w kratke
wentylacyjng. Wszystkie drzwi wyposazyé w samozamykacz, a dla drzwi dwuskrzydtowych
zastosowac nalezy réwniez regulator kolejnosci zamknieé

Kolor:

Szary (doktadny kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

Oscieza:

Oscieznice z blachy stalowej gtebokottocznej o grubosci 1,5mm ocynkowanej elektrolitycznie.
Gniazda zawiaséw i zamka wyposazone w ostony zgrzewane z oscieznicg aby zabezpieczy¢ jg przed
zanieczyszczeniami w trakcie osadzania w murze. Oscieznica wyposazona w uszczelke gumowa
weciskang w zagtebienie profilu. Uszczelki w kolorze drzwi lub zblizonym.

8.6.  Scianki sanitariatu

W sanitariatach nalezy zamontowaé systemowe $cianki sanitarne. Scianki kabin wykonaé éciany z
ptyty wiérowe]j pokrytej laminatem HPL o grubosci 30 mm, stopki wraz z ostong wykonane ze stali
nierdzewnej, okucia drzwi frontowych oraz Scian bocznych wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej
farbg proszkowg w kolorze biatym, stelaz gérny wykonany ze stali ocynkowanej i malowany w kolorze
okué, klamka ze stali nierdzewnej posiadajgca wskaznik informujacy o gotowosci drzwi (otwarte
zamkniete) oraz funkcje awaryjnego otwierania.

8.7. Podtoga sportowa sali gimnastycznej

Istniejgcg podtoge drewniang nalezy usungé i poddaé utylizacji. Znajdujacy sie pod podtoga
podktad betonowy nalezy miejscowo naprawic.

W obrebie sali gimnastycznej planuje sie wykonanie nowej podtogi drewnianej na ruszcie
krzyzowym.

W hali sportowej o powierzchni ptyty boiska xxx m2 projektuje sie systemowg drewniang
podtoge sportowg na ruszcie podwdjnie legarowanym z zastosowaniem paneli sportowych
wykonanych z litego drewna debowego o grubosci 22mm. Wysokos¢ przestrzeni podtogi
drewnianej do zabudowy (odlegtos¢ miedzy podtozem betonowym i poziomem gotowej
nawierzchni podtogi) wynosi  118mm plus kliny zatrzaskowe pcv (mozliwa do osiggniecia
wysokos¢ podtogi do 198mm). Podtoga odsunieta jest od $ciany o okofo 2-3cm co daje
mozliwo$¢ cyrkulacji powietrza pod konstrukcjg podtogi. Dzieki specjalnej technologii montazu
podtogi, instalacja wentylacji mechanicznej podpodtogowej nie jest wymagana.

Budowa Systemowej Podtogi Sportowej :

Panele sportowe z litego drewna debowego o wymiarach dtug. 2180mm, szer. 130mm,
gr.22mm, taczone na pidro i wpust, panele fabrycznie lakierowane obustronnie lakierem

poliuretanowym o wysokiej odpornosci na S$cieranie , od spodu posiadajace system
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stabilizowania wilgoci (fabrycznie natozona warstwa lakieru utwardzonego promieniami UV)
klepki taczone w forme paneli za pomocg klejenia na catej stycznej powierzchni grubosci
elementu

Konstrukcja wsporcza / legary podwdjne prefabrykowane wykonane ze sklejki z fabrycznie
przymocowanym elementem elastycznym ,

Zatrzaskowe kliny pcv  zintegrowane 1z elementem elastycznym , ktdre umozliwiajg
regulacje wysokosci podtogi w zakresie od 138mm do 198mm ,

Folia pcv grubosci 0.2mm ,

Podtoga sktadac¢ sie bedzie z nastepujgcych warstw podtogowych:

1. Panele z drewna litego 2180x130x22mm.

2. Gwoézdz pierscieniowy 45-2.2mm.

3. System podwdjnych legaréw ze sklejki wraz z podktadkami elastycznymi.

4. Kliny zatrzaskowe pcv

5. Folia Pe 0.2mm.-bariera przeciwwilgociowa

6. Beton

Wysokos$¢ catkowita podtogi 118mm.+ kliny zatrzaskowe. Mozliwa do osiggniecia
wysokos¢ konstrukcji 198mm.

Podtoga sportowa musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14904 ,Nawierzchnie terendw

sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin

sportowych - Specyfikacja” i musi spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne:

1. Absorbcja energii min.63%

2. Odksztatcenia standardowe min. 2.6mm
3. Odbicie pitki min.95%

4. Wspotczynnik poslizgu 80-90

5. Obcigzenie toczne >1500N

6. Odpornos$é na zuzycie <80mg

7. Odpornos$¢ na uderzenie brak uszkodzen
8. Odpornos¢ na wgtebienie <0.5mm

9. Odbicie zwierciadlane <20%

10. Zawarto$¢ pentachlorofenolu brak

11. Emisja formaldehydu E1

12. Potysk <30%

Wymagania techniczne, ktdre musi spetnia¢ sportowa deska podtogowa (panel) z litego

drewna debowego:

1. Rodzaj drewna dab
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2. Grubos$¢ catkowita min. 21.8mm (+/-2mm)
3. Dtugos¢ deski ( panelu ) min. 2180mm

4. Szerokos¢ deski (panelu ) min. 130mm

5. Dtugos¢ klepek sktadowych min. 300mm

6. Pofaczenie klepek w forme panelu za pomocg klejenia na catej stycznej powierzchni

grubosci elementu

7. Odporno$¢ na Scieranie lakierowanej deski ( panelu ) min. 27000 cykli
8. Catkowita grubos¢ powtoki Ilakierowej min. 40u

9. Odporno$¢ na wgniecenia ( twardos¢ ) min. 34N/mm2
10. Reakcja na ogien (wg. EN 13501:1) Cfl-S1

11. Kazda deska (panel) musi mie¢ system pidro-wpust na wszystkich bokach
12. Kazda deska (panel) musi posiadaé warstwe stabilizujgcg poziom wilgoci dolnej
powierzchni np. lakierowanie utwardzonym UV lakierem

13. Kazda deska (panel) musi by¢ fabrycznie lakierowana obustronnie na gotowo.
14. Skurcz styczny drewna 7,7-10%

15. Skurcz objetosciowy drewna 12,2-15%

Podtoga sportowa musi posiadaé :

e Certyfikat wraz z raportem z badan potwierdzajagcy zgodnosé oferowanego
systemu z normg EN 14904 : A4 wg. Punktu | 1-9 wydany przez
uprawniong instytucje lub laboratorium badawcze (instytucje / laboratoria
zrzeszone W  International  Association  for  Sports  Surface  Sciences -
Miedzynarodowe Naukowe Stowarzyszenie ds. Nawierzchni Sportowych ), dla
parametru ,Rownos¢ nawierzchni “ wymagana jest deklaracja producenta ,

e Deklaracje zgodnosci producenta z normg EN 14904 ,

e Certyfikat FIBA do rozgrywania meczy na najwyzszym poziomie ,

e Certyfikat BWF do rozgrywania meczy na najwyiszym poziomie ,

e Pozytywng ocene higieniczng PZH ,

e Obcigzenie punktowe (100mm x 100mm ) min. 5500 N (ok. 550 kg ) ,

Deska podtogowa (panel) musi posiadad :

e Badania wykonane przez jednostke notyfikowang potwierdzajgce  klase
palnosci Cfl-S1 wg. normy EN 13501:1

e Fabryczng karte techniczng potwierdzajagcg wymagania techniczne

e Warstwa uzytkowa panela drewnianego musi wynosi¢ minimum 9mm.

e Moizliwo$¢ przeprowadzenia wielokrotnego szlifowania zuzytej powierzchni podtogi

tacznie do minimum 7mm. grubosci warstwy uzytkowej
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e Certyfikat PEFC (Rada Dobrej Gospodarki Lesnej)

Instalator podtogi sportowej musi posiadac:

Aktualng (Wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem montazu podtogi)
autoryzacje producenta podtogi dla wykonawcy (w celu zapewnienia prawidtowej jakosci
montazu, oraz zachowania gwarancji producenta systemu podfogi sportowej).

8.8. Wykucie wnek grzejnikowych

W celu zwiekszenia przestrzeni uzytkowej sali gimnastycznej zdecydowano sie a wykonanie
wnek grzejnikowych w S$cianie sali gimnastycznej. Wykona¢ wneki o gtebokosci 23 cm (po
wykonczeniu). Nad wnekami zamontowac nadproze stalowe z katownika 150x150x12 osadzonego w
bruzdzie oraz w gniezdzie o gtebokosci co najmniej 15 cm. Kgtownik przyklei¢ do muru na catej
dtugosci przy pomocy zywicy epoksydowe. Kgtownik zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami ftalowymi.
8.9. Nadproze stalowe

Nalezy powiekszy¢ drzwi wejsciowe do sali gimnastycznej. W celu powiekszenia otworu nalezy
wykonaé podparcie dla istniejgcego nadproza. Istniejgce nadproze nalezy podeprzeé¢ za pomocay
katownika 150x150x12, oraz kotwew chemicznych M12 o dt. 60 mm.

8.10. Wykonczenie Scian wewnetrznych

Wszystkie nowe tynki wykonaé jako cementowo-wapienne Ill kat.

Na $cianach zaleca sie wykonanie gtadzi gipsowe]. Przed przystgpieniem do uktadania gtadzi
Sciany nalezy doktadnie oczyscic zbrudu i kurzu. Nalezy takze wypetni¢ bruzdy i przebicia
instalacyjne. Wszystkie naroza wypukte w pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ przez wtopienie
w warstwe gtadzi gipsowej naroznikéw stalowych , zeréwek”. Sciany nalezy przemalowa¢ dwukrotnie
farbg. Zastosowaé nalezy farbe przeznaczong do stosowania wewnatrz pomieszczen. Przed
malowaniem zasadniczym nalezy wykonaé gruntowanie $cian poprzez pomalowanie rozcienczong
farba. Sciany szatni do wysokosci 2,00m, natomiast $ciany korytarza i sali gimnastycznej do wysokosci
2,50 m nalezy wykonczy¢ poprzez lakierowanie lakierem ftalowym bezbarwnym. W pozostatych
pomieszczeniach wykonaé powtoki malarskie poprzez dwukrotne przemalowanie farbg emulsyjng.

Na scianach fazienek, utozy¢ nalezy ptytki ceramiczne na wysokos¢ 2,10m. Przed utozeniem
ptytek nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze - $ciany nalezy wyrdwnaé. Podtoze nalezy
zagruntowac¢. Na tak przygotowanym podifozu nalezy ukfadaé ptytki ceramiczne za pomoca
elastycznej zaprawy klejgcej. Powierzchnie nalezy wykonczy¢ elastyczng fuga.

W obrebie natrysku na Scianach i posadzce, przed utozeniem ptytek nalezy wykonac¢ warstwe
izolacji z wysokoelastycznej mikrozaprawy uszczelniajace;j.

8.11. Malowanie konstrukcji kratownic
Konstrukcje kratownic nalezy oczysci¢, odttusci¢ a nastepnie pomalowac¢ dwukrotnie farbag

ftalowa.
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8.12. Kalpy rewizyjne

W obrebie pomieszczen nalezy zastosowac dwie klapy rewizyjne betonowe jako wejscia do

kanatéw instalacyjnych. Klapy wykonane sg ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm wypetniony betonem

C50/60 o grubosci co najmniej 40 mm. Wewnatrz klapy zastosowac zbrojenie z pretéw o gr. 4 mm.

Klape dodatkowo wyposazy¢ w uszczelki EPDM, ktdra pod ciezarem wtazu zostaje odpowiednio

docisnieta zapewniajac petng wodoszczelnosé i szczelnos¢ zapachowg. Wytrzymatosé klapy nie

mniejsza niz 15 kN. Na klapie utozy¢ warstwy posadzkowe.

8.13. Wyposazenie pomieszczen sali gimnastycznej

Sale gimnastyczng nalezy wyposazy¢ w:

Kosze state montowane na $cianach budynku — konstrukcja wsporcza z profili stalowych

zamknietych malowana lakierem proszkowym, Tablica do kosza o wymiarach 105x180
wykonana z nieprzezroczystej ptyty epoksydowej gr 18 mm. Obrecz wykonana z rurki o
$renicy 21,3 mm z elementem wzmacniajgcym z blachy co najmniej 5 mm. Obrecz z
kotnierzem usztywniajgcym oraz z dwunastoma bezpiecznymi hakami do montowania
siatki. Cato$¢ malowana proszkowo. Obrecz musi by¢ zgodna z przepisami FIBA oraz
posiadac¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN 1270 oraz PN-EN-913. Siatka do obreczy
wykonana z sznura gr 6 mm. Dodatkowo tablice wyposazy¢ w ostone do tablic z ggbki
poliuretanowej.

Bramki do pitki recznej wraz z tulejami. Bramka do pitki recznej 2x3 m profesjonalna

aluminiowa wzmocniona, profil 80x80 mm wzmacniany, z fukami sktadanymi. Rama
gtéwna bramki tgczona w narozach za pomocy specjalnego elementu stalowego z
mozliwoscig demontazu. Bramke nalezy przymocowaé do Sciany. Bramke osadzi¢ w tulei
montazowej o przekroju 80x80 mm, wykonana z profilu stalowego 90x90 mm,
zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

Szyny do mocowania siatki oraz siatke do siatkowki, - siatka do siatkowki turniejowa

czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron tasmg, boki
usztywnione, stopery blokujgce sznur napinajacy siatke. Siatka musi by¢ zgodna z
przepisami FIVB. Szyny mocowane do przeciwlegltych $cian, stuzg jako prowadnice dla
urzadzenia naciggowego i hakéw zaczepowych. Konstrukcja musi pozwalaé na
swobodng zmiane wysokosci siatki w przedziale od 50 do 250 cm od podtoza

Siatki ochronne na okna, - wykonane z siatki polipropylenowej o oczkach 4,5x4,5 cm i
grubosci 4 mm naciggnieta na linkach stalowych (odlegtos¢ od okna 30 cm). Zastosowacd
linki stalowe 4 mm naciggniete za pomocg $rub rzymskich. Wykona¢ co najmniej dwa

odcinki naciggu.
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e Drabinki gimnastyczne, - drabinki gimnastyczne wysokosci 2,5 m podwéjne 180 cm i

pojedyncze 90 cm.

e Materace ochronne na $cianach budynku — nalezy zamontowac¢ ponownie materace

ktore zostaty zdemontowane przed rozpoczeciem prac.

e tawko-wieszaki - Wykonane z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym

Siedziska wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wysokos¢
fawki - 40 cm. Szeroko$¢ siedzenia - 40 cm. tawko-wieszak musi posiadaé pdétke na
obuwie wykonana z profili stalowych. Wieszaki musi by¢ wyposazony w podwdjne haki

metalowe montowane w rozstawie co 15 cm.

9. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA
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10. WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

10.2. Instalacja cieptej i zimnej wody
Budynek bedzie wyposazony w instalacje cieptej i zimnej wody w oparciu

o rozbudowe istniejgcej instalacji. Przebudowe instalacji w oparciu o system rur PP-R. Rury
rozprowadzi¢ w bruzdach sciennych. Catos¢ izolacji zabezpieczy¢ otuling z pianki o grubosci 20 i 30
mm. Instalacje wyposazy¢ w baterie umywalkowe stojgce, baterie prysznicowg a takzie zawoér
czerpalny ze zfaczka do weza.
Na rozprowadzeniu instalacji zamontowac¢ zawory kulowe. Podejscia pod przybory wykona¢ za
pomocg metalowych wezy elastycznych. Wszystkie podejscia wyposazy¢ w zawory ¢wieréobrotowe.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych pojemnosciowych przeptywowych
podgrzewaczach wody o pojemnosci 140 | oraz 60 I.
10.3. Instalacja wentylacji

Projekt wentylacji znajduje sie w oddzielnym tomie opracowania.
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10.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja z rur PVC-HT z rozprowadzeniem pod stropem piwnicy. Instalacje nalezy podtgczy¢ do
istniejgcego pionu kanalizacyjnego. Odprowadzenia z umywalek wykona¢ z rur DN40, z natryskéw
DN50, z w wpustu podtogowego DN110 a z misek ustepowych DN110. Instalacje wyposazy¢ w zawér
napowietrzajacy DN 75.

Rozprowadzenia podposadzkowe uktadac na warstwie podsypkowej z piasku, a takze z obsypka
piaskowg gr co najmniej 25 cm.

W umywalniach zamontowa¢ umywalki porcelanowe z pdétpostumentem oraz kompaktowe
miski ustepowe.
10.5. Instalacja centralnego ogrzewania

W zakresie prac panuje sie przebudowe istniejgcej instalacji c.o. Istniejgce grzejnik nalezy
zdemontowad a nastepnie zamontowa¢ w nowo wskazanym miejscu. Zaprojektowano dodatkowe
grzejniki tazienkowe, w pomieszczeniach umywalni dla uczniéw zastosowano grzejniki ptytowe
pionowe natomiast w tazience nauczycieli grzejnik fazienkowy drabinkowy. Grzejniki wyposazyé w
zawory termostatyczne oraz gtowice termostatyczne. Podejscie do grzejnika wykonac z rur stalowych
ocynkowanych w systemie zaciskowym. Podejscie rozprowadzi¢ po Scianie budynku. Rozprowadzenia
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ za pomocg maskownic drewnianych (szczegdlnie w obrebie sali
gimnastycznej)
10.6. Instalacja elektryczna

Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczna w oparciu
o rozbudowe istniejgcej instalacji. Projekt instalacji elektrycznej sporzadzony w oddzielnym tomie

opracowania.
11. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych
warunki geotechniczne uzna¢ bedzie mozna za proste a obiekt schodéw nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej. Pozostate prace nie wptywajg na warunki posadowienia budynku.

12. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku. Zapewnienie dostepu dla o0sdéb

niepetnosprawnych poprzez istniejgce urzagdzenia szkolne.

13. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Zakres prac nie zmienia wptywu obiekty na srodowisko
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14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zakres prac nie zmienia wptywu na charakterystyke obiektu

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Planowane prace nie wptywajg na zmiane warunkdéw pozarowych obiektu.

16. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.

16.1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

. Roboty rozbiérkowe elementdw niekonstrukcyjnych

. Roboty wykonczeniowe

16.2. Woplyw istniejacych obiektow budowlanych

Roboty prowadzone bedg na terenie szkoty. Wykonawca musi zabezpieczy¢ plac budowy przed
dostepem o0séb postronnych, w szczegdlnosci dzieci.
16.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje element mogacy stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zachowac ostroznos¢ podczas robdt na wysokosci oraz
wobec niepozgdanych uzytkownikéw obiektu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ogrodzenie
terenu - obecno$¢ o0sdb nieupowaznionych, a w szczegdlnosci dzieci moze spowodowacl
bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia ludzi znajdujgcych sie w strefach prowadzenia robdt oraz
bezposrednie zagrozenie dla pracownikow wykonujacych roboty budowlane. Pracownikow nalezy
wyposazy¢ w Srodki ochrony osobiste;.
16.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonywania robot, wystepuje ryzyko upadku z wysokosci wiekszej niz 5m. Zagrozenie
wystgpi¢ moze podczas pracy na rusztowaniach w trakcie robdt zwigzanych robotami
wykonczeniowymi sufitu sali gimnastycznej. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo
0s06b trzecich w trakcie wykonywania prac. Niewtasciwa organizacja ruchu pojazdéw na budowie
moze spowodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia pieszych poruszajgcych sie w sgsiedztwie
ruchu pojazdow. Niewtasciwe procedury magazynowania i transportu materiatéw budowlanych oraz
elementéow rozbiérkowych mogg spowodowac blokowanie drég ewakuacyjnych, zagrozenia
pozarowe oraz zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw budowy, uczniéw oraz pracownikéw szkoty.

Brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen elektrycznych zainstalowanych na placu budowy moze
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by¢ przyczyng wypadkdéw. Zabezpieczeniem jest systematyczna kontrola stanu technicznego tych
urzadzen oraz systemow zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym.

Korzystanie w trakcie prowadzenia robdét z maszyn budowlanych, dZzwigdéw, wind, rusztowan,
maszyn i urzadzen elektrycznych oraz elektronarzedzi mogg powstawac zagrozenia zwigzane
z niewtasciwg ich konserwacja, eksploatacjg i obstuga przez osoby nieupowaznione.

16.5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac na wysokosci oraz powinien
posiadac¢ wtasciwe uprawnienia i badania do prowadzenia robdt na wysokosci. Caty teren objety
budowg winien by¢ wydzielony z terenu dziatki i zabezpieczony odpowiednim oznakowaniem lub
ogrodzeniem. Winny by¢ okreslone drogi i miejsca dla transportu, dowozu materiatéw budowlanych
i sprzetu budowlanego. Kierunki poruszania sie pracownikéw wykonawcy powinny byé réwniez
ograniczone zakresem wykonywanych prac przez odpowiednie oznakowanie. Zaplecze socjalno-
sanitarne dla pracownikéw Wykonawcy robdt zabezpieczy Inwestor. Nalezy zabezpieczy¢ sprzet do
gaszenia pozaru.

16.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
Pracownik powinien by¢ wyposazony we witasciwy sprzet do przeprowadzania tego typu prac

(kask, szelki, linki zabezpieczajgce). Sprzet powinien posiadac¢ wtasciwy atest. Ponadto pracownikéw
przed przystgpieniem do robdt nalezy przeszkoli¢é w zakresie BHP oraz zapoznac¢ ze wszelkimi
zagrozeniami jakie mogg wystgpi¢ na placu budowy. Plac budowy powinien by¢ wyposazony
w tablice informacyjng. Brak informacji moze spowodowal niewfasciwe reakcje w sytuacjach

alarmowych oraz zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami na terenie budowy.

17. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych). Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi
normami i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonaé doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszelkie zmiany dotyczace szczegdtdw technicznych — powinny by¢ przedstawione w formie

katalogu do oferty, i zaprezentowane przed instalacja.
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Nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z otoczeniem, tak,
aby mozna byto z niego korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez nalezy wykonac¢ prace nawet,
jezeli nie zostaty one oddzielnie wymienione w standardzie.

W razie watpliwosci zwigzanych z realizacjg zadania nalezy skontaktowac sie z projektantem !!!

Prace fundamentowe nalezy wykonywac¢ w odwodnionych i umocnionych wykopach.

W przypadku wystgpienia w czasie realizacji uszkodzen konstrukcji budynku nalezy przerwac
budowe i dokonac oceny stanu technicznego majacej na celu wskazanie czynnosci prowadzgcych do
rozwigzania problemu.

Relacje wymiarowe elementdéw istniejgcych i projektowanych nalezy zweryfikowac na miejscu

budowy!!!
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18. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku Szkoty
Podstawowej w Knurowie. Opracowanie wykonano w aspekcie planowanego remontu Sali
gimnastycznej.

Na podstawie przeprowadzonego przeglagdu ogdlny stan techniczny obiektu uznano za dobry.
Ogledziny poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych nie wykazaty uszkodzen i peknieé, ktore
Swiadczytyby o wytezonej pracy tych elementow.

Rozwigzania projektowe przyjete w projekcie wykonawczym przebudowy przedmiotowego
obiektu pozwalajg na bezpieczng prace istniejacej konstrukcji.

Planowane prace nie wptywajg na zmiane obcigzenia podtoza gruntowego. Brak
przeciwwskazan do przeprowadzenia planowanych prac.

W przypadku wystgpienia w czasie realizacji uszkodzen konstrukcji budynku nalezy przerwac
budowe i dokonaé oceny stanu technicznego majacej na celu wskazanie czynnosci prowadzgcych
do rozwigzania problemu.

Roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem

osoby uprawnionej do kierowania robotami.
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WYKtADZINA PVC

WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA

WYLEWKA 7 CM ZW ZBROJENIEM
ROZPROSZONYMPOLtACZENIEM

STYROPIAN 3 CM (EPS 100)

FOLIA PE GR. 0.3 MM

KANAt. DO ZASYPANIA
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DRZWI WEWNETRZNE

OZNACZENIE WG RYS. D1 D2 D3
SCHEMAT —
WYMIAR W SWIETLE | S 900 900 900+600
OSCIEZNICY [mm] H 2000 2000 2000
WYMIAR W SWIETLE | S 1000 1000 1500
MURU [mm] 2050 2050 2050
OZNACZENIE SKRZYDEA L| P L | P | DWUSKRZYDLOWE
ILOSC 4 1 2 1 2
KOLOR SZARY RAL 9006
UWAGI GEADKIE PELNE | GLADKIE PEENE GEADKIE PELNE
HDF, OSCIEZNICA HDF, OSCIEZNICA HDF, OSCIEZNICA
STALOWA, STALOWA STALOWA,
SAMOZAMYKACZ | KRATKA WENTYL. SAMOZAMYKACZ
0,002M2 ORAZ RKZ
SAMOZAMYKACZ
PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY ZWERYFIKOWAC WIELKOSC
OTWOROW

ConstructoR

MICHAL WALKUSKI

ul. Poziomkowa 38/23

43-100 Tychy

www.constructor.net.pl

Wiy

REGON 240420408 o N S T R U c T o

NAZWA OPRACOWANIA:

REMONT POMIESZCEN SALI GIMNASTYCZNEJ W
BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4
W KNUROWIE

ADRES:

UL. JANA KILINSKIEGO 6, 44-193 KNUROW

MIE JSKA SZKOEA PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,
44-193 KNUROW

IMIE; NAZWISKO FODPIS:
mgr inz. MICHAL WAEKUSKI

FUNKCJA:
PROJEKTANT

NUMER OIIB: [DATA:
SLK/BO/4583/07 | 12.2018

FUNKGJA:
PROJEKTANT

[SPECJALNOSC:

IMIE; | NAZWISKO

[ NUMER UPRAWNIER: 'NUMER OIIB: DATA:

TYTUE RYSUNKU: [STADIUM: NR OPRACOWANIA:
ZESTAWIENIE STOLARKI  |peoomiany |
DRZWIOWEJ S TERRREE

1:100 B-03




BOISKO DO SIATKOWKI
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ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl

tel. (32)230 59 37

REGON 740420408 ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

REMONT POMIESZCEN SALI GIMNASTYCZNEJ W
BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4

W KNUROWIE

ADRES:

UL. JANA KILINSKIEGO 6, 44-193 KNUROW

MIEJSKA SZKOEA PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,
44-193 KNUROW
PODPIS:

FUNKCIA: IMIE TNAZWISKO
mgr inz. MICHAL WALKUSKI

'NUMER OllB: DATA:
SLK/BO/4583/07 12.2018

IMIE | NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEN: NUMER 0lIB: DATA:
TYTUE RYSUNKU: STADIUM: 'NR OPRACOWANIA:
PROJEKT -
BOISKO DO SIATKOWKI BUDOWLANY
SKALA: NR RYSUNKU:

1:100 B-04




BOISKO DO KOSZYKOWKI
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ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

REMONT POMIESZCEN SALI GIMNASTYCZNEJ W
BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4
W KNUROWIE

ADRES:

UL. JANA KILINSKIEGO 6, 44-193 KNUROW

INWESTOR:

IMIEJSKA SZKOtA PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,
44-193 KNUROW

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:

PROJEKTANT

mgr inz. MICHAL. WALKUSKI

'NUMER OllB: DATA:
SLK/BO/4583/07 12.2018

IMIE T NAZWISKO

[ NUMER UPRAWNIEN: 'NUMER OllB: DATA:
TYTUL RYSUNKU: mvﬁma%..ﬂm T 'NR OPRACOWANIA:
BOISKO DO KOSZYKOWKI  |supowLANY

NR RYSUNKU:

1:100 B-05




Nadproze N1

chemiczna

M12 =60

2/

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

NADPROZE 2 wyk. x 1szt.

) ) Dtugosc¢ Masa Masa .
Sy \wuo Opis Dtugosc | llosc tgczna Jjednostk. |catkowita Material
m szt m kg/m kg
1 L150x150x12 0,400 1 0,400 27,300 10,9 S235J0
Masa razem kg 11
Dodatek na spoiny 1,5% kg 0
OGOtEM kg 11

1:20
kﬁ wyk. x6 L 150x150x12,
< L=200
I T _|yos
L, 15 170 15 |,
# 7
L 200 |,
‘T 4
]
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
NADPROZE 1 wyk. x 6szt.
Sy d&o Opis Dlugosé | llos¢ D\mﬂmmwo E@;%%Mx. om\w\pmom.\m»m Materiat
m szt. m kg/m kg
1 L150x150x12 2,000 1 2,000 27,300 54,6 S235J0
Masa razem kg 55
Dodatek na spoiny 1,5% kg 1
OGOtEM kg 55
Nadproze N2 , .
20 Widok z géry
wyk. x1 1:20
T/ T®
L 114 171,818
Kd # #

wKklei€ przy uzyciu

Zywicy epoksydowej

wnegka do wykucia

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

W KNUROWIE

REMONT POMIESZCEN SALI GIMNASTYCZNEJ W
BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4

ADRES:

UL. JANA KILINSKIEGO 6, 44-193 KNUROW

MIEJSKA SZKOEA PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,

44-193 KNUROW
FUNKCIA: IMIE; TNAZWISKO FODFIS:
PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI
NUMER OllB: DATA:
SLK/BO/4583/07 12.2018
IMIE TNAZWISKO
NUMER UPRAWNIER: NUMER OllB: DATA:
TYTUL RYSUNKU: w.mom:b\mx.ﬁ 'NR OPRACOWANIA:
NADPROZA N1 1 N2 BUDOWLANY
SKALA: NR RYSUNKU:
1:2 K-01




INSTALACJA CIEPEEJ |

istniejgcy pion
ZIMNEJ WODY 20x1,9 @25x2.3 wodny do
1:50 220x2.8 [020x2.8 przelozenia OZNACZENIA:

—220x1.9  instalacja zimnej wody uzytkowej, rury PP-R
—020x28 instalacja cieptej wody uzytkowej, rury PP-R

Bal =~ bateria umywalkowa stojgca czasowa z mieszaczem

7 = um
¢“ 'T nowa lokalizacja w gfowicy - np. Hydrostop
Ba2 M bateria umywalkowa podtynkowa czasowa

Pt \/VV<]: _:D\/V\/\ plonu z mieszaczem oraz glowice wandaloodporna
Ba2 Ba2 stata - np. Hydrostop
PW1 pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz
2224 wody 140 dm3
1 PW2 pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz
\/‘N(]: _}N\A wody 60 dm3
Ba2 Ba2 &  zawér odcinajacy
= _— ¢ zawOr odcinajgcy ¢wiercobrotowy
B@ {[ ’ B§>1 “§— zawdr bezpieczenstwa
s i == N5 zawdr ze ztaczkg
- " D e
( Ny
o ANz
el TN
C )
20x1.9 1
prowadzi¢ w
bruzdzie $ciennej
pod sufitem

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl

tel. (32)230 59 37

REGON 740420408 ONSTRUCTO

REMONT POMIESZCEN SALI GIMNASTYCZNEJ W
BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4
W KNUROWIE

ADRES:

UL. JANA KILINSKIEGO 6, 44-193 KNUROW

MIEJSKA SZKOEA PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,

44-193 KNUROW

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO FODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. MIGHAL WALKUSKI

[SPE! A

S’ JNO

NUMER OIlB; DATA:
SLK/BO/4583/07 | 12.2018
FUNKCJA: IMIE TNAZWISKO
PROJEKTANT
[SPE( "
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIlB: DATA:
TYTUL RYSUNKU: gﬂbcl)UyE KT NR OPRACOWANIA:
INSTALACJA ZIMNEJ SUDOWLANY
| CIEPLEJ WODY SKALA: NR RVSUNKU:

1:50 1S-01




INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ

1:50
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wpigé do
istniejgcego pionu istniejgcego
podejscia
kanalizacyjnego
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OZNACZENIA:
MU miska ustepowa
u umywalka

BP brodzik prysznicowy
—«ZNP  zawdr napowietrzajgcy

pion kanalizacj sanitarnej

K wpust podtogowy

i=2,0% spadek utozenia rury

przewody kanalizacyjne
\PVvcug110 z PVC klasy "S"

i=2,0% (podano $rednice i minimalny spadek)
SREDNICE PODEJSC DO PRZYBOROW:
- umywalki - 40
- natryski - 50

- wpusty podtogowe - 110
- miska ustepowa - 110

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI

ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy
www.constructor.net.pl

T L
REGON 240420408 ONSTRUCTO
NAZWA OPRACOWANIA:

REMONT POMIESZCEN SALI GIMNASTYCZNEJ W
BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4

W KNUROWIE

ADRES:

UL. JANA KILINSKIEGO 6, 44-193 KNUROW

IMIEJSKA SZKOFA PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,
44-193 KNUROW

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. MICHAE WALKUSKI

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OlIB: DATA:

SLK/1478/PWOK/06 SLK/BO/4583/07 12.2018

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT

|SPECJALNOSC:

NUMER UPRAWNIER: NUMER OlIB: DATA:

TYTUE RYSUNKU: gﬁnélfrE T 'NR OPRACOWANIA:
INSTALACJA KANALIZACJ  |oooomiany
SANITARNEJ o RN

1:50 1S-02




INSTALACJA C.O.

1:50
rury prowadzi¢ na Scianie

®

podiaczyé do istniejgcej instalacji
rozprowadzonej w kanale

o

$16x1,2 @ 15x1,2
\ \ OZNACZENIA
—— I—— (X!) S (X!) — — (ﬂ) \(X)
——  przewody zasilajgce instalacji c.o.
| przewody powrotne instalacji c.o.
= JrZejnik zaworowy, stalowy, ptytowy
rury prowadzi¢ w posadzce 29K-600/1400 2 elementgm| konwekcyjnymi, z
podtgczeniem dolnym(podano
\ N - nowy typ/wysokos¢/dtugosé)
I - istnejgcy
P - do przeniesienia
@ @ wykonac wiaz rewizyjn
2541 5 Srednica zewnetrzna rury x grubosé
- eXlo Scianki
— S —\
C L @ @ @ oznaczenie pionu
. |
$20x2,25/ 0.3%_  spadek przewoddw
—~ C ( T D UWAGI
Q o | Nin 1. Piony oraz przewody rozprowadzajace pod sufitem
— - : wykonac z rur stalowych zaprasowywanych
2. Przewody rozprowadzajgce w posadzce wykonac z
rur PE-X/Al/PE
istniejgcy wiaz do kanatu instalacyjnego
do wymiany
ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy
www.consiructor.net.pl
i (202 ¢
REGON 240420408 ONSTRUCTO
REMONT POMIESZCEN SALI GIMNASTYCZNEJ W
BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4
przewody prowadzié po wierzchu na $cianie W KNUROWIE
&Dfs:IANA KILINSKIEGO 6, 44-193 KNUROW
MIEJSKA S7KOtA PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KILINSKIEGO 6,
44193 KNUROW -
:é;lg'(()cﬁ:"KTANT mar in2. MICHAL WAEKUSKI '

15x1,2

& JNO

'NUMER OIIB; DATA:
SLK/BO/4583/07 12.2018

IMIE T NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEN: NUMER 0OlIB:
TYTUL RYSUNKU: NR OPRACOWANIA:
INSTALACJA C.O. ’
NR RYSUNKU:

1S-03




