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SPIS RYSUNKOW

INSTALACJA WENTYLACI MECHANICZNEJ. ..., Rys.W-01

SPIS ZALACINIKOW

1. Zestawienie ksztattek i elementow wentylacyjnych

2. Karta doborowa centrali wentylacyjnej N2W?2
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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacii
mechanicznej dla remontowanej sali gimnastycznej w budynku Miejskie] Szkoty

Podstawowej nr 4 w Knurowie przy ulicy Jana Kilinskiego 6.

2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

e Zlecenie Inwestoraq,

e Projekt architektoniczno — budowlany,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Aktualne normy i przepisy,

3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej Sali gimnastyczne;j

- Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zaplecza Sali

gimnastycznej

4 Opis techniczny - wentylacja i klimatyzacja

4.1 Opis rozwiqzan projektowych
Z uwagi na charakter uzytkowy obiektu, projektuje sie nastepujgce uktady
wentylaciji:
e Uktady NTW1 — pomieszczenia zaplecza Sali gimnastycznej
e Uktady N2W2 -Sala gimnastyczna
o Uktad W3 — magazyn
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Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewne] oraz
pozostatych instalacji wentylacyjnych jest zapewnienie i utrzymanie zgdanych
parametrow powietrza w pomieszczeniach fj. odprowadzenie zuzytego powietrza i
wilgoci oraz dostarczenie do pomieszczen zewnetrznego powietrza w iloSciach

wymaganych ze wzgleddw higienicznych.

4.1.1 Zespol N1W1 - pomieszczenia zaplecza Sali gimnastycznej

Uktad NTW1 obstugiwany bedzie przez centrale nawiewno-wywiewnq S$cienng
KCX500 Klimor, zlokalizowang w magazynie. Centrala wyposazona bedzie w
wentylatory, nagrzewnice elekiryczng, krzyzowy wymiennik ciepta, filtry, oraz petng
automatyke zapewnigjgcq jej prawidtowe funkcjonowanie. tqczny strumien
objetosciowy powietrza nawiewanego wynosi V=400 m3/h, wywiewanego Vw=350
m3/h. Zimg powietrze nawiewane podgrzewane jest do temperatury 24 °C. Latem

temperatura powietrza nawiewanego wynikowa.

Powietrze zewnetrzne dostarczane bedzie do centrali poprzez czerpnie
dachowaq. Powietrze usuwane bedzie poprzez wyrzutnie scienng. Migjsce zatgczania

cenftrali ustali¢ z Inwestorem.

Powietrze rozprowadzane bedzie przewodami wykonanymi z blachy stalowej
ocynkowanej. Klasa szczelnosci B. Nawiew i wywiew z pomieszczenh za pomocq
anemostatow, kratek lub zawordw wentylacyjnych. Regulacja instalacji za pomocqg
przepustnic powietrza, falownikbw centrali. Przewody wentylacyjne czerpne i
wyrzutowe izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu z foli aluminiowej o gr 50mm. W
magazynie przewody nawiewne i wywiewne izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu z
folii aluminiowej o gr 30mm. Pozostate nieizolowane. Regulacja instalacji za pomocg
przepustnic powietrza i falownikdw centrali. Pracqg systemdw bedzie sterowat uktad

regulacji automatycznej bedgcy na wyposazeniu centrali wentylacyjne;.

4.1.2 Zespot N2W2 - sala gimnastyczna

Uktad N2W2 obstugiwany bedzie przez centrale nawiewno-wywiewng

podwieszang — patrz zatgcznik, zlokalizowang w magazynie. Cenfrala wyposazona
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bedzie w wentylatory, nagrzewnice elektrycznq, krzyzowy wymiennik ciepta, filtry, oraz
petng automatyke zapewniajgcq jej prawidtowe funkcjonowanie. Przyjeto 50 ms3/h
powietrza na osobe. tgczny strumien objetosciowy powietrza nawiewanego wynosi
VN=1500 msd/h, wywiewanego Vw=1500 m3/h. Zimg powietrze nawiewane
podgrzewane jest do temperatury +18°C. Latem temperatura powietrza
nawiewanego wynikowa. Powietrze zewnetrzne dostarczane bedzie do centrali
poprzez czerpnie dachowdq. Powietrze usuwane bedzie poprzez wyrzutnie Scienng..

Miejsce zatgczania centrali ustalic z Inwestorem.

Powietrze rozprowadzane bedzie przewodami wykonanymi z blachy stalowej
ocynkowanej. Klasa szczelnosci B. Nawiew za pomocq dysz dalekiego zasiegu,
wywiew za pomocq kratek. Przewody wentylacyjne czerpne i wyrzutowe izolowac
wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej o gr 50mm. Pozostate nieizolowane.

Regulacja instalacji za pomocq przepustnic powietrza i falownikdw centrali.

4.1.3 Zespot W3 - magazyn

Uktad obstugiwany bedzie przez wentylator kanatowy. tqgczny strumien
objetosciowy powietrza wywiewanego wynosi Vw=50 m3/h. Wentylator wyposazy¢ w

regulator obrotow.

Powietrze rozprowadzane bedzie przewodami wykonanymi z blachy stalowej

ocynkowanej. Klasa szczelnosci B.

4.2 Wytlyczne montazu i eksploataciji

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej
zgodnie z PN-B-03434. Przewody powinny spetniac wymagania dotyczgce
wytrzymatosci i szczelnoSci zawarte w PN-EN 1507 i PN-EN 12237. Podwieszenia i
podpory przewoddw wentylacyjnych wykonac¢ zgodnie z PN-EN 12236. Podpory i
podwieszenia w obrebie centrali wentylacyjnej oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15
m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane z zastosowaniem podktadek z gumy. Do
zawieszenia kanatow stosowac prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory

gumowe. Wymagane prety nagwintowane M8 i M10, (M8 — do 320 kg; M10 do 500
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kg). Centrale wentylacyjne i wentylatory tqczy¢ z instalacjg za pomocqg kréoccow
elastycznych. Kréc¢ce powinny by¢ wykonane z materiatdbw co najmniej frudno

zapalnych.

Przy odbiorze urzgdzen wentylacyjnych nalezy stosowac sie do ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt nr 5). Zgodnie z
w/w zaleceniami nalezy sprawdzc: jakos¢ wykonania potgczen, zamocowan i
podwieszen, sztywnosC¢ scianek przewodow, czystoS¢ przewoddw, filtrow, komor i
elementéw zakonhczajgcych oraz szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych i ich
potgczen. SieC przewododw, jej podpory i podwieszenia muszg byc¢ tak obliczone pod
wzgledem wytrzymatosciowym, aby byty w stanie utrzymac dodatkowy ciezar
wynikajacy z wprowadzania do wnetrza kanatdow urzgdzen do kontroli i czyszczenia,
jak réwniez obcigzenia bedgcego skutkiem opierania sie pracownikdw o kanaty
podczas pracy. Przed kompleksowym zakonczeniem prac montazowych wykonac
proby szczelnosci fragmentdw instalacji wentylacyjnej zgodnie z PN-EN 1507 i PN-EN
12237 ( min. 20% z kazdego systemu). Rewizie w przewodach wentylacyjnych

montowac zgodnie z wymaganiami zawartymi w COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5.

Po zakonczeniu montazu nalezy przedmuchac¢ sie¢ przewoddw. Wktady
filtracyjne nalezy montowac po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczyC je przed zabrudzeniem. Wszelkie naprawy, regulacje urzgdzen i
wymiane filtrow nalezy zlecac firmie petnigcej serwis gwarancyjny. Okresowo nalezy

sprawdzac stan filtrow, czysci¢ je a w razie koniecznosci - wymienic.

Po zakonczeniu robdt montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych

prac nalezy:
- porownac elementy wykonanej instalacii z projektem,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,

czyszczenie i konserwacije,
- sprawdzi¢ czystos¢ instalacii,

- sprawdzic kompletnos¢ dokumentdw niezbednych do eksploatacii

instalacii.
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- przeprowadzi¢ regulacje i pomiary wydajnosci instalaciji wg PN-EN 12599

Uwaga: Przed zamoéwieniem ksztattek wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ wymiary na
budowie. Przed zamoéwieniem central wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ usytuowanie

stron obstugowych - zatgczona karta centrali jest pogladowa.

4.3 Wylyczne branzowe

4.3.1 Wytyczne budowlane
Wykonac:
- Przebicia dla instalacii,
- Obroébke przejs¢ instalacyjnych,
- tam gdzie wymaga tego estetyka obudowac przewody instalacji
wentylacyjnej
4.3.2 Wytyczne instalacyjne

- odprowadzi¢ kondensat z urzgdzen

4.3.3 Wytyczne elekiryczne

Nalezy doprowadzi¢ energie elekiryczng do wszystkich urzgdzen. Przy montazu
kanatéw wentylacyjnych nalezy zwrdcic uwage na zachowanie ciggtosci

galwanicznej. Wszelkie wstawki i tgczenia mostkowac linkg LY16 mm?2.

W instalacji elektrycznej nalezy zastosowac ochrone przeciwporazeniowq,
ochrone odgromowq instalacji i urzgdzen bedgcych przedmiotem projektu zgodnie z
PN-IEC 61024-1:2001; PN-IEC 60364-4-41:2000.

44 Wylyczne sterowania i uktadu automatycznej regulaciji

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki wraz z

rozdzielnicq zasilajgco sterujgcqg. Automatyka zawiera¢ ma przetworniki cisnienia
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zapewniagjgce staty  wydatek cenfrali. Regulacja temperatury powietrza

nawiewanego odbywac sie bedzie poprzez sterowanie termostatem nagrzewnicy.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych do ksigzki obiektu budowlanego nalezy

dotgczyc¢ instrukcje eksploatacii instalacii i urzgdzen wentylacyjnych.
5 Wylyczne BHP i Ppoz

Instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana
wytgcznie z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne stosowane
sqg tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajqcy nierozprzestrzenianie
ognia. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowq, ktoérej nie
obstugujq, nalezy obudowac elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej
dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych. Elastyczne
elementy tqczgce wentylator z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatdw co najmniej tfrudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m. Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki
rewizyjne stosowane w przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych. Zamocowania przewoddw do elementdw budowlanych

powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych.

W czasie prac nalezy scisle przestrzegac przepisow BHP.

é Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢:
- zgodnie z niniejszym projektem

- zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w Zeszycie nr 5 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”- Wymaganie

Techniczne COBRTI INSTAL, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6.
- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

- z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw B.H.P.
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- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatdw i urzgdzen.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadac atest, oraz aprobate

techniczng dopuszczajgcq je do stosowania w budownictwie.

Do wtasciwej eksploatacii

instalacji nalezy opracowac instrukcje obstugi i

eksploatacii.

Instalacje nalezy montowac zgodnie z czescig rysunkowq, przy czym przed

montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary na budowie.

W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy przed przystgpieniem do prac

powiadomic projektanta.

Uwaga: Przed zamoéwieniem ksztattek nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie. Przed
zamowieniem central wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ usytuowanie stron

obstugowych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen i materiatéw, niz te wymienione w

niniejszym opracowaniu, jednakze o nie gorszych parametrach technicznych.

Zestawienie materiatow

WENTYLACIA | KLIMATYZACIA

Lp. Wyszczegdlnienie ilos¢ jedn. Uwagi
1 Centrala wentylacyjna N1W1 KCX500 1 szt Ogolne
2 | Centrala wentylacyjna N2W2 wraz z automatykg — patrz zat | 1 Szt Ogdlne
3 | Wentylator z regulatorem obrotéw W3 — K100M 1 Szt Ogdlne
4 | Cokdt - wykonanie warsztatowe 2 Szt Ogdlne
5 | Wetna mineralna gr. 50mm Wg m2 ogolne

zestawienia
ksztattek
6 | Wetna mineralna gr. 30mm Wg m2 ogolne
zestawienia
ksztattek
Okablowanie automatyki centrali wentylacyjnej 2 kpl Ogolne
8 | Okablowanie wentylatoréw 1 kpl Ogodlne
8 ZIZatgczniki
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Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat |Pow. [m2] PO‘;;];; . Producent
N1 1 3 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,51 QOgolne
N1 2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= 0.36 m ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
N1 3 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,77 QOgolne
N1 4 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 0.10 m ocynk 0,06 0,06 Ogdlne
N1 5 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11=1.10 m ocynk 0,69 0,69 QOgolne
N1 6 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= 0.83 m ocynk 0,52 0,52 Ogdlne
N1 7 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 200 d3= 100 11= 170 ocynk 0,22 0,22 QOgolne
N1 8 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 QOgdlne
N1 9 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11= 0.35 m ocynk 0,11 0,11 QOgolne
N 10| 2 TC1* Tronicoymeryeany z odejsclem d1= 100 = 425 a= 75 b= 225 e=100 | ocynk | 022 | 044 | Ogsine
N1 11 2 STW+GA Kratka wentylacyjna prostokatna L= 225 H=75 S —— ocynk 0,00 QOgdlne
N1 12 2 DFA Zaslepka zenska d1= 100 ocynk 0,02 0,04 Ogdlne
N1 13 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 3.00 m ocynk 1,88 1,88 Ogolne
N1 14 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11=1.11m ocynk 0,70 0,70 QOgolne
N1 15 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 11= 170 ocynk 0,23 0,23 QOgdlne
N1 16 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00 QOgolne
N7 |2 TC1* Trolnicoymeryeany z odejsclem d1= 125 = 525 a= 75 b= 325 e=100 | ocynk | 032 | 063 | Ogsine
N1 18 2 STW+GA Kratka wentylacyjna prostokatna L= 325 H=75 S —— ocynk 0,00 QOgdlne
N1 19 2 DFA Zaslepka zenska d1= 125 ocynk 0,03 0,06 Ogdlne
N1 20 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 3.00 m ocynk 1,51 1,51 Ogolne
N1 21 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 11= 3.02 m ocynk 1,52 1,52 QOgolne
N1 22 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,19 QOgdlne
N1 23 1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 11= 0.12 m ocynk 0,05 0,05 QOgolne
N1 24 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 100 11= 112 ocynk 0,10 0,10 QOgdlne
N1 25 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11= 1.67 m ocynk 0,52 0,52 QOgolne
N1 26 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06 QOgdlne
N1 27 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11= 3.00 m ocynk 0,94 0,94 QOgolne
N1 28 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 1.88 m ocynk 0,59 0,59 Ogolne
N1 29 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11= 0.65 m ocynk 0,41 0,41 QOgolne
N1 30 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 200 1= 1400 A= 300 B= 300 ocynk 0,00 QOgdlne
N1 31 1 CRC1* Czerpnia dachowa okragta z siatkg d= 200 1= 340 ocynk 0,00 QOgolne
N1 32 2 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 ocynk 0,00 Ogolne
N1 33 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11= 0.12 m ocynk 0,04 0,04 QOgolne
N1 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 0,06 0,12 QOgdlne
N1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 0,05 0,05 QOgolne
N1 3 MFA Ztgczka mufowa d1= 125 0,04 0,11 QOgdlne
N1 1 MFA Zigczka mufowa d1= 100 0,03 0,03 QOgdlne
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Nazwa: N2

Typ: Nawiewny

Opis:
. . Pow. catk.

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] [m2] Producent
N2 1 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 290 b= 685 d= 400 g= 80 1= 500 ocynk 1,01 1,01 QOgolne
N2 2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 11=0.31m ocynk 0,39 0,39 QOgolne
N2 3 1 OoC1* Odsadzka okragta d1= 400 e= 436 11= 844 ocynk 1,81 1,81 QOgolne
N2 4 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 11=1.26 m ocynk 1,58 1,58 QOgolne
N2 5 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 400 ocynk 1,03 4,10 QOgolne
N2 6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 11=0.49m ocynk 0,62 0,62 QOgolne
N2 7 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 11= 0.65m ocynk 0,82 0,82 QOgolne
N2 8 1 OC1* Odsadzka okragta d1= 400 e= 576 11= 1010 ocynk 2,19 2,19 QOgolne
N2 9 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 11=0.78 m ocynk 0,98 0,98 QOgolne
N2 10 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 11=3.00 m ocynk 3,77 7,54 QOgolne
N2 11 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 11=1.33m ocynk 1,68 1,68 QOgolne
N2 12 5 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 11=2.50 m ocynk 3,15 15,73 QOgolne
N2 13 5 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 400 d3= 400 11= 485 ocynk 1,27 6,34 QOgolne
N2 14 5 WDA'VSV(;EQ('SK 200 Dysza dalekiego zasiegu D= 400 L= 5m ocynk 0,00 Ogélne
N2 15 1 DFA Zaslepka zenska d1= 400 ocynk 0,23 0,23 QOgolne
N2 16 1 uUs Redukcja symetryczna a= 290 b= 400 c= 290 d= 685 1= 300 ocynk 0,58 0,58 QOgolne
N2 17 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 400 b= 400 d= 290 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,42 1,42 QOgolne
N2 18 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 400 1= 398 ocynk 0,64 0,64 QOgolne
N2 19 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 400 b= 400 1= 800 A= 600 B= 600 ocynk 0,00 QOgolne
N2 | 20 1 RRC1* Wyrzutnia d"‘i};’;’ﬁ: prostokatna z a= 400 b= 400 I= 600 ocynk 0,00 Ogélne
N2 5 MFA Ztgczka mufowa d1= 400 0,23 1,13 Ogdlne




Nazwa: W1

Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat T:l_;ll PO‘;;L(ZT . Producent
W1 1 3 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,31 QOgolne
W1 2 2 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11= 0.36 m ocynk 0,23 0,46 QOgodlne
W1 3 7 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 1,80 QOgolne
W1 4 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11= 0.14 m ocynk 0,08 0,08 QOgodlne
W1 5 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11=2.50 m ocynk 1,57 1,57 QOgolne
W1 6 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11=2.02 m ocynk 1,27 1,27 QOgodlne
W1 7 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 200 d3= 100 11= 170 ocynk 0,22 0,22 QOgolne
W1 8 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 QOgodlne
wi | 9 | 3 TC1* Tronicsymeryesty 2 odeisciem d1= 100 1= 425 a= 75 b=225 | =100 | ooynk | 0,22 066 | Ogéine
W1 10 5 STW+GA Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 225 H= 75 S — ocynk 0,00 QOgolne
W1 11 3 DFA Zaslepka zenska d1= 100 ocynk 0,02 0,06 QOgodlne
W1 12 2 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11= 3.00 m ocynk 1,88 3,77 QOgolne
W1 13 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11=1.30 m ocynk 0,82 0,82 QOgodlne
W1 14 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 11= 170 ocynk 0,23 0,23 QOgolne
W1 15 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00 QOgodlne
W1 16 1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 11= 3.00 m ocynk 1,18 1,18 QOgolne
wi | 17 | 2 TC1* Trojnik syms:xfzgtz odejsciem d1= 125 1= 425 a=T75 b= 225 e=100 | ocynk | 026 0,52 Ogdlne
W1 18 2 DFA Zaslepka zenska d1= 125 ocynk 0,03 0,06 QOgodlne
W1 19 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 11=1.20 m ocynk 0,60 0,60 QOgolne
W1 20 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,35 QOgodlne
W1 21 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 11= 0.25 m ocynk 0,13 0,13 QOgolne
W1 22 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,08 QOgodlne
W1 23 1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 11=1.22 m ocynk 0,48 0,48 QOgolne
W1 24 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 QOgodlne
W1 25 1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 11=0.22 m ocynk 0,09 0,09 QOgolne
W1 26 1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 11=2.92 m ocynk 1,15 1,15 QOgodlne
W1 27 2 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11= 0.57 m ocynk 0,36 0,71 QOgolne
W1 28 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11=1.54 m ocynk 0,97 0,97 QOgodlne
W1 29 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 315 11= 188 ocynk 0,30 0,30 QOgolne
W1 30 1 TUBE* Przewod okragty d1= 315 11= 0.14 m ocynk 0,14 0,14 QOgodlne
W1 31 1 VV wyrzutnia okrggta D= 315 ocynk 0,00 QOgolne
W1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 0,06 0,06 QOgodlne
W1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 0,05 0,05 QOgolne
W1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 125 0,04 0,04 QOgolne
W1 6 MFA Zigczka mufowa d1= 100 0,03 0,18 QOgdlne




Nazwa: W2

Typ: Wywiewny

Opis:
Sys. | Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Pow. [m2] P°‘EV';1‘2=]a'k- Prodtucen
w2 | 1 1 RA Asymetryczne przejscie a= 290 b= 685 d= 400 g= 80 I= 500 = 285 =0 | ocynk 0,97 097 | Ogsine
koto/prostokat
w2 2 1 TUBE* Przewod okragly d1= 400 1= 1.96 m ocynk 2,46 2,46 Ogdlne
w2 3 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 d1= 400 ocynk 1,03 3,08 Ogdlne
w2 4 1 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=0.78 m ocynk 0,98 0,98 Ogdlne
w2 5 1 ocC1* Odsadzka okragta d1= 400 e= 519 11= 923 ocynk 2,01 2,01 Ogdlne
w2 6 1 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=1.24m ocynk 1,55 1,55 Ogdlne
w2 7 1 TUBE* Przewod okragly d1= 400 1= 2.54 m ocynk 3,18 3,18 Ogdlne
w2 | 8 2 TC1* Trojnik Syms:;);fsgtz odejéciem d1= 400 =725 a= 325 b= 525 e= 100 ocynk 1,28 256 | Ogolne
w2 9 2 STW+GA Smay Kratka wentylacyina prostokatna L= 325 H= 525 Slm—— ocynk 0,00 Ogdlne
w2 10 3 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=3.00 m ocynk 3,77 11,30 Ogdlne
w2 11 1 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=2.23m ocynk 2,81 2,81 Ogdlne
w2 12 1 DFA Zaslepka zenska d1= 400 ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
w2 13 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 290 b= 600 d= 685 e= 50 f= 50 r=_100 ocynk 2,13 2,13 Ogdlne
w2 14 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 600 c= 290 d= 600 1= 500 e=0 =0 ocynk 1,10 1,10 Ogdlne
w2 15 1 K Przewod prostokatny a= 500 b= 600 I= 322 ocynk 0,71 0,71 Ogdlne
w2 | 16 1 WG™RG Prostokatna czerpnialuyrautnia a= 500 b= 600 ocynk 0,00 Ogélne




Nazwa: W3

Typ: Wywiewny

Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
W3 1 1 VV1* Zawor wentylacyiny D= 100 ocynk 0,00 Ogolne
W3 2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.28 m ocynk 0,09 0,09 Ogodlne
W3 3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=0.34 m ocynk 0,11 0,11 Ogodlne
W3 4 1 W wyrzutnia okragta D= 100 ocynk 0,00 Ogolne




VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

grzegorz.ostaszewski@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1

Nazwa projektu Sala gimnastyczna Knurow

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubos¢ izolacji
Izolacja

Masa zestawu (+/- 10%)*

Widok Gérny

' g

Komentarz 1:

EEH[

RecoveryHexHorizontal
Wewnetrzny

1

VVS015s

VVS015s-R-FPVH/VVS015s-L-
FPV_cd

30 mm
Pianka poliuretanowa
236 Kg

Wydajnos¢é nawiewu

Cisnienie dyspozycyjne

Wydajnos¢ wywiewu

Cisnienie dyspozycyjne

SFP Zima (EN 13779)
SFP Latem (EN 13779)

Ecodesign

l
(

w2

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

vVIis

Numer oferty 164/LIVE.EUR/GO/2019

1500,00 m3¥h
200 Pa

1500,00 m¥h
200 Pa

1,68 kW/m3/s
1,68 kW/m3/s
Tak (2018 +)

Strona: 1/8
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VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Dane techniczne dla pozycji 1

Widok lewy

w2
2 =
bt

Widok Paneli Inspekcyjnych

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
grzegorz.ostaszewski@vtsgroup.com

Numer oferty 164/LIVE.EUR/GO/2019

Widok prawy

1
jed alo
o
Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF 685x288 Lt 1873 Hi 320 Wi 715
Wylot powietrza FF 685x288 LtA 1873 H 380 W 775
nawiew
L1 1873 W2 1560
Wilot powietrza wywiew FF 685x288 L2 1504
Wylot powietrza FF 685x288 L22 369
wywiew

Cechy urzadzenia

Sciany centrali wykonane z paneli PUR (30mm), obustronnie pokrytych blachg stalowa. Sekcje thumika bez izolacji

Dolna rewizja urzadzenia bazowego

EEH[

Strona: 2/8
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Dane techniczne dla pozycji

1

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

grzegorz.ostaszewski@vtsgroup.com

Numer oferty

vis

164/LIVE.EUR/GO/2019

Zabezpieczanie antykorozyjne obudowy: Aluzynk AZ 150. Odporno$¢ na korozje (test mgty solnej): powyzej 2400 godzin

Jednostka bazowa ze skonfigurowanymi silnikami EC

Uktad odzysku energii o sprawnoéci powyzej 90% (w warunkach KE 1253/2014)

Warunki projektowe

Powietrze zewnetrzne

Powietrze wywiewane

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C

Lato

Zima

Nawiew

€ Filtr dziatkowy

Typ F7/50.Flat.Int.Sld
Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

Praca zima

Sredni spadek ci$nienia
Wstepny spadek ci$nienia
Koncowy spadek cisnienia

Predkos¢ powietrza

32,0°C 45%
-20,0 °C 100 %

140 Pa
81 Pa
200 Pa
1,89 m/s

Przeciwpradowy rekuperator (hexagonalny)

Typ PCR VVS015s Hex

Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnos$¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany

Sprawnos$c¢ sucha zimag

Praca zima

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Bajpas Odzysku

Przepustnica Pow.

Rekup.Przeciwprgdowy (Hex)

EEH[

-20,0 °C/100 %
12,7 °C/8 %

2,65 m/s

215 Pal0 Pa
18,5 kW/18,5 kW
86 %/86 %

77 %

18,0 °C/45 %
-9,4 °C/99 %
2,13 m/s

242 Pa/0 Pa
Tak

Nie

Max nieszczelnos¢ 0,25%

20,0°C 45%
18,0°C 45%

Praca latem

Sredni spadek cisnienia
Wstepny spadek cisnienia
Koncowy spadek cisnienia

Predkos$¢ powietrza

Praca latem
Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH

Predkos$¢ powietrza

140 Pa
81 Pa
200 Pa
1,89 m/s

32,0 °C/45 %
32,0 °C/45 %
2,65 m/s

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnos$¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany

Sprawnos¢ sucha zimg

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy

Eco Design Class

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

215 Pa/0 Pa
0,0 kW/0,0 kW
0 %/0 %

0%

20,0 °C/45 %
20,0 °C/45 %
2,13 m/s

242 Pa/0 Pa

Eco Design

Strona: 3/8
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Dane techniczne dla pozycji 1

@ Wentylator Plug

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

grzegorz.ostaszewski@vtsgroup.com

Numer oferty

Sekcja wentylatora PLUG_DD_250_0,70_1.58
771.3.570 250|0.7kW|1.58x1

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T

Zespot wentylatorowy

Standard montazu zespotu wentylatora

Wentylator gtéwny
FLX1 (Uszczelka)

llo$¢ w sekgiji

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

FLA
MCB

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 1

Caltk. cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne

Cisnienie Catkowite

vis

164/LIVE.EUR/GO/2019

x 1

23A MCA

6,0 A

596 Pa Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

33 Pa Moc na wale

200 Pa Obroty robocze

629 Pa Standard Podtgczenia Wentylatora

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T

Zabudowa silnika

Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Podtaczenie zasilania

Regulator silnika

llos$¢ regulatoréw silnika w sekcji
Ustawienie regulatora silnika

Regulator silnika w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika
Praca zima

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobor mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych

€EH[

IMB14
71

230 V/3 ph

230 V/3 ph/50 Hz

1

39 Hz
Uwzgledniono
Nie

0,40 kW

0,36 kW

0,87 kW/m?/s

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna

Wersja Silnika

Punkt przytaczeniowy

Napiecie zasilania regulatora silnika
Moc nominalna regulatora silnika
VFD HMI

Karta ModBus do 1f VFD

Praca latem

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobor mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

29A

71 %75 %

0,35 kW x 1
2934 1/min
FLX1 (Uszczelka)

26Ax1
3800 1/min
0,70 kW x 1
Standard

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 V/ph/Hz

0,75 kW x 1

Nie

Tak

0,40 kW

0,36 kW

0,87 kW/m3/s

Strona: 4/8
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Dane techniczne dla pozycji 1

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

grzegorz.ostaszewski@vtsgroup.com

Numer oferty

@ Wewnetrzna nagrzewnica elektryczna

vis

164/LIVE.EUR/GO/2019

Typ VVS015s-3,00kW-400/3/50-RES

Moc nominalna

Prad nominalny
Resp_HeaterElectric. MCA_Name
Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH

Predkos¢ powietrza 3,21 m/s Predkos$¢ powietrza 3,21 m/s
Spadek cisnienia Mokry / Suchy 41 Pa/0 Pa Spadek cisnienia Mokry / Suchy 41 Pa/0 Pa
Moc grzewcza 2,7 kW Moc grzewcza 0,0 kW
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw

akustycznej [dB(A)] 0$é 63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 44,8 57,2 63,2 62,6 61,8 56,4 49,9 68,1
Wylot [dB(A)] 0,0 48,4 61,7 67,7 67,1 65,4 59,1 53,5 72,3
Otoczenie [dB(A)] 0,0 36,4 55,7 56,7 55,1 51,4 271 12,5 61,2

Poziom cisnienia  Czestolliw g5 1 495147 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A
aktyeenooow ol TR [Hz] [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 29,4 48,7 497 48,1 444 20,1 55 54,2

Wywiew

€ Filtr dziatkowy
Typ M5/50.Flat.Int.SId
Flat Mini-Pleat Filter[26.0]
Praca zima Praca latem
Sredni spadek ci$nienia 130 Pa Sredni spadek cisnienia 130 Pa
Wstepny spadek ci$nienia 61 Pa Wstepny spadek ci$nienia 61 Pa
Koncowy spadek cisnienia 200 Pa Koncowy spadek cisnienia 200 Pa
Predkos¢ powietrza 1,89 m/s Predkos$¢ powietrza 1,89 m/s

@ Wentylator Plug
Sekcja wentylatora PLUG_DD_ 250 0,70_1.58
EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T 771.3.570 250]0.7kW|1.58x1
Zespot wentylatorowy Wentylator gtéwny llo$¢ w sekgiji x1
Standard montazu zespotu wentylatora FLX1 (Uszczelka)
Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali
FLA 23A MCA 29A

6,0 A
Strona: 5/8

EEH[

Wersja N3_400_3 50_FullControls_RES_NO

9,00 kW Maksymalna moc grzewcza
14,0 A Wielkos¢ zabezpieczenia
18,0 A

12,7 °C/8 %
18,0 °C/6 %

Praca latem
Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

9,0 kW
20,0A

32,0 °C/45 %
32,0 °C/45 %

2019-03-15 11:52:55



Dane techniczne dla pozycji

1

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

grzegorz.ostaszewski@vtsgroup.com

Numer oferty

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 1

Calk. cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne

Cisnienie Catkowite

572 Pa Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

33 Pa Moc na wale

200 Pa Obroty robocze

605 Pa Standard Podigczenia Wentylatora

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T

Zabudowa silnika

Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Podtaczenie zasilania

Regulator silnika
llos$¢ regulatorow silnika w sekcji
Ustawienie regulatora silnika

Regulator silnika w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika

Praca zima

Pobor mocy elektrycznej dla filtrow

$redniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtréw

czystych
SFP dla filtrow czystych

Dane akustyczne

IMB14 Prad nominalny
7 Obroty nominalne
230 V/3 ph Moc nominalna

230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika

Punkt przytaczeniowy

1 Napiecie zasilania regulatora silnika
38 Hz Moc nominalna regulatora silnika
Uwzgledniono VFD HMI
Nie Karta ModBus do 1f VFD
Praca latem
0,39 kW Pobor mocy elektrycznej dla filtrow
$redniozabrudzonych
0,34 kW Pobdér mocy elektryczne dla filtréw

czystych

0,82 kW/m?/s SFP dla filtrow czystych

vis

164/LIVE.EUR/GO/2019

71 %76 %

0,33 kW x 1
2896 1/min
FLX1 (Uszczelka)

26Ax1
3800 1/min
0,70 kW x 1
Standard

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 V/ph/Hz

0,75 kW x 1

Nie

Tak

0,39 kW
0,34 kW

0,82 kW/m3/s

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] oY 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 46,3 59,6 65,6 65,9 64,2 53,2 70,8
Wylot [dB(A)] 0,0 49,0 62,3 68,3 68,6 66,9 56,8 73,6
Otoczenie [dB(A)] 0,0 37,0 56,3 57,3 56,6 52,9 15,8 62,1
Poziom cisnienia  Czestotliw g3 i 45511z 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A
BRUSt 2 aqoTa ol 056 [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] Lp [dB(A)]
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 30,0 49,3 50,3 49,6 459 8,8 55,1
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Frontowy 685x288 Frontowy 685x288
Wylot powietrza Frontowy 685x288 Frontowy 685x288
Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Tak Nie
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Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
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vis

Dane techniczne dla pozycji 1

Wylot powietrza

Numer oferty

Nie

164/LIVE.EUR/GO/2019
Tak

Potaczenia elastyczne
Wilot powietrza
Wylot powietrza

Automatyka

Kod Funkcyjny

Kod Aplikacji

Czujnik Wiodacy

Panel Operatorski

BMS

HMI Advanced (Konfiguracyjny)

HMI Basic (Uzytkownika)
Rozdzielnia automatyki

Sitowniki przepustnic

Nazwa

Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm
Czujniki temperatury

Nazwa

Resp_Controls_TempSensors_Temp.
Sensor NTC10k (Outdoor)

Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k
Przylgowy czujnik temperatury NTC 10k
Przetworniki i wytaczniki

Nazwa

Presostat Cisnienia Powietrza

Przetwornik ci$nienia statycznego

Nawiew
Tak
Tak

Wywiew
Tak
Tak

AP|3]|0|0|0|0|O|O|6]1]0]O]O]O]O]1
UPC (AP-34)
Duct Supply

Opcje

Tak
Tak
Tak
Tak

Kod
ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm
ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm

Kod
Temp. Sensor NTC10k (Outdoor)

Temp. Sensor NTC10k (Duct)
Temp. Sensor NTC10k (Strap-on)

Kod
PRESS.SWITCH
PRSS.TRDC

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

CAVIVAV

Tak

Komplet

Komplet
4
1

Parametr

Jednostka

Wartosé

Nazwa producenta

VTS sp. z 0.0.

Identyfikator produktu

VVS015s-F-P-V-H

Deklarowany typ

SWNM - DSW

Rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowe;j
wentylatora

Rodzaj uktadu odzysku ciepta

Inny

Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta

%

78,00

Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM

0,42/0,42

[oo BN e >N )

Efektywny pobdr mocy

kw

0,40/0,39

Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora

JMWint w/md/s

478,50 / 489,91

Predkos¢ Czotowa

m/s

1,98

11

Znamionowe cisnienie zewnetrzne

Pa

200,00/ 200,00

12

Spadek cisnienia wewnetrznego czgsci petn
wentylacyjne Aps,int

igcych funkcje Pa

295,78 /1 302,81

13

wentylacyjne Aps,add

Spadek cisnienia wewnetrznego czgsci nie petnigcych funkcje

Pa

100,60 / 69,65
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Dane techniczne dla pozycji 1

VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
grzegorz.ostaszewski@vtsgroup.com

Numer oferty 164/LIVE.EUR/GO/2019

14

Deklarowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow

- % 0,01/0,01
powietrza
15 Efektywno$¢ energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie Flat/F7 /- / Flat/ M5 / -
energii)
16 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci . .
wymiany filtra w SWNM Obstugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dB 67
18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com
19 Zgodnos¢ z Ecodesign Tak (2018 +)
Sekcje do transportu
Sekcje transportowe Masa [Kg] Ditugos¢ [mm] Szerokos$¢ [mm)] Wysokos¢é [mm]
1 148 1504 1560 380
2 51 369 775 380

Wymiary transportowe sekcji

1504

N
380

EEH[
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przewody wenty

—

—X

przewody wentylacyjne pro

1.

019

—

lacyjne prowadzone w kratownicy

vadzone w kratownicy

N

N1W1 - centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna [cienna
N= 400 m3/h

W=350 m3/h

Qel=174W ; 230V

Qel=174W ; 230V

Qnagrz elektr = 2000W; 230V

N2W2 - centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna podwieszana
N= 1500 m3/h

W=1500 m3/h

Qel=0,7kW ; 3x230V

Qel=0,7kW ; 3x230V

Qnagrz elektr = 2,7kW

W3 - wentylator kanaBowy
W=50 m3/h
Qel= 30w ; 230V

NAZWA OPRACOWANIA:

REMONT POMIESZCEC SALI GIM
BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOAY P
W KNUROWIE

ADRES:

UL. JANA KILICSKIEGO 6, 44-193 KNUROW

INWESTOR:
MIEJSK
44-193

A SZK(%)V@A PODSTAWOWA NR 4 UL. JANA KIL

KNUR

FUNKCJA:

PROJEKTANT

IMI I NAZWISKO PODPIS:

mgr in|]. PAWEA PAZERA

NUMER UPRAWNIEC: | NUMER OIIB: DATA:
SLK/2471/PWOS/BALK/IS/6209/09]12.2018

| I

FUNKCJA:

PROJEKTANT

IMI I NAZWISKO PODPIS:

260
260

260
260

260
260

260
260

260

260

260
260

SPECJALNOZ :

NUMER UPRAWNIEC:

NUMER OIIB: DATA:

TYTUA RYSU

INSTALACJA WENTYLIEIEE Tuny

MECH

NKU: STADIUM:

NR OPRACOWANIA:

ANICZNE]J

SKALA:

1:50

NR RYSUNKU:

W-01




