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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego dla zadania pt. „Remont sali 

gimnastycznej w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie”.  

1.2. Zakres robót budowlanych, prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 

A.  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ      

 45100000-8 

• ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE    45111000-8 
 

B. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

 45200000-9 

• BETONOWANIE         45262300-4 

• ROBOTY MURARSKIE                      45262520-2 

• WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ    45262400-5 
 

C. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH                   
45300000-0 

 
• INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA    45331100-7   
• ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITRNE   45330000-9   

 

D. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

  45400000-1  

• TYNKOWANIE        45410000-4 

• INSTALOWANIE DZRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW   45421100-5 

• INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH     45421152-4 

• KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG      45432100-5 

• KŁADZENIE PŁYTEK        45431000-7 

• ROBOTY MALARSKIE              45442100-8 
 

E. MEBLE (WŁACZNIE Z BIUROWYMI), WYPASAŻENIE, URZĄDZENIA DOMOWE  

    (Z WYŁACZENIEM OŚWIETLENIA) I ŚRODKI CZYSZCZĄCE    39150000-8 

 

• RÓŻNE MEBLE I WYPOSAŻENIE      39150000-8 
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1.3. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź 

obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem 

wyrobów budowlanych; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek 

wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 

służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, 

wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni 

jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową; 

1.4.5.  obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego 

charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze 

zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i 

trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio 

w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym 
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kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani 

urządzenia budowlanego; 

1.4.6. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 

a w szczególności: 

 a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

 b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

 c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki 

1.4.7. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 

trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 

także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

1.4.8. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego 

w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego. 

1.4.9. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego; 

1.4.10. przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, 

w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych 

istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, 

jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba 

kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych 

parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 

1.4.11. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

1.4.12. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia 

techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 
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tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki; 

1.4.13. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 

są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy; 

1.4.14. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez 

to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.15. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

1.4.16. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 

wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu; 

1.4.17. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

1.4.18. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 

mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

1.4.17. aprobacie  technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 

techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, 

uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w 

których wyrób budowlany jest stosowany; 

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji 

architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć każdy wyrób lub zestaw 

wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach 

budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływająna właściwości 

użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych 

wymagańdotyczących obiektów budowlanych 
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1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy 

określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 

2014 r. poz. 768); 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren 

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w 

tym zabudowy, tego terenu; 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę 

specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 

budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 

właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 

budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 

Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 
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1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne 

i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 

robót dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone 

- z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie 

polecenia  przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 

fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu 

uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 

realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część 

obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane 

w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, 

klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 

r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 

zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 
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1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta 

lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 

budowlane. 

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  

(HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 

możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 

uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, 

usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa 

się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  obowiązek 

stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 

2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna 

określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, 

wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

(zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie określony w przepisach). 
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1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia 

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego,  

• sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
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poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

„Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 

ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 

z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
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ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 
 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 



 

 

 

 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA 

POD NAZWĄ „REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE” 

14 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 

z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce 

i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 

i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
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drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu 

budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, zawierać plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), sposób oraz formę gromadzenia 

wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urządzeń 

stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość 

środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i 

 częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), 

w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do  pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 

i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru : 

• projekt organizacji budowy, 

• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite 
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koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie  Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98),, 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jedno-znaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

stosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
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Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru, 

Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, również, 

następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem.  
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie 

zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 

przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Uwagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST 

i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego 

w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.1.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.1.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  

licząc od dnia 16 potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót 

i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.1.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   certyfikaty  na  
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 

i stwierdzi ich wykonanie. 

8.1.3.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 

rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową między stronami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,z późn. 
zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
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• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 
r. Nr 147, poz. 1229). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. 
zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. 
zm.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, 
poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 
1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, póz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 
2042) 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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II. CZĘŚĆ ZASADNICZA 

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
(Kod CPV 45100000-8) 
 

1.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 
(45111000-8) 

1.1.1. Wstęp 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z rozbiórką poszczególnych elementów obiektu: 

• Odbiciem tynków wewnętrznych, 

• Skucie płytek 

• Zerwanie posadzek 

• Rozebranie ścienk działowych 

• Demontaż instalacji sanitarnych 

• Wykonanie robót ziemnych w zakresie montażu schodów zewnętrznych 

• Demontaż wyposażenia 
 

Gruz z robót rozbiórkowych należy sukcesywnie  wywozić z placu budowy 

i poddać utylizacji.  Zabrania się zrzucania gruzu z dachu bezpośrednio na teren. 

Do zrzucania gruzu z dachu należy użyć rury do gruzu. 

1.1.2. Materiały 
Nie przewiduje się zastosowania materiałów budowlanych do robót 

rozbiórkowych. 

1.1.3. Sprzęt 
Roboty rozbiórkowe prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi 

pneumatycznych lub elektrycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru.  

1.1.4. Transport 
Transport gruzu za pomocą dowolnych środków transportowych, 

zaakceptowanych przez Inwestora. 
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1.1.5. Wykonanie robót 
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonane na podstawie dokumentacji 

projektowej.  

Roboty rozbiórkowe prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych lub 

elektrycznych. Gruz usuwać natychmiast, nie dopuszczając do jego pryzmowania. 

Zabrania się demontażu odcinków ścian przez zawalanie. Gruz z robót 

rozbiórkowych należy spryzmować, a następnie wywieźć z placu budowy i poddać 

utylizacji. Zabrania się zrzucania gruzu z dachu bezpośrednio na teren. 

Do zrzucania gruzu z dachu należy użyć rury do gruzu. 

Gruz należy spryzmować, a następnie wywieźć z placu budowy i poddać utylizacji. 

Roboty ziemne należy wykonać w sposób nie powodujący uszkodzenia 

obiektu lub tez elementów uzbrojenia podziemnego. 

1.1.6. Kontrola robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 

z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania robót rozbiórkowych 

oraz montaż nowych nadproży powinna być przeprowadzona przez Inspektora 

nadzoru przed przystąpieniem do tynkowania ścian. 

1.1.7. Obmiar robót 
Zgodny z przedmiarem robót 

1.1.8. Odbiór robót 
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót 

i przyjęcia dokumentów.Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
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pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

1.1.9. Podstawa płatności 
Zgodnie z umową zawarta pomiędzy Wykonawca a Inwestorem  

1.1.10. Przepisy związane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
(kod CPV 45200000-9) 

2.1. BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
(kod CPV 45262311-4)  

2.1.1. Wstęp 

2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych.  

2.1.1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem konstrukcji betonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach 

budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 

wykonanie robót związanych z: 

• przygotowaniem mieszanki betonowej, 

• wykonaniem deskowań 

• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

• pielęgnacją betonu. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, słupów, podciągi, 

wieńce, podkłady betonowe posadzek, oraz konstrukcje związane z wyposażeniem 

i obsługą obiektów- schody i podjazy. 

2.1.1.3. Określenia podstawowe 

• Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 

• Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

• Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
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• Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

• Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
w stanie suchym. 

• Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

• Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%. 

• Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną R„G w 
MPa. 

• Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych 
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
 

2.1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót 

oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.1.2. Materiały 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie 

normy. Projektuje się wykonanie elementów z betonu klasy C25/30. 

2.1.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

Cement - wymagania i badania 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 

dodatków) klasy: 

• dla betonu klasy od C12/15 do C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 

• dla betonu klasy C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 - klasa cementu 42,5 NA, 

• dla betonu klasy C50/60 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości 

(atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia 

mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się 
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pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien 

podlegać następującym badaniom: 

Oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:2006 

Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości, PN-EN 196-

3+A1:2009 

Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości , PN-EN 196-6:2010Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie 

stopnia zmielenia, 

Sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie 

twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu 

wiązania w aparacie Vicata): 

• Początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

• Koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 

• Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

• wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 

• wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 

zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej 

niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i 

nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito 

o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 

niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
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Magazynowanie: 

• cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

• cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo: 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych 

i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej 

jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 

składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający 

mieszanie się. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
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W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, 

a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 

bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one 

zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań 

spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

• zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 

• wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych - do 16%, 

• dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

• nasiąkliwość - do 1,2%, 

• mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 

• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714-34:1991 
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

• zawartość związków siarki - do 0,1 %, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-EN1744-1:2010Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza 
chemiczna. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 

rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić 

w granicach: 

• do 0,25 mm - 14+19%,do 0,50 mm - 33-48%, 
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• do 1,00 mm - 53-76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

• zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

• zawartość związków siarki - do 0,2%, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714.26, 

• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 

obejmującym: 

• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

• oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych, 

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 

wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN12620+A1:2008 „Kruszywa do 

betonu” oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 

terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa 

z wymaganiami normy PN-EN12620+A1:2008, użycie takiego kruszywa może 

nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 

frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 wraz z późniejszymi zmianami 

dla korygowania receptury roboczej betonu. 

Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
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ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta 

nie wymaga badania. 

Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych 

o działaniu: 

• napowietrzającym, 

• uplastyczniającym, 

• przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

• Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

• napowietrzająco-uplastyczniających, 

• przyspieszająco – uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

Beton 

Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 

• nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

• mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250, 

• wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 

• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 

206-1:2003 

Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
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Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 

powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie 

okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 

42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka mieszanek betonowych 
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną ale 
nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika 

w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. 

Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z 

mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 

przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 

teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać 

z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

• 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30 

• 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie 

i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa 

niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 

1,3 RbG. 
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Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy 

PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: 

• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

• wartości 3,5-5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 

• wartości 4,5-5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 

oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 

przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

• metodą Ve-Be, 

• metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 

określonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 

• ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

• ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 

aparatem Ve Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar 

przy pomocy stożka opadowego. 

2.1.3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 

o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 

stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
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prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 

drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 

długości. 

2.1.4. Transport 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić 

wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 

do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

• 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

• 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
 

2.1.5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

roboty budowlane. 

2.1.5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej 

(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

• wybór składników betonu, 

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania, 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

• sposób pielęgnacji betonu, 



 

 

 

 

  

  

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA 

POD NAZWĄ „REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE” 

47 

• warunki rozformowania (deskowania), 

• zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 

nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a 

w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  

• PN-EN 206-1:2003 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

2.1.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie 

w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w 

ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

• ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, 

jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek 

betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
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opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości 

większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta 

jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 

3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 

wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące 

zalecenia: w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny 

warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3*0,5m, 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, 

czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 

betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 

i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji 

wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 

odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
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2.1.5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej 
i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 

niż plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 

wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych 

przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga 

to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 

ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 

opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest 

kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 

miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

2.1.5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 

betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z 

betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze 

otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy 

temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 

dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 

razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania 

normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy 

powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
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2.1.5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

Powierzchnia płyty, na którą zostanie nałożona nawierzchnia poliuretanowa musi 

być zatarta na ostro. Pozostałe betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, 

bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad 

powierzchnię, pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, równość powierzchni ustroju 

nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-10260:1969Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze; 

wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 

dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 

betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 

wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody, 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

2.1.5.6. Deskowania 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

• zapewniać odpowiednią szczelność, 

• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na 

część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna 

grubość desek wynosi 32mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i 

przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować 

połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 
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pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 

deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. 

2.1.6. Kontrola jakości robót 

2.1.6.1. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 

cm w liczbie nie mniejszej niż: 

• 1 próbka na 100 zarobów, 

• 1 próbka na 50 m3 betonu, 

• 3 próbki na dobę, 

• 6 próbek na partię betonu 
 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, 

a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą 

PN-EN 206-1:2003. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość 

niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania 

próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton 

należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku 

niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora 

nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 

dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu 

na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia mrozoodporności 

betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 

średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych 
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i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się badać 

mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dopuszcza się badanie 

wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 

lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003, a także 

gromadzenie przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

2.1.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

2.1.8. Odbiór robót 

2.1.8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

2.1.8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

• Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, 

• Inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

2.1.8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 

dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
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2.1.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

2.1.10. Przepisy związane 

• PN-EN 13043:2004Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

• PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

• PN-EN 196-1:2006Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

• PN-EN 196-2:2006Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu 

• PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 
stałości objętości  

• PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 

• PN-EN 197-2:2012 Cement -- Część 2: Ocena zgodności 

• PN-EN 934-2:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- 
Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

• PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 1: Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

• PN-EN 480-2:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 2: 
Oznaczanie czasu wiązania. 

• PN-EN 480-4:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 4: 
Oznaczanie ilości cieczy wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej 

• PN-EN480-5:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 5: 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej 

• PN-EN 480-6:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 6: 
Analiza w podczerwieni 

• PN-EN 480-8:1999Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Oznaczanie 
umownej zawartości suchej substancji 

• PN-EN 480-10:2009Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 10: 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie 

• PN-EN 480-12:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 12: 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach 

• PN-EN 206-1:2003Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 12620+A1:2008Kruszywa do betonu 

• PN-EN 1097-3:2000Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości 

• PN-EN 933-1:2000Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu 
ziarnowego -- Metoda przesiewania 

• PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

• PN-B-04500:1985 
Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

• PN-ISO 6059:1999Jakość wody -- Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu -- 
Metoda miareczkowa z EDTA 

• PN-D-96002:1972Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

• PN-D-95017:1992Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspólne 
wymagania i badania 

• PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek 
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• PN-EN 12390-1:2001Badania betonu -- Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 
próbek do badania i form 

• PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji betonowych 

• PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i 
zapewnienie jakości. 

• PN-EN 1992-1-1:2008Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków 

• 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych 

2.2. ROBOTY MURARSKIE 
(kod CPV 45262520-2) 

2.2.1. Wstęp 

Roboty murarskie, których dotyczy specyfikacja to wznoszenie ścian zewnętrznych – 

osłonowych i działowych.  

2.2.2. Materiały 

2.2.2.1. Zaprawa klejowa 

Zaprawa klejowa do wykonywania cienkich spoin powinna spełniać następujące 

parametry: 
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2.2.2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -

- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2.3. Bloczki gazobetonowe 

Bloczki gazobetowne powinny spełniać następujące parametru 

Gęstość 600 kg/m3 

Wytrzymałość na ściskanie 4 MPa 

Współczynnik przewodzenia ciepła  0,16 W/(mK) 

  

 

2.2.3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarki do zapraw, 

• przenośnych zbiorników na wodę 

• kielnia murarska 

• skrzynia do zapraw 

• poziomica 

• betoniarka wolnospadowa 

• młot pneumatyczny 
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2.2.4. Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Cement workowany można 

przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczyć 

przed zawilgoceniem. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiały ceramiczne drobnowymiarowe można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. Należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem. 

2.2.5. Wykonanie robót 

Pustaki ceramiczne dostarczane są na plac budowy na paletach zabezpieczonych 

folią termokurczliwą przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Folia uzyskana z 

rozpakowania może być wykorzystana do zabezpieczenia wznoszonych ścian przed 

nadmiernymi opadami. Zaprawa dostarczana jest na budową w postaci fabrycznie 

przygotowanej suchej mieszanki. Aby ją przygotować do użytku, zawartość worka 

wsypuje się do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu i 

dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki 

wolnoobrotowej. Do przygotowanej mieszanki nie wolno dodawać wody ani 

dosypywać suchej mieszanki. W przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie 

ponownie wymieszać. 
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W przypadku murowania ścian w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej 

+5⁰C, decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik budowy lub inspektor 

nadzoru, którzy są w stanie określić możliwość prawidłowego ich wykonania i 

ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 

Bloki użyte do murowania w warunkach zimowych nie mogą być pokryte szronem 

ani przemarznięte.Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur 

wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się 

przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w blok wierzchniej warstwy 

muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie można 

kontynuować. 

Dokładność ułożenia pierwszej warstwy pustaków wpływa na kolejne warstwy, a w 

konsekwencji na dokładność wykonania wszystkich ścian budynku. Dlatego należy 

tej czynności poświęcić najwięcej uwagi. Po wykonaniu izolacji poziomej oraz 

wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy narożnik 

budynku. Różnica w wysokości nie może być większa niż 30 mm. W przypadku 

występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane. 

 Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak 

dobranej, by bloki nie osiadały pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się 

od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje 

się z bloków podstawowych lub wyrównawczych o szerokości dobranej do 

szerokości ściany. Jeżeli długość ścian nie jest wielokrotnością długości cegieł, 

zachodzi konieczność docięcia cegieł na budowie. Do cięcia cegieł najczęściej 

wykorzystuje się szlifierkę kątową z tarczą diamentową. Można również stosować 

piły stołowe oraz gilotyny. 
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Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i 

pionowe ustawienie bloków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie 

koryguje się młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach budynku 

rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. 

Przy wmurowywaniu przyciętego bloku, zaprawę nanosi się również na docięte czoło 

bloku, które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. 

Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy 

cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 

Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku warstwy pierwszej. 

Ustawia się cegły narożne, rozciąga między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę 

cegłami. Zaleca się systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian 

budynku, a nie murowanie samych narożników budynków tzw. ich „wyciąganie”. 

Zaprawę nakład się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika o szerokości 

równej szerokości bloków, co daje gwarancję wykonania spoiny o jednakowej 

grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie 

dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. 

Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje się bez wypełniania zaprawą 

spoin pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełnienia tych spoin. Są 

to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się ze sobą: 

• naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z 

powierzchnią boczną bloku, 

• spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. 

W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe 

muszą mijać się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób 

ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. W murach, gdzie 
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nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu 

kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać 

się o co najmniej 80 mm. 

W trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych należy pamiętać o wmurowywaniu 

łączników metalowych do łączenia później murowanych ścian działowych. Łączniki 

te należy zagłębić do połowy ich długości oraz, ze względów bezpieczeństwa, 

dogiąć do dołu. 

2.2.6. Kontrola robót 

Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 

• zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 

Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym 

względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów należy 

przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie 

prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń należy przeprowadzać w 

trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 

wymaganiami podanymi w normie. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 

należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W 

przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została 

przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru 
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przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubości spoin poziomych i 

pionowych. 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą 

kontrolną lub poziomnicą wężową. Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka 

mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w normie. 

Jeżeli badania dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy uznać za 

zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik 

ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części należy uznać za 

niezgodne z wymaganiami normy. 

2.2.7. Obmiar robót 

Obmiar robót zgodny z jednostkami przyjętymi w przedmiarze robót. 

2.2.8. Odbiór robót 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu powierzchni i krawędzi muru:  



 

 

 

 

  

  

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA 

POD NAZWĄ „REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE” 

61 

 

 Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów nie powinny przekraczać 

wartości podanych w tabeli: 

 

 W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 



 

 

 

 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA 

POD NAZWĄ „REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE” 

62 

• Spoiny pionowe w murach, gdzie wykorzystuje się kanały elektryczne 

powinny mijać się dokładnie o 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne), 

• Spoiny pionowe w murach, gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych 

powinny mijać się o minimum 80 mm. 

 

2.2.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

2.2.10. Przepisy związane 

• PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -- 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

• PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

• PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań 

• PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska 

• PN-EN 998-2:2012  „Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska” 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Piaski do zapraw budowlanych 

• PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

• PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy 
murowe ceramiczne. 

• PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy 
murowe silikatowe  

• PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy 
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) 

 
 

2.3. WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ 
(kod CPV 45262400-5) 

2.3.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych 

nadproży.  
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2.3.2. Materiały 

2.3.2.1. Stal konstrukcyjna 

Stal konstrukcyjna S235JR. 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od 

producenta i przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy należy 

sprawdzić: 
• Zgodność -wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 

• Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 

• Stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu,) oznaczenia i opakowanie.  
 

Przed skierowaniem wyrobów do produkcji należy sprawdzić: 

• Zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu  

• Stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy. 
 
Całość konstrukcji stalowych zabezpieczyć przed korozją poprzez pomalowanie dwoma warstwami alkalidowej 

farby podkładowej (2x40µm) oraz dwoma warstwami alkalidowej farby wierzchniego krycia (2x40µm). 
 

2.3.2.2. Łączniki mechaniczne 

Kotwy mechaniczne M12. 

 
2.3.2.3. Żywice epoksydowe 

Dwuskładnikowy klej epoksydowy na bazie żywic epoksydowej i wypełniaczy. 

Wymagana wytrzymałość na ściskanie po 14 dniach nie mniejszą niż 45 MPa 

2.3.3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można 

wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

2.3.4. Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 

i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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2.3.5. Wykonanie robót 

W celu zwiększenia przestrzeni użytkowej sali gimnastycznej zdecydowano się a 

wykonanie wnęk grzejnikowych w ścianie sali gimnastycznej. Wykonać wnęki o 

głębokości 23 cm (po wykończeniu). Nad wnękami zamontować nadproże stalowe z 

kątownika 150x150x12 osadzonego w bruździe oraz w gnieździe o głębokości co 

najmniej 15 cm. Kątownik przykleić do muru na całej długości przy pomocy żywicy 

epoksydowe. Kątownik zabezpieczyć antykorozyjnie farbami ftalowymi. 

Należy powiększyć drzwi wejściowe do sali gimnastycznej. W celu powiększenia 

otworu należy wykonać podparcie dla istniejącego nadproża. Istniejące nadproże 

należy podeprzeć za pomocą kątownika 150x150x12, oraz kotwew chemicznych 

M12 o dł. 60 mm.  

2.3.6. Kontrola robót 

2.3.6.1. Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi 

w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi 

normami. 

2.3.6.2. Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 

Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 

• stan podpór oraz ich usytuowanie, 

• zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 

• Stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,  

• Wykonanie i kompletność połączeń,  
 

2.3.7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarową zgodna z jednostką przyjętą w przedmiarze robót. 
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2.3.8. Odbiór robót 

2.3.8.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

2.3.8.2. Sprawdzanie wymiarów elementów 

Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich 

zgodności z projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem 

właściwych metod i narzędzi pomiarowych. 

Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco: 

• Jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a element powtórnie 
skontrolować, 

• Jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji odpowiednie 
modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem 
konstrukcji. 
 

2.3.8.3. Odbiór końcowy 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 

a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi 

normami. 

2.3.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

2.3.10. Przepisy związane 

• PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 
dla budynków 

• PN-EN 1993-1-2:2007  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-2: Reguły ogólne -- 
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 

• PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-3: Reguły ogólne -- 
Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno 

• PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-4: Reguły ogólne -- 
Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych 

• PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-5: Blachownice 
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• PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-8: Projektowanie węzłów 

• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania 
podstawowe 

 

3. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 
(45300000-0) 

3.1. INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
(kod CPV 45331100-7  ) 

 

3.1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

3.1.1.1. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja (SST-1), obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

− montaż rurociągów dla instalacji c.o z rurociągów stalowych czarnych 

systemu zaciskowego, zewnętrznie ocynkowanych (rozprowadzenie, 

piony i gałązki grzejnikowe na I piętrze),  

− montaż grzejników stalowych, płytowych,  

− montaż armatury grzejnikowej - zawory termostatyczne i powrotne, 

− montaż armatury regulacyjnej i przewodowej, 

− wykonanie próby ciśnieniowej instalacji na zimno i na gorąco,  

− regulacja hydrauliczna instalacji c.o. – wykonanie nastaw na zaworach 

termostatycznych, powrotnych oraz na zaworach równoważących, 

− wykonanie izolacji termicznej przewodów, 

− roboty ogólnobudowlane. 

 
3.1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWIŚCI MATERIAŁÓW 

3.1.2.1. Rury i łączniki stalowe systemu zaciskowego dla c.o.  

 

Zastosować system rur stalowych czarnych ocynkowanych zewnętrznie - 

system zaciskowy. Rurociągi łączone będą za pomocą kształtek zaciskowych 

stalowych z uszczelką CIIR (kolor czarny). Zakres średnic rurociągów -φ15x1,2 - 

φ22x1,5mm. Podejścia do grzejników wykonać za pomocą złączek z 

półśrubunkiem. Połączenia z armaturą za pomocą złączek gwintowanych ze 

śrubunkiem.  

Cechy rur: 

- wytrzymałość na rozciąganie:  290 – 420 N/mm2 

- wydłużenie po zerwaniu:   >25% 
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- max. dopuszczalny moment gnący:  od 80–do 300 N*m (φ12x1,2 

– φ22x1,5) 

- wsp. wydłużenia cieplnego:   12 x 10-6 m/(m*K) 

- wsp. przewodzenia ciepła:   60 W/(m*K) 

- chropowatość:    0,01 mm 

- pojemność cieplna:    500 J/(kg*K) 

- pojemność wodna:    0,125-0,804 l/m (φ12x1,2 – 

φ35x1,5) 

 

Rury powinny mieć powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną czystą i gładką, 

bez wyraźnych rys i wgnieceń. Cechowanie rur powinno mieć formę nadruku 

umieszczonego bezpośrednio  na wyrobie, umożliwiającego w okresie 

składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierającego: 

− nazwę i znak producenta  

− data produkcji  

− numer wytopu 

− nominalnych wymiarów przekroju poprzecznego w milimetrach: średnica 

zewnętrzna x grubość ścianki 

− numer materiału EN 

− znak dopuszczenia 

Łączniki powinny być czyste i bez ostrych krawędzi. Każdy łącznik powinien 

być wyraźnie i trwale ocechowany z podaniem co najmniej znaku 

identyfikacyjnego wytwórcy oraz średnicy nominalnej. 

3.1.2.2. Grzejniki 

  Wykorzystać istniejący grzejnik. Nowe grzejniki płytowe, płytowe pionowe i 

łazienkowe 

3.1.2.3. Armatura grzejników i instalacji 

Wykorzystać istniejącą armaturę. Nowe grzejniki wyposażyć w zawory u głowiec 

termostatyczne 

3.1.2.4. Odwodnienie instalacji 

  

Grzejniki należy wyposażyć na gałązce powrotnej w zawory typu RLV 

posiadające możliwość spustu wody z grzejnika. 



 

 

 

 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA 

POD NAZWĄ „REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE” 

68 

3.1.2.5. Izolacja termiczna 

 Przewody rozdzielcze prowadzone w posadzce należy zaizolować otuliną z 

pianki polietylenowej laminowanej folią polietylenową o grubości od 20 do 30mm 

typu ThermaCompact firmy Thermaflex lub równoważnej. 

Parametry otulin z pianki poliuretanowej typu ThermaCompact IS:  

 

Gęstość materiału izolacyjnego:  30-40 kg/m3 ±15% 

Współczynnik przewodzenia ciepła 

(λ): 

0,04 W/mK przy 

temp. 40°C 

Maksymalna temperatury pracy: 95°C 

Zapach:  neutralny 

Kategorie pożarowe:  B2 nie rozprzestrzenia 

ognia 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3.1.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Przy montażu instalacji w systemie zaciskowym rur stalowych Wykonawca powinien korzystać z 
atestowanych urządzeń zaciskowych oferowanych przez producenta zastosowanych rur. 
Przy montażu instalacji w systemie zaprasowywanym rur wielowarstwowych Wykonawca powinien 
korzystać z atestowanych urządzeń przeznaczonych do tego systemu oferowanych przez producenta 
zastosowanych rur. 

 

3.1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 

3.1.4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 

transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

3.1.4.2. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być 

przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
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Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

3.1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

3.1.5.1. Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL  

zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery 
i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 
wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
przecinanie rur, 
założenie tulei ochronnych, 
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 

źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 

uchwytów umieszczonych co najmniej co 2,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej 
kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów 
poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, 
aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

Montaż rurociągów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu 
zaciskowego rurociągów stalowych czarnych dla instalacji c.o  

3.1.5.2. Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 
mm. 

Kolejność wykonywania robót: 
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- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
- zawieszenie grzejnika, 
- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 

uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, 
grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny 
sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero 
po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące 
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

3.1.5.3.  Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek zaciskowych / gwintowanych i zaprasowywanych/gwintowanych. 
Uszczelnienie tych połączeń gwintowanych wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

Kolejność wykonywania robót: 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- zamocowanie na gałązce kształtki gwintowanej z półśrubunkiem, 
- wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 
- skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 
przewodu. 

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych 
oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 
przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy AFRISO lub równoważnych, z zaworem 
stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem 
odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy, np. firmy Perfexim. 

3.1.5.4.  Badania i uruchomienie instalacji 

Przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 
przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 

napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 

Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 
COBRTI-INSTAL. 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0°C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 

barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 
barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z 
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„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 
bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 
przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 
przecieków ani roszenia. 

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. 

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

3.1.5.5.  Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego (jeśli wymagane) powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 
robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 
i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 
warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i 
nieuszkodzone. Powierzchnia rurociągów, armatury i urządzeń powinna być czysta, sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach rurociągów, armatury i urządzeń 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami, tłuszczem itd. oraz na powierzchniach z niecałkiem 
wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Składowanie materiałów na stanowisku pracy 
powinno wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Należy zwracać uwagę na 
narzędzia (noże i wykrojniki), powinny być ostre, a pędzle czyste.  

Otulinę montuje się poprzez naciąganie na odcinki instalacji przed jej montażem lub w sposób 
tradycyjny poprzez rozcięcie otuliny wzdłuż (na instalacjach wcześniej zamontowanych). Stosowane 
grubości izolacji powinny być zgodne z zaleceniami projektanta. 

W czasie instalacji izolowany obiekt i materiał izolacyjny powinny mieć temperaturę minimum 

+10°C. Powierzchnie, które mają być połączone za pomocą taśmy muszą być czyste i suche. Złącza 
otulin, wsporniki, inne występujące elementy powinny ściśle do siebie przylegać.  

Końcówki rur wykańczane są za pomocą taśmy wykończeniowej. Taśma wykończeniowa owijana 
jest wokół rury i mocowana za pomocą nitów. 

Łączenie złączy podłużnych za pomocą taśmy: 
-docisnąć mocno do siebie podłużne powierzchnie, 
-usunąć z taśmy papierową powłokę, 
-zgiąć zakładkę, która ma być przyklejona do złącza, 
-nie naciągać taśmy, 
-docisnąć mocno złącze. 
Łączenie złączy poprzecznych za pomocą taśmy: 
-umieścić taśmę na złączu, 
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-zakończyć końce taśmy, powierzchniami klejącymi do siebie, pozostawiając jeden koniec 
dłuższy, zgiąć dłuższy koniec wokół złącza. 

3.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego 

ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona 

w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 

nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

ponownie. 

3.1.7.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania zgodnie z wymaganiami ogólnymi 

 

3.1.8.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego 

ogrzewania, należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do 

następujących robót: 

przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów), 

ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie). 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 

dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 

i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

-Dziennik budowy, 
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-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa 

jakości wydane przez dostawców materiałów), 

-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

-protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi 

zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 

projektowej, 

-protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 

usunięcia usterek, 

-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie 

zmiany i uzupełnienia), 

-protokoły badań szczelności instalacji. 

3.1.9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 

Zgodnie z umową między stronami 

3.1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Projekt budowlano-wykonawczy dla projektowanej hali sportowej na działce nr 

ewidencyjny 55/4; w miejscowości Momina – instalacja c.o.”  

3.1.10.1. Normy 

PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego zastosowana. 

PN-EN 14336:2005 (U) Instalacje ogrzewcze budynków. Instalacja  

i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu 

grzewczego. 

PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje 

eksploatacji, konserwacji i obsługi. Instalacje 

ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego 

personelu obsługi. 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i 

badania dotyczące jakości wody. 

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodności. 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - 

Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
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PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania  

i badania. 

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne 

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania  

i badania przy odbiorze. 

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania. 

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w 

budownictwie powszechnym. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-9118-02415   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 

Wymagania. 

PN- 91/8-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji 

ogrzewań wodnych. Wymagania. 

PN-90IM-75003  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 

Ogólne wymagania i badania. 

PN-91lM-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 

Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. 

PN-B-01430:1990  „Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego 

ogrzewania.  Terminologia” 

PN-H-97053:1979  „Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 

stalowych. Ogólne wytyczne. 

PN-H-97070:1979  „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. 

Wytyczne ogólne. 

PN EN 12831 „Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda 

obliczania projektowanego obciążenia cieplnego”. 

 

3.1.10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 

  - „Geberit MAPRESS – Podręcznik użytkownika” wydanie 2009r 

 

3.2. ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE 
(kod CPV 45330000-9  ) 
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3.2.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Roboty, których dotyczy specyfikacja (ST-2), obejmują wszystkie czynności 

związane z instalacją wodociągową, oraz instalacją kanalizacji sanitarnej, tj.: 

− montaż instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej; 

− montaż instalacji kanalizacji sanitarnej; 

− montaż ceramiki sanitarnej; 

− montaż armatury przewodowej; 

− roboty ogólnobudowlane, 

3.2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWIŚCI MATERIAŁÓW 

3.2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych – instalacja wody użytkowej   

Rury i kształtki z polipropylenu muszą spełniać wymagania określone w 

normie PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U). 

Rury PP-R produkowane są z polipropylenu typu 3 (PP-R Typ 3). Materiał 

ten jest odporny na jednoczesne, długotrwałe działanie temperatury i ciśnienia 

przesyłanego czynnika, a także odznacza się całkowitą odpornością na korozję 

oraz działanie ponad 300 substancji chemicznych w różnych stężeniach i 

temperaturach.  

  Charakterystyka mechaniczna i termiczna rur z polipropylenu typu 3: 

• gęstość:       0,9 g/cm3  

• wytrzymałość na rozciąganie przy płynięciu:   26,1 MPa 

• wytrzymałość na rozciąganie przy łamaniu:   21,5 MPa 

• moduł Younga:       808 MPa 

• moduł elastyczności:      874 MPa 

• wytrzymałość na zginanie:     30,5 MPa 

• współczynnik rozszerzalności  

liniowej:       0,18 mm/(m*K) 

• temperatura topnienia:      142,4 °C 

• współczynnik chropowatości bezwzględnej:   0,007 

mm 

• przewodność cieplna dla różnicy temperatur 10 ÷ 60 °C: 0,21 

W/(m* °C) 

• ciśnienie robocze:      1,0 MPa 

• temperatura robocza:      60 °C 

• krótkotrwała temperatura awarii:    95 °C 
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 Rury z PP-R powinny być odpowiednio oznaczane, tj. na powierzchni 

każdej rury jednorodnej, w odległościach nie większych niż co 1 metr, znajdować 

się powinny informacje: 

• nazwa producenta, 

• znak producenta, 

• oznaczenie typoszeregu ciśnieniowego, 

• oznaczenie średnicy nominalnej rury, 

• oznaczenie grubości nominalnej ścianki rury, 

• numer aprobaty, 

• numer i data wydania deklaracji zgodności, 

• typ i symbol stosowanego surowca, 

• kod stosowanego surowca, 

• data produkcji rury,  

• numer dostawy surowca, 

• numer linii produkcyjnej, 

• znak budowlany. 

 Kształtki i łączniki są oznaczane poprzez podanie znaku handlowego 

producenta, średnicy zewnętrznej rury, do której są one przystosowane, kodu 

roku produkcji oraz oznaczenia rodzaju materiału. Oznaczenie rodzaju materiału 

(PP-R Typ 3) oraz średnica są wytłoczone w części czołowej kształtki 

przeznaczonej do połączenia z rurą poprzez zgrzewanie. Na części bocznej 

kształtki jest umieszczony znak handlowy producenta oraz datownik – w 

owalnym wytłoczeniu. W przypadku kształtek przejściowych wyposażonych z 

jednej strony w połączenie gwintowe wymienione oznaczenia znajdują się tylko 

ze strony przeznaczonej do połączenia zgrzewanego. Natomiast od strony części 

gwintowanej kształtki w tworzywie wytłoczona jest średnica połączenia 

gwintowanego podanego w calach. 

3.2.2.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych – instalacja kanalizacyjna 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone 

w odpowiednich normach: 

− z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 

1329-2:2002(U), 

− rury i kształtki HT/PVC są zgodne z normą PN-EN 1329-1:2001.  

− rury HT/PVC są zgodne z aprobatą techniczną COBRTI INSTAL nr AT/2003-02-

1407.  

− Uszczelki produkowane są zgodnie z normą PN-EN 681-1:2002. 
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3.2.2.3. Rury i kształtki systemu PVC-HT 

System kanalizacji wewnętrznej PVC/HT występuje w przedmiotowym 

projekcie w zakresie średnic zewnętrznych: 40, 50 i 110mm. Rury kielichowe i 

kształtki są fabrycznie wyposażone w gumową uszczelkę wargową pokrytą środkiem 

poślizgowym na bazie silikonu. Uszczelki produkowane są z elastomeru EPDM, 

twardość 60 +/- 5 Shore A. Rury charakteryzują się odpornością termiczną na 

przepływające ścieki: w przepływie ciągłym do 75°C, a w przepływie chwilowym do 

95°C. 

3.2.2.4. Rury i kształtki kanalizacji systemu PVC-U 

System kanalizacji wewnętrznej PVC-U występuje w przedmiotowym 

projekcie w zakresie średnic zewnętrznych: 110 i 160mm. System kanalizacji 

PVC-U przewidziane są do transportu i odprowadzania ścieków sanitarnych o 

maksymalnej temperaturze do 60ºC dla przepływu ciągłego i 75ºC  dla przepływu 

chwilowego (do 2 minut).  

Rury produkowane są w trzech klasach sztywności obwodowej: 

• klasa L: SN2 SDR 51 

• klasa N: SN4 SDR 41 

• klasa S: SN8 SDR 34 

SN - klasa sztywności obwodowej wyrażona w [kN/m2]  

SDR - stosunek średnicy rury "D" do grubości jej ścianki "s". 

3.2.2.5. Armatura czerpalna i przewodowa 

Armatura oraz uzbrojenie przewodów muszą spełniać wymagania określone 

w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 32.1. 

niniejszej specyfikacji. 

3.2.2.6. Armatura instalacji: 

• Bateria umywalkowa stojąca z ruchomą wylewką.  

• Bateria natryskowa ścienna, jednouchwytowa, chromowana,  

• Natrysk przesuwny z wężem metalowym i rączką, chromowane 

• Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla 

zestawów WC i baterii stojących o długości 50cm firmy PERFEXIM lub 

równoważny o niegorszych parametrach, 

• Kurek podłączeniowy odcinający ćwierćobrotowy DN15 z czopem 

kulowym (pod umywalki i kompakt WC) kątowy, PN10, art. 3003 firmy 

PERFEXIM lub równoważny o niegorszych parametrach, 



 

 

 

 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA 

POD NAZWĄ „REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE” 

78 

• Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 25x25cm firmy EMPORIUM lub 

równoważne o niegorszych parametrach, 

• Kurek kulowy przelotowy z dźwignią jednoramienną, gwintowany, DN50, 

tmax = 120°C, art. PH 001 firmy PERFEXIM lub równoważny o niegorszych 

parametrach, 

 
3.2.2.7. Kurek kulowy przelotowy z dźwignią jednoramienną  

Kurki mogą być montowane w rurociągach pionowych, poziomych oraz 

skośnych w dowolnym położeniu, powinny pracować w pozycji „całkowicie 

otwarty” lub „całkowicie zamknięty”. Kurki należy montować w instalacji działając 

kluczem z niezaciskającymi się szczękami tylko na ten gwintowany kielich, do 

którego wkręcana jest rura. Obciążenie obydwu gwintowanych kielichów 

jednocześnie przeciwnymi momentami może spowodować trwałe uszkodzenie 

kurka (to samo się tyczy kurków w wersji kielich gwintowany i czop gwintowany). 

Stosować kurki kulowe przelotowe z dźwignią jednoramienną, gwintowane, 

PN20, tmax=120°C, (lub równoważne o niegorszych parametrach). 

 

Dane techniczne: 

Kadłub, wkrętka, kula: mosiądz z powłoką nikiel-chrom 

Trzpień:   mosiądz 

Uszczelki kuli:   PTFE (teflon), pierścienie uszczelniające 

typu "0" - NBR i uszczelka PTFE (teflon) 

Uszczelki trzpienia:  dwie uszczelki PTFE (teflon) 

Dźwignia  jednoramienna: stal węglowa z powłoką malarską koloru 

czerwonego. 

 
3.2.2.8. Przybory sanitarne i ceramika 

• Umywalka ceramiczna z otworem  55x45cm z półpostumentem  

• Zestaw z miską lejową z odpływem pionowym, ze spłuczką ceramiczną 

kompaktową z przyciskiem dwudzielnego spłukiwania 3/6 l oraz deską 

sedesową twarda z tworzywa, 

• Brodzik kwadratowy wymiarach 90x90cm wraz z nóżkami do brodzika, odpływ 

52mm wraz z syfonem firmy Koło lub równoważny, 

• Kabina natryskowa kwadratowa  90 firmy, 
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3.2.2.9. Izolacja przewodów 

Przewody prowadzone podtynkowo izolować otulinami o gr. 6mm, z pianki 

polietylenowej wyposażonymi dodatkowo w zewnętrzną powłokę mocnego 

polietylenu w kolorze czerwonym, np. typu Thermacompact IS firmy Thermaflex 

lub równoważnej o niegorszych parametrach. 

Właściwości materiału: 

• otulina izolacyjna wykonana z wysokiej jakości polietylenu LDPE o 

zamkniętej strukturze komórkowej, 

• powierzchniowa warstwa ze wzmocnionego polietylenu o grubości 

ok. 0,05 mm w kolorze czerwonym, 

• chroni izolację właściwą przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

• umożliwia swobodny przesuw rurociągów spowodowany 

wydłużeniami cieplnymi,  

• montowany przy użyciu taśmy izolacyjnej lub kleju, 

• długość standardowa: 2m oraz 10m. 

Parametry otulin z pianki polietylenowej typu Thermacompact IS:  

Gęstość materiału izolacyjnego:  30 - 40 kg/m3 

Struktura:     zamkniętokomórkowa, gęsta 

Kolor:      szary 

Współczynnik przewodzenia ciepła (λ):  0,035 W/mK przy 10 °C 

0,038 W/mK przy 40 °C 

Temperatury pracy:   od -80 do +95°C  

Odporność na dyfuzję pary wodnej (μ):  >3500  

Chłonność wody   po 7 dniach 1,05% 

po 28 dniach < 2% 

Zapach:     neutralny 

Kategorie pożarowe    PN-B-02873 (otuliny)  

nie rozprzestrzenia ognia 

 

3.2.2.10. Magazynowanie rur  

Rury z polipropylenu należy przewozić i składować poziomo, na równym, 

płaskim podłożu, tak aby uniknąć ich wyginania. Magazynować należy w stosach, 

których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m. Pomieszczenia magazynowe 

powinny zabezpieczać wyroby z polipropylenu przed bezpośrednim działaniem 

wysokiej temperatury i promieniowania słonecznego. Przechowywanie rur z 

polipropylenu powinno się odbywać w temperaturze powyżej 0 °C. 
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Rury z stalowe ocynkowane należy składować poziomo, na równym, płaskim 

podłożu, tak aby uniknąć ich wyginania. Magazynować należy w stosach, których 

wysokość nie powinna przekraczać 1,2m. Podczas składowania chronić przed 

wilgocią i  opadami atmosferycznymi. Rury można składować luzem lub w 

wiązkach, dla średnicy od DN32 tylko w wiązkach. 

 

Rury z PVC-HT należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, 

wolnej od ostrych występów i nierówności, tak aby nie uszkodzić kielichów i 

bosych końców rur. Rury należy przewozić i składować poziomo, na równym, 

płaskim podłożu, tak aby uniknąć ich wyginania. Magazynować należy w stosach, 

których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m.  

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać wyroby z polipropylenu 

przed bezpośrednim działaniem wysokiej temperatury i promieniowania 

słonecznego. Przechowywanie rur  z PVC-HT i PVC-U powinno się odbywać w 

temperaturze powyżej 0 oC. 

Rury kanalizacyjne systemu PVC-U są dostarczane w oryginalnie 

zapakowanych paletach, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie w czasie 

transportu i magazynowania. Rury są dostarczane z fabryki wraz z gumowymi 

pierścieniami uszczelniającymi (uszczelkami), które nie są wstępnie smarowane. 

Wymagania związane z magazynowaniem rur kanalizacyjnych: 

• Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 

opakowaniu. 

• Rury powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów winna 

uwzględniać maksymalną średnicę kielicha. Załadunek i rozładunek rur 

powinien być prowadzony ze szczególną uwagą. Niedopuszczalne jest np. 

zrzucanie rur z samochodu. 

• Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywać na stabilnym podłożu. Przy 

układaniu wiązek w sterty, ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach 

wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem, należy zastosować boczne 

wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać naprzemiennie. Kielichy rur 

winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na 

kielichach warstwy niższej. 

• Rury o mniejszych średnicach można przenosić bez użycia sprzętu. 

Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi. Należy chronić rurę przed 

kontaktem z ostrymi krawędziami. 

 



 

 

 

 

  

  

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA 

POD NAZWĄ „REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE” 

81 

3.2.3.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej wodociągowej  

i hydrantowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej Wykonawca powinien wykazać 

się możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 

z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań Technicznych, szczególnie w zakresie 

instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur  i kształtek z PP oraz rur 

z PVC-HT i PVC-U.  

3.2.4.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Rury z polipropylenu i rury stalowe ocynkowane należy przewozić poziomo, 

na równym, płaskim podłożu, tak aby uniknąć ich wyginania. 

Rury PVC-HT należy przewozić poziomo, na równym, płaskim podłożu, tak 

aby uniknąć ich wyginania. Magazynować należy w stosach, których wysokość nie 

powinna przekraczać 1,2m. Kartony z kształtkami należy w czasie transportu 

chronić od wilgoci i przechowywać pod dachem do czasu ich rozpakowania. 

3.2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

3.2.5.1. Roboty przygotowawcze 

• wyznaczyć miejsca układania nowych rur i kształtek, 

• wykonać przebicia w ścianach i w stropach, 

• wykonać  bruzdy w ścianach dla podejść prowadzonych podtynkowo. 

 
3.2.5.2. Montaż instalacji wodociągowej. 

• wykonać montaż nowych pionów, poziomów oraz podejść do armatury 

czerpalnej,   

• wykonać montaż armatury czerpalnej, zaworów ćwierćobrotowych  

• wykonać montaż armatury przewodowej tj.: zawór termostatyczny dla 

cyrkulacji, zawór zwrotny oraz zawór kulowy,   

• wykonać izolację przewodów - z zgodnie wytycznymi w projekcie 

budowlano-wykonawczym, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych prób odbiorowych, m.in. próby 

ciśnieniowej. 

 
3.2.5.3. Montaż instalacji kanalizacyjnej 

• wyznaczyć miejsca układania nowych rur i kształtek kanalizacyjnych, 

• wykonać przebicia w ścianach i w stropach, 
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• zachować odpowiednią odległość przebić elementów od konstrukcji budynku, 

• wykonać montaż podejść i pionów kanalizacyjnych wykonanych z rur PVC HT,  

• obudować pion kanalizacyjny prowadzony po wierzchu, 

• wykonać montaż przewodów kanalizacji podposadzkowej z PVC-U, 

• podejścia kanalizacyjne prowadzić po wierzchu ścian lub w bruzdach ściennych, 

• przewody poziome kanalizacji podposadzkowej układać pod sufitem 

• zamontować przybory sanitarne i ceramikę, 

• wykonać montaż wpustów podłogowych,  

• do podłączenia zestawów kompaktowych zastosować kolana przyłączne z 

rozetą φ110, 

• wykonać wszystkie niezbędne próby odbiorowe, m. in. próbę szczelności 

instalacji. 

 
3.2.5.4. Połączenia rur i kształtek 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek  należy dokonać oględzin 

tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, 

pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w 

pkt.32.1., pkt. 32.2.. 

3.2.5.5. Połączenia zgrzewane rur i kształtek z  pp  

Rury i złączki polipropylenowe są łączone ze sobą poprzez zgrzewanie 

polifuzyjne, polegające na wzajemnym przetopieniu cząsteczek materiału 

zewnętrznej powierzchni rury i wewnętrznej powierzchni złączki, po 

wcześniejszym rozgrzaniu ich do temperatury 260 - 280°C. Prawidłowo wykonany 

zgrzew wykazuje po przecięciu brak wyraźnego śladu połączenia dwóch 

elementów na całym obwodzie i głębokości tego połączenia.  

Narzędzia – wytyczne montażowe: 

• przyrządy do cięcia 

• nożyce zapadkowe stosowane do zakresu średnic zewnętrznych Dz od 16 

do 63mm - służą do szybkiego przecinania rur w sposób prostopadły do 

osi, bez konieczności używania dużej siły. Krawędź cięcia jest gładka, a więc 

nie wymaga żadnej dodatkowej obróbki przed przystąpieniem do 

zgrzewania. 

• obcinaki krążkowe, piły mechaniczne i ręczne (do przecinania rur o 

średnicach 75 – 110mm). 

• zgrzewarka i końcówki grzewcze – zgrzewarki o mocy 800W, 1200W i 

1600W przystosowane są do pracy 220V. Przed włączeniem zgrzewarki do 
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sieci na płycie grzewczej należy za pomocą klucza imbusowego 

zamontować końcówki grzewcze właściwe dla zgrzewanej średnicy. Na 

zgrzewarce mogą być zamontowane jednocześnie dwie pary końcówek, co 

umożliwia proces jednoczesnego zgrzewania dwóch średnic. Końcówki 

grzewcze nagrzewają się poprzez płytę grzewczą. Dla uzyskania właściwej 

temperatury nakładek należy pamiętać, że powinny być one starannie 

dokręcone, w sposób gwarantujący pełne doleganie do płyty grzewczej 

zgrzewarki. Końcówki grzewcze wykonane są ze stopów aluminium 

pokrytych teflonem, który zapobiega przywieraniu do nich rozgrzanych 

cząstek tworzywa. W związku z tym końcówki grzewcze należy okresowo 

przecierać tkaninami z włókien naturalnych (nie wolno używać materiałów 

ściernych). W celu ich odtłuszczania można stosować alkohol. 

Etapy zgrzewania: 

• cięcie – rury powinny być docinane na odpowiednią długość, prostopadle 

do osi, za pomocą nożyc lub obcinaków, 

• czyszczenie – przed przystąpieniem do procesu zgrzewania rurę i 

kształtkę należy oczyścić z tłuszczu, wilgoci oraz wszelkich zabrudzeń, 

• znakowanie – na rurze należy oznaczyć (ołówkiem lub pisakiem) 

wymaganą głębokość wsunięcia rury w kamień grzewczy, a w dalszej 

konsekwencji w kształtkę, właściwą dla danej średnicy zewnętrznej Dz przy 

pomocy szablonu lub przymiaru, 

• nagrzewanie – w trakcie tego etapu podgrzewamy łączone elementy do 

wymaganej temperatury. W tym celu należy jednocześnie nasunąć 

kształtkę  i wsunąć rurę w odpowiednie końcówki grzewcze, właściwe dla 

danej średnicy, na wymaganą głębokość nagrzewania i przestrzegać 

odpowiednich czasów nagrzewania, 

• zgrzewanie – po zdjęciu obu elementów z końcówek grzewczych 

zgrzewarki należy wcisnąć nagrzany koniec rury w kielich rozgrzanej 

kształtki aż do zaznaczonej uprzednio głębokości. Czas zgrzewania zależy 

od średnicy zewnętrznej rury. Potwierdzeniem wykonania prawidłowego 

zgrzewu jest uzyskanie na całym obwodzie łączonych elementów 

podwójnego pierścienia wypływającego materiału.  

• chłodzenie – po upłynięciu czasu stygnięcia połączenie uzyskuje pierwszą 

sztywność. Po zakończeniu tej fazy procesu możliwy jest dalszy montaż 

kolejnych połączeń wykonywanej instalacji. 

Uwagi końcowe: 

• rurę i kształtkę nagrzewamy jednocześnie i tylko raz, 

• procesów nagrzewania i zgrzewania nie wolno przerywać, 
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• w czasie zgrzewania niedopuszczalne jest obracanie zgrzewanych 

elementów wokół ich osi, 

• podczas fazy łączenia elementów dopuszczalna jest korekta osiowości 

połączenia w zakresie ±3°, 

• w temperaturze < 5°C czas nagrzewania należy wydłużyć o 50%, 

• nie dopuszcza się zgrzewania w temperaturach < 0°C, 

• zgrzewać można wyłącznie rury i kształtki, których powierzchnie są czyste, 

suche i odtłuszczone, 

• podwójna, równomierna wypływka na całym obwodzie złącza stanowi 

potwierdzenie dobrej jakości wykonanego zgrzewu. 

Stosowane złączki z gwintami wymagają dodatkowego uszczelnienia w 

postaci taśmy teflonowej. 

Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta rur. 

3.2.5.6. Połączenia gwintowane rur stalowych ocynkowanych  

Rury stalowe ocynkowane łączyć za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego 

białego (PN-76/H-74392), połączenia gwintowane należy uszczelniać przy 

użyciu taśmy teflonowej, past uszczelniających lub przędzy z konopi. Do 

połączeń przewodów dla wody pitnej nie wolno używać minii lub farb miniowych. 

Rury stalowe można łączyć przy pomocy łączników gwintowych lub 

kołnierzowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać 

wyłącznie przy użyciu łączników, niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych 

ocynkowanych.  

3.2.5.7. Połączenia kielichowe na wcisk przewodów kanalizacyjnych  
z PVC-HT 

Rurę, która jest przycinana na placu budowy, należy najpierw oczyścić, a 

potem wyznaczyć miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o 

drobnych zębach, a przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta 

prostego. Aby zachować kąt prosty, należy korzystać ze skrzynki uciosowej lub 

owinąć rurę kartką papieru. Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec 

należy oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15º za pomocą pilnika. Nie 

należy przycinać kształtek. Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy 

koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do 

kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i 

wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie 

wsunąć do kielichów. Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w 

kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody powinno się prowadzić 

przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0ºC. Przewody kanalizacyjne nie 
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powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i 

centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna 

odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 

m, mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza, 

należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również 

wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować 

podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45ºC. Przewody 

kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach lub kanałach, pod warunkiem 

zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W 

miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, 

pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być 

pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan 

plastyczny. Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą 

uchwytów lub obejm. Powinny one mocować przewody pod kielichami. 

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych powinno wynosić 1m. 

Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej 

jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno 

mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg 

przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być 

mocowane niezależnie. 

3.2.5.8. Połączenia kielichowe na wcisk przewodów kanalizacyjnych  
z PVC-U 

Montaż połączeń przewodów kanalizacji z PVC-U polega na wsunięciu 

(wciśnięciu) bosego końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką wargową. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. 

Smarowanie uszczelek powinno nastąpić na placu budowy tuż przed montażem, 

aby uniknąć zabrudzeń. Łączone elementu rur należy ustawić współosiowo. W 

trakcie łączenia nie powinno być odchyleń od osi. Jeżeli rura była skracana, wióry 

i zadziory należy usunąć nożem lub skrobakiem. Konieczne jest wykonanie 

fazowania rury, ułatwia to wykonanie połączenia i zabezpiecza przed 

wysunięciem.   

3.2.5.9. Połączenia przewodów instalacji wodociągowej z armaturą 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i armatury, należy dokonać 

oględzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez 

uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym 

spełnienie wymagań norm określonych pkt.32.1., pkt. 32.2. 
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Montaż przyborów i armatury należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

określonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich 

normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych 

przyborów, urządzeń i armatury. 

3.2.5.10. Montaż izolacji przewodów wodociągowych 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche i 

czyste i nie uszkodzone. Powierzchnia rurociągów, armatury i urządzeń powinna 

być czysta, sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na 

powierzchniach rurociągów, armatury i urządzeń zanieczyszczonych ziemią, 

cementem, smarami, tłuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie całkiem 

wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Składowanie materiałów na 

stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 

uszkodzenia.  

Otulinę montuje się poprzez naciąganie na odcinki instalacji przed jej 

montażem lub w sposób tradycyjny poprzez rozcięcie otuliny wzdłuż (na 

instalacjach wcześniej zamontowanych).  

Stosowane grubości izolacji powinny być zgodne z zaleceniami projektanta. 

Powierzchnie, które mają być połączone za pomocą taśmy muszą być czyste 

i suche. Złącza otulin, wsporniki, inne występujące elementy powinny ściśle do 

siebie przylegać.  

3.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.2.6.1. Wymagania pozostałe – instalacja wodociągowa 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem 

bruzd. 

Próbę szczelności instalacji wykonać przy temperaturze powietrza wewnątrz 

budynku powyżej 5ºC, przed zakryciem bruzd  oraz wykonaniem izolacji 

cieplnej. 

Próbę ciśnieniową przeprowadzić na ciśnienie 1,5 x maksymalne robocze 

ciśnienie w instalacji jednakże nie mniej niż 0,6 MPa. 

Należy wykonać próbę ciśnieniowa wstępną, główną i końcową. Przy próbie 

wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 krotnej 

wartości najwyższego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 

minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach 

próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić 

żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić 

próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie 
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próbne, odczytane po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 

bara. Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę 

końcową (impulsową). W próbie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, 

wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi 

cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W 

żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. W 

przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności, 

należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

Po przeprowadzeniu płukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym 

próby ciśnieniowej można zakryć bruzdy. 

Zastosowane urządzenia techniczne i materiały winny posiadać certyfikat 

zgodności z PN lub zgodność z aprobatą techniczną wraz z oceną higieniczno-

sanitarną pozwalającą na stosowanie w budownictwie. 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II, przy 

przestrzeganiu obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

3.2.6.2. Wymagania pozostałe – instalacja kanalizacyjna 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem 

bruzd, kanałów i szachtów ściennych. 

Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w 

czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie szczelności przez 

zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2m słupa wody. 

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to 

wynik badania szczelności można uznać za pozytywny. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół szczelności. 

Podejścia i armaturę należy poddać próbie szczelności zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanymi i wytycznymi producentów. 

3.2.7.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z zasadami ogólnymi 

3.2.8.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić 

zgodnie z wytycznymi WTWiO cz II. „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz 

WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych. 
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3.2.9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 

Zgodnie z zapisami umowy między stronami 

3.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

3.2.10.1. Normy – instalacja wodociągowa 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 

wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 

zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 

wodociągowe. 

PN-B-100720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych  

w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 

wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. Cześć 1: Postanowienia ogólne. 

PN-ENV 12108:  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.  

2002 (U) Zalecenia dotyczące wykonania instalacji ciśnieniowych 

systemów przewodów rurowych do przesyłania ciepłej i 

zimnej wody pitnej wewnątrz konstrukcji budowli. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. 

Wymagania i badania. 

PN-79/M-75110  Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory 

wypływowe wydłużone. 

PN-79/M-75111  Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór 

umywalkowy stojący. 

PN-78/M-75114  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie 

umywalkowe i zlewozmywakowe. 

PN-80/M-75118  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie 

zlewozmywakowe i umywalkowe stojące. 
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PN-74/M-75123  Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura 

toaletowa. Głowice suwakowe. 

PN-77/M-75126  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie 

umywalkowe stojące jednootworowe. 

PN-ISO 4064-1  Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania. 

PN-ISO 4064-3 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie. 

PN-88/M-54901.00  Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. 

Wymagania i badania. 

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 

instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania 

dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu 

przez przepływ zwrotny. 

PN-71/B-10420  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

3.2.10.2. Normy – instalacja kanalizacyjna 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 

wymagania i badania. 

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 

kanalizacyjne. 

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej 

wymagania i badania. 

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do 

umywalki. 

PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i 

spusty. 

PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon 

nadstropowy do wanien. 

PN-79/B-12534 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 

PN-79/B-12535 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
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PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i 

badania. 

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary 

przyłączeniowe. 

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. 

Sedesy do misek ustępowych kompakt. Główne 

wymiary. 

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. 

Sedesy do misek ustępowych kompakt. Główne 

wymiary. 

PN-EN 997:2001 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 

PN-EN 1610:2002  „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.” 

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu 

PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 1401-1:1999 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur , 

kształtek i systemu”. 

PN-EN 1401-3:2002 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 

ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-

U). Część 3. Zalecenia dotyczące wykonania instalacji.” 

PN-EN 1451:2001 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu. 

PN-ENV 1451-2: 2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 

niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące 

oceny zgodności. 
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3.2.10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Kanalizacji. 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 

7 COBRTI INSTAL. 
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4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
(45400000-1) 

4.1. TYNKOWANIE  
(Kod CPV 45410000-4) 

4.1.1. Wstęp 
4.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków zwykłych 

wewnętrznych oraz dylatacji. 
4.1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną 

wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu,  

nanoszoną ręcznie  lub  mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy 

odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj 

zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-

10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych 

w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie 

z wymaganiami normy PN-70 / B-10100p. 3.3.2. 
4.1.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych 

cementowo – wapiennych.   
4.1.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami 

oraz przepisami i oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem 

tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie 

i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być 

zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
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ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej 

zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 

roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
4.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
4.1.2. Materiały 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych wewnątrz pomieszczeń powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B- 4501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub 

aprobatom technicznym. 

Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować tynk cementowo - 

wapienny. 
4.1.2.1. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 

mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 

możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy cementowo - wapiennej należy stosować cement portlandzki 

według normy PN-B-19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą 

Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 

w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 

lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 

które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 
4.1.2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 

betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 

pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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4.1.2.3. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa 

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: nie zawierać 

domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, 

do warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 

sito o prześwicie 0,5mm. 
4.1.2.4. Masa ogniochronna 

Masa ogniochronna wykonana na bazie akryli 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
4.1.3. Sprzęt 
Sprzęt do wykonywania tynków. 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarki do zapraw, 

• betoniarki wolnospadowej, 

• pompy do zapraw, 

• przenośnych zbiorników na wodę. 
4.1.4. Transport 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie 

z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone workowane można 

przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.1.5. Wykonanie robót 

4.1.5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 

wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
4.1.5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

70/B-10100 

Spoiny w murach ceglanych 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 

spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 

tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą 

benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
4.1.5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych 

w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i 

wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-

70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju 

podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z 

obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według 

pasów i listew kierunkowych. 
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Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu,  lecz przed jej 

stwardnieniem.  Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana 

do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: 

tynków nie narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na 

zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.  
4.1.5.4. Wykonywanie dylatacji 
Zgodnie z instrukcją producenta taka by uzyskać wymaganą odporność ogniową 

4.1.6. Kontrola jakości robót 
4.1.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót związanych z tynkowaniem ścian, badaniom 

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz 

podłoża. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub 

aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 

projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 

deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi 

w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

przystąpieniem do wykonywania robót. Zakres czynności kontrolnych powinien 

obejmować: sprawdzenie czystości podłoża, podłoże powinno być nośne, stabilne, 

równe i nienasiąkliwe. 
4.1.6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, 

a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 

wykonywanych robót, rodzaju i grubości wyprawy tynkarskiej. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
4.1.6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany 

w normie PN-70/B-10100g p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, 

a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 

powykonawczej, 
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• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

• przyczepności tynków do podłoża, 

• grubości tynku, 

• wyglądu powierzchni tynku, 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
4.1.7. Obmiar robót 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 

wyrównawczej na stropie do spodu stropu.  

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych 

ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, 

ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich 

jest mniejsza od 0,5 m2. 
4.1.8. Odbiór robót 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 

wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały 

pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien 

być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania 

i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk 

i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
4.1.8.1. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 

3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 



 

 

 

 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA 

POD NAZWĄ „REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W  BUDYNKU MIEJSKIEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 4 W KNUROWIE” 

98 

pionowego - nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 

4mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 

6mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który 

powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenia 

zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
4.1.9. Podstawa płatności 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• przygotowanie zaprawy, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 4 m, 

• przygotowanie podłoża, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie bruzd, 

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

• wykonanie tynków, 

• reperacja tynków po dziurach i hakach, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• likwidację stanowiska roboczego. 
4.1.10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące 

systemów zapewnienia Jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 

gipsowy.” 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
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4.2. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW 

(Kod CPV 45421100-5) 

4.2.1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej i 

wewnętrznej. 

4.2.2. Materiały 
Drzwi wewnętrzne  

Drzwi drewniane wewnątrzlokalowe wykonane jako płycinowe z płyciną obustronną MDF (3 

mm) do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Wypełnienie kanałową płytą wiórową. Grubość 

skrzydła 40 mm masa około 36 kg. Drzwi w kolorze calvados. Ościeża stalowe obejmujące w kolorze 

drzwi.   

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA 

POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAĆ DO 

ISTNIEJĄCYCH GABARYTÓW OTWORU. 

4.2.3. Sprzęt 
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki drzwiowej należy przewidzieć 

zastosowanie następującego sprzętu:  

• śrubokręt, 

• poziomnica, 

• kliny drewniane, 

• wiertarka, 

• klucz płaski do śrub, 

• nożyk, 

• pistolet do wyciskania silikonu, 

• szpachelka, 

• paca 

4.2.4. Transport 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed 
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uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 

i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

4.2.5. Wykonanie robót 
Przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich 

wprawienia. Powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić 

z wszelkich drobin. Najlepszy do tej czynności będzie płaski, szeroki pędzel 

o sztywnym i ostrym włosiu. Do poprawnie przygotowanej ościeżnicy najlepiej 

przylgnie, wprowadzany później, materiał uszczelniający. 

Drzwi powinny być osadzone w otworze za pomocą kołków rozporowych lub za 

pomocą kotew metalowych. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone, 

aby ich odstępy od progu i nadproża nie były większe niż 250 mm, a ich rozstaw nie 

przekraczał 800 mm. 

Ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą 

stronę. Przed wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą 

papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej 

podczas uszczelniania. 

Słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych 

zachowały pozycję równoległą. Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek 

ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią otworu drzwiowego. Ościeżnice w trakcie 

osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod wpływem 

bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie. Za pomocą poziomicy należy 

sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie kąty 

wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni. 

Ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu 

oraz po bokach. Następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, 

ustawienie ościeżnicy. Ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami. Na każdym słupie 
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muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w 

takiej samej odległości od górnej belki. 

Głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka 

rozporowego. Na obrzeżu wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłem o 

średnicy równiej szerokości kołnierza koła. W jej głębokości musi się schować ten 

kołnierz i łeb wkrętu. Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do 

ewentualnego wygięcia ościeżnicy 

Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montażową. Przed wykonaniem tej 

czynności można dobrze zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej 

przylegała. 

Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina się ostrym nożem. 

Po 4-5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwi. Wtedy można również 

wybić wszystkie kliny, a zagłębienia po nich należy wypełnić gipsem lub 

szpachlówką. 

Zamontowane drzwi wymagają jeszcze zamontowania klamek. 

4.2.6. Kontrola jakości robót 
Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. 

Rozwierane drzwi nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. 

Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 

4.2.7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową dla ślusarki drzwiowej są m2. 

4.2.8. Odbiór robót 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

• stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania 

• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

• uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem pod względem 
cieplnym i przenikania wody opadowej 

• stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
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• prawidłowość działania części ruchomych elementu, 

• szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrz i przenikanie wody opadowej przez 
element. 

4.2.9. Podstawa płatności 
Rozliczenie dla wszystkich robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 

Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 

4.2.10. Normy i przepisy związane 
• PN-B-05000:1996. Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport  

• Certyfikaty dopuszczające do obroty materiałami w budownictwie 

• Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementów 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. 
Arkady 1988 r. 

 

4.3. INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
 (Kod CPV 45421152-4) 

4.3.1. Wstęp 

4.3.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych montażem systemowych ścianek do pomieszczeń 

sanitarnych 

4.3.3. Materiały 

W sanitariatach należy zamontować systemowe ścianki sanitarne. Ścianki kabin 

wykonać ściany z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL o grubości 30 mm, stopki 

wraz z osłoną wykonane ze stali nierdzewnej, okucia drzwi frontowych oraz ścian 

bocznych wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej farbą proszkową w kolorze 

białym, stelaż górny wykonany ze stali ocynkowanej i malowany w kolorze okuć, 

klamka ze stali nierdzewnej posiadająca wskaźnik informujący o gotowości drzwi 

(otwarte zamknięte) oraz funkcję awaryjnego otwierania. 
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4.3.4. Sprzęt 

Roboty wykonywane ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora. 

4.3.5. Transport 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania warunków transportu i przechowywania 

materiałów zalecanych przez producenta.  Chronić przed wilgocią oraz 

uszkodzeniami mechanicznymi.  

4.3.6. Wykonanie robót 

Zgodnie z wymogami producenta 

4.3.7. Kontrola jakości robót 

Kontrola robót polega na sprawdzeniu: 

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

• wymiary (zgodnie z tolerancją), 

• występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

4.3.8. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

4.3.9. Odbiór robót 

Do odbioru robót przystąpić można po zakończeniu wszystkich robót związanych z 

montażem ścianek działowych 

4.3.10. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

4.3.11. Normy i przepisy związane 

• Karty katalogowe producenta kabin 
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4.4. Kładzenie i wykładanie podłóg 
(kod CPV 45432100-5) 

4.4.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót, związanych z wykonywaniem podłóg wraz z układaniem wykładziny 

homogenicznych oraz podług sportowych. 

4.4.2. Materiały 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa  członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

Sucha zaprawa samomopoziomująca: 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,4 kg/dm3 

Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,0 kg/dm3 

Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 2,05 kg/dm3 

Proporcje mieszania woda/zaprawa ok. 0,15÷0,17 l / 1 kg 

ok. 3,75÷4,25 l / 25 kg 

Min/max grubość wylewki 25 mm / 60 mm 

Maksymalna średnica kruszywa 0,8 mm 

Zmiany liniowe < 0,03% 

Temperatura przygotowania masy  

oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac 
od +5 °C do +25 °C 

Czas zużycia (od wymieszania masy do 

zakończenia prac) 
ok. 45 minut 

Wchodzenie na podkład po 2 dniach 

Czas pełnego wiązania i wysychania 3-4 tygodnie 

Rozpoczęcie ogrzewania po ok. 28 dniach 
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Wykonanie okładzin wilgotność podkładu nie więcej 

niż 1,5% (w przypadku 

wykładzin nieprzepuszczalnych i 

drewnopochodnych stosować się 

do zaleceń producenta klejów i 

wykładzi 

Wyrób zgodny jest z PN-EN 13813. Deklaracja 

Zgodności  

PN-EN 13813 CA-C16-F5 

 

Podkład podłogowy na bazie siarczanu wapnia CA 

Reakcja na ogień A1fl 

Wartość pH >7 

Wydzielanie substancji korozyjnych CA 

Wytrzymałość na ściskanie C16 (≥ 16,0 N/mm2) 

Wytrzymałość na zginanie F5 (≥ 5,0 N/mm2) 

Przepuszczalność wody pary wodnej NPD 

Izolacyjność akustyczna NPD 

Dźwiękochłonność NPD 

Opór cieplny NPD 

Odporność chemiczna NPD 

 

Wykładzina homogeniczna 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 

wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 

dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Elastyczne wykładziny homogeniczne: 

Grubość całkowita: 2,0mm 

Grubość warstwy użytkowej: min 2,0mm 

Ciężar: 3,50 kg/m2 

Odporność na ścieranie: Grupa P 
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Wgniecenie resztkowe: <1,0 mm 

Stabilność wymiarów po działaniu ciepła: <0,4% 

Zwijanie się po działaniu ciepła<8,0 mm 

Odporność na światło: <6 

Elastyczność: dobra 

Odporność chemiczna: dobra 

Podłoga sportowa 

Panele  sportowe  z  litego  drewna dębowego  o  wymiarach  dług.  2180mm,  

szer.  130mm,  gr.22mm,  łączone  na  pióro  i  wpust,  panele  fabrycznie  

lakierowane  obustronnie    lakierem  poliuretanowym  o  wysokiej  odporności  na  

ścieranie  ,  od  spodu  posiadające  system  stabilizowania  wilgoci    (fabrycznie  

nałożona  warstwa  lakieru  utwardzonego  promieniami  UV)    klepki  łączone  w  

formę  paneli  za  pomocą  klejenia  na  całej stycznej  powierzchni  grubości  

elementu    

Konstrukcja  wsporcza  /  legary  podwójne prefabrykowane  wykonane  ze  

sklejki  z  fabrycznie  przymocowanym  elementem  elastycznym  ,                                                            

Zatrzaskowe  kliny   pcv    zintegrowane    z    elementem    elastycznym  ,    

które  umożliwiają  regulację  wysokości  podłogi  w  zakresie    od  138mm  do  

198mm  ,                                                                                                                                                           

Folia  pcv  grubości  0.2mm  ,   

Podłoga składać się będzie z następujących warstw podłogowych: 

1.  Panele  z  drewna  litego  2180x130x22mm. 

2.  Gwóźdź  pierścieniowy  45-2.2mm. 

3.  System  podwójnych  legarów  ze  sklejki  wraz  z  podkładkami  elastycznymi. 

4.  Kliny  zatrzaskowe pcv 

5.  Folia  Pe  0.2mm.-bariera  przeciwwilgociowa 
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6.  Beton 

Wysokość  całkowita  podłogi  118mm.+  kliny zatrzaskowe.         Możliwa  do  

osiągnięcia  wysokość  konstrukcji  198mm. 

Podłoga  sportowa  musi  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  14904  

„Nawierzchnie  terenów  sportowych  -  Halowe  nawierzchnie  sportowe  

przeznaczone  do  uprawiania  wielu  dyscyplin  sportowych  -  Specyfikacja”  i  musi  

spełniać  następujące  parametry  techniczne:         

1.  Absorbcja    energii        min.63%                                                                                                                      

2.  Odkształcenia    standardowe      min.  2.6mm                                                                                      

3.  Odbicie    piłki        min.95%                                                                                      

4.  Współczynnik    poślizgu       80-90                                                                                      

5.  Obciążenie    toczne        ≥1500N                                                                                            

6.  Odporność  na  zużycie       <80mg                                                                                              

7.  Odporność    na    uderzenie       brak    

uszkodzeń                                                                                      8.  Odporność  na  

wgłębienie       ≤0.5mm                                                                                       

9.  Odbicie  zwierciadlane       ≤20%                                                                                

10.  Zawartość    pentachlorofenolu      brak                                                            

11.  Emisja    formaldehydu       E  1 

12.  Połysk         ≤30%                                                                                                                         

Wymagania  techniczne,  które  musi  spełniać  sportowa  deska  podłogowa 

(panel)  z  litego  drewna  dębowego: 

1.  Rodzaj    drewna       dąb 

2.  Grubość  całkowita       min.  21.8mm  

(+/-2mm)                                                  3.  Długość    deski    (  panelu  ) 

     min.  2180mm                                                                                      
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4.  Szerokość    deski    (panelu  )     min.  130mm                                                                                                

5.  Długość    klepek    składowych     min.  300mm 

6.  Połączenie  klepek  w  formę  panelu  za  pomocą  klejenia    na  całej  stycznej  

powierzchni  grubości elementu                                                                                                                                                                                                               

7.  Odporność    na    ścieranie  lakierowanej  deski  (  panelu  )  min.  

27000 cykli                                                                            8.  Całkowita    grubość    

powłoki    lakierowej    min.  40µ                                                                                                            

9.  Odporność    na    wgniecenia    (  twardość  )    min.  

34N/mm2                                                                                    10.  Reakcja    na    

ogień        (wg.  EN  13501:1)    Cfl-S1                                                                                                                           

11.  Każda    deska  (panel)    musi    mieć    system    pióro-wpust      na    

wszystkich    bokach                                                                                    12.  

Każda    deska  (panel)    musi    posiadać    warstwę    stabilizującą    poziom    

wilgoci    dolnej    powierzchni    np.  lakierowanie    utwardzonym    UV    lakierem                                                                                                   

13.  Każda    deska  (panel)  musi    być    fabrycznie    lakierowana    obustronnie    

na    gotowo. 

14.  Skurcz styczny drewna       7,7-10% 

15.  Skurcz objętościowy drewna     12,2-15%    

Podłoga    sportowa    musi    posiadać  : 

• Certyfikat    wraz    z    raportem    z    badań    potwierdzający    zgodność    

oferowanego    systemu    z    normą  EN    14904  :    A4    wg.    Punktu    

I    1-9    wydany    przez    uprawnioną    instytucję    lub    laboratorium  

badawcze  (instytucje  /  laboratoria  zrzeszone    w    International    

Association    for    Sports    Surface    Sciences  –  Międzynarodowe    

Naukowe    Stowarzyszenie    ds.  Nawierzchni    Sportowych  ),    dla    
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parametru  „Równość    nawierzchni  ‘’  wymagana    jest    deklaracja 

producenta  ,                                                                                                                                                      

• Deklarację    zgodności    producenta  z  normą  EN  14904  ,                                                                                                                                                    

• Certyfikat  FIBA  do  rozgrywania  meczy  na  najwyższym  poziomie  ,                                                                                                                                                

• Certyfikat  BWF  do    rozgrywania    meczy    na    najwyższym    poziomie  

,                                                                                                                                                    

• Pozytywną  ocenę    higieniczną      PZH  ,                                                                                  

• Obciążenie  punktowe  (100mm  x  100mm  )  min.  5500  N  (ok.  550  kg  

)  ,                                                                                                                                     

Deska  podłogowa  (panel)  musi  posiadać  : 

• Badania    wykonane    przez    jednostkę    notyfikowaną    potwierdzające    

klasę    palności    Cfl-S1    wg.  normy  EN    13501:1 

• Fabryczną    kartę    techniczną  potwierdzającą  wymagania  techniczne                                                      

• Warstwa  użytkowa  panela  drewnianego  musi  wynosić  minimum  9mm.  

• Możliwość  przeprowadzenia  wielokrotnego  szlifowania  zużytej  

powierzchni  podłogi  łącznie  do  minimum  7mm. grubości warstwy 

użytkowej 

• Certyfikat  PEFC   (Rada  Dobrej  Gospodarki  Leśnej)     

Instalator  podłogi  sportowej  musi  posiadać: 

Aktualną  (Wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  terminem  

montażu  podłogi)  autoryzację  producenta  podłogi  dla  wykonawcy  (w  celu  

zapewnienia  prawidłowej  jakości  montażu,  oraz  zachowania  gwarancji  

producenta  systemu  podłogi  sportowej). 
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4.4.3. Sprzęt 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

• pędzle i wałki, 

• mieszadła napędzane  wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 

• agregaty malarskie ze sprężarkami, 

• drabiny i rusztowania. 

4.4.4. Transport 

Transport materiałów do robót posadzkowych w opakowaniach nie wymaga 

specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 

użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 

papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu materiołów 

w opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 

zamknięte. 

Materiały do robót posadzkarskich należy składować na budowie 

w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami. 

Wykładziny podłogowe należy transportować w pozycji poziomej. 
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4.4.5. Wykonanie robót 

4.4.5.1. Podkład samopoziomujący 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogólne dla podłoży: 

- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 3%), 

- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 3%), 

- podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5 %) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.  

Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.  

Podkład zespolony z podłożem. Podłoże powinno być pozbawione warstw mogących osłabić 

przyczepność, zwłaszcza kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, substancji bitumicznych, farb, słabych i 

odspajających się fragmentów starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podłożu poszerzyć, 

odkurzyć i zagruntować. Uzupełnić szybkosprawną zaprawą do napraw. Do gruntowania użyć 

emulsji gruntującej, jedno- lub dwukrotnie, pozostawić do wyschnięcia na min. 4 h. 

Podkład na warstwie oddzielającej. Warstwa materiału oddzielającego np. folii PE powinna być 

ułożona szczelnie, bez fałd oraz wywinięta na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do 

wysokości podkładu.  

Jastrych zaleca się wykonać w jednej warstwie.  

Dylatacje 

Jastrych oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania materiałem 

izolacyjnym. Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, których 

przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy 

przenieść na wylewkę. Dylatacje skurczowe należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach 

pomieszczeń. 

Przygotowanie masy 

Wylewanie maszynowe - suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i 

ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy 

wypływającej z węża.  

Wylewanie ręczne - materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są 

w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła. 

Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 45 

minut. Właściwą konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra 

na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm. 
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Wylewanie masy 

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu 

wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych.  

Wylewanie maszynowe – za pomocą agregatu mieszająco-pompujacego z ciągłym przepływowym 

dozowaniem wody, wylewanie ręczne – tylko na polach o wielkości 10-15 m2. 

Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. 

Bezpośrednio po wylaniu każdego pola materiał należy odpowietrzyć, stosując np. wałek 

odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem 

wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje się 

samoczynnie. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 

45 minut. 

Pielęgnacja 

W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego 

nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. 

Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a 

następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas 

wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-

wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.  

Prace wykończeniowe 

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i 

przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego 

typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją gruntującą. 

4.4.5.2. Wykładzina homogeniczna 

W pomieszczeniu zaleca się wykonanie posadzek z wykładzin PCV homogenicznych gr. 2,0 

mm zgrzewanych. Używać należy tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych. Arkusze 

wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Przy użyciu przymiaru i 

ołówka zaznacz linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości ok. 10 cm. Przy pomocy 

drobno ząbkowanej pacy nałożyć warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadzić część 

kleju na podłoże. Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć wykładzinę według 

projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznaczyć środek arkusza 

oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty 

przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na siebie. Jeżeli szerokość 
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pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn., jeżeli dla przykrycia podłoża potrzeba więcej 

niż jednego arkusza), zaznaczyć na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm 

od miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek pomieszczenia. Na 

odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczyć ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia 

osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie. Zwinąć arkusze z połowy długości 

pomieszczenia. Rozprowadzić klej na podłożu pacą zębatą. Należy stosować się do zaleceń 

producenta kleju. Przy pomocy rolki narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do 

linii zetknięcia ściany z podłogą. W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału 

rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału 

zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzać także przestrzeń pomiędzy ścianą a 

materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany.  

Docisnąć starannie wykładzinę rolką narożnikową. Połączenie narożnikowe powinno być 

umieszczone na jednej ze ścian, pod katem ok. 45°. W narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy 

odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Następnie należy wykonać 

cięcie po przekątnej. Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby 

ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonać żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża 

okrągłego. Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. Teraz zagiąć trójkąt 

i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część ścienną wykładziny, przyciąć 

nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie pasowały a zachodzący materiał ściśle 

przylegał. Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju. W 

narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyć do spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do 

zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych, 

końcówka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i podłóg. Wszystkie zgrzewy 

muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie należy rozpocząć w miejscu, gdzie 

rozpoczęto zgrzewanie.  

Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu:  wstępną i wygładzającą. Do frezowania 

wszystkich złącz stosuje się frezarką ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie 

frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia 

wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po 

drugiej ostrze do wygładzania. 

 Wraz z posadzką należy wykonać cokoliki wysokości 15 cm z wykładziny PVC.   
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4.4.5.3. Podłoga sportowa 

Zgodnie z wymaganiami producenta podłogi 

4.4.6. Kontrola jakości robót 

Posadzki należy wykonać odchyłkami nie większymi niż: 

3mm pod na odcinku 3 m oraz 10 mm na całej powierzchni pomieszczenia. 

Wymagania i tolerancje dotyczące wykładzin z PCV 

Dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm. Dopuszczalne 

nierówności badane przez przyłoŜenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie 

powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny 

poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/ 1mm i 5 mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. 

Dodatkowo kontroli podlegaja zastosowane materiały. 

4.4.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

4.4.8. Odbiór robót 

Odbiór materiałów i robót 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 

zbadany laboratoryjnie. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Odbiór powinien obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

− sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy 
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przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 

wykonywania posadzki. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 

badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i 

pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych;badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

 

4.4.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

4.4.10. Normy i przepisy związane 

• PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

• PN-B-06250 Beton zwykły. 

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

• PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 
polichlorku winylu. Wymagania.  

• PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.  

• PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i 
elektrycznych właściwości użytkowych.  

• PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom I -Budownictwo 
ogólne.  
 

4.5. Kładzenie płytek 
(Kod CPV 45431000-7) 

4.5.1. Wstęp  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót, związanych z ułożeniem płytek gresowych i 

ceramicznych na podłogach i ścianach. 
4.5.2. Materiały 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych 

powinny mieć: 
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 

Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami 

i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 

dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót wykładzinowych i okładzinowych. 

Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Płytki gresowe: 

Dane techniczne: 

Właściwości Badanie wg Wymagan

ia 

Parametry płytek 

Nasiąkliwość wodna (%) PN-EN ISO 

10545-3 

E<0,5 0,1 

Wytrzymałość na 

zginanie (MPa) 

PN-EN ISO 

10545-4 

Min. 35 50 

Siła łamiąca (N) PN-EN ISO 

10545-4 

Min. 

1300 

2000-5000 

Mrozoodporność PN-EN ISO 

10545-12 

- mrozoodporne 

Odporność na ścieranie 

wgłębne (mm3) 

PN-EN ISO 

10545-6 

Max. 175 130 

Skuteczność 

antypoślizgowa 

DIN 51130 Wg 

deklaracji 

R9, R10, R11 

Odporność na plamienie PN-EN ISO 

10545-14 

Min. 3 

klasa 

5 klasa 

Sucha zaprawa klejowa : 

Dane techniczne: 

Przyczepność początkowa : min. 1,3 MPa 

Rozciąganie przy zginaniu : 4 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie : 9MPa 

Gęstość zaprawy w stanie suchym : ok. 1600 kg/m3 

Czas schnięcia otwartego: min. 15 min. 

Czas korygowalności : min. 20 min. 

Temperatura pracy (powietrza i materiałów) : od +5 C do + 25 C 
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Temperatura użytkowania : - 25 C do + 70 C 

Spływ : maks. 0,2mm 

Ziarnistość : 0-0,7mm 

Ilość dodawanej wody : 0,23-0,25 l/kg (5,75 – 6,25 l/25 kg) 

Minimalna grubość warstwy zaprawy : 2 mm 

Maksymalna grubość warstwy zaprawy : 5mm 

Czas gotowości zaprawy do pracy : ok. 1 godz. 

Możliwość chodzenia : po ok. 4 godz. 

Możliwość spoinowania : 

- ściana po 4 – 6 godz. 

- podłoga po 24 godz. 

Pełne obciążenie możliwe po 14 dniach 

Sucha zaprawa do spoinowania 

Dane techniczne: 

Proporcje mieszanki ok. 0,25 l wody na 1 kg zaprawy 

ok. 1,25 l wody na 5 kg zaprawy 

ok. 6,25 l wody na 25 kg zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny 

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 

Użytkowanie posadzki po 24 godzinach 

Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,4 kg/dm3 

Min. szerokość zaprawy 4 mm 

Max. szerokość zaprawy 16 mm 

Zawartość rozpuszczalnego chromu (IV) w 

gotowej masie wyrobu 

max. 0,0002% 

4.5.3. Sprzęt 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 

• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6 -12m/mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomnice, 

• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących, 

• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
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• gąbki do mycia i czyszczenia, 

• wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4.5.4. Transport. 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga 

specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów 

pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 

ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 

rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być 

w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami. 
4.5.5. Wykonanie robót 

4.5.5.1. Wykonanie robót pokrywczych podłogi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i okładzin powinny być 

zakończone: 
• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podłóg, 

• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

• wszystkie bruzdy,  kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi 

Przystąpienie do robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy 

stanu surowego. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w 

temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w 

ciągu całej doby. Wykonane  wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych 

dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. Podłoża pod wykładziny 

może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe powinny być 

wykonane z betonu co najmniej klasy B 20 (C16/20) i grubości minimum 50mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 

12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

• podkłady związane z podłożem - 25 mm 

• podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 

• podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć 

i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. 

Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie 

może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
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W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny 

dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni 

dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie 

większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 

5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół 

fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów 

wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i 

kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych 

elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym 

w projekcie. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy 

przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować 

płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 

płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość 

spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a 

skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie 

starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone 

w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 

stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 

zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 

eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję 

klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 

nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy 

zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów t konsystencja 

kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 

minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od 

wielkości płytek: 

50 x 50 mm - 3 mm 

100x100 mm - 4 mm 

150x150 mm - 6 mm 

200 x 200 mm - 6 mm 

250 x 250 mm - 8 mm 

300x300 mm - 10 mm 

400x400 mm - 12 mm. 
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Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 

1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża 

oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 

wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po 

podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 

przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, 

docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 

świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". 

Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej 

powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo 

cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 

dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

do 100 mm       -   około 2 mm 

od 100 do 200 mm   -   około 3 mm 

od 200 do 600 mm   -  około 4 mm 

powyżej 600 mm      -   około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy 

usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne 

i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu 

powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek 

identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 

spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach 

od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w 

instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem natęży 

zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 

fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 

wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi 

płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 

zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
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kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 

naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i 

niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 

poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment 

spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 

nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki 

zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
4.5.5.2. Wykonanie robót okładzinowych ścian 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych 

mogą być: 
• ściany betonowe 

• otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

• płyty gipsowo kartonowe 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić 

prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, 

odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez 

raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami 

prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 

nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową 

lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno 

wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, 

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 

przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może 

być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem 

gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i 

krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 

starych powłok malarskich, 

• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od 

linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2m, nie może przekraczać 

3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 

4 mm na wysokości kondygnacji, 

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 

2mm na 1m. 
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Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na 

kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, 

tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki 

niższej niż M4. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy 

przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować 

płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 

płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą 

szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie 

a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. 

Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w 

dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą gładką łatę 

drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę 

mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się {zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję 

klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 

stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy 

a następnie „przeczesuje" się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem 

około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 

dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają że kompozycja nie 

wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w 

części dotyczącej wykonania okładzin podłóg. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 

1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości 

podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli 

wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza 

płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki 

w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu 

i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej 

wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po 
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dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca 

się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu 

wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią 

wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 

dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w 

części dotyczącej pokrywania podłóg. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz 

inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier, 

przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki, lecz większej ilości. W trakcie 

klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej 

powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy 

używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej 

papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 

ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta 

w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 

zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 

fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 

w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 

można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 

spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną 

gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 

powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 

zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment 

spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 

nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki 

zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 
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pomieszczeń, w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 

Impregnowane mogą być także płytki. 
4.5.6. Kontrola jakości robót 

4.5.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin 

badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania 

robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały 

pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 

projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 

deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi 

w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres 

czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 

wymaganej  szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości 

i zawilgocenia, 

• sprawdzenie równości podkładu,  które przeprowadza się przykładając 

w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 

2 metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać 

z dokładnością do 1mm 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 

i przeciwskurczowych  dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w punkcie 

dotyczącym wykonania robót, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 
4.5.7. Obmiar robót 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie 

dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z 

obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i 

innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym 

powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
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Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub 

wg stanu faktycznego. 
4.5.8. Odbiór robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 

wszystkich  wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin 

a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 

naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami 

i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian 

powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę 

i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 

technicznego oraz wzorcem płytek, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 

kontrolnej długości 2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym 

miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć 

z dokładności do 1 mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu 

naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin 

podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 

okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 

drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny 

głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości 1m2  

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany 

w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia 

kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 

niniejszym opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
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Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

• cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną 

z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest 

zamierzona), 

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 

właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny 

wydawać głuchego odgłosu, 

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 

producenta, 

• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie 

powinno przekraczać 2mm na długości 2m, 

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 

2mm na długości 2m, 

• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do 

spoinowania 

• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej 

niż 2mm na długości 1m i 3mm na długości całej okładziny, 

• elementy wykończeniowe okładzin  powinny być osadzone zgodnie 

z dokumentacją i instrukcją producenta. 
4.5.9. Podstawa płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty 

wykładzinowe lub okładzinowe może być dokonana według następujących sposób w 

rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 

umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest 

określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 

dokumentacji projektowej i umowy, 

Rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako 

iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i 

faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo 

po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 

określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

następuje po dokonaniu odbioru  pogwarancyjnego. 
4.5.10. Normy i przepisy związane 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
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PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego 

dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 

Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 

Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 

Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

 

4.6. Roboty malarskie 
(kod CPV 45442100-8) 

4.6.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót, związanych z malowaniem ścian i sufitów. 

4.6.2. Materiały 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa  członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

Farba akrylowa wewnętrzna: 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu należy stosować farbę akrylową do 

stosowania wewnątrz pomieszczeń. 
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Lakier akrylowy  

Kolor transparentny  

Wygląd powłoki satynowy połysk  

Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] 6000 ÷ 10000  

Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3 ] 1,01 ÷1,04 

Ilość warstw 1-2  

Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h] 2  

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2  

Sposób nanoszenia wałek, natrysk hydrodynamiczny  

Wydajność przy jednej warstwie do 10 m2 /l – przy jednej warstwie w zależności od 

chłonności podłoża  

Rozcieńczalnik woda 

Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich: 

• rozcieńczalniki, w tym: woda, 

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych 

bądź PN. 
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Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja 

pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

4.6.3. Sprzęt 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

• pędzle i wałki, 

• mieszadła napędzane  wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 

• agregaty malarskie ze sprężarkami, 

• drabiny i rusztowania. 

4.6.4. Transport 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku 

dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 

załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, 

w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 

przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 

plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
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4.6.5. Wykonanie robót 

4.6.5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 

malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.) 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 
z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie 

4.6.5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Tynki zwykłe 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 

zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 

pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spełniać takie same 

wymagania jak tynki zwykłe. 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych, powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu 

i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 

zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 

szpachlową na którą wydana jest aprobata techniczna. 
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Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, 

rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 
nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 

malowanie nie przekracza odpowiednich wartości. Prace malarskie na elementach 

metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej 

niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy 

zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 

prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 

iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót 

malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i 

osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w ST. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta 

farb. 

4.6.6. Kontrola jakości robót 

4.6.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży 

oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
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4.6.6.2. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy 

wykonywać w następujących terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu 

wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Przed przystąpieniem do 

robót należy malarskich należy sprawdzić jakość podłoża: 

• tynków zwykłych i pocienionych, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto - mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, 

w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 

przetarcie powierzchni suchą czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 

przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy 

użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę 

podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową. Wyniki badań powinny 

być porównane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane w formie protokołu 

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

4.6.6.3. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać odpowiednim 

normom. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
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• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna 

stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest 

stosowanie farb, w których widać: 

w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 

W przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pieśni, 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 

4.6.6.4. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 

malarskich z dokumentacją projektową ST i instrukcjami producentów farb. Badania 

te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót 

w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

4.6.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

4.6.8. Odbiór robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w 

zakresie: 
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• zgodności z  dokumentacją  projektową  SST i  wprowadzonymi  zmianami, które  naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania 

powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w 

temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza 

nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą jeżeli żaden 
z kwadracików nie wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w kontroli robót  

i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy 

4.6.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 

4.6.10. Normy i przepisy związane 

• PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków -- Wymagania i badania 

• PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć 

• PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja 

• PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 

• PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 

• PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe 

• PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4} 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
 

5. MEBLE  

(39100000-3) 

5.1. RÓŻNE MEBLE I WYPOSAŻENIE 
 (Kod CPV 39150000-8) 
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5.1.1. Wstęp 

5.1.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wypasażeniem wnętrz w ramach realizowanego 

zadania. 

5.1.1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wyposażenie wnętrza pomieszczeń. 

5.1.1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

5.1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.1.2. Materiały 

• Kosze stałe montowane na ścianach budynku – konstrukcja wsporcza z profili stalowych 

zamkniętych malowana lakierem proszkowym, Tablica do kosza o wymiarach 105x180 

wykonana z nieprzeźroczystej płyty epoksydowej gr 18 mm. Obręcz wykonana z rurki o 

śrenicy 21,3 mm z elementem wzmacniającym z blachy co najmniej 5 mm. Obręcz z 

kołnierzem usztywniającym oraz z dwunastoma  bezpiecznymi hakami do montowania 

siatki. Całość malowana proszkowo. Obręcz musi być zgodna z przepisami FIBA oraz 

posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 1270 oraz PN-EN-913. Siatka do obręczy 

wykonana z sznura gr 6 mm. Dodatkowo tablicę wyposażyć w osłonę do tablic z gąbki 

poliuretanowej.  

• Bramki do piłki ręcznej wraz z tulejami. Bramka do piłki ręcznej 2x3 m profesjonalna 

aluminiowa wzmocniona, profil 80x80 mm wzmacniany, z łukami składanymi. Rama 
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główna bramki łączona w narożach za pomocą specjalnego elementu stalowego z 

możliwością demontażu. Bramkę należy przymocować do ściany. Bramkę osadzić w tulei 

montażowej o przekroju 80x80 mm, wykonana z profilu stalowego 90x90 mm, 

zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.  

• Szyny do mocowania siatki oraz siatkę do siatkówki, - siatka do siatkówki turniejowa 

czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki 

usztywnione, stopery blokujące sznur napinający siatkę. Siatka musi być zgodna z 

przepisami FIVB. Szyny mocowane do przeciwległych ścian, służą jako prowadnice dla 

urządzenia naciągowego i haków zaczepowych. Konstrukcja musi pozwalać na  

swobodną zmianę wysokości siatki w przedziale od 50 do 250 cm od podłoża 

• Siatki ochronne na okna, - wykonane z siatki polipropylenowej o oczkach 4,5x4,5 cm i 

grubości 4 mm naciągnięta na linkach stalowych (odległość od okna 30 cm). Zastosować 

linki stalowe 4 mm naciągnięte za pomocą śrub rzymskich. Wykonać co najmniej dwa 

odcinki naciągu.   

• Drabinki gimnastyczne, - drabinki gimnastyczne wysokości 2,5 m podwójne 180 cm i 

pojedyncze 90 cm. 

• Materace ochronne na ścianach budynku – należy zamontować ponownie materace 

które zostały zdemontowane przed rozpoczęciem prac. 

Ławko-wieszaki - Wykonane z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym Siedziska 

wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wysokość ławki - 40 cm. 

Szerokość siedzenia - 40 cm. Ławko-wieszak musi posiadać półkę na obuwie wykonaną z profili 

stalowych. Wieszaki musi być wyposażony w  podwójne haki metalowe montowane  w rozstawie co 

15 cm. 

5.1.3. Sprzęt 

Roboty wykonywane ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora. 

5.1.4. Transport 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania warunków transportu i przechowywania 

materiałów zalecanych przez producenta.  Chronić przed wilgocią oraz 

uszkodzeniami mechanicznymi.  
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5.1.5. Wykonanie robót 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty 

związane z montażem należy wykonać po wykonaniu wszelkich prac 

wykończeniowych w odkurzonym pomieszczeniu. O ostatecznym układzie 

wyposażenia zadecyduje zamawiający. Wyspecyfikowanie w opisie marki materiałów 

i wyposażenia są referencją dla określenia standardu i parametrów technicznych. 

Możliwe jest stosowanie materiałów i wyposażenia innych marek od 

wyspecyfikowanych w dokumentacji. (t.j. odpowiedników) pod warunkiem 

zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech materiałów zawartych 

w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem. Szczegóły dotyczące elementów 

wykończeniowych i kolorystyki będą uzgadniane z zamawiającym w trakcie 

realizacji.  

5.1.6. Kontrola jakości robót 

Kontrola robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z niniejszą 

specyfikacją i dokumentacją projetową  

5.1.7. Obmiar robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

5.1.8. Odbiór robót 

Do odbioru robót przystąpić można po zakończeniu wszystkich robót związanych z 

montażem elementów. 

5.1.9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową pomiędzy stronami. 
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5.1.10. Normy i przepisy związane 

• PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia 

• Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa, 2005. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 

• Instrukcje techniczne producenta. 

 


