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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI  : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolne-
go MSP nr 6 na wielodziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5w
Knurowie, dziatka nr 1484/1 ETAP IV - Roboty rozbiérkowe

ADRES INWESTYCJI : 44-194 Knuréw ul. St. Batorego 5

INWESTOR : Miejska Szkota Podstawowa nr 6 im. Krolowej jadwigi w knurowie

ADRES INWESTORA : 44-194 Knuréw ul. St. Batorego 5

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Mirostaw Kiwerc (budowlana)
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR . mgr inz. arch Piotr Lukasik
DATA OPRACOWANIA . sierpien 2020 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KODY CPV
45111000-8 - Wyburzenia i roboty ziemne,
45112720-8 - Uksztattowanie terenu,

1. Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa
nych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslanych w pro
gramiefunkcjonalno-uzytkowym Dz. U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r, poz. 1389

2. Warto$¢ kosztorysowa robot obliczona jest bez podatku od towaréw i ustug (VAT), zgodnie z
ustawg o zamodwieniach publicznych (znowelizowang ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. art. 2 pkt.9)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
sierpien 2020 r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zagospodarowanie - Roboty rozbiérkowe- MSP nr 6 Knuréw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Nawierzchnie
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetie- |m2
d.1./0807-01 niem spoin piaskiem
1|analogia
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
2/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 m?2
d.1./0806-03 cm na podsypce piaskowej - starobruk granitowy
1
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1./0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
4|kalkulacja Rozebranie nawierzchni z PU m?2
d.1.|wtasna
1
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
5|kalkulacja Zatadunek wraz z transportem i utulizacjg - PU m?2
d.1.|wtasna
1
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
6/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca m?2
d.1./0126-01 spycharek
1/0126-02
297 m?2 297.000
RAZEM 297.000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1.|0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km;
1 grunt kat. 11l
297*0.3 m3 89.100
RAZEM 89.100
8|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
d.1.|0814-02
1
154 m 154.000
RAZEM 154.000
9/KNR 2-31 Transport wewnetrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowytadow- |t
d.1./1510-03 czymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem recznym
1
kostka beto- |146*0.08*2.1 t 24.528
nowa
starobruk 380*0.15*2.2 t 125.400
granitowy
ptyty betono- |14*0.05*2.1 t 1.470
we
obrzeza 154*0.08*0.3*2.1 t 7.762
RAZEM 159.160
1.2 Wycinka drzew i krzewéw
10/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.|0103-06
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1./0106-06
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1./0109-05
2
78%1.0/10000 ha 0.008
RAZEM 0.008
13|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1./0110-01
2
0.3*0.3*3.14*3*2 m3 1.696
RAZEM 1.696
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Zagospodarowanie - Roboty rozbiérkowe- MSP nr 6 Knuréw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
14/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0110-03
2
2.8*0.65 mp 1.820
RAZEM 1.820
15/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0110-02
2
2.8 mp 2.800
RAZEM 2.800
16|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1./0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
2
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
1.3 Smietnik
17|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji $wietlikow dachowych z elementéw stalowych nad | m?2
d.1./0803-01 kondygnacja - zadaszenie
3
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
18/KNR 4-01 Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm - $ciany $mietnika
3
0.1*16*2.0 m3 3.200
RAZEM 3.200
19/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1./0301-03
3
0.15*16 m3 2.400
RAZEM 2.400
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km na sktadowisko
3/1103-05 WYKONAWCY
3.2+2.4 m3 5.600
RAZEM 5.600
1.4 Wyposazeni i inne
21 Demontaz w rza z transportem - tawki szt
d.1.|kalk. wiasna
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1./0411-01 nikiem i syfonem
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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