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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI  : Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolne-
go MSP nr 6 na wielodziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5w
Knurowie, dziatka nr 1484/1 ETAP IV - Roboty budowlano-montazowe

ADRES INWESTYCJI : 44-194 Knurow ul. St. Batorego 5

INWESTOR : Miejska Szkota Podstawowa nr 6 im. Krolowej jadwigi w knurowie

ADRES INWESTORA : 44-194 Knurow ul. St. Batorego 5

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Mirostaw Kiwerc (budowlana)
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR . mgr inz. arch Piotr Lukasik
DATA OPRACOWANIA . sierpien 2020 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KODY CPV
45111000-8 - Wyburzenia i roboty ziemne,
45112720-8 - Uksztattowanie terenu,
45212221-1 - Budowa boisk,
45236100-1 - Wyréwnanie nawierzchni sportowych,
45233200-1 - Nawierzchnie parkingéw, chodnikéw i wjazdu,
45262350-9 - Budowa fundamentow,
45342000-6 - Budowa ogrodzen,
45232130-2 - Rurociggi do odprowadzania wody burzowej,

1. Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa
nych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslanych w pro
gramiefunkcjonalno-uzytkowym Dz. U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r, poz. 1389

2. Warto$¢ kosztorysowa robét obliczona jest bez podatku od towaréw i ustug (VAT), zgodnie z
ustawg o zamodwieniach publicznych (znowelizowang ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. art. 2 pkt.9)

WYKONAWCA : INWESTOR :
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zagospodarowanie Roboty montazowe- MSP nr 6 Knuréw

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. Poszcz. Razem
Roboty Budowlane
1.1 Nawierzchnie
1.1. Nawierzchnia N-1
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 21 cm
1.1]0101-02
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
2|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowa 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.1./0104-02 materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
1.1 samowytadowcze; kategoria fadunku Il
130%0.21*1.8 t 49.14
RAZEM 49.14
KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
1.1 kat. |-l
Odwo6z na 10 km
Krotnos¢ = 20
130*0.21*1.8 m3 49.14
RAZEM 49.14
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.1
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
5/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami ukfa- |m?2
d.1./0202-01 danymi sposobem recznym
1.1
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-  |m?2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.1
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.|0114-05 20 cm
1.1]0114-06
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-07 10 cm
1.1]0114-08
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 |m2
d.1.|23102-01 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
1.1|analogia
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
1.1. Nawierzchnia N-2
2
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 21 cm
1.2/0101-02
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
11|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.1./0104-02 materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
1.2 samowyfadowcze; kategoria tadunku I
60*0.21*1.8 t 22.68
RAZEM 22.68
12|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
1.2 kat. |-l
Odwéz na 10 km
Krotnos¢ = 20
60*0.21*1.8 m3 22.68
RAZEM 22.68
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.2
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
14/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami ukta- |m?2
d.1./0202-01 danymi sposobem recznym
1.2
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
15/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-  |m?
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.2
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m2
d.1./0114-05 20 cm
1.2/0114-06
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
17 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-07 10 cm
1.2/0114-08
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
18/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- m?2
d.1./0502-04 niem spoin zaprawg cementowg
1.2|analogia
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
1.1. Nawierzchnia N-3
3
19|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 55 cm
1.3/0101-02
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
20/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.1.|/0104-02 materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
1.3 samowytadowcze; kategoria tadunku I
170*0.55*1.8 t 168.30
RAZEM 168.30
21|/KNR 2-01 Naktady uzupetiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
1.3 kat. Il
Odwo6z na 10 km
Krotnos¢ = 20
170*0.55*1.8 m3 168.30
RAZEM 168.30
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.3
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
23|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-  |m?
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 24 cm
1.3|0104-02
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
24 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m2
d.1./0114-01 niu 25 cm
1.3/0114-02
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
25/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami ukta- |m?2
d.1./0202-01 danymi sposobem recznym
1.3
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
26/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.|0114-05 20 cm
1.3/0114-06
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-07 10 cm
1.3|0114-08
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 20331 Uzytkownik: Mirostaw Kiwerc




Zagospodarowanie Roboty montazowe- MSP nr 6 Knuréw

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
28 Wykonanie warstwy nawierzchni EPDM zgodnie z dokumnetacja projektowg.  |m?2
d.1.|kalk. wtasna |Warstwa dolna SBR gr 35 mm
1.3 Warstwa nawierzchniowa EPDM 14 mm
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
1.1. Nawierzchnia N-4
4
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.4
590 m?2 590.00
RAZEM 590.00
30 Zakup i dostarczenie ziemi urodzajnej pod trawniki m3
d.1.|kalk. wtasna
1.4
590*0.15 m3 88.50
RAZEM 88.50
31/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1./0218-02 kim
1.4
590*0.15 m3 88.50
RAZEM 88.50
32|KNR 2-21 Wykonanie gk parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicz- ha
d.1./0407-04 nej na gruncie kat. I-Il z nawozeniem
1.4
590/10000 ha 0.06
RAZEM 0.06
1.1. Nawierzchnia N-4A
5
33 Zakup i dostarczenie ziemi urodzajnej pod trawniki m3
d.1.|kalk. wiasna
1.5
1060*0.05 m3 53.00
RAZEM 53.00
34 KNR 2-21 Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych m?2
d.1./0702-04
1.5
1060 m?2 1060.00
RAZEM 1060.00
1.1. Nawierzchnia N-5
6
35/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 50 cm
1.6/0101-02
362 m?2 362.00
RAZEM 362.00
36/ KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.1./0104-02 materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
1.6 samowyfadowcze; kategoria tadunku I
362*0.5*1.8 t 325.80
RAZEM 325.80
37/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
1.6 kat. |-l
Odwéz na 10 km
Krotnos¢ = 20
362*0.5*1.8 m3 325.80
RAZEM 325.80
38/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.6
362 m?2 362.00
RAZEM 362.00
39/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
1.6/0104-02
362 m?2 362.00
RAZEM 362.00
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.|0114-05 28 cm
1.6/0114-06
362 m?2 362.00
RAZEM 362.00
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41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-07 1cm
1.6|analogia Krotnos¢ = 0.125
362 m?2 362.00
RAZEM 362.00
42 Wykonanie warstwy nawierzchni EPDM zgodnie z dokumnetacja projektowg.  |m2
d.1.|kalk. witasna |Warstwa dolna SBR gr 50 mm
1.6 Warstwa nawierzchniowa EPDM14 mm
362 m?2 362.00
RAZEM 362.00
1.1. Nawierzchnia N-6
7
43|ZKNR C-2 Mycie wysokocisnieniowe kostki betonowej wraz z uzupetnieniem spoin pias- |m?2
d.1./0801-08 kiem
1.7|analogia
1215 m?2 1215.00
RAZEM 1215.00
1.1. Nawierzchnia N-7
8
44|ZKNR C-2  |Mycie wysokoci$nieniowe kostki granitowej wraz z wykonaniem reprofilacji m?2
d.1./0801-08
1.8|analogia
380 m?2 380.00
RAZEM 380.00
45|KNR 2-31 Nawierzchnia zkostki granitowej. m?2
d.1.]0205-05 Materiat z rozbiorki
1.8
380 m?2 380.00
RAZEM 380.00
1.1. Nawierzchnia N-7A
9
46|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 28 cm
1.9/0101-02
58 m?2 58.00
RAZEM 58.00
47|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.1.|0104-02 materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
1.9 samowytadowcze; kategoria tadunku
58*0.28%1.8 t 29.23
RAZEM 29.23
48 |KNR 2-01 Naktady uzupetiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
1.9 kat. Il
Odwo6z na 10 km
Krotnos¢ = 20
58*0.28*1.8 m3 29.23
RAZEM 29.23
49|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.9
58 m?2 58.00
RAZEM 58.00
50 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami ukta- |m?2
d.1./0202-01 danymi sposobem recznym
1.9
58 m?2 58.00
RAZEM 58.00
51/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.9
58 m?2 58.00
RAZEM 58.00
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./0114-05 20 cm
1.9/0114-06
58 m?2 58.00
RAZEM 58.00
53|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-07 10 cm
1.9/0114-08
58 m?2 58.00
RAZEM 58.00
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54 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokgtnej 20x10 |m2
d.1.|23102-01 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
1.9|analogia
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
55/KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm m?2
d.1.|0205-05
1.9
58 m?2 58.00
RAZEM 58.00
1.1. Nawierzchnia N-8
10
56 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. |m2
d.1./0101-05 I-Il gtebokosci 20 cm
1.10
145 m?2 145.00
RAZEM 145.00
57/KNR AT-06 |Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowla- |t
d.1./0102-02 nych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku
1.10 1]
145%0.2*1.8 t 52.20
RAZEM 52.20
58 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
1.10 kat. |-l
Krotnos¢ = 20
145%0.20*1.8 m3 52.20
RAZEM 52.20
59/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. lll-1V
1.10
145 m?2 145.00
RAZEM 145.00
60 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami ukta- |m?2
d.1./0202-01 danymi sposobem recznym
1.10
145 m?2 145.00
RAZEM 145.00
61/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1./0202-05
1.10|0202-06
analogia
145 m?2 145.00
RAZEM 145.00
1.1. Nawierzchnia betonowa - renowacja
1
62|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-cemen- |m?2
d.1./0214-01 towa - grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie z betonéw prefabrykowanych
1.11|analogia
0.9*10 m?2 9.00
RAZEM 9.00
63|KNR K-01 Wykonanie powfok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni m?2
d.1./0115-01
1.11|analogia
0.9*10 m?2 9.00
RAZEM 9.00
64 KNR K-01 Wykonanie powlok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni |m2
d.1./0115-03
1.11
0.9*10 m?2 9.00
RAZEM 9.00
1.2 Obrzeza i odwodnienia liniowe
65 /KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.]0401-02 kat.lll-1V - obrzeza
2
291-34 m 257.00
obrzeza eles-|75 m 75.00
tyczne - bez-
ieczne
RAZEM 332.00
66 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1./0401-04 kat.lll-1V - odwodnienia liniowe
2
78-34 m 44.00
RAZEM 44.00
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67 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1./0401-08 kat.lll-1V - obrzeza i odwodnienie liniowe
2
34 m 34.00
RAZEM 34.00
68 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
2
237*0.15*0.1 m3 3.56
44*0.2*0.1 m3 0.88
34*0.4*0.2 m3 2.72
RAZEM 7.16
69|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta na tukach o promieniu do 40 m m3
d.1.|0402-03
2|0402-05
20*0.15*0.1 m3 0.30
RAZEM 0.30
70/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2
271 m 271.00
RAZEM 271.00
71/KNR 2-31 Obrzeza elestyczne o wymiarach 25x5 cm - bezpieczne m
d.1./0407-01
2|analogia
75 m 75.00
RAZEM 75.00
72|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg na tukach o promieniu do 10 m
2|0407-06
20 m 20.00
RAZEM 20.00
73|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1./0101-02 w $wietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia B125
2
34.5+31.2+11.5 m 77.20
RAZEM 77.20
1.3 Smietnik
74 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1./0201-05 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3|0214-04 odlegtosé 10 km
1.5*5.2*1.0 m3 7.80
RAZEM 7.80
75|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 35 cm grubosci po zagesz-  |m?2
d.1./0106-03 czeniu
3/0106-04
analogia
5.2"1.5 m?2 7.80
RAZEM 7.80
76/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.|0114-05 30cm
3|0114-06
analogia
7.8 m?2 7.80
RAZEM 7.80
77|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za- |m2
d.1./0105-01 geszczeniu
3/0105-02
7.8 m?2 7.80
RAZEM 7.80
78|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.1./1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
3
7.8*0.1 m3 0.78
RAZEM 0.78
79|KNR-W 2-18 |Plyta betonowa fundamentowa m3
d.1.|0519-04
3|analogia
7.8%0.2 m3 1.56
RAZEM 1.56
80|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1./0401-04 kat.lI-1IV
3
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
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81|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3
5.5*0.4*0.3 m3 0.66
RAZEM 0.66
82| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
3
55 m 5.50
RAZEM 5.50
83 Wykonanie i montaz konstrukcji wiaty $mietnika wraz z zadaszeniem wg DP kpl.
d.1.|kalk. wiasna
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Balustrady i klin pochylni, stopnie betonowe
84 Zakup, dostawa i montaz klina pochylni NB rys ZT-4 kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
85 Wykonanie i montaz balustrad BL-1 - rys ZT-4 i BL-2 rys. ZT-5 kpl.
d.1.|kalk. wiasna
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
86 Zakup, dostawa i montaz stopni betonowych prefabrykowanych o wym. kpl.
d.1.|kalk. wlasna |370x31x15 cm
4
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.5 Zielen
87 KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie |szt.
d.1./0331-08 kat. Ill z zaprawa rowdw do potowy gtebokosci
5 Grab pospolity wys 1,2 m
85/3"3 szt. 85.00
RAZEM 85.00
88 KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.1./0302-10 IIl z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
5 Lipa drobnolistna h=250 cm $r. 12-14 cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
89| KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie  |szt.
d.1./0302-09 kat. Ill z zaprawa do potowy gtebokosci dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
5 Przesadenie krzewow
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
90|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z za-  |szt.
d.1.]0323-04 prawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
5 Zywotnik Zachodni
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.6 Elementy matej architektury
91 Zakup, dostawa i montaz szt.
d.1.|analiza indy- |Piaskownica 504x504 cm
6|widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92 Zakup, dostawa i montaz szt.
d.1.|analiza indy- |Drewniany domek zabaw
6|widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93 Zakup, dostawa i montaz szt.
d.1.|analiza indy- |Hustawka podwujna
6|widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
94 Zakup, dostawa i montaz szt.
d.1.|analiza indy- |Donica
6|widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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95 Zakup, dostawa i montaz szt.
d.1.|analiza indy- |Gazon betonowy 30x40x25 cm
6|widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96 Zakup, dostawa i montaz m
d.1.|analiza indy- |HEB 300 df 58 mb
6|widualna
58 m 58.00
RAZEM 58.00
1.7 Zadaszenie membranowe
1.7. Stopy fundamentowe
1
97 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3  |m3
d.1./0201-05 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
7.1/0214-04 odlegtosé 10 km
(4.7*4.7*2.35)*3 m3 155.73
RAZEM 155.73
98| KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1103-03
7.1|analogia
(4.7*4.7*0.5)*3 m3 33.14
RAZEM 33.14
99|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe o objetosci ponad 2.5 m3 - zza- |m3
d.1.]0204-09 stosowaniem pompy do betonu
71
(4.6*4.6*0.7+0.6*0.6*1.3)*3 m3 45.84
RAZEM 45.84
100|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.]0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
71
0.344*3 t 1.03
RAZEM 1.03
101|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
71
(4.65*4.65)*3 m?2 64.87
RAZEM 64.87
102 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
71
(4.65*4.65)*3 m?2 64.87
RAZEM 64.87
103|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
71
(1.30.6*4)*3 m?2 9.36
0.7*4.65"4*3 m?2 39.06
RAZEM 48.42
104 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
71
(1.3*0.6*4)*3 m?2 9.36
0.7*4.65*4*3 m?2 39.06
RAZEM 48.42
105 Zakup i dostawa pospotki do zasypania fundamentéw m3
d.1.|kalk. wtasna
71
76.76 m3 76.76
RAZEM 76.76
106|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.|0230-01 z.sz.|do 10 m w gruncie kat. I-lll Praca spycharkami w gruncie oblepiajgcym gasieni-
7.112.4.2.9906 |ce.
155.735-33.135-45.84 m3 76.76
RAZEM 76.76
107|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.|0236-01 z.sz.|Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
7.1]2.5.2. 9907
76.76 m3 76.76
RAZEM 76.76
108 Zakup, dostawa i montaz zadaszenia membramowego. kpl.
d.1.|kalk. wiasna
71
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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