LE G E N D A 7 Powierzchnia kostki brukowej przeznaczona do przetozenia
N‘@ Powierzchnia betonowa przenzaczona do uzupetnienia i pomalowani
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— w dwoch gazonach betonowych 30x40x25 cm ?

Nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa

Projektowana opaska zwirowa z warstwa geowtokniny 150g/m

Nawierzchnia utwardzona - plyty betonowe
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Projektowany zywoptot - grab pospolity, Carpinus betulus L.
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Projektowany fundament 465x465x70 - zgodnie z projektem konstruk
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\ Istniejace drzewa, krzewy lisciaste / iglaste

Projektowany domek zabaw drewniany
Projektowana nawierzchnia EPDM

Projektowana hustawka - podwojna

Istniejacy zywopfot Projektowana balustrada stalowa - wg rysunku ZT-5
O @ Projektowana wiata $mietnikowa- wg rysunku ZT-3
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Projektowana nawierzchnia EPDM - plac zabaw o . .
oprawa o$wietleniowa zewnetrzna, parkowa na stupie

IP 65 LED 5500 Im 51 W, 15 szt.
oprawa o$wietleniowa zewnetrzna, na stupie zalewowa
Projektowana nawierzchnia trawiasta IP 65 LED 1907Im 21,5W, 4 szt.
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Projektowana opaska zwirowa
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5 § -0 50‘ Rs2 Oprawa o$wietleniowa wewnetrzna, liniowa
‘J‘ ! D5 Rs1 Powierzchnia kostki brukowej przeznaczona do oczyszczenia P66 LED 4000 Im 27W - 2 szt.
V 3 = Uwaga:
Nawierzchnia z kostki gfanitol 1 v/

Wszystkie wymiary i iloSci sprawdzi¢ na placu budowy

przeznaczona uzupelni¢nia |
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D5 " projektowany zywoplot iéciasty, szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole
N 1,86 =247,14m n.p.m grab pospolity, Carpinus betulus L. przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna
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s T ————— - STAN PROJEKTOWANY ( Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 17/18 ) ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw
. N . ; | wuedpy T powierzchnia zabudowy 148500m2  2515%
projektowane drzewo lisciaste \ | e . _ Adres inwestycji: Nr dziatki:
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W ﬂ - p— _ — powierzchnia terenu objetego opracowaniem 5 904,22 m? 100 % Nazwa rysunku:
N - - Zagospodarowanie terenu - projekt
Powierzchnia zabudowy 1 485,00 m? 2515%
— Powierzchnia utwardzona 2 483,84 m? 42,08 %
— d)i yo Powierzchnia poliuretanowa lub EPDM 574,61 m? Data: sierpien 2020 Skala: Nr Rys.:
Powierzchnia z ptyt betonowych wik. format 115,51 m? Format druku: .
Powierzchnia kostki granitowej - starobruk 434,56 m? A2 1 250 ZT-1

Powierzchnia kostki betonowa typu holland 1359,16 m?

. L . . Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie
Powierzchnia biologicznie czynna 1935,38 m? 32,77 % autorskim i prawach pokrewnych  dn. 04.02.1994r. ) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.
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