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Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy
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Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów 1484/1

"Przebudowa, remont i zmiana sposobu  użytkowania budynku
szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe  przedszkole

przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, działka ewidencyjna
nr 1484/1. ETAP IV
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A-11:75

PU-1 Projektowana posadzka sportowa w sali gimnastycznej
projektowana wierzchnia warstwa PU
projektowana warstwa gumowa
projektowana wylewka betonowa zatarta na ostro
beton B20 dylatowany pola 5x5 m
projektowana izolacja przeciwwilgociowa
istniejąca wylewka betonowa
istniejące podbudowy

2 mm
9 mm

11,5 cm

-
-
-

SC-1 Projektowane warstwy wykończeniowe ściany

Złuszczenie istniejących warstw farby
Naprawa i uzupełnienie głuchych tynków ( przyjąć 30% )
Wyrównanie powierzchni tynkowanych
Nałożenie gładzi gipsowej
Nałożenie warstwy gruntu
Ułożenie na ścianach flizeliny
Zagruntowanie podłoża
2x Malowanie ścian farbą ceramiczną

OW-1 Obudowa wnęki ściennej

Istniejąca ściana wykończona zgodnie z SC-1
Stelaż z profili zimogiętych
2x płyta GK
Grunt
Flizelina
Grunt
2x warstwa farby ceramicznej

-
15 cm
2,5 cm
-
-
-
-

OWA Sufit podwieszany - blacha perforowana na profilach T24

Konstrukcja stsremnowa na profilach T24
Blacha perforowana 22x9,6 mm o prześwicie 66%
Wszystko malowane w kolorze jasnym
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Obudowa odpowietrzników instalacji C.O Obudowa odpowietrzników instalacji C.O Obudowa odpowietrzników instalacji C.O
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SALA GIMNASTYCZNA
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Szyby okleić folią mleczną Szyby okleić folią mleczną Szyby okleić folią mleczną Szyby okleić folią mleczną Szyby okleić folią mleczną

Wymiana szklenia Wymiana szklenia
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Obudowa odpowietrzników instalacji C.O
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Obudowa odpowietrzników instalacji C.O

Obudowa grzejników z płyty laminowanej NRO
253x57cm
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ściana - uzupełnić ubytki , zszyć szczeliny, nałożyć flizelinę, nałożyc gładź pomalować
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Wnękę zabudować ścianą z płyt GK (2x ) na stelażu
z profili stalowych zimnogiętych.

Szczeliny między płytą GK a murem wzmocnić siatką
Narożniki wzmocnić siatką.

Wnęki ściany wykończyć zgodnie z technologią
opisaną w punkcie SC-1

Wnęki ściany wykończyć zgodnie z technologią
opisaną w punkcie SC-1
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Kanały wentylacji mechanicznej pomalować farbą grafitową na kolor RAL 7022

Fragment ściany ponad sufitem podwieszanym pomalowac na kolor grafitowy RAL 7022
powierzchnia 30,3 m2

Izolację przeciwwilgociową wyprowadzić na ścianę na wysokość 15 cm

Zabudowa grzejników - płyta MDF - niepalna

Obudowa odpowietrzników instalacji C.O

Istniejące kanały wentylacji mechanicznej

PU-1

OWA

ściana - uzupełnić ubytki , zszyć szczeliny, nałożyć flizelinę, nałożyc gładź pomalować
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Kanały wentylacji mechanicznej pomalować farbą grafitową na kolor RAL 7022

Fragment ściany ponad sufitem podwieszanym pomalowac na kolor grafitowy RAL 7022
powierzchnia 30,3 m2

Izolację przeciwwilgociową wyprowadzić na ścianę na wysokość 15 cm

Zabudowa grzejników - płyta MDF - niepalna

Obudowa odpowietrzników instalacji C.O
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LEGENDA
Zakres opracowania projektowago

Istniejące ściany lub stropy

Projektowana posadzka sportowa - PU-1

Istniejąca klapa rewizyjna kanału C.O - PK
Klapy rewizyjne należy osadzic na odpowiedniej głębokości tak

by po pokryciu ich nawierzchnia elastyczna zlicowały sie z resztą posadzki

PU-1

Powierzchnia ścian do wykończenia zgodnie z punktem SC-1 malowana wg opisu
Powierzchnia ścian do wykończenia zgodnie z punktem SC-1 malowana wg opisu

Istniejące kanały wantylacji mechanicznej - pomalować na kolor czarny

OC Projektowana obudowa instalacjiC.O - odpowietrzniki - wg.opisu

PR Projektowany parapet okienny z płyty MDF w kolorze ścian

SCC Projektowany sufit podwieszany - blacha perforowana w kolorze białym

FM szyby okienne okleić folią mkleczną

L-1

OG
SW

Projektowana obudowa grzejników - płyta MDF - NRO

Uzupełnić szklenie w oknach

Projektowana oświetlenie - lampy kasetonowa 60x60 cm - wg propjektu inst. elektrycznych

EM-1 Projektowana oświetlenie ewakuacyjne - wg propjektu inst. elektrycznych

PKR Projektowana siatka - piłkochwyt - rozpięta między kątownikami 60x60x3

PK-1
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