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. CZESC OPISOWA- projekt budowlany- cze$¢ architektoniczna , zagospodarowanie terenu

Informacje ogélne

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, architektoniczny pod nazwa;
"Przebudowa, remont i zmiana sposobu  uzytkowania budynku szkolnego  MSP nr 6
na wielooddzialowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna
nr 1484/1. ETAP IV"

Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje projektu remontu sali gimnastycznej wbudynku segmentu B przedszkola
Zlokalizowanego na dziatce numer 1484/1.
Niniejsze opracowanie przedstawia TOM Ib Projekt architektoniczny - Cze$¢ kubaturowa - sala
gimnastyczna i stanowi on nieroziaczng cato$¢ dokumentacji projektowej z pozostatymi
opracowaniami:

TOM la- Projekt architektoniczny - zagospodarowanie terenu

Konstrukcja zadaszenia membranowego

TOM I b - Projekt architektoniczny - obiekt kubaturowy - sala gimnastyczna

TOM II - Projekt Instalacji elektrycznych

TOM Il - Projekt Instalacji kanalizacji deszczowe;j

TOM IV - Informacja BIOZ

Wiasciciel:

Gmina Knuréw z siedzibg przy:
ul. dr F. Ogana 5,

44-194 Knuréw

Inwestor:

Miejska Szkota Podstawowa nr 6 im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5,

44-194 Knuréw

Jednostka wykonujaca opracowanie:

Projekt Plus Architekci s.c. G.Tkacz, T.Borkowski
Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Architekci:

PROJEKTOWAL.:

- mgr inz.arch. Grzegorz Tkacz 16/10/SLOKK
SPRAWDZIL.:

- mgr inz.arch. Tomasz Borkowski 141/SWOKK/2012
OPRACOWAL:

- mgr inz. arch. Piotr Lukasik
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Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem

Wytyczne inwestora i Uzytkownika

Dz.U.00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. dnia
15 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr
100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800

MPZPT Miasta Knurowa Nr 1X/132/2003 z dnia 22.05.2003r o symbolu planu FH2-4UO

Inwentaryzacja wtasna.

Etapowanie Inwestycji
Przewiduje sie wykonanie inwestycji objetej opracowaniem ETAP [V

Zagospodarowanie terenu- stan istniejacy

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja stanowi wtasno$¢ Gminy Knuréw. Opracowanie
obejmuje obiekt sali gimnastycznej zlokalizowany w catosci dziatce 1484/1.

Dojscie i dojazd do budynku odbywajg sie za posrednictwem istniejacej drogi wewnetrznej, ciggow
pieszych i placow utwardzonych. Droga wewnetrzna potgczona jest zjazdem z drogg publiczng ulicg
Stefana Batorego.

Zagospodarowanie terenu- stan projektowany

Zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem ternu przedstawiono w opracowaniu TOM la -
Projekt zagospodarowania terenu - niniejszego opracowania..

Opis funkcjonalny
Stan istniejacy — opis 0ogéiny budynku przedszkola

Budynek przedszkola przeznaczony jest obecnie do celéw o$wiatowych. W budynku odbywajg
sie zajecia dydaktyczne dla dzieci przdszkolnych. Budynek podzielony jest na 5 segmentéw ,A”, ,B”,
,C", ,D”, ,E”, ktore w cato$ci tworzg samowystarczalny kompleks. Segment ,A” jest oddylatowany od
segmentu ,C” i pemi funkcje kuchni z pomieszczeniami technicznymi oraz jadalnia. Segment jest
podpiwniczony, parterowy. W czeSci piwnicznej znajdujgq sie pomieszczenia techniczne
i cze$¢ pomieszczen zaplecza kuchennego. W czesSci parteru mieszczg sie pomieszczenia kuchenne
I jadalnia. Rozwigzania techniczne remontu tego segmentu zawarte zostaty w oddzielnym opracowaniu
dokumentacji budowlanej na ktore uzyskano decyzje pozwolenia na budowe numer: 877/17 Segment
»B” jest oddylatowany od segmentu , C” i petni funkcje Sali gimnastycznej z zapleczami higieniczno —
sanitarnymi i pomieszczeniami pomocniczymi. Segment nie jest podpiwniczony, jest parterowy.
W czesci podziemnej wystepujg kanaty techniczne instalacji C.O. i sanitarnych wod-kan. Segment ,C”
jest oddylatowany od segmentéw , A”, ,B”i,D” i pemi funkcje facznika — komunikacji. Segment nie jest
podpiwniczony, jest parterowy. W czesci podziemnej wystepujg kanaty techniczne instalacji C.O.
i sanitarnych wod-kan. Segment ,D” jest oddylatowany od segmentow ,C”, ,E” i petni funkcje budynku
zasadniczego przedszkola z salami dydaktycznymi, zapleczami oraz wydzielona pozarowo klatkg
schodowa. Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje nadziemne. W czesci podziemnej
budynku wystepujg kanaty techniczne instalacji C.O. i sanitarnych wod-kan.
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Segment ,E” jest oddylatowany od segmentu ,D” i tworzy z nim funkcjonalng catos¢. Segment petni
funkcje budynku zasadniczego szkoty z 9 salami szkolnymi, zapleczami dydaktycznymi, weztami
sanitarnymi oraz otwartg klatkg schodowa. Segment nie jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje
nadziemne. W czesSci podziemnej budynku wystepujg kanaty techniczne instalacji C.O. i sanitarnych
wod-kan.

Stan istniejacy - segment ,,B” Sala gimnastyczna

Parter

Parter w obrebie segmentu zlokalizowany zostat na poziomie £0,00m = 248,00m n.p.m. i pefni
nastepujace funkcje:

Sala gimnastyczna o wysokosci w $wietle od 5,60m do 6,30m. Sala posiada okna w postaci paséw
umiejscowionych wzdtuz podtuznych $cian. Do Sali prowadzi jedno wejscie od strony korytarza, w
segmencie C oraz trzy zamurowane wejScia od strony  korytarza wewnetrznego miedzy
pomieszczeniami sanitarnymi a salg gimnastyczna.

Korytarz wewnetrzny z zapleczami Sali gimnastycznej ktoére tworzg pomieszczenia:
Pokdj internistki, pokdj pielegniarki, zaplecze socjalne z wezlem higieniczno sanitarnym dla
sprzataczek, wezet sanitarny dla dorostych i dzieci, pomieszczenie czystoSci z magazynem Srodkow
czystosci, skladziki sprzetu dla salek dydaktycznych, przebieralnia dla wystepujacych dzieci. Korytarz
posiada bezposrednie dojscie od gtdwnego tacznika szkolnego — segmentu C i bezposrednie wyjscie
na zewnatrz budynku.

Rozwigzania konstrukcyjno- materialowe

Stan istniejacy segment ,B" - Sala gimnastyczna

Budynek wykonano w technologii czeSciowo tradycyjnej i czeSciowo prefabrykowanej z uzyciem
ogéInodostepnych materiatéw budowlanych.

Fundamenty i Sciany fundamentowe

Fundamenty wykonano jako zelbetowe tawy pod $cianami no$nymi. Fundamenty zostaty dodatkowo
zabezpieczone przed szkodami gérniczymi $ciggami przekatnymi. Fundamenty zostaty zaprojektowane
i wykonane na kategorie Il szkod gérniczych. Sciany fundamentowe piwnic wykonano jako zelbetowe.
Sciany kanatéw technicznych wykonano jako murowane z cegly petnej. Powyzsze informacje uzyskano
z dokumentaciji archiwalnej budowy szkoty wykonanej przez: MIASTOPROJEKT-GLIWICE.

Podtoga na gruncie

Podtoge w sali gimnastycznej stanowi posadzka sportowa zbudowana z wierzchniej warstwy ktorg
stanowig deszczdtki parkietu gr 2,5 cm utozonych na warstwie papy na deskowaniu petnym z desek
szer 14cm i grubosci 2,5 cm na podkonstrukcji z legaréw drewnianych 8x5 c¢cm. Cato$¢ konstrukcii
podfogi spoczywa na wylewce betonowe;.

Sciany zewnetrzne i konstrukcja nosna budynku

Sciany zewnetrzne wykonane zostaly z elementéw prefabrykowanych, wypetnien z cegly ceramiczne;
oraz trzpieni zelbetowych. Sciany wewnetrzne noséne wykonane zostaly z elementéw
prefabrykowanych, cegty ceramicznej oraz trzpieni zelbetowych.

Stropodach

Dach nad salg gimnastyczng wykonano z ptyt korytkowych uktadanych na belkach zelbetowych ze
spadkiem w jednym kierunku , w strong zachodnig.
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Scianki dziatowe
W obrebie parteru sciany dziatowe wykonano z cegty dziurawki (12cm) oraz scian Zelbetowych
prefabrykowanych.

|Izolacje termiczne, przeciwwodne:

Izolacje termiczng $cian zewnetrznych nadziemnych stanowi styropian samogasnacy (10cm)
wykonczony tenkiem akrylowym cienkowarstwowym. Izolacje na gruncie stanowi styropian ( 2cm).
Izolacja stropodachu cze$ci wewnetrznej stanowa ptyty pianobetonowe (12cm), na czesci spadkowej
potaci styropian samogasnacy FS20. Izolacje przeciwwodne dachu stanowi papa z posypka mineraing
uktadana na warstwie termicznej. Izolacja przeciwwodna $cian piwnicznych - warstwa bitumiczna
wykonywana na gorgco. Izolacja przeciwwodna podtogi na gruncie — papa smotowa ukfadana na
podktadzie betonowym.

Rozwiazania konstrukcyjno- materialowe stan projektowany

Posadzka na gruncie

Projekt przewiduje rozebranie istniejacej posadzki sportowej PU do poziomu wylewki betonowej ktdra
stanowi konstrukcyjna podbudowe dla projektowanej posadzki. Po rozebraniu istniejacej podtogi,
powierzchnie ptyty betonowej , narozniki oraz fragment scian nalezy oczy$ci¢ z zabrudzen. Nastepnie
przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na catej powierzchni ptyty betonowej w postaci
papy termozgrzewalnej oraz wywiniecie jej na Sciany na  wysoko$¢ minimum 15 cm ponad
projektowany poziom nowej posadzki sportowe;.

Na tak przygotowane podioze nalezy wyla¢ ptyte betonowg Klasy C16/20 zatartg na ostro. UWAGA
ptyte betonowg nalezy dylatowa¢ co kazde 500cm. W przypadku stosowania dylatacji ,szczeliny
dylatacyjne nalezy pozostawi¢ niewypetnione. Ptaszczyzna podioza musi by¢ réwna — dopuszczalne
odchylenie na dtugosci 3 m nie powinno przekracza¢ 2-3 mm. Powierzchnie podioza nalezy tak
przygotowac, aby byta czysta, mocna, zatarta na ostro, bez spekan i rys, bez warstwy stwardniatego
mleczka cementowego. Podtoze betonowe powinno by¢ suche i zabezpieczone przed przejmowaniem
wilgoci z gruntu. Wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 3 %. Na tak przygotowane podioze po
zakonczeniu wszystkich prac remontowych , instalacyjnych i wykonczeniowych nalezy natryskiwac
posadzke sportowa.

Nawierzchnia sportowa (9+2) jest bezspoinowa nawierzchnig ogdlnosportowg do hal sportowych i
gimnastycznych, sitowni, klubéw fittness i rehabilitacji. Standardowo wykonuje sie jg na podtozu
betonowym. Nawierzchnia sktada sie z:

- warstwy elastycznej (maty z granulatu gumowego spojonego poliuretanem o grubosci od 3 do 9 mm
przyklejanej do podioza )

- szpachli

- warstw gtéwnych (okoto 2 warstw specjalnego materiatu poliuretanowego o grubosci okoto 2mm)

- lakieru (warstwa zamykajaca - matowa, o fakturze "skérki pomarariczowej")
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Sciany

Sciany w sali gimnastycznej nalezy oczysci¢ z zabrudzen oraz starych powlok malarskich. Odspojong
lub uszkodzong warstwe tynkarskg nalezy sku¢ i uzupetni¢c zaprawami naprawczymi do tynkow. Tak
przygotowang i wyrbwnang nawierzchnie $cian nalezy wykonczy¢ zgodnie z warstwami SC-1. Kolor
powtok malarskich ( farb ceramicznych ) dobra¢ podczas nadzoréw autorskich. Powierzchnia i rodzaj
wykonczenia $cian przedstawiono na rysunku A-1.

Wszystkie narozniki wypukte $cian wykonczy¢ listwami  wzmacniajacymi narozniki  przed
uszkodzeniem. Stosowac¢ narozniki w kolorze $cian.

W $cianie oddzielajacej sale gimnastyczng od korytarza wewnetrznego zdemontowa¢ utozony z
bloczkéw ceramicznych mur PPOZ wybudowany przed istniejacymi  drzwiami. Lokalizacje
zamurowanych drzwi w Scianie oddzielajacej przedstawiono na rysunku A-1.

Sufity

Sufity w sali gimnastycznej nalezy oczysci¢ z zabrudzen oraz starych powtok malarskich. Odspojong
lub uszkodzong warstwe tynkarskq nalezy sku¢ i uzupetni¢ zaprawami naprawczymi do tynkéw. Tak
przygotowang i wyréwnang nawierzchnie sufitu nalezy wykonczy¢ zgodnie z warstwami SC-1. Kolor
powtok malarskich ( farb ceramicznych ) dobra¢ podczas nadzoréw autorskich. Powierzchnia i rodzaj
wykonczenia sufitw przedstawiono na rysunku A-1.

Pod tak przygotowany i pomalowany sufit nalezy podwiesi¢ sufit na konstrukcji z profili T24.
Wypetnienie sufitu podwieszanego stanowi blacha perforowana o oczkach w ksztatcie rabu
i wymiarach 22x9,5mm o przeswicie na poziomie 66,8% w Kolorze RAI dobranym podczas nadzorow
autorskich.

UWAGA. Projektowany sufit podwieszany jest na dwdch poziomach wysokosci. Rozktgd profili sufitu
oraz poziom podwieszenia przedstawiono na rysunku A-1.

Stolarka okienna

W projekcie przewidziano wymiane wktadéw szklanych w dwéch skrzydtach okiennych od strony
zachodniej. Ponad to w oknach w $cianie pod strony wschodniej wszystkie szyby nalezy oklei¢ folig
mleczna. Przed naklejeniem folii wszystkie okna nalezy doktadnie oczysci¢ z zabrudzen i tlustych plam.

Projekt zaktada réwniez demontaz istniejacych krat okiennych stalowych. Demontazu podlegajg
rowniez montowane do $ciany metalowe uchwyty i wsporniki krat. Po demontazu krat w $cianie nalezy
uzupetni¢ ubytki powstate na skutek prac demontazowych

Instalacja elektryczna.

Projekt przewiduje wymiane instalacji elekirycznej sali w catoSci na nowa. Rodzaj instalacji,
zabezpieczen i przewodow elektrycznych, lokalizacje gniazdek elektrycznych przedstawiono w TOM ||
- instalacje elektryczne - niniejszego opracowania.

Oswietlenie

Projekt zaktada demontaz istniejagcego o$wietlenia na sali gimnastycznej oraz montaz nowego
oSwietlenia ze zrédtem LED montowanego w poziomie sufitu podwieszanego. Lokalizacje opraw
o$wietleniowych przedstawiono na rysunku A-1.
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Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Istniejace przewody wentylacji mechanicznej przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy
zabezpieczy¢ szczelnie przed pytem. OkleiC nalezy wszystkie szczeliny, klatki wlotowe i wylotowe.
Po wykonaniu prac remontowych ale przed zatozeniem sufitu podwieszanego przewody wentylacii
nalezy pomalowa¢ na kolor taki sam jak kolor sufitu. Stosowac farby przeznaczone do pokrycia
powierzchni materiatu z ktdrego wykonane sg przewody wentylacji mechanicznej.

Infrastruktura sportowa na sali gimnastyczne;.

Projekt przewiduje demontaz istniejacej infrastruktury sportowej takiej jak: tablice do gry
w koszykowke na wspornikach z konstrukcji kratowe;j - stalowej , drabinki cwiczebne drewniane wraz z
uchwytami montazowymi ( ptaskowniki stalowe ), Uchwyty kotwy stalowe , napinacze do lin
naciggowych. Elementy infrastruktury przeznaczone do demontazu przedstawiono na rysunku
wyburzen Aw-1.

Elementy wykonczenia wnetrza.

Projekt przewiduje montaz oston grzejnikowych petnych we wnekach grzejnikowych. Ostony
grzejnikowe wykonac z plyty meblowej MDF laminowanych - NRO. W ptycie wykona¢ otwér okragty
do sterowania termostatem grzejnikowym. Ptyte ostonowg nalezy usztywni¢ w taki sposob by nie
wyginata sie pod wptywem temperatury lub wilgotnosci powietrza. Kolor oston grzejnikowych
dobrany zostanie na etapie nadzoréw autorskich.

Przewidziano réwniez wykonanie ostony istniejgcej piondw instalacji C.O z plyt meblowych MDF
laminowanych, NRO. Kolor ptyt meblowych dobrany zostanie na etapie nadzoréw autorskich.
W obudowie z plyt MDF nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne z dostepem do odpowietrznikdw.

Zabezpieczenie istniejacych okien w $cianie od strony zachodniej siatkg polipropylenowag o oczkach
2x2 cm w kolorze biatym rozpigta miedzy dwoma katownikami stalowymi 60x60x3 mocowanymi do
Sciany za pomocq kotew chemicznych, malowanymi w kolorze dobranym podczas nadzoréw
autorskich.

Wytyczne bhp

Pracownicy bedg wyposazeni w ubrania robocze. Nalezy przeprowadza¢ regularne szkolenia bhp
dotyczace pracy i sprzetu. Wszystkie materiaty wykorzystane na obiekcie muszgq posiadac
odpowiednie atesty. Urzadzenia zainstalowane w obiekcie powinny mie¢ obowigzujace certyfikaty
i znak bezpieczenstwa lub $wiadectwo dopuszczalnosci do eksploatacii

Wszystkie elementy szklane okien i drzwi powinny byé tez zabezpieczone zgodnie z par.295
RMIiB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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