Istniejaca nawierzchnia z kostki brukowej

Istniejaca zielen
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246,13

1,43 | 246,21 | 247,64 | Istniejgca rura spustowa Rs2 z istniejgcym czyszczakiem

1,47 246,13 247,60 Proj. studzienka kanalizacji deszczowej @425mm
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1,40 | 246,20 | 247,60 | Istniejgca rura spustowa Rs3 z istniejgcym czyszczakiem
1,67 | 245,81 | 247,38 | Istniejgca rura spustowa Rs3a z istniejgcym czyszczakiem

1,30 246,05 247,35 Proj. studzienka kanalizacji deszczowej @1000mm

1,64 245,71 247,35 Proj. tréjnik @200/160/200
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Z kostki brukowej
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1,63 245,83 247,36 Proj. studzienka kanalizacji deszczowej @1000mm

1,40 | 245,96 | 247,38 | Istniejgca rura spustowa Rs4 z istniejgcym czyszczakiem
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Projektowana nawierzchnia EPDM

T 300 ]

D11

Doptyw @160 ze skrzynki odwodnienia liniowego So3 Rz=245,97

Doptyw @160 z rury spustowej Rs5 Rz=246,40
Doptyw @160 z rury spustowej Rs6 Rz=245,92

1,60 245,76 247,36 Proj. studzienka kanalizacji deszczowej @1000mm

1,10 | 246,37 | 247,47 | Proj. studzienka kanalizacji deszczowej @1000mm

0,92 | 246,70 | 247,62 | Istniejgca rura spustowa Rs6 z istniejgcym czyszczakiem

@200 PVC-u SDR34 SN8 @160 PVC-u SDR34 SN8
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Uwaga:

1. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy zrobi¢ wykopy
kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu
celem wyeliminowania kolizji. W przypadku wystapienia kolizji
skontaktowac sie z projektantem.

2. Gory studzienek kanalizacyjnych skorygowac w trakcie budowy

i dopasowac do rzednej terenu projektowanego lub istniejacego.

3. Montaz studzienki D14 oraz odptywu z rury sustowej Rs5, Rs6
skorygowac z budowa fundamentow pod stupy zadaszenia

membranowego.

Projektowana nawierzchnia EPDM

Rs5

245,92

0,98 | 246,64 | 247,62 | Istniejgca rura spustowa Rs5 z istniejgcym czyszczakiem

1,07 246,40 247,47 Proj. studzienka kanalizacji deszczowej @1000mm
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Oznaczenia:
- projektowana kanalizacja deszczowa
D - proj. studzienka kanalizacji deszczowej
Wp - projektowany wpust drogowy
Rs - projektowana rura spustowa
So - proj. skrzynka odwodnienia liniowego

Projektowang kanalizacje deszczowa prowadzi¢ w Sladzie kanalizacji
istniejacej. Istniejace studzienki kanalizacyjne wymienic¢ na nowe.

Wszystkie wymiary i ilosci sprawdzi¢ na placu budowy budowy.
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Istniejaca zielen

D14 So3 D14 E’l‘j

245,92

1,50 245,97 247,47 Proj. studzienka kanalizacji deszczowej @425mm
1,40 | 246,07 | 247,47 | Projektowana skrzynka odwodnienia liniowego So3
1,50 24592 247,47 Proj. studzienka kanalizacji deszczowej @425mm
1,45 | 246,02 | 247,47 | Istniejgca rura spustowa Rs7 z istniejgcym czyszczakiem
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Licencja nr 111215924

Nazwa inwestyciji:

"Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku
szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna
nr 1484/1. ETAP IV
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ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurow
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Nazwa rysunku:
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