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Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy
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Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów 1484/1

"Przebudowa, remont i zmiana sposobu  użytkowania budynku
szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe  przedszkole

przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, działka ewidencyjna
nr 1484/1. ETAP IV
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rynna 80; kwadrat w uchwytach
montowanych do blachy

blacha trapezowa  T-35, gr. 1mm

  100 50

 60x5

siatka ocynkowana, malowana proszkowo kolor RAL 7030

   100

rolka jezdna dla szyny  Ø20

profil stalowy rurowy 40x60mm,
pozioma  górna belka ramy drzwi przesuwnych

obrzeże betonowe 6x25

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie betonowej z oporem

  65

szyna do bram przesuwnych,
profil okrągły Ø20

profil stalowy rurowy 40x60mm,
pozioma dolna belka ramy drzwi przesuwnych

pochwyt -profil stalowy rurowy
40x40mm

szyna do bram przesuwnych
profil okrągły Ø20

wózek jezdny do bram przesuwnych

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie betonowej z oporem

profil stalowy rurowy 100x100mm,
pionowy słupek ramy

profil stalowy rurowy 100x100mm,
poziomy słupek ramy

Panel elewacyjny z blachy stalowej,
profilowany, o rozstawie osiowym 333 mmprofil prowadzący do bramy przesuwnej,    50

wózek jezdny do bram przesuwnych

rolka jezdna dla szyny  Ø20

profil stalowy rurowy 40x60mm,
skośna belka stężająca ramy drzwi przesuwnych

profil stalowy rurowy 100x100mm,
pionowy słupek ramy

    35

rynna 80; kwadrat w uchwytach
montowanych do blachy

blacha trapezowa  T-35, gr. 1mm

Panel elewacyjny z blachy stalowej,
profilowany, o rozstawie osiowym 333 mm

profil stalowy rurowy 100x100mm,
poziomy słupek ramy

obrzeże betonowe 6x25cm

Panel elewacyjny z blachy stalowej,
profilowany, o rozstawie osiowym 333 mm

farba poliuretanowa
płyta betonowa 20 cm

podbudowa - tłuczeń 30 cm, frackja 8-32
żwir zagęszczony 10 cm

P1
B B

A
A

C C

Rzut

Widok B - B

Przekrój A - A

Widok C - C

P1

0,5%

chudy beton 10 cm
piasek 5 cm

żwir z odzysku 25 cm

drzwi przesuwne
wykończone siatką
montowaną
do profili stalowych

drzwi przesuwne
wykończone siatką
montowaną
do profili stalowych

drzwi przesuwne
wykończone siatką
montowaną
do profili stalowych

pojemnik na śmieci z zamykaną pokrywą
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