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kraweznik betonowy 15x30cm

obrzeze betonowe 6x25cm

o iienie liniowe z kortya z polimerobetonu z rusztem.

na stopie betonowej z oporem na poduszce betorowej i
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N-1 130 m? 1060 m?
Projektowana nawierzchnia z kostki nowej . TP . . .
Kos?lf:b:gno;a :/puiolla(: g 2%)(1 0 az kostki betonowej 8 cm Wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni trawiastej
?fdsqu: cemento%n/;( ; 4) 18 cm Wyréwnanie istniejacego trawnika
uczen kamienny 1-31,5mm cm
Tiuczen kamienn;, 31,5-63mm 20cm
Podsypka piaskowa 10cm 362 m2
Geowtoknina 150g/m? -
Grunt rodzimy - . .
Nawierzchnie placu zabaw przeznaczone do remontu
max wysoko$¢ swobodnego upadku = 205 cm
N-2 60 m?
Istniejaca nawierzchnia elastyczna nie mniej niz dla HIC 205¢cm wg normy PN/EN 1177
Projektowana nawierzchnia z plyt betonowych mzing ::mz;z 1:§1m5mmm ok fom - przykry¢ warstg 1'312*2 ol
Plyty betonowe w kolorze szarym ( jak istniejace ) 8cm Podsyy;;l:(a piaskowa ' 15cm
Podsypka cementowa ( 1:4) 3cm Grunt ordzimy )
Tluczen kamienny 1-31,5mm 10 cm
Thuczen kamienny 31,5 - 63mm 20 cm
Podsypka piaskowa 10 cm @ 1215 m2
Geowloknina 150g/m? -
Grunt rodzimy - . i . . . .
Istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej - do oczyszczenia
Nawierzchnia z kostki betonowej przeznaczona do oczyszczenia myjka cisnieniowa
N-3 1 70 m2 fugi wyczysci¢ z nalotu biologicznego, uzupetni¢ piaskiem

Projektowana posadzka sportowa zewnetrzna

Spodnia warstwa posadzki PU
Warstwa podbudowy dla warstw posadzek PU
Warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego
Warstwa klinujaca - kruszywo 15-31,5mm
Warstwa noéna - kruszywo 31,5-63mm
Geowloknina 250g/m?

Pospétka

Piasek

Grunt rodzimy

Projektowana nawierzchnia trawiasta

Wysiana mieszanka traw
Wymiana wierzchniej warstwy na humus préchniczy PH 5,5 - 6,5
Grunt ordzimy

Wierzchnia warstwa posadzki PU  nie mniej niz 7+7mm - system zgodny z PN/EN 14877
nie mniej niz 7+7mm - system zgodny z PN/EN 14877

35mm
do przykrycia klinca
10 cm
20cm
25¢cm
24cm

590 m?

380 m?

Istniejaca nawierzchnia z kostki granitowej - do przetozenia
i reprofilacji

Nawierzchnia z kostki granitowej - starobruk przeznaczona do przetozenia
wyréwnania oraz reprofilacji w obrebie placu przywejsciu do kuchni

58 m?
Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej starobruk 15x20
Kostka granitowa 15x20 - starobruk 15¢cm
Podsypka cementowa ( 1:4) 3cm
Ttuczen kamienny 1-31,5mm 10cm
Thuczen kamienny 31,5 - 63mm 20 cm
Podsypka piaskowa 10cm
Geowtoknina 150g/m? -
Grunt rodzimy

Opaska zwirowa pod schodami i pochylniami

145 m?

Warstwa zwiru ptukanego w kolorze szarym 15¢cm

Geowloknina 150g/m?

Uwaga:

Wszystkie wymiary i ilosci sprawdzi¢ na placu budowy
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