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Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

Balustrady BL-1 i klin pochylni NB

nr upr.Projektował:

Nr działki:

Projektant:

podpisspecjaln.

Opracował:

Data: sierpień 2020

Sprawdzwjący:

Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów 1484/1

"Przebudowa, remont i zmiana sposobu  użytkowania budynku
szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe  przedszkole

przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, działka ewidencyjna
nr 1484/1. ETAP IV
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projektowany klin żelbetowy
prefabrykowany

Płaskownik stalowy 40x8mm ocynkowany
malowany proszkowo, kolor RAL 7030

stalowe poręcze dla niepełnosprawengo Φ 42 mm,
wys. 750 mm oraz 900 mm, ocynkowane, malowane proszkowo, kolor RAL 7030

Poręcze dopasować długością do istniejących poręczy na pochylni.

Projektowany klin żelbetowy
prefabrykowany

bortnica stalowa
10x150 mm,ocynkowana
malowana proszkowo, kolor RAL 7030

projektowany klin żelbetowy
prefabrykowany ze spadkiem 5,7o

Płaskownik stalowy 40x8mm ocynkowany
malowany proszkowo, kolor RAL 7030

Rura prostokątna 40x20x3 ocynkowana
malowana proszkowo na kolor RAL 7030

bortnica stalowa
10x150 mm,ocynkowana
malowana proszkowo, kolor RAL 7030
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