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SPIS RYSUNKOW | ZAt ACZNIKOW

RYSUNKI:

Lp. | Tytut rysunku Nr rys. | Skala
1. |Instalacje elektryczne. Sala gimnastyczna. Rzut parteru. IE-01 1:100
2. |Instalacja o$wietlenia. Sala gimnastyczna. Rzut pietra. IE-02 1:100
3. | Rozdzielnica elektryczna RG. Schemat strukturalny. IE-03 1:100
4. | Rozdzielnica elektryczna T2. Schemat strukturalny. IE-04 |-

5. |Instalacje elektryczne zewnetrzne. Plan sytuacyjny. IEZ-01 | 1:500
ZAr ACZNIKI:

Lp. | Tytut

1. Kopia zaswiadczenia przynaleznoéci do PIIB i uprawnienia Projektanta

2. Kopia zaswiadczenia przynaleznosci do PIIB i uprawnienia Sprawdzajgcego

3. Zestawienia materiatowe

4. Obliczenia natezenia oswietlenia




CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu sg instalacje elektryczne na potrzeby zadania
inwestycyjnego: ,Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka
ewidencyjna nr 1484/1. ETAP IV’

Inwestor:

Miejska Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5

44-194 Knuréw

Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ dokumentacji wielobranzowej.

2. Podstawa opracowania
Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

= Zlecenie inwestora;

= Ustalenia miedzybranzowe;

= Ustawe z dnia 22 czerwca 2018 r. Prawo budowlane
(Dz.U. poz. 1202 z 2018 r., z pdzniejszymi zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 2013,
poz. 926);

= N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;

= PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy
-- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach;

-- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach;

= PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Czesc¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

= PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow;

= PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Czesc¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Instalacje bezpieczehstwa;

= PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed prgdem przetezeniowym;

= PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-- Czes$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Postanowienia ogdlne;

= PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Czes¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie;




3. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:
= |nstalacja o$wietlenia podstawowego,
= |nstalacja o$wietlenia awaryjnego,
» Instalacja gniazd wtykowych,
» |nstalacja o$wietlenia zewnetrznego,

4. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie projektowanych odbiornikéw energii elektrycznej wykonac z istniejgcych rozdzielnic
elektrycznych RG oraz T2. Rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Zasilanie zrealizowane bedzie w ramach obowigzujgcej umowy przytgczeniowe;.

5. Bilans mocy

Lp. Wyszczegdlnienie Pi ki | cos¢ Pz Prad
[kW] - - [kW] [kVar] [kVA] [A]
1 | Gniazda wtykowe 1,40 0,20 | 0,90 0,28 0,14 0,31 0,45
2 | O$wietlenie 1,76 11,00 | 0,90 1,76 0,85 1,95 2,82
SUMA 3,16 2,04 0,99 2,26 3,27

gdzie:

Pi - moc z zainstalowana charakterystycznej grupy odbiornikdw energii elektrycznej;

Pz - moc zapotrzebowana charakterystycznej grupy odbiornikdw energii elektrycznej;

ki - wspotczynnik zapotrzebowania charakterystycznej grupy odbiornikéw;

6. Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniu sali gimnastycznej przewidziano montaz opraw oswietlenia podstawowego
typu LED. Oswietlenie spetnia wymagania funkcjonalne, architektoniczne i uzytkowe.
Parametry dobranych opraw zapewniajg uzyskanie wymaganego przepisami natezenia
oswietlenia i wspotczynnika rownomiernosci na ptaszczyznie roboczej.

Obliczenia dotgczono do opracowania.

Zestawienie typdw projektowanych opraw oswietleniowych przedstawiono na planach
instalacji oswietlenia. Oprawy montowane bedg jako zwieszane na wysokosci podanej na
rysunku. W celu ochrony opraw przed uszkodzeniem nalezy montowac¢ kratki ochronne.
Srednie natezenie o$wietlenia oraz wspdtczynnik réwnomiernosci o$wietlenia sg zgodne z
normg PN-EN 12464-1:2004. Obliczenia dotgczono do opracowania.

6.1. Instalacja oSwietlenia awaryjnego
Oswietlenie awaryjne w pomieszczeniu sali gimnastycznej realizowane bedzie za pomoca
dedykowanych opraw o$wietlenia awaryjnego zasilonych przez indywidualne inwertery.
Minimalny czas dziatania opraw to 60 min., minimalne natezenie oswietlenia 1Ix.
Obliczenia natezenia oswietlenia awaryjnego dotgczono do opracowania.
Instalacja spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w Polskich Normach PN-EN 1838 i
PN-EN 50172. Oprawy muszg posiada¢ dopuszczenia CNBOP-PIB.

7. Instalacja zasilania gniazd elektrycznych
W pomieszczeniu sali gimnastycznej gniazda wtykowe 230V instalowa¢ na wysokosciach
podanych na rysunku IE-01.




8. Instalacja okablowania strukturalnego

W pomieszczeniu sali gimnastycznej nalezy zamontowa¢ gniazdo 2xRJ45 na potrzeby
podigczenia Access Point oraz gniazdo 1xRJ45 na potrzeby podtaczenia kamery IP.
Gniazda instalowa¢ p/t na wysokosci podanej na rysunku IE-01.

Gniazda nalezy podtaczy¢ do istniejgcej szafy GPD za pomocg kabli F/UTP kat. 6a B2ca.

W celu utrzymania gwarancji i certyfikacji systemu okablowania strukturalnego, nalezy
zastosowac¢ kabel i gniazdo tego samego producenta co panel krosowy.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary w konfiguracji pomiarowej tgcza statego—
przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego.
Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z wydajnoscia klasy Ea specyfikowanej wg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawieraé:

= Attenuation — (Insertion Loss)
NEXT - Near-End X-Talk
ACR-N - Attenuation-to-Crosstalk Ratio NEXT;
PS NEXT - PowerSum NEXT
PS ACR-N - PowerSum ACR-N
ACR-F - Attenuation-to-Crosstalk Ratio FEXT; dawniej ELFEXT — Equal Level FEXT
PS ACR-F - PowerSum ACR-F; dawniej PS ELFEXT
RL — Return Loss
Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wielkos¢ marginesu
(inaczej zapasu, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana
w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).
Zastosowac sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.

Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob
trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikdw oraz na
panelach. Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw
przytgczeniowych w pomieszczeniach.

Do dokumentaciji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiarow toréw sygnatowych.

Wszystkie materialy wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzordéw, winny rowniez uwzgledniaC wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

9. Okablowanie

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej
0,75kV oraz kablami o izolacji znamionowej 1kV. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-
zytowymi, a obwody 3-fazowe wykona¢ przewodami 5-zytowymi.

Gtéwne wewnetrzne linie zasilajgce prowadzone beda:

- w istniejgcym kanale kablowym (do osw. zewnetrznego),
- natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych,

- podtynkowo, pod min. 5mm warstwa tynku,

Odcinki kablowe od koryt kablowych do urzgdzen prowadzone bedg w rurkach
elektroinstalacyjnych, rurkach sztywnych typu RL lub peszlach elektrycznych.



10. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przejSciach instalacjami elektrycznymi i niskoprgdowymi pomiedzy wydzielonymi
strefami pozarowymi nalezy wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej
przegrody dzielgcej poszczegdlne strefy.

Strefy pozarowe wg czesci architektonicznej projektu wielobranzowego.

Nalezy zastosowaé zaprawe oraz mase uszczelniajgcg w sposob zgodny z zaleceniami i
wymaganiami  producenta. Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowa¢ poprzez
zastosowanie trwatych i niescieralnych etykiet zawierajgcych nastepujgce dane:

nazwe uszczelnienia, date wykonania uszczelnienia, nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustéw wykonaé wedtug rozwigzah systemowych
posiadajgcych wymagane certyfikaty zgodnosci.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne pracowac beda w uktadzie TN-S. Jako srodek dodatkowej ochrony
przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania, realizowane przy
pomocy wytgcznikow mocy, wytgcznikow instalacyjnych, wytgcznikéw réznicowoprgdowych

0 znamionowym pradzie réznicowym réwnym Al=30mA, wytgcznikbw mocy.

Maksymalny czas wytgczenia zwarc jest rowny: 5 sek. - dla WLZ-6w oraz 0.2 i 0.4 sek.

— dla obwodow odbiorczych przy napieciu odpowiednio 400V i 230V.

Ochrone przed przepieciami tgczeniowymi zrealizowaé przez zastosowanie ochronnikow
przeciwprzepieciowych typu 1 oraz 2.

12. Zewnetrzne instalacje elektryczne

12.1. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego
Do oswietlenia zewnetrznego przewidziano oprawy oswietleniowe parkowe LED (L1)
montowane na stupach 4,0 m z fundamentem oraz oprawy stupkowe montowane (L5).
Lokalizacje opraw przedstawiono na rysunku IEZ-01.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie automatycznie przy pomocy zegara cyfrowego
oraz czujnikow zmierzchowych, z mozliwoscig przejscia na sterowanie reczne.
Przetgcznik obrotowy posiada 3 pozycje: wytaczone, zatgczone, praca reczna.

W zamykanych wnekach stupow oswietleniowych nalezy zabudowaé izolacyjne zigcza
kablowe z wkfadkami bezpiecznikowymi 6 A zabezpieczajgcymi oprawy oswietleniowe.
Potaczenia wewnatrz stupéw wykonac¢ kablami YKY 3x1,5 mm2 Zo.

Zasilanie projektowanej instalacji oswietlenia zewnetrznego przewidziano z istniejgcych
rozdzielnic elektrycznych, wg czesci rysunkowe;j.

12.2. Sposdéb uktadania linii kablowych
Kable elektroenergetyczne uktada¢ wedtug zasad okreslonych w normie N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe".
Kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia nalezy uktada¢ w 20 cm warstwie piasku
na gtebokos$ci 0,7 m pod ziemig. W rowach kablowych nad kablami elektroenergetycznymi
nalezy uktada¢ tasmy ostrzegawcze grubosci 0,5 mm o szerokosci 200 mm w kolorze
niebieskim. Krawedzie folii powinny wystawac¢ co najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz
utozonych kabli. Zabrania sie uzywania sprzetu mechanicznego w trakcie uktadania kabla
elektroenergetycznego. W  przypadku odkrycia podczas prac ziemnych nie
zinwentaryzowanych geodezyjnie urzgdzen, wszelkie prace nalezy prowadzic¢
z zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejgcej infrastruktury podziemne;.
Przed zakryciem wykona¢ pomiary opornosci izolacji i sprawdzenie ciggtosci zyt, a nastepnie
zgtosi¢ do odbioru. Nalezy dokonacC inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowej oraz
punktow oswietleniowych.




UWAGA:

e Przed przystgpieniu do robot nalezy wykona¢ wykopy kontrolne;
Na terenie budowy nalezy zapewni¢ statg obstuge geodezyjng;
Po utozeniu trasy kabli powinny byé zinwentaryzowane przez uprawnionego geodete,
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;
Teren po wykonaniu wszelkich robét nalezy przywracic¢ do stanu pierwotnego;
Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg,

13. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

13.1. Instruktaz pracownikow
Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni odbyé szkolenie BHP przeprowadzone
przez uprawniong osobe.
Kierownik rob6ot ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikow
0 zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidiowoscia prowadzenia robot pod katem
bezpieczenhstwa.

13.2. Srodki bezpieczenstwa na placu budowy
Na placu budowy nalezy stosowa¢ nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani
do uzywania go w trakcie prowadzenia robét;

e Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

o Materiaty budowlane skitadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny byc¢
sktadowane tak, aby nie utrudniaé ewakuacji w razie zagrozenia;

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

o Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepiséw BHP;

o Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwlocznie zgtaszane kierownikowi robét,
ktory w razie koniecznos$ci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

e Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzadzen, przy scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych
oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

o Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu
urzadzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

¢ Kierownik robét ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw
obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

o Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzgdku na placu
budowy;

o Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.




13.3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126,
Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik
budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

14. Uwaqgi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz,

Rozwigzania przedstawione w niniejszym opracowaniu zostaly zaakceptowane przez
Inwestora,

Wykonawca zapozna sie ze wszystkimi zatgcznikami, dokumentami formalnymi,
warunkami technicznymi oraz spetni wszystkie zapisy w nich zawarte,

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany koordynowaé prace wielobranzowe
oraz zapewni wiasciwg kolejnos¢ ich wykonywania,

W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami
technologicznymi nalezy przesungc je tak by zachowac przepisowe odlegtosci,
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot, zwigzane z wykonawstwem instalaciji
objetych niniejszg dokumentacja, winny byé uzgodnione z autorem projektu,
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP,

w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego,

Nalezy stosowac wyroby posiadajgce aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania

w budownictwie w Polsce,

Kolor wszystkich widocznych elementéw instalacji nalezy potwierdzi¢ z projektantem
wnetrz przed ostatecznym zamowieniem,

Wykonawca oznaczy wszystkie utozone kable i przewody w sposob jednoznaczny

i czytelny dla Inwestora,

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ wymaganych przepisami
badan i pomiaréw, po czym sporzadzi¢ odpowiednie protokoty,

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen w zakresie obstugi
systeméw i instalaciji,

W celu zapewnienia ciggtego i prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny byé
objete regularnymi przeglgdami i poddawane obstudze technicznej,
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A
PROJEKT BUDOWLANY
Branza: Instalacje elektryczne |
2 Wi Projektowat: nr upr. |[specjaln| podpis
Projektant:
5 - mglrviln;ciej Patucha SLK/4699/PWOEN3|  elekiryczna
— i-Fi
o el A AW al Sprawdzajacy:
IEM1 “E’_ "E’.. '-"E’.. mgr inz.
E E E Piotr Skéra 704/94 elektryczna
Opracowat:
mgrinz. |
Marta Szczepanska
—{h=1,5m h=1,5m}—
PROJEKTPLUSARCHITEKC]
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 23522 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434
Nazwa inwestyciji:
—{h=4:5m h=1,5m }—
"Przebudowa, remont i zmiana sposobu uZytkowania budynku
szkolnego MSP nr 6 na wielooddzialowe przedszkole
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna
nr 1484/1. ETAP IV
Inwestor:
W Miejska Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw
OZNACZENIA: Adres inwestyciji: Nr dziatki:
== - Istniejqca rozdzielnica elektryczna ul. Stefana Batorego 5
—( - Gniazdo wtyczkowe IP20, 16A, 250V 44-194 Knurdw 1484/

—f - Gniozdo 2xRJ45
[+ - Punkt doprowadzenia zasilania
— Lqcznik oswietleniowy, swiecznikowy, IP20, 16A, 250V
EM1 - Oprawa ewakuacyjna OP1-A1,2TCIN LED 1H ATl + PIKT + SIATKA

h - wysokos¢ montazu gniazda

UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z innymi dokumentami
m. in. rysunkami, opisami technicznymi, zestawieniami.

2. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masq ognioodpomag.

Nazwa rysunku:

Instalacje elektryczne.
Sala gimnastyczna. Rzut parteru.

Data: sierpier 2020 Skala: Nr Rys.:
Format druku: 1:100 IE-01
A3

Kopiowanie, powielanie | dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.
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PROJEKT BUDOWLANY
Branza: Instalacje elektryczne
Projektowat: nr upr. |[specjaln| podpis
Projektant:
merinz. SLK/4699PWOE/3| el
Maciej Patucha olekyczne
@=4,58m Sprawdzajacy:
mgr inz.
AW AW ) . 704/94 elektryczna
A ry i ry S y Piotr Skéra
=4.58m =£58m =458m =£58m =158m =4,58m Opracowat:
mgr inz.
Marta Szczepanska
A A A A A A
PROJEKTPLUSARCHITEKC]
=,8m =,8m =,8m =,8m =4, 3m =,8m s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 23522 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434
AW AW
A A A A A A
=9, 7m =9, 7m =9, 7m =5, m =5, Tm =5, m Nazwa InweStYCjI
"Przebudowa, remont i zmiana sposobu uZytkowania budynku
szkolnego MSP nr 6 na wielooddzialowe przedszkole
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna
nr 1484/1. ETAP IV
Inwestor: -
Miejska Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw
Adres inwestyciji: Nr dziatki:
ul. Stefana Batorego 5
. 44-194 Knuréw 1484/
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIIOWYCH:
A PURE 1 597.LED 5600im 45W IP65 Nazwa rysunku:
A+AW  PURE 1 597.LED 5600Im 45W IP65+MODUL AWARYJINY 1H ATl
h wysokos¢ montazu Instalacja oswietlenia.
INSTALACJA MU ZJ1 DOZOROWEJ CCTV Sala gimnastyczna. Rzut pigtra.
S - Kamera wewngtrzna kopulowe Data: sierpieri 2020 | Skala: Nr Rys..
UWAGL: Format druku: 1:100 IE-02
1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ Iqcznie z innymi dokumentami A3
m. in. rysunkami, opisami technicznymi.
2. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ KDp'm"'e’pmh"'e'&mﬁ;,T'S:gz'_’mf‘;ﬂm;f;fmmﬁmg@a"mmk'm'mch
masq ognioodporng.




U, 12, L3 u 1L UL U213 u QZNAGTENI:
N 2F - wylqeznik nadpradowy
K - stycznik instalacyjny
¥ F * * S - lqeznik krzywkowy
o | Ao | A |
' Y f\ &
PROJEKT BUDOWLANY
Istniejgca czest rozdzielnicy RG Branza: Instalacje elektryczne
K(‘ K K K K
- i - Projektowat: nr upr. |[specjaln| podpis
Projektant:
megr inz.
PE . SLK/4699/PWOE/13| elekiryczna
"""""""""""""""""""""""""""" 7ot inininks i)7ogs iniinks in7ogs ininiuls kiiegs Maciej Patucha
he—" he—" he—" he—"
Sprawdzajacy:
mgr inz.
Napigcie sieci: 400/230V 50Hz . , 704/94 elekiryczna
Uklad sieci: TN-S Piotr Skéra
tem ochrony przeciwporazeniowej: .
?::lmzynne v;llqpcrzzenile unilu : Opracowa’f .
mgr inz.
Marta Szczepanska
NUMER OBWODU RG/oz1 RG/022 RG/0z3 RG/0z4
ILOSC ELEMENTOW 7 3 9 2
MOC ZAINSTALOWANA [W] 360 153 340 54
TYP PRZEWODU YKY 5xd YKY 5x4 YKY 5x4 YKY 3x2,5
o o | | o | —— | o PROJEKTPLUSARCHITEKCI
kanatowym wiata $mietnikowa| s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
LOKALIZACJA ODBIORNIKA — _ _ _
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze

tel./fax +48 32 23522 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

Nazwa inwestyciji:

"Przebudowa, remont i zmiana sposobu uZytkowania budynku
szkolnego MSP nr 6 na wielooddzialowe przedszkole
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna
nr 1484/1. ETAP IV

Inwestor: Miejska Szkota Podstawowa nr 6

im. Krélowej Jadwigi w Knurowie

ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw
Adres inwestyciji: Nr dziatki:

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurow 1484/

Nazwa rysunku:

Rozdzielnica elektryczna RG.

Schemat strukturainy.
Data: sierpier 2020 Skala: Nr Rys.:
Format druku: - IE-03
A3

Kopiowanie, powielanie | dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.
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L, 2, L3 u u 2
N
A ¥ ¥
2A )ﬁ\ BI0A »‘;‘5\ B10A OZNACZENIA:
2y Jmhe 1- B % - wylqcznik nadpradowy
I - ek drconpredny PROJEKT BUDOWLANY
Istiejqca czes¢ rozdzielnicy T2 Branza: Instalacje elektryczne
¥
’/‘51\_ Bi6A Projektowat: nrupr. |specjaln| podpis
Projektant:
merinz. SLK/4699PWOE/3| el
P e o8- ——#-— =% Maciej Patucha olldyezna
Lo L= Lo -
Sprawdzajacy:
Napigcie sieck: 400,230V 50Hz mer ok . 704194 elekryczna
Uiad s TS » Piotr Skéra
snndaiad Ao wpui- s Opracowat:
mgr inz.
Marta Szczepanska
NUMER OBWODU 12/1 12/2 12/3
IL0S¢ ELEMENTOW 7 18 2
MOC ZAINSTALOWANA [W] 1400 810 20
TYP PRZEWODU YDYz0 3x2,5 YDY20 4x1,5 YDYzo 3x1,5
ik oo - P | erasacpe PROJEKTPLUSARCHITEKCI
q'qryjne s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
LOKALIZACJA ODBIORNIKA - - -
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 23522 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434
Nazwa inwestyciji:
"Przebudowa, remont i zmiana sposobu uZytkowania budynku
szkolnego MSP nr 6 na wielooddzialowe przedszkole
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna
nr 1484/1. ETAP IV
Inwestor: -
Miejska Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw
Adres inwestyciji: Nr dziatki:
ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knuréw 1484/1
Nazwa rysunku:
Rozdzielnica elektryczna T2.
Schemat strukturainy.
Data: sierpier 2020 Skala: Nr Rys.:
Format druku: - IE-04
A3
Kopiowanie, powielanie | dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostgpnianie tylko jako wydruk w kolorze.
1 2 3 6 7 A3




74

[ A

v

;K

—Montaz opraw w zadaszonej wiacie
$mietnikowe;j.

T T 7 AN 7
[ - Q5B ISV,
[ - — Y\ \ VARVAS
o AR . / Q,i
— / ~
T —t L_ / \\ N Q‘ - >/ ‘(‘* //
— / ; /
— s /O~

PROJEK BUDOWLANY

Branza: Instalacje elektryczne

| Projektowat:

nr upr.

specjaln

podpis

Projektant:

| merinz. SLKI4699/PWOEH3|  elekiryczna

Maciej Patucha

- Sprawdzajacy:

mgr inz.
i ; 704/94 elekiryczna
Piotr Skéra

Opracowat:

mgr inz.

Marta Szczepanska

PROJEKTPLUSARCHITEKCI

s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

Nazwa inwestyciji:

"Przebudowa, remont i zmiana sposobu uZytkowania budynku
szkolnego MSP nr 6 na wielooddzialowe przedszkole
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna
nr 1484/1. ETAP IV

. -
Inwestor:

Miejska Szkota Podstawowa nr 6
im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

OZNACZENIA:
nN

- Kabel elektroenergetyczny 1kV
~ Rura ochronna sztywna

L1 @ - Oprawa oswietleniowa parkowa IP65 LED 5500im 51W
montaz na stupie z fundomentem h=4m

5= - ruv‘(u oswietleniowa 1P65 LED 1907Im 21,5W
slupe

L6 — - Oprawa oswietleniowa liniowa IP66 LED 4000Im 27W
montaz w wiacie Smietnikowej

UWAGL:

1. Rysunek nalezy rozpatrywat lqcznie z innymi dokumentami
m. in. rysunkami, opisami technicznymi.

Adres inwestyciji: Nr dziatki:

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurow 1484/1

Nazwa rysunku:

Instalacje elektryczne zewnetrzne.

Plan sytuacyjny.
Data: sierpier 2020 Skala: Nr Rys.:
Format druku: 1:500 IEZ-01
A3

Kopiowanie, powielanie | dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. |Wyszczegdlnienie [Jedn. [llosé
1. Oprawy oswietleniowe
1.1. |A- PURE 1 597.LED 5600Ilm 45W IP65 lub réwnowazna szt. 14
12 AW - PURE 1 597.LED 5600Im 45W IP65 z modutem awaryjnym 1H ATl lub szt 4
rébwnowazna
1.3. |[EM1 - OP1-A1,2TC1N LED 1H ATI + PIKT + SIATKA lub réwnowazna szt.
14 Kratki ochronne odpowiednie do opraw o wymiarach 60x60 szt 18
" | np. KO418 producent Kratki ochronne lub réwnowazna )
1.5. | Linki do zwieszania opraw kpl 1
1.6. | Materialy montazowe kpl. 1
2. Osprzet instalacyjny
2.1. |Lacznik oswietleniowy, 1P20, 16A, 250V, $wiecznikowy, p/t szt. 1
2.2. | Materiaty dodatkowe kpl. 1
3. Kable i przewody
3.1. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYZo 3x1,5 mm2, 0,75 kV mb 40
3.2. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYZo 4x1,5 mm2, 0,75 kV mb 60
3.3. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYZzo 3x2,5 mm2, 0,75 kV mb 50
3.4. | Rura elektroinstalacyjna RL18, uchwyty, ztgczki, kolana, puszki, itp. (komplet) mb 60
3.5. | Oznaczniki kablowe Kpl. 1
3.6. | Uchwyty do kabli Kpl. 1
3.7. | Materiaty dodatkowe Kpl. 1
4. Rozdzielnice elektryczne
4.1. | Doposazenie rozdzielnicy gtéwnej RG, wykonaé wg schematu strukturalnego kpl 1
4.2. | Doposazenie rozdzielnicy gtéwnej T2, wykonaé wg schematu strukturalnego kpl 1
4.3. | Materiaty montazowe kpl. 1
6. Instalacje stabopradowe
Instalacja telefoniczna i internetowa
Gniazda koncowe
6.1. | Kabel F/UTP 6a B2ca mb 180
6.2. | Rura karbowana RKGL 22, uchwyty, ztaczki, kolana, puszki, itp. (komplet) mb 60
6.3. | Gniazdo 2xRJ45 kat.6a, puszka do montazu p/t Szt. 1
6.4. | Gniazdo 1xRJ45 kat.6a, puszka do montazu n/t Szt. 1
6.5. | Kamera IP wewnetrzna, koputowa , wandaloodporna PoE, kolorowa 4 Mpx Szt. 1
6.6. | Pomiar okablowania kpl 1
8. Inne
8.1 | Masa uszczelniajgca ognioodporna kpl. 1
8.2 | Materialy dodatkowe (puszki, ztgczki, rury instalacyjne, oznaczniki kablowe itp.) Kpl 1
8.3 Pomiary elektryczne (rezystancja izolacji, wytgcznik réznicowo-prgdowy, natezenie Kpl 1
" | o$wietlenia) itp.
Uwagi:

1. W zestawieniu materiatéw zawarto przyblizone ilosci materiatéw instalacyjnych

(kable, przewody, materiaty montazowe).

Wykonawca kazdorazowo wiasciwe ilosci powinien dobra¢ na etapie realizacji,

2. Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajgce aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce,

3. Kolor wszystkich widocznych elementéw instalacji nalezy potwierdzi¢ z projektantem wnetrz przed ostatecznym
zaméwieniem,

4. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane w czesci rysunkowej oraz pokazane w czesci rysunkowej, a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach.

Wykonawca przed zaméwieniem materiatdw zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu

kart materiatowych w celu uzyskania ich pisemnej akceptaciji.




ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. |Wyszczegélnienie [Jedn. [llosé
1. Oswietlenie zewnetrzne

1.1. | Oprawa o$wietleniowa parkowa IP65 LED 5500lm 51W szt. 15
1.2. | Oprawa o$wietleniowa IP65 LED 1907Im 21,5W szt. 5
1.3. | Oprawa oswietleniowa liniowa IP66 LED 4000lm 27W szt. 2
1.4. | Stup o$wietleniowy h=4m aluminiowy anodowany szt. 15
1.5. | Ztacze stupowe IP54 500V szt. 15
1.6. | Wktadka topikowa DO1/E14 6A szt. 15
1.7. | Fundament betonowy szt. 15
1.8. | Przewdd elektroenergetyczny typu YKY 3x1,5 mm? 1kV (wnetrze stupow) mb 60
1.9. | Kabel elektroenergetyczny typu YKY 3x2,5 mm2 1kV mb 20
1.10) Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x4 mm2 1kV mb 350
1.11/ Wykop mb 230
1.12] Piasek rzeczny, nienormowany m?3 23
1.13|Folia PVC o szerokosci 0,2m , kolor niebieski mb 230
1.14) Rura ochronna typu DVK110, kolor niebieski mb 80
1.15) Przepust z uszczelnieniem przed przenikaniem wody i gazu kpl 3
1.16.) Oznaczniki kablowe szt. 15
1.17| Materialy montazowe kpl. 1
1.18| Materialy dodatkowe kpl. 1
1.19) Pomiary i protokoty kpl 1
Uwagi:

1. W zestawieniu materiatéw zawarto przyblizone ilosci materiatéw instalacyjnych

(kable, przewody, materiaty montazowe).

Wykonawca kazdorazowo wtasciwe ilosci powinien dobra¢ na etapie realizacji,

2. Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajgce aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce,

3. Kolor wszystkich widocznych elementéw instalacji nalezy potwierdzi¢ z projektantem wnetrz przed ostatecznym
zamoéwieniem,

4. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane w czgsci rysunkowej oraz pokazane w czgsci rysunkowej, a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu czesciach.

Wykonawca przed zaméwieniem materiatdw zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu
kart materiatowych w celu uzyskania ich pisemnej akceptaciji.
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ES-SYSTEM S.A. Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
ul. Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

Sala gimnastyczna / Podsumowanie

/ _— 300 o B 300— \ [9o84m
350 350
3E| 350 I:l |:| 350 I:l I:l P_UP
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i . 0.00
0.00 17.89 m

Wysokos$é pomieszczenia: 5.170 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:128

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Emax [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 356 216 427 0.607
Podtoga 20 331 214 393 0.647
Sufity (4) 70 92 19 607 /
Sciany (4) 50 206 33 516 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 18 ES-SYSTEM S.A. 2810000 PURE 1 597 (1.000) 5600 5600 45.0
W sumie: 100795W sumie: 100800 810.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.60 W/m? = 1.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 176.12 m?)

s
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ES-SYSTEM S.A. Edytor tukasz Chrobok
Telefon 723 724 009
44-100 Gliwice faks
ul. Wincentego Pola 16 e-Mail lukasz.chrobok@essystem.pl

AW Sala gimnastyczna / AW / Podsumowanie

T9.84m
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, . 0.00
0.00 17.89 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 5.170 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:128
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Emax [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.73 1.50 6.47 0.403
Podioga 20 3.72 1.51 6.44 0.406
Sufity (4) 70 0.15 0.00 36 /
Sciany (4) 50 2.07 0.00 29 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 89 x 49 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ES-SYSTEM S.A. 2810000 PURE 1 597 (Typ 1)* 390 390 3.0
(1.000)
*Zmienione dane techniczne W sumie: 1560 W sumie: 1560 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 1.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 176.12 m?)
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