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CZESC OPISOWA- Instalacja kanalizacji deszczowej

Informacije ogoine

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego
Miejskiej Szkoty Podstawowej nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. Stefana Batorego 5 w Knurowie,
dziatka ewidencyjna nr 1484/1, ETAPIV.

Zakres rob6t budowlano-instalacyjnych
Zakres robét budowlano-instalacyjnych w granicy dziatki nr 1484/1 obejmuje remont istniejacych nawierzchni
utwardzonych wraz z wymiang,_ instalacji kanalizacji deszczowe;.
Niniejsze opracowanie przedstawia TOM lll Instalacje wod-ka- instalacja kanalizacji deszczowej, ktory stanowi
nieroztaczna catos¢ dokumentacii projektowej wraz pozostatymi opracowaniami.

Wiasciciel:
Miasto Knurow
ul. Ogana 5
44-194 Knurow

Inwestor:

Miejska Szkota Podstawowa nr 6
Im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5

44-194 Knurow

Jednostka wykonujaca opracowanie:

Projekt Plus Architekci s.c. G. Tkacz, T. Borkowski
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze

Autorzy projektu:

PROJEKTANT:

- mgr inz. Helena Rybczyriska upr. nr 389/88
SPRAWDZAJACY:

- inz. Grazyna Jacyszyn-Szlenzak upr. Nr 117/99

Podstawa opracowania:
Umowa z inwestorem
Dz.U. 2018r. 1202 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002
r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z2019r., poz. 1186 ze zmianami)
Dz.U.03.120.1126- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
z dn.10 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dn.7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z2019r., poz. 1202 ze zmianami)
Dz.U.03.120.1127- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
wzordéw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomos$cig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.) Na
podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1202
ze zmianami
Dz.U.03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 34 ust.
6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1202 ze zmianami)
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3.

3.1.

Opis rozwiazan projektowych.
Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe pochodzace z dachu istniejgcych budynkéw przedszkola, odwodnienia istniejacego
i projektowanego terenu utwardzonego bedg odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
na terenie dziatki 1484/1. Istniejaca instalacja kanalizacji deszczowej na terenie dziatki jest w ztym stanie
technicznym i przewiduje sie jej catkowita wymiane. Rury spustowe nie wymagajg wymiany i wraz
z czyszczakami pozostajg bez zmian.

Projektuje sie prowadzenie projektowanej kanalizacji w $ladzie kanalizacji istniejacej wraz z zabudowg nowych
studzienek, po ich wczeéniejszym demontazu. Istniejace odcinki kanalizacji deszczowej przeznaczone do
likwidacji nalezy zdemontowac lub zamuli¢ pianobetonem.

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC ze Sciankg lita, faczonych na
uszczelke pierscieniowa i wcisk. Na trasie kanalizacji zabudowaé studzienki z kregéw betonowych o $rednicy
$1,0 m oraz studzienki PVC, zgodnie z rysunkami . Kregi betonowe studzienek muszg by¢ wykonane z betonu
klasy minimum B40. Na przejéciu rur przez Scianki studzienek stosowac tuleje uszczelniajgce W miejscach
zgodnych z projektem zagospodarowania zainstalowa¢ odwodnienie liniowe oraz wpust drogowy ¢ 500
z osadnikiem o gtebokosci 0,9 m. Istniejace doptywy z drenazu boiska do studni D1 istn, D2 istn. oraz z terenu
placu zabaw do studzienki D11 nalezy dopasowac w trakcie budowy.

Rurociagi uktada¢ na warstwie piasku grubo$ci 30 cm, odpowiednio zageszczonej. Rury obsypywaé warstwg
piasku grubosci 30 cm. Projektowane studzienki , wpust drogowy i skrzynki odwodnienia liniowego uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 0,1 m.

Trase przewodow , lokalizacje studzienek pokazano na zataczonych rysunkach.

Zgodnie z mapg zasadniczg oraz po przeprowadzonych pomiarach geodezyjnych wynika, Ze istniejace doptywy
do studzienki D2 (z terenu szkoly i przedszkola) na terenie dziatki 1484/1 wynoszg odpowiednio ¢ 200 mm,
natomiast odptyw z dziatki na odcinku od studni D2 do D1 i dalej poza dziatkg ~w kierunku ulicy Wiadystawa
Jagielly posiada $rednice ¢ 160 mm. Taka $rednica przewodu jest niezgodna z obliczeniami i sztukg
budowlang. Zgodnie z obliczeniami zalecana $rednica rurociggu zbiorczego winna wynosi¢ minimum ¢ 250 mm.
Zachowanie dotychczasowych $rednic spowoduje utrudniony odptyw z dziatki i w czasie deszczu nawatnego
czasowe utrzymywanie sie wody w terenie.

Zaleca sig sprawdzenie stanu technicznego odcinka kanalizacji deszczowej oraz jego $rednicy od studni D1(
ostatniej na terenie inwestora) do ciggu gtéwnego w ulicy Wiadystawa Jagietty .W razie konieczno$ci udroznienie
z ewentualng wymiang $rednicy na zalecang ¢ 250 mm.

Bilans wod deszczowych

Bilansu wdd deszczowych dokonano w oparciu 0 wytyczne projektowe sieci kanalizacji deszczowych, postugujac
sie wzorem:

Q=Fx¥xqllls]

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha]

¥ - wspotczynnik sptywu

q - jednostkowe natezenie deszczu miarodajnego = 218,5 [I/sha]

Do obliczen przyjeto:

powierzchnia dachu budynku szkoty w [ha] F1= 0,1850 [ha]
powierzchnia dachu budynku przedszkola w [ha] F2= 0,1500 [ha]
powierzchnia terenu utwardzonego Fz= 0,1230 [ha]
wspotczynnik sptywu ¥ =0,80

Q=(0,1850 +0,1500 + 0,1230) x 0,80 x 218,5 = 80,0 [I/s]
Dla takiego przeptywu Srednica przewodu odprowadzajgcego winna wynosi¢ min. $250 mm.

Strona : 4



"Przebudowa, remont i zmiana sposobu  uzytkowania budynku szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5
w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1. ETAP V"

3.2,

3.3.

34.

3.5.

Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggéw oraz obsypki w granicach strefy ochronne;
powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie odwodnionym. W przypadku
wystapienia w wykopie wéd gruntowych lub naptywu wéd powierzchniowych utrudniajacych wykonywanie ww.
robét nalezy wykop odwodni¢ stosujac wypompowywanie wody z wykopu przy uzyciu pompy.

Skrzyzowania z uzbrojeniem terenu

Trasa kanatu powinna by¢ wyznaczona przez stuzby geodezyjne lub przez uprawnionego geodete. Réwnocze$nie
nalezy dokfadnie zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie terenu poprzez wykonanie recznych wykopdw kontrolnych
w obecno$ci wiascicieli tego uzbrojenia. Nalezy zachowa¢ obowigzujace odlegtosci pionowe (min 0,5 m) od
innego uzbrojenia. W miejscach, gdzie nie jest mozliwe zachowanie odlegtosci pionowej nalezy zastosowac rure
ochronng stalowg o Srednicy dwoch dymensji wiekszej od Srednicy rurociggu.

Préby szczelnosci

Badanie szczelno$ci przewodoéw instalacji kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ za pomoca proby wodnej
zgodnie z normg PN-92/B-10735 poddajac rurocigg dziataniu cisnienia 3 m stupa wody przez czas 15 minut.
Préba jest pozytywna gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody i uzupetniana ilo$¢ wody nie przekroczy
w czasie préby 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. Wyniki préb szczelno$ci odcinkow, jak i catego przewodu powinny
byC ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.
Po prébach i odbiorze rurociggi zasypac.

Odbidr koncowy
Po zakonczeniu prac montazowych, pomiarowych, ziemnych i porzadkowych nalezy wykonanie sieci zgtosi¢ do
odbioru koncowego u Inwestora.
Do odbioru nalezy przygotowac:
zmontowane kanalizacji deszczowej w otwartym  wykopie;
prébe szczelnosci;
rysunek powykonawczy z domiarami do punktéw statych;
inwentaryzacje geodezyjng — zarejestrowang w ewidencji geodezyjnej — sieci uzbrojenia terenu, ktéra
stanowiC bedzie podstawe do wydania zlecenia na  wykonanie wigczenia do istniejacej sieci i do eksploatacii.

Wytyczne
Wytyczne bhp i ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z projektem budowlanym zagospodarowanie placu budowy ze wszystkimi jego elementami powinno by¢
przedmiotem odbioru przed rozpoczeciem zasadniczych rob6t budowlano-montazowych. Elementy robét, ktdre
stanowig najwigksze zagrozenie wypadkowe tj. praca sprzetu mechanicznego lub nieczynnego uzbrojenia terenu
powinny by¢ przedmiotem szczegétowych rozwigzan w projektach organizacji rob6t.
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami BHP oraz
normami dotyczacymi warunkdw technicznych wykonania i odbioru, ze szczegdlnym uwzglednieniem:
PN-B-0605:1999 Roboty ziemne
PN-68/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
Projektowana kanalizacja deszczowa nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac sie
do przepiséw zawartych ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”
oraz do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ~ z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczernistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
W trakcie wykonywania robét nalezy dokonac odbiorow technicznych:

- wykopu
- montazu rur i potgczen
- zasypki piaskowej rurociggu.

4.2. Wytyczne antykorozyjne

Przewody przewidziane w projekcie nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
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Nalezy zabezpieczy¢ studzienki kanalizacji deszczowej z kregow zelbetowych oraz wpust drogowy poprzez
dwukrotne pokrycie zewnetrznych scianek kregow bitizolem ,R” oraz asfaltem JW-80.

Obszar oddziatywania obiektu
Zgodnie z Art. 20. Ust.1 pkt 1c Ustawy Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1202 ze

zmianami) okresla sie, ze ze wzgledu na charakter inwestycji, lokalizacji projektowanego obiektu (kanalizacja
deszczowa odwodnienia terenu) oraz zakresu projektowanych robét budowlanych, obszar oddziatywania
inwestycji zawiera sie w obrebie dziatki nr 1484/1 przy ul. Stefana Batorego w Knurowie .

Demontaz
- przewody kanalizacji deszczowej ¢ 200 — 160 mm -180m
- studnie z kregow betonowych ¢ 1,2 m gtebokosci ok. 1,5-2,0 m - 10 szt.
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7. Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llos¢ Norma Uwagi |
1. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U SDR 34 (SN8)
ze $cianka litg.
¢ 250 mm mb. 63,5
¢ 200 mm mb. 186,0
¢ 160 mm mb. 132,3
2. Trojnik PVC-u ¢ 200 mm z odejSciem ¢ 160 mm szt. 3
3. Studzienka kanalizacyjna z kregow Zelbetowych ¢
1,0 m na plycie Zelbetowej, z ptytg pod wtaz, pokrywa
zeliwng typu D 400 ciezkiego i  pierscieniem
odcigzajacym
D1 H=226m kpl. 1
D2 H=225m kpl 1 PN-
D3 H=217m kpl 1 92/B-
D4 H=1,69m kpl 1 10729
D5 H=143m kpl. 1
D6 H=1,66m kpl 1
D7 H=161m kpl 1
D10 H=1,44m kpl 1
D11 H=1,76 m kpl. 1
D12 H=151m kpl 1
D14 H=1,55m kpl 1
4. Studzienka PVC $425 mm Tegra z pokrywg typu D
400
D8 H=153m kpl 1
D9 H=141m kpl. 1
D13 H=147m kpl 1
o. Wpust drogowy z rur betonowych z osadnikiem 0,9 m, | kpl 1
klasy C 259 z kratg zeliwng na zawiasach
Wp1, H=220m
6. Odwodnienie liniowe klasy B125 z rusztem zeliwnym | mb. 66,0
poliamidowym
7. Skrzynka odptywowa  odwodnienia liniowego z | kpl 3
koszem osadczym:
Podsypka piaskowa grubo$¢ warstwy 0,2 m pod Na catej
8. projektowang kanalizacje oraz zasypka piaskowa dtugosci
grubosci 0,2 m rurociagow
9. Podsypka piaskowa pod projektowane studzienki, Pod 14
grubosci warstwy 0,1 m studnie
10. Zabezpieczenie antykorozyjne kregdw betonowych 2 x 11
Bitizolem R i asfaltem JW-80 (zewnetrznie) studzienek
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