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Projektowane obrzeże betonowe 6x25x100
opór dla opaski żwirowej

projektowany żywopłot iglasty,
Żywotnik zachodni, Thuja occidentalis,
wysokość 120 cm, dł. 2,25 mb
w dwóch gazonach betonowych 30x40x25 cm

Istniejące obrzeże betonowe - wyregulować

Projektowane stopnie żelbetowe - bloki monolityczne
z betonu architektonicznego

3x370x30x15

RS-13

WEJŚCIE GŁÓWNE

RS-3
RS-2

Kd-6

WEJŚCIE NA BOISKO

WD

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

KUCHNIA

SALA
GIMNASTYCZNA

działka nr 1484/1

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5
ŚM

Reprofilacja terenu - poziom kostki bukowej podnieść o 13 cm
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projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.

wysokość 120 cm, dł. 15,5 mb

projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.
wysokość 120 cm, dł. 62 mb

projektowany żywopłot liściasty,
grab pospolity, Carpinus betulus L.
wysokość 120 cm, dł. 4,5 mb

projektowane odwodnienie liniowe
klasy B125 z rusztem poliamidowym
długość = 11,42mb

projektowane odwodnienie liniowe
klasy B125 z rusztem poliamidowym
długość = 11,42mb

projektowane drzewo liściaste
Lipa drobnolistna, Tilia cordata Mill.
250 cm, obw: 12-14 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej typu holland
przeznaczona do oczyszczenia

Nawierzchnia z kostki granitowej - starobruk
przeznaczona do przełożenia - reprofilacji

Nawierzchnia z kostki granitowej - starobruk
przeznaczona uzupełnienia

Docelowe miejsce przesadzanego krzewu

Docelowe miejsce przesadzanego krzewu

Projektowane nowe obrzeże drogowe

L1

L1
L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L5
L5

L5
L5

L6
L6

powierzchnia zabudowy 1 485,00 m2

2 364,97 m2

25,15 %

34,79 %

powierzchnia utwardzona

powierzchnia biologicznie czynna 2 054,25 m2

40,06 %

STAN PROJEKTOWANY ( Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 17/18 )

Powierzchnia zabudowy 1 485,00 m2 25,15 %

32,77 %

Powierzchnia utwardzona

Powierzchnia biologicznie czynna 1935,38 m2

STAN PROJEKTOWANY ( Obecne oprcowanie projektowe )

Powierzchnia poliuretanowa lub EPDM 574,61 m2

Powierzchnia z płyt betonowych wlk. format 115,51 m2

Powierzchnia kostki granitowej - starobruk 434,56 m2

Powierzchnia kostki betonowa typu holland 1359,16 m2

2  483,84 m2

powierzchnia terenu objętego opracowaniem 5 904,22 m2 100 %

42,08 %

BILANS TERENU

Powierzchnia kostki brukowej przeznaczona do przełożenia

Powierzchnia betonowa przenzaczona do uzupełnienia i pomalowania
farbami do betonu

Projektowane drzewa, krzewy liściaste / iglaste

Projektowany żywopłot

OL Projektowane odwodnienie lniowe klasy B125 z rusztem poliamidowym
66,4mb

OŻ Projektowana opaska żwirowa z warstwą geowłókniny 150g/m

ŻP Projektowany żywopłot

1
2
3

Projektwana piaskownica 204x204 cm

Projektowany domek zabaw drewniany

Projektowana huśtawka - podwójna

NB Projektowany najazd betonowy - klin prefabrykowany - wg rysunku ZT-4

BL-1 Projektowana balustrada stalowa - wg rysunku ZT-4

oprawa oświetleniowa zewnętrzna, parkowa na słupie
IP 65 LED 5500 lm 51 W, 15 szt.

oprawa oświetleniowa zewnętrzna, na słupie zalewowa
IP 65 LED 1907lm 21,5W, 4 szt.

Oprawa oświetleniowa wewnętrzna, liniowa
IP66 LED 4000 lm 27W - 2 szt.

ŚM Projektowana wiata śmietnikowa- wg rysunku ZT-3

- grab pospolity, Carpinus betulus L.
wysokość 120 cm

Projektowane obrzeże betonowe
Projektowane obrzeże betonowe elastyczne

291 m2

75 m2

85 m2

SB Projektowane stopnie betonowe prefabrykowane 370x30x15 cm

Projektowana balustrada stalowa - wg rysunku ZT-5BL-2

S-1 Projektowany słup stalowy - wg projektu konstrukcjiS-2 S-3

F-1 Projektowany fundament 465x465x70 - zgodnie z projektem konstrukcji

DN Projektowana donica z betonu architektonicznego
wykonać zgodnie z rysunkiem ZT-5

L1

L5

L6

N
LEGENDA

Granica opracowania / granica oddziaływania obiektu

Istniejące ogrodzenie

Istniejące budynki przedszkola

Nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa

Nawierzchnia utwardzona - płyty betonowe

Wejście do budynku / wjazd / wejście na działkę

Nawierzchnia utwardzona - płyta betonowa pod smietnikiem

Nawierzchnia biologicznie czynna - trawnik

Istniejące drzewa, krzewy liściaste / iglaste

Istniejący żywopłot

ELEMENTY PROJEKTOWANE
Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej holland 10x20 cm

Projektowana nawierzchnia z kostki granitowej - starobruk 15x20 cm

Projektowana nawierzchnia EPDM

Projektowana nawierzchnia EPDM - plac zabaw

Powierzchnia kostki brukowej przeznaczona do oczyszczenia

Projektowana opaska żwirowa

Projektowana nawierzchnia trawiasta

ELEMENTY ISTNIEJĄCE
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