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. CZESC OPISOWA- projekt budowlany- cze$¢ architektoniczna , zagospodarowanie terenu

Informacje ogélne

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, architektoniczny pod nazwa;
"Przebudowa, remont i zmiana sposobu  uzytkowania budynku szkolnego  MSP nr 6
na wielooddzialowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna
nr 1484/1. ETAP IV"

Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu na dziatlce numer 1484/1.
Niniejsze opracowanie przedstawia TOM IA Projekt architektoniczny- Zagospodarowanie terenu
Stanowi on nieroztgczng catos¢ dokumentacii projektowej z pozostatymi opracowaniami:

TOM la- Projekt architektoniczny - zagospodarowanie terenu

Konstrukcja zadaszenia membranowego

TOM I b - Projekt architektoniczny - obiekt kubaturowy - sala gimnastyczna

TOM Il - Projekt Instalaciji elektrycznych

TOM IIl - Projekt Instalacji kanalizacji deszczowej

TOM IV - Informacja BIOZ

Wiasciciel:

Gmina Knuréw z siedziba przy:
ul. dr F. Ogana 5,

44-194 Knuréw

Inwestor:

Miejska Szkota Podstawowa nr 6 im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5,

44-194 Knuréw

Jednostka wykonujaca opracowanie:

Projekt Plus Architekci s.c. G.Tkacz, T.Borkowski
Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Architekci:

PROJEKTOWAL.:

- mgr inz.arch. Grzegorz Tkacz 16/10/SLOKK

- mgr inz. Dariusz Zargbski 103/94

SPRAWDZIL.:

- mgr inz.arch. Tomasz Borkowski 141/SWOKK/2012
OPRACOWAL.:

- mgr inz. arch. Piotr tukasik
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2.2.
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2.6

Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem

Wytyczne inwestora i Uzytkownika

Dz.U.00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. dnia
15 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr
100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800

MPZPT Miasta Knurowa Nr 1X/132/2003 z dnia 22.05.2003r o symbolu planu FH2-4UO

Aktualna mapa z rzednymi wysokosciowymi do w skali 1:500 opracowana w sierpniu 2020r przez
biuro geodezyjne Geo-Com z Knurowa.

Etapowanie Inwestycji
Niniejsza inwestycja obejmuje ETAP IV

Zagospodarowanie terenu- stan istniejacy

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja stanowi wtasno$¢ Gminy Knuréw. Opracowanie
obejmuije teren zlokalizowany w cato$ci dziatce 1484/1.

Dojscie i dojazd do inwestycji odbywajg sie za posrednictwem istniejacej drogi wewnetrznej, ciggoéw
pieszych i placow utwardzonych. Droga wewnetrzna potgczona jest zjazdem z drogg publiczng ulicg
Stefana Batorego. Na terenie dziatki nie ma zorganizowanych miejsc postojowych. Zapotrzebowanie
na miejsca postojowe dla przedszkola zaspokajane jest miejscami postojowymi zorganizowanymi
w pasie drogowym ul. Stefana Batorego w ilosci 34 miejsc. Dziatka jest wygrodzona ogrodzeniem
z siatki panelowej od pozostatych dziatek wchodzacych w skfad kompleksu przedszkolnego
ztozonego z  przedmiotowego przedszkola, budynku gimnazjum, placu sportowego. Ogrodzenie
wyposazone jestw zamykane furtki i brame umozliwiajagce wejscia i wjazd na posesje.
Na terenie dziatki istnieje wygrodzony plac zabaw dla dzieci z wewnetrznym wejsciem. Dodatkowo na
dziatce wystepuje zielen w postaci trawnikow, krzewow i drzew. Przy wjezdzie na dziatke zlokalizowany
jest zadaszony $mietnik. Stan istniejacy przestawiony zostat na rysunku ZTi-1.

Stan istniejacy — zestawienie poszczegolnych powierzchni zagospodarowania terenu

1. | Powierzchnia dziatki 1484/1 5904,22 m2 100%
2. | Powierzchnia zabudowy - Przedszkole 1485,00 m2 25,15%
3. | Powierzchnia biologicznie czynna 2008,70 m2 | 34,02% (wym. min. 25%)
4. | Powierzchnia utwardzona 2410,52 m? 40,82%

Na dziatce znajdujq sie nastepujgce instalacje zewnetrzne:
- wodociggowa z przytgczem wody,
- kanalizacji sanitarnej z przytaczem sanitarnym,
- kanalizacji deszczowej z przytaczem deszczowym,
- cieptownicza z przytaczem do wezta cieptowniczego,
- gazowa z przytgczem,
- elektroenergetyczna z przytagczem,
- teletechniczna z przytaczem.
Lokalizacja i przebieg w terenie ww instalacji zewnetrznych zilustrowano na mapie zasadniczej.
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5.1

5.2

Zagospodarowanie terenu- stan projektowany

Dziatka posiada podtgczenie z drogq publiczng - ulicg Stefana Batorego poprzez istniejacq droge
wewnetrzng. Dojazd i dojscie do budynku odbywac¢ sie beda w sposdb dotychczasowy za
posrednictwem istniejacej drogi wewnetrznej, utwardzonych ciggow pieszych i placéw zlokalizowanych
w obrebie dziatki inwestora.

Nawierzchnie utwardzone

W obrebie drogi wewnetrznej projektuje sie catkowitg wymiane podbudowy istniejacej kostki brukowej
( starobruk 15x20 ) oraz jej ponowne utoZenie z uwzglednieniem projektowanych poziomdw i spadkow.
Nawierzchnie ze starobruku (N7) nalezy utozy¢ i wyprofilowa¢ zgodnie z projektem zaktadajgc spadek
od wewnetrznej krawedzi budynku przy RS-14 do bramy wjazdowej na posesje. W obrebie tej same;
drogi dojazdowej do placu przy kuchni nalezy zdemontowac chodnik z kostki betonowej i uzupetni¢ go
starobrukiem granitowym 15x20 cm stosujac podbudowy jak w projekcie dla nawierzchni (N7). Wzdtuz
ogrodzenia nalezy wymienic istniejace obrzeze betonowe na nowe. W obrebie placu manewrowego
przy budynku kuchni nawierzchnie nalezy wybrukowa¢ uwzgledniajac  zaprojektowany  centralnie
punkt odwodnienia drogowego WD zgodnie z rzednymi terenowymi przedstawionymi na rysunku ZT-1.

Na placu przed wejsciem gtdbwnym do przedszkola projektuje sie uzupetnienie nawierzchni z ptyt
betonowych wielkoformatowych do linii ogrodzenia z bramg wejSciowa. Istniejace potaczenie placu
wejsciowego z drogg wewnetrzng nalezy poszerzyC rozbierajac istniejacg nawierzchnie z kostki
betonowej, wymieniajac podbudowy na zgodnie z rysunkiem ZT-2 (N1). Na dziatce inwestycyjnej przy
ciggach pieszo- jezdnych zaprojektowano 5 miejsc postojowych z jednym miejscem dla osoby
niepetnosprawnej. Nawierzchnie projektowanych miejsc postojowych stanowi kostka brukowa
betonowa (N1) na podbudowie wg rysunku ZT-2. MPZP nie przewiduje wymaganej liczby miejsc
postojowych dla inwestycji, wobec powyzszego warunek zapewnienia miejsc jest spetniony. Uktad
ciagow pieszo-jezdnych z miejscami postojowymi, chodnikami i placami jak i konstrukcje
poszczegolnych rodzajéw nawierzchni zawarto na rysunkach zagospodarowania terenu. ZT-2.

Reszte nawierzchni utwardzonych (N6) nalezy oczysci¢ z zabrudzen za pomocg myjki ciSnieniowe;.
Do usuniecia ttustych plam lub zabrudzeh wewnatrz struktury kostki , nalezy uzy¢ specjalistycznych
srodkéw myjacych przeznaczonych do tego celu , lub odpowiednich narzedzi takich jak myjka
talerzowa. Po doktadnym oczyszczeniu kostki z zabrudzen, fugi miedzy kostkami nalezy uzupetni¢
piaskiem kwarcowym.

Nawierzchnie zwirowe.

Wzdtuz ogrodzenia dzielacego tren szkoty i chodnik przy ul. Stefana Batorego na odcinku od naroznika
budynku przedszkola RS- 3 do furtki wejSciowej przy placu przed wejSciem gtownym nalezy wykonac
opaske zwirowg z obrzezem betonowym - oporowym ( N8). Opaska ma na celu odciecie trawnika
od ogrodzenia a wraz z obrzezem oporowym stanowi¢ bariere dla zsypujacej sie ziemi w strone
ogrodzenia.

Na istniejagcym placu zabaw od potudniowej strony, opaski zwirowe szerokosci 60cm wraz
z obrzezami betonowymi, ktére ulegng zniszczeniu podczas remontu nawierzchni elastycznych nalezy
wyremontowac.

Przewiduje sie wykonanie nawierzchni zwirowych wg rysunku ZT-2 (N8) rowniez pod istniejgcymi
pochylniami dla niepetnosprawnych , zlokalizowanymi wokét catego budynku przedszkola.
W tym celu nalezy usuna¢ spod pochylni zalegajaca ziemige z gruzem. Tak przygotowane miejsce
nalezy wykonczy¢ zgodnie z zestawieniem warstw (N8).
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5.3

5.4

2.5

5.6

Obrzeza betonowe.
Projekt przewiduje wymiane obrzezy betonowych i kraweznikow drogowych w obrebie drdg
wewnetrznych oraz regulacje istniejacych obrzezy wskazanych na rysunku ZT-2.

Nawierzchnie betonowe, schody, elementy najazdowe

Projekt przewiduje wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej pod projektowang wiate $mietnikowa.
Gabaryty ptyty betonowej przedstawione zostaty na rysunku ZT-3. Dopuszcza sie montaz
prefabrykowanej wiaty Smietnikowej. W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
karte katalogowa wiaty celem akceptacji przez Architekta oraz uzgodnic¢ z Architektem nowa ptyte
betonowa.

Projekt przewiduje wymiane istniejgcych stopni wejsciowych do budynku przedszkola od strony tylnej.
Istniejace schody nalezy skué¢, powierzchnie wyréwnac, zaizolowac i utozy¢ blokowe schody
prefabrykowane - betonowe ( beton architektoniczny w kolorze prefabrykowanej pochylni obok )

Tak utozone schody nalezy odpowiednio zaimpregnowac oraz pomalowac antyposlizgowymi farbami
do betonu. Wymagana klasa antyposlizgowo$ci R11.

W okolicy wejscia tylnego do budynku przedszkola projekt przewiduje rozebranie istniejacej czesci
rampy wykonanej z kostki betonowej oraz wykonanie i montaz prefabrykowanego klinu najazdowego -
betonowego. Betonowy klin najazdowy nalezy osadzi¢ na odpowiednio przygotowanej podbudowie z
warstw niewysadzinowych. Parametry wielkoSciowe betonowego elementu przedstawiono na rysunku
ZT-4.

Nawierzchnie elastyczne EPDM i poliuretanowe.

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni elastycznej - sportowej w obrebie projektowane] "sali
integracyjnej’  zlokalizowanej miedzy budynkiem sali gimnastycznej a gtéwnym budynkiem
przedszkola. W obrebie projektowanej nawierzchni poliuretanowej (N3) nalezy zastosowaé krawezniki
bezpieczne. Projektowana nawierzchnia (N3) sktada sie z dwéch warstw. Dolna warstwa to mieszanina
granulatu gumowego o granulacjj 1-4 mm, potaczonego lepiszczem  poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Ukiadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
Grubo$¢ warstwy ok. 7 mm. Gorna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm,
potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z
systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy ok. 7 mm. Warstwa elastyczna ET
(podbudowa dynamiczna) syntetyczna pod nawierzchnie wiasciwg o gr. Sredniej okoto 30 mm
Na koncu projektowanej nawierzchni elastycznej wykona¢ odwodnienie liniowe z koryta przykrytego
rusztem poliamidowym. Lokalizacja odwodnienia liniowego przedstawiona zostata na rysunku ZT-1
oraz w czesci instalacji kanalizacji deszczowej w TOM Il niniejszego opracowania.

Migdzy odwodnieniem liniowym a schodami wejsciowymi do budynku przedszkola nalezy wykona¢ pas
szerokosci 60 cm z kostki brukowej betonowej typu holland. W obrebie utwardzonego pasa od strony
nawierzchni (N3) nalezy zastosowac obrzeze elastyczne.

Nawierzchnie elastyczne na placu zabaw.

Na istniejgcym placu zabaw zlokalizowanym od potudniowej czesci budynku przedszkola przy granicy
z dziatkg 1483/59 przewiduje sie catkowita wymiane istniejacej nawierzchni elastycznej wraz
z podbudowami na bezspoinowg jednolita (N5) zgodnie z normg EN/PN1177 oraz rysunkiem ZT-2.
Ponad to projekt przewiduje rozszerzenie istniejgcej nawierzchni bezpiecznej o dodatkowg
powierzchnie wymagang przez projektowane urzadzenia zabawowe. Lokalizacja nowych urzadzen
przedstawiona zostata na rysunku ZT-2.
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5.8

5.8.1

5.8.2

5.8.3

584

Nawierzchnia i posadzka betonowa przy zejéciu do pomieszczen technicznych w budynku kuchni
Projekt przewiduje remont nawierzchni betonowej w niszy komunikacyjnej przy budynku kuchni.
Istniejaca posadzke betonowg nalezy sku€. Istniejace wpusty deszczowe - odwodnieniowe wymieni¢
na nowe, istniejgce podtaczenia udroznié¢. Wykonaé nowg posadzke betonowg , wyprowadzi¢ spadki

w strone istniejacego wpustu posadzkowego. Nawierzchnie betonowg pomalowac antyposlizgowymi
farbami do betonu.

Urzadzenia i mata architektura

Plac zabaw

Na istniejacym placu zabaw projektuje sie dodatkowe urzadzenia zabawowe jak: hustawki, domek do
zabaw oraz piaskownice. Pod tymi urzadzeniami zaprojektowano nawierzchnig elastyczng (N5)
Hustawka: Wymiary: 254x23 cm, catkowita wysoko$¢: 229 cm, Wymagana strefa bezpieczenstwa:
351x750 cm. Wysoko$¢ swobodnego upadku: 135 cm. Wymagana nawierzchnia bezpieczna: TAK
Domek do zabaw: Wymiary: 119x119 cm. Catkowita wysoko$¢: 216 cm. Przestrzen minimalna:
399x399 cm. Wysokos¢ podestu: 30 cm. Wysokos¢ swobodnego upadku: 30 cm.

Piaskownica: Wymiary: 204x204 cm. Wysokos¢ catkowita: 36 cm. Przestrzer minimalna: 504x504 cm.
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 36 cm. Lokalizacje urzadzen na placu zabaw przedstawiono na
rysunku ZT-1.

Donice obsadzane drzewami.

Przed gtownym wejsciem do przedszkola projekt przewiduje zakup i montaz donicy prefabrykowanej
betonowej z siedziskami. Donica wykonana z betonu architektonicznego w kolorze biatym,
wypetniona ziemig i obsadzona sadzonkg debu bfotnego. Lokalizacja donicy przedstawiona
zostata na rysunku ZT-1. Szczegdt oraz podstawowe parametry donicy przedstawiono na rysunku ZT-5

Balustrady i pochwyty

Projekt przewiduje wykonanie balustrad stalowych BL-1 oraz BL-2. Para balustrad BL-1 montowana
do projektowanego klina najazdowego NB. Parametry projektowanych balustrad BL-1 przedstawiono
na rysunku ZT-4. Balustrade wykonac jako stalowg , ocynkowang i malowang proszkowo na kolor
istniejacych balustrad na pochylini. Projektowane balustrady BL-1 nalezy wykona¢ jako kontynuacja
balustrad istniejacych.

Balustrade BL-2 wykonac¢ ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor istniejacych balustrad
przy schodach i pochylniach. Balustrade BL-2 wykona¢ zgodnie z rysunkiem ZT-5. Montaz balustrady
nalezy wykona¢ do betonowego obrzeza wykonanego na budowie. Parametry obrzeza przedstawiono
na rysunku ZT-5.

Zielen

Przy wejsciu na plac przedszkolny od strony placu zabaw nalezy uzupetni¢ rzad gabionéw betonowych
0 dwa nowe gabiony tych samych wymiardw ( 30x40x25 cm ) oraz obsadzi¢ je zywotnikiem zachodnim
Thuja occidentalis, wysokosci 120 cm.

Istniejace krzewy rosnace przy budynku szatni nalezy przesadzi¢ na druga strone fgcznika. Nowa
lokalizacja krzewdw do przesadzenia zostata wskazana na rysunku ZT-1

Nasadzenia w projektowanej donicy DN.

Wypetnieniem projektowanej donicy betonowej bedzie ziemia o odczynie obojetnym lub lekko
zasadowym oraz sadzonki traw ozdobnych wraz z sadzonkg Debu Btotnego quercus palustris
wysokosci 400cm. Wierzchnig warstwe humusu przykry¢ geowtokning nacietymi otworami na trawy
ozdobne. Na tak przygotowang wtoknine wysypac zwirku biatego.
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Projekt w rejonie ogrodzenia przy placu zabaw przewiduje nasadzenia uzupetniajgce istniejacego
ciggu krzewow oraz projektowane nasadznie w rejonie wejscia gtdwnego do budynku przedszkola przy
miejscach postojowych dla samochoddéw osobowych. Gatunek przewidziany do nasadzen
uzupetniajacych oraz projektowanych to Grab pospolity, Carpinus betulus L. wysokos¢ 120 cm.

W potnocno wschodnim narozniku dziatki przewidziano nasadzenia uzupetniajace dwoéch drzew
z gatunku: Lipa drobnolistna, Tilia cordata Mill. wysoko$¢ sadzonki 250 cm, obwdd pnia 12-14 cm.

Czes¢ dziatki zagospodarowana zielenig zostanie w duzej mierze utrzymana w sposob niezmienny.
Projekt zaktada rowniez nowe nasadzenia lub przesadzenie krzewow oraz nowe uformowania
trawnikow, ktdre zilustrowane zostaty na projekcie zagospodarowania terenu jako nawierzchnia N4 lub
N4A. Nawierzchnia N4 projektowana jest jako:

Sciagniecie istniejacych warstw terenowych do gtebokosci 30 cm, oczyszczenie ziemi z gruzu
budowlanego kamieni oraz innych nieporzadanych elementdw oraz dosypanie 30cm $wiezego
humusu. Tak uksztattowane podtoze nalezy obsia¢ mieszankg traw. Nawierzchnia ( N4A )
projektowana jest jako wyréwnanie istniejgcej nawierzchni trawiastej, oczyszczenie wierzchniej
warstwy gleby z gruzu, zalegajacych kamieni i innych zanieczyszczen, uzupetnienie powstatych
ubytkdw warstwag humusu. Tak przygotowana nawierzchnia trawiasta powinna by¢ przygotowana pod
koszenie trawnika kosiarkg wozkowa.

5.9 Bilans terenu

Stan projektowany — zgodnie z decyzja o pozwoleniu na budowe nr. 17/18

1. | Powierzchnia dziatki 1484/1 5904,22 m? 100%
2. | Powierzchnia zabudowy - Przedszkole 1485,00 m2 25,15%
3. | Powierzchnia biologicznie czynna 2054,25 m2 | 34,79%(wym. min. 25%)
4. | Powierzchnia utwardzona 2364,97 m? 40,06%
Stan projektowany - biezacy projekt
1. | Powierzchnia dziatki 1484/1 5904,22 m? 100%
2. | Powierzchnia zabudowy - Przedszkole 1485,00 m2 25,15%
3. | Powierzchnia biologicznie czynna 1935,38 m2 | 32,77%(wym. min. 25%)
4. | Powierzchnia utwardzona 2483,84 m? 42,08%

Powierzchnia poliuretanowa lub EPDM 574,61 m2

Powierzchnia z ptyt betonowych wik. format 115,51 m?

Powierzchnia z kostki granitowe; - starobruk 434,56 m?

Powierzchnia z kostki betonowej typu holland 1359,16 m2
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7.1

7.2

Nastonecznienie, zacienianie, przestanianie budynku nastonecznienie placu zabaw
Nastonecznienie, zacienienie i przestanianie budynku nie ulegng zmianie i spetniajg wymogi
obowigzujgcych przepiséw dotyczacych obiektow przedszkolnych.

Nastonecznienie placu zabaw zostato zachowane zgodnie z wymogami
§40 Warunkdw technicznych- nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej 4
godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 10%°-16.

Zadaszenie membranowe nad salg integracyjna.

Ogdlny opis zadaszenia.

Przestrzen placu ograniczona segmentami istniejacego przedszkola i salg gimnastyczng zostanie
zaadoptowana na otwartg sale integracyjng. Nad tq przestrzenig nalezy wykona¢ zadaszenie
membranowe zgodnie z wykonawczym projektem konstrukcyjnym opracowanym przez producenta
zadaszenia membranowego. Zadaszenie membranowe patio w postaci nieregularnych, przenikajacych
sie zagli o formie paraboli hiperbolicznej. Gtownymi elementami zadaszenia sg powtoka membranowa
z tkaniny technicznej oraz konstrukcja stalowa w postaci masztow stalowych.

Opis powtoki membranowej - reakcje w poszczegoinych punktach

Zadaszenie podzielone na 4 strefy o facznej powierzchni krycia ok.164 m2. Podstawowe gabaryty
zadaszenia — przedstawiono  na rysunku ZT-1. Wysoko$C zadaszenia w najwyzszym punkcie
= 7,8 m n.p.t. Zadaszenie petni funkcje ochrony przeciwstonecznej. Zaprojektowane zostato jako
tymczasowe, demontowane na sezon zimowy. Zadaszenie jest odporne na niekorzystne warunki
atmosferyczne - np. gwattowne podmuchy wiatru, rzesisty deszcz. Konstrukcja zadaszenia sktada sie
z powfoki membranowej wykonanej ze specjalistycznej tkaniny technicznej. Membrana mocowana
jest poprzez liny krawedziowe do naroznych uchwytow osadzonych na scianach elewacyjnych oraz do
stupow stalowych S1 S2 i S3. Kazdy stup mocowany jest do Zzelbetowego fundamentu za
pomocg zestawu blach fundamentowych i stabilizujgcych lin odciggowych. Membrana rozpinana jest
za pomocy stalowych ptytek mocowanych w narozach tkaniny oraz lin naciggowych i napinaczy.
Powloka membranowa mocowana jest na roznych wysokosSciach celem uksztattowania powierzchni
antyklasycznej i nadaniu powloce odpowiedniej formy. Jest to niezbedne dla zapewnienia
prawidtowego sptywu wody z powierzchni membrany. Membrana o odpowiednio dobranej krzywiznie
oraz napieciu zapewnia stabilno$¢ konstrukcji i wytrzymatoS¢ zadaszenia na obcigzenia zewnetrznymi
warunkami klimatycznymi.
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7.3

Projektowane formy membran zadaszenia oraz reakcje

Forma 1

*$100 Nodes 1

*Col 1: Pointnumber

*Col 2,3,4:  x,y,z- coordinates

*Col 5,6,7,8: Fixities in x,y,z and slave

*Col 9,10,11: x,y,z- components of vector for G or E
* Col 12,13,14: x,y,z- components of loads

* Col 15,16,17: x,y,z- components of residual forces

$100 99000001 3.408480  7.539307  3.785000 0 0 0 0
0.000000  0.000000  -0.001908  22.830762 -35.685161
$100 99000002  2.073486  1.609522  3.815000 0 0 0 0
0.000000  0.000000  -0.001034  27.965709  20.292401
$100 99000003  7.408480  1.609522  5.500000 0 0 0 O
0.000000  0.000000  -0.002075 -33.780123  30.647258
$100 99000004  7.408480  7.539307  3.785000 0 0 0 0
0.000000  0.000000  -0.001494 -17.015051 -15.253032

0.000000
0.099554
0.000000
4.988487
0.000000
-20.695592
0.000000
2.602751

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000
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//// \///

99000001 99000003

Forma 2

*$100 Nodes 1

*Col 1: Pointnumber

*Col 2,3,4:  x,y,z- coordinates

*Col 5,6,7,8: Fixities in x,y,z and slave

*Col 9,10,11: x,y,z- components of vector for G or E
* Col 12,13,14: x,y,z- components of loads

* Col 15,16,17: x,y,z- components of residual forces

*

$100 99000001 1.629261 0.986304  5.000000 0 0 0 0  0.000000
0.000000  0.000000  -0.002916  51.285069  62.313400 -27.855368
$100 99000002  1.629261 6.916090  3.785000 0 0 0 0  0.000000
0.000000  0.000000  -0.003046  34.296421 -58.212842  6.397079

$100 99000003  7.629261 0.986304  3.500000 0 0 0 0  0.000000

0.000000  0.000000  -0.007458  0.000318  19.200265  12.947890
$100 99000004  13.629261 0.986304  5.000000 0 0 0 0  0.000000
0.000000  0.000000  -0.002916  -51.285308  62.313356  -27.855726
$100 99000005  13.629261 6.916090  3.785000 0 0 0 O  0.000000
0.000000  0.000000  -0.003046 -34.296180 -58.212660  6.397576
$100 99000006 5629261  6.916090  3.785000 0 0 0 O  0.000000
0.000000  0.000000  -0.003798  0.115108 -13.700950  -3.494609
$100 99000007  9.629261  6.916090  3.785000 0 0 0 O  0.000000
0.000000  0.000000  -0.003798  -0.115242  -13.701165  -3.494577

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

99000005

99000004

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000
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Y

F—

Forma 3

*$100 Nodes 1
Pointnumber

X,y,Z- coordinates
*Col 5,6,7,8: Fixities in x,y,z and slave
*Col 9,10,11: x,y,z- components of vector for G or E
* Col 12,13,14: x,y,z- components of loads
* Col 15,16,17: x,y,z- components of residual forces

*Col 1:
*Col 2,3,4:

$100 99000001

0.000000

$100 99000002

0.000000

$100 99000003

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

95000001

1.742881 0.567033  5.500000 0 0 0 0  0.000000

-0.000286  21.016898  55.948217  -18.281559

1.742881  6.496818  3.785000 0 0 0 0  0.000000

-0.001785  21.868902  -31.020541 6.692757

6.742881 6496818  3.785000 0 0 0 0  0.000000

-0.000911  -42.887061 -24.926267  5.114127

/ Yo000003

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000
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Forma 4

10004 0001 ‘99000002
\—v—/// e

e

99000005 000006 99000003

*$100 Nodes 1

*Col 1: Pointnumber

*Col 2,3,4:  x,y,z- coordinates

*Col 5,6,7,8: Fixities in x,y,z and slave

*Col 9,10,11: x,y,z- components of vector for G or E
* Col 12,13,14: x,y,z- components of loads

* Col 15,16,17: x,y,z- components of residual forces

*

$100 99000001 7.270692  6.591207  7.300000 0 0 0 0  0.000000  0.000000  0.000000
0.000000  0.000000  -0.002699  0.000970 -28.466664 -69.835108

$100 99000002  13.270692  6.591207  4.000000 0 0 0 0  0.000000  0.000000  0.000000
0.000000  0.000000  -0.003150  -45.027021 -23.926801  16.643983

$100 99000003  13.270692  0.661422  3.820000 0 0 0 0  0.000000 ~ 0.000000  0.000000
0.000000  0.000000  -0.003105 -41.854854  24.302095  -0.646496

$100 99000004 1270692  6.591207  4.000000 0 0 0 0  0.000000  0.000000  0.000000
0.000000  0.000000  -0.003150  45.028502 -23.926574  16.644035

$100 99000005  1.270692  0.661422  3.820000 0 0 0 0  0.000000  0.000000  0.000000
0.000000  0.000000  -0.003105  41.854724  24.304413  -0.645803

$100 99000006 7.270692 0.661422 3.820000 0 0 0 0 0.000000 0.000000 0.000000

0.000000  0.000000  -0.008130  0.000112  27.700383  1.688197
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Opis konstrukcji - Fundamenty

Membrana mocowana jest poprzez liny krawedziowe do naroznych uchwytéw osadzonych na
$cianach elewacyjnych oraz do stupow stalowych. Kazdy stup mocowany jest do zelbetowego
fundamentu za pomocg zestawu blach fundamentowych i stabilizujgcych lin odciggowych.

FUNDAMENT F1, dla stupéw S-1, S-2 ,S-3

SZKIC FUNDAMENTU
I I
i i
| | N
i i :
1 i 2 k % )
% %j
4 3 N R
y 2,03 0'15’58:_284?15 2,02 y
Y "B=4.65 Y
’ ’ V = 15,60 m3
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ:  stopa schodkowa

B=4,65m L=4,65m H=2,00m w=0,70m
Bg=060m Lg=060m Bt=203m Lt=2,03m
Ds=0,30m eB=0,00m eL=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=185m Dmin=1,85m
Brak wody gruntowej w zasypce
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OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

Piaski drobne

Zestawienie warstw podtoza

Nr | nazwa gruntu h[m] |nawod|lo(n) |[0f,min |If,max |Du(r) |[cu(r) [MO M
niona |[t/m3] o] [kPa] |[kPa] |[kPa]

1 |Piaski drobne 0,50 |[nie 1,65 10,90 [1,10 [26,93 |0,00 |51257 |64072

2 | Gliny pylaste 3,00 [nie 210 0,90 [1,10 [19,38 |35,40 45733 |50809

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Nr  |typ obc. N [kN] TB[kN] |MBI[kNm]|TL[kN] [ML[kNm] [e [kPa] |le

[kPa/m]

1 | catkowite 31,90 62,78 313,90 69,02 34510 0,00 0,00

2 | catkowite 56,89 9,27 72,31 1,00 5,00 0,00 0,00

3 | catkowite 29,50 75,30 376,50 94,30 471,50 10,00 0,00

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Strona : 16




"Przebudowa, remont i zmiana sposobu  uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5
w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1. ETAP V"

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 19,0 kN/m3

Wspdtczynniki obcigzenia: 0f,min = 0,90; 0f,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) 0 fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy 1= 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspdtczynniki obcigzenia: 0f,min = 0,90; 0f,max =1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) 1 fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Srednica pretow wzdtuz boku B 1B =12 mm

Srednica pretow wzdtuz boku L IL =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow 1L = 25,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu cnom =65 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach cnom,b =30 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla no$nosci pionowej m = 0,81

- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla stateczno$ci na obrot m = 0,72

Wspdiczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na no$nos¢ podtoza: = 1,50

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50

Wspdtczynniki redukcji spdjnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 3

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza QfNB = 12329,8 kN, QfNL = 11664,2 kN
Nr=998,9kN < m-QfN=0,81-11664,2 kN = 9448,0 kN (10,6%)
No$nos¢ (stateczno$¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 3

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza QfT = 392,3 kN

Tr=120,7kN < m-QfT =0,72392,3 kN =282,5kN  (42,7%)

Stateczno$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 3

Decyduje moment wywracajacy MoL,3-4 = 660,10 kNm, moment utrzymujacy MulL,3-4 = 1824,35 kNm
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Mo = 660,10 kNm < m-Mu=0,721824,4 kNm = 1313,5 kNm (50,3%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 2

Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,03 cm
s=0,03cm < sdop =1,00cm (3,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

No$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 3

Pole powierzchni wielokata A = 4,55 m2

Sita przebijajaca NSd = (g+q)max A = 527,2 kN
No$no$¢ na przebicie NRd = 914,3 kN

NSd =527,2kN < NRd=9143kN  (57,7%)
Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 3

Zbrojenie potrzebne As = 46,87 cm2

Przyjeto 42 pretow 112 mm o As = 47,50 cm2
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 3

Zbrojenie potrzebne As = 46,87 cm2

Przyjeto 42 pretow 112 mm o As = 47,50 cm2

SZKIC ZBROJENIA
22 33
EURIAINY L T 1

130

200

70

#7

202,5

459

41x11
30
460
465

Nr2 4212 co 11 1=459

2025

3|
Ty 41x11 el
A+ S +
202,5 60"y 2025
T
Nrl 4212 co 11 =459
459
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7.5

WYKAZ ZBROJENIA

Dlugos¢
catkowita
, [m]
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba RB500W
pret [mm] [em] [szt.] @12
a
dla jednej stopy
1 12 459 42 192,78
2 12 459 42 192,78
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 385,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 342,4
Masa pretdw wg gatunkow stali [kg] 342,4
Masa catkowita [kg] 343

UWAGA: Dtugo$¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Opis konstrukcji - Inne elementy konstrukcyjne - HEB 300

Na elewacji zostanie zamontowany profil stalowy HEN 300 w pasie na wysokoSci wienca stropowego
budynku przedszkola w uktadzie prostopadtym do ptyt kanatowych i zakotwiony obwodowo do wierica
i konstrukcji zelbetowego stropu. Do tego profilu zostang zamocowane marki stalowe jako czes$¢
systemu naciggu lin projektowanego zadaszenia membranowego.

Instalacja elektryczna

Projekt przewiduje dostawe i montaz oSwietlenia zewnetrznego w ramach projektowanego
zagospodarowania terenu przy budynku przedszkola oraz placu zabaw.

Na terenie wokdt budynku przedszkola przewidziano zlokalizowanie 15 szt. lamp stojacych L-1 oraz
4 szt. lamp stojacych L-5. Ponad to projekt przewiduje montaz 2 szt. lamp L-6 jako o$wietlenie wiaty
Smietnikowej. Doktadng lokalizacje lamp przedstawiono na rysunki ZT-1 oraz w opracowaniu TOM |
Instalacje elektryczne.

Instalacja kanalizacji deszczowe;.

Projekt zaktada wykonanie nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej prowadzonych po $ladzie
istniejacej kanalizacji, wykonanie nowych studni w miejscu juz istniejgcych studni betonowych. Trasa
przewodow Srednica rur oraz parametrow studni przedstawiono w projekcie instalacji kanalizacji
deszczowej TOM Il niniejszego opracowania.
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"Przebudowa, remont i zmiana sposobu  uzytkowania budynku szkolnego
MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole przy ul. St. Batorego 5
w Knurowie, dziatka ewidencyjna nr 1484/1. ETAP V"

10.

1.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane na podstawie
przepisow odrebnych. Analizie poddano nastepujacy akty prawne:

1) Ustawe - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 pr. bud.,
2) Ustawe - o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.),

3) Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.),

4) MPZPT UCHWALA Nr 1X/132/2003RADY MIASTA KNUROW z dnia 22 maja 2003 r.

Obszar oddzialywania obiektu projektowanego przedsiewzigcia nie wychodzi poza granice
opracowania wskazang na projekcie zagospodarowaniu terenu w czesci rysunkowe;.

Nie zachodzi mozliwo$¢ spowodowania negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na teren
sgsiednich nieruchomosci. Inwestycja ta nie pozbawia 0séb trzecich z mozliwo$ci korzystania z wodly,
energii elektr., $rodkéw tacznosci i mozliwosci dostepu do drogi publicznej. Nie zwigkszy sie
zanieczyszczenie powietrza, hatas, ograniczenie doptywu $wiatta dziennego.

Zadne ograniczenia w ww przepisach odrebnych nie maja zastosowania.

Wytyczne bhp

Pracownicy bedg wyposazeni w ubrania robocze. Nalezy przeprowadza¢ regularne szkolenia bhp
dotyczace pracy i sprzetu. Wszystkie materiaty wykorzystane w obiekcie nowo projektowanym muszg
posiada¢ odpowiednie atesty. W czesciach przedwejSciowych nalezy zastosowa¢ materiaty niesliskie
i bezpieczne w trakcie uzytkowania. Wysokosci poreczy i balustrad zgodnie z Dz.U.02.75.690
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Balustrady o wysokosci
min.110cm ponad poziomem terenu. Urzadzenia zainstalowane powinny mie¢ obowigzujace certyfikaty
i znak bezpieczenistwa lub $wiadectwo dopuszczalnosci do eksploatacii.
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