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PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI

DESZCZOWEJ - ARKUSZ 1

nr upr.Projektował:

Nr działki:

Projektant:

podpisspecjaln.

Opracował:

Data: sierpień 2020

Sprawdzwjący:

Miejska  Szkoła Podstawowa nr 6
im. Królowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knurów 1484/1

"Przebudowa, remont i zmiana sposobu  użytkowania budynku
szkolnego MSP nr 6 na wielooddziałowe  przedszkole

przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, działka ewidencyjna
nr 1484/1. ETAP IV

instalacyjno-
inżynieryjna

Helena Rybczyńska 389/88

instalacyjnaGrażyna Jacyszyn-Szlezak 117/99

Krystian Szczerbak

KD.02
1:100/1:250

Oznaczenia:

- projektowana kanalizacja deszczowa

D - proj. studzienka kanalizacji deszczowej

Wp - projektowany wpust drogowy

Rs - projektowana rura spustowa

So - proj. skrzynka odwodnienia liniowego

Uwaga:

1. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy zrobić wykopy

kontrolne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu

celem wyeliminowania kolizji. W przypadku wystąpienia kolizji

skontaktować się z projektantem.

2. Góry studzienek kanalizacyjnych skorygować w trakcie budowy i

dopasować do rzędnej terenu projektowanego lub istniejącego.

Projektowaną kanalizację deszczową prowadzić w śladzie kanalizacji

istniejącej. Istniejące studzienki kanalizacyjne wymienić na nowe.

Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy budowy.
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