Rzut

Przekrdj A - A
100 ‘FESS

R 516,0 i
2,5;#05 10,0 158,3 10.0, 4 1534 10.0, 4 158,3 10,0 (LS#YZ,S
3,0%%5 0 168.3 ' 1634 ' 168.3 5 b%%&o 4250 L 50
kraweznik betonowy 15x30cm profil stalowy rurowy 100x100mm, +2,35 T
na fawie betonowej z oporem poziomy stupek ramy +2,20
<
G C
v - Vv

o 0] -
=

o| o

8 5= | | | 1] 4000=2785
- A L35
o

G : by " o
e i : 1 1 B £000=247
I T -0,20
<< !_,LMO
Panel elewacyjny z blachy stalowej, | |  profil stalowy rurowy 100x100mm,
obrzeze betonowe 6x25cm —

pojemnik na $mieci z zamykang pokrywa —

Widok C - C

profilowany, o rozstawie osiowym 333 mm

pionowy stupek ramy

profil stalowy rurowy 40x60mm,

obrzeze betonowe 6x25

Widok B - B

wozek jezdny do bram przesuwnych skoéna belka stezajaca ramy drzwi przesuwnych
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rolka jezdna dla szyny @20

szyna do bram przesuwnych
profil okragty @20
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pochwyt -profil stalowy rurowy
40x40mm

Panel elewacyjny z blachy stalowej,

profilowany, o rozstawie osiowym 333 mm

blacha trapezowa T-35, gr. Imm

rynna 80; kwadrat w uchwytach
montowanych do blachy

1 60x5
wozek jezdny do bram przesuwnych

profil stalowy rurowy 40x60mm,
pozioma gdrna belka ramy drzwi przesuwnych

siatka ocynkowana, malowana proszkowo kolor RAL 7030

profil stalowy rurowy 40x60mm,
pozioma dolna belka ramy drzwi przesuwnych

rolka jezdna dla szyny @20

szyna do bram przesuwnych, E

profil okragty @20

farba poliuretanowa

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilosci sprawdzi¢ na placu budowy

PROJEKT BUDOWLANY

plyta betonowa 20 cm

kraweznik betonowy 15x30cm
na fawie betonowej z oporem

chudy beton 10 cm

iasek 5 cm
podbudowa - tiuczen 30 cm, frackja 8-32

Panel elewacyjny z blachy stalowej,

2wir zageszczony 10 cm

profilowany, o rozstawie osiowym 333 mm

2wir z odzysku 25 cm

~ profil stalowy rurowy 100x100mm,
poziomy stupek ramy

profil stalowy rurowy 100x100mm,

pionowy stupek ramy
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Licencja nr 111215924

Nazwa inwestyciji:

"Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku
szkolnego MSP nr 6 na wielooddziatowe przedszkole
przy ul. St. Batorego 5 w Knurowie, dziatka ewidencyjna
nr 1484/1. ETAP IV

I tor:
nwestor Migjska Szkota Podstawowa nr 6

im. Krélowej Jadwigi w Knurowie
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knuréw

Adres inwestyciji: Nr dziafki:

ul. Stefana Batorego 5
44-194 Knuréw
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